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PRZEDMIAR ROBOT

Remont drogi gminnej nr 215015G i 215016G ul. Kasztanowej w Kulicach, gmina Pelplin

A . x Cena jedn. Wartosé
L.p. Nr SST Nazwa i opis pozycji Jedn.| llosé
P pis pozyc] netto netto
DM.00.00.00. |WYMAGANIA OGOLNE
1 DM.00.00.00. |Koszt dostosowania sie do Wymagan Ogdlnych zawartych w ST DM.00.00.00. rycz. 1,00
D-01.00.00. |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 D-01.01.01a. Qegdgzyjpa mwentaryzac@ stgnu istniejacego wraz z oznakowaniem i zabezpieczeniem punktéw kpl 1,00
istniejgcej osnowy geodezyjnej
3 D-01.01.01a. [Roboty pomiarowe drég w terenie réwninnym - geodezyjne wytyczenie zakresu robot km 0,300
4 D-01.01.02. Mechan!czne ciecie krawgdzn istniejacej navylerzchm bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiérki na mb 22,00
sktadowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem
5 D-01.01.03. Mechaniczne rongranle krawe,zmklow i opornikéw beltonowych wraz z fawg i podsypka z wywozem mb 262,00
gruzu na sktadowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem
6 D-01.01.03. Mechanlczng rozebranie obrzelzy betonowych wraz z podsypka z wywozem gruzu na sktadowisko mb 81,00
Wykonawcy i zagospodarowaniem
Mechaniczne lub rgczne rozebranie istniejgcej nawierzchni zjazdéw z trylinki, z ptyt betonowych, z
7 D-01.01.03.  |kostki brukowej, betonowej, zwrot materiatu do wtascicieli posesji, wraz wywozem pozostatego gruzu [ m2 43,40
na sktadowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem
Mechaniczne lub reczne rozebranie istniejgcej nawierzchni chodnika, z ptytek betonowych, wraz
8 D-01.01.03. ) ) ) m2 102,00
wywozem pozostatego gruzu na sktadowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem
D-04.00.00. |PODBUDOWY
9 g:ggggg; Profilowanie i zageszczanie podioza zjazdéw, chodnika i poboczy do grupy no$nosci G1 m2 413,10
10 D-04.01.04. Uzupe’}nlleme podbudowy z !(ruszyvt/a Iamanlego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm Cgg/3 m2 111,60
grubosci do 15 cm pod nawierzchnie chodnika
11 D-04.01.04. Uzupe’{nAlenle podbudowy z !«uszyvya Igmar}ego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm Cgyg/3 m2 63,30
grubosci do 20 cm pod nawierzchnie zjazdéw
g Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2: emulsja
12 D-04.01.06. modyfikowana polimeroasfaltem C60 BP3 ZM lub C60 BP4 ZM m2 | 3174,40
D-05.00.00. |[NAWIERZCHNIE
Frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej na zimno na gtgboko$¢ do 3-4 cm wraz z nadaniem
profilu podituznego i poprzecznego istniejgcej nawierzchni jezdni oraz na 4 cm na warstwe w miejscu
13 D-05.03.11. |wigczenia; wraz z recznym frezowaniem wokét istniejgcych urzadzen oraz eliminacjg ostrych m2 | 1587,20
krawedzi po frezowaniu (np. profilowanie przy pomocy stalowego walca), z wywozem nadmiaru
destruktu z frezowania na sktadowisko Zamawiajgcego na odlegto$¢ do 15 km i roztadunkiem
Warstwa wzmachniajgca z siatki z widkien szklanych przesgczonych asfaltem do nawierzchni
14 D-05.03.26  [bitumicznych o wytrzymato$ci w obu kierunkach min. 120 kN/m przyklejona emulsjg asfaltowg m2 | 1587,20
modyfikowang polimerami do warstwy sfrezowanej; jezdnia gtéwna
g Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W grubos$¢ warstwy 4 cm po zageszczeniu;
15| D-05.0201a |, o giéwna KR3 (asfalt drogowy 35/50) m2. | 1587,20
g Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S grubo$¢ warstwy 4 cm; jezdnia i zjazdy bitumiczne
16 D-05.02.01b KR3 (asfalt modyfikowany polimerami PMB 45/80-55 lub PMB 45/80-65) m2 | 1587,20
Remont nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-
17 D-05.03.01. |piaskowej 1:4 gr. 3 cm wraz z pionowg regulacjg istniejgcych urzgdzen znajdujgcych sie¢ w m2 111,60
projektowanej nawierzchni
Remont nawierzchni zjazdéw z betonowej kostki brukowej grafitowej gr. 8 cm na podsypce
18 D-05.03.01. |cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm wraz z pionowg regulacjg istniejacych urzgdzen znajdujacych sie m2 63,30
w projektowanej nawierzchni
Regulacja wysokosciowa istniejgcych nawierzchni, w tym m.in.: rozbidrka istniejgcej nawierzchni z
kostki wraz z obramowaniem, kamienia, uzupetnienie i profilowanie podbudowy, podsypki i
19 D-05.04.01. N . X - . . - m2 73,10
nawierzchni, dostosowanie wysokosci oraz spadkéw do nowych rzednych, regulacja wysokosciowa
istniejgcych urzadzen
D-06.00.00. |ROBOTY WYKONCZENIOWE
20 | D-06.03.01.a |Remont nawierzchni poboczy jezdni destruktu pochodzacego z frezowania jezdni m2 194,90
D-07.00.00. [URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu w tym wykonanie i uzgodnienie projektu TOR, montaz i
21 D-07.00.01. . } : B i h R kpl 1,00
demontaz oznakowania tymczasowej organizaciji ruchu, przywrécenie statej organizacji ruchu
D-08.00.00. |[ELEMENTY ULIC
22 D-08.01.01. |tawa betonowa pod krawezniki, oporniki i obrzeza z oporem z betonu Cyy15 m3 26,50
23 D-08.01.01. |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej mb 191,00
24 D-08.01.01.  |Krawezniki betonowe zanizone o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej mb 65,00
25 D-08.01.01. |Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej mb 45,00
2% D-08.01.02. Obrzeza bletlonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C,/45 (koszt tawy mb 78,00
bet. powyzej)
D-10.00.00. [INNE ROBOTY
Regulacja wysokosciowa istniejgcych wpustéw ulicznych wraz z wymiang elementéw nie nadajacych
27 D-10.01.01. | _. ) . o szt 1,00
sie do ponownego wbudowania na nowe oraz z oczyszczeniem osadnikow
Regulacja istniejgcych wtazéw kanalizacji wraz z wymiang elementéw nie nadajacych sie do
28 D-10.01.01. . . S kpl 3,00
ponownego wbudowania na nowe oraz z oczyszczeniem osadnikéw
Regulacja pionowa istniejgcych studzienek dla zaworéw wodociggowych, gazowych i hydrantéw wraz
29 D-10.01.01. R o . . X kpl 6,00
z wymiang elementéw nie nadajgcych sie do ponownego wbudowania na nowe
30 D-10.03.01.  |Oczyszczenie istniejgcych przepustéw drogowych wraz z wyprofilowaniem wlotéw i wylotow kpl 2,00
31 D-10.05.01 Roboty pomiarowe drég w terenie réwninnym - geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wraz z Kkm 030
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