jezdnia pobocze gruntowe
| |

Warstwa Scieralna AC8S ! grub. 5cm I/ 30 |/ !
Warstwa wigzaca ACI6P - grub. 7cm ) '
Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego ,I ll Humus obsiany mieszankg traw - grub. 10 cm

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm grub. 20cm

Podbudowa pomocnicza z gruntocementu Rm-1.5Mpa
- grub. 10cm

Profilowane i zageszczone podtoze gruntowe

Kraweznik betonowy 15x22 cm, zatopiony ($wiatto 3 cm)

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - grub. 5cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 15cm|

Zielen 7%4 dojécie do wiaty

Nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej fazowanej
kolor czerwony - grub. 6cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - grub. 5cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie - grub. 15cm

Zageszczone podioze gruntowe

Obrzeze betonowe 8x30cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 - gr.10cm

Humus obsiany mieszankg traw - grub. 10 cm
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