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Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.

Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien dostosować wybór

technologii, w tym parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości drzewostanu (jego skład gatunkowy,

wiek, budowa drzewostanu, konfiguracja terenu).

Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniać się

będzie do powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu przysługuje prawo do

zatrzymania prac i nakazania Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.

Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien dostosować wybór

technologii, w tym parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości drzewostanu (jego skład gatunkowy,

wiek, budowa drzewostanu, konfiguracja terenu).

Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniać się

będzie do powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu przysługuje prawo do

zatrzymania prac i nakazania Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.

Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien dostosować wybór

technologii, w tym parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości drzewostanu (jego skład gatunkowy,

wiek, budowa drzewostanu, konfiguracja terenu).

Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniać się

będzie do powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu przysługuje prawo do

zatrzymania prac i nakazania Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.

Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien dostosować wybór

technologii, w tym parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości drzewostanu (jego skład gatunkowy,

wiek, budowa drzewostanu, konfiguracja terenu).

Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniać się

będzie do powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu przysługuje prawo do

zatrzymania prac i nakazania Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.
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Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.

Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien dostosować wybór

technologii, w tym parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości drzewostanu (jego skład gatunkowy,

wiek, budowa drzewostanu, konfiguracja terenu).

Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniać się

będzie do powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu przysługuje prawo do

zatrzymania prac i nakazania Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.

Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien dostosować wybór 

technologii, w tym parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości drzewostanu (jego skład gatunkowy, 

wiek, budowa drzewostanu, konfiguracja terenu).

Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniać się 

będzie do powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu przysługuje prawo do 

zatrzymania prac i nakazania Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.
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