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PRZEDMIAR

Remont sali gimnastycznej z zapleczem (szatnie damska i meska) w budynku Wydziatu Nauk Spotecznych przy ul. Grazynskiego 53 w
Katowicach.

Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

[ im. |

Poszcz.

[ Razem

Remont sali gimnastycznej z zapleczem (szatnie damska i meska) w budynku Wydziatu Nauk Spotecznych przy ul. Grazynskie-
go 53 w Katowicach.

1 Roboty budowlane
1.1 SALA GIMNASTYCZNA
1|KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien i drzwi folig m2
0103-02
7*1.6*3 m?2 33.60
RAZEM 33.60
2 Demontaz drabinek, oston grzejnikéw z siatki stalowej i wyposazenia salido  |kpl.
kalk. wtasna |ponownego montazu
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotow m2
0816-06
17.5*10 m?2 175.00
RAZEM 175.00
4/KNR-W 4-01 |Rozebranie poditég drewnianych slepych m2
0439-01
poz.3 m2 175.00
RAZEM 175.00
5|KNR-W 4-01 |[Rozebranie legaréw podtogowych m
0439-03
17.5*2*10+10*2*17.5 m 700.00
RAZEM 700.00
6/KNNR 2 Slepe podtogi z ptyt OSB gr. 15mm na legarach utozonych krzyzowo na pod- |m2
1205-03 ktadkach elastycznych
analogia
poz.3 m2 175.00
RAZEM 175.00
7|KNNR 2 Posadzka drewniana typu sportowego m2
1205-09
analogia
poz.3 m2 175.00
RAZEM 175.00
8|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
poz.9 m2 518.00
RAZEM 518.00
9|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
2*(10+17.5)*5.6+10*17.5*1.2 m?2 518.00
RAZEM 518.00
10/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
1604-01
analogia
2*(10+17.5)*5.6 m?2 308.00
RAZEM 308.00
11|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie lakierem drabinek m?2
1212-08
analogia
6*2*1*3.5 m?2 42.00
RAZEM 42.00
12 Ponowny montaz drabinek, oston grzejnikéw i wyposazenia sali. kpl.
kalk. wlasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
13|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
0108-09 do 1 km
roboty budo- |poz.3*0.015 m3 2.63
wlane
RAZEM 2.63
14|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
0108-10 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.13 m3 2.63
RAZEM 2.63
15 Utylizacja gruzu m3
kalk. wlasna
poz.13 m3 2.63
RAZEM 2.63
1.2 ZAPLECZE
16|KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien i drzwi folig m2
0103-02
1.2*1.5*3+5 m?2 10.40
RAZEM 10.40
17 Demontaz i wyniesienie fawek i wieszakéw. kpl.
kalk. wlasna
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2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
18 Demontaz natryskoéw. kpl.
kalk. wlasna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
19/KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z plytek m2
0819-15
szatnia dam- |1.6%(4.5*2+2%(2.2+1.1+1.6+1.8)) m?2 35.84
ska
szatnia mes- |1.6%(4.5*2+2%(2.2+1.2+1.8)) m?2 31.04
ka
RAZEM 66.88
20|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek gresowych m2
0811-07
szatnia dam- |2.2%4.5+(1.6+1+1.8)*1.1 m?2 14.74
ska
szatnia mes- |2.2%4.5+(1.2+1)*1.8 m2 13.86
ka
RAZEM 28.60
21|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych z oczyszczeniem z m2
0504-06 pozostatosci kleju
analogia
szatnia dam- |4.5%4 m?2 18.00
ska
szatnia mes- |4.5*2+1.45*3.2 m2 13.64
ka
RAZEM 31.64
22|KNR 4-04 Rozebranie cokolikéw z PCV m
0401-11
analogia
4.5*2*2+4*2+3.2*2 m 32.40
RAZEM 32.40
23|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
0354-04
4+3 szt. 7.00
RAZEM 7.00
24|KNR 4-01 Poszerzenie otworéw drzwiowych do 80cm m3
0329-03
analogia
0.1*2*2*0.25*(3) m3 0.30
RAZEM 0.30
25/KNR 4-01 Rozbidérka cementowej warstwy wyréwnawczej m3
0212-01
analogia
(poz.31+p0oz.21)*0.05 m3 2.57
RAZEM 2.57
26|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
0354-13
poz.39 szt. 8.00
RAZEM 8.00
27|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komaérkowego
0.9*2*0.25*2 m3 0.90
RAZEM 0.90
28|KNR 4-01 Wykonanie nadprozy drzwiowych w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
0313-04 dzenie belek stalowych C120mm
analogia Krotnos¢ = 2
3*1 m 3.00
RAZEM 3.00
29|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. || wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
0803-02
analogia
2*1*2+3*2*1.2*0.5 m?2 7.60
RAZEM 7.60
30|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 30x60 cm na klej metodg zwykig m2
0829-10
szatnia dam- |2.45%(4.5*2+2*(2.2+1.1+1.6+1.8)) m?2 54.88
ska
szatnia mes- |2.45%(4.5*2+2*(2.2+1.2+1.8)) m?2 47.53
ka
RAZEM 102.41
31|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
1102-02 zatarte na gtadko
4.5*2.2*2 m?2 19.80
RAZEM 19.80
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32|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnosé = 3
poz.31 m?2 19.80
RAZEM 19.80
33|KNR K-04 Wykonanie izolacji z folii w ptynie - gruntowanie podioza m2
0602-05
poz.31 m2 19.80
RAZEM 19.80
34|KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2
0602-01
poz.33 m2 19.80
RAZEM 19.80
35|KNR K-04 Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie taSmy uszczelniajgcej poziomej |m
0602-03
(4.5+1.8+2.2)2 m 17.00
RAZEM 17.00
36| KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki gres wykonane na kleju wyso- |m2
1118-10 koelastycznym
analogia
poz.20+poz.21 m2 60.24
RAZEM 60.24
37|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane regulowane m2
1026-01
analogia
3*0.8*2.05 m?2 4.92
RAZEM 4.92
38|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
1022-01 konczone z kratkami wentylacyjnymi
analogia
(2+2+3)*0.8*2.05 m?2 11.48
RAZEM 11.48
39|KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej - kratki wentylacyj- |szt.
0102-05 ne
2*4 szt. 8.00
RAZEM 8.00
40 Kabiny natryskowe HPL kpl.
kalk. wlasna
22 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
41|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
(4.5%4+4*2+3.2*2)*2.45 m?2 79.38
RAZEM 79.38
42|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
poz.44 m2 84.69
RAZEM 84.69
43|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany recznie na scianach m2
0505-03
analogia
(4.5*4+4*2+3.2*2)*1.6 m?2 51.84
RAZEM 51.84
44|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
sufity 4.5%(4+2.2+1.1+2.2+3.2) m?2 57.15
Sciany poz.41-poz.43 m2 27.54
RAZEM 84.69
45|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbg ftalowa oscieznic metalowych. szt.
1515-03
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
46 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
0108-09 do 1 km
(p0z.19+p0z.20+p0z.21)*0.01 m3 1.27
RAZEM 1.27
47|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
0108-10 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.46 m3 1.27
RAZEM 1.27
48 Utylizacja gruzu m3
kalk. wlasna
poz.46 m3 1.27
RAZEM 1.27
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