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posadowienie belki podwalinowej
na fundamentowej płycie betonowej

za pomocą kotew ze stali nierdzewnej
belka izolowana od płyty betonowej

papą bitumiczną
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1

posadowienie belki podwalinowej
na fundamentowej płycie betonowej
za pomocą kotew ze stali nierdzewnej
belka izolowana od płyty betonowej
papą bitumiczną
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2

2 wiata
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0

S-4 sklejka wodoodporna gr. 2,5cm z filmem fenolowym
bezbarwym od zewnątrz, nabijana na pośrednią
konstrukcję drewnianą - kolor drewno naturalny

ŚCIANY

PRZEKRYCIA DACHOWE

D-2

pustka 12,5 cm
sklejka wodoodporna gr. 2,5cm z filmem fenolowym
bezbarwym od wewnętrznej strony obiektu, nabijana na
drewnianą konstrukcję nośną - kolor drewno naturalny

S-5

sklejka wodoodporna gr. 2,5cm z filmem fenolowym
bezbarwym od zewnątrz, nabijana na pośrednią
konstrukcję drewnianą - kolor drewno naturalny

sklejka wodoodporna gr. 2,5cm z filmem fenolowym
bezbarwym od wewnętrznej strony obiektu, nabijana na
drewnianą konstrukcję nośną - kolor drewno naturalny

profile drewniane o przekroju 30x30mm nabijane
poziomo co 30 mm no konstrukcję nośną toalety

sklejka wodoodporna gr. 2,5cm z filmem fenolowym
bezbarwym z obu stron, nabijana na drewnianą
konstrukcję nośną - kolor drewno naturalny

sklejka wodoodporna gr. 2,5cm z filmem fenolowym
bezbarwym od wewnętrznej strony obiektu, nabijana na
drewnianą konstrukcję nośną - kolor drewno naturalny
drewniana konstrukcja nośna 15x15 cmcm

pustka 12,5 cm

pustka 12,5 cm

P1

5

S3

posadowienie belki podwalinowej
na fundamentowej płycie betonowej

za pomocą kotew ze stali nierdzewnej
belka izolowana od płyty betonowej

papą bitumiczną

0+00=9.8m n.p.m.

PRZEGRODY POZIOME

P-1

piasek zagęszczony o grubości min 20 cm
podkład betonowy C12/15 10 cm
izolacja przeciwwilgociowa - membrana EPDM 0,8 mm
polistyren ekstrudowany XPS30 10 CM

podłoga na
gruncie

posadzka betonowa samopoziomująca malowana
kauczukową farbą

grunt rodzimy
geowłóknina
Id=0.64 pospółka ze żwirem min 30 cm

płyta żelbetowa gr.20 cm C25/30

2%
2%

kontrukcja nośna
elementy drewniane 30x15 cm

kontrukcja nośna
elementy drewniane 30x15 cm

C
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