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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robo6t posadzkowych logii i balkonéw oraz oktadzin schodéw zewnetrznych i

podjazdu dla os6b niepetnosprawnych w ramach projektu:

»Remont elewacji budynku Urzedu Miasta potozonego przy ul. Zdrojowej 24 w Kudowie-

Zdroju”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe do opracowania dokumentéw przetargowych

i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot, ktérych przedmiotem w catosci lub czesci jest

wykonanie robo6t posadzkowych logii i balkonéw oraz oktadzin schodéw zewnetrznych i

podjazdu dla os6b niepetnosprawnych.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na

celu wykonanie remontu posadzek balkondw i logii oraz oktadzin schodow zewnetrznych i

podjazdu dla os6b niepetnosprawnych, a w szczego6lnosci:

Skucie istniejacych posadzki ceramicznych i cementowych, demontaz oktadzin
zewnetrznych,

Skucie istniejgcych warstw podposadzkowych do wierzchu konstrukcji nosnej,
Oczyszczenie powierzchni i wykonanie warstwy kontaktowej,

Wykonanie warstwy spadkowej z zaprawy szybkotwardniejacej,

Montaz obrdbek blacharskich z blachy tytan-cynk gr. 0,7mm,

Wykonanie izolacji podptytkowej z mineralno-dyspersyjnej dwusktadnikowej powtoki
uszczelniajacej,

Wykonanie posadzki z plytek z piaskowca gr. 2cm (antyposlizgowos¢ kl. R11) na
elastycznej zaprawie klejowej (min. C2 S1), spoiny wykonac fugg elastyczng (CG2 A, CG2
W),

Oczyszczenie z istniejacych malatur balustrady i malowanie farbami antykorozyjnymi
w kolorze grafitowym.

Zabezpieczenie powierzchni ptyt z piaskowca przez hydrofobizacje,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST - 0.0.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z

dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Warstwa kontaktowa

Dodatek do zapraw i betonu oraz do wykonywania warstw kontaktowych pod posadzki i

obrzutek pod tynki na bazie wodnej dyspersji polimerdw.

Parametry:

2.2. Szybkotwardniejaca masa posadzkowa

Gestos¢:
Temperatura stosowania:
Czas zuzycia:

Warto$¢ pH:

Maksymalna zawarto$¢ chlorkow:

PN-EN 934-3

Maksymalna zawarto$¢ alkaliow:
Oddziatywanie korozyjne:
Wytrzymato$¢ na $ciskanie:

kontrolnej wg PN-EN 934-3

ok. 1,0 kg/dm3

od +5° Cdo +25°C
ok. 90 min

8,6 wg PN-EN 934-3

< 0,1% masy - domieszka bezchlorkowa wg

< 0,7% masy wg PN-EN 934-3
<10 pA/cm2 wg PN-EN 934-3

> 70% wytrzymatoSci  zaprawy

Zaprawa do wykonywania szybko twardniejgcych podktadéw podtogowych grubosci od 10 do

80 mm na bazie spoiw hydraulicznych, modyfikatoréow i wypetniaczy mineralnych

Parametry:

Wytrzymato$c¢ na $ciskanie:
Wytrzymato$¢ na zginanie:
Scieralno$¢ na tarczy Bohmego:

Reakcja na ogien:

Parametry techniczne:

Gesto$é: ok. 0,89 g/cm?

C40 wg PN-EN 13813,
F7 wg PN-EN 13813
A9 wg PN-EN 13813
Alfl

Lepkos¢: lekko tiksotropowy, dostosowany do obrobki pedzlem
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e Schniecie: pytosucho$¢ po ok. 60 minutach, catkowite wyschniecie po ok. 8 godzinach
przy +202C / 65% wilgotnosci wzglednej powietrza.
e Obrobka: po odpowiednim przygotowaniu jednakowe stare powtoki pokry¢ 2-3 krotnie

warstwa, w zaleznosci od istniejgcych warunkéw atmosferycznych.
2.3. Hydroizolacja

Dwusktadnikowa elastyczna powtoka wodoszczelna, wzmocniona widéknami, przeznaczona do
uszczelniania i zabezpieczania przed woda odksztatcalnych i nieodksztatcalnych podtozy
mineralnych. Systemowa taSma do uszczelniania narozy.

2.4. Zaprawa klejowa

Elastyczna zaprawa klejowa wzmacniana wtéknami
Parametry:
e Temperatura stosowania: od +5° C do +30° C
e (zas wstepnego dojrzewania: ok. 5 min
e (zas zuzycia: do 2 godzin
e Wydtuzony czas otwarty (wg EN 12004: 2007 + A1:2012): przyczepno$¢ = 0,5 N/mm2 ,
po czasie nie krotszym niz 30 min.
e Sptyw (wg EN 12004: 2007 + A1:2012): < 0,5 mm2
e Spoinowanie: po 12 godz.
e Maksymalny rozmiar ptytek do przyklejenia: do 1,5 m2
e Wytrzymatos$¢ ztgcza wyrazona jako:
e Przyczepnos$c¢ poczatkowa = 1,0 N/mm2
¢ Trwato$¢ w warunkach kondycjonowania/starzenia termicznego wyrazona jako:
e Przyczepno$c po starzeniu termicznym = 1,0 N/mm?2
e Trwato$¢ w warunkach dziatania wody/wilgoci wyrazona jako:
e Przyczepnos$c¢ po zanurzeniu w wodzie = 1,0 N/mm?2
e Trwato$¢ w warunkach cykli zamrazania-rozmrazania wyrazona jako:
e Przyczepnos$c po cyklach zamrazania-rozmrazania = 1,0 N/mm?2
e Reakcjana ogien (wg EN 12004: 2007 + A1:2012): Klasa A1;A1f

e Odpornos$c¢ na temperature: od -30° C do +70° C
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2.5. Spoinowanie

Wodoodporna, elastyczna, odporna na zabrudzenia zaprawa do spoin o szerokosci do 8 mm.
Parametry:

e Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
e (zas wstepnego dojrzewania: ok. 3 min
e (zas zuzycia: do 1,5 godz.
e Ruch pieszy: po 6 godz.
e Absorpcja wody:
e po30min:<2g
¢ po 240 min: <5 gwgnormy PN-EN 13888
¢ (Odpornosc¢ na temperature: od -30°C do +70°C
e Odpornos$¢ na wysokie $cieranie: < 1000 mm3 wg normy PN-EN 13888
e Wytrzymato$¢ na Sciskanie:
e po warunkach suchych: = 15 MPa
e po cyklach zamrazania i rozmrazania: 2 15 MPa wg normy PN-EN 13888
e Wytrzymatos$¢ na zginanie:
e po warunkach suchych: = 2,5 MPa
¢ po cyklach zamrazania i rozmrazania: = 2,5 MPa wg normy PN-EN 13888 Skurcz: <

3 mm/m wg normy PN-EN 13888
2.6. Plyty z piaskowca
Plyty z piaskowca gr.2cm (klasa antyposlizgowosci R11).
2.7. Hydrofobizacja

Rozpuszczalnikowy $rodek hydrofobizujaco-impregnujagcy na bazie mieszaniny silanéw i
siloksan6w charakteryzujacy sie wysoka odpornos$cia na S$rodowisko alkaliczne, bardzo
dobrymi wtasciwos$ciami wnikania (gteboka penetracja), wysychaniem w sposo6b nie klejacy,
dziatanie w wilgotnym podtozu, hydrofobizacja bez zmniejszenia dyfuzyjnoSci pary wodne;j.
Preparat stosuje sie jako powtoka do impregnacji hydrofobizujacej nasigkliwych, porowatych
podtozy mineralnych, jak np.: beton, tynki mineralne, ptyty cmentowo-wtéknowe, piaskowiec,
wapien, cegta, gazobeton, kamien naturalny i sztuczny, mineralne powtoki malarskie.

Moze stuzy¢ jako powtoka gruntujaca pod farby elewacyjne.
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Produkt posiada atest higieniczny PZH.
2.8. Obrébki blacharskie

Blacha tytan-cynk gr. 0,7mm.

2.9. Powloki malarskie

Farba antykorozyjna do metalu w kolorze grafitowym.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.
4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewoZone dowolnymi S$rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami

lub utrata statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Prace przygotowawcze i rozbiorki

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt posadzkowych i podtogowych nalezy wykonac

niezbedne rozbiorki w zakresie posadzek ceramicznych, cementowych i oktadzin kamiennych.
5.2. Warstwa kontaktowa

W przypadku warstwy kontaktowej pod tradycyjne posadzki cementowe, proporcja cementu
do czystego piasku powinna wynosi¢ 1:2. Wodnym roztworem emulsji (1 cze$¢ emulsji
zmieszana z 2 cze$ciami wody) nalezy zarabia¢ suche sktadniki zaprawy do uzyskania ciektej
konsystencji. Za pomocg szczotki lub pedzla rownomiernie rozprowadza¢ warstwe kontaktowag
grubos$ci ok. 2 mm na wilgotnym podtozu. Przed jej przeschnieciem nanie$¢ na nig warstwe

posadzki.
5.3. Warstwa spadkowa/wyréwnawcza

Gotowa mieszanke rozkilada¢ na mokrej warstwie kontaktowej. Masa posadzkowa ma
konsystencje gestoplastyczng i wymaga zageszczania. Mozliwe jest ubijanie paca, lecz przy
wiekszym zakresie robdt nalezy zaprawe zageszczac za pomoca taty wibracyjnej i zacieraczek

wirnikowych.
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5.4. Hydroizolacja

Konsystencje zaprawy nalezy dobra¢ w zaleznosci od sposobu nanoszenia:

e aplikacja pedzlem lub natryskowo - sktadnik B (ciecz) wla¢ do pojemnika, doda¢ 2 1
wody i podczas wsypywania do cieczy sktadnika A (proszek) ciggle miesza¢ mieszarka
wolnoobrotowa z odpowiednio dobranym mieszadtem,

e aplikacja watkiem, izolacje nalezy nanosi¢ za pomoca watka (rekomendowany watek z
runem typu scotch brite)- sktadnik B (ciecz) wla¢ do pojemnika, doda¢ 1I wody i
wsypujac sktadnik A (proszek) ciggle miesza¢ mieszarka wolnoobrotowa z odpowiednio
dobranym mieszadiem,

¢ naktadanie paca - sktadnik B (ciecz) wla¢ do pojemnika i podczas wsypywania do cieczy
sktadnika A (proszek) ciagle miesza¢é mieszarka wolnoobrotowa z odpowiednio
dobranym mieszadtem.

Zaprawe nalezy miesza¢, az do uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek. Odczeka¢ okoto
5 minut i jeszcze raz krotko wymiesza¢ zaprawe. W przypadku nakiadania natryskowego
zaprawe nalezy naktada¢ jednowarstwowo, az do uzyskania pozadanej grubosci. W zaleznoSci
od rodzaju kruszywa, warunkéw atmosferycznych i rodzaju podtoza pod zaprawe mozna doda¢
wody w ilosci nieprzekraczajacej 2 litrow na caty zestaw opakowan produktu. Po natozeniu
natryskowym powierzchnie nalezy wygtadzi¢ pacag. W przypadku naktadania recznego
pierwsza warstwe masy nalezy zawsze naktada¢ pedzlem w obfitych iloSciach (najlepiej
J<#Jawkowcem”) na matowo-wilgotne podtoze natomiast kolejne warstwy mozna naktadac paca,
pedzlem lub watkiem. Drugg warstwe mozna nanosic¢, gdy pierwsza stwardniata na tyle, aby jej
nie uszkodzic¢ - po okoto 90-120 minutach w normalnych warunkach. Kazdg nastepng warstwe
- jesli jest wymagana - nalezy naktada¢ w ten sam sposob, nie wczesSniej niz po ok. 5-6
godzinach. W przypadku naktadania recznego wszystkie kolejne warstwy nalezy nakladac
krzyzowo. Po kazdej aplikacji watkiem powierzchnie nalezy wygtadzi¢ paca (gdy jest jeszcze
Swieza). Grubo$¢ pojedynczej warstwy nie powinna przekracza¢ 2,0 mm. Nalezy zadba¢, aby
nanoszone warstwy miaty rGwnomierng grubos$¢ - zapewni to optymalne warunki eksploatacji
powtoki uszczelniajace;j.

W miejscach wystepowania dylatacji ,pracujacych”, peknie¢ i tam, gdzie wyokraglanie narozy
promieniem 4 cm jest ktopotliwe, miedzy warstwami zaprawy nalezy umiesSci¢ odpowiednio

taSme uszczelniajgca. TaSme uszczelniajaca umieszcza sie miedzy warstwami materiatow
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uszczelniajacych. Nalezy nanie$¢ pierwsza warstwe powtloki, przytozy¢ tasme, docisngc i
zatopi¢ pokrywajac drugg warstwa materiatu uszczelniajagcego. W przypadku uszczelniania
dylatacji nalezy wcisna¢ tasme w szczeline i uformowac na jej sSrodku zagtebienie zapewniajace
mozliwo$¢ odksztatcen. Narzedzia i §wieze zabrudzenia my¢ woda. Po utwardzeniu, zaprawe

mozna usungc tylko mechanicznie.
5.5. Mocowanie plyt okladzinowych

Zawarto$¢ opakowania wsypywac¢ do dokladnie odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody i
miesza¢ mieszarka wolnoobrotowa z odpowiednio dobranym mieszadlem, az do uzyskania
jednorodnej masy bez grudek. Odczeka¢ 5 min i jeszcze raz wymieszac. Jesli potrzeba - doda¢
niewielka ilo$¢ wody i zamiesza¢ ponownie.

Zaprawe rozprowadza¢ po podtozu paca zebatg. Wielko$¢ zeboéw pacy zalezy od wielkosci
ptytek. Prawidtowo dobrana konsystencja i wielko$¢ zebéw pacy sprawiaja, ze docisnieta,
typowa ptytka ceramiczna nie sptywa z ptaszczyzny pionowej, a zaprawa pokrywa min. 65%
powierzchni montazowej ptytki. W przypadku zakurzenia, zabrudzenia spodniej czesci plytek,
nalezy doktadnie oczys$ci¢ przed przystgpieniem do ich klejenia. Przy aplikacji zaprawy
klejowej wewnatrz i na zewnatrz budynkéw - nalezy stosowa¢ metode kombinowang, tzn. poza
rozprowadzeniem kleju po podiozu przy pomocy pacy zebatej, nalezy gtadkim narzedziem
natozy¢ cienkg warstwe zaprawy na powierzchnie montazowe ptytek.

Plytek nie moczy¢ w wodzie! Uktadac je na zaprawie i dociska¢ pdki jeszcze zaprawa lepi sie do
rak. Nie uktada¢ ptytek na styk! Zachowac szeroko$¢ spoin w zaleznosci od wielkosci ptytek i
warunkéw eksploatacji. Swieze zabrudzenia zaprawa zmywaé woda, a stwardniate usuwaé
mechanicznie. Spoinowac nie wczesniej niz po 12 godzinach. Dylatacje miedzy ptytkami, spoiny
w narozach $cian, w potgczeniach $cian z posadzka i przy urzadzeniach sanitarnych nalezy
wypetni¢ silikonem.

Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podtoza od

+5.C do +30-C.
5.6. Fugowanie

Do doktadnie odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywac¢ fuge i miesza¢ mieszarka
wolnoobrotowg z odpowiednio dobranym mieszadiem, do uzyskania jednorodnej masy bez

grudek. Nie uzywac rdzewiejacych naczyn i narzedzi. Odczeka¢ 3 minuty i ponownie zamieszac.
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Zaprawe rozprowadzac po powierzchni ptytek gumowg packa lub zgarniakiem. Nalezy zwrocié
uwage, aby podczas spoinowania nie pozostawia¢ wolnych przestrzeni pomiedzy ptytkami.
Szczeliny pomiedzy ptytkami nalezy dokitadnie wypemié¢ fuga. Po odpowiednim czasie, gdy
spoina delikatnie zmatowieje w szczelinie, mozna przystapi¢ do profilowania. Czas
profilowania wynosi od 5 do ponad 30 minut i zalezy od nasigkliwos$ci zastosowanych ptytek,
szerokosci i glebokosci szczeliny oraz od warunkéw temperaturowych zaré6wno otoczenia jak i
samego podtoza.

Nadmiar materiatu zebra¢ wilgotng, czesto ptukana gabka. Podczas czyszczenia nie uzywac
suchej Sciereczki z uwagi na ryzyko odbarwienia przez wcieranie suchej fugi w mokra. Ruch
pieszy mozliwy jest po 6 godzinach od aplikacji. Pierwszy kontakt z woda mozliwy jest po 24
godzinach. W ciggu pierwszych 5 dni po aplikacji uzywac¢ tylko czystej wody bez Zadnych
Srodkow czyszczacych.

Spoina osiagga peing hydrofobowo$¢ (odpornos$¢ na wnikanie wody) po 5 dniach od aplikacji.
5.7. Hydrofobizacja

Podtoze musi by¢ trwate, czyste i nosne oraz wolne od zgorzelin, wykwitéw i powtok
antyadhezyjnych. Minimalna temperatura obrébki i podtoza +5°C

Srodek hydrofobizujacy najkorzystniej jest nanosi¢ na podloze poprzez natrysk, lub technika
malarska. Najlepiej stosowad, jezeli to mozliwe, kilkukrotne - obfite nanoszenie bez nacisku
»,mokre w mokre” do nasycenia podtoza. Z reguty wystarczajace jest dwukrotne nanoszenie. Nie
potrzeba stosowal przerw pomiedzy kolejnymi cyklami. Kazde - nastepne naniesienie
preparatu powinno nastgpi¢ bezposrednio po wchionieciu srodka przez podtoze (podioze nie
jest juz btyszczace). Powierzchnia poddawana hydrofobizacji powinna by¢ optycznie sucha
(bez wyplamienn wodnych). Zastosowanie S$rodka hydrofobizujacego wzmacnia naturalny

odcien powierzchni cegty i kamienia.
5.8. Malowanie elementow metalowych

Oczysci¢ powierzchnie metalowe z brudu, kurzu i rdzy oraz zeskrobac tuszczaca sie farbe.
Malowac¢ powierzchnie farbg antykorozyjng do metalu w kolorze grafitowym zgodnie z

instrukcjg producenta.
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6. KONSTROLA JAKOSCI WYKONYWANIA ROBOT

6.1. Postanowienia ogodlne

Nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole wykonywania poszczegdlnych robét zgonie z wytycznymi
podanymi w punkcie 5 specyfikacji.

Jezeli w ST dla poszczegélnych robét nie okreSlono warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robét, nalezy je przyjmowac¢ zgodnie z opracowaniem: ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo

Arkady z 1990 roku.
6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajagce wymagan zostang wbudowane
lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny
koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 51i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosc¢.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z formularzem wyceny rob6t (przedmiarem
robét).

Spos6b obmierzania poszczegdlnych robdt nalezy przyjmowaé zgodnie z pozycjami

katalogowymi opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robot).

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr powinien obejmowac:
e sprawdzenie wygladu zewnetrznego (badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa),
e sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki (badanie nalezy
wykonac¢ przez ocene wzrokowa),
e sprawdzenie gruboSci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie

wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki,
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podjazdu dla 0sob niepetnosprawnych

e badania prostoliniowo$ci nalezy wykona¢ za pomoca naciggnietego drutu i pomiaru
odchylen z doktadnos$ciag 1 mm, a szerokos$ci spoin - za pomocg szczelinomierza lub

suwmiarki;

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci sie za kazdy m2 wykonania robét wedtug

ceny wykonania zaoferowanej przez Wykonawce i przyjetych przez Zamawiajacego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 197-1:2002 | Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow

powszechnego uzytku

PN-EN 13139:2003 | Kruszywa do zaprawy




