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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét tynkarskich i malarskich w ramach projektu:
»Remont elewacji budynku Urzedu Miasta polozonego przy ul. Zdrojowej 24 w Kudowie-

Zdroju”
1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

e Usuniecie skorodowanych, odparzonych tynkéw elewacji,

e Usuniecie z powierzchni starych powtok malarskich ekologicznym Srodkiem
zmywajacym do tynkow i farb organicznych,

e Zmycie elewacji wodg za pomocg myjki niskoci$nieniowej,

e Wzmocnienie podtoza na catoSci elewacji tynkéw preparatem gruntujagcym na bazie
zywic poliakrylowych,

e Wykonanie uzupetnien tynkéw elewacji lekkim wapienno-trasowym tynkiem
renowacyjnym WTA, bezsiarkowym,

e Pokrycie catoSci tynkow na elewacji trasowa zaprawa z dodatkiem widokien
wzmacniajgcych,

e Gruntowanie catos$ci elewacji wodorozcienczalnym srodkiem gteboko penetrujacym,
e Malowanie dwukrotnie elewacyjnymi farbami silikatowymi,
1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w ST - 0.0 ,Wymagania og6lne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczace robdét podano w ST - 0.0. ,Wymagania ogélne” pkt 1.5. Ponizej
zostal przedstawiony przyktadowy system jednak przy robotach renowacyjnych mozliwej jest

wykorzystywanie innych systeméw renowacyjnych pod warunkiem spetnienia zatozen
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opisanych w tej ST. Rozwigzania zostaly przedstawione jako okreslenie standardu.

2. MATERIALY

2.1. Usuwanie starych powlok malarskich

Zmywacz biodegradowalny, niezawierajacy chloroweglowodoréw, do usuwania farb
dyspersyjnych, lateksowych i akrylowych, tynkéw organicznych, lakieréw, lazur oraz pianki

poliuretanowej. Warto$¢ pH: 7,5-8.
2.2. Wzmacnianie podloza

Gteboko penetrujaca powtoka gruntujaca na bazie zywic poliakrylowych, na podioza
mineralne. Jako powtoka gruntujgca na nosne stare powtoki oraz jako $rodek wzmacniajacy

stare, osypujgce sie powierzchniowo podtoza (tynki, cegta, itp.).
2.3. Uzupelnianie wyprawy tynkarskiej

Lekki wapienno-trasowy tynk bezsiarkowy do obrébki recznej i maszynowe;.
e (ertyfikat WTA zgodny z EN 998-1

e Klasa zaprawy wg EN 998-1: min. CS I

e Wytrzymatos¢ na Sciskanie wg EN 998-1: 1,5-5,0 MPa,
e Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: <15
e Nasigkliwo$¢ woda wg EN 998-1: W2

e Klasa reakcji na ogien: A1l

¢ Odporny na sol
2.4. Warstwa wierzchnia

Wzmocniona wiéknami mineralna zaprawa tynkarska GP CS II wg PN-EN 998-1.
Do szpachlowania cienkowarstwowego i zacierania elewacji budynkéw.

e Wytrzymatos$¢ na rozcigganie przy zginaniu po 28 dniach: min. 1,0 MPa (PN-EN 998-1)

e  Wytrzymatos$¢ na Sciskanie po 28 dniach: 1,5-5,0 MPa (PN-EN 998-1)

2.5. Gruntowanie przed malowaniem

Wodna, silikatowa powtoka gruntujgca. Poprawiajgca przyczepno$¢ i regulujaca chtonnos¢
podtoza. Do wnetrz i na zewnatrz. Jako powtoka gruntujaca pod powtoki silikatowe, na
podtoza mineralne mocno chtonne lub o nieréwnomiernej chtonnosci, na no$ne stare powtoki

oraz jako wzmocnienie powierzchniowe piaszczacych sie podtozy.
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Podstawowe sktadniki : Szkto wodne potasowe, dyspersja polimerowa, woda, kalifaty,
glikoeter.
Parametry materiatu:

e Gestos¢ DIN 53217- 1,1 g/cm3

e Zaw. czesci statych VIQP 033 /VILS 001 - 16 %

e Odczyn pH VIQP 011 -11-12

2.6. Malowanie

Matowa farba silikatowa o mineralnym charakterze, wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej i
C02, doskonatej przyczepnos¢, zdolnosci przenoszenia naprezen.
Podstawowe sktadniki Szklo wodne potasowe, dyspersja polimerowa, biaty pigment, pigmenty
mineralne, baryt, ziemia okrzemkowa, wypetniacze silikatowe, woda, glikoeter, alifaty, dodatki
Parametry materiatu:

e Gestos¢ DIN53217-1,6 g/cm3

e Zaw. czesci statych VIQP 033 /VILS 001 - 62 %

e Odczyn pH VIQP 011 - 10,5-12

e (GestoS¢ strumienia dyfuzji pary wodnej V DIN EN ISO 7783-2 - 310 g/(m2 d)
e  Wsp. dyfuzji pary wodnej u DIN EN ISO 7783-2 - 400

e Wsp. dyfuzji pary wodnej sd DIN EN [SO 7783-2 - 0,07 m

e Kapilarne podcigganie wody DIN EN 1062-3 - 0,36 kg/(m2 h1/2)

e Grubos¢ powtoki DIN EN 1062-1 150-200 pum

e Stopien bieli CIE 80%

e Potysk DIN EN 1062-1 Matowy (przy 85°)

2.7. Woda

Do przygotowania zapraw i skraplania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw”.
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest
uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz woéd zawierajacych ttuszcze

organiczne, oleje i mut.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiada¢ nastepujacy sprzet i narzedzia:
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do przygotowania zapraw - mieszarka lub betoniarka wolnospadowa, naczynia i mieszadto na
wolnoobrotowej wiertarce do nakladania i zacierania zapraw - agregat tynkarski i zwykte
narzedzia tynkarskie (kielnia, paca) do malowania - pedzel, watek, rzadzenia do malowania

natryskowego.
4. TRANSPORT

Materiaty elewacyjne sg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego
mozna je przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wielkos$cia dostosowanego do iloSci
tadunku. tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiaty ptynne
pakowane w wiadra i pojemniki nalezy chroni¢ przed przemarznieciem.

Kruszywa (piasek) mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami, a takze nadmiernym zawilgoceniem.

Wode, (jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru na miejscu wykonywania robdt) nalezy dowozi¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania sie przewozenia i przechowywania
wody w opakowaniach po S$rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wcze$niej

przetrzymywano inne ptyny lub substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podloza

Zawilgocone i zasolone obszary tynku usung¢ wraz z pasem o szerokos$ci nie mniejszej niz 80
cm okalajgcego, nieuszkodzonego tynku. W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie
zapelnione zaprawag na gteboko$¢ 10 - 15 mm od lica muru, dlatego o ile to mozliwe nalezy je
wyskroba¢. Mur i spoiny przetrze¢ szczotka druciang. Wszelkie zabrudzenia, ttuste plamy czy
zanieczyszczenia z farb, rdzy, sadzy usung¢ przez zmycie 10% roztworem mydta lub przez

wypalenie przy pomocy np. palnika gazowego.
5.2. Usuwanie starych powlok malarskich

Podtoze : zawsze na probnej powierzchni ustala¢ czas dziatania i zuzycie srodka zmywajace.
Nalezy koniecznie zwraca¢ uwage na wchtanialno$¢ podtoza, gdyz ona wptywa w istotny
sposob na czas, przez ktory sSrodek powinien pozostawa¢ na zmywanej powierzchni

Optymalna temperatura przerobu wynosi +15 - +25°C.

Srodek jest wrazliwy na ciepto i na zimno. Nie nalezy poddawaé go bezposredniemu

oddzialywaniu promieniowania stonecznego oraz wiatru. W razie potrzeby okry¢, po
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natozeniu, folia.

Naktadanie:

Srodek nalezy nanosié¢ przy pomocy szczotki (nie plastikowej) lub aparatu airless. Przy wielu
warstwach farby dyspersyjnej, powtokach tgczacych rysy lub tynkach ze sztucznej zywicy, po 2-
6 godz. oddziatywania $rodek natozy¢ jeszcze raz ,mokre na mokre” pedzlem lub natryskiem.
Przy podsychaniu lub powstawaniu btony powierzchniowej natozy¢ Srodek jeszcze raz ,mokre
na mokre”. Przy grubych systemach pokry¢ dobrze jest pozostawi¢ natozony srodek na cata noc
i wszystko szczelnie przykry¢ folia.

Usuwanie:

Cienkie, wielowarstwowe powtoki lub tynki, wigzane organicznie, usuwa¢ w stanie
rozmiekczonym przy pomocy wysokocisnieniowego aparatu wodno-parowego. Przy bardzo
grubych warstwach pokryciowych lub tynkach organicznie wigzanych celowym jest najpierw
zaszpachlowa¢ najgrubsze powtoki i zaraz potem nanie$¢ Srodek ,mokre na mokre”, a
nastepnie usungc¢ za pomoca pary. Usuwac¢ ruchami od dotu do gory, przy ci$nieniu 80-90 bar i

temperaturze wody +70°C.
5.3. Wzmacnianie podloza

Podtoze musi by¢ trwate, czyste, suche i no$ne oraz wolne od zgorzelin, wykwitow i powtok
antyadhezyjnych. Przygotowanie podtoza : srodki gruntujace oraz ich rozcienczalniki musza
by¢ dopasowane do danego podioza. Nie mogg tworzy¢ btyszczacej powtoki na powierzchni
podtoza.

Temperatura obrébki : minimalna temperatura obrébki i podtoza +5°C

Uktad warstw : na mocno chtonnych podtozach zalecane jest wielokrotne nanoszenie ,mokre
na mokre”. 1 nanoszenie: rozcienczy¢ z woda w proporcji 1:1 2 nanoszenie: nierozcienczony.
Srodek mozna nanosi¢ poprzez malowanie. Mozliwo$¢ natrysku urzadzeniem airless. Dalsza
obrébka najwcze$niej po ok. 48 godzinach (+20°C / 65 % wilgotnos$ci).Koniecznie zapewnic

przez minimum 2 dni przewietrzanie.
5.4. Uzupelnianie tynkow

Lekki tynk wapienno-trassowy mozna stosowa¢ we wszystkich dostepnych w handlu
tynkownicach. Zalezne od rodzaju konstrukcji r6znice w sposobie dziatania tynkownic nalezy
uwzgledni¢ poprzez odpowiednie wyregulowanie maszyny i dobranie czasu mieszania. Tynk

przetwarza¢ mozna rowniez recznie. Zapotrzebowanie wody ustawia sie w zaleznos$ci od



ST-1.0 Remont tynkow zewnetrznych 8

pozadanej w danym przypadku konsystencji zaprawy, zgodnie z jej przeznaczeniem. Zaprawe
nanosi sie rownomiernie na podtoze, wygtadza i na potrzeby obrébki konicowej, zaleznie od
dalszego powtokowania, uszorstnia lub przeciera (filcuje). Grubo$¢ warstwy tynku nie powinna
by¢ mniejsza niz 10mm. Nie zaleca sie tynkéw o grubosci powyzej 20mm w jednej warstwie.
Przy tynkowaniu dwuwarstwowym dobrze uszorstni¢ pierwsza warstwe i nawilzy¢ ja przed
naniesieniem drugiej warstwy. Czas schniecia pierwszej warstwy wynosi 1 dzien /
Immwarstwy tynku. Podtoze musi by¢ twarde, czyste, suche i nie zamarzniete. Podtoze o duzej
nasigkliwos$ci nalezy wstepnie obrobi¢. Poza czystg woda nie wolno domieszac jakichkolwiek
innych substancji. Naniesiony tynk nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wyschnieciem oraz

mrozem w fazie wczesne;j.
5.5. Warstwa wierzchnia

Po dodaniu czystej wody wymiesza¢ zaprawe szpachlowg za pomocg silnikowego mieszadia
Srubowego az do rozpuszczenia sie grudek i uzyskania dobrej plastycznej konsystencji.
Zaprawe nanosi sie recznie na grubo$¢ ok. 2-3mm i po ok. 5-10 minutach lekko zwilza i
nastepnie filcuje. Dla uzyskania gtadkiej powierzchni, naniesiong zaprawe wygtadzi¢ po
filcowaniu.

Podtozem mogg by¢ wszelkie tynki na bazie wapna trassowego, zaprawy wapienno-
cementowej i cementu. Powierzchnia podtoza musi by¢ réwna i nos$na. Tynki nie mogg by¢
pokryte farbg, ani jakgkolwiek inng powtoka. Wstepnie zwilzy¢ podtoze o duzej nasigkliwoSci.
Naniesiony tynk nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wyschnieciem oraz mrozem w fazie

wczesnej. Uwzgledni¢ wszystkie normy i przepisy istotne dla wykonania prac.
5.6. Przygotowanie do malowania

Podtoze powinno by¢ mocne, suche i wolne od substancji zmniejszajacych przyczepnosc.
Podtoze nalezy zagruntowa¢ wodorozcieniczalnym, bezbarwnym silikatowym Srodkiem
gteboko gruntujacym.

Miejsca uzupetnien tynkow nalezy fluatowac oraz po 24 godzinach sptukac¢ woda.
5.7. Malowanie tynkow

Farba silikatowa (krzemianowa) moze by¢ nanoszona pedzlem, watkiem lub natryskowo. Aby
unikng¢ widocznych potgczen pracowac nalezy metodg ,mokre na mokre”. Powierzchnie
tworzace widoczne catos$ci nalezy malowac¢ bez przerw w pracy. Powierzchnie, ktoére nie s3

przeznaczone do wymalowania (szkto, kamien, cegta klinkierowa, metale itp.) nalezy ostoni¢
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przed zachlapaniem np. folig. Ewentualne zachlapania nalezy natychmiast zmy¢ mokra gabka.
Poniewaz sktadnikami farby krzemianowej s3 materiaty naturalne mozliwe sg niewielkie
réznice intensywnosci koloréw. Dlatego materiaty pochodzace z réznych partii nalezy
wymiesza¢ lub stosowaé na oddzielnych powierzchniach. Warstwa posrednia w razie
koniecznos$ci rozcienczona woda w ilosci max 10%.Warstwa koncowa w razie koniecznosci
rozcienczona woda w ilo$ci max 5%,nanoszona po ok. 8 godzinach (przy +20°C
i wilgotnos$ci wzglednej 65%). Przy wysokiej wilgotno$ci powietrza i/lub niskiej temperaturze

czas schniecia moze ulec wydtuzeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robdt tynkowych

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna,
kruszyw przeznaczonych i gotowych mieszanek oraz preparatow do wykonania robot i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Szczegélnie nalezy
zwroci¢ uwage na terminy przydatnosci.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwo$ci cementu, wapna, wody, kruszywa

oraz gotowych mieszanek i preparatow okreslone w pkt.2 niniejszej specyfikacji.
6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczego6lnoSci jej
marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane
zwykte”.

Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i

akceptowane przez Inspektora nadzoru.
6.3. Badania w czasie odbioru roboét

Badania tynkéw zwyktych jak i renowacyjnych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb
podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, aw
szczegOlnosci:

e zgodno$ci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

e jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

e prawidtowoSci przygotowania podtozy,

e mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych,
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e przyczepnosci tynkéw do podtoza,

e grubosci tynku, taczna grubos$¢ tynku renowacyjnego nie moze by¢ mniejsza ni 2,0 cm,

e wygladu powierzchni tynku,

e prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

e przestrzegania wtasciwej dtugosci przerw technologicznych miedzy poszczegdlnymi
warstwami,

e wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z formularzem wyceny rob6t (przedmiarem
robot). Sposdb obmierzania poszczegdlnych robét nalezy przyjmowac zgodnie z pozycjami

katalogowymi opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robot).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét
tynkowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy

podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania om6owione w pkt.6, daty pozytywne wyniki. Jezeli
chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim
przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

e tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i

trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,
e w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungé¢ tynk i

ponownie wykona¢ roboty tynkowe.

8.3. 0dbior tynkow

8.3.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne

powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

8.3.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
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linii prostej nie moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej
dtugosci kontrolnej dwumetrowej taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
e pionowego - nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogdétem nie wiecej niz 4
mm w pomieszczeniu,
e poziomego - nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz

6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami,

belkami itp.).

Dopuszczalne odchylenia dla tynkow zwyktych

kategoria  |odchylenie pow. tynku Ddchylenie powierzchnii krawedzi od kierunku Ddchylenie przecinajacych
tynku od ptaszczyzny i sie ptaszczyzn od kata
bdchylenie krawedzi od pionowego poziomego w dokumentacji proj.
linii prostej
0
I nie podlegajg sprawdzeniu
lIa
II < 4mm na dtugosci taty |< 3mm na dlugosci Im |<4mm na dtugo$ci Im |<4mm na dtugosci 1m
kontrolnej 2m i < 10mm na dtugosci
$ciany
I < 3mm i w liczbie < 3 na |<2mm na 1miogoétem |<3mm nadlugosci Im |<3mm na dtugosci 1m
dtugosci taty kontrolnej <4mmw iogétem < 6mm na
2m pomieszczeniach do 3,5 | powierzchni $ciany
m wysokosci oraz
<s6émmw
pomieszczeniach
wyzszych
v < 2mm i w liczbie £ 2 na ¢ 1,5mm na 1m i ogétem |< 2mm na dtugosci Im |< 2mm na dtugosci 1m
IVf dtugosci taty kontrolnej <3mmw iogétem <3mm na
IVw 2m pomieszczeniach do 3,5 | powierzchni $ciany
m wysokoSci oraz
<4mmw
pomieszczeniach
wyzszych

PowyzZsza tabela ma zastosowanie, gdy projektant nie okresli innych dopuszczalnych odchytek

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
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wykwity w postaci nalotéw krystalizujacych soli na powierzchni tynkéw, plesni itp.,
trwate Slady zaciek6w na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek

niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza, spekania tynkéw.

8.3.3. Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien

zawierac:
e ocene wynikow badan,
e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
e stwierdzenia zgodnoSci lub niezgodnos$ci wykonania z zamoéwieniem.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci sie za kazdy m? wykonania tynkéw na
Scianach i kazdy metr biezacy oSciezy, opasek i profili ciggnionych wedtug ceny wykonania
zaoferowanej przez Wykonawce i przyjetych przez Zamawiajacego wraz ze wszystkimi

robotami towarzyszacymi i pomocniczymi.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10280

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcienczalny
farbami emulsyjnymi

PN-EN 1015-3:200

Metody badan zapraw do murow. OkreSlenie konsystencji Swie
zaprawy (za pomoca stolika rozptywu)

PN-EN 1015-4:200

Metody badan zapraw do murow. OkreSlenie konsystencji Swie
zaprawy (za pomoca penetrometru)

PN-EN 1015-12:20

Metody badan zapraw do murow. Czes$¢ 12. OkreSlenie przyczepnoSci
podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania

PN-B-10106:1997

Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionycl

PN-B-10109:1998

Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-65/B-10101

Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorz

PN-EN 197-1:2002

Cement. Cze$¢ 1: sklad, wymagania i kryteria zgodnoSci dotyczi
cementOw powszechnego uzytku

PN-EN 197-2:2002

Cement. CzeS¢ 2: Ocena zgodno$ci

PN-EN 459-1:2003

Wapno budowlane. Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 934-6:2002

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 6: Pobieranie préb
kontrola zgodno$ci i ocena zgodno$ci

PN-EN 1015-2:200

Metody badan zapraw do murdw. Pobieranie i przygotowanie prol
zapraw do muréw

PN-79/B-06711

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-88/B-32250

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw




