WEAZ KANALOWY D400 600 z wypef.

PN—EN 124:2000
ZAPRAWA CEMENTOWA P15

do requlacji wysokosci

studni zastosowa¢ betonowe pierscienie

Pt YTA ZELBET. PREFABRYKOWANA

PP 144/600

STOPNIE ZtAZOWE ZELIWNE

PN—EN 13101:2005

KREGI z Il $1200/500

PRZEJSCIE SZCZELNE

UWAG!:

1. STUDZIENKI WYKONAC Z BETONU HYDROTECHNICZNEGO
WRAZ Z DOMIESZKAMI USZCZELNIAJACYMI

2. SZCZELNOSC STUDZIENKI WG PN—EN 1610:2002

3. ZEWNETRZNA POWIERZCHNIA SCIAN STUDZIENKI POWINNA BYC
ZARAPOWANA | POSMAROWANA SRODKAMI BITUMICZNYMI
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PREFABRYKOWANA PODSTAWA STUDN|.~
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PODSYPKA PIASKOWA gr.15cm
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.

4. STUDZIENKI KANALIZACYJNE OPRACOWANO W OPARCIU O
PN-B-10729:1999

5. RZEDNE STUDNI | WLOTOW ORAZ SREDNICE KANALOW NA
CIAGACH KANALIZACYJNYCH UJETO NA PROFILU PODLUZNYM

SMP Projektanci Sp. j.

ul. Gluchowska 1

60-101 Poznan
www.smp.poznan.pl

e-mail: biuro@smp.poznan.pl

tel. 61 861 96 36, fax. 61 861 06 44
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inwestor: Gmina Wrzesnia
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia

ka Nazwa inwestyciji:

Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wrzosowej w ramach projektu
"Centra przesiadkowe wraz z niezbednq infastrukturg"

Branza: Stadium dokumentacii:
KANALIZACYJNA PW

Stanowisko Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis

Projektant inz. Agnieszka Rak SLK/] 150/ OWS /08
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