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dot. PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W REJONIE ULICY WRZOSOWEJ i DASZYNSKIEGO
POPRZEZ LIKWIDACJE ODCINKA KANALIZACJI WRAZ Z PIASKOWNIKIEM ORAZ BUDOWE NOWEGO PRZEBIEGU
SIEC! KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z URZADZENIAMI PODCZYSZCZAJACYM! ORAZ WYLOTEM DO RZEKI
WRZESNICY.

Wydzial Inwestycyjno-Komunalny Urzedu Miasta i Gminy we Wrzesni podaje warunki przebudowy sieci
kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wrzosowef i Daszyriskiego pod nastepujqceymi warunkami:

1. Likwidacja urzadzenia wodnego przebiegajacego przez dzialki o nr geod. 954 i 968/1 we Wrzeéni w
poblizu zbiornika retencyjnego.

2. Na dziatkach o nr geod. 954 i 928/1 we Wrzesni wzdhuz ul. Daszyiskiego nalezy zaprojektowa¢ odcinek
kanalizacji deszczowej wraz z wylotami do rzeki Wrzesnicy.

3. Budowe odcinka kanalizacji deszczowej uzgodnié z wszystkimi wiascicielami infrastruktury znajdujacej
si¢ w rejonie ul. Daszynskiego.

4. Na szczegoine korzystanie z wod w zakresie odprowadzania wod opadowych i roztopowych do
odbiornika — rzeki Wrzeénicy wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.
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ul. Piekary 17, 61-823 Poznan,

tel. centrala: 61 64 75 400, sekretariat: 61 64 75 401, fax. 61 85 25 561
REGON: 000658640 NIP: 777-00-06-120
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1. Wrz-4600/5/2016 Wizesnia, dnia 12.03.2016r.

SMP Projektanci

Szuba, Matysik, Pokorski Sp.j.
ul. Gtuchowska 1

60-101 Poznan

Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Poznaniu Inspektorat we Wrzeéni,

w odpowiedzi na pismo nr SMP/215/2016/0338/SA z dnia 29.02.2016r. uzgadnia projekt
przebudowy kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wrzosowej we Wrzesni w ramach ~Budowy

centrum przesiadkowego wraz z niezbedng infrastrukturg drogows we Wrzes$ni” w zakresie

lokalizacji urzadzenia wodnego — wylotow, dla odprowadzania wéd opadowych | roztopowych do

wéd powierzchniowych:

1.

Wyloty kanalizacji deszczowej projektuje sie w nastepujacych km rzeki Wrzeénica

km 30+209 dziatka nr 927/7 obreb Wrzesnia — przebudowa wylotu ¢ 200 mm na ¢ 300 mm
km 30+354 dziatka nr 927/7 obreb Wrze$nia — remont ist. ¢ 600 mm

km 30+390 dziatka nr 927/7 obreb Wrzesnia — budowa wylotu ¢ 300 mm

km 30+400 dziatka nr 927/7 obrgb Wrzesnia — likwidacja wylotu ¢ 200 mm

km 30+600 dziatka nr 927/7 obreb Wrzesnia — budowa wylotu ¢ 300 mm

km 30+632 dziatka nr 927/7 obreb Wizesnia — przebudowa wylotu ¢ 450 mm na ¢ 600 mm
km 30+798 dziatka nr 927/1 obreb Wrzesnia — budowa wylotu ¢ 500 mm

bez zmian pozostajg wyloty w km 30+628 ¢ 1000 mm i w km 30+720 ¢ 500 mm

2.
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Odprowadzane wody opadowe i roztopowe z terenu miasta przed wprowadzeniem do
odbiornika ~ rzeki Wrzeénica nalezy oczysci¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia18 listopada 2014r. (Dz. U. z 2014, poz. 1800) w sprawie warunkdw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego.
Dopuszczalne parametry ciekéw okreslone w/w rozporzadzeniu to:

- zawiesina ogdlna <100 mg/l

- weglowodory ropopochodne < 15 mg/l
Odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych do odbiornika Rzeki Wrzeénicy,
wykonanie urzgdzen wodnych wymaga pozwolenia wodnoprawnego. W operacie
wodnoprawnym nalezy okreélic wptyw gospodarki wodnej na odbiornik przy
przeptywie 10% w rzece oraz wskazaé zakres zamierzonego korzystania z wod

(odcinek rzeki do utrzymywania przez Whioskodawece).

ramach projektu ,Centra przesiadkowe wraz z niezbedng infrastrukturg”



SMP Projektanci Sp. j.

4. Rozpoczecie prac w obrebie kolizji nalezy zgtosi¢ do Inspektoratu WZMiUW we Wrzeséni z
co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Roboty zanikowe zgtosi¢ do WZMiUW Inspektorat
we Wrze$ni celem dokonania odbioru.

5. W przypadku uszkodzenia, w trakcie wykonywania urzadzen skarp i dna cieku teren
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Chroni¢ wody powierzchniowe przed
zanieczyszczeniami.

6. Uzytkownik zobowigzany bedzie zawrze¢ umowe uzytkowania gruntéw pokrytych
wodami stanowigcymi wiasnosé Skarbu Panstwa oraz ponosi¢ roczne optaty za
uzytkowanie gruntéw pokrytych wodami zgodnie z art. 20 ust.1, pkt. 5, ust.2, ust. 2a
ustawy Prawo Wodne.

7. Whnioskodawcy (wiasciciel urzadzenia wodnego) w razie ewentualnych szkéd
spowodowanych przez podtopienia, nie bedzie przystugiwato zadne odszkodowanie
od wtasciciela i administratera cieku.

8. W przypadku wystapienia szkéd zwigzanych z eksploatacjg urzadzenia wodnego
odszkodowania zainteresowanym stronom pokryje Wrasciciel urzadzenia.

9. Wyrazamy okresowg zgode na czas wykonywania prac zwigzanych z budowg
urzadzen wodnych i inzynierskich obiektéw drogowych w obrebie wod
powierzchniowych — rzeki Wrzesnica, dziatka nr 927/7, 927/2, 927/1 obreb Wrzesnia
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Czesé opisowa:

Podstawa opracowania:

* zlecenie inwestora,

» opracowanie dokumentaciji technicznej Przebudowy kanalizacji deszczowej w
rejonie ul. Wrzosowej w ramach projektu ,Centra przesiadkowe wraz z
niezbedng infrastrukturg”

« warunki techniczne,

» obowigzujgce normy i przepisy,

* wizja w terenie.

Zakres opracowania:
Zakres opracowania obejmuje przebudowe istniejgcego kanatu deszczowego
DN1500 w okolicach ul. Wrzosowej wraz z zabudowg zbiornikdw retencyjnych i

przepieciem istniejgcego kanatu deszczowego DN500.

Stan istniej gcy i uzbrojenie obce:

Teren bedacy przedmiotem niniejszego opracowania uzbrojony jest w
nastepujgce sieci podziemne:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ gazowa,

- sie¢ energetyczna.

Opis rozwi gzan projektowych

Zakresem opracowania jest przebudowa istniejgcego kanalu DN1500 w
okolicach ul. Wrzosowej wraz z wylotem i zabudowg zbiornikow retencyjnych.
Przebudowa kanatu DN1500 wigze sie z zabudowg zbiornikbw retencyjnych
majgcych na celu zretencjonowanie woéd opadowych w przypadku deszczu
nawalnego.

Zaprojektowano dwa zbiorniki retencyjne DN2400 i DN3000 PP SN8,

za zbiornikami w studni D2 przewidziano montaz regulatora przeptywu 100 I/s.
Wielko$¢ zbiornikbw umozliwi na zretencjonowanie wéd opadowych dla
deszczu nawalnego wystepujgcego z prawdopodobienstwem p= 100% w czasie

trwanie 15 min.
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RETENCJA NR 1 — zbiornik nr 1
Obliczenie ilgci wod deszczowych odptywaych do istniejcej komory
Przeptyw - Qm — 2059,20 I/s

Obliczenie ilgci wod deszczowych doptywagych do istnigjcej komory:
2059,20 I/s x 900 s = 1853,28 m3

Obliczenie ilgci wod deszczowych odptywajych przy pomocy regulatora przeptywu
100l/s:

100 I/s x 900 s = 90 m3

Obliczenie ilgci wéd deszczowych ktdmalery zretencjonowa— 1853,28-90 4763,28 m3
Mozliwosci retencyjne zbiornikow kanatowych:

- DN3000 ( zbiornik nr 1) L=17,7 m

Objetos¢ woéd deszczowych przetrzymywana w zbiorniku nr 13080 mm: (3,8:3,14) *

17,7 m = 500,20 m3,

- DN2400 ( zbiornik nr 2) L=24,3 m
Obijetos¢ wod deszczowych przetrzymywana w zbiorniku nr 22880 mm: (2,%3,14) *

24,3 m = 439,50 m3,
Catkowita zdolné¢ retencyjna zbiornikow = 939,70 m3

Pozostata ilé&¢ wody opadowej w trakcie deszczu nawalnego przaamdrzretencjonowa
w istniegcym kanale DN1500 i DN14000 na diégook 150 m.
Do budowy projektowanych odcinkéw kanatdw przewidziano zastosowanie rur z
PP SN8.
Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm z zageszczaniem
przez ubijanie reczne. Uktadanie nalezy rozpoczyna¢ od dolnego konca
odcinka, tak aby kielich rury byt skierowany przeciwnie do kierunku przeptywu.
Obsypke kanatu wykona¢ warstwg piasku o gr. 20 cm ponad wierzch rury
z zageszczeniem lekkim sprzetem mechanicznym. Piasek nalezy zagesci¢ do

95% wg. Proctora.
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llosci Sciekéw deszczowych:

Natezeni Miarodajny . .| Nominalny Roczny
. Powierzchnie zlewni zredukowane dla danego _atezer_ue przeptyw Natgzenle przeptyw odptyw z
Ciag : . miarodajne nominalne ' )
odcinka kanatu lub cieku d na danym na danym | powierzchni
eszczu - deszczu : .
odcinku odcinku zlewni
chodnik/sciezka zlewnia | tACZNIE
rowerowa’/ciag dodatkowa na
Riede pieszo teren danym e Qnm On Qn Qroczne
rowerowy/parkingi miejski odcinku
[ha] [ha] [ha] [ha] I/s/ha [I/s] I/s/ha [I/s] m?/rok
zrzut nr 6
> kd 1500 | 0:000 0,000 15,840 | 15,840 | 130,00 2059,20 15,00 237,60 95040
WSp 0poz
0,33 i wsp
splywu 0,6
Ponadto ze wzgledu na kolizje projektowanych rozwigzan z istniejgcym
przylaczem kanalizacji sanitarnej przewiduje sie jego przebudowe -
lokalizacja wg planu sytuacyjnego oraz profilu podtuznego. Nowe przytgcze
nalezy wykonac¢ z rur PVC-U klasy S litych SN8 Dz 160 mm, tgczonych
kielichowo na uszczelke oraz studni tworzywowej DN60O.
W ramach zadania przewidziano takze przepiecie istniejgcego kolektora
DN500 poprzez zabudowe na nim studni DN1200 bet. i wybudowanie
odcinka kanatu DN500 z rur PP SN8 do potgczenia z istniejgcg komorg —
lokalizacja wg planu sytuacyjnego i profilu podtuznego.
4.1.  Studnie kanalizacyjne

Na projektowanym i istniejgcym kanale nalezy zastosowac studnie wtazowe
z elementow betonowych o srednicy DN1200 mm.

Kazdg studnie nalezy wyposazy¢ w pierscienie odcigzajgce zapobiegajgce
przenoszeniu sie obcigzen powierzchniowych na kanalizacje deszczowsa.
Ponadto kazda studnia wyposazona zostanie w zeliwny witaz typu D-400
wypetniony betonem.

Rzedne studni oraz wlotéw i wylotéw pokazano na profilu podtuznym.
PrzejScia rur przez $ciany studni wykona¢ jako szczelne zgodnie z

zaleceniami Producenta rur.
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4.2. Roboty ziemne
Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych o terminie rozpoczecia halezy
zawiadomi¢ zainteresowane instytucje i uzytkownikow, ktérych instalacje
znajdujg sie w poblizu trasy projektowanych kanatéw i urzadzen. W miejscach
szczegOlnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac¢ probne poprzeczne
wykopy dla dokfadnego usytuowania przewodoéw. Pozwoli to na ewentualng
korekte trasy kolektorow lub wykonanie specjalnych zabezpieczen uzbrojenia
wzgledem kanalizacji deszczowej w przypadku zbyt bliskich, niezgodnych
z przepisami, odlegtosci miedzy nimi. W trakcie budowy odwodnienia
projektowanej drogi nalezy wykona¢ wykopy o scianach pionowych. Wszystkie
wykopy powinny by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Projektowany rurocigg nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej o
grub. 20 cm istosowac¢ nadsypke o grubosci 20 cm ponad najwyzszy punkt
zewnetrznej powierzchni rury. Wykopy nalezy prowadzi¢ jako umocnione.
W przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzic¢
recznie pod nadzorem wiasciciela istniejgcej sieci. Pozostatg czes¢ wykopu
zasypa¢ nalezy gruntem rodzimym. Rury uklada¢é zgodnie z planem
sytuacyjnym ize spadkami podanymi na profilu podtuznym sieci kanalizaciji

deszczowej.

4.3. Préba szczelno $ci kanalizacji deszczowej
Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociggu nalezy dokona¢ jego
kontroli wizualnej, a takze przeprowadzi¢ probe jego szczelnosci zgodnie
z normg PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych. Podczas
wykonywania préby szczelnosci nalezy rowniez stosowa¢ sie do zalecen

producenta rur.

4.4. Urzadzenia podczyszczaj ace
Przed wylotem do rzeki Wrzesnicy zaprojektowano urzgdzenie
podczyszczajgce Ww postaci separatora zintegrowanego z osadnikiem typ
SK2BP 6-10/100.
Separator nalezy nadbudowac¢ do rzednej terenu projektowanego oraz w
przypadku innej srednicy krocca przytgczeniowego na urzadzeniu niz

projektowany kanat zaleca sie zastosowanie ksztattek przejsciowych.
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4.5.  Wylot kanatu
Wylot projektowanego kanatu do rzeki Wrzesnicy wykona¢ w oparciu o KPED
02.16 wraz z ubezpieczeniem skarp i dna rzeki narzutem kamiennym. Patrz rys

nr4.

5. Informacje dotycz gce bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia ze
wzgl edu na specyfik e projektowanej przebudowy kanalizacji

deszczowej:

W ramach przebudowy istniejgcego kanatlu DN1500 wystepowac¢ bedag
nastepujgce roboty stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Wykonywanie wykopdw o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci

wiekszej niz 1,5 m oraz

. Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow.

. Roboty w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych.

. Roboty wykonywane w poblizu czynnych ciggéw komunikacyjnych.

Dla w/w robo6t Kierownik budowy, przed jej rozpoczeciem, jest zobowigzany

sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia, uwzgledniajgcy specyfike obiektu budowlanego i warunki

prowadzenia rob6t budowlanych.

6. Uwagi ko ncowe

» Prace ziemne wykona¢ recznie przy skrzyzowaniu z istniejgcym
uzbrojeniem, w miejscu gdzie nie wystepuje uzbrojenie podziemne prace
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym. Roboty nalezy prowadzi¢ odcinkowo
I zgodnie z wiascicielami istniejgcego uzbrojenia.

*  Wykopy na catej dtugosci nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Prowadzone roboty nalezy wykona¢ zgodnie z:

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 47),

« wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu i eksploatacji obiektow
I urzgdzen sciekowych w gospodarce komunalnej (CTBK 1998),

* Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zleci¢ nadzor wszystkim

wiascicielom uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie.
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« Kanaly i przykanaliki przed zasypaniem wykopu nalezy poddaé probie
szczelnosci oraz zgtosic jg do odbioru technicznego.

* Wykonana kanalizacja powinna by¢ naniesiona na mapy zasadnicze przez
odpowiednie stuzby geodezyjne.

* Calos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t cz. Il — Instalacje Sanitarne
i Przemystowe oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rurociggbéw z Tworzyw Sztucznych.

e« Calos¢ robdt wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét cz. Il - Instalacje Sanitarne i
Przemystowe oraz z PN-81/B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne.

Wymagania i badania przy odbiorze;

e Materialy uzyte do wykonania odwodnienia w zakresie inwestycji powinny
posiadac stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

* Osoby wykonujgce prace budowlane powinny posiada¢ stosowne
uprawnienia do prowadzenia robot.

» Dokfadng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy
wykopoéw  kontrolnych  wykonywanych pod nadzorem  wiascicieli
i uzytkownikdéw uzbrojenia.

« Wszystkie roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywac
pod nadzorem wiascicieli i uzytkownikéw, stosujgc sie do ich zalecen

odnosnie zabezpieczen urzgdzen.

Uwaga: Wszystkie zastosowane materiaty igtlzenia musgz posiada Aprobat
Technicza wydary przez Instytut Ochrongrodowiska w Warszawie - zgodnie Ustaw
dnia 5 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 8@n. 25 sierpnia 1994r. poz. 414), Dz.
U. Nr 111 z dn. 23. 09. 1997r. poz. 726

UWAGA:

W przypadku wyst gpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym nie
uwzgl ednionym w niniejszym opracowaniu, nale zy skontaktowa ¢ sie
z projektantem w celu opracowania odpowiedniego roz wiazania

i zlikwidowania kolizji.
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7. Przepisy zwi gzane:
1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

2. PN-92 B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

3.10. Plan wycinki drzew i krzewow

W ramach budowy ciggu pieszo-rowerowego oraz kladek dla pieszych przewiduje sie
wycinke drzew. Wykonana zostata inwentaryzacja drzew i krzewdw kolidujgcych z
projektowang inwestycjg. Inwentaryzacje przeprowadzono w pazdzierniku 2015 r. Objeto nig
czes¢ drzew i krzewow, ktére znajdujg sie na terenie projektowanej inwestycji oraz w jej
najblizszym otoczeniu. Zinwentaryzowane drzewa i krzewy pochodzg z nasadzen ulicznych
oraz z samosiewu. Na terenie inwentaryzacji nie stwierdzono roslin chronionych prawem
oraz siedlisk zwierzat i ptakow.

Inwentaryzacja w terenie polegata na okresleniu gatunku drzew i dokonaniu pomiaru
obwodu pnia na wysokosci 130 cm (z doktadnoscig do 1 cm).

Do wycinki przewidziano 2 drzewa (na wysoko $ci 130cm) oraz 14m 2 krzewéw . W
obrebie zadrzewien nie stwierdzono wystepowania gatunkéw chronionych roslin, zwierzat i
grzybow.

Istniejgce drzewa, ktére nie bedg wycinane nalezy odpowiednio zabezpieczy¢.
Zabezpieczenie drzew podczas robot budowlanych

Podczas wykonywania robét drogowych drzewa bedg narazone m.in. na mechaniczne
uszkodzenia. Prace ziemne powodujg najpowazniejsze uszkodzenia systemow
korzeniowych. Podczas wykonywania robo6t budowlanych nalezy zastosowacé okreslone
zasady zabezpieczajgce drzewa (zgodnie z ustawg o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 z
pdzniejszymi zmianami, art. 82, ust.1):

= zakaz wykonywania wykopdw blizej niz 2m od pnia,

= prace w obrebie korzeni wykonywa¢ w miare mozliwosci sposobem recznym,

= odstoniete korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym wysuszeniem

(lato) lub przemarznieciem (zima) ostania¢ matami ze stomy, tkanin workowatych lub
torfem, przy wykonywaniu prac podczas upatdw — maksymalnie skroci¢ okres
narazenia korzeni na przesuszenie,

= zadba¢ o to, aby bezposrednio pod koronami drzew nie byly skladowane materiaty

budowlane ani ziemia z wykopdéw, gdyz uniemozliwia to wymiane gazowag miedzy
powietrzem i glebg, co w konsekwencji moze doprowadzi¢ do zamierania i gnicia
korzeni, ponadto wody opadowe mogg wyptukiwa¢ z materialtbw budowlanych
(cement, wapno) zanieczyszczenia szkodliwe dla roslinnosci,

= zakaz zmiany poziomu gruntu do odlegtosci rzutu korony + 1m, w przypadku

koniecznosci zmiany poziomu nalezy wykonac systemy napowietrzajgce glebe,

= zakaz postoju i poruszania sie ciezkim sprzetem budowlanym,

= zakaz odcinania korzeni szkieletowych,

= zabezpieczenie pni:

- ogrodzenia - przy drzewach dojrzatych teren ogrodzony obejmuje powierzchnie
réwng rzutowi koron, przy drzewach waskich powierzchnia ogrodzona obejmuje
obszar o $rednicy rownej 2-krotnej Srednicy koron drzew,
- ostony przypniowe (odeskowania, ostony z maty stomianej badz juty):

= ostona z desek wokét catego pnia,

* wysokos¢ nie mniejsza niz 150cm,

= dolna czes¢ desek powinna opierac sie na podtozu,

= oszalowanie nalezy opasa¢ drutem bgdz tasmg co 40-60 cm (min. 3

razy),
= deski powinny scisle przylega¢ do pnia,
= zamiast desek dopuszczalne jest zastosowanie mat stomianych, juty.
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e zabezpieczenie koron drzew — podwigzywanie gatezi narazonych na uszkodzenia,
wykonanie cie¢ redukujgcych rozmiary koron drzew (ciecia powinny by¢ wykonane
zgodnie z normami obowigzujgcymi w chirurgii drzew).

Wszystkie zainwentaryzowane drzewa zostaly zestawione w ponizszych tabelach.

Zestawienie drzew i krzewow przeznaczonych do wycin

Ki

. Obwaéd pnia drzewa mierzony na wysokosci 130 cm od podstawy pnia, w
przypadku drzew wielopniowych poda¢ obwod kazdego z pni, w przypadki drzew o | Lokalizacja
Lp. | Nazwa gatunkowa Srednicy pni do 1 0 cm okresli¢ je ogdlnie jako samosiewy; drzewa
P drzewa / krzewu
. llo$¢ m® powierzchni porosnigtej krzewami (wypehié tylko w przypadku (nr dziaki)
usuwania drzew / krzewow)

340 |  Jalowiec ptozacy 4m* 954
341 Jalowiec ptozacy 4m? 954
342 Swierk pospolity 60cm 954
343 Swierk pospolity 52cm 954
344 Pigwowiec 4m? 954
345 Pigwowiec 2m? 954

Dodatkowo w zwigzku z wycinkg drzew, zaprojektowano nasadzenia w rejonie
inwestycji. Zaprojektowano nasadzenia 2 klondéw jesionolistnych oraz 14m?® krzewéw —

lokalizacja drzew zgodna z planem sytuacyjnym.

8. Zestawienie materiatow:

Wyszczegolnienie l&¢
Rury kanalizacyjne PP SN8 DN500 mm 59,11 m
Zbiornik retencyjny wg rys nr 5 1 kpl.
Studnia kanalizacyjna bet. DN1200 mm kompletna 12 kp
Regulator przeptywu 100 I/s 1 szt.
Wylot wg KPED DN500 1 kpl.
Separator zintegrowany z osadnikiem SK2BP 6-10/100 1 kpl.
Wopiecie do istniejcej komory — przégia szczelne 2 szt.
Likwidacja kanatu DN1500 wraz z istnigh komog 75,00 m
Kanaty Dz 160 PVC — U klasy S lite (przebudowa
o . . 20,08 m
przykcza kanalizacji sanitarnej)
Studnia tworzywowa DN600 1 kpl.
Likwidacja istniejcego przydcza sanitarnego Dz160
wraz z demontaem istniejcej studzienki 26,00 m
kanalizacyjnej
Opracowata:

inz. Agnieszka Rak
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V. Obliczenia:

1. Obliczenia hydrauliczne

Dane ogdlne:

* (n=15I/s ha - nominalne natezenie deszczu,

* F,— powierzchnia asfaltowa [ha],

* F,— powierzchnia terenéw zielonych [ha],

* Y =0,60 - wspotczynnik sptywu powierzchniowego

 H =600 mm/rok ha — wielko$¢ rocznego opadu.

2. Metoda obliczen — metoda granicznych natezen deszczu w oparciu 0 horme

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe Odwaodnienie drég.
Prawdopodobienstwo deszczu miarodajnego zostato dobrane i odczytane na

podstawie w/w normy.

Czas miarodajny deszczu tp,:
t =12 dr +1
k
" v

gdzie:

| — dtugos¢ kanatu [m],

v — predkosc¢ przeptywu [m/s],

t « — czas koncentracji terenowej odczytany z normy
PN-S-02204 [s].

2. Miarodajny przeptyw obliczeniowy Q ,:
Q,=F g,

gdzie:
F — powierzchnia zlewni [ha],
W — wspotczynnik sptywu,

g m — hatezenie miarodajne opadu deszczu [l/s x ha].

3. Natezenie miarodajne opadu deszczu q y:
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A

(tm)0,667

q,, =15347

gdzie:
A — stata odczytana z normy PN-S-02204 (tablica 2)

4. Nominalny przeptyw obliczeniowy Q ,:
Q, =Flylq,

gdzie:
F — powierzchnia zlewni [ha],
Y — wspotczynnik splywu,

g »n — hatezenie nominalne opadu deszczu [l/s x ha].

5. Roczna ilos¢ odprowadzanych wod deszczowych:

Qroczne: F[H10 [m3/r0k]

gdzie:
F — powierzchnia zlewni [ha],

H — wielkos¢ rocznego opadu [mm/rok x hay.

Uwaga: Obliczenia pr edkosci oraz napelnie h kanatow przy dobranej

$rednicy

kolektora pokazano na profilach podiu  znych zat gczonych do niniejszej

dokumentacji technicznej.
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Czas . . | Miarodaj . Nominal
Klas Czas W miarodaj NEUS ny Nat_ezen ny Roczny
. . . . . . ysoko an e ie
. Powierzchnie zlewni dla danego Powierzchnie zlewni zredukowane dla a Warto | koncentra o Wartos¢ ny . . | przeptyw . przeptyw | odpltyw z
Ciag - . : : s - $¢ - . . | miarodaj nominal :
odcinka kanatu lub cieku danego odcinka kanatu lub cieku drog | $¢p cji opadu statej A | natezeni ne na ne na powierzc
i terenowe;j P a danym danym | hni zlewni
deszczu . deszczu .
deszczu odcinku odcinku
chodnik/sciezk chodnik/sciezk
a zlewnia a zlewnia | LEACZNI
Drog | rowerowalcigg | dodatko | Drog | rowerowa/cigg | dodatko E na t H t 0 0 0
a pieszo wa teren a pieszo wa teren | danym Ll P k m s m G " foczne
rowerowy/parki | miejski rowerowy/parki | miejski | odcinku iII’ Odczyta
) ngi ngi v naz
! tablicy nr
Vv,
2
Inna
m? m? m? [ha] [ha] [ha] [ha] [9] [s] [mm] [min] I/s/ha [/s] l/s/ha [/s] m?*/rok
Wrzesn
ia
Zrzut nr 800000, | 0,00
6 z kd ,00 0,00 00 ' ’0 0,000 15,840 15,840 | Inna | 100 1000 600 470 15 130,00 2059,20 15,00 237,60 95040
1500
wsp
opoz
0,331
wsp
splywu
0,6
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V. Czes¢ rysunkowa
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