
METRYKA OTWORU BADAWCZEGO

Numer otworu o1

Zał.Nr: 5.1

Wiertnica: MWG-6

X: 5888183.29
Y: 6500741.62

Układ geodez.
PL-2000

Rejon: ul. Markwarta

Miejscowość: Bydgoszcz

Gmina: M. Bydgoszcz

Powiat: M. Bydgoszcz

Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: Projektowana rozbudowa budynku RCKIK

Inwestor: RCKiK w Bydgoszczy

Zleceniodawca: "Project" Piotr Bocian

Wiercenie: Geoprogram Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr P. Wesołowski

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzędna: 39.90 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH)

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 21-09-2023
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Opis Litologiczny (PN-EN ISO 14688:2018)
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Beton, szary 

Nasyp niekontrolowany z piaskiem 
średnim z gruntem organicznym, czarny 

PIASEK średni, beżowy 

IŁ, szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688:2018



METRYKA OTWORU BADAWCZEGO

Numer otworu o2

Zał.Nr: 5.2

Wiertnica: MWG-6

X: 5888163.15
Y: 6500731.24

Układ geodez.
PL-2000

Rejon: ul. Markwarta

Miejscowość: Bydgoszcz

Gmina: M. Bydgoszcz

Powiat: M. Bydgoszcz

Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: Projektowana rozbudowa budynku RCKIK

Inwestor: RCKiK w Bydgoszczy

Zleceniodawca: "Project" Piotr Bocian

Wiercenie: Geoprogram Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr P. Wesołowski

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzędna: 40.18 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH)

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 21-09-2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Stan gruntuSymbol gruntu
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Opis Litologiczny (PN-EN ISO 14688:2018)
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Nasyp niekontrolowany z piaskiem 
średnim z gruntem organicznym, czarny 

PIASEK średni, beżowy 

IŁ z piaskiem, brązowy 

IŁ, szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688:2018



METRYKA OTWORU BADAWCZEGO

Numer otworu o3

Zał.Nr: 5.3

Wiertnica: MWG-6

X: 5888165.94
Y: 6500783.60

Układ geodez.
PL-2000

Rejon: ul. Markwarta

Miejscowość: Bydgoszcz

Gmina: M. Bydgoszcz

Powiat: M. Bydgoszcz

Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: Projektowana rozbudowa budynku RCKIK

Inwestor: RCKiK w Bydgoszczy

Zleceniodawca: "Project" Piotr Bocian

Wiercenie: Geoprogram Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr P. Wesołowski

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzędna: 39.61 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH)

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 21-09-2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Stan gruntuSymbol gruntu

k
o
n
s
tr

u
k
cj

a
 o

tw
o
ru

G
łę

b
o
k
o
ść

 
zw

ie
rc

ia
d
ła

 w
o
d
y
 [
m

 
p
.p

.t
]

S
ka

la
 [
m

]

G
łę

b
o
k
o
ść

 p
o
b
r.

 
p
ró

b
y

P
ro

fil

P
rz

e
lo

t 
[m

]
Opis Litologiczny (PN-EN ISO 14688:2018)
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Nasyp niekontrolowany z piaskiem 
średnim z gruntem organicznym, czarny 

PIASEK drobny, beżowy 

PIASEK średni, beżowy 

IŁ, szary 

IŁ, ciemnoszary 

PIASEK z pyłem, beżowy 

IŁ, szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688:2018



METRYKA OTWORU BADAWCZEGO

Numer otworu o4

Zał.Nr: 5.4

Wiertnica: MWG-6

X: 5888144.99
Y: 6500771.45

Układ geodez.
PL-2000

Rejon: ul. Markwarta

Miejscowość: Bydgoszcz

Gmina: M. Bydgoszcz

Powiat: M. Bydgoszcz

Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: Projektowana rozbudowa budynku RCKIK

Inwestor: RCKiK w Bydgoszczy

Zleceniodawca: "Project" Piotr Bocian

Wiercenie: Geoprogram Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr P. Wesołowski

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzędna: 39.70 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH)

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 21-09-2023
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Opis Litologiczny (PN-EN ISO 14688:2018)
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Nasyp niekontrolowany z piaskiem 
średnim z gruntem organicznym, 
brązowy 

PIASEK średni, beżowy 

IŁ, szary 

IŁ przewarstwiony gruntem 
organicznym, ciemnoszary 

IŁ, szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688:2018


