Program funkcjonalno-uzytkowy

Zat. 2-27-10

Wytyczne branzy elektrycznej dla iloci gniazd elektrycznych ogdlnego przeznaczenia, gniazd teleinformatycznych i oswietlenia podstawowego w poszczegdlnych pomieszczen

1/ Kondygnacja podziemna

Wskazania br. elektr. — zestawienie iloSci gniazd elektrycznych, Uwagi
teleinformatycznych, oswietlenia podstawowego — wymagania
Lp. Opis Powierzchnia | Wysokos$¢ Sufit minimalne,
netto [m?] [m]
0.1 |Garaz 1438,8 3,07/3,52/4, strop przy kazdym stanowisku samochodu osobowego gniazdo 230V
95 przy 2 wybranych stanowiskach zestaw gniazd 1x400V+4x230V z
zabezpieczeniami
oswietlenie podstawowe E$r=100Ix
0.2 |KIl. Schodowa 20 3 tynk c-w gniazdo 230V -1szt.
oswietlenie podstawowe E$r=150Ix
0.3 | Winda 6,3 2,1 systemowy | gniazdo serwisowe 230V w podszybiu
towarowo/osobowa 1 oswietlenie podstawowe przed drzwiami windy E$r=200Ix
0.4 | Trafostacja 32,2 3 tynk c-w zestaw gniazd 1x400V+4x230V z zabezpieczeniami doprowadzi¢ LAN
oswietlenie podstawowe ESr=300Ix do urzadzen
0.5 | Magazyn 25,4 3 tynk c-w zestaw gniazd 1x400V+4x230V z zabezpieczeniami
gniazdo podwadjne 230V 4szt.
oswietlenie podstawowe E$r=300Ix
0.6. | Winda osobowa 5,4 2,1 systemowy | gniazdo serwisowe 230V w podszybiu
oswietlenie podstawowe przed drzwiami windy E$r=200Ix
0.7 | Sluza mrozni 14,7 3 tynk c-w gniazdo 230V -1szt.
oprawy oswietleniowe dedykowane do chtodni / mrozni
os$wietlenie podstawowe E$r=150Ix
0.8 |Winda 6,3 2,1 systemowy | gniazdo serwisowe 230V w podszybiu
towarowo/osobowa 2 oswietlenie podstawowe przed drzwiami windy E$r=200Ix
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0.9 | Pom. magazynowe 89 2,6 tynk c-w gniazdo 230V -4szt.
oswietlenie podstawowe E$r=150Ix

0.10 | Przedsionek 14,7 2,98 tynk c-w oswietlenie podstawowe ESr=150Ix

0.11 | Zadaszona pochylnia 124,2 min.3 tynk/blacha | rampa wjazdowa/wyjazdowa 300Ix w dzien, 75Ix w nocy
gniazdo 230V - 2szt.
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2/ Kondygnacja parteru

Lp. Opis Powierzchnia Wysokos¢é Sufit Wskazania br. elektr. — zestawienie ilosci gniazd elektrycznych, Uwagi
netto [m?] [m] teleinformatycznych, oswietlenia podstawowego — wymagania
minimalne
1.1 | Klatka schod. 28,6 3 tynk c-w/ | gniazdo 230V 1szt.
spk oswietlenie podstawowe E$r=1501x
1.2 Logistyka 25,4 3,3 tynk c-w | gniazdo 230V - 2szt.
oswietlenie podstawowe ESr=200Ix
1.3 Winda 6,3 2,1 systemowy | oSwietlenie podstawowe przed drzwiami windy ESr=200Ix
towarowo/osobowal
Preparatyka
1.4a | Sluza 9,3 3 spk gniazdo 230V 1szt.
oswietlenie podstawowe E$r=300Ix higieniczne, Ra>90
1.4b | Pom. przyjecia 18,2 3 spk zestaw gniazd PEL: (4x230V + LAN 4xRJ45) 1szt.
gniazda 230V podwojne 4szt.
os$wietlenie podstawowe E$r=500Ix higieniczne, Ra>90, UGR<19
1.4c | Pom. wirdbwek 23,9 3 spk gniazdo 400V dla wiréwki — 5szt. doprowadzi¢
gniazdo podwadjne 230V 2szt. LAN do wirowek
oswietlenie podstawowe E$r=500Ix higieniczne, Ra>90, UGR<19
1.4d | Pom. przygotowania 110,7 3 spk gniazda 230V IP55 na blatach roboczych: 20szt. gniazd / blat (np.
plytek 5 zestawow 4x230V / blat jak wg opisu), zasilanie wykona¢ od
yie dotu
zestaw gniazd PEL: (4x230V + LAN 4xRJ45) 2szt.
gniazda podwdjne 230V nasciennie: 3szt.
oswietlenie podstawowe E$r=500Ix higieniczne, Ra>90, UGR<19
1.4e | Pom. sktadowania 10,7 3 spk gniazdo podwojne 230V 1szt.
oswietlenie podstawowe E$r=300Ix higieniczne, Ra>90
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1.4f | Pom. kamery 5,8 3 spk gniazdo podwdjne 230V 1szt.
oswietlenie podstawowe ESr=300Ix higieniczne, Ra>90
1.4g | Pom. 22,5 3 spk zestaw gniazd PEL: (4x230V + LAN 2xRJ45) 1szt.
rzvgotowawcze gniazda 230V podwdjne 3szt.
Przyg oswietlenie podstawowe ESr=500Ix higieniczne, Ra>90, UGR<19
1.4h | Pom. zwalniania 23 3 spk zestaw gniazd PEL: (4x230V + LAN 2xRJ45) 1szt.
krwi gniazda 230V podwdjne 2szt.
gniazda 230V dedykowane dla lodowek — 4szt.
oswietlenie podstawowe E$r=500Ix higieniczne, Ra>90, UGR<19
1.4i | Powierzchnia 4,8 1,7 tynk c-w | oswietlenie podstawowe ESr=150Ix
nieuzytkowa
1.5 | Komunikacja 25 3 spk gniazdo 230V - 2szt.
oswietlenie podstawowe ESr=200Ix
1.6 | Jadalnia 12,2 3 spk zestaw gniazd 3x230V nad blatem kuchennym 1szt.
gniado 230V dla zmywarki 1szt.
gniado 230V dla lodowki podblatowej 1szt.
oswietlenie podstawowe E$r=200Ix
lina LED w profilu AL — o$wietlenie podszafkowe
1.7 | Pom. porzgdkowe 6,7 3,3 tynk c-w | gniado 230V 1szt.
oswietlenie podstawowe E$r=200Ix
1.8 Umywalnia 6,1 3 spk gniado 230V 1szt.
oswietlenie podstawowe E$r=200Ix
1.9 | Szatnia kierowcow 12 3 spk gniado 230V 1szt.
os$wietlenie podstawowe E$r=200Ix
1.9a | WC meskie 3,1 2,5 spk gniado 230V 1szt.
os$wietlenie podstawowe E$r=200Ix
1.10 | Garaz 332,8 47 tynk c-w przy kazdym stanowisku autobusu zestaw gniazd z
zabezpieczeniami: 2x400V+2x230V
gniazda 230V podwojne 8szt.
os$wietlenie podstawowe E$r=200Ix
1.11 | Pom. magazynowe 42,2 3,3 tynk c-w | zestaw gniazd 1x400V+4x230V 1szt.

gniado podwadjne 230V 4szt.
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oswietlenie podstawowe ESr=200Ix

1.12 | Sluza 8 3 tynk c-w | gniado 230V 1szt.

oswietlenie podstawowe ESr=200Ix
1.13 | Winda 6,3 2.1 systemowy | oSwietlenie podstawowe przed drzwiami windy ESr=200Ix

towarowo/osobowa 2

1.14 | Odpady kom. 19,5 3 synk c-w | gniado 230V 1szt.

oswietlenie podstawowe ESr=100Ix
1.15 | Odpady med. 10,6 3 ptyta gniado 230V 1szt. ’

izolacyjna oswietlenie podstawowe ESr=100Ix

1.16 | WC damskie 2,9 2,5 spk gniado 230V 1szt.

oswietlenie podstawowe E$r=200Ix
1.17 | WC meskie 3,2 2,5 spk gniado 230V 1szt.

oswietlenie podstawowe E$r=200Ix
1.18 | Winda osobowa 5,6 2,1 systemowy
1.19 | Wiatrotap 6 2,4 tynk c-w | odwietlenie podstawowe E$r=200Ix

Przebudowa i rozbudowa Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy




Program funkcjonalno-uzytkowy

3/ Kondygnacja 1 pietra

Lp. Opis Powierzchnia | Wysokos¢ Sufit Wskazania br. elektr. — zestawienie iloSci gniazd elektrycznych, Uwagi
netto [m?] [m] teleinformatycznych, oswietlenie podstawowego — wymagania
minimalne
2.1 Klatka schod. 21 - tynk c-w | gniazdo 230V
oswietlenie podstawowe E$r=150Ix
2.2 Komunikacja 68,8 3 spk gniazdo 230V 3szt.
oswietlenie podstawowe ESr=200Ix
2.3 Winda 6,3 2.1 systemowy | oswietlenie podstawowe przed drzwiami windy Esr=200Ix
towarowo/osobowal
2.4 Komunikacja 36,9 3,4 tynk c-w | gniazdo 230V 2szt.
oswietlenie podstawowe ESr=200Ix
25 Strefa kwarantanny 37,8 34 tynk c-w | gniazdo 230V 2szt.
oswietlenie podstawowe E$r=200Ix
2.6 Strefa reklamacji 6,4 3,4 tynk c-w | oswietlenie podstawowe E$r=200Ix
2.7 Chtodnia 9,3 3 ptyta o$wietlenie w dostawie z chtodnig, w przeciwnym przypadku gotowa komora
izolacyjna | stosowac oprawy dedykowane do chtodni chtodnicza
2.8 Strefa promocji NCK 22,5 3,4 tynk c-w | gniazdo 230V 1szt.
oswietlenie podstawowe ESr=200Ix
2.9 Magazyn, wilg. 40- 10,9 3,4 tynk c-w gniazdo 230V 1szt.
70% oswietlenie podstawowe E$r=200Ix
2.10 | Magazyn spozywczy 28,2 3,4 tynk c-w gniazdo 230V 3szt.
oswietlenie podstawowe E$r=200Ix
2.11 | Magazyn chemii 22,9 3,4 tynk c-w gniazdo 230V 2szt.
os$wietlenie podstawowe E$r=200Ix
2.12 | Magazyn medyczny 1 242 3,4 tynk c-w zestaw gniazd 1x400V+4x230V 1szt. z zabezpieczeniami

gniado podwadjne 230V 4szt.
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oswietlenie podstawowe ESr=200Ix

2.13 | Magazyn medyczny 2 114,6 3,4 tynk c-w | zestaw gniazd 1x400V+4x230V 1szt. z zabezpieczeniami
gniado podwojne 230V 4szt.
oswietlenie podstawowe ESr=200Ix

2.14 | Pom. magazyniera 16 3 spk zestaw gniazd PEL: (4x230V + LAN 2xRJ45) 3szt.
gniazda 230V podwdjne 3szt.
oswietlenie podstawowe Esr=5001x UGR<19

2.15 | wWC 3,8 2,5 spk gniazdo 230V 1szt.

oswietlenie podstawowe ESr=200Ix
2.16 | Depozyt 24,7 3,4 tynk c-w | gniado podwojne 230V 2szt.

oswietlenie podstawowe ESr=200Ix
2.17 | Pom. badan 17,5 2,98 tynk c-w | gniazdo 230V 1szt.

oswietlenie podstawowe ESr=200Ix
2.18 | kacznik 32,2 2,9 spk gniazdo 230V 2szt.

oswietlenie podstawowe ESr=150Ix
2.19 | Strefa wydawcza 15,5 3,4 tynk c-w | gniado podwojne 230V 1szt.

oswietlenie podstawowe E$r=300Ix
2.20 | Pom. porzadkowe 2,9 3,4 tynk c-w | gniazdo 230V 1szt.

oswietlenie podstawowe ESr=200Ix
2.21 | Komunikacja 27,8 2,98 tynk c-w | gniazdo 230V 1szt.

oswietlenie podstawowe ESr=200Ix

2.22 | Winda osobowa 5,6 2,1 systemowy
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4/ Kondygnacja 2 pietra

Lp.

Opis

Powierzchnia
netto [m?]

Wysokos$¢

[m]

Sufit

Wskazania br. elektr. — zestawienie ilosci gniazd elektrycznych,
teleinformatycznych, oswietlenie podstawowego — wymagania
minimalne

Uwagi

3.1

Klatka schod.

21

3

spk

gniazdo 230V
oswietlenie podstawowe E$r=150Ix

3.2

Komunikacja

75

3

spk

gniado podwojne 230V 4szt.
oswietlenie podstawowe ESr=200Ix

3.3

Winda towarowo-
osobowa 1

6,3

2,1

systemowy

oswietlenie podstawowe przed drzwiami windy E$r=200Ix

3.4

Sala
konferencyjna

160

spk

puszka podtogowa z zestawem gniazd min. (4x230V + 4xRJ45)
— Bszt.

punkty PEL montowane nasciennie, na scianie z ekranem:
(4x230 + 4xRJI45+RTVSAT) 3szt.

gniazda 230V podwadjne min. 12szt. montowane nasciennie
zestaw gniazd w suficie podwieszanym dla projektora:
(2x230V+2xRJ45) 1szt.

oswietlenie podstawowe ESr=500Ix UGR<19 z mozliwoscig
Sciemniania, tworzenia scen $wietlnych (sterowanie DALI)

zapewni¢
odpowiednie gniazda
RJ/HDMl/audio dla
wspotdziatania
systemu
audiowizualnego,
podtgczania zrodet
dzwigku i obrazu —
zgodnie z opisem pkt.
11.5.10

3.5

Pom. socjalne

23

spk

zestaw gniazd 3x230V nad blatem kuchennym 3szt.
gniado 230V dla zmywarki 1szt.

gniado 230V dla lodowki 1szt.

gniado 230V podwojne na Scianie 2szt.

os$wietlenie podstawowe E$r=200Ix

lina LED w profilu AL — o$wietlenie podszafkowe

3.6

WCM

12,2

2,5

spk

gniazdo 230V
os$wietlenie podstawowe E$r=200Ix

3.7

WCD

15,8

25

spk

gniazdo 230V
os$wietlenie podstawowe E$r=200Ix

3.8

WC NP.+D

25

spk

gniazdo 230V
os$wietlenie podstawowe E$r=200Ix
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3.9 Archiwum 363,1 3,3 tynk c-w gniazda 230V podwdjne 6szt.
oswietlenie podstawowe ESr=200Ix
3.10 | Czytelnia 16,8 3 spk punkt PEL (4x230 + 4xRJ45) — 2szt.
gniazda 230V podwdjne 4szt.
oswietlenie podstawowe ESr=5001x UGR<19
3.11 | Pom. archiwisty 13,4 3 spk punkt PEL (4x230 + 4xRJ45) — 1szt.
gniazda 230V podwdjne 2szt.
oswietlenie podstawowe ESr=5001x UGR<19
3.12 | Magazynek 1 53 3 spk gniazdo 230V
oswietlenie podstawowe ESr=200Ix
3.13 | Pom. 1,39 3 spk o$wietlenie podstawowe E$r=150Ix
porzadkowe
3.14 | Magazynek 2 1,0 3 spk oswietlenie podstawowe E$r=150Ix
3.15 | Komunikacja 13,7 3 spk gniazdo 230V
oswietlenie podstawowe E$r=200Ix
3.16 | Winda osobowa 4.3 2,1 Systemowy | zestaw gniazd PEL: (4x230V + LAN 4xRJ45) 1szt.
gniazda 230V podwojne 2szt.
os$wietlenie podstawowe ESr=500Ix higieniczne, Ra>90,
UGR<19
Legenda:
spk - Sufit podwieszany kasetonowy
spkg - Sufit podwieszany kartonowo-gipsowy zapewniajacy szczelnos¢ powierzchni oraz umozliwiajacy jego mycie i dezynfekcje
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