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POSTANOWIENIE
!& podstawie art. I23 i I24 ustawy z dńa 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
rrlminisfi'acyjnego (tj. Dz. |J. z 2017 r. poz. 1257); § 2 ust. 3a rozporządzenta Minista
ffiastruttury z dnia 12 kwiefiria 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
oQowiadaĆ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. M22); aft. 6aust. 2 ustaw}
z dnia 24 sierpńa 1991 t. o ochronie przeciwpożarowej (t1. Dz. TJ. z 20t7 T. poz. 736, 716Ó,
ó0);

po rozpatrzeniu 
1

*swt:yzy technicznej stanu ochrony przecitwpożarowej dla budynku głównego
Rcgionalnego Centrum KrwiodawŚtrra i Krwioleczńchlła przy u,l. |(3. Markwarta 

-8

r Bydgoszczy, optacowanej pruez tzęczoznawów budowlanego mgra inł.. Eugeniusza
LcgeżĘrńsk,Jego i ds. zńezpieczeń prueciwpożarowych mgra inż. Tomasza Płaczkowskiego,
nadesłanej przy piśmie Pana Pawła Wojtylaka Dyrektora Regionalnego Celru-um
Krcriodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy, z Ąnia 14 lutego 2018 r. (data rłrptywu 16
hnego 20t8t.), ,w zńą?k} z niespełnieniem wyrnagan techniga16 budówlanych
i vrynikającychzprzepisów przeciwpożarowych w ww. obiekcie, polegających na:

- lciśaliz.acji budlmku ścianą południową wschodnią i zachodnią z otworami w odległości
ponżej 4,00 m od granicy działkl;

- lokŃzacji budpku od strony wschodniej w odległości poniżej 8,00 m od budlmku
produkcln o - magazpowego, zlokaltzow ane go na sąsiedni ej dzińce;

- braku zamknięcia wejścia do pomieszczenia węża cieplnego drzwiami o klasie
odponrości ogniowej EI 60;

- qrstępowaniu w klatce schodowej Kl i K2 biegu o szerokości poniżej 7,40 m,
spocaników o szerokości ponżej 1,50 m i stopni o wysokości powyżej 0,15 m;

- }vystępowaniu w schodach zewnętrznych wejścia głórłmego i w schodach zewnętznych
na drodze ewakuacyjnej z pirnmicy biegu o szerokości poniżej 1,40 m i stopni
o wysokości powyżej 0,15 m;

- występowaniu stopni schodów zewnętznych przy wejściu głównym do budynku
o szerokości ponżej 0,35 m;

- występowaniu drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z piwnicy (z komunikacji nr
P.0.6) nazevłnąttzbudynku o szerokości ponżej 1,40m;

- występowaniu pomiędzy komunikacjąK.Z.O4 a komunikacjąK.Z.O5 na I pięfuze drzw.i
dwuskrzydło}vych posiadających skrzydło nieblokowane o szerokości poniżej 0,90 m;

- występowaniu w piwnicy, na parterue i I piętrze drzwi z pomieszczeń, stanowiące
wyjŚcie ewakuacyjne na drogę ewakuacyjną, które po całkowitym otwarciu zawężają
poziomą drogę ewakuacyjnąpońżej 1,40 ń;

- występowaniu w pirłmicy, na parterze i I piętrze drzwi z pomieszczeń służących do
ewakuacji ponad 3 osób o szerokości poniżej 0,90 m;

- występowaniu w klatce schodowej K1 na odcinku parter - I piętro oraz \ry klatce
schodowej I{2 na odcinku parter - piwnica lokalnego obnizenia wysokości drogi
ewakuacyjnej poniżej 2,00 m;

- występowaniu na drodze ewakuacyjnej w piwnicy miedzy komunikacj ą K.0.2
a komunikacją nr P.0.6 drnvi o szerokości poniżej 0,90 m w świetle ościeznicy;

,oWbo*or.
z oR\S\runrpu

xnzvszrĘ§ \ecnlŃsxl
\.. t-ą)



- przekoczeniu dopuszczalnej dfugości dojścia ewakuacyjnego wynoszącego 30 m przy
jednynn dojŚciu zpomieszczęńna I i II piętrze najdalej oddalonych od klatki schodówej
K2;

- braku zamknięcia klatki schodowej Kl na parterze oraz klatki schodowej K2 w piwnicy
drzrviami dlłnoszczelnymi;

- występowaniu holu wejŚciowego o wysokości ponDej 3,30 m oraz występowaniu drzwi
wyjściowych z holu nazevłnątz o szerokości poniżej 2,10 m;

- braku zamkntęcia wejścia do piwnicy z klatki schodowej K2 oraz braku zamknięcia
wind na poziomie piwnicy drrwiami o klasie odporności ognrowej EI 30;

- braku zapewnienia wymaganej powierzchni cąmnej klap dlmołvych zamoafoqlan .tr
w klatkach schodowych K1, iK2;

postanawiam

wyraziĆ zgodę na spehienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pożarowego
w przedmiotowym obiekcie, w sposób zamięaay w stosunku do obowiązującyń wymagń
techniczaych, pod warunkiem zastosowania wskazanych w eksperĘie zńeipieóeń
przeci:wpożarowychiroz:ńązńzastępczychwpostaci:

- wykonania rozbudowy z elementów spełniających wynagania dla klasy B odporności
pożarowej oraz spełniających cechę ńe rozprzestrzeniania ogua;

- zastosowania do wykończeńa wnęfuz materiałów i wyrobów co najmniej trudno
zapalnycb;

- zastosowania na drogach komunikacji ogólnej shrżących celom ewakuacji mateńałów
i wyrobów budowlanych co najmniej trudno zapalnych;

- wykonania sufitów i sufitów podwieszanych z mateiałów niepalnych lub niezapalnych,
niekapiących i nieodpadaj ącychpod rłrpĘwem ognia;

- wykonania w ścianach zewnętrznych mtęfuv I a tr piętem pasa między
kondygnacyjnego o szerokości 0,80 m;

- zamknięcia wejŚcia do pomieszczenia serwerowni ru P.2.24 na I pięfuze drzwiami
o klasie odpomości ognrowej EI60;

- oddzielenia pomieszczeńa serwerorłmi na II piętrze nr P.3.10 od pozostałej części
budynku stropami i Ścianami o klasie odpomości ognrowej REI 120 i zamknięcia wejścia .
do pomieszczęniadrzwiami o klasie oponrości ognrowej EI60;

- wftonania drzuli na I i n piętrze budynku o szerokość co najmniej 0,90 m w świetle
ościeżni cy, zgo dni ę ze wskazl ani em ekspertlzy;

- wykonania drnłi wyjŚciowych z klatki schodowej K2 na zewnątrz budynku o szerokości
7,40 m;

- wykonania nowych drzw'i dwuskrzydłowych posiadających skrzydło nieblokowane
o szerokości 7,40 m, zgoĄnie 29 yystrązaniem ekspelt5zy;

- wykonania obudowy poziomych dróg ewakuacyjnych w klasie odponrości ognrowej
EI 30;

- zamknięcia k]atki schodowej Kl na I i II piętrze budynku drzwiami dynoszczelnymi,
zgorlni e ze w skazaniem ekspeńyzy;

- zamlorięcia klatki schodowej I(2 na parterze,I i II piętrze budtmku drzwiani o klasie
odponrości ogniowej E]S 30, zgodnie ze wskaząniem ekspert5zy;

- wykonanianal i II piętrze budynku Ścian stanowiących obudowę klatki schodowej K1
w klasie odpomości ognrowej REI 60, zgoclni ę ze w skazaniem ekspertlzy;
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wykonania na parterze, I i II piętrze budynku ścian stanowiących obudowę
schodowej K2 wklasie odpomości ognrowej REI60, zgoĄnieze wskazaniem
oddzielenia holu P.1.01 od korytarza partera K.1.01 budrłrku drzwiami t
o dporności ognrowej EIS 3 0, zgodni e zę w skazaniem ekspertyzy;

- zapewntenia samoczynnego rozsunięcia i pozostawienia w pozycji otwartej druwi
rozsuwanych przez instalację sygnŃzacji pożaru, zgodnig zewskazaniem eksperĘzy;

- wykonania przeciwpożarowego wyłącznlka prądu zlokalizowanego na partetze
w wiatrołapie wejścia głównego;

- zainstalowania awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na korytarzach na wszystkich
kondygnacjach,zgodniezewskazaniemekspertyzy;

- opracowania dla budynku instrukcj i bezpieczenstvl a pożarowego ;

- wyrosazenia obiekru w instalację sygnalŻacji pożaru, zgodnie ze wskazaniem
eksperfpy;

- zeinsta|owąnia w klatce schodowej Kl i K2 budlłrku awaryjnego ośrłrietlenia
ewakuacyjnego; '

- zamkńęcia wejŚcia do pomieszczeńa nr P.0.1a w piwnicy budpku drzwiami o klasie
odponrości ognrowej EI 30;

- wykonania w Hatce schodowej Kl i I<2 buĄmku klap dl,mowych, zgodnię 7ę
wskaz aniem ekspertyzy;

- w),posazenia drzwi do pomieszczeńa nr P.1.03 i pomieszczeń nt P.1.02 na parterze
budpku w sźlmozamykacz;

- wyposźLzenia dwóch par drzwi wejŚcia głównego w wządzenie umozliwiające ich
blokadę po otwarciu,zgodnie ze wskazaniem ekspertyzy;

- wykonania aolaĄi cieplnej ścian zewnętrznych nadbudowy zbliżonych do
działl<l z mŃeńafu niepalnego ;

- wprowadzda procedury otwierania drzwi wyjściowych z holu budynku, zgodnię 2ę
wskaz ani em eksperfyzy.

UZASADNIENIE

Zgodńe z § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktrrry 7 dnia 12 kwietria
2002 r. w sprawie warunków tecbnicznych, jakim powinny odpowiadaó budpki i ich
usytu.owanie (tj. Dz, U. z 2015 r. poz. 1422) przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie
i zmianie sposobu uzytkowania budynków istniejących waruŃi tecbniczne mogą być
spełnione w sposób inny niż w rozporządzeniu stosownie do wskazń ekspeĘzy technicąlgj
właściwej jednostki badawczo rozwojowej albo rzeczozloLa,wcy budowlanego oraz
ds. zabezpieczeń przecivłpożarowycĘ uzgodnionych z właściwym komendantem
woj ewódzkim Państwowej Stazy Pożanrej.

Przedmiotem ekspeńyzy jest budynek główny Regionalaego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa prry ul. Ks. Ryszarda Markwańa 8 w Bydgoszczy w związku z jego
wewnętrzną przebudową i nadbudową drugiego piętra.

Budynek główny Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa jest
budynkiem sfużby zdrawia. Budynek wolnostojący powstĄ w latach sześćdziesiątych
ubiegłego wieku i był kilkakrotnie rozbudowywany i przebudowany. Budynek posiada
kondygnację podziemną (piwnicę) oraz kondygnacje nadziemne: parter, I pięfoo i II piętro.
Na poziomie piwnicy znajduje się kompleks maga4mów (pomieszczenia nr P.Q.la-le +
M.0,1 - M,0.3), które połączone są łączltiktem podziemny]n (M.0.4) z pomieszczeniami
magazpowo - gospodarczymi zlokalizowanymi w sąsiednim budynku inwestora.

granicy
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Kompleks Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
pracuje w systemie trzyzmianowym, przez cała dobę iptzez cĄ rok. Obecnie w Kompleksie
zatrudnionych jest 130 osób personelu medycznego, pomocniczego i administracyjnego.

Poprzez przeprowadzoną rozbudowę i przebudowę obiektu stan zatrudnienia w Kompleksie
nieulegnie znianie.

Obiekt zewzgLędltna klasyfikację zagrożenia ludzi zalicza się do kategorii ZLUI.
W ekspert5zie technicznej stanu ocbrony przeciwpozarowej rozpatrywanego obiektu

wskazano caĘ szileg nieprawidłowości, dla których zaproponowano rozwtęańa
poprawiające stan ochrony ptzeci:wpożarowej.

Opracowujący ekspertyzę jako główne rozwlryańa ząmięnnę zaproponowali

wykonanie w budpku Regionalnego Celrtrum Krwiodawstwa i Krwiolecznicfixla przy
ul. Ks, Markwarta 8 w Bydgoszczy instalacji sygnalizacjipożaru z ochroną pełną z centraką
umieszczoną na stanowisku sfużby dozoru. Instalacja zapewni szybkie wykrycie pożaru

w jego wczesnej fazię i natychmiastowe prz9kaząnię informacji o zdarze,ńa ochronie oraz
osobom przebywającym w obiekcie. Ponadto instalacja uruchomi, klapy dlmowe
zamontowane w klatkach schodowych Kl i K2 bud}ąftu. Rozw,iązania techniczno -

budowlane w postaci: zamknięcia wejścia do pomieszczeńa nr P.0.1a w piwnicy drzrryiami

o klasie odponrości ognrowej EI 30, wyposażenia &zlń do pomieszczeńa nr P.1.03

i pomieszczeń nr P.1.02 na parterue w salnożamykacz orźź wyposazenia dwóch par drzwi
*i3ś.iu głównego w wządzeńe umozliwiające ich blokadę po otwarciu lĘłyną na
bezpieczefrstwo osób cbronionego budlłrku w sytuacji zagrożeńa pozarowego lub
konieczrrości ich ewakuacji. Ponadto wskazano w ekspeĘzie zapewnić awaryjne oświetlenie
ewakuacyjne nakorylaruach na wszystkich kondyguacjach oraz w klatkach schodowyń Kl
iI{2, o natężeniu światła minimum 1 lx. Zapewnienie sprawnego oŚwietlenia ewakuacyjnego
umożliwi bowiem szybkie i sprawne opuszczenie zagrożonej części budlmku,
nałcĘiastgry ewakuację osób w momencie ograniczonej widzialności, a także
sprawniejsze uĄcie podręcznego sprzętu gaśniczego.

Prryjęte rozńązańa zastępcze, zdaniem autorów ekspeńyzy w pełni zrekompensują
niespehrienie wymagań przeciwpozarowych określonych w przepisach techniczno-
budowlanych orazprzecivęożarowych nie pogarszając ochrony przecivłpożarowej budynku.

Analimjąc warunki be4pieczenstwa pożarowego w rozpatywanym obiekcie oraz
mozliwość ewakuacji ludzi w przypadku powstania pożaru stwierdza się, ź zostaną
zapewnione warunki bezpieczeństwa pozarowego i ewakuacji oraz możliwośó prowadzenia

akcji ratowni czo-gaśńczej ptzez jednostki strazy pożarnej -

Dla rozpafiywanego budynku pozostanio ponadto niespebrione wynaganie
w zalcresie hydrantów wewnętrznychotaz drogi pożarowej.

Sprawytazgodńezptagmatykąsłużbytozpatrzonezostanąodrębnymipostanowieniami.

Postanowienie ważne jest łączńe z opracowaną dla rozpatrywanego budynku

,§kspertyz ą technicz.ną. _ _" .

W związku zpowyżsrympostanawia się jak w sentencji.
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POUCZENIE

Załacznk: Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej dla
Krwiodawsfwa i Krwiolecznictwa przyul. Ks, Markwarta 8 w Bydgoszózy.

Otrzvmuia:
,{r/ Regonalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Byd,goszczy

ul. Ks. Markwarta 8

85-0l5 Bydgoszcz
2. Aa
Do wiadomości:
1. Tomasz Płaczkowski

d,. Brzozowa37136
85-154Bydgoszcz

2. Komenda Miejska Państwowej Strazy PoZamej w Bydgoszczy

łb

budynku głównego Regionalnego Cęntum

\a niniejsze Postanowienie stronie sfuźy zażaleńe do Komendanta Głównego państwowej
StraŻY PoŻarnej 00-914 Warszawa ul. PodchorąĘch 38 zamoim pośrednicńm w terminie
siedmiu dni od dnia jego doręczenia (ań. 141 §§ 1, 2, art. 12g § 1 w związku z art. 144 k.p.a.).
\\Iniesięnie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia. (art. l43 k.p.a.).
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