NZ.5595.93.2018

POSTANOWIENIE

Nz podstawie art. 123 i 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
sdministracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 . poz. 1257); § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 1. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
»dpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 1. poz. 1422); art. 6a ust. 2 ustawy
z dnia 24 sierpnia 1991 1. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 736, 1169,

po rozpatrzeniu

Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej dla budynku gléwnego
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ul. Ks. Markwarta 8
w Bydgoszczy, opracowanej przez rzeczoznawcéw budowlanego mgra inz. Eugeniusza
Legezynskiego i ds. zabezpieczen przeciwpozarowych mgra inz. Tomasza Placzkowskiego,
nzdeslanej przy piSmie Pana Pawla Wojtylaka — Dyrektora Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa 1 Krwiolecznictwa w Bydgoszczy, z dnia 14 lutego 2018 r. (data wplywu 16
futego 2018r), w zwiazku z niespelnieniem wymagan techniczno — budowlanych
: wynikajacych z przepiséw przeciwpozarowych w ww. obiekcie, polegajacych na:

— lokalizacji budynku Sciang potudniowa, wschodnig i zachodnig z otworami w odlegltosci
ponizej 4,00 m od granicy dzialki;

— lokalizacji budynku od strony wschodniej w odleglosci ponizej 8,00 m od budynku
produkcyjno — magazynowego, zlokalizowanego na sasiedniej dzialce;

— braku zamknigcia wejscia do pomieszczenia wezta cieplnego drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej EI 60;

— wystepowaniu w klatce schodowej K1 i K2 biegu o szerokosci ponizej 1,40 m,
spocznik6w o szerokosci ponizej 1,50 m i stopni o wysokosci powyzej 0,15 m;

— wystgpowaniu w schodach zewngtrznych wejscia gléwnego i w schodach zewngetrznych
na drodze ewakuacyjnej z piwnicy biegu o szerokosci ponizej 1,40 m i stopni
o wysokosci powyzej 0,15 m; .

— wystepowaniu stopni schodéw zewngtrznych przy wejsciu gléwnym do budynku
o szeroko$ci ponizej 0,35 m;

— wystepowaniu drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z piwnicy (z komunikacji nr
P.0.6) na zewnatrz budynku o szeroko$ci ponizej 1,40 m;

— wystgpowaniu pomiedzy komunikacja K.2.04 a komunikacjg K.2.05 na I pietrze drzwi
dwuskrzydlowych posiadajgcych skrzydto nieblokowane o szerokosci ponizej 0,90 m;

— wystepowaniu w piwnicy, na parterze i I pigtrze drzwi z pomieszczen, stanowigce
wyjscie ewakuacyjne na droge ewakuacyjna, ktore po catkowitym otwarciu Zawezaja
pozioma droge ewakuacyjng ponizej 1,40 m; '

— Wwystepowaniu w piwnicy, na parterze i I pietrze drzwi z pomieszczen stuzacych do

ewakuacji ponad 3 0s6b o szerokosci ponizej 0,90 m;

wystepowaniu w klatce schodowej K1 na odcinku parter — I pietro oraz w klatce
schodowej K2 na odcinku parter — piwnica lokalnego obnizenia wysokosci drogi
ewakuacyjnej ponizej 2,00 m;

wystegpowaniu na drodze ewakuacyjnej w piwnicy miedzy komunikacjg K.0.2
a komunikacja nr P.0.6 drzwi o szerokosci ponizej 0,90 m w $wietle o$cieznicy;
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— przekroczeniu dopuszczalnej dhugosci dojscia ewakuacyjnego wynoszacego 30 m przy
jednym dojsciu  z pomieszczen na I i II pigtrze najdalej oddalonych od klatki schodowe;j
K2;

— braku zamknigcia klatki schodowej K1 na parterze oraz klatki schodowej K2 w piwnicy
drzwiami dymoszczelnymi;

— wystgpowaniu holu wejsciowego o wysokosci ponizej 3,30 m oraz wystepowaniu drzwi
wyj$ciowych z holu na zewnatrz o szerokosci ponizej 2,10 m;

— braku zamknigcia wejscia do piwnicy z klatki schodowej K2 oraz braku zamkniecia
wind na poziomie piwnicy drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30;

— braku zapewnienia wymaganej powierzchni czynnej klap dymowych zamontowanych
w klatkach schodowych K1 1 K2;

postanawiam

wyrazi¢ zgod¢ na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczeristwa pozarowego
w przedmiotowym obiekcie, W sposéb zamienny w stosunku do obowigzujacych wymagan
technicznych, pod warunkiem zastosowania wskazanych w ekspertyzie zabezpieczen
przeciwpozarowych i rozwigzan zastepczych w postaci:

— wykonania rozbudowy z elementéw spelniajacych wymagania dla klasy B odpornosci
pozarowej oraz spetniajacych ceche nie rozprzestrzeniania ognia;

— zastosowania do wykonczenia wnetrz materialéw i wyrobéw co najmniej trudno
zapalnych;

— zastosowania na drogach komunikacji ogélnej shuzacych celom ewakuacji materialow
i wyrobéw budowlanych co najmniej trudno zapalnych;

— wykonania sufitéw i sufitéw podwieszanych z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajacych pod wplywem ognia;

— wykonania w Scianach zewnetrznych miedzy I a II pietrem pasa miedzy
kondygnacyjnego o szerokosci 0,80 m;

— zamknigcia wejScia do pomieszczenia serwerowni nr P.2.24 na I pietrze drzwiami
o klasie odpornosci ogniowej EI 60;

— oddzielenia pomieszczenia serwerowni na II pietrze nr P.3.10 od pozostalej czesci
budynku stropami i Scianami o klasie odpornosci ogniowej REI 120 i zamkniecia wejscia
do pomieszczenia drzwiami o klasie oporno$ci ogniowej EI 60;

— wykonania drzwi na I i II pigtrze budynku o szeroko$¢ co najmniej 0,90 m w $wietle
o$cieznicy, zgodnie ze wskazaniem ekspertyzy;

— wykonania drzwi wyjsciowych z klatki schodowej K2 na zewnatrz budynku o szerokosci
1,40 m;

— wykonania nowych drzwi dwuskrzydlowych posiadajacych skrzydlo nieblokowane
o szerokosci 1,40 m, zgodnie ze wskazaniem ekspertyzy;

— wykonania obudowy poziomych drég ewakuacyjnych w klasie odpornosci ogniowej
EI 30,

— zamknigcia klatki schodowej K1 na I i II pietrze budynku drzwiami dymoszczelnymi,
zgodnie ze wskazaniem ekspertyzy;

— zamkniecia klatki schodowej K2 na parterze, 1 i II pietrze budynku drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej EIS 30, zgodnie ze wskazaniem ekspertyzy; '

— wykonania na I i II pigtrze budynku $cian stanowiacych obudowe klatki schodowej K1
w klasie odpornosci ogniowej REI 60, zgodnie ze wskazaniem ekspertyzy;
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— wykonania na parterze, I i II pietrze budynku $cian stanowigcych obudowe Klatki
schodowej K2 w klasie odpornosci ogniowej REI 60, zgodnie ze wskazaniem el@ggertyz\x

— oddzielenia holu P.1.01 od korytarza parteru K.1.01 budynku drzwiami o 1da,§ie A

odpornosci ogniowej EIS 30, zgodnie ze wskazaniem ekspertyzy;

— zapewnienia samoczynnego rozsunigcia i pozostawienia W pozycji otwartej drzwi
rozsuwanych przez instalacj¢ sygnalizacji pozaru, zgodnie ze wskazaniem ekspertyzy;

— wykonania przeciwpozarowego Wwylacznika pradu zlokalizowanego na parterze
w wiatrolapie wejscia gtéwnego;

— zainstalowania awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego na korytarzach na wszystkich
kondygnacjach, zgodnie ze wskazaniem ekspertyzy;

— opracowania dla budynku instrukcji bezpieczenstwa pozarowego;

— wyposazenia obiektu w instalacje sygnalizacji pozaru, zgodnie ze wskazaniem

ekspertyzy;

— zainstalowania w klatce schodowej K1 i K2 budynku awaryjnego o$wietlenia
ewakuacyjnego;

— zamknigcia wejscia do pomieszczenia nr P.0.1a w piwnicy budynku drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej EI 30;

- wykonania w klatce schodowej K1 i K2 budynku klap dymowych, zgodnie ze
wskazaniem ekspertyzy;

~ wyposazenia drzwi do pomieszczenia nr P.1.03 i pomieszczen nr P.1.02 na parterze
budynku w samozamykacz;

— wyposazenia dwoch par drzwi wejscia gtéwnego w urzadzenie umozliwiajace ich
blokade po otwarciu, zgodnie ze wskazaniem ekspertyzy;

— wykonania izolacji cieplnej $cian zewnetrznych nadbudowy zblizonych do granicy
dzialki z materiatu niepalnego;

— wprowadzenia procedury otwierania drzwi wyjsciowych z holu budynku, zgodnie ze
wskazaniem ekspertyzy.

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunk6éw technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich
usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 1. poz. 1422) przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie
i zmianie sposobu uzytkowania budynkéw istniejacych warunki techniczne mogg by¢
spetnione w sposob inny niz w rozporzadzeniu stosownie do wskazan ekspertyzy technicznej
wlasciwej jednostki badawczo — rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, uzgodnionych z wilasciwym komendantem
wojewodzkim Panstwowej Strazy Pozarne;j.

Przedmiotem ekspertyzy jest budynek gléwny Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa przy ul. Ks. Ryszarda Markwarta 8 w Bydgoszczy w zwigzku z jego
wewnetrzng przebudowg i nadbudows drugiego pigtra.

Budynek glowny Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa jest
budynkiem stuzby zdrowia. Budynek wolnostojagcy powstaly w latach szesédziesiatych
ubieglego wieku i byt kilkakrotnie rozbudowywany i przebudowany. Budynek posiada
kondygnacj¢ podziemna (piwnice) oraz kondygnacje nadziemne: parter, I pietro i II pietro.
Na poziomie piwnicy znajduje si¢ kompleks magazynéw (pomieszczenia nr P.0.1a-le +
M.0.1 — M.0.3), ktére polgczone sg iacznikiem podziemnym (M.0.4) z pomieszczeniami
magazynowo - gospodarczymi zlokalizowanymi w sgsiednim budynku inwestora.




Kompleks Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
pracuje w systemie trzyzmianowym, przez cata dobg i przez caly rok. Obecnie w Kompleksie
zatrudnionych jest 130 oséb personelu medycznego, pomocniczego i administracyjnego.
Poprzez przeprowadzong rozbudowe i przebudowe obiektu stan zatrudnienia w Kompleksie
nie ulegnie zmianie.

Obiekt ze wzgledu na klasyfikacj¢ zagrozenia ludzi zalicza si¢ do kategorii ZL III.

W ekspertyzie technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej rozpatrywanego obiektu
wskazano caly szereg nieprawidlowosci, dla ktérych zaproponowano rozwigzania
poprawiajace stan ochrony przeciwpozarowe;.

Opracowujacy ekspertyze jako gléwne rozwigzania zamienne zaproponowali
wykonanie w budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy
ul. Ks. Markwarta 8 w Bydgoszczy instalacji sygnalizacji pozaru z ochrong pelng z centralka
umieszczong na stanowisku stuzby dozoru. Instalacja zapewni szybkie wykrycie pozaru
w jego wezesnej fazie 1 natychmiastowe przekazanie informacji o zdarzeniu ochronie oraz
osobom przebywajacym w obiekcie. Ponadto instalacja uruchomi - klapy dymowe
zamontowane w klatkach schodowych K1 i K2 budynku. Rozwigzania techniczno -
budowlane w postaci: zamknigcia wejscia do pomieszczenia nr P.0.1a w piwnicy drzwiami
o klasie odpornosci ogniowej EI 30, wyposazenia drzwi do pomieszczenia nr P.1.03
i pomieszczen nr P.1.02 na parterze w samozamykacz oraz wyposazenia dwoch par drzwi
wejécia gtownego w urzadzenie umozliwiajace ich blokad¢ po otwarciu wplyng na
bezpieczenstwo 0s6b chronionego budynku w sytuacji zagrozenia pozarowego lub
koniecznosci ich ewakuacji. Ponadto wskazano w ekspertyzie zapewni¢ awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne na korytarzach na wszystkich kondygnacjach oraz w klatkach schodowych K1
i K2, o natezeniu $wiatta minimum 1 1x. Zapewnienie sprawnego oswietlenia ewakuacyjnego
umozliwi bowiem szybkie 1 sprawne opuszczenie zagrozonej czgSci budynku,
natychmiastowa ewakuacj¢ os6b w momencie ograniczonej widzialnosci, a takze
sprawniejsze uzycie podrecznego sprzetu gasniczego.

Przyjete rozwigzania zastepcze, zdaniem autor6w ekspertyzy w pemi zrekompensujg
niespeinienie wymagan przeciwpozarowych okreslonych w przepisach techniczno-
budowlanych oraz przeciwpozarowych nie pogarszajac ochrony przeciwpozarowej budynku.

Analizujgc warunki bezpieczefistwa pozarowego w rozpatrywanym obiekcie oraz
mozliwoéé ewakuacji ludzi w przypadku powstania pozaru stwierdza sig, iz zostang
zapewnione warunki bezpieczefistwa pozarowego i ewakuacji oraz mozliwos¢ prowadzenia
akcji ratowniczo-gasniczej przez jednostki strazy pozarne;.

Dla rozpatrywanego budynku pozostanie ponadto niespelione wymaganie
w zakresie hydrantow wewnetrznych oraz drogi pozarowe;.

Sprawy ta zgodnie z pragmatyka shuzby rozpatrzone zostana odrebnymi postanowieniami.

Postanowienie wazne jest lacznie z opracowang dla rozpatrywanego budynku
,,Ekspertyza techniczng...”.

W zwiazku z powyzszym postanawia sie jak w sentencji.
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Na niniejsze postanowienie stronie shuzy zazalenie do Komendanta Glownego Paﬁsm(;i%}

Strazy Pozamej 00-914 Warszawa ul. Podchorazych 38 za moim posrednictwem w terminie
siedmiu dni od dnia jego doreczenia (art. 141 §§ 1, 2, art. 129 § 1 wzwigzku z art. 144 k.p.a).
Whiesienie zazalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia. (art. 143 k.p.a.).

Zalacznik: Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarow

¢j dla budynku gléwnego Regionalnego C
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ul. Ks. Markwarta § w Bydgos = g LEmtm

ZCZy.
Otrzymuja:
{1.) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
ul. Ks. Markwarta §
85-015 Bydgoszcz
2. Aa
Do wiadomosci:
1. Tomasz Ptaczkowski
ul. Brzozowa 31/36
85-154 Bydgoszcz
2. Komenda Miejska Paristwowej Strazy Pozarnej w Bydgoszczy




