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Program funkcjonalno-uzytkowy

Przedmiot zamdwienia wedtug kodéw CPV:
Grupy robat:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich

czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

71200000-0 - Ustugi architektoniczne i podobne

71300000-1 - Ustugi inzynieryjne

71400000-2 - Ustugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego i zagospodarowania

terenu

Klasy robét:

45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45410000-4 - Tynkowanie
45420000-7 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 - Pokrywanie podtég i scian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate
71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego
71240000-2 - Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71330000-0 - Rézne ustugi inzynieryjne

71420000-8 - Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu

Kategorie robét:

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45315000-8 - Instalowanie urzgdzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu elektrycznego w
budynkach

45316000-5 - Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45331000-6 - Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
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45431000-7 - Ktadzenie ptytek

45432000-4 - Ktadzenie i wyktadanie podtdg, $cian i tapetowanie scian

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

71221000-3 - Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych

71222000-0 - Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni

71242000-6 - Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow

71248000-8 - Nadzor nad projektem i dokumentacjg

71321000-4 - Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
71327000-6 - Ustugi projektowania konstrukcji nosnych

71332000-4 - Geotechniczne ustugi inzynieryjne
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Spis tresci programu funkcjonalno - uzytkowego:

1 Opis ogdélny zamowienia 10
1.1 Przedmiot zamédwienia 10
2. Charakterystyka parametry okreslajace przedmiot zamdwienia 12
oraz zakres rob6t budowlanych
2.1 Powierzchnie uzytkowe, wysokosci 12
2.2 Powierzchnie odnoszgce sie zagospodarowania terenu 12
2.3 Roboty rozbidrkowe 14
3. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia 16
4. Szczegétowe wiasnosci funkcjonalno-uzytkowe przebudowy i 18
rozbudowy RCKiK
5. Zagadnienia bezpieczenstwa pozarowego przebudowy i rozbudowy | 34
RCKiK
5.1. Dane ogdlne 34
5.2. Odlegtos¢ od obiektéw sagsiadujgcych 35
5.3. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych 35
5.4. Gestosc¢ obcigzenia ogniowego 35
5.5. Kategoria zagrozenia ludzi 35
5.6. Zagrozenie wybuchem 35
5.7. Strefy pozarowe 35
5.8. Strefa pozarowa w danej klasie odpornosci pozarowej 39
5.9. Elementy oddzielenia pozarowego 40
5.10. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i 40
ewakuacyjne) oraz przeszkodowe
5.11. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji 41
5.12. Urzadzenia przeciwpozarowe w strefie pozarowej 41
5.13. Wyposazenie w gasnice 41
5.14. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru 41
5.15. Drogi pozarowe 41
5.16. Inne 43
6. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu 44
zamowienia
6.1. Wymagania ogdlne dla autoréw projektu i wykonawcow 44
6.2. Wymagania dotyczgce zawartosci dokumentacji projektowe;j 44
6.2.1. Zakres dokumentacji projektowej i wymagania jej stawiane 44
6.2.2. Wymagania ogdlne dla prac projektowych i robét wykonawczych 45
6.2.3 Wymagania ogélne dotyczgce zawartosci dokumentacji projektowej | 45
7. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy 48
7.1. Wymagania dotyczace przygotowania i utrzymania placu budowy 48
7.2. Istniejgce zagospodarowanie dziatki 86/5 w zakresie opracowania 49
8. Wymagania dotyczace architektury 50
8.1 Wymagania dla wybranych pomieszczen, grup pomieszczen, 50
odnoszgce sie do stanu ich wykonczenia oraz wyposazenia
8.1.1 Garaz podziemny z pochylnig 50
8.1.2 Pomieszczenia preparatyki krwi 50
8.1.3 Ustepy ogolnodostepne, toalety 50
8.1.4 Szatnia z umywalnia 51
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8.1.5 Pomieszczenia magazynowe, gospodarcze 51
8.1.6 Pomieszczenie garazu autobuséw 51
8.1.7 Pomieszczenia magazynowe produktéw medycznych 51
8.1.8 Pomieszczenie archiwum 52
8.1.9 Pomieszczenie magazyniera i archiwisty, czytelnia 55
8.1.10 Sala konferencyjna 55
8.1.11 Inne pomieszczenia przebudowy i rozbudowy RCKiK w Bydgoszczy 55
8.1.12 Inne uwagi ogdlne 56
9. Wymagania dotyczgce konstrukcji 57
9.1. Fundamenty 57
9.2. Sciany kondygnacji piwnicznej 57
9.3. Sciany konstrukcyjne 57
9.4. Sciany dziatowe 57
9.5. Stupy 58
9.6. Stropy 58
9.7. Konstrukcja dachu 60
10. Wymagania dotyczace instalacji sanitarnych 61
10.1. Instalacja zimnej i cieptej wody 61
10.1.1. Zewnetrzna instalacja wodociggowa - demontaz 61
10.1.2. Wewnetrzna instalacja wodociggowa 61
10.1.3. Instalacja hydrantowa wewnetrzna 62
10.1.4. Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru 63
10.1.5. Podlewanie zieleni 63
10.2. Kanalizacja sanitarna 63
10.2.1. Demontaz 63
10.2.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 63
10.3. Kanalizacja deszczowa 64
10.3.1. Demontaz 64
10.3.2. Instalacja zewnetrzna 64
10.3.3. Instalacja wewnetrzna w garazu podziemnym 65
10.4. Wentylacja 66
10.4.1. Wstep 66
10.4.2 Garaze (pom. nr0.1i1.10) 67
10.4.3. Strefa preparatyki (pom. nr 1.2 i 1.4a - 1.4h) 67
10.4.4. Jadalnia (pom. nr 1.6) 67
10.4.5. Pomieszczenie magazynowe (pom. nr 1.11) 67
10.4.6. Komunikacja (pom.nr1.5,2.2,2.4,2.18, 2.21, 3.2, 3.15), Sluza (nr. 67
1.12)
10.4.7. Strefa magazynowa (pom. nr 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13, 2.16, | 68
2.19)
10.4.8. Magazyn chemii - artykuty chemii gospodarczej (pom. nr 2.11) 68
10.4.9. Pomieszczenie magazyniera (nr 2.14) 68
10.4.10. Archiwum (pom. nr 3.9) 68
10.4.11. Pomieszczenia: socjalne (nr 3.5), archiwisty (nr 3.11)+ magazynek (nr | 69
3.12), czytelnia (nr 3.10)
10.4.12. Sala konferencyjna (pom. nr 3.4) 69
10.4.13. Pomieszczenia w-c (nr 1.9a, 1.16, 1.17, 2.15, 3.6 - 3.8) 69
10.4.14. Pomieszczenia porzadkowe (nr1.7,2.20i 3.13), umywalnia (nr 1.8), | 70
magazynek 2 (nr 3.14),magazyn (nr 0.5 i 0.9), przedsionek (nr 0.10)
10.4.15. Pomieszczenia gromadzenia odpadéw komunalnych (nr 1.14) 70
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medycznych (1.15)
10.4.16. Szyb windy: osobowej (nr 0.6, 1.18, 2.22, 3.16), towarowo-osobowej | 70
1 (nr0.3-3.3), towarowo-osobowej 2 (nr 0.8, 1.13)
10.4.17. Klatka schodowa (nr 0.2, 1.1-3.1) 70
10.4.18. Szatnia kierowcéw (nr 1.9) 70
10.4.19. Pomieszczenie badan (nr 2.17) 71
10.4.20. Kanaty wentylacyjne i uzbrojenie 71
10.4.21. Agregaty chtodnicze i instalacja czynnika chtodniczego dla central 71
wentylacyjnych
10.5. Klimatyzacja 72
10.5.1. Sluza mrozni (nr 0.7), pom. wiréwek (nr 1.4c), pom. zwalniania krwi | 72
(nr 1.4h), odpady medyczne (nr 1.15), strefa kwarantanny (nr 2.5),
magazyn spozywczy (nr 2.10)
10.5.2. Strefa preparatyki (pom. nr 1.2 i 1.4a - 1.4h), szatnia kierowcow (nr 72
1.9)
10.5.3. Odprowadzenie skroplin 73
10.6. Chtodnia (pom. nr 2.7) 73
10.7. Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego 73
(zasilanie nagrzewnic central wentylacyjnych)
10.7.1. Charakterystyka instalacji grzewczych 73
10.7.2. Instalacja centralnego ogrzewania 73
10.7.3. Instalacja ciepta technologicznego (zasilanie nagrzewnic 74
wentylacyjnych)
10.7.4. Ogrzewanie archiwum (pom. nr 3.9) 75
10.8. Przytacze cieptownicze 75
10.9. Wezet cieplny 75
11. Wymagania dotyczace instalacji elektrycznych i teletechnicznych 77
11.1 Zatozenia ogdlne 77
11.2 Zasilanie elekroeneretyczne 78
11.2.1 Zasilanie elekroenergetyczne — stan istniejgcy 78
11.2.2 Zasilanie elektroenergetyczne podstawowe 81
11.2.3 Abonencka stacja transformatorowa 15/0,4kV 81
11.2.4 Zasilanie elektroenergetyczne rezerwowe 1 82
11.2.5 Zasilanie elektroenergetyczne rezerwowe 2 83
11.2.6 Zasilanie placu budowy 83
11.2.7 Demontaze, przebudowy 83
11.2.8 Prowadzenie kabli w terenie 83
11.3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE wewnetrzne 84
11.3.1 Rozdzielnica gtéwna RG-0,4kV 84
11.3.2 Kompensacja mocy biernej 84
11.3.3 Przeciwpozarowy wytgcznik pradu (PWP) 85
11.3.4 Zasilanie urzadzen ochrony p.poz. 85
11.3.5 Wewnetrzne linie zasilajgce (WLZ), okablowanie 86
11.3.6 Uszczelnienia p.poz. 86
11.3.7 Trasy kablowe w budynku 86
11.3.8 Rozdzielnice strefowe 87
11.3.9 Oswietlenie 87
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11.3.9.1 Oswietlenie zewnetrzne obiektu 87
11.3.9.2 Oswietlenie podstawowe 88
11.3.9.3 Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne 88
11.3.9.4 Doswietlenie wejs¢, wjazdow 89
11.3.10 Obwody gniazd, zasilanie urzgdzen wyposazenia budynku 89
11.3.11 Instalacja fotowoltaiczna PV 90
11.3.12 Ochrona przeciwporazeniowa 91
11.3.13 Instalacja potgczen wyréwnawczych 91
11.3.14 Instalacja odgromowa i przepieciowa 92
11.4 INSTALACJE TELETECHNICZNE wewnetrzne 93
11.5.1 Prowadzenie okablowania w budynku 93
11.5.2 System sygnalizacji pozaru (SSP) 94
11.5.3 System sterowania oddymianiem klatki schodowej 96
11.5.4 Instalacja teleinformatyczna 96
1155 System monitoringu CCTV 98
11.5.6 System SSWiIN 99
11.5.7 System kontroli dostepu KD 100
11.5.8 Instalacja do odbioru R-TV-SAT 101
11.59 Instalacja alarmowo-przyzywowa 101
11.5.10 System audio — wizualny w Sali konferencyjnej 102
12. Wymagania dotyczgce wykonczenia 104
12.1 Tynki i oktadziny zewnetrzne 104
12.2 Stolarka okienna i drzwiowa 104
12.3 Parapety zewnetrzne 105
12.4 Wykonczenie Scian wewnetrznych 105
12.5 Podtogi i cokoty 105
12.6 Balustrady 105
12.7 Pokrycie dachu 106
12.8 Diwigi 106
12.9 Parapety wewnetrzne 107
12.10 Sufity 107
12.11 Logo, tablice kierunkowe, piktogramy oznaczenia 107
12.12 Woycieraczki 108
12.13 Inne 108
13. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu 109
13.1 Wymagania ogdlne 109
13.2 Nawierzchnia utwardzen 109
13.3 Projektowana zielen 110
13.4 Wody opadowe 110
13.5 Brama wjazdowa, ogrodzenie 110
14. Wymagania dotyczgce wyposazenia obiektu 111
14.1 Wyposazenie pomieszczen sanitarnych i porzgdkowych 111
14.2 Wyposazenie ppoz 111
14.3. Informacja wizualna 111
14.4 Wyposazenie wynikajace z wytycznych branzy sanitarnej i 112
elektrycznej
14.5 Wyposazenie pomieszczen ustepow ogdlnodostepnych, 112
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wydzielonych kabin ustepowych, umywalni, kabin prysznicowych

15.

Ogolne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych 114

16.

Dodatkowe wytyczne Zamawiajacego, wymagania zwigzane z 118
budowgj i jej prowadzeniem

Zataczniki do PFU:

Z-01 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Z-02 Opinia geotechniczna
Z-03 Mapa do celdw projektowych na potrzeby koncepciji
Z-04 Warunki przytgczenia do sieci kanalizacyjnej projektowanego garazu podziemnego
Z-05 Warunki na odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych
Z-06 Informacja KPEC
Z-07 Postanowienie Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej, znak WZ.5595.93.2018, wydane dnia
13.03.2018.
Z-08 Postanowienie Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej, znak WZ.5595.95.2018, wydane dnia
13.03.2018.
Z-09 Wytyczne branzy sanitarnej dla poszczegdlnych pomieszczen
Z-10 Wytyczne branzy elektrycznej dla poszczegélnych pomieszczen
Z-11 Koncepcja przebudowy i rozbudowy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa w Bydgoszczy wraz z garazem podziemnym i infrastrukturg techniczng
Dokumentacja rysunkowa koncepcji:
A-01 Projekt zagospodarowania terenu
A-02 Plan lokalizacji rozbidrek
A-03 Rzut kondygnacji podziemnej
A-04 Rzut parteru
A-05 Rzut 1 pietra
A-06 Rzut 2 pietra
A-07 Elewacje
A-08 Obiekt R1 - Rzut przyziemia - stan istniejacy
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A-09 Budynek R2, R5 - Rzut piwnicy - stan istniejacy

A-10 Budynek R2 - Rzut parteru - stan istniejgcy

A-11 Budynek R2 - rzut pietra - stan istniejgcy

A-12 Budynek R3 - Rzut przyziemia - stan istniejacy

A-13 Widok budynku R4 - stan istniejgcy

A-14 | Widok budynkéw R6 i R7 - stan istniejgcy

A-15 Widok budynkéw R8 i R9 - stan istniejgcy

Przebudowa i rozbudowa Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy




Program funkcjonalno-uzytkowy

1/ Ogdlny opis zmdéwienia

1.1/ Przedmiot zamdwienia

Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie i zrealizowanie - budowa, przedsiewziecia pod
nazwg: Przebudowa i rozbudowa Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w
Bydgoszczy, wraz z garazem podziemnym i infrastrukturg techniczng przy ul. Markwarta 8,
85-015 Bydgoszcz dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy, ul.

Markwarta 8, 85-015 Bydgoszcz.

Przedmiot zmdwienia obejmowacé bedzie:
- opracowanie dokumentacji projektowej,
- przebudowe budynku RCKiK w zakresie wynikajgcym z wymaganego skomunikowania z nim
projektowanej rozbudowy oraz lokalizacji rozbudowy,
- rozbudowe budynku RCKiK o powierzchnie preparatyki krwi, szkoleniowo-konferencyjne,
magazynowe produktéw medycznych, archiwum, komunikacyjne, techniczne, higieniczno-sanitarne,
inne wynikajace z funkcji obiektu oraz garaz podziemny z pochylnig i garaz naziemny,
- zagospodarowanie terenu w zakresie opracowania,
- budowe zbiornika retencyjnego na wody opadowe,
- rozbiérki w zakresie opracowania rozbiorek,
- zewnetrzng i wewnetrzng infrastrukture techniczng,
- instalacje w zakresie opisanym w punktach:
- Wymagania dotyczace instalacji sanitarnych,

- Wymagania dotyczace instalacji elektrycznych.

10
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D - projektowana rozbudowa

Lokalizacja przedmiotu opracowania, RCKiK w Bydgoszczy (Zzrédto: www.geoportal.gov.pl).

Obstuga komunikacyjna budynku RCKiK odbywac sie bedzie, na dotychczasowych zasadach, zjazdem
z ul. Markwarta na dziatke nr 1/4, ktérg dojezdza sie do terenu opracowania, ztozonego z dziatek
budowlanych nr 1/3, 8/8, 8/10, 8/12, 8/13, 8/18, 8/19, 90/16 obreb 147.

W potudniowo-wschodniej czesci dziatki 1/3 znajduje sie drzewo przeznaczone do wycinki.
Projektowana rozbudowa RCKiK koliduje z istniejgcymi budynkami, ktére nalezy poddac rozbidrce.
Na terenie opracowania nalezy wykona¢ utwardzenia, dojscia i dojazdy, zbiornik do retencji wod

opadowych, zielen niska.

RCKiK w Bydgoszczy po realizacji przedmiotowego przedsiewziecia winno umozliwiaé:
- przechowywanie i biezgcg, niezawodng obstuge:

- karetek w ilosci 6 szt.,

- samochodéw osobowych w ilosci 40 szt.,
w podziemnym garazu zamknietym z zadaszong pochylnig petnigca funkcje dojazdu dla samochodéw,
- przechowywanie i biezaca, niezawodng obstuge autobuséw, w ilosci 4 szt., w garazu zamknietym z
obstuga komunikacyjng autobuséw z poziomu terenu,

11
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- prowadzenie prac z zakresu preparatyki krwi, na parterze rozbudowy, ktérej poziom wykonczonej
posadzki bedzie rowny z poziomem wykonczonej posadzki parteru istniejgcej czesci budynku RCKiK,
- magazynowanie produktéw medycznych, na pierwszym pietrze rozbudowy, ktérej poziom
wykonczonej posadzki bedzie potozony nie wyzej niz 50cm powyzej poziomu istniejgcej posadzki
pierwszego pietra, poziomy pierwszych pieter skomunikowa¢ za pomocg pochylni,

- magazynowanie produktéw niemedycznych,

- archiwizacje i przechowywanie dokumentéw, na drugim pietrze rozbudowy,

- przeprowadzanie konferencji i szkolen, na drugim pietrze rozbudowy.

2/ Charakterystyka parametry okres$lajgce przedmiot zamdwienia oraz zakres rob6t budowlanych

2.1/ Powierzchnie uzytkowe, wysokosci

Funkcje oraz poszczegdlne wymiary powierzchni uzytkowych poszczegdlnych pomieszczen,
przebudowy i rozbudowy budynku RCKiK nalezy zaprojektowac i wykonac zgodnie z:

- obowigzujgcymi przepisami,

- zasadami ergonomii,

- koncepcjg architektoniczng przebudowy i rozbudowy budynku RCKiK w Bydgoszczy.
Pomieszczenia powinny by¢ funkcjonalne.

Wysokos¢ budynku do 14,5m.

Budynek winien by¢ dostosowany do spetnienia warunkéw niskich kosztow eksploatacji i niskiego

zuzycia energii w czasie jego uzytkowania.

2.2/ Powierzchnie odnoszace sie do zagospodarowania terenu
Powierzchnie zagospodarowania dziatki powinny odpowiada¢ powierzchniom przedstawionym w

koncepcji projektu zagospodarowania dziatki, zamieszczonej w koncepcji architektonicznej RCKiK w
Bydgoszczy.

Powierzchnie projektu zagospodarowania terenu powinny spetnia¢ wymagania zawarte w
miejscowym planie zagospodarowania terenu oraz innych decyzjach, postanowieniach, ekspertyzach

zwigzanych z przedmiotowym przedsiewzieciem.
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Proponowane wskazniki:

. Powierzchnia Warunek
Bilans terenu % wg
[m?] MPZP
Teren opracowania ( czesci dz. nr: dz. nr :1/3,
8/8, 8/10, 8/12, 8/13, 8/18, 8/19, 90/16 obreb 4492,26 100,00
147)
1a | projektowana rozbudowa budynku RCKiK 888,4 19,78
1b | Projektowane zadaszona pochylnia do garazu
podziemnego 95,1 2,12
1c | Projektowana przebudowa szybu windowego i
wiatrotapu z nowymi rozwigzaniami
konstrukcyjnymi 14,5 0,32
1d | Projektowana rozbudowa kondygnaciji
piwnicznej 105,9 2,36
2a | Istniejgcy budynek RCKiK 990,7| 22,05
2b | Istniejgcy budynek techniczny 38,5 0,86 47,48 | <50%
3a | Projektowane utwardzenia, dojscia, dojazdy 1306,0 29,07
3b | Istniejgce utwardzenia, dojscia, dojazdy 706,7 15,73
4 | Projektowana powierzchnia biologicznie czynna:
zielen niska 346,5 7,71 7,71 >=5%
5 | Projektowany garaz podziemny -
6 | Projektowany podziemny zbiornik retencyjny na
wody opadowe o pojemnosci uzytkowej 80m3 -
7 | Projektowany tgcznik pierwszych pieter
istniejacej i projektowanej czesci budynku -
Suma powierzchni: 4492,26 100,00
Powierzchnie:
- zabudowy dot. rozbudowy: 1103,9 |m?
- uzytkowa rozbudowy : 4039,8 |m?
- uzytkowa przebudowy: 42,5 m?
Kubatura rozbudowy: 12316 |m?3
Kubatura netto podziemnych elementdéw 5830 m3
rozbudowy
Wysokos¢ rozbudowy: 14,2
Szerokos$¢ elewacji rozbudowy: 51,57
Dtugo$é elewacji rozbudowy: 16,93
llos¢ kondygnacji nadziemnych: 3 -
llos¢ kondygnacji podziemnych: 1 -
13
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2.3/ Roboty rozbiérkowe

Na terenie opracowania dla rozbidrek, ktory sktada sie z dziatek nr: 1/3, 8/8, 8/10, 8/12, 8/13, 8/18,
8/19, 90/16, 8/20, 90/12 obreb 147, znajdujg sie obiekty R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9

przeznaczone do rozbiérki w ramach przedmiotowego przedsiewziecia.

2 Powierzchnia | Powierzchnia
2 zabudowy catkowita
Bl
é Bilans projektowanych rozbiérek
o
e}
[m?] [m?]
Teren opracowania ( czesci dz. nr: dz. nr :1/3, 8/8,
8/10, 8/12, 8/13, 8/18, 8/19, 90/16, 8/20, 90/12 obreb
147)
R1 |Garaz autobusu 122,0
R2 | Budynek garazowo-magazynowy - podpiwniczony 141,6
R3 | Garaz karetek 120,0
R4 | Garaz samochodu osobowego 20,7
R5 | Podziemna czes¢ kondygnacji piwnicy istniejgcego
budynku RCKiK - 155,9
R6 | Budynek handlowy 1 108,2
R7 | Budynek handlowy 2 143,3
R8 | Budynek blaszak 1 20,9
R9 | Budynek blaszak 2 10,2
Suma powierzchni: 689,74 155,90

R1 - Garaz autobusu, to budynek parterowy, niepodpiwniczony, konstrukcja scian murowana z cegty,
grubos¢ $cian 1C oraz 1,5C, Sciany izolowane styropianem. Budynek posiada dach ptaski. Czes¢ nizsza
budynku nakryta jest dachem zelbetowym, czes¢ wyzsza dachem w konstrukcji stalowej krytym
blacha trapezowa. Dach budynku kryty papa na styropianie.

R2 - Budynek garazowo-magazynowy, to budynek o dwdéch kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony.
Konstrukcja Scian murowana z cegty, grubos¢ scian 1,5C oraz 2C, sciany izolowane styropianem.
Stropy i stropodach zelbetowe. Dach pfaski kryty papa na styropianie. Piwnica budynku catkowicie
zagtebiona ponizej poziomu terenu. Wykonana w konstrukcji zelbetowej. Budynek w catosci
podpiwniczony.

R3 — garaz karetek, to budynek parterowy, wykonany w szkieletowej konstrukcji stalowej.
Potudniowa $ciana ostonowa budynku murowana z bloczkéw gr.25cm. Pozostate $ciany z blachy

trapezowej i ptyty warstwowej z rdzeniem izolacyjnym. Dach kryty blachg trapezowsa.
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R4 — garaz samochodu osobowego, to budynek parterowy, murowany z bloczkéw, dosztywniony
rdzeniami zelbetowymi. Dach budynku stanowi ptyta zelbetowa kryta papga. Budynek nieuzytkowany.
R5 - podziemna czes$é kondygnaciji piwnicy istniejgcego budynku RCKiK catkowicie zagtebiona ponizej
poziomu terenu. Wykonana w konstrukcji zelbetowej, ktérg obcigzajg warstwy utwardzenia
nawierzchni oraz poruszajace sie na niej samochody osobowe, dostawcze i autobusy.

R6 — budynek handlowy 1, to budynek parterowy, murowany z bloczkéw, dosztywniony rdzeniami
zelbetowymi. Dach budynku stanowi ptyta zelbetowa kryta papa. Budynek nieuzytkowany.

R7 — budynek handlowy 2, to budynek parterowy, murowany z bloczkéw, dosztywniony rdzeniami
zelbetowymi. Dach budynku stanowi ptyta zelbetowa kryta papa. Budynek nieuzytkowany.

R8 — to budynek blaszak 1, wykonany w szkieletowej konstrukcji stalowej. Sciany z blachy trapezowe;j
i ptyty warstwowej z rdzeniem izolacyjnym. Dach kryty blacha trapezows.

R9 — to budynek blaszak 2, wykonany w szkieletowej konstrukcji stalowej. Sciany z blachy trapezowej

i ptyty warstwowej z rdzeniem izolacyjnym. Dach kryty blacha trapezows.

2%

-(ﬂ!l_llil.;Jr

Lokalizacja obiektow do rozbiérki — kreskowanie w kolorze fioletowym.
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Po rozbidérce obiektdw R1, R4 Sciany budynkow, do ktdrych przylegaja na sgsiednich dziatkach, nalezy
wyréwnacd i wygtadzié tynkiem barwionym w masie, kolor jasno szary, wykonaé niezbedne elementy
zakonczenia dachu i obrébki blacharskie.

Teren po rozbidrce budynkéw R6 i R7 zrekultywowac i posadzi¢ na nim trawe.

3/ Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

Wykonawca na podstawie niniejszego PFU zobowigzany jest do zaprojektowania

i wykonania przedmiotu zamdéwienia poprzez sporzadzenie niezbednej dokumentacji projektowej
obejmujacej:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze dla poszczegdlnych branz,

- projekt aranzacji wnetrz i wyposazenia,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

- przedmiary i kosztorysy.

Wykonawca wykona powierzone mu prace zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, sztukg budowlang,
wiedzg techniczng, a w szczegdlnosci z przepisami wymienionymi ponizej:

[1] Ustawy z dnia 7 lipca 2019 roku, Prawo Budowlane (Dz. U. 22019 r. poz. 1186

z pdzniejszymi zmianami).

[2] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2019
poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami). Dalej zwane WT.

[3] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 z pdzniejszymi
zmianami).

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dot.
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.
nr 120 poz.1126).

[5] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401).
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[6] Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie w sprawie
szczegotowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu

wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg (Dz. U. 2022 r. poz. 402).

- Obowigzujgcymi normami.
- Wizjg lokalng w terenie.
- Niezbedng inwentaryzacjg wg uznania wykonawcy.

- Innymi obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi.

Realizacja rozbudowy RCKiK spowoduje brak mozliwosci spetnienia wymagania naturalnego
osSwietlenia istniejgcego pomieszczenia P1.14 - Preparatyka wtérna. W zwigzku z tym wymaganie to
nalezy spetni¢ w sposob inny niz okreslony w rozporzadzeniu [2], stosownie do

wskazan ekspertyzy technicznej wtasciwej jednostki badawczo-rozwojowe]j albo rzeczoznawcy
budowlanego uzgodnionej z wtasciwym panstwowym wojewddzkim inspektorem sanitarnym.
Jako rozwigzania rekompensujace nieprawidtowosé nalezy przyjaé:

- zwiekszenie natezenia wymaganego oswietlenia z 500 lux na nie mniej niz 625 lux,

- wspdtczynnik oddawania barw nie mniejszy niz CRI 90.

Informuje sie, ze dla istniejgcego budynku RCKiK czes¢ wymagan warunkdéw technicznych i
wynikajgca z przepiséw przeciwpozarowych jest spetniona w sposdb inny niz okreslony w
rozporzadzeniu [2] i przepisach PPOZ oraz uzgodniona z komendantem wojewddzkim PSP - Zatgcznik
Z-07, Zatgcznik Z-08. W celu przebudowy i rozbudowy budynku RCKiK wymagane bedzie uzyskanie
ponownych uzgodnien z komendantem wojewddzkim PSP odnosnie przepiséw spetnionych w sposdb

inny niz okre$lony w rozporzadzeniu [2] i przepisach PPOZ.

Uzyskanie odstepstw od przepiséw, na podstawie opracowanych ekspertyz technicznych z zakresu

higieniczno-sanitarnego oraz bezpieczenstwa pozarowego, lezy po stronie Wykonawcy.
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4/ Szczegétowe wiasnosci funkcjonalno-uzytkowe przebudowy i rozbudowy RCKiK

Do realizacji przedmiotowego przedsiewziecia nalezy zastosowac rozwigzania ekologiczne
pozwalajgce na zmniejszenie do minimum emisji zanieczyszczen, hatasu, drgan, w celu
zminimalizowania negatywnego wptywu niniejszej inwestycji na srodowisko naturalne i kulturowe
miejsca budowy.

Przebudowa i rozbudowa RCKiK winna spetnia¢ wymagania:

- ochrony srodowiska,

- ochrony przeciwpozarowej,

- bezpieczenstwa konstrukgji,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- higieniczno-sanitarne,

- bezpieczenstwa i higieny pracy,

- oraz inne pokrewne wymagania.

W zwigzku z realizacjg przedmiotowego przedsiewziecia nie zaktada sie zwiekszenia zatrudnienia.

Przedmiotowa przebudowa i rozbudowa budynku RCKiK w Bydgoszczy winna dzieli¢ sie, ze wzgledu

na dominujaca funkcje, na 7 stref funkcjonalnych:

Strefa 1 — Strefa garazu podziemnego

Uktad funkcjonalny strefy garazu podziemnego przedstawiono w koncepcji architektonicznej RCKiK.

Strefa zlokalizowana jest w kondygnacji podziemnej budynku.

Strefa 1 winna spetnia¢ wymagania stawiane garazom zamknietym stuzgcym do przechowywania i
biezgcej, niezawodnej obstugi:

- karetek w ilosSci 6 szt., stanowiska postojowe 3x6,5m,

- samochodéw osobowych w ilosci 40 szt., stanowiska postojowe 2,5x5m oraz 3,6x5m - 1szt.

Samochody winny mie¢ zapewniony dojazd do garazu podziemnego za pomocg zadaszonej pochylni.
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Widok strefy 1

Szczegdtowe zestawienie pomieszczen wymaganych w strefie pierwszej przedstawiono w tabeli

ponizej:

Zestawienie powierzchni | Uwagi

kondygnacja 1

Lp. |Opis Powierzchnia| Wysokosc¢ Sufit Posadzka

netto [m?] [m]
0.1 |Garaz 1438,8 3,07/3,52/4,95 strop cementowa
0.2 |KIl. Schodowa 20 3 tynk c-w terakota
0.3 |Winda

towarowo/osobowa 1 6.3
2,1 systemowy | systemowa

0.4 | Trafostacja 32,2 3 tynk c-w | cementowa
0.5 |Magazyn 25,4 3 tynk c-w | cementowa
0.6 |Winda osobowa 5,4 2,1 systemowy | systemowa | pow. szybu
0.11 | Zadaszona pochylnia 124,2 min. 3 tynk/ blacha | cementowa

Przebudowa i rozbudowa Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
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W strefie 1 nalezy co najmniej zapewnic:

a/ System kontroli wjazdu i wyjazdu do/z garazu podziemnego sprzezony z sygnalizacja
jednokierunkowego ruchu po pochylni. Czytnik na szlabanie, od strony wjazdu na pochylnie z
poziomu terenu, odczytuje i identyfikuje sygnat z chipu / karty umieszczonej w pojezdzie, system
otwiera szlaban i brame garazowa. Przy szlabanie i bramie zapewni¢ mozliwos¢ skomunikowania sie
kierowcy pojazdu z portiernig oraz zdalne otworzenie szlabanu i bramy z pomieszczenia portierni.
Nalezy zapewnic sterowanie ruchem pojazdéw na pochylni.

W garazu zapewnic 2 szt. stojakdw do parkowania dla 4 rowerdw.

b/ Dwie windy. Jedna towarowo-osobowa, komunikujgca wszystkie kondygnacje rozbudowy. Druga
winda osobowa, komunikujgca garaz podziemny z wszystkimi kondygnacjami rozbudowywanego

budynku RCKiK.

W strefie 1 przebudowie ulegajg nastepujgce pomieszczenia w istniejgcym budynku:

P.0.01a Magazyn Istniejgcy otwor drzwiowy 140/185cm, w $cianie murowanej gr. 2,5C, zamurowac.
Woczesniej zdemontowac drzwi. Wykonaé docieplenie gr. 15cm, warstwy wypraw i
izolacji. Na powierzchni zamurowania, od strony pomieszczenia, wykonac roboty

tynkarsko-malarskie.

M.0.02 Magazyn Istniejgcy otwdr drzwiowy 222/185cm, w $cianie murowanej gr. 2,5C, zamurowac.
Wykona¢ docieplenie gr. 15cm, warstwy wypraw i izolacji. Na powierzchni

zamurowania, od strony pomieszczenia, wykonac roboty tynkarsko-malarskie.

K.0.1 Komunikacja — Projektowane dostosowanie (poszerzenie) istniejgcego otworu — przejscia, do windy
obszar wejscia do po jej odbudowie, poprzez poszerzenie otworu z 98cm do 116cm. Wykonac roboty
windy tynkarskie i malarskie w obszarze otworu oraz na powierzchniach uszkodzonych, w

wyniku wykonywania prac.
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Strefa 2 - Strefa komunikacji z istniejgcg mroznig

Uktad funkcjonalny strefy komunikacji z istniejgcg mroznig przedstawiono w koncepcji
architektonicznej RCKiK.

Strefa zlokalizowana jest w kondygnacji podziemnej budynku.

Strefa 2 winna spetnia¢ wymagania stawiane pomieszczeniom komunikacji obstugujgcym mroznie
surowcow/produktow preparatyki krwi , miedzy innymi zapewniaé:

- pomieszczenia $luzy, o odpowiedniej temperaturze, przed projektowanym wejsciem do mrozni,
- odpowiednig szerokosé przejsc.

Wykonaé projektowane pomieszczenie magazynowe 0.9.

Widok strefy 2

15mp
ol [ _1__ g_____n_______9_\@\_____2____ of || _] SIS
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Szczegbdtowe zestawienie pomieszczen wymaganych w strefie drugiej przedstawiono w tabeli

ponizej:
Zestawienie powierzchni | Uwagi
kondygnacja 1
Lp. |Opis Powierzchnia| Wysokosé Sufit Posadzka
netto [m?] [m]

0.7 |Sluza mrozni 14,7 3 tynk c-w terakota
0.8 |Winda

towarowo/osobowa 2 6.3 2.1 systemowy | systemowa
0.9 | Pom. magazynowe 89 2,6 tynk c-w terakota
0.10 | Przedsionek 14,7 2,98 tynk c-w terakota przebudowa

W strefie 2 przebudowie ulegajg nastepujgce pomieszczenia w istniejgcym budynku:

0.10 Przedsionek

- Projektowane powiekszenie, do posadzki, wysokosci otworu okiennego 90/80
hp=190 i dostosowanie go do osadzenia w nim drzwi 90/200. Sciana murowana
gr.2C, tynk cementowy, ptytki. Projektowane drzwi izolowane termicznie o wsp.

przenikania ciepta nie wiekszym niz 0,8 W/(m2K), kolor biaty.

- Projektowana rozbidrka scianki dziatowej gr.1C, tynk c-w, obtozonej ptytkami.

- Istniejgcy otwér drzwiowy 90/80cm, w $cianie murowanej gr. 2C, zamurowac.
Wykona¢ docieplenie gr. 15cm, warstwy wypraw i izolacji. Na powierzchni

zamurowania, od strony pomieszczenia, wykonac roboty tynkarsko-malarskie.

- Projektowany remont pomieszczenia 0.10 polegajacy na: wyréwnaniu powierzchni
Scian i sufitu, poprzez naprawe ubytkéw do 2cm o powierzchni 3% powierzchni

$cian, szpachlowanie, malowanie, na $cianach utozy¢ ptytki do wysokosci 2m.

K.0.1 Komunikacja —
obszar przy wejsciu do
pomieszczenia 0.10

Przedsionek

Projektowane wykucie otworu dla drzwi 90/200, wykona¢ nadproze. Sciana
murowana gr.2C, tynk cementowy, ptytki. Projektowane drzwi izolowane termicznie
0 wsp. przenikania ciepta nie wiekszym niz 0,8 W/(m2K), kolor biaty. Wykona¢
roboty tynkarskie i malarskie w obszarze otworu oraz na powierzchniach
uszkodzonych, w wyniku wykonywania robét. Od stronu korytarza uzupetnic¢ ptytki

do wysokosci 2m.
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Strefa 3 - Strefa pomieszczen preparatyki krwi
Uktad funkcjonalny strefy pomieszczen preparatyki krwi przedstawiono w koncepcji architektonicznej

RCKiK. Strefa zlokalizowana jest na parterze budynku.

Widok strefy 3

Szczegdtowe zestawienie pomieszczen wymaganych w strefie trzeciej przedstawiono w tabeli
ponizej:

Oznaczenie: spk - sufit podwieszany, kasetonowy, spkg - sufit podwieszany kartonowo-gipsowy

Zestawienie powierzchni
kondygnacja 2
Lp. |Opis Powierzchnia | Wysokosé Sufit Posadzka
netto [m?] [m]
1.1 |Klatka schod. 28,6 3 tynk c-w/spk terakota
1.2 | Logistyka 254 3,3 tynk c-w zywica
1.3 | winda
towarowo/osobowal 6,3 2,1 systemowy | systemowa
Preparatyka
1.4a | Sluza 9,3 3 spkg terakota
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1.4b | Pom. przyjecia 18,2 3 spkg terakota
1.4c | Pom. wirdwek 23,9 3 spkg terakota
1.4d | pom. przygotowania

ptytek 110,7 3 spkg terakota
1.4e | Pom. skladowania 10,7 3 spkg terakota
1.4f | Pom. kamery 5,8 3 spkg terakota
1.4g | Pom. przygotowawcze 22,5 3 spkg terakota
1.4h | Pom. zwalniania krwi 23 3 spkg terakota
1.4i | Powierzchnia nieuzytkowa 4,8 1,7 tynk c-w terakota
1.5 | Komunikacja 25 3 spk terakota
1.12 | Sluza 8 3 tynk c-w terakota
1.13 | Winda towarowo/osobowa 2 6,3 2,1 systemowy | systemowa
1.16 | WC damskie 2,9 2,5 spk terakota
1.17 | WC meskie 3,2 2,5 spk terakota
1,18 | Winda osobowa 5,6 2,1 systemowy | systemowa
1.19 | Wiatrotap 6 2,4 tynk c-w terakota

W strefie trzeciej praca odbywacé bedzie sie w uktadzie dwuzmianowym:
- na pierwszej, najliczniejszej zmianie 9 0sob, w tym 6 kobiet i 3 mezczyzn,

- na drugiej zmianie 6 oséb, w tym 4 kobiet i 2 mezczyzn.

Do pomieszczen preparatyki (1.4) produkty dostarczane bedg przez winde (1.3) z pomieszczenia
logistyki (1.2) lub z garazu podziemnego (0.1). Produkty trafia¢ bedg do pomieszczenia $luzy (1.4a)
gdzie poddawane bedg kontroli ogdlnej, nastepnie odbywac bedzie sie przyjecie towaru w
pomieszczeniu przyjec (1.4b). Polegaé ono bedzie na zaewidencjonowaniu produktu i przygotowaniu
go do przeprowadzenia procesu preparatyki krwi. Kolejno produkt trafi do pomieszczenia wiréwek
(1.4c) gdzie w specjalnych urzadzeniach odbywac bedzie sie odwirowanie krwi na sktadniki. W
pomieszczeniach przygotowania ptytek (1.4d), kamery (1.4f) oraz pomieszczeniu przygotowawczym
(1.4g) odbywac bedzie sie produkcja sktadnikdéw krwi, a w pomieszczeniu zwalniania krwi (1.4e)
odbywac bedzie sie proces zwalniania sktadnikéw krwi do uzytku klinicznego.

W celu przeprowadzania kolejnych etapdw procesu preparatyki krwi, surowce/produkty zostang
przewiezione przez $luze (1.12) do pomieszczen preparatyki krwi w istniejgcej czesci budynku.
Procesy prowadzone w pomieszczeniach preparatyki krwi bedg odbywac sie w systemie zamknietym,

totez nie wymaga sie wydzielenia stref czystosci.
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W strefie 3 przebudowie ulegajg nastepujgce pomieszczenia w istniejgcym budynku:

P.1.15 Preparatyka 1

- Projektowane powiekszenie, do posadzki, wysokosSci otworu okiennego 96/185
hp=90 i dostosowanie go do montazu drzwi przesuwnych zamykajacych docelowy
otwor 100/210. Rodzaj drzwi analogiczne jak opisane w pkt. ul3 niniejszego rysunku.
Sciana murowana gr.2C, tynk cementowy, ptytki do 2m, izolacja termiczna ze

styropianu gr.15cm. Projektowane drzwi kolor biaty. Demontaz okna.

- Istniejgcy otwoér okienny 96/185 hp=90, w $cianie murowanej gr. 2C, zamurowac.
Wykona¢ warstwy wypraw i izolacji. Na powierzchni zamurowania, od strony
pomieszczenia, wykonaé roboty tynkarsko-malarskie, utozy¢ ptytki do wysokosci 2m,

rodzaj i kolorystyke dostosowac do ptytek istniejgcych.

K.1.1 Komunikacja —
obszar wejscia do

windy osobowej

Projektowane dostosowanie (poszerzenie) istniejgcego otworu — przejscia, do windy
po jej odbudowie, poprzez poszerzenie otworu z 112cm do 118cm. Wykonac roboty
tynkarskie i malarskie w obszarze otworu oraz na powierzchniach uszkodzonych, w

wyniku wykonywania prac.

P.1.17 Preparatyka 3

Projektowane wykucie otworu dla drzwi (90+30)/200 EI60 aluminiowe w petni
przeszklone, w istniejgcej scianie murowanej z bloczkéw gr. 24cm. Warstwy Sciany:
ptytki do 2m, tynk c-w, mur, izolacja z wetny mineralnej, panele elewacyjne

aluminiowo-kompozytowe na stelazu — elewacja wentylowana.
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Strefa 4 - Strefa garazu autobuséw i odpadéw
Ukfad funkcjonalny strefy garazu autobuséw i odpadéw przedstawiono w koncepcji architektonicznej

RCKiK. Strefa zlokalizowana jest na parterze budynku.

Widok strefy 4

Szczegdtowe zestawienie pomieszczen wymaganych w strefie czwartej przedstawiono w tabeli
ponizej:

Oznaczenie: spk - sufit podwieszany, kasetonowy

Zestawienie powierzchni

kondygnacja 2
Lp. |Opis Powierzchnia | Wysokos¢ Sufit Posadzka

netto [m?] [m]
1.6 |Jadalnia 12,2 3 spk terakota
1.7 |Pom. porzgdkowe 6,7 3,3 tynk c-w terakota
1.8 |Umywalnia 6,1 3 spk terakota
1.9 | Szatnia kierowcow 12 3 spk terakota
1.9a | WC meskie 3,1 2,5 spk terakota
1.10 | Garaz 332,8 4,7 tynk c-w cementowa
1.11 | Pom. magazynowe 42,2 3,3 tynk c-w zywica
1.14 | Odpady kom. 19,5 3 tynk c-w zywica
1.15 | Odpady med. 10,6 3 plyta izolacyjna | zywica
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Strefa 4 winna spetnia¢, miedzy innymi, wymagania stawiane garazom zamknietym stuzgcym do
przechowywania i biezgcej, niezawodnej obstugi autobusow, w ilosci 4 szt.. Autobusy winny miec

zapewniony dojazd do garazu z poziomu terenu urzgdzonego przy budynku.

Pomieszczenie na odpady medyczne winno by¢ dodatkowo izolowane w celu utrzymania w nim

odpowiedniej temperatury.

W strefie czwartej praca odbywac bedzie sie w uktadzie dwuzmianowym i wykonywana bedzie przez
mezczyzn:
- na pierwszej, najliczniejszej zmianie pracowac bedzie 8 osdb,

- na drugiej zmianie pracowad beda 2 osoby.

W strefie 4 nalezy zlokalizowaé pomieszczenia higieniczno-sanitarne przeznaczone dla kierowcow i

magazynierdw.

Strefa 5 - Strefa magazynow produktéw medycznych
Uktad funkcjonalny strefy magazynéw produktdw medycznych przedstawiono w koncepcji

architektonicznej RCKiK. Strefa zlokalizowana jest na pierwszym pietrze budynku.

Widok strefy 5
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Szczegdtowe zestawienie pomieszczen wymaganych w strefie pigtej przedstawiono w tabeli ponizej:

Oznaczenie: spk - sufit podwieszany, kasetonowy

Zestawienie powierzchni
kondygnacja 3
Lp. |Opis Powierzchnia | Wysokos$c¢ Sufit Posadzka
netto [m?] [m]
2.1 |Klatka schod. 21 - tynk c-w terakota
2.2 |Komunikacja 68,8 3 spk terakota
2.3 |Winda towarowo/osobowal 6,3 2,1 systemowy systemowa
2.4 |Komunikacja 36,9 3,4 tynk c-w zywica
2.5 |Strefa kwarantanny 37,8 3,4 tynk c-w zywica
2.6 |Strefa reklamacji 6,4 3,4 tynk c-w zywica
2.7 |Chiodnia 9,3 3 ptyta izolacyjna zywica
2.8 |[Strefa promocji NCK 22,5 3,4 tynk c-w zywica
2.9 |Magazyn, wilg. 40-70% 10,9 3,4 tynk c-w zywica
2.10 |[Magazyn spozywczy 28,2 3,4 tynk c-w zywica
2.11 |Magazyn chemii 22,9 3,4 tynk c-w zywica
2.12|Magazyn medyczny 1 242 3,4 tynk c-w zywica
2.13|Magazyn medyczny 2 114,6 34 tynk c-w zywica
2.14|Pom. magazyniera 16 3 spk terakota
2.15|WC 3,8 25 spk terakota
2.16 |Depozyt 247 3,4 tynk c-w zywica
2.17 |Pom. badan 17,5 2,98 tynk c-w terakota
2.18 |kgcznik 32,2 29 kasetony terakota
2.19 |Strefa wydawcza 15,5 3,4 tynk c-w zywica
2.20 |Pom. porzadkowe 2.9 3,4 tynk c-w terakota
2.21 |Komunikacja 27,8 2,98 tynk c-w terakota
2.22 |Winda osobowa 5,6 2,1 systemowy systemowa
Razem: 773,60

Pomieszczenia:

2.5 - Strefa kwarantanny,

2.6 - Strefa reklamacji,

2.8 - Strefa promocji NCK,

2.13 - Magazyn medyczny 2,

2.19 - Strefa wydawcza,

nalezy wydzieli¢ z przestrzeni magazynu za pomocg modutowych wygrodzen technologicznych.
Panele wygrodzen z drutu o Srednicy 5 mm, 4 poprzeczne przettoczenia, oczko o wymiarach 50 mm x
200 mm, stupki z profili 40x60mm, furtki uchylne z profilu 40mm x 40mm: jednoskrzydtowe 100x200
szt. 4, dwuskrzydtowe 80+100x200 szt.2.

Pozostate pomieszczenia wydzielone Scianami murowanymi na petng wysokosc.

Pomieszczenie chtodni (2.7) nalezy odpowiednio zaizolowa¢ lub zastosowad systemowa komore

chtodniczg z ptyt warstwowych.
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W pomieszczeniach magazynu produktéw medycznych nalezy zapewnic:
- odpowiednig wentylacje, temperature i wilgotnos¢,

- przyrzady, ktére umozliwiajg catodobowg kontrole i rejestracje temperatury oraz wilgotnosci.

Powierzchnia i wyposazenie magazynowe powinny zapewniac zabezpieczenie produktéw leczniczych
przed zanieczyszczeniami organicznymi oraz uszkodzeniami mechanicznymi, mikroorganizmami i
szkodnikami. Warunki i sposéb sktadowania produktéw medycznych powinny uniemozliwiaé

wzajemne ich skazenie, a takze dostep do produktéw osobom nieupowaznionym.

W strefie pigtej praca odbywac bedzie sie w uktadzie dwuzmianowym i wykonywana bedzie przez
mezczyzn:
- na pierwszej, najliczniejszej zmianie pracowac bedg 2 osoby,

- na drugiej zmianie pracowac bedzie 1 osoba.

Komunikacje pierwszego pietra rozbudowy doprowadzi¢ do pracowni wirusologii (P.2.23.) oraz do
istniejgcej windy zlokalizowanej przy gtéwnym wejsciu do istniejgcej czesci budynku.
W zwigzku z réznicg poziomow wykonczonych posadzek, miedzy pierwszym pietrem rozbudowy, a

pierwszym pietrem istniejgcej czesci budynku, nalezy zastosowac pochylnie.

W strefie 5 przebudowie ulegajg nastepujgce pomieszczenia w istniejgcym budynku:

P.2.23 Wirusologia Projektowane powiekszenie - do posadzki, wysokosci otworu okiennego 233/179
hp=90 i dostosowanie go do petnienia funkcji przejécia. Sciana murowana gr.2C,

warstwy: ptytki do 2m, tynk c-w, mur, izolacja termiczna ze styropianu gr.15cm.

K.2.5 Komunikacja — Projektowane dostosowanie dojscia do windy. Nalezy wykorzystac istniejgce dojscie
obszar wejscia do do windy zaktadajac jego lokalne poszerzenie z 114cm do 122cm. Sciana murowana
windy osobowej gr.2C, tynk cementowy, izolacja termiczna ze styropianu gr.15cm

2.21 Komunikacja - Projektowane powiekszenie, do posadzki, wysokosci otworu okiennego 230/188

hp=90 i dostosowanie go do petnienia funkcji przejécia. Sciana murowana gr.2C,

warstwy: tynk c-w, mur, izolacja termiczna ze styropianu gr.15cm.

- Projektowana rozbidrka sciany dziatowej gr. 1/2C dziurawki.
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Strefa 6 - Strefa archiwum
Uktad funkcjonalny strefy archiwum przedstawiono w koncepcji architektonicznej RCKiK.

Strefa zlokalizowana jest na drugim pietrze budynku.

Widok strefy 6

Szczegdtowe zestawienie pomieszczen wymaganych w strefie széstej przedstawiono w tabeli ponizej:

Oznaczenie: spk - sufit podwieszany, kasetonowy

Zestawienie powierzchni
kondygnacja 4
Lp. |Opis Powierzchnia | Wysokos¢ Sufit Posadzka
netto [m?] [m]
3.9 | Archiwum 363,1 3,3 tynk c-w terakota
3.10 | Czytelnia 16,8 3 spk terakota
3.11 | Pom. archiwisty 13,4 3 spk terakota
3.12 | Magazynek 1 53 3 spk terakota
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Strefa 6 winna zapewnic¢ spetnienie wymagan stawianych archiwom w odniesieniu do dokumentacji,
a w szczegolnosci:

- zapewnic jej odpowiednig ewidencje,

- przechowywanie,

- ochrone przed uszkodzeniem, zniszczeniem,

- ochrone przed utratg dokumentacji.

W zakresie wykonawcy lezy dostawa i montaz jezdnych regatéw korbowych na akta.
Pomieszczenie archiwum winno zapewnié mozliwosé sktadowania w nim 2720mb akt A4, w
metalowych regatach jezdnych, o wysokosci i szerokosci pétek dostosowanej do rozmiaru

dokumentacji, ilos¢ pétek w regale 5 szt. Regaty i potki winny by¢ odpowiednio oznakowane.

W pomieszczeniu archiwum:

- nie dopuszcza sie stosowania farb i lakieréw zawierajgcych formaldehyd, ksylen i toluen,

- nie mogg sie znajdowad rury i przewody wodociggowe, kanalizacyjne,

- jako zrédet swiatta sztucznego nalezy uzywaé swietldwek o obnizonej emisji
promieniowania UV, przy czym maksymalne natezenie $wiatta nie moze przekraczac
200 luksdw,

- w przypadku dokumentacji w postaci papierowej nalezy utrzymywac temperature powietrza

od 14°C do 18°C oraz wilgotnos¢ w granicach 30-50% RH przy dopuszczalnym dobowym

wahaniu temperatury 1 °C i wilgotnosci wzglednej w wysokosci 3% RH.

- powinien znajdowac sie sprzet do pomiaru, rejestrowania temperatury i wilgotnosci powietrza.
- nalezy zastosowac drzwi zabezpieczajgce przed wtamaniem w klasie co najmniej RC4, o odpornosci
ogniowej EI6O,

- szyny regatow nalezy montowacé w posadzce w taki sposdb, aby nie wystawaty ponad jej

wykonczony poziom.

W strefie szdstej praca odbywad bedzie sie w uktadzie jednozmianowym i wykonywana bedzie przez

jedna osobe mezczyzne lub kobiete.
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Strefa 7 — Strefa szkolen i konferencji

Uktad funkcjonalny strefy szkolen i konferencji przedstawiono w koncepcji architektonicznej RCKiK.

Strefa zlokalizowana jest na drugim pietrze budynku.

Widok strefy 7

Szczegdtowe zestawienie pomieszczen wymaganych w strefie siodmej przedstawiono w tabeli

ponizej:

Oznaczenie: spk - sufit podwieszany, kasetonowy

Zestawienie powierzchni

kondygnacja 4
Lp. |Opis Powierzchnia | Wysokos¢ Sufit Posadzka
netto [m?] [m]
3.1 |Klatka schod. 21 3 spk terakota
3.2 | Komunikacja 75 3 spk terakota
3.3 | Winda towarowo-osobowa 1 6,3 2,1 systemowy | systemowa
3.4 | Sala konferencyjna 160 3 spk terakota
3.5 |Pom. socjalne 23 3 spk terakota
3.6 |[WCM 12,2 2,5 spk terakota
3.7 |WCD 15,8 2,5 spk terakota
3.8 |[WCNP.+D 8 2,5 spk terakota
3.13 | Pom. porzadkowe 1,39 3 spk terakota
3.14 | Magazynek 2 1,0 3 spk terakota
3.15 | Komunikacja 13,7 3 spk terakota
3.16 | Winda osobowa 43 2,1 systemowy | systemowa
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Sala konferencyjna powinna by¢ dostosowana od przeprowadzani konferencji oraz szkolen. Powinna
zapewniac 112 miejsc siedzgcych dla uczestnikow, na krzestach z podtokietnikami i pulpitem oraz 2
miejsca siedzace dla prowadzacych.

W poblizu sali konferencyjnej zlokalizowa¢ ustepy ogélnodostepne dla kobiet i mezczyzn oraz oséb
niepetnosprawnych. Drzwi do sali konferencyjnej winny spetnia¢ wymaganie podwyzszonej
izolacyjnosci akustycznej, nie mniejszej niz 40 dB.

W strefie 5 przebudowie ulegajg nastepujgce pomieszczenia w istniejgcym budynku:

P.3.17 poczekalnia Projektowane powiekszenie - do posadzki, wysokosci otworu okiennego 230/190
hp=90 i dostosowanie go do petnienia funkcji przejécia. Sciana murowana z

gazobetonu gr.18, warstwy: tynk c-w, mur, izolacja termiczna z wetny mineralnej

gr.15cm.
K.3.05 Komunikacja — Projektowane dostosowanie dojscia do windy. Nalezy wykorzystac istniejgce dojscie
obszar wejscia do do windy zakfadajac jego lokalne poszerzenie z 110cm do 120cm. Sciana murowana z
windy osobowej gazobetonu gr.18cm, tynk cementowy, izolacja termiczna z wetny gr.10cm.

Informacja:

Zamawiajgcy dopuszcza odstepstwa od okreslonych w koncepcji - przebudowy i rozbudowy
budynku RCKiK w Bydgoszczy, parametréw powierzchniowych, kubaturowych, rodzaju i ilosci
pomieszczen pod warunkiem spetnienia warunkdéw szczegdétowych okreslonych w PFU, koncepcji
architektonicznej przebudowy i rozbudowy budynku RCKiK w Bydgoszczy oraz obowigzujgcych
przepisow.

Uzasadnienie proponowanych odstepstw nalezy wykazaé poprzez analize danego zagadnienia i

przedstawi¢ do oceny zamawiajgcego w formie pisemne;j i rysunkowe;j.
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5/ Zagadnienia bezpieczenstwa pozarowego przebudowy i rozbudowy RCKiK

5.1 Dane ogélne

Informuje sie, ze dla istniejgcego budynku RCKiK czes¢ wymagan warunkdéw technicznych i
wynikajgca z przepiséw przeciwpozarowych jest spetniona w sposdb inny niz okreslony w
rozporzadzeniu [2] i przepisach PPOZ oraz uzgodniona z komendantem wojewddzkim PSP - Zatacznik

Z-07, Zatgcznik Z-08.

Istniejgcy budynek RCKiK zostanie przebudowany i rozbudowany o powierzchnie preparatyki krwi,
szkoleniowo-konferencyjne, magazynowe produktéw medycznych, archiwum, komunikacyjne,
techniczne, higieniczno-sanitarne, inne wynikajgce z funkcji obiektu oraz garaz podziemny z
pochylnig i garaz naziemny.

Istniejgcy budynek posiada 4 kondygnacje w tym jedng podziemng. Takg samg ilos¢ kondygnacji
posiadac bedzie rozbudowa, z tym ze tylko kondygnacja parteru bedzie na réwnym poziomie z

kondygnacjg parteru istniejgcej czesci budynku.

Powierzchnie:
- zabudowy dot. rozbudowy: 1103,9 |m?
- uzytkowa rozbudowy : 4039,8 |m?
- uzytkowa przebudowy: 42,5 m?
Kubatura rozbudowy: 12316 |m?3
Kubatura netto podziemnych elementdéw 5830 m3
rozbudowy
Wysokos¢ rozbudowy: 14,2
Szerokos$¢ elewacji rozbudowy: 51,57
Dtugosé elewacji rozbudowy: 16,93
llos¢ kondygnacji nadziemnych: 3 -
llos¢ kondygnacji podziemnych: 1 -
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5.2 Odlegtos¢ od obiektéw sgsiadujgcych.

Przedmiotowa rozbudowa, cze$¢ bedgca w innej strefie pozarowej niz budynek istniejacy,
zlokalizowana bedzie, w nastepujgcych odlegtosciach od sgsiadujgcych obiektéw lub granic
nieruchomosci:

- od strony pétnocnej - 10,2 m od rozbudowywanego budynku,

- od strony wschodniej — 3,57m od najblizej potozonego odcinka wschodniej granicy dziatki 1/3, przy
ktorym posadowiony jest budynek sgsiada - garaz,

- od strony potudniowej — 4,15m od granicy dziatki 8/19, 6,69m — od budynku zlokalizowanego na
dziatce 8/20,

- od strony zachodniej — rozbudowa przylega do rozbudowywanego budynku.

5.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:

Wg gestosci obcigzenia ogniowego.

5.4 Gestosc obcigzenia ogniowego

Dla stref pozarowych ZL, nie ustala sie obcigzenia ogniowego.

Dla garazy 500 MJ/m?2.

Dla magazynéw od 2000 od 4000 MJ/m2, z wytgczeniem magazynéw 0.5, 0.9, 1.11, 3.14 dla ktérych
obcigzenie ogniowe wynosi do 500MJ/m?2.

Dla archiwum od 2000 od 4000 MJ/m2.

5.5 Kategoria zagrozenia ludzi:

Budynek zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11l oraz ZLI.

5.6 Zagrozenie wybuchem.

Zagrozenie wybuchem nie wystepuje.

5.7 Strefy pozarowe

5.7.1 Budynek rozbudowywany zaliczony jest do jednej strefy pozarowej, na mocy postanowienia —
Zatgcznik Z-07, do ktdrej nalezy takze zaliczyé projektowane pomieszczenia:

- na kondygnacji piwnicy 0.7, 0.8, 0.9,

- na kondygnacji parteru 1.12,1.13, 1.16, 1.17, 1.19,

- na kondygnacji pierwszego pietra 2.17,
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- na kondygnacji drugiego pietra 3.15.

5.7.2 W rozbudowie budynku nalezy wydzieli¢ strefy pozarowe:
(Przedmiotowy punkt nie dotyczy pomieszczern wymieniowych w pkt. 5.7.1.):
a/ W kondygnacji podziemne;j :

SP0.1 — pomieszczenie 0.4,

SPO0.2 - pomieszczenie 0.5,

SP0.3 — szyb windy 0.3,

SP0.4 — szyb windy 0.6,

SP0.5 — pozostate pomieszczenia kondygnacji podziemnej rozbudowy.

Rysunek stref pozarowych piwnicy.

SP0.2

wl [ TR N—spo.1
b/ Na kondygnacji parteru:
(Kondygnacja 1 nadziemna)
SP1.1 - pomieszczenia z czescig socjalng i magazynem 1.11,
SP1.2 —garaz 1.10,
SP1.3 — pomieszczenia na odpady
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Rysunek stref pozarowych parteru.

¢/ Na kondygnacji pierwszego pietra:

(Kondygnacja 2 nadziemna)

SP2.1 — komunikacja i pomieszczenie magazyniera (2.14),
SP2.2 — magazyny produktéw medycznych.

Rysunek stref pozarowych pierwszego pietra.
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d/ Na kondygnacji drugiego pietra:

(Kondygnacja 3 nadziemna)

SP3.1 - sala konferencyjna, pom. higieniczno-sanitarne, komunikacja, pomieszczenia biurowe
archiwum,

SP3.2 —archiwum.

Rysunek stref pozarowych drugiego pietra.

L

Pozarowo wydzieli¢ nalezy pomieszczenia techniczne.
Budynek sredniowysoki h=14,2m.
Klatka schodowa rozbudowy winna by¢ obudowana, a obudowa winna mie¢ odpowiednig odpornos¢

ogniowa.
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5.8 Strefa pozarowa w danej klasie odpornosci pozarowe;j

Strefa pozarowa Rodzaj strefy Klasa odpornosci pozarowej
SPO0.1 PM C
SP0.2 PM C
SP0.3 ZLI B
SP0.4 ZLI B
SP0.5 PM C
SP1.1 ZLI B
SP1.2 PM C
SP1.3 PM, Q<500 MJ/m2 D
SP2.1 ZLI B
SP2.2 PM, 2000<Q<4000 MJ/m2 B
SP3.1 ZLI B
SP3.1 PM, 2000<Q<4000 MJ/m?2 B

Klasa odpornosci pozarowej czesci budynku nie powinna byé nizsza od klasy odpornosci pozarowej

czesci budynku potozonej nad nig, totez wszystkie strefy pozarowe budynku, z wykluczeniem SP1.3,

zalicza sie do klasy odpornosci pozarowej B.

§ 216. 1. Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny spelniaé, z zastrzezeniem

§ 213 oraz § 237 ust. 9, co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®™ *'
Klasa odpornosci towms
pozarowej budynku Bowna konstrukeja N $ciana przekrycie
konstrukeja strop . 2) m 3
. dachu zewngtrzna wewnetrzna dachu
nosna
1 2 3 4 5 7
WA R 240 R 30 RET 120 El 12.0 RE30
(01)
B R 120 R 30 REI60 El6.0 E130" RE 30
(0e=>1)
WO R 60 R 15 REI60 EIBP EI15" RE 15
(0e1)
" . ET130 2
WD R 30 -) REI30 (0eri) -)
~E” -) -) (-) ) =)
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Izolacja Scian i dachu rozbudowy winna by¢ wykonana z wetny mineralne;j.

5.9 Elementy oddzielenia pozarowego

Na granicach stref pozarowych, przedstawionych w pkt. 5.7, nalezy wykonac elementy oddzielenia
pozarowego.

Parametry elementdw oddzielenia pozarowego rozbudowy RCKiK nalezy przyja¢ odpowiednio do jej

klasy B odpornosci pozarowe;j.

5.10 Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe:
Ewakuacja osoéb ze stref pozarowych SP1, SP2, SP5 odbywac sie bedzie do obudowanej

klatki schodowej rozbudowy, zamykanej drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 30,
wyposazonej w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu, zamykanej

drzwiami dymoszczelnymi. W garazu klatka schodowa z przedsionkiem przeciwpozarowym.

Ewakuacja oséb z parteru rozbudowy odbywaé bedzie sie do klatki schodowej rozbudowy,

bezposrednio z pomieszczen na zewnetrz budynku lub z pomieszczen do sasiedniej strefy pozarowe].

Ewakuacja oséb z pierwszego i drugiego pietra rozbudowy odbywac¢ bedzie sie z pomieszczen za
posrednictwem komunikacji ogélnej do klatki schodowej rozbudowy lub do sgsiedniej strefy
pozarowe;j.

Ewakuacja osdb z rozbudowy, zaliczonej do strefy pozarowej istniejgcej czesci budynku, odbywadé
bedzie sie, na dotychczasowych zasadach, tj. z pomieszczen na komunikacje ogdlng, nastepnie do

klatki schodowej, ktdrg wychodzi sie na zewnatrz budynku.

llo$¢ osdb przebywajgca w wybranych pomieszczeniach budynku:

Pomieszczenie llo$¢ oséb

- Pomieszczenia preparatyki krwi (1.4) Do 12 osdb.
- Jadalnia (1.6) Do 4 osob.

- Szatnia (1.9) Do 12 osdb.
- Pomieszczenie magazyniera (2.14) Do 4 osob.

- Sala konferencyjna (3.4) Do 120 osdb.
- Czytelnia (3.10) Do 3 osdb.

- Pomieszczenie archiwisty (3.11) Do 4 osob.
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5.11 Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji.
Instalacje nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem pozaru zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami wg

dokumentacji branzowych.

5.12 Urzadzenia przeciwpozarowe w strefie pozarowe;j

Hydranty wymagane. Wg opisu branzy sanitarne;j.

5.13 Wyposazenie w gasnice:
Strefe pozarowg nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe.
Rodzaj A gasnicy. Jedna jednostka masy Srodka gasniczego 2kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicy na

kazde 100m2 powierzchni strefy pozarowe;.

5.14 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Istniejgce hydranty zewnetrzne. Pierwszy hydrant znajduje sie w odlegtosci nie wiekszej niz 75m, od
projektowanej przebudowy z rozbudowg budynku RCKiK. Drugi hydrant w odlegtosci nie wiekszej niz

150m.

5.15 Drogi pozarowe

Wymagania odnosnie drogi pozarowej dla istniejgcego budynku RCKiK sg spetnione w sposéb inny niz
okreélony w przepisach PPOZ oraz uzgodnione z komendantem wojewddzkim PSP - Zatgcznik Z-08.
Istniejgca droga pozarowa do budynku RCKiK przy ul. Markwarta 8 w Bydgoszczy, to dojazd
pozarowy w postaci ul. Markwarta, z wykorzystaniem parkingu przed budynkiem oraz
wewnetrznego placu, ktére potozone sg wzdtuz dtuzszego boku budynku, bez zakoriczenia drogi

pozarowe]j placem manewrowym o wymiarach 20x20m.

Dla istniejgcego budynku, w celu jego przebudowy i rozbudowy, wymagania odnosnie drogi
pozarowej, takze nalezy spetni¢ w sposéb inny niz okreslony w przepisach PPOZ, i uzgodnic z
komendantem wojewddzkim PSP.
Nalezy przyjgc opisane w postanowieniu (Zatgcznik Z-08) rozwigzanie dojazdu pozarowego, z tym ze
budowa pochylni do garazu podziemnego spowoduje, ze dojazd pozarowy na wewnetrzny plac
bedzie blizej niz 5m:
- od Sciany szczytowej istniejgcego budynku (3,15m)

oraz
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- $ciany windy z drzwiami (0,65m),
nie bedgcymi elementami oddzielenia przeciwpozarowego. Co nalezy uwzgledni¢ w uzgodnieniach z

wojewddzkim komendantem PSP.

Rysunek proponowanego dojazdu pozarowego na wewnetrzny plac.
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Jako gtéwne rozwigzania rekompensujgce niespetnienie wymagan warunkow technicznych w
odniesieniu do przepiséw przeciwpozarowych oraz przepiséw PPOZ, nalezy przyjac:

- wyposazenie przedmiotowe] rozbudowy w instalacje sygnalizacji pozaru z zapewnieniem petnej
ochrony oraz sprawnosci technicznej i eksploatacyjnej tej instalacji,

- wykonanie rozbudowy budynku RCKiK z elementéw spetniajgcych wymagania klasy B odpornosci
pozarowe] oraz spetniajgcych ceche nierozprzestrzeniania ognia,

- wykonania zewnetrznych izolacji rozbudowy z materiatéw niepalnych.

Dojazd pozarowy odbywac bedzie sie po stropie garazu podziemnego, totez nalezy zapewni¢ mu

odpowiednig nosnos¢.

5.16 Inne:
Przejécia instalacji przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego:
a) Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec¢ klase

odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementow.

b) Przepusty instalacyjne o $srednicy powyzej 4cm w Scianach i stropach, niewymienionych w a), dla
ktdrych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI60 lub REI6EO0, powinny mieé klase
odpornosci ogniowe;j (El) tych elementdéw.

W pomieszczeniach przebudowy i rozbudowy RCKiK wykonac¢ instalacje sygnalizacji pozaru ( SSP)
oraz zapewnié jej wspotdziatanie z instalacjg sygnalizacji pozaru budynku istniejgcego.

Materiaty wykoniczenia wnetrz winny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

§ 258. 1. **2 W strefach pozarowych ZL I, ZL II, ZL III i ZL V stosowanie do
wykoniczenia wnetrz materiatdw i wyrobow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

1a. #*3) W przypadku stosowania materiatéw wykoniczeniowych luzno zwisajacych, w
szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne
uwaza sie materiaty, ktorych wiasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi
Normami odnoszacymi sie do zapalnos$ci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby
widkiennicze nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:

1) %tds,

2) ts£30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
4) nie wystepujq ptongce krople.

2. Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i
wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20I/s.
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6/ Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

6.1 Wymagania ogdlne dla autoréow projektu i wykonawcow

Projekt przebudowy i rozbudowy RCKiK powinien nawigzywa¢ do otaczajgcych go zabudowan oraz
krajobrazu.

Elewacja frontowa obiektu powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w wysokiej estetyce.
Rozwigzania materiatowe elewacji winny zapewnia¢ trwatos¢, wysokg estetyke, wygodne

uzytkowanie oraz niskie zuzycie energii.

Wykonawca bedzie zobowigzany umowg do przyjecia odpowiedzialnosci od

nastepstw i za wyniki dziatalnosci w zakresie:

- organizacji robot budowlanych,

- zabezpieczenia interesdw osdb trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkéw bezpieczeristwa pracy,

- warunkéw bezpieczenistwa ruchu drogowego zwigzanego z budowg,

- zabezpieczenia placu budowy przed dostepem oséb trzecich poprzez ogrodzenie petne,

- zabezpieczenia chodnikéw i jezdni ul. Markwarta oraz dojazdu dz. nr 1/4 od nastepstw

zwigzanych z budowa.

6.2 Wymagania dotyczace zawartos$ci dokumentacji projektowej.

6.2.1 Zakres dokumentacji projektowej i wymagania jej stawiane

Wykonawca przedmiotu zamdwienia bedzie zobowigzany do:

a) analizy i ewentualnej weryfikacji przyjetych zatozen w programie funkcjonalno-uzytkowym,

b) opracowania i przedstawienia do akceptacji Zamawiajgcego wielobranzowej dokumentacji
projektowej budowlanej i wykonawczej spetniajgcej wymagania obowigzujgcych przepiséw oraz
planu funkcjonalno-uzytkowego,

c) przygotowania 4 fotorealistycznych wizualizacji 3D, réznych widokéw elewacji, przeznaczonych
do celéow promocyjnych obiektu RCKiK w Bydgoszczy,

d) przygotowania odpowiednich dokumentéw formalno-prawnych i uzyskania naich podstawie, na
swoj koszt, w imieniu Zamawiajgcego, odpowiednich decyzji, pozwolen i uzgodnied w zgodzie z

obowigzujgcymi przepisami,
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e) uzyskania ostatecznych decyzji pozwolenia na budowe, pozwolenia na rozbiérke, pozwolenia na

wycinke drzewa dla przedmiotowego przedsiewziecia oraz pozwolenia na uzytkowanie.

6.2.2 Wymagania ogdlne dla prac projektowych i robét wykonawczych

Po opracowaniu projektu budowlanego, a przed opracowaniem projektu wykonawczego,
Wykonawca musi uzyskac akceptacje Zamawiajgcego co do przyjetych rozwigzan projektowych, w
szczegdlnosci:

- architektonicznych,

- uzytkowych,

- technicznych,

- technologicznych,

- konstrukcyjnych,

- instalacyjnych.

Wykonawca musi takze uzyskac¢ akceptacje Zamawiajgcego co do przyjetych rozwigzan
materiatowych oraz dostarczanych urzadzen oraz sprzetu.

Akceptacja Zamawiajgcego odbywac sie bedzie na podstawie przygotowanego przez Wykonawce

opracowania wyczerpujacego zakres przedktadanych do akceptacji zagadnien.

Wszystkie materiaty, sprzet, urzadzenia powinny mie¢ odpowiednie dokumenty dopuszczajace je do
obrotu i stosowania na terenie Polski.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, maja

spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy

o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Wyroby budowlane wytwarzane wedtug zasad okreslonych w dokumentacji

projektowej lub specyfikacji technicznych (np. beton) bedg wymagaty przeprowadzenia

badan potwierdzajacych, ze spetniajg one oczekiwane parametry. Koszty

przeprowadzenia tych badani obcigzaja Wykonawce, a potrzeba tych badan i ich

czestotliwosé okreslg specyfikacji techniczne.

6.2.3 Wymagania ogdlne dotyczgce zawartosci dokumentacji projektowe;j
Wykonawca opracuje wielobranzowg dokumentacje projektowg stuzgcg do celu uzyskania
pozwolenia na budowe oraz realizacji przedmiotowego przedsiewziecia.
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Wykonaweca uzyska w imieniu Zamawiajgcego, na swdj koszt, wszystkie wymagane
prawem pozwolenia i uzgodnienia witasciwych organéw celem uzyskania
ostatecznego pozwolenia na budowe oraz ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie.

W celu realizacji przedmiotowej inwestycji Wykonawca pozyska:

- mape zasadniczg do celéw projektowych 1:500,

- szczegbétowe badania geologiczne gruntu znajdujgcego sie w zakresie opracowania.

Dokumentacja projektowa powinna sktadad sie z nastepujgcych dziatow:

- projekt budowlany zawierajacy branze, decyzje, uzgodnienia, postanowienia, itp. niezbedne do
wydania pozwolenia na budowe,

- projekty wykonawcze dla wszystkich branz jakie bedg wynikac z zakresu projektu,

- projekt aranzacji wnetrz i wyposazenia,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt,

- przedmiary i kosztorysy,

- inne opracowania niezbedne do oddania przebudowy i rozbudowy budynku RCKiK do uzytkowania.

Projekt budowlany nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia

2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. 2020 poz. 1609).

Zamawiajgcy wymaga przedtozenia do akceptacji rysunkéw wykonawczych i szczegétowych

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét przed ich skierowaniem do realizacji, w

aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami programu, funkcjonalno-uzytkowego i umowy.
Ponadto Wykonawca zapewni wykonanie:

- harmonogramu realizacji inwestycji,

- harmonogramu ptatnosci,

- projektu zagospodarowania placu budowy,

- projektu organizacji robdt,

- informacji projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (bioz),

- planu zapewnienia jakos$ci wykonywanych robét budowlanych.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu projekt budowlany w formie:

- papierowej 5 egz.,
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- na nosniku elektronicznym 5 egz. (ptyta CD, dotgczona do wersji papierowej projektu) w plikach

edytowalnych DOC, DWG oraz plikach pdf.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

- projekt wykonawczy,

- aranzacji wnetrz,

w formie:

- papierowej 3 egz.,

- na nosniku elektronicznym 3 egz. (ptyta CD, dotaczona do wersji papierowej projektu) w plikach

edytowalnych DOC, DWG oraz plikach pdf.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu inne dokumenty zwigzane z procesem opracowania projektu
budowlanego i wykonawczego, takie jak:
- badania geologiczne, opinie, uzgodnienia, ekspertyzy, itp.,

w formie na nosniku elektronicznym 3 egz. (ptyta CD) w plikach pdf.

Informacja:

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca powinien wyjasni¢
sporne kwestie z Zamawiajgcym, ktory jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian.
Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzyscig dla Zamawiajgcego.

PFU nalezy uwazac za materiat wyjsciowy dla Wykonawcy do sporzadzenia witasnych opracowan
wykonania zadania. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionej koncepcji RCKiK
pod warunkiem akceptacji przez niego rozwigzan alternatywnych oraz

uzyskania przez Wykonawce wszelkich niezbednych uzgodnien z zainteresowanymi stronami.

Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, ze jest on wykonany zgodnie
z umowa, obowigzujgcymi przepisami, normami, wytycznymi oraz, ze zostat on
wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.
Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy projektu stosowne upowaznienia do wystepowania

w jego imieniu w stosunku do innych podmiotow.

Po stronie Wykonawcy, jego staraniem i kosztem, lezy uzyskanie wszystkich opinii, decyzji,
ekspertyz i uzgodnien wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowe, wykonanie

przedmiotu zadania oraz uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie.
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7/ Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

7.1 Wymagania dotyczace przygotowania i utrzymania placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony
zdrowia ( Dz. U. Nr 108 z 2002 r., poz. 953 z pdzniejszymi zmianami). Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony
W cene umowna.

Na etapie budowy w przypadku poboru pradu i wody, Wykonawca zastosuje podlicznik do
istniejgcych instalacji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za znajdujace sie na terenie budowy wyroby budowlane,
urzadzenia, sprzet, itp.

Podczas wykonywania robét Wykonawca zapewni:

¢ zabezpieczenia elementdw przed zniszczeniami i zawilgoceniem,

* zabezpieczenia i konserwacje istniejgcych przewodow i sieci,

¢ zabezpieczenia wymagane przez producenta oraz PN warunkéw przechowywania wyrobow

budowlanych.

Wykonawca przed wejsciem na teren budowy winien uzyskac uzgodnienie projektu organizacji placu

budowy z Zamawiajgcym.

Na teren budowy zapewniony jest dojazd drogowy przez istniejgce ciggi komunikacyjne.

Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy punkty poboru wody oraz energii elektryczne;j.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie
nadajacym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych
do realizacji przedmiotu zamdwienia. Robét tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie

optacat. Jako roboty tymczasowe Zamawiajgcy traktuje, drogi tymczasowe, szalunki,
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rusztowania, dZwigi budowlane, odwodnienie robocze itp. réwniez koszty zwigzane z
placem budowy nalezg w catosci do Wykonawcy.
Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy usuwanie z jezdni zanieczyszczen ziemnych powodowanych

ruchem samochodéw budowy.

7.2. Istniejgce zagospodarowanie terenu opracowania
Teren opracowania sktada sie z dziatek budowlanych nr 1/3, 8/8, 8/10, 8/12, 8/13, 8/18, 8/19, 90/16
obreb 147.
Obstuga komunikacyjna terenu opracowania, odbywa sie zjazdem z ul. Markwarta na dziatke o nr
ewid. 1/4, ktéra prowadzi do terenu opracowania.
Teren opracowania jest zabudowany. Znajduje sie na nim budynek RCKiK przeznaczony do
przebudowy i rozbudowy w ramach przedmiotowego przedsiewziecia oraz budynki do rozbidrki,
opisane w pkt. 2.4.
Teren opracowania jest czeSciowo utwardzony.
Na terenie opracowania, w potudniowo-wschodniej czesci dziatki 1/3 znajduje sie drzewo
przeznaczone do wycinki. Jest to jesion o obwodzie pnia 135cm, mierzonym 5cm nad ziemia.
Na terenie opracowania znajdujg sie takze krzewy ozdobne (tuje), ktére w przypadku kolizji z budowa
nalezy usunac.
Odnosnie wycinki drzewa i krzewdw, w zakresie Wykonawcy lezy:
- pozyskanie uzgodnienia zakresu wycinki drzew i krzewdw,
- opracowanie projektu nasadzen zastepczych w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i w lokalizacji
wskazanej przez Zamawiajgcego,
- inne opracowania, decyzje zwigzane z procesem wycinki drzewa,
- pozyskanie decyzji zgody na wycinke drzew i krzewodw,
- usuniecie drzewa, krzewdéw wraz z korzeniami i karpinami.
Wykonawca poniesie koszty zwigzane z wywozem, zagospodarowaniem i utylizacjg scietego drzewa,
krzewdéw i karpin.
Wykonanie i pielegnacja nasadzen zastepczych oraz ewentualne optaty wynikajace z decyzji zgody na
wycinke drzew i krzewdw lezg po stronie Zamawiajgcego.
Dziatka, w zakresie opracowania, wymaga czesciowe] niwelacji, co lezy w zakresie Wykonawcy.
Niwelacja i porzadkowanie terenu przeprowadzone majg by¢ w zakresie niezbednym do prawidtowej
realizacji obiektéw budowlanych, planowanych w ramach przedmiotowego przedsiewziecia oraz
pozwalajgcym na spetnienie wymagan stawianych w PFU przebudowy i rozbudowy RCKiK w
Bydgoszczy.
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8/ Wymagania dotyczace architektury

8.1 Wymagania dla wybranych pomieszczen, grup pomieszczen, odnoszgce sie do stanu ich

wykonczenia oraz wyposazenia.

8.1.1/ Garaz podziemny z pochylnia

Wewnetrzne powierzchnie $cian winny by¢ réwne.

Miejsca postojowe, jezdnie, ciggi pieszych oraz pochylnie zaznaczyé kolorystycznie, po obwodzie, linig
malowang odpowiednig zywicg oraz ponumerowac. Miejsca dla karetek odpowiednio oznaczy¢, aby
unikng¢ omytkowego parkowania na nich innych pojazdow.

Powierzchnie posadzki stanowigce parking dla rowerdw zaznaczy¢ kolorystycznie.

8.1.2/ Pomieszczenia preparatyki krwi
Sufity podwieszane w pomieszczeniach preparatyki krwi nalezy wykonac w sposéb zapewniajgcy

szczelno$¢ powierzchni oraz umozliwiajgcy ich mycie i dezynfekcje.

Czesc scianek dziatowych w pomieszczeniach preparatyki (1.4), wykonac jako systemowe Scianki
dziatowe na catg wysokosé pomieszczenia, z profili aluminiowych, przeszklone do sufitu od wysokosci
0,9m od posadzki. W $ciankach zastosowa¢, zgodne z systemem Scianek, drzwi przesuwne,
szybkobiezne, z przeszkleniem na catej wysokosci, otwierane mechanicznie poprzez zblizenie reki do
czujnika ruchu, ktérego zasieg dziatania wynosi maksymalnie 10cm, zamykanie drzwi automatyczne
lub poprzez ponowne zblizenie reki do czujnika po obu stronach drzwi. Powierzchnia $cian i drzwi

winna by¢ szczelna oraz umozliwia¢ mycie i dezynfekcje. Kolor biaty.

Sciany inne niz aluminiowoszklane nalezy olicowa¢ ptytkami do wysokosci 2m, wymaganie to dotyczy

takze pomieszczen 1.12- Sluza, 2.17 — Pom. badan.

8.1.3 Ustepy ogdlnodostepne, toalety

Posadzki z ptytek gresowych o stopniu scieralnosci KLASA V - PEl 5, antyposlizgowos¢ Bi R11.
Scianki kabin WC wykonaé z ptyt laminowanych HPL. Wszystkie miski ustepowe

nalezy wykonac¢ jako podwieszane. Ptytki ceramiczne na $cianach do wysokosci 2m.

Umywalki wpuszczane - blat z ptyty HPL z zakrytym frontem min. 20cm, pojedyncze umywalki

montowane na Scianie. Nad umywalkami zamontowac¢ lustro na wysoko$ci min. 80 cm, na catej
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dtugosci sciany z umywalkami, miedzy lustrem a blatem przerwa min. 20cm. Przy umywalkach
zamontowac pojemnik na mydto w ilosci nie mniejszej niz 1 pojemnik na dwie sgsiednie umywalki
lecz nie mnij niz 1 pojemnik.

Do osuszania ragk zamontowac suszarki szczelinowe z podgrzewanym powietrzem.

8.1.4 Szatnia z umywalnia

Szatnia - posadzki z ptytek gresowych o stopniu Scieralnosci KLASA V - PEI 5, antyposlizgowos$¢
BiR11.

Umywalnia - posadzki z ptytek gresowych o stopniu scieralnosci KLASA IV - PEIl4,
antyposlizgowosc Ci R13.

W umywalni wykona¢ kabine prysznicowg z przedsionkiem jako murowang, olicowang ptytkami

ceramicznymi lub systemowg HPL.

8.1.5 Pomieszczenia magazynowe, gospodarcze

Pomieszczenia magazynowe powinny umozliwiac sktadowanie w nich urzadzen wykorzystywanych w
RCKiK. Pomieszczenia porzgdkowe powinny zapewnia¢ mozliwos¢ sktadowania w nich urzadzen i
srodkdéw czyszczacych, jak mopy, wiadra itp. Pomieszczenia porzgdkowe wyposazy¢ w zlew z ciepty i

zimng wodg stuzgcy miedzy innymi do mycia mopdw.

8.1.6 Pomieszczenie garazu autobusow
Miejsca postojowe dla autobuséw zaznaczy¢ kolorystycznie, po obwodzie, linig malowang

odpowiednig zywicg do posadzek oraz ponumerowac.

8.1.7 Pomieszczenia magazynowe produktéow medycznych
Sciany, podtogi oraz sufity produktéw medycznych musza by¢ gtadkie, niepylace oraz fatwe do mycia,

czyszczenia i dezynfekcji.
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8.1.8 Pomieszczenie archiwum
W zakresie Wykonawcy lezy dostawa i montaz jezdnych regatéw korbowych na akta.

Propozycje rozmieszczenia regatdow przedstawiono w koncepcji RCKiK.

Regaty powinny posiada¢ nastepujgce dokumenty:

a) atest higieniczny na wyrdb tj. regaty przejezdne,

b) klasyfikacje ogniowg w zakresie reakcji na ogiert wg EN 13501-1+A1:2010,
c) certyfikat 1ISO 9001:2015,

d) badania statyczne regatéw oraz ich poszczegdlnych elementow.

Charakterystyka regatu:

- dtugo$¢ uzytkowa potki — 97,5 cm

- gtebokos¢ potki — 40 cm

- odstepy miedzy pdtkami — 50 cm

- ilo$¢ pétek w pionie — 5 uzytkowych + 1 kryjaca,

- wysokos¢ regatow — od 265 do 285 cm,

- p6tki mocowane na zaczepy co 25 - 35 mm (kazda pétka mocowana niezaleznie na 4 zaczepach),
- $ciany boczne stupkowe gr. od 20 do 35mm,

- Sciany tylne — stezenia krzyzowe (azurowe) + listwy tylne zapdtkowe,

- regaty malowane w kolorze RAL 9002 oprdcz paneli przednich i tabliczek A4 ktére bedg malowane
w kolorze RAL 1018,

- regaty dwustronne.

taczna dtugosé uzytkowa potek — nie mniej niz 2720 mb.

Szyny powinny by¢ wpuszczone w posadzke, wykonane z wysokowytrzymatych stopow
aluminium z odpowiednio uksztattowanego profilu. Montaz szyn w poziomie.

W celu zapewnienia prawidtowego rownolegtego prowadzenia wdzkéw jezdnych

szyny powinny by¢ rozmieszczone pod kazda s$ciang boczna.

Podstawy regatu (ramy wdzka) muszg byé wykonane z wygietej do odpowiedniego
ksztattu blachy stalowej o grubosci min 2 mm. Podstawy muszg by¢ pokryte

warstwa ocynku. Wysokos¢ podstaw jezdnych: min 70 mm max 120 mm.

Podstawa jezdna winna by¢ wyposazona w element z tworzywa sztucznego - tzw.

52

Przebudowa i rozbudowa Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy



Program funkcjonalno-uzytkowy

podpore kota, niezaleznie montowany w podstawie, gwarantujgcy prawidtowe

zamocowanie kota w podstawie. Podpora kofta wykonana z tworzywa

sztucznego o wysokiej wytrzymatosci, zapewniajgca ttumienie drgan pochodzace

od przesuwajgcych sie kot.

Do kazdej podstawy regatu (ramy wodzka) winny by¢ zainstalowane po dwa

tozyskowane kota o wymiarach nie mniejszych niz - sSrednica 70 mm i szeroko$¢ 30 mm. Kota
wykonane z materiatdw zapewniajgcych cichobieznosé (np. stop cynku). Odstep pomiedzy dolng
krawedzig podstawy, a gérng powierzchnig torowiska powinien wynosi¢ min 10 mm.

Kazda podstawa jezdna wyposazona zostanie w antywywazniki tzn. elementy

konstrukcyjne, ktére w potgczeniu z konstrukcjg szyny jezdnej uniemozliwiajg wypadniecie
regatu z torowiska i przewrdcenie sie regatu.

W celu zabezpieczenia dtoni pracownikdéw obstugujgcych regaty do kazdej podstawy
zainstalowane zostang odboje dystansowe o szerokosci 25 mm. Sciana boczna regatu powinna by¢
wykonana z blachy stalowej, ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor szary RAL 9002.
Lakierowanie $ciany winno by¢ po wykonaniu wszystkich otwordw i zagie¢ technologicznych.
Sciana boczna zostanie wykonana jako petna z jednego arkusza blachy. W celu zapewnienia
duzej sztywnosci, usztywnienie Sciany stanowic¢ bedg odpowiednie jej wyprofilowanie z jednego
elementu (zagiecie na brzegach stanowigce profil zamkniety tzw. stupek Sciany o wymiarach max.
30x45mm).

W stupkach $ciany bocznej muszg znajdowac sie otwory do umieszczenia zaczepdw potek.
Zaczepy montuje sie w Scianie bez uzycia jakichkolwiek narzedzi (prosty montaz w celu swobodnej
zmiany potozenia poétki). Otwory do umieszczenia zaczepow poétek powinny byé rozmieszczone co
min 25mm max. 35 mm. W celu zapewnienia odpowiedniej sztywnosci regatdw Sciany boczne beda

stezone usztywnieniami krzyzowymi.

Potki bedg wykonane z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor szary RAL 9002. Lakierowanie
potek winno byé przeprowadzone po wykonaniu wszystkich otworéw i zagie¢ technologicznych.

Dla zapewnienia odpowiedniej wytrzymatosci, grubosé poétki bedzie wynosi¢ min 25

mm max. 35mm, dfuzsza krawedZ pétki zostanie zagieta co najmniej trzykrotnie, a krotsza
krawedz pétki co najmniej dwukrotnie pod katem prostym. Zagiete krawedzie pétek

(krétsze i dtuzsze) beda potgczone na zasadzie spinania w celu unikniecia mozliwosci rozerwania
potki po jej obcigzeniu. Wygiecie trzykrotne diuzszej krawedzi ma zapewniac bezpieczeristwo oséb

obstugujacych regaty (brak wystajgcych, ostrych krawedzi). Pétki winny posiadaé zebra wzmacniajace,
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wktadane od spodu do pétki i mocowane na zasadzie przettoczenia lub inne rozwigzania techniczne
zapewniajgce podtce odpowiednig nosnosc.

Wysokosc¢ kazdej potki bedzie niezaleznie regulowana, zamontowana na oddzielnych czterech
zaczepach. Zaczepy muszg by¢ wykonane z dwoma réwnolegtymi wypustami mocujacymi,
wykonane z jednego fragmentu stali, ocynkowanej w procesie galwanizacji. Wytrzymatos¢

pétek: min. 100 kg/mb potki (potwierdzone badaniami pétek).

W celu zapobiegniecia przed niekontrolowanym wysuwaniem sie materiatdw archiwalnych poza
tylng krawedz pétki, do kazdej potki zastosowany zostanie stalowy, tylny ogranicznik pétki o
wys. min 30 mm, mocowany indywidualnie do kazdej potki. Ogranicznik bedzie zainstalowany
(wsuwany) do poétki za pomoca 4 zaczepdw pod krawedzig potki w taki sposdb, aby mozna go byto
samodzielnie zdemontowaé i ponownie zamontowac. Ogranicznik nie moze utrudniac

rozmieszczania pétek na réznych poziomach, niezaleznie z kazdej strony regatu.

W regatach jezdnych zastosowany zostanie naped reczny korbowy — tancuchowy z

odpowiednio dobrang przektadnig redukcyjna.

Zastosowanie rozwigzania napedu w powigzaniu z konstrukcjg podstaw jezdnych

winno gwarantowac przemieszczanie regatéw o réznym stopniu napetnienia. Przesuw regatu
odbywac sie bedzie poprzez tréjramienng korbe. Dtugosc ramienia korby od srodka do uchwytu
bedzie wynosi¢ min. 175 mm.

Korba w kolorze czarnym wykonana z tworzywa sztucznego, natomiast uchwyt korby z gumy,
ktora bedzie zapobiegad przed poslizgiem dtoni na uchwycie podczas obrotu korby. Uchwyt bedzie
sie obracac niezaleznie od obrotu catej korby. Srednica gumowego uchwytu bedzie wynosi¢ nie mniej
niz 35 mm.

Mechanizm napedowy zostanie wyposazony w blokade umozliwiajgca trwate zablokowanie regatu w
kazdym miejscu. Przycisk blokady bedzie znajdowat sie centralnie w srodku korby.

Kazdy regat jezdny od strony czotowej jak réwniez od strony tylnej zostanie wyposazony w panel
wykonany z blachy stalowej grubosci 0,8 mm i lakierowany w kolorze regatéw RAL 1018. Do kazdego
panelu zamontowane bedg po 2 tabliczki formatu A4 w kolorze RAL 1018.

Elementy metalowe regatéw takie jak podstawy jezdne, sSciany boczne,

stezenia, potki, panele frontowe, muszg by¢ wykonane z ocynkowanych blach stalowych.
taczenie elementéw metalowych musi by¢ wykonane za pomocy przettoczenia, zacisku, srub,
nitéw itp. nie dopuszcza sie aby elementy regatow byty spawane lub zgrzewane.

Wszystkie elementy metalowe powinny by¢ malowane lakierem proszkowym po
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wykonaniu wszystkich otwordw technologicznych i gieciu.

Dla kazdej p6tki zapewnic¢ podwieszany oddzielacz o dtugosci 75 % przeswitu, wykonany ze
stalowego preta gtadkiego ocynkowanego w ksztafcie litery ,,U” lub "sopla

lodu" zwezajgcego sie od goéry ku dotowi, zakonczony z obu stron

odpowiednio wyprofilowanym tworzywem sztucznym. Element z tworzywa

sztucznego bedzie na sztywno wchodzi¢ pomiedzy zagietg od spodu pétki krawedz a spdd potki,
gwarantujac sztywnos¢ i stabilno$¢ oddzielacza. Koniec oddzielacza pod obcigzeniem aktami nie
bedzie sie odchylat o wiecej niz 1 cm. Rozdzielacz winien umozliwi¢ podtrzymanie zmiennej ilosci

akt niepetnej potki.

Regaty muszg by¢ opisane nastepujaco:
- Numer regatu,
- Tabliczka znamionowa zawierajgca nastepujgce dane:
- nominalna nosnos¢ potek,
- no$no$¢ catkowita regatu i wymiary regatu,
- nazwa producenta.
- Dwie tabliczki opisowe A4 na panel, zamocowane na froncie regatu z mozliwoscia
wymiany opisu.
Elementy regatu nie mogg powodowac kaleczenia lub uszkadzanie akt, muszg by¢ takze bezpieczne

dla ich uzytkownikow.

8.1.9 Pomieszczenie magazyniera i archiwisty, czytelnia
Pomieszczenia nalezy zaprojektowad i wykonac w srednim standardzie biurowym wg koncepcji

architektonicznej RCKiK.

8.1.10 Sala konferencyjna
Pomieszczenie nalezy zaprojektowac i wykonaé w wysokim standardzie, jako pomieszczenie
reprezentacyjne. Drzwi do sali konferencyjnej winny spetnia¢ wymaganie podwyzszonej izolacyjnosci

akustycznej, nie mniejszej niz 40 dB.

8.1.11 Inne pomieszczenia przebudowy i rozbudowy RCKiK w Bydgoszczy

Wg koncepcji architektonicznej RCKiK w Bydgoszczy.

55

Przebudowa i rozbudowa Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy



Program funkcjonalno-uzytkowy

8.1.12 Inne uwagi ogdlne

Sciany pomieszczen higienicznosanitarnych, pomieszczenia gospodarcze powinny mie¢ do
wysokosci co najmniej 2 m powierzchnie zmywalne i odporne na dziatanie wilgoci - utozy¢ ptytki
ceramiczne.

Wszystkie tynki w pomieszczeniach objetych przebudowsg i rozbudowg wykonaé jako cementowo-
wapienne.

Wykoniczenie poszczegdlnych pomieszczen wskazano w zatgczniku Z-09.
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9/ Wymagania dotyczace konstrukcji

Trwato$¢ projektowanej przebudowy i rozbudowy budynku RCKiK nalezy przyjgé nie mniejszg niz 50
lat.

Trwatos¢ powierzchni utwardzanych 10 lat.

Konstrukcja budynku winna spetnia¢ wymagania stanu granicznego uzytkowania i nosnosci.
Obliczenia konstrukcji winny by¢ przeprowadzone na podstawie obowigzujacych norm, wytycznych

technicznych, przepiséw przeciwpozarowych, itp.

9.1 Fundamenty

Posadowienie bezposrednie na ptycie fundamentowej, Sciance szczelinowe] oraz na stopach i tawach
fundamentowych.

Ostateczny sposdb posadowienia budynku przyjmie projektant po analizie badan geologicznych

gruntu.

9.2 Sciany kondygnacji piwnicznej
Dla garazu Scianki szczelinowe.
Dla projektowanej rozbudowy, o poziomie posadzki réwnym z poziomem kondygnacji piwnicy

istniejacego budynku, zelbetowe lub murowane.

9.3 Sciany konstrukcyjne
Murowane z elementéw drobnowymiarowych np. bloczkéw silikatowych, pustakéw ceramicznych

lub zelbetowe wylewane na mokro.

9.4 Sciany dziatowe
Murowane z elementéw drobnowymiarowych np. bloczkéw silikatowych, pustakéw ceramicznych,

bloczkéw gazobetonowych.

Czesc scianek dziatowych w pomieszczeniach preparatyki (1.4), wykonac jako systemowe $cianki
dziatowe na catg wysokos¢ pomieszczenia, z profili aluminiowych, przeszklone do sufitu od wysokosci
1m od posadzki.

Czesc pomieszcze magazynu wydziela sie za pomocg modutowych wygrodzen technologicznych z

furtkami.
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9.5 Stupy

Zelbetowe wylewane na mokro lub prefabrykowane.

Stupy stalowe, zabezpieczone antykorozyjnie, jezeli wymagane przeciwpozarowo. Trwatos$¢ powtoki
20 lat.

9.6 Stropy

Zelbetowe wylewane na mokro lub prefabrykowane.

Szczegdlne wymagania dla wybranych stropow:

a/ Strop nad kondygnacjg podziemng w obszarze Q winien mieé¢ nosno$¢ zapewniajgcg przeniesienie
obcigzen uzytkowych (poza obcigzeniami statymi i innymi obcigzeniami):

Q0.1 - od pojazddéw jednostek ochrony przeciwpozarowej o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co
najmniej 100 kN, - od autobuséw (krwiobuséw) o dopuszczalnej masie catkowitej pojazdu 19,5 tony.
Q0.2 - od autobuséw (krwiobusdéw) o dopuszczalnej masie catkowitej pojazdu 19,5 tony.

Q0.3 — nie mniejszych niz 5 kN/m2.

Q0.4 — od samochoddw o dopuszczalnej masie catkowitej pojazdu 3,5 tony.

Q0.5 — nie mniejszych niz 10 kN/m2 (pomieszczenie logistyki).

Q0.6 — nie mniejszych niz 50kN/m2 dla obcigzenia zewnetrznego, ugiecie ptyty 1/350 krdtszego boku.

Obcigzenie po osi korony $cian pomieszczenia 25kN/mb.
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b/ Strop nad kondygnacjg parteru w obszarze Q1.1 winien mie¢ no$no$¢ zapewniajgca przeniesienie

obcigzen uzytkowych (poza obcigzeniami statymi i innymi obcigzeniami): nie mniejszych niz 9 kN/m2.

S| | A I

¢/ Strop nad kondygnacjg parteru w obszarze Q2.1 winien mie¢ no$no$¢ zapewniajgcg przeniesienie

obcigzen uzytkowych (poza obcigzeniami statymi i innymi obcigzeniami): nie mniejszych niz 8 kN/m2.
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9.7 Konstrukcja dachu
Konstrukcja dachu winna, miedzy innymi, zapewniac¢ przeniesienie obcigzen od urzgdzen

technologicznych.

Uwaga:

Przegrody budowlane muszg charakteryzowac sie wysokg estetyka i walorami uzytkowymi
adekwatnie do ich przeznaczenia i charakteru pomieszczen. Muszg takze spetnia¢ warunki
izolacyjnosci akustycznej stawiane przegrodg budowlanym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zamianami.
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10/ Wymagania dotyczace instalacji sanitarnych

10.1. Instalacja zimnej i cieptej wody

10.1.1. Zewnetrzna instalacja wodociggowa - demontaz

Istniejgce dwa rurociagi wody zimnej Dn 80 mm na odcinku kolizji z projektowanym zjazdem do
garazu podziemnego nalezy zdemontowac, a rurociggi pozostajace do dalszej eksploatacji
zakorkowaé. Zdemontowac rowniez instalacje wodociggowa miedzy budynkiem istniejgcym, a

budynkiem przewidzianym do rozbiérki.

10.1.2. Wewnetrzna instalacja wodociggowa

Za istniejgcym zestawem wodomierzowym na istniejgcym przytgczu w budynku (wezet ciepiny)
zainstalowac izolator przeptywdw zwrotnych z obnizong strefg cisnienia z mozliwoscig nadzoru
(zawér antyskazeniowy) wg PN-EN-1717:2003 rodziny BA. Przed zaworem antyskazeniowym
zabudowac filtr siatkowy. Istniejgce przytgcze wodociggowe z rury PE dn 90 mm w pomieszczeniu
obudowac ostonami o kl. odpornosci ogniowej min. EI60. Projektem nalezy objg¢ wewnetrzng
instalacje wody zimnej (dla celéw bytowych) oraz instalacje cieptej wody i cyrkulacji. W/w instalacje
w ogrzewanej czesci budynku zaprojektowaé z rur warstwowych o potgczeniach zaprasowywanych
z uszczelkg EPDM. Rurociagi prowadzi¢ po wierzchu $cian, w bruzdach pod tynkiem i w przestrzeni
montazowej Scian gipsowo-kartonowych (podejscia do armatury czerpalnej) oraz w posadzkach i
przestrzeni sufitéw podwieszanych. Rurociagi c.w.u. i cyrkulacji izolowa¢ otulinami o grubosci
zgodnej z "Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie". Natomiast rurociggi wody zimnej zaizolowac¢
termicznie w przypadku, gdy bedg narazone na wykraplanie sie na nich pary wodnej. Rurociagi
ukfadac na standardowych uchwytach i zawiesiach. Natomiast rurociagi uktadane w gruncie miedzy
istniejgcy, a projektowang czescig budynku wykonac z rur i ksztattek stalowych ocynkowanych
preizolowanych w izolacji "plus" i w ptaszczu PEHD, a rurociggi w obrebie garazu (kondygnacja
podziemna) uktadane na scianach wykona¢ z rur i ksztattek j.w. w izolacji "plus" i w ptaszczu "spiro".
Zaleca sie prowadzenie rurociggdw w obrebie garazu jako rur podwdjnych: instalacja wody zimnej
wspdlnie z instalacjg hydrantowa; instalacja cieptej wody wspdlnie z cyrkulacjg. Zapewnié naturalng
kompensacje wydtuzen rurociggdw. Wszystkie przejscia instalacji przez przegrody budowlane
miedzy strefami pozarowymi zabezpieczy¢ przejsciami przeciwpozarowymi o odpornosci ogniowe;j
rownej odpornosci ogniowe] przegrody. W celu zabezpieczenia instalacji przed niekontrolowanym
wyptywem wody na wypadek jej uszkodzenia w wyniku pozaru za zestawem wodomierzowym na
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odgatezieniu (uwzglednié instalacje istniejgcg) do instalacji wewnetrznej bytowo-gospodarczej
zainstalowac zawdr priorytetu poprzedzony filtrem siatkowym. Zastosowac zawdr niewymagajacy
zasilania elektrycznego. Ciepta woda o temperaturze +55°C do +60°C przygotowywana bedzie w
wymiennikowym wezle cieplnym. Dla regulacji cyrkulacji cieptej wody zainstalowa¢ wielofunkcyjne
termostatyczne zawory cyrkulacyjne z automatyczng funkcja dezynfekcyjna, ktéra umozliwi okresowe
przegrzewanie instalacji wodg o temperaturze +70°C celem jej zdezynfekowania. Jako armature
czerpalng stosowac baterie stojgce sterowane fotokomérka, baterie natryskowga $cienng i zawory
czerpalne. Sptuczki ustepowe i pisuar wyposazy¢ w armature sptukujgca. Zawory czerpalne z
koncowka do weza wyposazy¢ w zawory antyskazeniowe kl. HA. W celu wymuszenia obiegu wody
cyrkulacyjnej zaprojektowaé w wezle cieplnym pompe cyrkulacyjng sterowang elektronicznie.
Zobowiazuje sie projektanta do dostarczenia w imieniu Inwestora do KPEC Bydgoszcz karty

informacyjnej dotyczacej instalacji cieptej wody uzytkowej w obiekcie.

10.1.3. Instalacja hydrantowa wewnetrzna

Instalacje hydrantowgq zaprojektowac zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,

innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719). Projektowang instalacje
wyprowadzi¢ z istniejgcego przytgcza. Wigczenia dokonaé za zestawem wodomierzowym
zlokalizowanym w istniejgcej czesci budynku w pomieszczeniu wezta cieplnego. W przypadku, gdy
zaistnieje konieczno$¢ montazu wiekszej ilosci pionéw hydrantowych niz 3 (w tym juz istniejgce) lub
konieczno$ci montazu na przewodach rozprowadzajgcych hydrantéw wewnetrznych w ilosci ponad 5
(w tym juz istniejgce) zaprojektowac nalezy instalacje jako obwodowa. Instalacje w budynku wykona¢
z rur i tacznikdw stalowych wewnetrznie i zewnetrznie ocynkowanych o potaczeniach
zaprasowywanych z uszczelkg EPDM. Natomiast rurocigg uktadany w gruncie miedzy istniejacg, a
projektowang czescig budynku wykonaé z rur i ksztattek stalowych ocynkowanych preizolowanych w
izolacji standard i w ptaszczu PEHD, a rurocigg nawodniony w obrebie garazu (kondygnacja
podziemna) uktadany na scianach wykonac z rur i ksztattek j.w. lecz w izolacji "plus" i w ptaszczu
"spiro". Rurociagi taczy¢ przez lutowanie twarde. Zaleca sie prowadzenie rurociggu w obrebie garazu
jako rury podwadjnej wspdlnie z instalacjg wody zimnej do celéw bytowych. Ponadto przewidzieé
nalezy rurociggi wody obiegowej zapewniajgce biezacy przeptyw wody przez instalacje hydrantowsy i
zabezpieczajacy jg przed zagniwaniem. Rurociagi uktadac¢ analogicznie do rurociggéw wody zimnej na
wspornikach i zawiesiach o odpornosci ogniowej EI60. Przejscia rurociggdw przez przegrody
oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ przejSciami przeciwpozarowymi o odpornosci ogniowej rowne;j

odpornosci ogniowe] przegrody. Dla zabezpieczenia instalacji przed wykraplaniem sie na niej pary
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wodnej rurociagi zaizolowacd otulinami z pianki polietylenowej. Zapewni¢ naturalng kompensacje
wydtuzen rurociggdéw. Na instalacji zabudowaé w szafkach nasciennych i wnekowych hydranty p.-
poz.: ¢ 25 mm z wezem podtsztywnym dtugosci 20 mb lub 30 mb (do decyzji projektanta), hydranty ¢
52 mm z wezem ptaskozwijanym dtugosci 15 mb lub 20 mb (do decyzji projektanta) przy wejsciach do
pom. nr 2.12i 2.13 (magazyny) oraz hydranty ¢ 33 mm z wezem pétsztywnym dtugosci 20 mb lub 30
mb (do decyzji projektanta) w garazach (pom. 0.1 1.10). Instalacje w garazach zabezpieczy¢ przed
zamarzaniem. Dopuszcza sie mozliwos$¢ stosowania instalacji suchej pod warunkiem umozliwienia jej

bezzwtocznego nawodnienie sposobem recznym lub automatycznym.

10.1.4. Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku zapewniona jest z trzech hydrantéw Dn 80
zabudowanych na miejskie] sieci wodociggowej przebiegajgcej: 2 szt w pasie drogowym ul.
Markwarta, zlokalizowane w odlegtosci 75,0 m i 68,0 m oraz 1 szt w rejonie budynku nr 3 przy ul.

Moczynskiego, zlokalizowany w odlegtosci 60,0 m od przedmiotowego budynku.

10.1.5. Podlewanie zieleni

Zaprojektowad instalacje do podlewania zieleni z wykorzystaniem wody opadowej ze zbiornika

retencyjnego.

10.2. Kanalizacja sanitarna

10.2.1. Demontaz

Wszystkie rurociagi i studnie kolidujace z projektowanym obiektem nalezy zdemontowaé poprzez

fizyczne usuniecie ich z gruntu.

10.2.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowad instalacje kanalizacji sanitarnej grawitacyjng jako rozbudowe instalacji w istniejgcej
czesci budynku. Wtgczenia projektowanej instalacji do istniejgcej dokonaé w piwnicy budynku
istniejgcego w rurocigg utozony pod posadzky. W zwigzku z powyzszym nalezy mie¢ na uwadze, ze
moze zajs¢ koniecznos¢ wymiany poziomego odcinka rurociggu zeliwnego $r. 100 mm na rurociag sr.
160 mm PVC. Instalacje wykonaé z rur i ksztattek kanalizacyjnych HT/PVC o potaczeniach
kielichowych prowadzonych po wierzchu sScian (w obudowach), w przestrzeni sufitéw
podwieszanych, w bruzdach pod tynkiem i w przestrzeni montazowej $cian g-k (podejscia

odptywowe) oraz w wykopach pod posadzka - rury PVC-U kl. ,SN8” . Dla przewietrzania instalacji
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przewidzie¢ rury wywiewne zainstalowane na pionach ponad dachem i automatyczne zawory
napowietrzajgce zainstalowane w razie koniecznosci na podejsciach odptywowych z przyboréw.
Ponadto u podstawy kazdego pionu zaprojektowac czyszczak. Instalacja wyposazona bedzie w takie
przybory sanitarne jak: ustepy fajansowe instalowane na stelazu podtynkowym, umywalki fajansowe
instalowane na postumencie lub na blacie, pisuary fajansowe z odptywem z tytu, zlewozmywaki
stalowe kwasoodporne, jednokomorowe z ociekaczem, wpusty podtogowe z pvc z kratka stalowg
nierdzewng i membrang wodoszczelng. Przybory sanitarne fajansowe w kolorze biatym. Wszystkie
przejscia instalacji przez przegrody budowlane miedzy strefami pozarowymi zabezpieczy¢

przej$ciami przeciwpozarowymi o odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej przegrody.

10.3. Kanalizacja deszczowa

10.3.1. Demontaz

Wszystkie rurociagi i studnie kolidujgce z projektowanym obiektem nalezy zdemontowacé poprzez

fizyczne usuniecie ich z gruntu.

10.3.2. Instalacja zewnetrzna

Zaprojektowac kanalizacje deszczowg odprowadzajgcg wody deszczowe i roztopowe z dachow
rozbudowywanego obiektu (istniejgcy + projektowany) oraz z projektowanych terenéw
utwardzonych. Dla retencji wéd opadowych zaprojektowac zbiornik retencyjny wyposazony w
przepompownie. Zaprojektowacé zbiornik retencyjny o pojemnosci czynnej min. 80,0 m3 w oparciu o
warunki techniczne MWIK nr RT.405/0002/2024, bedace integralng czescig niniejszego PFU. Z uwagi
na fakt, ze odprowadzenie poprzez zbiornik retencyjny wéd opadowych z terenu utwardzonego
dziatki nr 1/3 zlokalizowanego wzdtuz elewacji pétnocnej jest nieuzasadnione ekonomicznie i
technicznie (wody zbierane przez jeden wpust uliczny; teren niekorzystnie potozony wzgledem
projektowanej lokalizacji zbiornika retencyjnego) istniejgce rozwigzanie pozostawic¢ bez zmian. W
warunkach technicznych MWiK narzucono maksymalny dopuszczalny zrzut wéd deszczowych z
catego obszaru przedmiotowej inwestycji = 8,7 dm3/s. W zwigzku z tym, ze cze$¢ wdd opadowych (z
pétnocnej czesci dziatki nr 1/3) odprowadzana bedzie bezposrednio z pominieciem zbiornika
retencyjnego to przy doborze pojemnosci zbiornika wartos$¢ zrzutu maksymalnego (8,7 dm3/s)
pomniejszy¢ o warto$¢ dotyczacg terenu zlokalizowanego wzdtuz elewacji pétnocnej. Dla
ograniczenia biezgcego odptywu Sciekdw do sieci miejskiej w ilosci wynikajgcej z wspétczynnika
sptywu w studni na rurociggu zbiorczym odprowadzajagcym wody opadowe i roztopowe z

projektowanego zbiornika retencyjnego przewidzie¢ zabudowanie regulatora przeptywu. Jako
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odbiorniki wéd opadowych zaprojektowaé odwodnienia liniowe z polimerobetonu z rusztem
zeliwnym kl. D400 kN i skrzynkami odptywowymi z osadnikiem, wpusty uliczne zeliwne D 400 kN
montowane na studzienkach osadnikowych oraz rury deszczowe z pvc ¢ 160 mm, ktdre nad terenem
wyposazyé nalezy w czyszczaki z osadnikiem. Do projektowane] kanalizacji wtgczyé rowniez
istniejgca rure spustowa aktualnie sprowadzong na teren. W punktach odgatezieri i zataman trasy
rurociggdéw zaprojektowac studnie rewizyjne betonowe o Srednicy 1200 mm i studnie inspekcyjne z
PP lub PVC o minimalnej srednicy 315 mm. Studnie wyposazy¢ we wtazy zeliwne kl. A 15kN - ciagi
piesze i tereny zielone; kl. D 400 kN - jezdnie i dojazdy. Rurociagi grawitacyjne przedmiotowej
instalacji zaprojektowad z rur i ksztattek kanalizacyjnych z PVC-U litego klasy SN8, a rurociag ttoczny
z przepompowni z rury PE. Wjazdy do garazy przed naptywem wéd opadowych i roztopowych z
terenu zabezpieczy¢ odwodnieniami liniowymi j.w. Ponadto do zbiornika retencyjnego sprowadzic¢
rurociagi z istniejgcych trzech rur spustowych (elewacja potudniowa) aktualnie podtgczonych do
kanalizacji deszczowej kolidujgcej z projektowanym garazem podziemnym. Poniewaz dwie z
istniejgcych rur spustowych kolidujg z projektowanymi windami nalezy uwzglednié przebudowe
istniejgcych rynien (korekta kierunkéw spadkéw), a rury spustowe sprowadzi¢ po elewacji w

miejscach bezkolizyjnych.

10.3.3. Instalacja wewnetrzna w garazu podziemnym

Instalacje zaprojektowac z uwzglednieniem warunkéw technicznych MWiK nr RT.405/0011/2024,
bedacych integralng czescig niniejszego PFU. Dla odprowadzenia wod opadowych i roztopowych
ociekajgcych z pojazddéw na posadzke parkingu podziemnego zaprojektowac kanalizacje wyposazong
w odwodnienia liniowe z polimerobetonu z rusztem zeliwnym kl. C250 kN i skrzynkami odptywowymi
z osadnikiem oraz wpusty uliczne zeliwne kl. C 250 kN montowane na studzienkach osadnikowych.
Wijazdy do garazy przed naptywem wéd opadowych i roztopowych z terenu zabezpieczyé
odwodnieniami liniowymi j.w. W punktach odgatezien i zataman trasy rurociggdw zaprojektowac
studnie inspekcyjne z PP lub PVC o minimalnej srednicy 315 mm. Studnie wyposazy¢ we wtazy
zeliwne kl. C 250 kN. Dla oddzielenia ze $ciekdw substancji ropopochodnych zaprojektowad
separator koalescencyjny zintegrowany z komorg szlamowa i wyposazony w samoczynne zamkniecie
na odptywie uniemozliwiajgce zrzut sciekdw w przypadku jego wypetnienia ropopochodnymi.
Ponadto zainstalowacé nalezy urzadzenie alarmowe przepetnienia separatora z sygnalizatorem
akustycznym. Separator montowacé w garazu w miejscu umozliwiajgcym jego bezkolizyjng obstuge
serwisowg. Separator wyposazy¢ we wtazy kl. C250 kN. Dla podniesienia zebranych wod opadowych
na poziom umozliwiajgcy ich sptyw do kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na rurociggu odptywowym

za separatorem zaprojektowad przepompownie stanowigcg gotowy zbiornik wyposazony w dwie
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pompy sterowane automatycznie za pomocg dostarczanej przez producenta szafy sterujacej. Szafe
sterujacy zlokalizowac w budynku w poblizu przepompowni. Wtaczenia rurociggu ttocznego dokonad
do projektowanej instalacji wewnetrznej kanalizacji sanitarnej. Rurociag ttoczny z przepompowni

wykonaé z rury PE.

10.4. Wentylacja

10.4.1. Wstep

Zaleca sie podzielenie budynku na strefy o zblizonych wymaganiach funkcjonalnych, a co za tym
idzie o zblizonych parametrach powietrza wentylacyjnego. Dla wyodrebnionych rejonéw
zaprojektowad indywidualne ztady nawiewno-wywiewne wyposazone w centrale wentylacyjne.
Projektowac centrale wentylacyjne wyposazone poza wentylatorami w filtry wstepne i wtdrne oraz w
funkcje grzania, chtodzenia i odzysku ciepta oraz nawilzania (archiwum). Przewidzie¢ centrale
wyposazone w chtodnice z bezposrednim odparowaniem czynnika chtodniczego. Centrale
wentylacyjne zlokalizowaé nalezy na dachu. Wszystkie projektowane wentylatory powinny
spetnia¢ wymogi "Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadad
budynki iich usytuowanie" co do wartosci maksymalnej mocy wtasciwej. Centrale

wentylacyjne wyposazy¢ w fabryczne sterowniki automatycznej regulacji zapewniajacy rejestracje
parametréw strumieni powietrza, a takze stany awaryjne central. Przewidzie¢ uruchamianie i
prace ztadéw wentylacyjnych maksymalnie bezobstugowe (bez biezgcego udziatu uzytkownikéw).
Zapewni¢ dostep serwisowy do wszystkich urzadzen wentylacyjnych zgodnie z wytycznymi ich
producentéw. Zaleca sie stosowanie oston maskujacych urzadzenia zainstalowane na dachu.
Instalacje wentylacji mechanicznej zaprojektowac tak, aby dostarczy¢ wymagang ze wzgledow
sanitarno-higienicznych ilosci powietrza swiezego dla planowanej ilosci oséb przebywajacych w
poszczegdlnych pomieszczeniach. Praca wentylacji mechanicznej z maksymalng wydajnoscia
odbywac sie powinna, gdy pomieszczenia w danym rejonie sg wykorzystywane przez uzytkownikéw.
W pozostatym okresie poszczegdlne ztady wentylacyjne powinny pracowad z wydajnoscia
rownowazng przewietrzaniu pomieszczen jak dla wentylacji grawitacyjnej (nie dotyczy pomieszczen,
w ktdrych uruchamianie wentylacji bedzie sie odbywato z oswietleniem bub na sygnat z czujnikéw).

Dopuszcza sie zastosowanie central w wersji podwieszanej montowanych w budynku.
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10.4.2 Garaze (pom.nr0.1i1.10)

Zaprojektowad wentylacje mechaniczng wywiewng wyposazong w wentylatory dachowe zblokowane
z 1 bramg zewnetrzng (w kazdym z garazy) automatycznie otwierang w momencie uruchomienia sie
wentylacji. Uruchamianie wentylacji odbywac sie bedzie automatycznie poprzez system detekcji
tlenku wegla, przy jego stezeniu w powietrzu na poziomie 0,01%, gdy w/w stezenie opadnie ponizej
wartosci dopuszczalnej wentylator zostanie wytgczony. Zaprojektowaé system detekcji w oparciu o
mikroprocesorowe detektory tlenku wegla. Wymagang ilos¢ powietrza wentylacyjnego obliczyé na

podstawie wartosci maksymalnego dopuszczalnego stezenia tlenku wegla w pomieszczeniu.

10.4.3. Strefa preparatyki (pom. nr 1.2 i 1.4a - 1.4h)

Zaprojektowad wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng pracujacg catodobowo w oparciu o
centrale wentylacyjng usytuowang na dachu i wyposazong poza wentylatorami w filtry: wstepny kl.
M5 i koncowy kl. H13, rekuperator (odzysk ciepta), nagrzewnice wodng oraz ttumiki szumu (na wlocie
i wylocie). Sterownik centrali nalezy zaprogramowac tak, aby wentylacja mechaniczna pracowata
poza okresem uzytkowania pomieszczen z wydajnoscia jak dla wentylacji grawitacyjnej. Przewidziec¢
mozliwos¢ indywidualnej regulacji temperatury w poszczegdlnych pomieszczeniach w oparciu o

klimatyzatory kanatowe wg punktu 10.5.2.

10.4.4. Jadalnia (pom. nr 1.6)

Przewidzie¢ wentylacje nawiewno-wywiewng hybrydowa o dziataniu catodobowym. Wywiew
powietrza przy zastosowaniu nasady wentylacyjnej kominowej z napedem elektrycznym. Nawiew

powietrza do pomieszczenia przez infiltracje z zewnatrz.

10.4.5. Pomieszczenie magazynowe (pom. nr 1.11)

W pomieszczeniu zaprojektowaé wentylacje nawiewno-wywiewng. Wywiew powietrza przy
zastosowaniu wentylatora dachowego uruchamianego w miare potrzeb (w trakcie postoju
wentylatora wywiew bedzie dziatat grawitacyjnie). Nawiew powietrza przez infiltracje z przylegtego

korytarza (nawiew catodobowy).

10.4.6. Komunikacja (pom.nr1.5,2.2,2.4,2.18,2.21, 3.2, 3.15), $luza (nr. 1.12)

Zaprojektowad wentylacje z nawiewem mechanicznym bezposrednio do pomieszczenia, wywiew
przez pomieszczenia przylegte. Nawiew powinien zapewni¢ odpowiednig krotnos¢ wymian

powietrza w pomieszczeniach przylegtych. Nawiew powietrza przewidzie¢ ze ztaddw nawiewnych
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obstugujacych pomieszczenia strefy preparatyki (parter), strefy magazynowej (I pietro) i sali

konferencyjnej (Il pietro).

10.4.7. Strefa magazynowa (pom. nr 2.5,2.6, 2.8, 2.9, 2.10,2.12,2.13, 2.16, 2.19)

Zaprojektowac wentylacje nawiewno-wywiewng pracujgcg catodobowo obstugiwang przez centrale
nawiewno-wywiewng usytuowang na dachu. Centrale poza wentylatorami wyposazy¢ w filtry:
wstepny kl. M5 i koricowy kl. F7, rekuperator (odzysk ciepta), nagrzewnice wodng, chtodnice z
bezposrednim odparowaniem oraz ttumiki szumu (na wlocie i wylocie). Sterownik centrali nalezy
zaprogramowac tak, aby wentylacja mechaniczna pracowata catodobowo zapewniajgc wymiane
powietrza adekwatng do wentylacji grawitacyjnej. W pomieszczeniu nr 2.9 dla zapewnienia

wymaganej wilgotnosci powietrza na poziomie 40-70%RH przewidzie¢ montaz osuszacza mobilnego.

10.4.8. Magazyn chemii - artykuty chemii gospodarczej (pom. nr 2.11)

Zaprojektowad wentylacje nawiewno-wywiewng catodobowg. Wywiew powietrza przy zastosowaniu

nasady wentylacyjnej kominowej z napedem elektrycznym. Nawiew z pomieszczen przylegtych.

10.4.9. Pomieszczenie magazyniera (nr 2.14)

Zaprojektowaé wentylacje grawitacyjng. Wywiew kanatem ponad dach, nawiew przez nawietrzaki

higrosterowane w ramie okiennej.

10.4.10. Archiwum (pom. nr 3.9)

Zaprojektowa¢ wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng majaca za zadanie utrzymanie w
pomieszczeniu wymaganych parametréw temperaturowych (142C-182C + 12C) i wilgotnosciowych
(30-50%RH + 3%RH). Zaleca sie utrzymanie wymiany powietrza na poziomie 1,5 wym./h.
Zaprojektowac centrale wentylacyjng zlokalizowang na dachu wyposazong w filtry: wstepny kl. M5 i
koncowy kl. H13, rekuperator (odzysk ciepta), nagrzewnice wodng, chtodnice z bezposrednim
odparowaniem oraz ttumiki szumu (na wlocie i wylocie). Przewidzie¢ mozliwo$¢ montazu lancy
parowej nawilzania. Centrala sterowana bedzie przez wtasng szafe automatyki w oparciu o sygnaty z
czujnikéw wilgotnosci i temperatury powietrza w pomieszczeniu. Dla wyprodukowania pary dla
nawilzania powietrza nawiewanego zaprojektowac nawilzacz zabudowany na dachu w systemowej
obudowie mrozoodpornej izolowanej termicznie wyposazonej w ogrzewanie, wentylacje, z
niezaleznym uktadem sterowania dla ogrzewania i wentylacji oraz skrzynkg zasilajgca. Nawilzacz z
lancg kanatowg wykonang ze stali nierdzewnej potaczy¢ systemowym przewodem parowym.

Stosowac przewody parowe odporne na dziatanie wysokich temperatur pary oraz nie uwalniajgcych
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szkodliwych substancji, ani nie ulegajgcych wulkanizacji. Przewody parowe izolowa¢ izolacjg z

kauczuku spienionego odporng na temperature do 1102C.

10.4.11. Pomieszczenia: socjalne (nr 3.5), archiwisty (nr 3.11)+ magazynek (nr 3.12), czytelnia (nr

3.10)

W przedmiotowych pomieszczeniach przewidzie¢ wentylacje nawiewno-wywiewng catodobowg

(grawitacyjng, mechaniczng lub hybrydowa). Wywiew powietrza przy zastosowaniu: wentylatoréw
dachowych, wentylatoréw kanatowych lub nasad wentylacyjnych kominowych z napedem
elektrycznym. Nawiew powietrza do pomieszczen nieprzylegajgcych do Sciany zewnetrznej przez
infiltracje z pomieszczen przylegtych. Natomiast dla pomieszczen przylegajacych do Scian
zewnetrznych zaprojektowaé nawiewy indywidualnie z zewnatrz do poszczegdlnych pomieszczen
poprzez nawietrzaki higrosterowane w ramach okiennych lub $cianach zewnetrznych, nawietrzaki

podokienne lub nawietrzaki z grzatkg elektryczna.

10.4.12. Sala konferencyjna (pom. nr 3.4)

Zaprojektowad wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng obstugiwang przez centrale
nawiewno-wywiewng usytuowang na dachu. Centrale poza wentylatorami wyposazy¢ w filtry:
wstepny kl. M5 i koricowy kl. F7, rekuperator (odzysk ciepta), nagrzewnice wodng, chtodnice z
bezposrednim odparowaniem oraz ttumiki szumu (na wlocie i wylocie). Sterownik centrali
zaprogramowac tak, aby wentylacja pracowata poza okresem uzytkowania pomieszczenia

catodobowo, zapewniajgc wymiane powietrza adekwatng do wentylacji grawitacyjne;j.

10.4.13. Pomieszczenia w-c (nr 1.93, 1.16, 1.17, 2.15, 3.6 - 3.8)

W przedmiotowych pomieszczeniach przewidzie¢ wentylacje nawiewno-wywiewng (grawitacyjng,
mechaniczng lub hybrydowg) catodobowg. Wywiew powietrza - mechaniczny przy zastosowaniu:
wentylatoréw dachowych, wentylatoréw kanatowych (stosowa¢ wentylatory z opdznieniem
czasowym) lub nasad wentylacyjnych kominowych z napedem elektrycznym. Nawiew powietrza do
pomieszczen przez infiltracje z pomieszczen przylegtych lub nawiewy indywidualnie z zewnatrz do
poszczegdlnych pomieszczen poprzez nawietrzaki higrosterowane w ramach okiennych lub $cianach

zewnetrznych, nawietrzaki podokienne lub nawietrzaki z grzatkg elektryczna.
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10.4.14. Pomieszczenia porzadkowe (nr 1.7, 2.20i 3.13), umywalnia (nr 1.8), magazynek 2 (nr 3.14),

magazyn (nr 0.5 0.9), przedsionek (nr 0.10)

Zaprojektowad wentylacje nawiewno-wywiewng (grawitacyjng, mechaniczng lub hybrydows).
Wywiew powietrza przy zastosowaniu: wentylatoréw dachowych, wentylatoréw kanatowych lub
nasad wentylacyjnych kominowych z napedem elektrycznym. Nawiew powietrza do pomieszczen
nieprzylegajgcych do $ciany zewnetrznej przez infiltracje z pomieszczen przylegtych. Natomiast dla
pomieszczen przylegajgcych do $cian zewnetrznych zaprojektowaé nawiewy indywidualnie z
zewnatrz do poszczegdlnych pomieszczen poprzez nawietrzaki higrosterowane w ramach okiennych

lub Scianach zewnetrznych, nawietrzaki podokienne lub nawietrzaki z grzatkg elektryczna.

10.4.15. Pomieszczenia gromadzenia odpaddw komunalnych (nr 1.14) i medycznych (1.15)

Zaprojektowaé wentylacje wywiewng w oparciu o wentylatory dachowe (praca catodobowa).

Nawiew przez czerpnie w Scianach zewnetrznych lub w drzwiach.

10.4.16. Szyb windy: osobowej (nr 0.6, 1.18, 2.22, 3.16), towarowo-osobowej 1 (nr 0.3 - 3.3),

towarowo-osobowej 2 (nr 0.8, 1.13)

Zapewni¢ catodobowg wymiane powietrza w ilosci 1,5 wym./h. Zachowa¢ przekrdéj kanatow
wentylacyjnych = 1% (min. 0,1 m2) przekroju poprzecznego szybu. Ponadto zaprojektowaé mozliwosc

oddymiania szybu windy w oparciu o PN-B-02877-4.2001-Az1.2006.

10.4.17. Klatka schodowa (nr 0.2, 1.1-3.1)

Poniewaz pomieszczenie stanowic bedzie wydzielong strefe pozarowa zaprojektowac nalezy
indywidualng wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewng pracujgcg catodobowo. Ponadto
zaprojektowacd system oddymiania pomieszczenia w oparciu o "Wytyczne W-003:2016 Systemy
oddymiania klatek schodowych". Dla uruchomienia systemu oddymiana zaprojektowac detekcje

dymu.

10.4.18. Szatnia kierowcéw (nr 1.9)

W pomieszczeniu przewidzie¢ wentylacje nawiewno-wywiewng catodobowg mechaniczng. Wywiew
powietrza przy zastosowaniu wentylatora dachowego lub kanatowego. Nawiew powietrza ze ztadu
obstugujgcego pomieszczenia preparatyki. Przewidzie¢ mozliwos¢ regulacji temperatury w

pomieszczeniu w oparciu o klimatyzator kanatowy wg punktu 10.5.2.
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10.4.19. Pomieszczenie badan (nr 2.17)

W przedmiotowych pomieszczeniach przewidzie¢ wentylacje nawiewno-wywiewng catodobowg
hybrydowa. Wywiew powietrza przy zastosowaniu wentylatora dachowego lub nasady wentylacyjnej
kominowej z napedem elektrycznym. Nawiew z zewnatrz poprzez nawietrzaki higrosterowane w
ramach okiennych lub $cianach zewnetrznych, nawietrzak podokienny lub nawietrzak z grzatka

elektryczna.

10.4.20. Kanaty wentylacyjne i uzbrojenie

Kanaty wentylacyjne zaprojektowac jako stalowe ocynkowane, prostokatne lub okrggte typu
Spiro odpowiadajgce wymaganym klasom szczelnosci, montowane na standardowych podporach i
zawiesiach. Przewidzie¢ izolacje termiczng kanatdw spetniajgcg wymogi okreslone w
"Rozporzadzeniu w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie". Zaprojektowac w kanatach otwory rewizyjne dla umozliwienia czyszczenia ztadu.
Stosowacé nawiewniki i wywiewniki zapewniajgce optymalny rozdziat i dystrybucje powietrza w
pomieszczeniach. Rodzaje nawiewnikéw i wywiewnikéw okresli projektant w zaleznosci od
przyjetego sposobu rozprowadzenia kanatéw wentylacyjnych. Zaleca sie montaz nawiewnikow i
wywiewnikéw na izolowanych skrzynkach rozpreznych wyposazonych w przepustnice regulacyjna.
W przypadkach uzasadnionych technicznie stosowac przepustnice jedno i wieloptaszczyznowe o
charakterystyce regulacyjnej gwarantowanej przez producenta. Zapewni¢ minimalizacje emisji hatasu
zarowno do pomieszczen jak i na zewnatrz budynku zgodng z wymogami aktualnych przepiséw na
dzien sporzadzenia projektu. W tym celu projektowac: centrale wentylacyjne w petnej obudowie z
warstwa izolacyjng zabudowane na wibroizolatorach, ttumiki akustyczne w centralach i na kanatach
wentylacyjnych, potaczenia urzadzen wentylacyjnych z kanatami poprzez krééce elastyczne,
wyposazenie podpdr i zawiesi kanatéw podktadki amortyzacyjne. Podstawy dachowe projektowac
jako wykonane z blachy stalowej ocynkowanej i montowane na izolowanych cokotach dachowych (w
tym ttumiacych). Na podstawach dachowych montowa¢ wentylatory dachowe, czerpnie lub wyrzut-
nie powietrza oraz wentylacyjne nasady kominowe. Przejscia kanatéw wentylacyjnych przez
przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ klapami pozarowymi o odpornosci ognhiowej

przegréd. Kapy wyposazy¢ w mechanizmy wyzwalajgco-sterujgce z wyzwalaczem termicznym.

10.4.21. Agregaty chtodnicze i instalacja czynnika chtodniczego dla central wentylacyjnych

Dla potrzeb chtodnic w centralach wentylacyjnych nalezy zaprojektowacé agregaty z
bezposrednim odparowaniem czynnika chtodniczego wraz z instalacjg chtodniczg miedzy w/w

agregatami, a chtodnicami. Instalacje chtodniczg projektowac z rur miedzianych preizolowanych
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lutowanych lutem twardym posiadajgcymi atest do zastosowanego czynnika chtodniczego. W
projekcie przewidzie¢ do wykonania instalacji stosowanie systemowych elementéw producenta
agregatow chtodniczych. Zaleca sie lokalizacje w/w agregatow mozliwie blisko chtodnic.

10.5. Klimatyzacja

10.5.1. Sluza mrozni (nr 0.7), pom. wiréwek (nr 1.4c), pom. zwalniania krwi (nr 1.4h), odpady

medyczne (nr 1.15), strefa kwarantanny (nr 2.5), magazyn spozywczy (nr 2.10)

Dla usuniecia nadmiaru ciepta z w/w pomieszczen dla kazdego z nich zaprojektowadé klimatyzatory
typu "Split" w wersji inwerter. Jednostki zewnetrzne montowacd na elewacji na konstrukcji stalowej
lub na dachu na stelazach niwelujgcych jego spadek. Stosowac jednostki wewnetrzne Scienne. Dla
regulacji parametréw i sterowania pracg poszczegdlnych jednostek wewnetrznych przewidzieé
montaz pilotéw przewodowych. Moc chtodniczg klimatyzatoréw dobrac na podstawie zyskdow ciepta.
Jednostki zewnetrzne potaczy¢ z jednostkami wewnetrznymi przewodami chtodniczymi z rur
miedzianych lutowanych lutem twardym posiadajgcymi atest do zastosowanego czynnika
chtodniczego. Stosowac rury preizolowane oraz elementy technologii producenta urzadzen.
Rurociagi na zewnatrz zaizolowac otulinami z pianki kauczukowej zabezpieczone ptaszczem z blachy

stalowej ocynkowane;j.

10.5.2. Strefa preparatyki (pom. nr 1.2 i 1.4a - 1.4h), szatnia kierowcoéw (nr 1.9)

Zaprojektowaé klimatyzacje w oparciu o system wysokiej efektywnosci energetycznej typu np. VRF
pozwalajgcy na dostosowanie wydajnosci systemu do rzeczywistego chwilowego zapotrzebowania na
chtéd w klimatyzowanych pomieszczeniach. Jednostke zewnetrzng ustawic na dachu lub na terenie.
Natomiast jednostki wewnetrzne zabudowac w kanaty wentylacyjne nawiewne. Dla kazdego z
pomieszczen przewidzie¢ min. jedng jednostke kanatowa. Dla sterowania indywidualne
poszczegdlnymi jednostkami wewnetrznymi zaprojektowaé piloty przewodowe zlokalizowane w
klimatyzowanych pomieszczeniach. Jednostke zewnetrzng potaczyc¢ z jednostkami wewnetrznymi
przewodami chtodniczymi z rur miedzianych lutowanych lutem twardym posiadajgcymi atest do
zastosowanego czynnika chtodniczego. W budynku stosowac rury preizolowane. Wymagane jest
zastosowanie tréjnikdow chtodniczych dedykowanych przez producenta urzadzen. Elementy
nieizolowane fabrycznie jak ksztattki i odcinki rurociggdw zaizolowa¢ otulinami z pianki kauczukowej.
Rurociagi prowadzone na zewnatrz budynku dodatkowo zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy stalowej

ocynkowanej.
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10.5.3. Odprowadzenie skroplin

Dla odprowadzenia skroplin z jednostek wewnetrznych do projektowanej instalacji kanalizacji
sanitarnej zaprojektowac instalacje grawitacyjng. W razie konieczno$ci jednostki wewnetrzne
wyposazy¢é w pompki skroplin. Zaprojektowac instalacje z rur i ksztattek pvc klejonych na zimno,
faczonych z urzagdzeniami przewodem elastycznym zgodnie z instrukcja montazu pompek skroplin.
Rurociagi prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku punktu wtgczenia do kanalizacji sanitarnej. W miejscu
wigczenia rurociggu odprowadzajgcego skropliny do kanalizacji wykonaé syfon typu "U".
Projektowane pompki skroplin w miare mozliwosci montowaé w obudowie jednostki wewnetrznej w
przeciwnym wypadku w przestrzeni sufitu podwieszanego. Zaprojektowaé pompki pracujgce w
zestawie ze zbiorniczkiem skroplin. Przewidzie¢ montaz zbiorniczka skroplin bezposrednio na tacy
Sciekowej jednostki wewnetrznej. Miejsce wiaczenie sie przewodem ttocznym pompki w przewdd
odprowadzajacy, usytuowac powyzej maksymalnego poziomu skroplin tacy ociekowej oraz poziomu
odpowietrzenia pompki. Instalujgc pompke skroplin i zbiorniczek bezwzglednie stosowac sie do

wymogow ich producenta.

10.6. Chtodnia (pom. nr 2.7)

Zaprojektowac systemowg, kompletng komore chtodniczg gotowg do uzytkowania.

10.7. Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego (zasilanie nagrzewnic

central wentylacyjnych)

10.7.1. Charakterystyka instalacji grzewczych

Zaprojektowac instalacje dwururowe, systemu zamknietego z wymuszonym obiegiem czynnika
grzejnego, zasilane z wezta cieplnego zlokalizowanego w istniejgcej czesci przedmiotowym budynku.
Czynnik grzewczy dla instalacji c.o0. stanowita bedzie woda, a dla instalacji ciepta technologicznego
roztwor glikolu. Parametry czynnika grzejnego ustali projektant. Przejscia rurociggdéw przez przegrody
oddzielenia pozarowego uszczelni¢ ogniochronnie do odpornosci ogniowej przegrdd.

Zobowigzuje sie projektanta do dostarczenia w imieniu Inwestora do KPEC Bydgoszcz karty

informacyjnej dotyczacej instalacji odbiorczych w obiekcie.

10.7.2. Instalacja centralnego ogrzewania

Zaprojektowac instalacje w systemie rozdzielaczowym. Instalacje od rozdzielaczy w wezle cieplnym

do $ciany zewnetrznej istniejgcego budynku oraz do rozdzielaczy szafkowych (w obrebie parteru i
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wyzszych pieter) zaprojektowac z rur i ksztattek ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowanych o
potgczeniach zaprasowywanych z uszczelkg, a rurociagi od rozdzielaczy szafkowych do
poszczegdlnych grzejnikdw z rur PEX lub PE-RT/AI/PE-RT. Rurociggi zaizolowac otulinami z pianki
polietylenowej i polipropylenowej o grubosci zgodnej z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich

usytuowanie". Rurociagi od $ciany zewnetrznej budynku istniejgcego oraz w obrebie garazu
podziemnego wykonac z rur i ksztattek stalowych preizolowanych uktadanych ,metodg na zimno”.
Rurociagi i ksztattki faczyé przez spawanie. Przyjac rurociagi uktadane w wykopach w wykonaniu:
izolacja standard, ptaszcz z PEHD; rurociggi uktadane na scianie w garazu: izolacja "plus", ptaszcz
,»Spiro”. Zaleca sie stosowanie rur podwdjnych. Rurociagi rozprowadzajgce uktadaé na standardowych
uchwytach i zawiesiach w przestrzeniach sufitéw podwieszanych, na $cianach w obudowach oraz w
posadzkach. Natomiast podejscia do poszczegdlnych grzejnikéw prowadzi¢ w warstwie izolacyjnej
posadzek. Zapewni¢ kompensacje wydtuzen rurociggéw. Dla rozdziatu czynnika grzejnego do
poszczegdblnych grzejnikéw zaprojektowac rozdzielacze szafkowe. Zapewni¢ mozliwos¢ odciecia i
opréznienia z wody poszczegdlnych sekcji instalacji. Przewidzieé mozliwosé poprawnego
odpowietrzania instalacji. Jako elementy grzejne zaprojektowac grzejniki ptytowe z podtgczeniem
dolnym. W pomieszczeniach preparatyki nr 1.4a - 1.4h stosowac grzejniki "higieniczne". Projektowac
potgczenie grzejnikdw z rurociggami za pomocg grzejnikowych zestawow przytgczeniowych z
zaworem odcinajgcym — podejscia ze Sciany. Grzejniki wyposazy¢ we wktadki zaworowe z gtowicami
termostatycznymi. Regulacje hydrauliczng rozdziatu czynnika grzejnego zaprojektowaé w oparciu o
automatyczne i reczne zawory réwnowazgce (z kré¢cami do pomiaru spadku cisnienia ).
Zdemontowac istniejgce rurociagi aktualnie zasilajgce instalacje w budynku przewidzianym do

rozbiorki.

10.7.3. Instalacja ciepta technologicznego (zasilanie nagrzewnic wentylacyjnych)

Instalacje zaprojektowac jako zamknietg, dwururowg z wymuszonym obiegiem czynnika grzejnego,
ktorym bedzie mieszanka wody i glikolu. Parametry temperaturowe czynnika grzejnego okresli
projektant. Zrédtem ciepta bedzie projektowany wezet cieplny. Projektowang instalacje wykonaé w
obrebie budynkéw (w bud. projektowanym powyzej kondygnacji podziemnej) z rur i ksztattek ze stali
weglowej zewnetrznie ocynkowanych o potgczeniach zaprasowywanych z uszczelkg EPDM. Rurociagi
uktadac na standardowych uchwytach i zawiesiach w przestrzeniach sufitdw podwieszanych, na
$cianach w obudowach oraz na konstrukcji wsporczej na dachu (w miare potrzeb). Wszystkie
rurociagi zaizolowac otulinami z pianki polietylenowej i polipropylenowej o grubosci zgodnej z

"Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
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odpowiadac budynki i ich usytuowanie". Zapewni¢ kompensacje wydtuzen rurociggéw. Na
podejsciach do nagrzewnic wentylacyjnych instalowac reczne i automatyczne zawory réwnowazgce
(z kréécami do pomiaru spadku ciSnienia ) oraz grupy pompowo-mieszajgce (zgodnie z zaleceniami
producenta central). Zapewni¢ mozliwo$¢ odpowietrzania i odwadniania instalacji. Rurociggi od
sciany zewnetrznej budynku istniejgcego oraz w obrebie garazu podziemnego wykonac¢ analogicznie

jak w punkcie 10.7.2.

10.7.4. Ogrzewanie archiwum (pom. nr 3.9)

Jako elementy grzejne zaprojektowac elektryczne aparaty grzewczo-wentylacyjne pracujace na
powietrzu obiegowym. Aparaty grzewczo-wentylacyjne instalowad pod sufitem i wyposazy¢ w

nawiewniki szczelinowe. Uruchamianie w/w aparatéw termostatami pomieszczeniowymi.

10.8. Przytacze cieptownicze
Istniejgce przytacze cieptownicze do przedmiotowego budynku jest wystarczajgce dla docelowego

(istniejace + projektowane) zapotrzebowania ciepta.

10.9. Wezet cieplny

Istniejgcy wezet cieplny nalezy wymieni¢ na nowy wezet tréjfunkcyjny. W piwnicy istniejgcej czesci
budynku w pomieszczeniu wezta cieplnego zaprojektowacé nalezy wezet cieplny kompaktowy,
tréjfunkcyjny, w uktadzie szeregowo-réwnolegtym. stuzgcy do transformacji parametréw wody
sieciowej (120/60°C - zima; 65/30°C - lato) dla potrzeb: centralnego ogrzewania, ciepta
technologicznego (zasilanie nagrzewnic wentylacyjnych) i przygotowania cieptej wody uzytkowej.
Parametry czynnika grzejnego dla poszczegdlnych instalacji okresli projektant. Projekt wezta
opracowac w oparciu o "Wymagania techniczne do projektowania weztéw cieplnych" wydane przez
KPEC Bydgoszcz. Zaprojektowac wezet pracujgcy w uktadzie pogodowym. Instalacje wezta cieplnego
po stronie wody sieciowej wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219 o
potgczeniach spawanych, a po stronie wody instalacyjnej (c.o. i c.t.) z rur i ksztattek ze stali weglowej
zewnetrznie ocynkowanych o potgczeniach zaprasowywanych z uszczelkg EPDM. Natomiast instalacje
wodociggowe wykonacé z rur warstwowych PE-Xb/AL/PE-HD o potgczeniach zaprasowywanych z
uszczelkg. Wszystkie rurociagi zaizolowac otulinami z pianki polietylenowej i polipropylenowej o
grubosci zgodnej z "Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie".

Zastosowac wymienniki ciepta powinny by¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w "Wymaganiach

technicznych do projektowania weztéw cieplnych". Dla wymuszenia obiegu czynnika grzejnego w
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instalacji c.o. i c.t. zaprojektowac pompy obiegowe, a dla obiegu cyrkulacyjnego c.w.u. pompe
cyrkulacyjna. Dobra¢ pompy jako energooszczedne sterowane przetwornicami czestotliwosci. Dla
zgromadzenia niezbednego zapasu cieptej wody dobra¢ odpowiedni zasobnik. Wezet cieplny po
stronie wody sieciowej w celu zabezpieczenia przed nadmiernym wzrostem cisnienia oraz dla
ograniczenia przeptywu do wartosci wymaganej wyposazy¢ w regulatora rdznicy cisnien i przeptywu.
Natomiast po stronie instalacyjnej wezet cieplny zabezpieczyé przed nadmiernym

wzrostem cisnienia naczyniami wzbiorczymi przeponowymii zaworami bezpieczeAstwa. W
przypadku napetnienia instalacji ciepta technologicznego roztworem glikolu stosowa¢ urzadzenia i
armature odporng na jego negatywne dziatanie. Pomiar ilosci zuzytego ciepta dokonywany bedzie
licznikiem gtéwnym - dobdr i montaz KPEC, a dla pomiaru ciepta zuzytego dla podgrzewu c.w.u.
zaprojektowac podlicznik. Ponadto dla pomiaru parametréw pracy wezta przewidzie¢ stosowng
armature kontrolno - pomiarowa.

Przed przystgpieniem do modernizacji wezta cieplnego nalezy powiadomic¢ KPEC Bydgoszcz o
terminie wykonania prac oraz dostarczy¢ w imieniu Inwestora do KPEC Bydgoszcz karte informacyjng

wezta cieplnego.
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11. Wymagania dotyczace instalacji elektrycznych i teletechnicznych

111 ZAtOZENIA OGOLNE

Program funkcjonalno-uzytkowy w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych dotyczy
wymagan dla rozwigzan instalacyjnych dla rozbudowy z przebudowsg istniejgcego budynku gtéwnego
RCKiK w Bydgoszczy o powierzchnie magazynowe i archiwalne z towarzyszgcymi im powierzchniami
biurowymi, socjalnymi i preparatyki, na potrzeby RCKiK wraz z garazem podziemnym, wewnetrzng i
zewnetrzng infrastrukturg techniczng, na terenie dziatek o nr ewid.: 1/3, 8/8, 8/10, 8/12, 8/13, 8/18,
8/19, 90/16, obreb 147, potozonych przy ul. Markwarta 8 oraz 3 Maja w Bydgoszczy.

Dokumentacja projektowa (projekty budowlane, projekty techniczne, wykonawcze, kosztorysy,
przedmiary robot, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych) nalezy wykonaé
z uwzglednieniem obowigzujgcych przepisdw i norm.

Instalacje i urzadzenia elektryczne i teletechniczne powinny zapewniac:

e dostarczanie energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych do odbiornikow,
stosownie do potrzeb uzytkowych;

e ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym, przepieciami tgczeniowymi i
atmosferycznymi, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami;

e ochrone przed emisjg drgan i hatasu powyzej dopuszczalnego poziomu oraz przed
szkodliwym oddziatywaniem pola elektromagnetycznego.

Rozwigzania instalacyjne musze uwzglednia¢ opracowania innych branz, opracowania
specjalistyczne, wytyczne ochrony przeciwpozarowej, scenariusz korzystania z obiektu, co pozwoli na
prawidtowe i racjonalne zaprojektowanie systemow instalacyjnych.

Instalacje i urzadzenia elektryczne i teletechniczne nalezy projektowac z uwzglednieniem materiatow
i rozwigzan technologicznych o wysokiej jakosci, trwatosci, fatwych w utrzymaniu i konserwacji.
Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia musza posiada¢ Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, posiada¢ wymagane prawem atesty i aprobaty oraz spetnia¢é wymogi
szczegdtowych norm i przepisow z zakresu BHP, sanitarnych i p.poz.

W projekcie nalezy uwzgledni¢ wykorzystanie ekonomicznie uzasadnionych rozwigzan obnizajgcych
koszty eksploatacyjne obiektu, np. zastosowanie niskoenergetycznych (wysokowydajnych) rozwigzan
oswietlenia.

Instalacje i urzadzenia elektryczne i teletechniczne nalezy projektowac aby zapewniaé bezkolizyjnos¢
z innymi instalacjami w zakresie ich wzajemnego usytuowania i niekorzystnego oddziatywania oraz
zapewniac bezpieczenstwo osdb korzystajgcych z budynku.

Projekty techniczne, wykonawcze muszg zawiera¢ wytyczne eksploatacyjne, pozwalajace w sposdb
wtasciwy i zgodny z zamierzeniem projektantéw, korzystaé z wyposazenia technicznego obiektu w
zakresie instalacyjnym. W czesci obliczeniowej projektéw konieczne jest przedstawienie przyjetych
metod i szczegétowych schematéw obliczeniowych, danych wyjsciowych, zatozen i uzyskanych
wynikéw, pozwalajacych na weryfikacje i ewentualng pdzniejszg optymalizacje na etapie eksploatacji.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca powinien wyjasni¢
sporne kwestie z Zamawiajgcym, ktdry jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian.
Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzyscig dla Zamawiajgcego.
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11.2 ZASILANIE ELEKROENERETYCZNE

11.2.1 Zasilanie elektroenergetyczne — stan istniejacy
Istniejgcy obiekt RCKiK zasilany jest na napieciu 0,4kV z 3 zrédet energii elektrycznej:

e zasilanie podstawowe - z sieci elektroenergetycznej Enea Operator, z mocg umowng 200kW,
zgodnie z umowg nr D/I/11/1A/11/004169/1/0 z 31.10.2019r;

e zasilanie rezerwowe 1 - z sieci elektroenergetycznej Enea Operator, z mocg umowng 125kW,
zgodnie z umowg nr D/I/11/1A/11/004170/2/0 z 31.10.2019r;

e zasilanie rezerwowe 2 — z generatora pradotwdrczego 250kVA/200kW 0,4kV wtasnosci
Inwestora.

Zasilanie podstawowe 0,4kV wyprowadzone jest linig kablowag YKY4x240mm? z pobliskiej stacji
transformatorowej 15/0,4kV ,Markwarta” nr 079 wtasnosci Enea Operator. Linia kablowa
doprowadzona jest do ztgcza kablowego ZK-3a, zabudowanego na $cianie zewnetrznej istniejgcego
budynku RCKiK. Ze ztgcza linia kablowa YKY4x240mm? wyprowadzona jest w kierunku istniejgcej
rozdzielnicy gtéwnej, zabudowanej w piwnicy budynku. Granicg wtasnosci miedzy dostawcg energii a
odbiorcg sg zaciski odptywowe podstaw bezpiecznikowych w stacji transformatorowej. Uktad
pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej — poétposredni, przektadniki pragdowe 400/5A (wg
umowy). Uktad sieci TT.

Zasilanie rezerwowe nr 1 wyprowadzone jest linig kablowg 0,4kV ze stacji transformatorowej Enea
15/0,4kV Markwarta nr 1023 i doprowadzone do ztgcza kablowego zabudowanego na $cianie
zewnetrznej budynku i dalej do istn. rozdzielnicy gtdwnej w piwnicy budynku RCKiK. Granicg
wtasnosci miedzy dostawca energii a odbiorcg sg zaciski na wyjsciu przewoddéw od zabezpieczenia w
ztgczu, w kierunku instalacji odbiorcy. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej —
pétposredni, przektadniki prgdowe 400/5A (wg umowy). Uktad sieci TT.

Zasilanie rezerwowe nr 2 wyprowadzone jest z istniejgcego generatora pradotwdrczego,
zabudowanego w budynku garazowym. Wg dokumentacji archiwalnej dla doprowadzenia zasilania
rezerwowego z generatora do rozdzielnicy gtéwnej, wykorzystywany jest istn. kabel AKFTA
3x90+50mm?.

Gtéwnym punktem rozdziatu energii elektrycznej dla obiektu jest rozdzielnica gtéwna prod. EImontaz
Biate Btota, zabudowana w pomieszczeniu technicznym w piwnicy. W rozdzielnicy gtéwnej
zabudowany jest ukfad SZR. Z rozdzielnicy gtdwnej wyprowadzone sg wewnetrzne linie zasilajgce do
rozdzielnic strefowych (pietrowych) i urzadzen o duzej mocy.

Ponizej przedstawiono zdjecia stanu istniejgcego.
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Zdjecie nr 3. Istniejgce ztgcze ZK3a zasilania podstawowego
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Zdjecie nr 5. Istniejgca rozdzielnica gtéwna RG
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Zdjecie nr 6. Istniejgca rozdzielnica gtéwna RG — uktad SZR i sekcja odptywow WLZ

11.2.2 Zasilanie elektroenergetyczne podstawowe

Istniejgca moc umowna dla zasilania podstawowego wynosi 200kW. Z informacji uzyskanych od
Zamawiajgcego, moc szczytowa istniejgcego obiektu szacowana jest na ok. 160kW. Szacowana moc
szczytowa dla projektowanej rozbudowy i przebudowy wynosi ok. 120kW. Zatem wstepnie
planowana moc szczytowa dla catego obiektu bedzie wynosita ok. 280kW. Szczegdtowy bilans mocy
wykonaé na etapie projektowania. W przypadku wiekszego zapotrzebowania, Wykonawca wystgpi do
Enea Operator z wnioskiem o zwiekszenie mocy.

Zasilanie podstawowe obiektu planuje sie wykona¢ na napieciu 15kV, zgodnie z warunkami
technicznymi przytaczenia do sieci elektroenergetycznej Enea Operator.

Przytacze elektroenergetyczne 15kV doprowadzone bedzie do projektowanej abonenckiej stacji
transformatorowej 15/0,4kV, zlokalizowanej w piwnicy projektowanego budynku.

Istniejgce przytacze kablowe nn-0,4kV wraz ze ztgczem kablowym ZK-3a unieczynnié, zdemontowa,
catos¢ wykonaé w porozumieniu z Enea Operator.

11.2.3 Abonencka stacja transformatorowa 15/0,4kV

Pomieszczenie stacji trans formatowej winno by¢é wydzielone pozarowo. Pomieszczenia stacji
transformatorowej nalezy wyposazy¢ w odpowiedni sprzet BHP i p.poz. zgodnie z Polskimi Normami.
Drzwi do pomieszczenia stacji nalezy wykonac z zamkami antypanicznymi.

Kable zasilajgce SN-15kV wprowadzi¢ do rozdzielnic SN od dotu — zaprojektowac i wykonaé niezbedne
kanaty kablowe. Na kanale kablowym posadowi¢ rozdzielnice SN-15kV. Wszelkie przejscia kablowe
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przez Sciany fundamentowe, posadzki do pomieszczenia stacji transformatorowej wykonaé z
zastosowaniem przepustéw wodo- i gazo-szczelnych.

Projektowang stacje transformatorowg wykona¢ z zastosowaniem rozdzielnicy SN-15kV wnetrzowej,
w obudowie kompaktowej, IP67, Un=24kV, In=630A, ls=25kA. Rozdzielnica powinna sktadaé sie z
pola liniowego, pola pomiarowego i pola transformatorowego z wytgcznikiem prézniowym.

Zastosowac¢ transformator 15/0,4kV o mocy 400kVA, suchy, zywiczny, bez obudowy (IP00),
opcjonalnie w obudowie [P31. Transformator w dostawie z dodatkowymi wentylatorami
wymuszajgcymi chtodzenie. Zastosowany transformator powinien by¢ o klasie termicznej izolacji F.
Przeznaczony jest do instalacji wnetrzowej. Uzwojenia dolnego napiecia wykonane z tasmy
aluminiowej i izolacji miedzyzwojowe] termoutwardzalnej. Uzwojenia gdérnego napiecia nawiniete sg
drutami aluminiowymi izolowanymi o przekroju kotowym o klasie cieptoodpornosci F i nastepnie
zalewane w prézni zywicg epoksydowg z utwardzaczem oraz innymi komponentami wywotujgcymi
efekt samogaszenia w przypadku pozaru. Zastosowany transformator powinien podlegaé
wymaganiom stawianym przez Rozporzadzenie Komisji UE nr 548/2014, Il etap 2021 roku (stan na
dzien opracowania PFU). Ostateczng moc transformatora dobra¢ na etapie projektowania,
dostosowujgc do wyliczonej mocy szczytowej obiektu.

Transformator umiesci¢ w pomieszczeniu stacji transformatorowej i wydzieli¢ siatkg ochronng od
reszty pomieszczenia.

Wykonaé¢ wentylacje pomieszczenia, na podstawie wytycznych producenta konkretnego
transformatora przyjetego do realizacji.

Wykonaé zabezpieczenie termiczne transformatora, powigzane z wentylacja pomieszczenia,
wentylatorami chtodzacymi na ramie transformatora oraz z cewka wybijakowg wytgcznika w polu
transformatorowym rozdzielnicy SN-15kV. Temperatury graniczne, typy czujnikdw, nastawy
zabezpieczenia dobra¢ na podstawie DTR dostarczonego transformatora i zabezpieczenia
termicznego.

Z zaciskow transformatora po stronie niskiego napiecia nalezy wyprowadzi¢ (od gory) szynoprzewdd
izolowany i wprowadzi¢ do nowej rozdzielnicy gtéwnej RG-0,4kV, zabudowanej w pomieszczeniu
stacji transformatorowej.

W instalacjach SN-15kV stosowac kable o izolacji 12/20kV, w instalacjach 0,4kV —kable 0,6/1,0kV.

Czesc strony SN nalezy wyposazy¢ w zaciski uziemiajgce oraz uchwyty do zaktadania uziemiaczy
przenosnych.

W poblizu rozdzielnicy SN-15kV wykonac tablice pomiarowa dla posredniego pomiaru energii
elektrycznej — zgodnie z warunkami Enea Operator.

11.2.4 Zasilanie elektroenergetyczne rezerwowe 1

Istniejgce zasilanie rezerwowe z sieci elektroenergetycznej Enea Operator przebudowaé poza teren
kolizyjny. Przebudowang linie kablowg wprowadzi¢ do projektowanej rozdzielnicy RG-0,4kV w
projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4kV.

Istniejgce zbedne odcinki kabli (w tym kabli prowadzonych w istniejgcym budynku) unieczynnic i
zdemontowac.

Na podstawie informacji uzyskanych od Zamawiajgcego, moc umowng zasilania rezerwowego
pozostawia sie bez zmian.
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11.2.5 Zasilanie elektroenergetyczne rezerwowe 2

Istniejgcy generator pradotwadrczy zasilania rezerwowego, wtasnosci Zamawiajgcego pozostawia sie
bez zmian. Wykonaé nowg linie kablowa 0,4kV, ktérg wyprowadzi¢ z szafy generatora i doprowadzié
do planowanej rozdzielnicy gtéwnej RG-0,4kV.

11.2.6 Zasilanie placu budowy

Zasilanie placu budowy wykona¢ kosztem i staraniem Wykonawcy. Wykonawca wystgpi z wnioskiem
do Enea Operator o wydanie warunkéw przytgczenia placu budowy.

Kabel zasilajgcy plac budowy powinien by¢ zakonczyé typowym ztgczem kablowym, w obudowie
izolacyjnej, min. IP44, zamykanej drzwiczkami na klucz. Ztacze zabudowac¢ w dogodnym miejscu, nie
kolidujgcym z placem budowy.

Ztacze wyposazone powinno by¢ w roztacznik gtdwny, ograniczniki przepie¢ typu 1+2, sygnalizacje
obecnosci napiecia, zabezpieczenie przedlicznikowe, podlicznik energii elektrycznej (jesli pomiar
energii odbywa sie w ztgczu), odpowiednig ilos¢ pdl odptywowych (np. roztgczniki bezpiecznikowe
typu RBKOO - 6szt.). Z w/w odptywdw zasili¢ atestowane rozdzielnice placu budowy (w ilosci wg
potrzeb).

11.2.7 Demontaze, przebudowy

Docelowo wykona¢ demontaz istniejgcego zasilania podstawowego 0,4kV  z  sieci
elektroenergetycznej Enea Operator.

Przebudowac¢ poza teren kolizyjny i doprowadzi¢ do projektowanej rozdzielnicy gtdwnej istniejgce
zasilanie rezerwowe 0,4kV z sieci elektroenergetycznej Enea Operator.

Przebudowac poza teren kolizyjny i doprowadzi¢ do projektowanej rozdzielnicy gtéwnej istniejgce
zasilanie rezerwowe 0,4kV z istniejgcego generatora prgdotwédrczego.

Unieczynni¢ i zdemontowad wszelkie zbede instalacje zewnetrzne.
Zasilanie instalacji i urzadzen pozostajgcych w terenie przebudowac poza teren kolizyjny.

Stan uzbrojenia podziemnego moze odbiega¢ od prezentowanego w projekcie zagospodarowania
terenu, albo moze nie obejmowac wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym, wszelkie
roboty ziemne muszg zosta¢ poprzedzone przekopami kontrolnymi, zas urzadzenia podziemne nalezy
zinwentaryzowac oraz zawiadomic ich uzytkownikdw. Niezinwentaryzowane urzgdzenia podziemne,
ktore kolidujg z zamierzeniem budowlanym nalezy zgtosi¢ Zamawiajgcemu i przebudowac zgodnie
ustalonymi warunkami.

Koszty uzgodnien dokumentacji projektowych z gestorami sieci, ewentualne uzgodnienia ZUDP itp. w
zakresie Wykonawcy.

11.2.8 Prowadzenie kabli w terenie

Wszystkie trasy kablowe w terenie prowadzi¢ w rowach kablowych, zgodnie z wymaganiami normy N
SEP-E-004 Elektrotechniczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

W instalacjach zewnetrznych stosowac kable o izolacji 0,6/1,0kV.

Wprowadzenie kabli do budynku nalezy wykonac¢ poprzez specjalnie przygotowane otwory w
$cianach fundamentowych. Przejscie zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody i gazow. Kable utozone w
ziemi na catej dtugosci powinny by¢ oznaczone opaskami kablowymi. Kable utozone w ziemi powinny
by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych
niz 10m, w miejscach skrzyzowan z istniejgcymi sieciami i przy wejsciu do rur pod drogami.
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Na oznaczniku nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce:

e symbol i numer ewidencyjny kabla,
e znak uzytkownika,

e oznaczenie kabla,

e rok utozenia kabla.

11.3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

11.3.1 Rozdzielnica gtéwna RG-0,4kV

W obiekcie zaprojektowac rozdzielnice gtéwna RG, w dedykowanym pomieszczeniu technicznym nr
0.4 Trafostacja. Rozdzielnice nalezy wykonac¢ w oparciu o system szaf wolnostojgcych do zabudowy
szeregowej o wysokosci ok. 200cm i gtebokosci ok. 40cm. Stopien ochrony min. IP30.

W rozdzielnicy przewidzie¢ minimum 35% rezerwy miejsca pod zabudowe dodatkowych aparatéow w
przysztosci.

Zasilanie rozdzielnicy wykona¢ od goéry z zastosowaniem szynoprzewodu izolowanego. Odptywy
wykona¢ kablami — od dotu lub od géry — wg potrzeb.

W rozdzielnicy gtéwnej zabudowadé wytgcznik/wytaczniki gtéwne, uktad SZR, ochronniki
przeciwprzepieciowe, aparaty zabezpieczajace, sygnalizacyjne i sterownicze.

Na poszczegdlnych odptywach rozdzielnicy gtdwnej zainstalowac przektadniki prgdowe i mierniki
parametréw sieci. Mierniki te wtgczy¢ w zdalny system sczytywania z zastosowaniem systemowych
koncentratoréw danych, system wigczy¢ w sie¢ LAN — szczegdty ustali¢ na etapie projektowania z
dziatem IT Zamawiajgcego.

Przewody oraz czesci bedace pod napieciem (takze przewody neutralne i ochronne) powinny by¢
maskowane i niedostepne dla ludzi. Wszystkie zabezpieczenia i odptywy kablowe powinny by¢
opisane, by umozliwié¢ tatwg identyfikacje obwoddw przez uzytkownika.

Wykona¢ uktad SZR przefaczajacy poszczegdlne zasilania. Z zasilania rezerwowego z sieci
elektroenergetycznej Enea zasili¢ wydzielong sekcje rozdzielnicy. Z sekcji tej zasilane beda odbiory,
ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas braku zasilania podstawowego.

Z projektowanej rozdzielnicy gtéwnej zasili¢ istniejacy rozdzielnice gtéwng, zabudowang w piwnicy
pom. P.0.10. W istniejacej rozdzielnicy gtéwnej docelowo zdemontowad istniejgcy uktad SZR.
Uaktualni¢ nazewnictwo rozdzielnic w obiekcie.

11.3.2 Kompensacja mocy biernej

Obiekt wyposazy¢ w urzadzenie stuzgce do kompensacji mocy biernej, pozwalajgce na utrzymanie tg
¢ = 0,4. Kompensator powinien byé wyposazony w filtr wyzszych harmonicznych. Urzadzenie
zabudowa¢ w pomieszczeniu technicznym, w poblizu rozdzielnicy gtéwnej RG. Doktadne parametry
uktadu kompensacji ustali¢ na podstawie przeprowadzonej analizy parametrow energii elektrycznej
w budynku. Analize takg nalezy wykonaé po petnym uruchomieniu obiektu, analize wykona
Wykonawca obiektu. Doktadny termin przeprowadzenia badan Wykonawca uzgodni z
Zamawiajgcym.
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11.3.3 Przeciwpozarowy wytacznik pradu (PWP)

Z uwagi na przebudowe uktadu zasilania, nalezy wykona¢ nowy przeciwpozarowy wytgcznik pradu dla
catego obiektu.

Obiekt wyposazy¢ w przeciwpozarowy wylacznik prgdu (PWP), zgodnie przepisami aktualnymi na
dzien sporzadzania projektu. Obecnie PWP wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury i budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku, w sprawie sposobu deklarowania
wtasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. 2016 poz. 1966 z pdin. zm.) oraz zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z
2004 roku poz.881 z pézn. zm.).

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu (PWP) odcina¢ powinien doptyw pragdu do wszystkich obwoddéw w
przedmiotowym budynku, z wyjatkiem obwoddéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym
wytgcznikiem pradu nie moze spowodowac¢ samoczynnego zafgczenia drugiego zrddta energii
elektrycznej, w tym zespotu pradotwdrczego czy UPS.

PWP powinien sktada¢ sie z urzadzenia/urzadzern wykonawczych, urzadzernn uruchamiajgco-
sygnalizacyjnych. Urzadzenia wykonawcze (roztgczniki izolacyjne kompaktowe z wyzwalaczami
wybijakowymi  wzrostowymi montowa¢ po stronie nn-0,4kV, w pomieszczeniu stacji
transformatorowej — pomieszczenie wydzielone pozarowo. Urzgdzenia uruchamiajgco — sygnalizujgce
(przyciski sterujgce z sygnalizacjg swietlng obecnosci napiecia sterujgcego i zadziatania PWP)
montowacé w poblizu wejsé gtdwnych do przedmiotowego budynku.

Dla okablowania sterujgcego PWP stosowac kable niepalne PH90/EQ0. Kable sterujgce PH90/EQ0
uktada¢ w korytach kablowych systemu E90 (o odpornosci ogniowej 90min.) oraz natynkowo z
zastosowaniem uchwytéw i kotw systemu E90. W przypadku prowadzenia instalacji pod tynkiem,
kable prowadzi¢ w wykutych i zatynkowanych bruzdach, grubos¢ tynku min. 5mm.

Trasy kablowe prowadzi¢ ponad innymi instalacjami. Wszystkie elementy systemu prowadzenia kabli:
korytka, uchwyty, kotwy itp. powinny pochodzi¢ z jednego systemu E90 i posiada¢ odpowiednig
odpornos¢ ogniowg 90min. Kable i systemy prowadzenia kabli posiada¢ bedgy odpowiednie
certyfikaty CNBOP.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu odpowiednio opisac i oznakowacd.

W zakresie Wykonawcy s3g koszty uzgodnien z rzeczoznawcga d.s. ppoz i ewentualnego wykonania
jednostkowego dopuszczenia PWP.

11.3.4 Zasilanie urzadzen ochrony p.pozi.

Dla zasilania urzadzen ochrony p.poz. wykonaé wydzielong rozdzielnice pozarowa, zabudowang w
pom. technicznym wydzielonym pozarowo (0.4 Trafostacja). W przypadku dodatkowych rozdzielnic
strefowych dedykowanych dla zasilania urzadzen ochrony p.poz. i montazu ich w niewydzielonych
pozarowo pomieszczeniach technicznych, nalezy je wykonywaé w obudowach ognioochronnych EI90.
Obudowy winny posiada¢ odpowiednie oswiadczenia producenta, certyfikaty dot. spetnienia
wymagan bezpieczenstwa ognioochronnego

Rozdzielnice pozarowe zasili¢ sprzed przeciwpozarowego wytgcznika pradu kablem niepalnym o
odpornosci ogniowej 90min.

Z nowej rozdzielnicy odbioréw ppoz zasili¢ istniejgce i planowane urzadzenia i instalacje, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru (m.in. istniejgca centrala sygnalizacji pozaru,
planowane centralki oddymiania klatki schodowej, zasilacze pozarowe itp.).
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Przewody i kable wraz z ich zamocowaniami, stosowane w systemach zasilania i sterowania
urzadzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewniaé ciggtos¢ dostawy energii
elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia.
Zastosowac kable i systemy nosne kabli (koryta, drabiny, uchwyty, kotwy) o odpornosci ogniowej
90min. Trasy te prowadzi¢ ponad trasami innych instalacji.

11.3.5 Wewnetrzne linie zasilajace (WLZ), okablowanie

Z rozdzielnicy gtéwnej 0,4kV nalezy wyprowadzi¢ wewnetrzne linie zasilajgce WLZ i doprowadzi¢ do
poszczegdlnych rozdzielnic strefowych i odbiornikdw duzej mocy.

W instalacjach odbiorczych stosowac kable i przewody wytgcznie z zytami miedzianymi.

W instalacjach zasilajgcych 230/400V stosowaé przewody o izolacji 450/750V, kable o izolacji
0,6/1,0kV. W instalacjach zewnetrznych stosowa¢ kable o izolacji 0,6/1,0kV.

Kable i inne przewody instalowane na state w budynku powinny spetnia¢ wymagania ze wzgledu na
klase reakcji na ogien, zgodnie z PN-EN 13501-6 i N SEP-E-007:2017-09. W doborze okablowania
wykonawca powinien korzystac z klasyfikacji kabli i przewodéw CPR.

W projekcie zamiesci¢ obliczenia doboru wewnetrznych linii zasilajacych, obliczenia spadkéw napiec
oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j.

11.3.6 Uszczelnienia p.poz.

Przejscia instalacyjne przez strefy oddzielenia pozarowego nalezy uszczelnia¢ stosujgc systemowe,
certyfikowane uszczelnienia o odpornosci ogniowej odpowiadajgcej odpornosci ogniowej danego
oddzielenia pozarowego. Montazu dokonywac przestrzegajgc zalecen dostawcy systemu. Po
wykonaniu uszczelnien nalezy umiescic przy nich tabliczki oznaczeniowe uzytego srodka.

11.3.7 Trasy kablowe w budynku

Gtéwne ciaggi kablowe w obiekcie uktada¢ w korytach kablowych, z blachy perforowanej, stalowej,
ocynkowanej, o grubosci blachy min. 0,75mm. Opcjonalnie stosowac¢ koryta stalowe siatkowe. Dla
wiekszych obcigzen stosowa¢ drabiny kablowe. llos¢ koryt nalezy dobiera¢ stosownie do
przewidywanych ilosci przewodéw i kabli z zachowaniem ok. 30% zapasu.

Dla instalacji teletechnicznych i p.poz. nalezy przewidzie¢ odrebne korytka uktadane obok lub ponad
korytkami z przewodami elektrycznymi.

Kable i przewody w pomieszczeniach garazowych, technicznych, magazynowych itp. oraz w
przestrzeniach z sufitem podwieszanym nalezy prowadzi¢ na korytach i drabinach jw. Zejscia
pionowe z poziomu koryt/drabin do odbiornikdéw wykonywac z zastosowaniem koryt i drabin j.w. lub
rur elektroinstalacyjnych wykonanych z tworzywa nie rozprzestrzeniajgcego ptomienia.

W pomieszczeniach biurowych, socjalnych, laboratoryjnych itp. kable i przewody prowadzi¢:

e w przestrzeni sufitu podwieszanego: gtdwne ciagi prowadzi¢ w korytach kablowych, poza
korytami - na uchwytach natynkowych,

e w Sciankach szkieletowych przewody prowadzi¢c w rurkach karbowanych nie
rozprzestrzeniajgcych ptomienia,

e  zejscia z przestrzeni sufitu podwieszanego do gniazd, osprzetu itp. wykonaé podtynkowo lub w
rurach elektroinstalacyjnych podtynkowo,
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e W pomieszczeniach bez sufitu podwieszanego - podtynkowo Iub w rurach
elektroinstalacyjnych/listwach — z tworzywa nie rozprzestrzeniajgcego ptomienia,

e do kaset podtogowych przewody doprowadzi¢ w rurach elektroinstalacyjnych uktadanych pod
posadzka. Rurarz wykona¢ przed wylewaniem posadzki, w scistej koordynacji z branig
budowlang, sanitarng i wykonawca instalacji elektrycznych. Rury wyprowadzi¢ z puszek
podtogowych do wnetrza scianek szkieletowych lub wkué w $ciany murowane - rury
wyprowadzi¢ ponad posadzke, w rurach pozostawié piloty.

11.3.8 Rozdzielnice strefowe

Lokalizacje strefowych rozdzielnic elektrycznych nalezy okresdli¢ na etapie projektowania. W
rozdzielnicach strefowych zabudowane beda roztgczniki gtdéwne, ochronniki przeciwprzepieciowe,
lampki kontrolne, wyfaczniki nadmiarowo - prgdowe, wyfaczniki rdéznicowoprgdowe, aparaty
sterujgce i sygnalizacyjne.

Rozdzielnice o réznym przeznaczeniu nalezy wykonac i dobraé¢ odpowiednio do wymagan urzadzen
zainstalowanych w budynku z uwzglednieniem odpowiedniej separacji poszczegdlnych obwodéw
zasilanych przez witasciwe WLZ-ty. Rozdzielnice nalezy wykona¢ za pomocg obudéw / szaf
metalowych lub wykonanych z tworzywa sztucznego, jako podtynkowe lub natynkowe, modutowe, w
obudowach zamykanych drzwiczkami na klucz, zachowujac witasciwy stopien szczelnosci.

Przewody oraz czesci bedace pod napieciem (takze przewody neutralne i ochronne) powinny by¢
maskowane i niedostepne dla ludzi. Wszystkie zabezpieczenia powinny by¢ opisane, by umozliwic¢
fatwa identyfikacje obwoddw przez uzytkownika.

W rozdzielnicach pozostawi¢ ok. 35% wolnego miejsca — na ewentualng rozbudowe.

11.3.9 Oswietlenie

Stosowacé energooszczedne oprawy oswietleniowe, wyposazone w zrédta Swiatta LED. Oprawy
osSwietleniowe powinny by¢ produkowane na terenie UE, posiada¢ odpowiednie certyfikaty i
dopuszczenia. Stosowac oprawy z gwarancje producenta - min. 5 lat.

11.39.1 Oswietlenie zewnetrzne obiektu

Oswietlenie zewnetrzne powinno sktada¢ sie z opraw oswietlajgcych teren zewnetrzny, parkingi, drogi
dojazdowe. Zasilanie oswietlenia zewnetrznego wykonac z dedykowanej, wydzielonej rozdzielnicy strefowej,
zabudowanej w pomieszczeniu technicznym elektrycznym lub z rozdzielnic strefowych. Sterowanie
os$wietleniem zewnetrznym wykonac z zastosowaniem zegara astronomicznego.

Oswietlenie zewnetrzne wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami. Projekt oswietlenia
zewnetrznego wraz z kartami katalogowymi opraw i wynikami obliczen przedstawi¢ Zamawiajgcemu
do zatwierdzenia.

Oswietlenie terenu zewnetrznego wykonac gtéwnie oprawami montowanymi na elewacji budynku.
Oswietlenie uzupetni¢ ewentualnymi oprawami montowanymi na stupach oswietleniowych — wg
potrzeb.

Dla o$wietlenia zewnetrznego stosowac oprawy ze zrédtami swiatta LED o minimalnych parametrach:

e obudowa wykonana z cisnieniowego odlewu aluminium,

e oprawa wyposazona w zabezpieczenie przeciwko przegrzaniu sie oprawy,
e klasa odpornosci na zanieczyszczenia i wilgo¢ — IP 65,

e klasa odpornosci na uderzenia— 1K 07,

e klasa ochrony przeciwporazeniowej — I,

e skutecznos$é swietlna —min. 120 Im/W,
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e trwatosc systemu min. 80.000 h dla L80B10,

e wspodtczynnik oddawania barw — min. Ra 80,

e temperatura barwowa —4000K,

e deklaracja zgodnosci CE,

o certyfikat ENEC dla opraw oswietlajgcych strefy komunikacyjne, parkingi itp.

Na elewacji budynku przewidzie¢ zasilanie dla ewentualnych neondéw swietlnych — wykonaé¢ w
koordynacji z branzg architektoniczna.

11.3.9.2 Oswietlenie podstawowe

Oéwietlenie zaprojektowaé zgodnie z normg PN-EN 12464-1 Swiatto i o$wietlenie, O$wietlenie miejsc
pracy cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach. Oprawy oswietlenia podstawowego dobrac
uwzgledniajgc charakter pomieszczen oraz warunki srodowiskowe pracy. Stosowac oprawy o barwie
Swiatta 4000K oraz 3000K. Stosowa¢ oprawy o wiasciwym dla danego pomieszczenia stopniu
szczelnosci.

Stosowac oprawy os$wietlenia podstawowego o wysokiej skutecznosci swietlnej (min. 130lm/W).

W pomieszczeniach preparatyki na parterze stosowac¢ oprawy w wykonaniu higienicznym, IP65, z
atestem PZH, CLEANROOM ISO 14644-1:2015, o barwie Swiatta 4000K i wspdtczynniku oddawania
barw Ra>90.

W pomieszczeniach wymagajacych skupienia wzroku (np. pom. biurowe) lub pracy z monitorami
komputerowymi stosowac oprawy zapewniajgce niski stopien ol$nienia UGR<19.

W sali konferencyjnej na Il pietrze wykona¢ oswietlenie z mozliwoscig regulowania natezenia
oswietlenia, wykonaé scenariusze oswietlenia dostosowane do wybranych aktywnosci - stosowad
oprawy ze sterownikami typu DALI.

Zatgczanie oswietlenia w budynku odbywad sie bedzie poprzez lokalne taczniki oswietleniowe,
czujniki ruchu. W pomieszczeniu sali konferencyjnej — z zastosowaniem panelu sterowniczego DALI.

taczniki oswietleniowe typu ramkowego, linie wzornicza osprzetu Wykonawca ustali na etapie
wykonawstwa z Zamawiajacym - Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu prébki linii wzorniczych do
akceptacji.

Projekt oswietlenia wraz z kartami katalogowymi opraw i obliczeniami przedstawi¢ do akceptacji
przez Zamawiajgcego.

11.3.9.3 Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

W budynku na drogach komunikacyjnych oraz w innych, uzasadnionych ze wzgledu na
bezpieczenstwo ludzi, miejscach zgodnie z obowigzujgcymi normami wykonaé oswietlenie awaryjne i
ewakuacyjne. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zrealizowa¢ zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych norm, m.in: PN-EN 1838 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne., PN-EN
50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zrealizowaé z zastosowaniem opraw z
indywidualnymi modutami awaryjnymi LiFePO,4 o czasie podtrzymania min. 1h, z funkcjg centralnego
testowania.

Centrale testujgca zabudowaé w pomieszczeniu technicznym elektrycznym lub w innym dogodnym
miejscu. Ze wzgleddéw bezpieczenstwa centrala testujgca powinna posiada¢ wbudowany akumulator,
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zapewniajgcy podtrzymanie zasilania oraz ciggta komunikacje z modutami awaryjnymi w oprawach.
Oprdécz funkcji programowania i konfiguracji systemu, centrala powinna automatycznie wykonywadé
wszystkie testy funkcjonalne systemu zgodne z PN-EN 50-172 a ich wyniki przechowywaé¢ w pamieci
nie krécej niz 2 lata.

Magistrala komunikacyjna z oprawami oswietlenia awaryjnego powinna by¢ wykonana w standardzie
RS485 z zachowaniem topologii liniowe;.

System oswietlenia awaryjnego powinien umozliwia¢ podziat opraw na grupy z dowolnie
konfigurowanym czasem testowania, czasem Swiecenia i mozliwoscig $ciemniania lub wytgczania.

W topologii liniowej maksymalna dtugos¢ magistrali komunikacyjnej powinna wynosi¢ min. 1200m
dla kazdego z wyjs$¢é na kazdej karcie logicznej centrali.

System zapewni statg widocznos¢ znakdw ewakuacyjnych przez caty okres pracy oprawy, zaréwno
przy wtgczonym oswietleniu podstawowym jak i w pomieszczeniach zadymionych.

Zapewni¢ zywotnos$¢ baterii modutdw awaryjnych nie mniejszg niz 8 lat.

Catos¢ oswietlenia zawierajgcego oprawy i osprzet do monitoringu musi by¢ dostarczony jako jeden
certyfikowany zestaw posiadajgcy aktualne dopuszczenia CNBOP.

11.3.9.4 Doswietlenie wejs$é¢, wjazddw

Wykonaé¢ oswietlenie przy wejsciach do budynku z zastosowaniem opraw oswietleniowych
nastropowych i nasciennych.

Wijazd do garazu podziemnego doswietli¢ z zastosowaniem opraw osSwietleniowych wpuszczanych w
boczne $ciany zjazdu.

11.3.10 Obwody gniazd, zasilanie urzagdzen wyposazenia budynku

W obiekcie nalezy wykonac instalacje gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia dostosowujac
ilos¢ gniazd i ich lokalizacje do charakteru i aranzacji poszczegdlnych pomieszczen oraz wymagan
Zamawiajgcego.

Zestawienie minimalnej ilosci gniazd wtykowych w pomieszczeniach podano w zatgczniku Z-10.

Obwody gniazd 230/400V zabezpieczy¢ wytgcznikami nadmiarowo pradowymi i wytgcznikami
réznicowoprgdowymi o pradzie réznicowym 30mA typu A  (czute na prad sinusoidalny i
wyprostowany pulsacyjny).

Poszczegblne gniazda muszg by¢ opisane w sposdéb umozliwiajgcy jednoznaczng identyfikacje
obwoddéw we witasciwych rozdzielnicach strefowych.

W pomieszczeniach nalezy montowac:
e gniazda ogdlnego przeznaczenia na wysokosci 0,3 m od wykonczonej posadzki,
e gniazda w pomieszczenia toalet na wysokosci 1,2 m od wykonczonej posadzki,

e gniazda w pomieszczeniach technicznych, garazach, magazynach itp. na wysokosci np. 1,2-
1,4m od wykonczonej posadzki,

e w sali konferencyjnej przewidzie¢ min. 6 puszek podtogowych z gniazdami elektrycznymi i
teletechnicznymi; stosowac puszki podtogowe do posadzek wylewanych, zamykane
pokrywami (z mozliwoscig zamkniecia na specjalny kluczyk). Pokrywy puszek powinny by¢
zlicowane z poziomem podtogi i wykonczone powierzchnig tego samego rodzaju co
stosowana na powierzchni catej podtogi w sali konferencyjnej; puszki podtogowe powinny
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posiadac¢ przepusty do wprowadzenia rur elektroinstalacyjnych z przewodami; stosowac
puszki koloru szarego, min. stopie ochrony IP40, min. odpornos$¢ udarowa IK08. Produkt
musi spetnia¢ wymogi bezpieczeristwa Dyrektywy Niskonapieciowej 2006/95/CE zgodnie z
normg PN EN 60670-1 oraz PN-EN 60670-23;

e w sali konferencyjnej przewidzie¢ zestaw gniazd dla projektora multimedialnego,
montowany w przestrzeni sufitu podwieszanego;

e W pomieszczeniach preparatyki zestawy gniazd 230V montowane rdéwniez na blatach
roboczych, przyktadowy zestaw gniazd 4x230V nadblatowy na zdjeciu ponizej:

Zdjecie nr 7. Proponowany wyglad zestawu gniazd, nadblatowy IP55.

Gniazda wtykowe 230V ogdlnego przeznaczenia montowane w puszkach podtynkowych typu
ramkowego. Osprzet montowany w puszkach podtogowych w sali konferencyjnej typu 45x45. Linie
wzorniczg osprzetu Wykonawca ustali na etapie wykonawstwa z Zamawiajgcym - Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu prébki linii wzorniczych do akceptacji.

Gniazda elektryczne i instalacji teletechnicznych pochodzi¢ bedg z jednakowej linii wzorniczej.

Oprécz instalacji gniazd 230V i 400V ogdlnego przeznaczenia wykonac zasilanie urzadzen
wyposazenia budynku m.in. urzadzenia wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania co, cwu, windy,
urzadzenia technologiczne preparatyki, urzadzenia ochrony ppoz urzadzenia instalacji
teletechnicznych, napedy bram, napedy rolet okiennych itp.

W garazach wykonaé system detekcji tlenku wegla w koordynacji z instalacja wentylacji
mechaniczne;j.

Wykonaé ochrone przed oblodzeniem i zaleganiem $niegu na rampie zjazdowej do garazu
podziemnego

Szczegdty ustali¢ na podstawie i w koordynacji z projektantami branzowymi.

Na etapie projektowania, projektant przedstawi Zamawiajgcemu rozmieszczenie planowanych gniazd
do akceptacji.

11.3.11 Instalacja fotowoltaiczna PV

Obiekt przystosowaé do zainstalowania instalacji fotowoltaicznej z maksymalnym mozliwym do tego
celu wykorzystaniem dachu.

Konstrukcje budynku przystosowa¢ do obcigzen zwigzanych z zabudowag na dachu paneli
fotowoltaicznych.
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W dokumentacji projektowej przewidzie¢ miejsca rezerwowe dla zainstalowania inwerteréow PV,
rezerwe miejsca dla przeprowadzenia okablowania oraz zaprojektowac i wykona¢ odpowiednig ilo$¢
przepustéw instalacyjnych na dach.

Instalacja fotowoltaiczna poza zakresem zlecenia.

11.3.12 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przeciwporazeniowg zrealizowac zgodnie z PN-HD 60364-4-41Instalacje elektryczne niskiego
napiecia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) zastosowac¢ samoczynne wytgczenie
zasilania z zastosowaniem roztacznikdw bezpiecznikowych z wktadkami topikowymi, wytacznikéw
kompaktowych (z cztonem magneto-termicznym), samoczynnych wyfacznikéw nadmiarowo -
pragdowych oraz wytgcznikdw réznicowo-prgdowych w instalacjach odbiorczych.

Uwaga: przytacze zasilania rezerwowego z sieci elektroenergetycznej Enea pracuje w ukfadzie sieci
TT. Zaleca sie, aby instalacje odbiorcze w obiekcie wykona¢ w uktadzie sieci TT. Przy zasilaniu z
abonenckiej stacji transformatorowej w uktadzie TN instalacje pracowatyby jako wyspa TT w uktadzie
TN. Ostateczny sposdb realizacji ochrony przeciwporazeniowej dobierze projektant.

11.3.13 Instalacja potaczen wyréwnawczych

Gtéwng szyne wyréwnawczg wykonaé w poblizu rozdzielnicy gtéwnej. Szyne przytgczyé do uziomu
fundamentowego.

W obiekcie zaprojektowaé miejscowe szyny wyréwnawcze, wybrane miejscowe szyny przytaczy¢ do
uziomu fundamentowego.

W pomieszczeniach technicznych (m.in. wezet c.o0., serwerownia, pomieszczenie techniczne
elektryczne) wykonac¢ miejscowe szyny wyréwnawcze w postaci np. bednarki FeZn lub StCu30x4mm,
uktadanej na wspornikach sciennych, naokoto pomieszczenia.

Potaczeniami wyréwnawczymi nalezy obja¢:
e szyny PE rozdzielnic,
e wszystkie metalowe obudowy urzadzen, urzadzen technologicznych,
e metalowe drabinki i koryta kablowe,
e wszelkie metalowe rury (np. instalacji wod-kan., grzewcze, itp.);,
e metalowe elementy przewoddw i urzadzen wentylacji, klimatyzacji,

o wszelkie metalowe czesci konstrukcje obce, jezeli sg dostepne podczas normalnego
uzytkowania.

Potaczenia przewodow wyréwnawczych wykonywac jako skrecane, roztgczenie przewoddw jedynie z
zastosowaniem odpowiednich narzedzi. Potgczenia przewoddéw wyrdwnawczych powinny byc
dostepne w celu przeprowadzania badan i kontroli. Wszystkie potgczenia przewoddéw biorgcych
udziat w instalacji wyréwnania potencjatéw powinny by¢ wykonane w sposdb pewny i trwaty (pod
wzgledem mechanicznym i elektrycznym), chronione przed korozjg. Potgczenia na styku FeZn / Cu
wykonywac z zastosowaniem przektadek mosieznych.
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11.3.14 Instalacja odgromowa i przepieciowa

Wykona¢ strefowg koncepcja ochrony odgromowej i przepieciowej (LPZ). Ogdlne zasady tworzenia
strefowej ochrony przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP) w obiekcie
budowlanym zawarto normie PN-EN 62305-4.

Przestrzen chroniona powinna by¢ podzielona na strefy ochrony odgromowej (LPZ) w celu
wyznaczenia przestrzeni o réznej intensywnosci LEMP i ustalenia punktow potgczen na granicy stref.
W kazdej w wyodrebnionych stref okreslone powinny by¢ dopuszczalne wartosci parametréw
charakteryzujacych:

e impulsowe pole elektromagnetyczne,

e przepiecie i przetezenia jakie mogg dochodzi¢ do urzadzen pracujacych wewnatrz danej

strefy.

Do celéw ochrony wykorzystaé¢ ekranowanie oraz ograniczniki przepieé instalowane w instalacjach
elektrycznych i torach sygnatowych.
Instalacje odgromowg i uziemienia nalezy wykonaé zgodnie z postanowieniami normy: PN-EN
62305 Ochrona odgromowa. Dobdr klasy LPS wykonac¢ na podstawie analizy ryzyka. Protokét z
przeprowadzenia analizy oraz dobdr klasy LPS zatgczy¢ do projektu.

Na dachu budynku wykonaé siatke zwoddw poziomych niskich z drutu FeZn lub Al. $8mm. Wielkosé
oczek siatki zwoddw zgodnie z dobrang klasg LPS. Zwody uktada¢ na uchwytach dachowych.
Doktadny rodzaj wspornikow dachowych ustali¢ na budowie, dostosowujac do wytycznych przyjetego
producenta systemu pokrycia dachowego. Zachowaé¢ wymagania warunkéw gwarancyjnych
producenta pokrycia.

Wszystkie wystepujgce na dachu urzadzenia elektryczne, wentylacyjne, anteny itp. chronié poprzez
umieszczenie ich w strefie ochronnej zwodéw pionowych (iglic), ktérych wysokosé nalezy dobraé na
podstawie klasy ochrony LPS oraz wysokosci poszczegdlnych urzadzen, nalezy zachowac odstepy
izolacyjne zgodne z obowigzujgcymi normami.

Wszystkie obrobki blacharskie, elementy metalowe znajdujagce sie na state na dachu, a nie
wchodzgce do wnetrza budynku przytgczy¢ do siatki zwodéw. Jako przewody odprowadzajgce
wykorzystaé stalowe stupy konstrukcyjne, stupy zelbetowe lub przewody odprowadzajgce wykonac z
drutu FeZn lub Al. $8mm. W uzasadnionych przypadkach stosowa¢ przewody odgromowe
wysokonapieciowe izolowane. Przewody odprowadzajgce przytaczy¢ do uziomu poprzez ztacza
kontrolne.

Uziom budynku wykonac jako sztuczny uziom fundamentowy z bednarki FeZn 30x4mm uktadanej w
tawach fundamentowych.

Rezystancja uziemienia dla instalacji odgromowej nie powinna przekracza¢ 10 Q.

Wszystkie potgczenia instalacji odgromowej i uziemienia wykonane bezposrednio w ziemi lub
zalewane betonem wykonac¢ jako spawane.
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114 INSTALACJE TELETECHNICZNE WEWNETRZNE

11.5.1 Prowadzenie okablowania w budynku

Kable i przewody instalacji teletechnicznych instalowane na state w budynku powinny spetniaé
wymagania ze wzgledu na klase reakcji na ogien, zgodnie z PN-EN 13501-6 i N SEP-E-007:2017-09.
W doborze okablowania wykonawca powinien korzysta¢ z klasyfikacji kabli i przewoddéw CPR.

Gtéwne ciggi kablowe instalacji teletechnicznych w obiekcie uktada¢ w dedykowanych korytach
kablowych, z blachy perforowanej, stalowej, ocynkowanej, o grubosci blachy min. 0,75mm.
Opcjonalnie stosowaé koryta stalowe siatkowe. llo$¢ koryt nalezy dobiera¢ stosownie do
przewidywanych ilosci przewodéw i kabli z zachowaniem ok. 25% zapasu.

Zabrania sie prowadzenia instalacji teletechnicznych we wspdlnych korytach z instalacjami
elektrycznymi. Przewody i kable instalacji teletechnicznych nalezy uktadaé¢ w odpowiedniej odlegtosci
od pozostatych instalacji bedgcych w poblizu oraz od pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen
wytwarzanych podczas pracy tych instalacji.

Koryta nalezy uktada¢ w pomieszczeniach technicznych oraz w przestrzeniach nad sufitem
podwieszonym.

W pozostatych pomieszczeniach kable i przewody prowadzic:

e w przestrzeni sufitu podwieszanego: gtéwne ciggi prowadzi¢ w korytach kablowych, poza
korytami - na uchwytach natynkowych,

e w Sciankach szkieletowych przewody prowadzi¢c w rurkach karbowanych nie
rozprzestrzeniajgcych ptomienia,

e  zejscia z przestrzeni sufitu podwieszanego do gniazd, osprzetu itp. wykonaé podtynkowo lub w
rurach elektroinstalacyjnych podtynkowo,

e w pomieszczeniach bez sufitu podwieszanego - podtynkowo lub w rurach elektroinstalacyjnych
podtynkowo,

e do kaset podtogowych przewody doprowadzi¢ w rurach elektroinstalacyjnych uktadanych pod
posadzka. Rurarz wykona¢ przed wylewaniem posadzki, w $cistej koordynacji z branig
budowlana, sanitarng i wykonawca instalacji elektrycznych. Rury wyprowadzi¢ z puszek
podtogowych do wnetrza s$cianek szkieletowych lub wkué w $ciany murowane - rury
wyprowadzi¢ ponad posadzke, w rurach pozostawié piloty.

Przewody i kable wraz z ich zamocowaniami, stosowane w systemach zasilania i sterowania
urzadzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewniaé ciggtos¢ dostawy energii
elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia.
Zastosowane bedg kable i systemy nosne kabli (uchwyty, kotwy) o odpornosci ogniowej 90min. Trasy
te bedg prowadzone ponad trasami innych instalacji.

Przejécia instalacyjne przez strefy oddzielenia pozarowego nalezy uszczelnia¢ stosujgc systemowe,
certyfikowane uszczelnienia o odpornosci ogniowej odpowiadajgcej odpornosci ogniowej danego
oddzielenia pozarowego. Montazu dokonywac przestrzegajac zalecen dostawcy systemu. Po
wykonaniu uszczelnien nalezy umiescic przy nich tabliczki oznaczeniowe uzytego srodka.
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11.5.2 System sygnalizacji pozaru (SSP)

Obiekt wyposazy¢ w system sygnalizacji pozaru, rozbudowujgc istniejgcy system bazujgcy na centrali
sygnalizacji pozaru Polon-Alfa 4900, zlokalizowanej w pomieszczeniu ochrony na parterze
istniejgcego budynku.

Zdjecie nr 8. Istniejgca centrala sygnalizacji pozaru w pom. ochrony

Zapewni¢ ochrone catkowitg obiektu. System wykonaé zgodnie z aktualnymi przepisami i normami,
m.in.:

e  PN-EN 54 Systemy sygnalizacji pozarowej (norma wieloarkuszowa);
e  wytycznymi projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej wydanie Il SITP WP - 02:2021.

Projekt systemu SSP powinien by¢ uzgodniony pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe] przez
rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem jego uzytkowania jest
przeprowadzenie prob potwierdzajgcych jego prawidtowe dziatanie.

e pracowaé w systemie adresowalnym, tzn. umozliwia¢ identyfikacje numeru i rodzaju elementu
zainstalowanego w petli dozorowej,

e mie¢ wbudowang pamieé zdarzen i alarmoéw,

System powinien pracowac w uktadzie petli dozorowych z mozliwoscia indywidualnego adresowania
nastepujacych elementéw liniowych:

e  optycznych czujkach dymu,
e  jonizacyjnych czujkach dymu,

e wielosensorowych czujkach dymu i temperatury,
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e wielosensorowych czujkach dymu i ptomienia,

e adresowalnych, recznych ostrzegaczach pozarowych,
e  sygnalizatorach akustycznych,

e adresowalnych modutach wejs¢ / wyjsé,

e wskaznikach zadziatania,

e  zasilaczach pozarowych,

e centralach sterujgcych.

Urzadzenia te powinny posiadac aktualne certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia (dla urzadzen, ktére
tego wymagaja) pozwalajgce na ich stosowanie w ochronie przeciwpozarowej na terenie RP.

Wszystkie elementy systemu powinny by¢ wyposazone fabrycznie w izolatory zwar¢. Pozwoli to na
niezawodne dziatanie nawet w wypadku zwarcia lub przerwania. Nalezy zapewni¢ dostep do
wszystkich elementéw systemu poprzez zastosowanie rewizji do przestrzeni miedzystropowych lub
podestow w celu umozliwienia serwisowania urzadzen.

Przy projektowaniu zweryfikowaé pojemnos¢ istniejgcych akumulatorow w istniejgcej centrali
sygnalizacji pozaru. W przypadku wymiany akumulatoréw, stosowa¢ akumulatory bezobstugowe,
umozliwiajgce prace w przypadku braku zasilania podstawowego przez okres 72 godzin w
czasie dozoru i 30 min w czasie alarmu pozarowego.

Do istniejgcej centrali sygnalizacji pozaru nalezy doprowadzi¢ zasilanie 230VAC z wydzielonej
rozdzielnicy - sprzed przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

W przypadku potrzeby, system sygnalizacji pozaru wyposazy¢ w urzadzenie transmisji alarmu do
Panstwowe] Strazy Pozarnej. System powinien posiadaé mozliwos¢ integracji z systemem
wizualizacji obiektu. Projektowany system musi by¢ zgodny z wytycznymi Centrum Naukowo-
Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej (CNBOP) w Jozefowie, oraz posiadac¢ aktualny certyfikat
dopuszczenia wyrobu do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez CNBOP.

Przy projektowaniu instalacji nalezy zastosowac¢ dwustopniowga organizacje alarmowania. Pierwszy
stopien alarmu, czas na potwierdzenie przyjecia alarmu, nie powinien przekroczy¢ 30 sekund,
natomiast czas na weryfikacje alarmu zostanie wyznaczony doswiadczalnie podczas préb odbiorczych
w obiekcie. Maksymalna suma czaséw nie moze przekroczy¢ 10 min.

Sygnalizacje alarmu pozarowego zapewnig sygnalizatory optyczno-dzwiekowe.

Projektowana instalacja sygnalizacji pozaru powinna zbierac informacje i wysterowac¢ podczas pozaru
nastepujace urzadzenia odpowiedzialne za bezpieczeristwo w budynku:

e klapy pozarowe i odcinajace,

e centralki okien i klap oddymiajacych,
e  zawory pozarowe,

e  przejscia z kontrola dostepu,

e windy,

e centrale wentylacji bytowej,

e  bramy pozarowe (jesli s3),

e  zasilacze buforowe,
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e urzadzenia transmisji alarmu.

Na potrzeby systemu SSP nalezy zaprojektowaé okablowanie petli dozorowych, sterownicze oraz
zasilajgce (buforowe). Urzadzenia kontrolno-sterujgce powinny zosta¢ zaprojektowane na osobnych
petlach przewodami o odpowiedniej odpornosci ogniowe;.

Wszystkie przejScia, potaczenia wymagajgce odpornosci ogniowej nalezy wykonaé¢ kablem
bezhalogenowym niepalnym o klasie odpornosci ogniowej odpowiadajgcej danemu przejsciu,
potgczeniu. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, kable PH90 nalezy przytwierdzaé¢ do podtoza w
sposdb gwarantujgcy mocowanie na okres czasu pozaru nie mniejszy niz klasa kabla. W tym celu
nalezy uzyé zespotdw kablowych sktadajgcych sie z uchwytek stalowych mocowanych kotkiem
stalowym co 30 cm. Niedopuszczalne jest stosowanie zespotéw  kablowych ze stopdw
metali, a w szczegdlnosci kotkéw mocujacych z dyblem z tworzyw sztucznych.

11.5.3 System sterowania oddymianiem klatki schodowej

Planowana klatka schodowa wyposazona bedzie w instalacje oddymiajgcg powodujgcg usuniecie
gazow i dymoéw pozarowych, a tym samym pozwalajagcg np. na utrzymanie pionowych drég
ewakuacyjnych w stanie wolnym od zadymienia, zabezpieczajgcg konstrukcje budynku przed
uszkodzeniem zwigzanym z dziataniem wysokiej temperatury oraz niedopuszczenie do rozgorzenia.

Zastosowac centrale sterujacg oddymianiem kompatybilng z istniejgcym i rozbudowywanym
systemem sygnalizacji pozaru.

Projekt systemu oddymiania powinien by¢ uzgodniony pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem jego uzytkowania jest
przeprowadzenie préb potwierdzajgcych jego prawidtowe dziatanie.

Projekt systemu oddymiania powinien zawierac szczegdétowe rozwigzania w zakresie:
e doboruiobliczen powierzchni oddymiania,
e realizacji sposobu sterowania oddymianiem,

e wskazanie sposobu napowietrzania, czyli kompensacji i zapewnienia doptywu powietrza w
miejsce gazow i dymdw juz usunietych,

e sposobu odbioru instalacji, w tym okreslenia rodzaju testéw pozwalajgcych potwierdzié
prawidtowos¢ dziatania instalacji.

Centrale sterujace, zasilacze systemu oddymiania powinny zostac zasilone z rozdzielnicy p.poz. -
sprzed przeciwpozarowego wytgcznika pradu. Urzadzenia te powinny by¢ wyposazone we wtasne
akumulatory zasilania rezerwowego. Pojemnos¢ baterii akumulatoréw powinna umozliwia¢ prace w
przypadku braku zasilania podstawowego przez okres 72 godzin w czasie dozoru i 30 min w czasie
alarmu pozarowego.

1154 Instalacja teleinformatyczna

Okablowanie teleinformatyczne w budynku zaprojektowaé¢ w topologii gwiazdy, sktadajaca sie z
lokalnego punktu dystrybucyjnego (LPD), koncowych punktéow logicznych (telefonicznych,
komputerowych, punktéw dostepowych WLAN, innych punktéw logicznych).

Istniejacy gtdwny punkt dystrybucyjny z przytgczem teleinformatycznym swiattowodowym miesci sie
W pomieszczeniu serwerowni na parterze istniejgcego budynku.

Lokalny punkt dystrybucyjny umiesci¢ w szafie teleinformatycznej o odpowiedniej wysokosci U, np.
na parterze i na |l pietrze planowanej rozbudowy.
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LPD wyposazony powinien byé w listwy zasilajgce, panele wentylacyjne, potki, panele porzadkujace,
wieszaki do pionowego prowadzenia kabli, panele rozdzielcze okablowania $wiattowodowego,
panele rozdzielcze okablowania $wiattowodowego, miedzianego, urzadzenia aktywne. LPD
wyposazyé w urzgdzenie UPS.

Lokalne punkty dystrybucyjne tgczy¢ z istniejgcym GPD w technologii swiattowodowe;j.

Wewnatrz planowanego budynku nalezy przewidzie¢ punkty przytagczeniowe sieci komputerowych w
pomieszczeniach ktére bedy wymagaty podtaczenia kablowego do sieci komputerowej. Nalezy
przewidzie¢ punkty przytgczeniowe dla punktéw dostepowych WiFi o umiejscowieniu gwarantujagcym
petne pokrycie sygnatem radiowym catosci planowanego budynku.

W projekcie nalezy uwzgledni¢ wyposazenie w urzadzenia sieciowe dostepowe i Access Pointy.

System okablowania teleinformatycznego powinien zapewni¢ niezawodng i wydajng warstwe
fizyczng sieci teleinformatycznej, ktéra zagwarantuje wystarczajgcy zapas parametréw
transmisyjnych dla dziatania dzisiejszych i przysztych aplikacji transmisyjnych. W celu spetnienia
najwyzszych wymogdw jakosciowych i wydajnosciowych nalezy zapewnic:

e  okablowanie szkieletowe - Swiattowodowe i miedziane,
e okablowanie poziome - miedziane przewyzszajgce wymagania kategorii 6A (klasy EA),

e certyfikaty wydane przez miedzynarodowe, renomowane niezalezne laboratoria badawcze
(Delta lub GHMT) potwierdzajgce zgodno$¢ okablowania miedzianego z najnowszymi,
aktualnymi normami okablowania strukturalnego

e certyfikaty potwierdzajgce zgodnos¢ z normami w zakresie testu catego tgcza oraz niezaleznych
komponentow (kabel, panel, ztgcze RI45),

e w celu idealnego dopasowania komponentéw, wszystkie produkty okablowania muszg
pochodzi¢ od jednego producenta i by¢ oznaczone jego nazwg lub logo,

e nalezy zaprojektowac renomowany i sprawdzony w wielu instalacjach, nie tylko w Polsce, ale i w
innych krajach Unii Europejskiej, system okablowania strukturalnego. Nalezy zastosowac
przetestowany system, ktérego producent ma, co najmniej 15-letnie doswiadczenie w produkcji
okablowania strukturalnego. Zakres jego dziatalnosci w catym tym okresie musi obejmowacd
produkcje okablowania miedzianego (kabli skretkowych, paneli 19”, ztaczy RI45),
Swiattowodowego oraz szaf dystrybucyjnych 19”,

e producent okablowania strukturalnego musi posiada¢ wdrozony system zapewniania jakosci ISO
9001:2000 od co najmniej 5 lat, poswiadczony odpowiednim certyfikatem,

e producent okablowania strukturalnego musi posiadaé aktualny certyfikat zgodnosci z norma ISO
14001:2004 dotyczacy: projektowania, rozwoju, produkcji i dostaw rozwigzan w zakresie
zarzadzania informacjg i przesytem danych, ktére umozliwiajg wtascicielom infrastruktury na
efektywne planowanie, zakupy, wdrozenia, zabezpieczenie i zarzadzanie ich wiasng
infrastrukturg warstwy fizycznej przez caty okres eksploatacji,

e wszystkie komponenty systemu okablowania strukturalnego oferowane przez producenta muszg
spetniaé dyrektywe RoSH,

e producent okablowania musi objg¢ system bezptatng, 25-letnig systemowa gwarancjg
niezawodnosci, ktéra obejmie tory transmisyjne miedziane i $wiattowodowe w zakresie facza
Channel (kable instalacyjne, panele 19”, ztacza, kable krosowe i przytaczeniowe). Gwarancja
musi by¢ trdjstronng umowa podpisana pomiedzy Uzytkownikiem, Wykonawcg okablowania
oraz Producentem,,
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e producent okablowania jest zobligowany do reasekuracji zobowigzan gwarancyjnych
Wykonawcy, w przypadku niemoznosci wywigzania sie Wykonawcy z tych zobowigzan.
Reasekuracja obejmuje okres, na jaki zostata udzielona gwarancja,

e warunkiem udzielenia systemowej gwarancji niezawodnosci jest wykonanie instalacji zgodnie z
obowigzujgcymi normami okablowania strukturalnego oraz zgodnie z zaleceniami producenta.
Instalacja musi byé wykonana przez Certyfikowanego Instalatora systemu okablowania.

W pomieszczeniach ze stanowiskiem komputerowym przewidzie¢ montaz punktu elektryczno-
logicznego (PEL), zawierajagcy minimum 4 gniazda 230V i minimum 4 gniazda LAN RJ-45.

W sali konferencyjnej na Il pietrze zastosowac puszki podtogowe z gniazdami 230V + RJ45, zestawy
PEL montowane nasciennie (w puszkach podtynkowych) oraz w suficie podwieszanym — w miejscu
montazu wysiegnika z projektorem multimedialnym.

Koncowe punkty teleinformatyczne (gniazda RJ45) wg zestawienie gniazd w zatgczniku Z-10.
Oprécz gniazd RJ45, sie¢ LAN doprowadzi¢ do innych planowanych urzadzen wtaczonych w sieé
teleinformatyczng — m.in. rozdzielnica gtéwna elektryczna (zdalny system sczytywania energii i
parametréw sieci), centrale alarmowe, sygnalizacji pozaru, kontroli dostepu, urzadzenia
technologiczne preparatyki, centrale wentylacyjne, sterownie wind — wg potrzeb.

Do sterowni wind nalezy doprowadzi¢ aktywne tgcza telefoniczne, lub zapewni¢ tagcznos¢ GSM —
zgodnie z przepisami.

Projekt instalacji wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami i normami, m.in:
e  PN-EN 50173 Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego,
e  PN-EN 50174 Technika informatyczna - Instalacja okablowania,

e PN-EN 50346 Technika informatyczna - Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego
okablowania.

Wstepny projekt instalacji teleinformatycznej z rozmieszczeniem planowanych punktéw
teleinformatycznych przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji.

przedtozy¢ Zamawiajgcemu do weryfikacji.

11.5.5 System monitoringu CCTV

System monitoringu CCTV w planowanym obiekcie powinien spetnia¢ funkcje ochronne i kontrolne.
Budynek powinien zosta¢ wyposazony w system monitoringu wizyjnego w technologii IP.
Podstawowa funkcja monitoringu ma zapewnia¢ podglad biezacy oraz rejestracje nagran z kamer.

Za pomocg kamer telewizyjnych i monitoréw kontrolnych osoby funkcyjne bedg miaty przeglad
aktualnej sytuacji na terenie obiektu.

System powinien zawieraé kamery state jak i obrotowe z zasilaniem PoE. Zaleca sie wykorzystanie
kamer o rozdzielczosci minimalnej 5 Mpix. System monitoringu CCTV nalezy zaprojektowac jako sie¢
kamer podtgczonych do serwera IP w topologii gwiazdy.

Rozmieszczenie kamer wewnatrz budynku rozplanowac tak, aby swoim zasiegiem obejmowaty bez
»,martwego pola”:

e wejscia do budynku na zewnatrz i wewnatrz,
e  wjazd/wyjazd do garazu podziemnego,

e  ciagi komunikacyjne, drogi ewakuacyjne.
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Wszystkie ww. miejsca powinny znajdowac sie w polu widzenia przynajmniej dwéch kamer
rejestrujgcych obraz.

Szafe systemu monitoringu CCTV nalezy zaprojektowa¢ w wydzielonej szafie teletechnicznej np. w
istn. pomieszczeniu serwerowni na parterze istn. budynku lub w innym dogodnym pomieszczeniu.

Dla potrzeb CCTV szafy nalezy wyposazy¢ w urzadzenia do obstugi systemu takie jak: patchpanele,
switche PoE, rejestrator CCTV, UPS oraz dodatkowe wyposazenie szafy tj. wentylatory, listwy
zasilajgce. Wszystkie potgczenia urzadzen aktywnych systemu nalezy wykonaé w technologii
Swiattowodowej.

Rejestrator wyposazyé w dyski twarde hot-swap w konfiguracji macierzy dyskowej RAID oraz
dodatkowy redundantny serwer nagran, umozliwiajace zapis i przechowywanie materiatu wideo i
audio przez 30 dni przy 25kl/s w rozdzielczosci 1280x720. W celu archiwizacji nagran, rejestrator
wyposazy¢ rowniez w nagrywarke DVD. Oprogramowanie musi zapewniaé¢ brak dodatkowych optat
licencyjnych. Rejestrator musi posiadaé¢ mozliwos¢ integracji z systemem wizualizacji.

Sygnat CCTV doprowadzi¢ do istniejgcego stanowiska monitoringu, w pomieszczeniu ochrony na
parterze istniejgcego budynku.

Dodatkowo podglad z kamer powinien byé dostepny na dowolnym komputerze przytgczonym do
budynkowej sieci LAN oraz poprzez sie¢ Internet — podglad z kamer mozliwy po uzyskaniu
uprawnienia do dostepu.

Projekt wstepny systemu CCTV z doborem i rozmieszczeniem elementéw systemu przedtozyc
Zamawiajgcemu do weryfikacji.

11.5.6 System SSWiN

Budynek wyposazy¢ w System Sygnalizacji Wtamania i Napadu. Jako ogdlng zasade nalezy przyjac
ochrone obszaréw, przez ktére moze by¢ wykonane wtargniecie do obiektu z zewnatrz lub préba
sforsowania przejs¢ do stref zawodnikdw, sedzidw, pracownikdw oraz do kluczowych dla
uzytkownika pomieszczen.

Ochrong nalezy objg¢ nastepujgce obszary:

e  korytarze,

e drzwi wejsciowe,

e  pomieszczenia z oknami zewnetrznymi,

e  garaze, magazyny,

e archiwum,

e  okreslone pomieszczenia techniczne z serwerami i systemami bezpieczenstwa.

System powinien by¢ wykonany przede wszystkim w postaci kontaktronéw umieszczonych w
drzwiach wejsciowych do obiektu oraz wybranych pomieszczen, czujnikéw ruchu dla kazdego
pomieszczenia w obrebie kondygnacji przylegajacej do terenu. Dodatkowo dla punktéow w ktorym
obstuga moze zosta¢ zaatakowana, nalezy przewidzie¢ przycisk napadowy uruchamiajgcy tzw. alarm
cichy. Nalezy przewidzie¢ podziat systemu na kilka podstref.

Centrale zaprojektowaé w pomieszczeniu technicznym (serwerownia) i wyposazy¢ w modut
komunikacji np. GSM, ktéry bedzie informowat odpowiednie stuzby o zagrozeniu. Centrala musi
posiada¢ mozliwosc¢ integracji z systemem wizualizacji.
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Projekt wstepny systemu SSWIN z doborem i rozmieszczeniem elementéw systemu przedtozyc
Zamawiajgcemu do weryfikacji.

11.5.7 System kontroli dostepu KD

W obiekcie wykonaé system kontroli dostepu. Jako ogdlng zasade przyjeto ochrone wydzielonych
stref dla pracownikéw oraz dodatkowg do kluczowych dla uzytkownika pomieszczen.

System KD poprzez zastosowanie sterowanych zamknie¢ i czujnikdw na drzwiach, ma za zadanie
ograniczy¢ mozliwos$¢é poruszania sie bez odpowiednich uprawnien w wyznaczonych strefach.

Ochrong nalezy obja¢ nastepujgce obszary:

e  wybrane wejscia do budynku dla personelu,

e wejscia do wybranych pomieszczert magazynowych,
e wejscia do pomieszczen technicznych,

e wejscia do archiwum,

e wejscia do kluczowych dla uzytkownika pomieszczen.

Wszystkie drzwi wejsciowe do pomieszczen objete kontrolg dostepu, muszg zosta¢ wyposazone w
kontrolery dostepu, elektrozaczepy inwersyjne, kontaktrony, samozamykacze oraz gatke od strony
zewnetrznej. Drzwi objete kontrolg dostepu znajdujace sie na ciggach komunikacyjnych, drogach
ewakuacyjnych, muszg zosta¢ wyposazone w kontrolery dostepu, elektrozaczepy rewersyjne
sterowane z systemu SSP, kontaktrony oraz samozamykacze.

System kontroli dostepu nalezy zaprojektowac jako sie¢ kontroleréw przejs¢ potaczonych po
magistrali do serwera KD. Serwer KD z odpowiednim oprogramowaniem powinien zostac
umieszczony w pomieszczeniu technicznym (np. istniejgca serwerownia na parterze budynku).

Wykonaweca systemu przekaze uzytkownikowi odpowiednig ilos¢ kart zblizeniowych dedykowanych
do systemu kontroli dostepu. Doktadng ilo$¢ kart ustali¢ z uzytkownikiem obiektu.

System KD umozliwia¢ powinien integracje z monitoringiem CCTV - mozliwo$¢ pobrania i
odtworzenia filmu lub zdjecia zarejestrowanego przez kamere skojarzong z danym typem zdarzenia
oraz miejscem jego wystgpienia. Opcjonalnie, film lub zdjecie pobrane z rejestratora moze zostaé
zachowane w bazie danych systemu. Podglad z kamer moze odbywac sie w osobnym oknie programu
zadokowanym na dodatkowym monitorze. Okno z podgladem kamery moze sie automatycznie
przetgczac na tg kamere, ktéra jest skojarzona z ostatnio zarejestrowanym zdarzeniem.

System KD umozliwia¢ powinien zarowno otwarcie jak i zablokowanie dowolnej grupy przejsé¢ w
trybie awaryjnym. Tryb ten ma najwyziszy priorytet i nie moze by¢ zmieniony przez zaden inny
dostepny w systemie mechanizm za wyjgtkiem dedykowanej do tego celu funkcji kasujacej tryb
awaryjny. Sterowanie trybem awaryjnym przejScia moze by¢ realizowane zaréwno lokalnie z poziomu
urzadzen systemu, jaki i zdalnie z programu narzedziowy.

Zdarzenia, ktore wystgpity w systemie powinny by¢ na biezgco $ciggane z kontroleréw i zapisywane w
bazie danych systemu KD. Proces $ciggania jest realizowany przez serwer komunikacyjny, ktéry jest
ustugg systemu operacyjnego Windows i nie wymaga uruchomienia programu narzedziowego
zarzadzajgcego systemem. W przypadku, gdy potgczenie z kontrolerem jest nieosiaggalne, zdarzenia sg
rejestrowane w wewnetrznym buforze zdarzen kontrolera i sg pobierane automatycznie po
przywréceniu komunikacji.

Wystgpienie dowolnego zdarzenia moze automatycznie uruchamia¢ akcje powiadomienia.
Powiadomienie moze odbywad sie przez wyswietlenie komunikatu na ekranie monitora, wystanie
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wiadomosci email lub wystanie pakietéw danych przy pomocy protokotu TCP pod zdefiniowany adres
sieciowy. Korzystajgc z uniwersalnego mechanizmu filtru zdarzen mozna okresli¢ dodatkowe warunki
(m.in. czas i miejsce wystgpienia zdarzenia), ktére muszg wystgpi¢, aby system wykonat
powiadomienie. Powiadamianie protokotem TCP moze by¢ uzyte do integracji programowej z innymi
rodzajami programow.

Zdarzenia, ktére wystgpity w systemie mogg by¢ na biezgco wyswietlane w oknach Monitorowania
online. Kazde z okien moze by¢ skonfigurowane do wyswietlania wybranej grupy zdarzen i dokowane
na dodatkowych monitorach.

System umozliwi¢ powinien monitorowanie oséb zalogowanych w dowolnie zdefiniowanych
obszarach systemu. Mozliwe jest monitorowanie wielu obszaréw jednoczesnie. W szczegdlnym
przypadku monitor obecnosci moze by¢ uzyty w celu prezentacji listy oséb, ktére zarejestrowaty sie
na wybranym punkcie dostepu w nastepstwie ogtoszenia ewakuacji budynku.

System KD powinien mieé¢ mozliwosé ustawiania harmonograméw dziatania - uzaleznienie dziatania
systemu od konkretnego dnia tygodnia i pory dnia. Harmonogramy mogg by¢ wykorzystane przy
konfigurowaniu dziatania wielu funkcji systemu, a w szczegdlnosci uprawnien dostepu. Stan
harmonogramu moze by¢ prezentowany na linii wyjSciowe] i umozliwi¢ w ten sposéb sprzetowe
uzaleznienie dziatania systemu od dnia tygodnia i pory dnia.

W systemie wykonanie dowolnej akcji powinno by¢ uwarunkowane wymogiem posiadania
wtasciwego Uprawnienia. Uprawnienie okresla, kiedy i gdzie dana akcja (funkcja) moze byc
wykonana. Uprawnienia moga by¢ przypisywane bezposrednio do ldentyfikatora, Uzytkownika lub
Grupy uzytkownikédw. Uprawnienia przypisane do Grupy dostepu przechodzg automatycznie na
wszystkich Uzytkownikdéw nalezgcych do danej Grupy. Uprawnienia przypisane do Identyfikatora
automatycznie przechodzg na Uzytkownika, do ktérego dany Identyfikator nalezy.

Projekt wstepny systemu SSWIN z doborem i rozmieszczeniem elementédw systemu przedtozyc
Zamawiajgcemu do weryfikacji.

11.5.8 Instalacja do odbioru R-TV-SAT

Nalezy przewidzie¢ dostarczenie sygnatu R-TV-SAT 1z cyfrowej telewizji naziemnej i
satelitarnej do gniazd R-TV-SAT w Sali konferencyjnej na Il pietrze.

Projekt wstepny instalacji R-TV-SAT przedtozy¢ Zamawiajacemu do weryfikacji.

11.5.9 Instalacja alarmowo-przyzywowa

Wszystkie pomieszczenia WC dedykowane dla oséb niepetnosprawnych wyposazy¢ w system
alarmowo-przyzywowy.

System wykonac¢ w oparciu o mikroprocesorowy system przywotawczy obejmujacy:

e centralki alarmowe z wyswietlaczami ciektokrystalicznymi, na ktérych wskazywane sg wszystkie
zdarzenia zachodzace w systemie,

e przycisk sznurkowy,

e przycisk przywotawczy,

e przycisk przywotawczo-kasujacy,
e lampki sygnalizacyjne.

Sygnat przywotfania alarmowego doprowadzi¢ do pomieszczenia statej obstugi (np. ochrona na
parterze budynku).
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Projekt wstepny instalacji alarmowo-przyzywowej przedtozyé Zamawiajagcemu do weryfikacji.

11.5.10 System audio — wizualny w Sali konferencyjnej

Planowang sale konferencyjng na Il pietrze wyposazy¢ w system diwiekowy przeznaczony do
nagtosnienia pomieszczenia.

System powinien umozliwia¢ reprodukcje muzyki oraz prowadzenie obstugi konferansjerskiej w
oparciu o zespoty gtosnikowe.

Systemy nagtosnienia powinien zapewniac:

e rownomierne i doktadne pokrycie dzwiekiem nagtasnianego obszaru, tak, aby w kazdym miejscu
dzwiek byt wyrazny, o takim samym natezeniu i takiej samej ,barwie”,

e mowa powinna by¢ zrozumiata i wyrazna, nagtosnienie powinno by¢ tak zaprojektowane, aby
przy ograniczonej adaptacji akustycznej unikac¢ niekorzystnych odbié¢ fal akustycznych, ktére
znieksztatcaja dzwiek, w tym réwniez mowe,

e odpowiedni zapas mocy — przy realizacji wiekszych zawodow sportowych, gdy poziom hatasu
otoczenia staje sie wysoki,

e mozliwos¢ swobodnego korzystania z mikrofonowego systemu bezprzewodowego w sposéb
bezzaktdceniowy,

e mozliwos¢ podtaczenia kilku Zrodet diwieku: mikrofony, odtwarzacze audio CD,
MP3/telefon/laptop,

e elastycznos¢ w realizacji imprez o réznorodnym charakterze,

e prosty, intuicyjny i efektywny system sterowania systemem przeznaczony dla uzytkownika nie
posiadajgcego wiedzy z zakresu elektroakustyki.

System nagtosnienia powinien by¢ zainstalowany w sposdb bezpieczny i trwaty, tak aby aktywnosc
sportowa nie spowodowata uszkodzenia sprzetu lub jego odpadniecia od powierzchni montazowe;j.

Sprzet audio tj. wzmacniacze, mikser/matryca audio, zestawy bezprzewodowe, odtwarzacze audio
powinny by¢ zainstalowane w szafce teletechnicznej audio zlokalizowanej w sali konferencyjnej.

Do nagtosnienia nalezy dobra¢ zestawy gtosnikdéw o odpowiedniej mocy. Dobdér mocy, ostatecznej
ilosci gtosnikéw i ich rozmieszczenie nalezy ustali¢ po przeprowadzonych symulacjach cisnienia
akustycznego w pomieszczeniach.

Szafa audio wykonana powinna by¢ w typowej szafie rack. 19”. W szafie zabudowac¢ m.in:
e odtwarzacz CD/mp3/USB, z czytnikiem kart SD,
e tuner cyfrowy FM, DAB+,
e wzmacniacz z mikserem,

e 1kpl. mikrofondw dynamicznych, o charakterystyce kardioidalnej, przewodowych od dtugosci
przewodu min. 10m, ze statywem,

e system bezprzewodowy sktadajgcy sie z 4kpl. zestawdéw bezprzewodowych UHF (10-
kanatowych, kazdy zestaw z odbiornikiem bezprzewodowym i mikrofonem dorecznym.

Po wykonaniu nagtosnienia wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia prawidtowej
konfiguracji systemu, polegajacej m.in. na :

e strojeniu systemu nagtosnieniowego,
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o jesli gtéwny kontroler ma konstrukcje cyfrowag — nalezy go zaprogramowac i przygotowaé do
obstugi dla uzytkownika,

e strojeniu systemu mikrofondw bezprzewodowych — bazujg one na czestotliwosciach radiowych i
nalezy znalez¢ wolne od zaktécen pasma dla pracy systemu,

e wysterowaniu wtasciwych statych poziomdéw wzmocnienia dla sygnatéw wejsciowych.

Projekt i wykonawstwo nagtosnienia powinien by¢ wykonany przez specjalistéw z zakresu
elektroakustyki.

System nagtosnienia powinien wspdtpracowaé z projektorem multimedialnym, ktory zabudowac¢ na
uchwycie sufitowym. Zastosowany projektor laserowy, w technologii DLP, rozdzielczos¢ min. 1920 x
1080 Full HD, jasno$¢ min. 4500 ANSI Im, kontrast 300 000:1, poziom szumu 30 dB (normalny),
zywotnos¢ zrodta swiatta min. 30 000h, Zrddto Swiatta laser, pilot sterowania, instrukcja obstugi w j.
polskim, interfejs chroniony hastem, gwarancja producenta min. 5 lat na projektor.

Komunikacja z szafg audio poprzez skretke komputerowa. Sygnat wejsciowy ze zrédet typu laptop,
komputer PC poprzez skretke komputerowg (gniazda RJ w puszkach podtogowych / nasciennie).

Na etapie projektowania, koncepcje systemu audio-wizualnego przedstawi¢ Zamawiajgcemu do
akceptacji.
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12/ Wymagania dotyczace wykoiiczenia

12.1 Tynki i oktadziny zewnetrzne

Nalezy stosowaé materiaty elewacyjne wysokiej jakosci, trwate i odporne na

starzenie sie pod wptywem dziatania czynnikéw atmosferycznych.

Na powierzchni elewacji nalezy zaprojektowac:

- Klinkierowa ptytka elewacyjna, wym. 71x240x10mm — opis na rys. elewacji. Powierzchnia min 236
- Tynk cienkowarstwowy ozdobny imitujgcy efekt naturalnego kamienia — granitu w kolorze
jasnoszaro-srebrzystym, uktadany na 3cm pogrubieniu izolacji $ciany oraz gérnej powierzchni oscieza
otworu okiennego. Powierzchnia min 100m2.

- Tynk mineralny barwiony w masie uktadany na izolacji z wetny mineralnej. Kolor biaty.

Proponowane rozmieszczenie elewacyjnych ptyt aluminiowych przedstawiono w koncepcji RCKiK.
Na elewacjach nalezy zaprojektowac i wykonac elementy iluminacji z zastosowaniem oswietlenia
LED. lluminowane powierzchnie powinny znajdowac sie na powierzchni nie mniejszej niz 30%
elewacji frontowej oraz 15% pozostatych elewaciji.

Logo na elewacji frontowe] rozbudowy wykonac jako element swietlny 3D led.

12.2 Stolarka okienna i drzwiowa

Drzwi do pomieszczen winny byé przeznaczone do obiektow uzytecznosci publicznej o duzym
natezeniu ruchu.

Drzwi techniczne malowane proszkowo.

W razie koniecznosci stosowania drzwi ppoz. i/lub dymoszczelnych mozna stosowaé

drzwi z przeszkleniami lub bez, chyba ze w opisie lub na rysunku wskazano inaczej. Drzwi do klatki
schodowej, przedsionka ppoz., majg by¢ wyposazone w przeszklenie zapewniajace widocznos¢
obszaru po drugiej stronie drzwi.

Kolor dobrany do stylistyki i kolorystyki budynku. Drzwi z weztéw sanitarnych
ogdlnodostepnych wyposazone w samozamykacze. Stolarke drzwiowg nalezy

dostarczy¢ z klamkami wraz z szyldami i wktadkami patentowymi do zamkoéw

z kompletem 3 kluczy na jedne drzwi. Drzwi pomieszczen i stref z kontrolg dostepu nalezy
wyposazy¢ w elektrozaczepy i okablowanie sterujgce (liste stref i pomieszczern wymagajgcych
kontroli dostepu nalezy uzgodni¢ w fazie projektowania).

Zewnetrzna stolarka okienna w kolorze biatym.

Okna wszystkich pomieszczen przebudowy i rozbudowy nalezy wyposazy¢ w wewnetrzne,

demontowalne moskitiery w ramkach aluminiowych, dostosowane do ich mycia i dezynfekcji.
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Okna i witryny od strony potudniowo-zachodniej nalezy wyposazy¢ w rolety elektryczne — silnik ze

sprzegtem.

12.3 Parapety zewnetrzne
Dobrane odpowiednio do systemu okiennego i nawigzujgce do rozbudowywanej czesci budynku np.

z blachy tytan cynk.

12.4 Wykonczenie Scian wewnetrznych

Sciany, musza spetnia¢ wymogi estetyczne i by¢ wykoriczone w sposéb umozliwiajacy
czyszczenie lub szorowanie. Powinny by¢ otynkowane lub wykoriczone w inny sposdb
(oktadziny, ptytki ceramiczne itp.)

Ptytki ceramiczne - glazura Norma PN-EN 144110, nasigkliwo$¢ <2,5%, sita niszczaca
>100 N/mm?, odpornos$é¢ na plamienie min 3, odporne na szok termiczny, odporno$é
na kwasy i zasady GLB. W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych powyzej ptytek
ceramicznych oraz w serwerowniach nalezy zastosowac na tynku wodoodpornym
satynowgq, bezrozpuszczalnikowg farbe lateksowa lub krzemianowg o parametrach
nie gorszych (Klasa 2 odpornosci na szorowanie na mokro wg PN EN 13 300.
Zdolnos¢ krycia klasa 2 wg PN EN 13 300.) lub réwnowazna.

Malowanie $cian farbami akrylowymi lub krzemianowymi o podwyzszonej
wytrzymatosci i parametrach nie gorszych niz (klasa 2 odpornosci na szorowanie na

mokro wg PN EN 13 300. Zdolno$¢ krycia Klasa 2 wg PN EN 13 300) lub réwnowazna.

12.5 Podtogi i cokoty

Na podtogach nalezy wykonaé¢ cokoty z ptytek gresowych o wysokosci min. 7cm.

Ptytki gresowe antyposlizgowe o strukturze naturalnej wodoszczelne

i przeciwslizgowe. Odporne na szok termiczny, pekniecia wtosowate, odporne na dziatanie zasad i
kwasow, GLA,GHB, odpornos¢ na plamienie min. 4/5, odpornos¢ na $cieranie 5. Stopnice schodow
wykonaé z ptytek gresowych posiadajgcych ryfle przy krawedzi ptytek w celu zwiekszenia

antyposlizgowosci.

12.6 Balustrady
Balustrady schoddw wykonac ze stali nierdzewnej AISI 304L.
Wysokosci balustrad 110cm.

Balustrady winny spetnia¢ warunki przenoszenia sit poziomych i inne okreslone w PN.
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12.7 Pokrycie dachu

Pokrycie dachowe nalezy wykonaé z materiatéw dla ktérych producent lub
wykonawca pokrycia deklaruje bezawaryjnos$é nie mniejszg niz 10 lat. Do
odprowadzenia wdéd opadowych z dachu nalezy zastosowaé systemy

z podgrzewanymi wpustami.

Zamawiajgcy oczekuje pisemnej gwarancji na bezawaryjnos¢ pokrycia nie mniejszg
niz 10 lat.

Wszystkie widoczne obrdébki blacharskie wykonaé z blachy tytan cynk gr. min. 0,7mm.

12.8 Dzwigi
Obiekt wyposazy¢ w trzy dzwigi. Dwa dzwigi towarowo/osobowe oraz jeden dzwig osobowy.

Dzwig towarowo/osobowy 1:

Winda, dzwig towarowo/osobowy elektryczny o nosnosci 1600 kg / 21 osdb. Predkos¢ podnoszenia
nie mniejsza niz 1m/s. Kabina: wymiary wew. 1400x2400x2100mm, panel ze stali nierdzewnej,
wyswietlacz LED, podtoga PCV trudnoscieralna, o$wietlenie LED. Drzwi szybowe 1100x2000mm:
odpornosci ogniowej EI60, stal nierdzewna, automatyczne teleskopowe, prég aluminiowy. Drzwi
kabinowe 1100x2000mm: stal nierdzewna, automatyczne teleskopowe, 2-panelowe, prog
aluminiowy, kurtyna swietlna. Panel dyspozycyjny w kabinie, dostosowany dla oséb
niepetnosprawnych, podswietlany, opisany w jezyku Brajla. Oswietlenie awaryjne, sygnalizacja
przecigzenia, system tgcznosci gtosowej z pomieszczeniem kontrolnym.

Wysokos¢ podnoszenia: garaz — 2 pietro rozbudowy. Drzwi EI60.

Dzwig towarowo/osobowy 2:

Winda, dZwig towarowo/osobowy elektryczny o nosnosci 1600 kg / 21 oséb. Predkos¢ podnoszenia
nie mniejsza niz 1m/s. Kabina: wymiary wew. 1400x2400x2100mm, panel ze stali nierdzewnej,
wyswietlacz LED, podtoga PCV trudnoscieralna, oswietlenie LED. Drzwi szybowe 1100x2000mm:
odpornosci ogniowej EI60, stal nierdzewna, automatyczne teleskopowe, prég aluminiowy. Drzwi
kabinowe 1100x2000mm: stal nierdzewna, automatyczne teleskopowe, 2-panelowe, prég
aluminiowy, kurtyna $wietlna. Panel dyspozycyjny w kabinie, dostosowany dla osdéb
niepetnosprawnych, podswietlany, opisany w jezyku Brajla. Oswietlenie awaryjne, sygnalizacja
przecigzenia, system tgcznosci gtosowej z pomieszczeniem kontrolnym.

Wysokos¢ podnoszenia: piwnica — parter. Nie wymagana odpornosé ogniowa drzwi windy, po

uzyskaniu odstepstwa od KWPSP.
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Dzwig osobowy:

Winda, dzwig osobowy elektryczny o no$nosci 630 kg / 8 oséb. Predko$¢ podnoszenia nie mniejsza
niz Im/s. Kabina: wymiary wew. 1100x1400x2100mm, panel ze stali nierdzewnej, wyswietlacz,
podtoga PCV trudnoscieralna, oswietlenie LED. Drzwi szybowe 900x2000mm: odpornosci ogniowej
EI60, stal nierdzewna, automatyczne teleskopowe, prég aluminiowy. Drzwi kabinowe 900x2000mm:
stal nierdzewna, automatyczne teleskopowe, 2-panelowe, prég aluminiowy, kurtyna swietlna. Panel
dyspozycyjny w kabinie, dostosowany dla osdb niepetnosprawnych, podswietlany, opisany w
jezyku Brajla. Oswietlenie awaryjne, sygnalizacja przecigzenia, system tgcznosci glosowe;j z
pomieszczeniem kontrolnym.

Wysokos¢ podnoszenia: garaz — 2 pietro rozbudowywanego budynku. Szyb windy wykona¢ w taki
sposéb, aby wykorzystacd istniejgce dojscie do windy.

W miejscu projektowanego dzwigu osobowego wystepuje istniejgcy, analogiczny dzwig osobowy,
ktdry obstuguje wszystkie kondygnacje rozbudowywanego budynku. W zwigzku z tym, ze zakres
pracy istniejgcego dzwigu nalezy zwiekszy¢ o obstuge projektowanej kondygnacji garazu
podziemnego oraz fakt, ze istniejgcy dzwig wraz z wiatrotapem znajduje sie w obrysie wykopu pod
garaz podziemny, istniejgcy dzwig z wiatrotapem nalezy rozebraé i odbudowac z nowymi

rozwigzywaniami konstrukcyjnymi. Drzwi EI60.

12.9 Parapety wewnetrzne
Wykonaé z ptyty laminowanej lub konglomeratu w kolorze dobranym do koloru stolarki

okiennej i pomieszczenia.

12.10 Sufity

Sufity w pomieszczeniach wykonczyé w sposdb estetyczny i zapewniajacy

wtasciwe walory uzytkowe zgodne z przeznaczeniem pomieszczenia w szczegdlnosci
wymaganiami sanitarnymi oraz wymaganiami okre$lonymi w przepisach techniczno-

budowlanych.

12.11 Logo, tablice kierunkowe, piktogramy oznaczenia

Logo i nazwa umieszczone na zewnetrz budynku wg rysunku elewacji. Logo wykonac¢ jako swietlne 3D
led.

Wszystkie pomieszczenia powinny posiadaé estetyczne tabliczki informacyjne przydrzwiowe, w
ciggach komunikacyjnych tabliczki kierunkowe.
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Przed wykonaniem, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do uzgodnienia wzory oraz

lokalizacje tablic, loga, napiséw.

12.12 Wycieraczki

Przed gtéwnymi drzwiami wejsciowymi rozbudowy oraz drzwiami do wiatrofapu 1.19, na zewnetrz
budynku, wykona¢ wycieraczke systemowag - mata aluminiowa z wktadem gumowym, z podktadem
akustycznym. Wymiary maty 90x 170cm, wysokos¢ 22mm. Mate osadzi¢ rowno z nawierzchnig
dojscia do drzwi, w ramce z katownika L3x25x30, ze stali nierdzewnej. Mata dostosowana ma

obcigzenia dynamiczne 2000kg/dm?2.

Za drzwiami gtéwnymi, w pomieszczeniu wiatrotapu (1.19), wykona¢ wycieraczke systemowa - mata
aluminiowa, czyszczgco-skrobigca (clean-rubber-scrub), w ramie aluminiowej, wpuszczana w

posadzke. Wymiary wycieraczki 120x175cm, wysokos¢ 20mm.

12.13 Inne

Kolorystyka i rodzaj wszystkich materiatéw wykonczeniowych przewidzianych do
zastosowania w obiekcie, w tym stolarki, musi by¢ uzgodniona z Zamawiajgcym. Dla
wszystkich proponowanych rozwigzan nalezy uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego.
Kolorystyka pomieszczen wg projektu aranzacji i kolorystyki wnetrz (posadzki, sciany,
stolarka i $lusarka).

Wszystkie materiaty przed wbudowaniem nalezy przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego (atesty,
dopuszczenia, oceny itp.).

Materiaty przyjete do wykonania winny by¢:

- estetyczne,

- dobre jakosciowo,

- o optymalnych cenach umozliwiajace realizacje projektu w przyjetym budzecie.
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13/ Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

13.1 Wymagania ogdlne

W ramach zadania nalezy wykona¢ zagospodarowania terenu wokét budynku.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie utwardzen, drég pozarowych, drég dojazdowych,

chodnikéw, stanowisk postojowych w ilosci nie mniejszej niz przedstawiono w koncepcji RCKiK w
Bydgoszczy.

W zakresie zagospodarowania nalezy wykona¢:

- chodniki/dojscia do wejs¢ do budynku z kostki betonowej,

- drogi wewnetrzne i place manewrowe w tym drogi pozarowe i zjazdy na drogi wewnetrzne z
kostki betonowej,

- zielen niska (trawniki),

- przytacza i infrastrukture techniczna.

13.2 Nawierzchnia utwardzen:

Projektowane utwardzenia w zakresie opracowania petnig funkcje dojs¢, dojazdéw, drogi pozarowej.
Warstwy nawierzchni:

- 8 cm - warstwa Scieralna z kostki betonowej ksztatt kolor zaakceptowany przez

Zamawiajgcego (nalezy przewidzie¢ 30% nawierzchni w kolorze innym niz szary, np. kostka ptukana),
kolorem nalezy odznaczy¢ powierzchnie np. o innym przeznaczeniu uzytkowym,

- 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa,

- 20 cm - warstwa chudego betonu C12/15,

- 20 cm - podbudowa piasek stabilizowany cementem Rm22,5 MPa,

Spadki nawierzchni wykonaé w taki sposéb aby nie wystepowato zalewanie garazy przez wody
opadowe, czy roztopowe.
Na placu wewnetrznym proponuje sie zastosowanie odwonienia liniowego w opasce

prefabrykowanej.
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13.3 Projektowana zielen

Powierzchnia terenéw biologicznie czynnych powinna by¢ zgodna z wymogami

decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz nie mniejsze niz zatozono w koncepcji RCKiK.
Nalezy zagospodarowac tereny zielone przynajmniej poprzez wysianie trawy na podtozu

przygotowanym do takiej nawierzchni.

13.4 Wody opadowe
Wykonawcza odprowadzi wody opadowe, roztopowe i inne zgodnie z wytycznymi dla branzy
sanitarnej. W zakresie opracowania nalezy zaprojektowad i wykonaé podziemny zbiornik retencyjny

na wody opadowe o pojemnosci uzytkowej 80m3, zbiornik przejezdny.

13.5 Brama wjazdowa, ogrodzenie

Po przebudowie wjazdu na teren opracowania nalezy wykona¢ brame wjazdowa oraz furtke. Brama
wjazdowa szerokosci 4m, wysokos¢ 1,8m, dwuskrzydtowa, z sitownikami elektrycznymi, otwierana do
wewnatrz. Rama wykonana z profili skrzynkowych 60x60x2mm, profil pionowy 30x20x2mm co
80mm. Otwieranie i zamykanie bramy sterowane systemem kontroli dostepu oraz z pomieszczenia

portierni. Antykorozja — cynkowa ogniowo, lakierowana proszkowo, kolor RAL 7016.

Furtka szerokosci 1mx1,8m, zgodna z systemem bramy. Otwierana do wewnatrz. Rama wykonana z
profili skrzynkowych 60x40x2mm, profil pionowy 30x20x2mm co 80mm. Elektrozaczep, otwieranie
furtki na karte (kontrola dostepu) oraz z pomieszczenia portierni, komunikacja dzwiekowa miedzy

portiernig a furtka. Antykorozja — cynkowa ogniowo, lakierowana proszkowo, kolor RAL 7016.

Stupki bramy i furtki oraz panele uzupetniajgce przy bramie i furtce zgodne z systemem bramy.

W przypadku demontazu, uszkodzenia ogrodzen, w zwigzku z wykonywanymi robotami nalezy
odtworzy¢ ogrodzenia. Uwaga dotyczy szczegdlnie ogrodzen na granicy terenu opracowania z
dziatkami 8/17, 8/20, 90/15, 90/13. Wykorzystad istniejgce ogrodzenie panelowe uzupetniajac je o
cokdt betonowy h=25cm nad poziomem terenu. Wykonac zabezpieczenie przed przechodzeniem
zwierzat pod ogrodzeniem do gtebokosci 30cm ponizej terenu.

Po rozbidrce budynku R4 na wspdlnej granicy terenu opracowania z dziatkg 90/13 wykonac¢
ogrodzenie zgodne z ogrodzeniem odtwarzanym. Do wyceny nalezy przyjag¢ 7mb ogrodzenia,
panelowego, wymiar panelu 1730x2500mm, pret fi 5, 3 przettoczenia, z cokotem betonowym
h=25cm nad poziomem terenu, stupek RK 60x40mm L=2600, ocynk na gorgco + RAL 7016.
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Miedzy pochylnig 1b a budynkiem 2b ( oznaczenia wg rys. PZT) wykona¢ wymiane istniejgcego
ogrodzenia (cokdt betonowy stupki stalowe, panele — ramka prostokatna z kgtownika wypetniona
siatkg, h=okoto 1,5m) na ogrodzenie panelowe, wymiar panelu 1730x2500mm, pret fi 5, 3
przettoczenia, z cokotem betonowym h=25cm nad poziomem terenu, stupek RK 60x40mm L=2600,

ocynk na gorgco + RAL 7016, dtugos¢ 21mb.

14/ Wymagania dotyczgce wyposazenia obiektu

Obiekt powinien by¢ wyposazony (dostawa, montaz, rozruch) we wszelkie elementy niezbedne
do jego prawidtowego funkcjonowania zgodnie z zatozeniami PFU, w ilosci przedstawionejw
koncepcji RCKiK w Bydgoszczy wg PFU, a w szczegdlnosci:

- regaty jezdne do archiwum.

14.1 Wyposazenie pomieszczen sanitarnych i porzgdkowych
Profesjonalne suszarki do rgk, pojemniki na mydto w ptynie, lustra, pojemniki na papier toaletowy,

szczotki do w.c. i inne niezbedne do prawidtowe]j eksploatacji obiektu.

14.2 Wyposazenie ppoz:

- hydranty wewnetrzne,

- gasnice,

- piktogramy kierunkéw ewakuacji,
- plansze i schematy informacyjne,
- instrukcje pozarowe,

- system sygnalizacji pozaru,

- inne wymagane przepisami szczegétowymi.

14.3. Informacja wizualna:

- numery administracyjne w strefie wejsciowej do budynku,

- podswietlane gabloty informacyjne,

- tablice informacyjne gtdwne, wizytéwki przydrzwiowe,

- inne: piktogramy, tabliczki BHP itp.

Uwaga: nalezy wykonac¢ wszelkie wynikajgce z przepisdw szczegdlnych tablice

informacyjne, znamionowe, ostrzegawcze, kierunkowe, oznaczenia poziome itp.
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14.4 Wyposazenie wynikajgce z wytycznych branzy sanitarnej i elektrycznej

Wg dziatdw branzy sanitarnej i elektrycznej.

14.5 Wyposazenie pomieszczen ustepdw ogdlnodostepnych, wydzielonych kabin ustepowych,

umywalni, kabin prysznicowych

Nizej wymienione pomieszczenia nalezy wyposazy¢ co najmniej w:

WC - pom. 1,93, 1.16, 1.17, 2.15,

Zestawienie dla pojedynczego pomieszczenia:

a) Lustro

b) Dozownik mydta w ptynie, wym. 19/10/9cm, pojemnos¢ zbiornika 400ml, stal nierdzewna matowa,
szt.1.

c) Pojemnik na reczniki pojedyncze, wym. 33/21/20,5cm, poj. do 250 szt. recznikdw, stal nierdzewna
matowa, szt.1.

d) Kosz na $mieci otwarty 271, 16,5/34/59,5cm, stal nierdzewna matowa, mocowany do $ciany, szt.1.

e) Szczotka do WC nascienna, ze stali nierdzewnej matowej, szt.1.

WC przedsionek - pom. 3.6, 3.7:

Zestawienie dla pojedynczego pomieszczenia:

a) Lustro

b) Dozownik mydta w ptynie, wym. 19/10/9cm, pojemnos¢ zbiornika 400ml, stal nierdzewna matowa,
szt.1.

c) Suszarka do rgk 2300W, stal nierdzewna szczotkowana, wym. ok. 210x265x230mm, szt.1.

d) Pojemnik na reczniki pojedyncze, poj. do 500 szt. recznikow, stal nierdzewna matowa, szt.1.

e) Kosz na $mieci otwarty 471, 26/34/63,5cm, stal nierdzewna matowa, mocowany do $ciany, szt.1.

Damska kabina ustepowa: szt.5

Zestawienie dla pojedynczej kabiny:

a) Pojemnik na papier toaletowy, stal nierdzewna szczotkowana, rolka, 25/23,5/11,5cm, szt.1.
b) Kosz na $mieci 4,51, unoszona pokrywa, mocowany do $ciany, stal nierdzewna matowa, szt.1.

c) Szczotka do WC nascienna, ze stali nierdzewnej matowej, szt.1.
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Meska kabina ustepowa: szt.5
Zestawienie dla pojedynczej kabiny:
a) Pojemnik na papier toaletowy, stal nierdzewna szczotkowana, rolka, 25/23,5/11,5cm, szt.1.

b) Szczotka do WC nascienna, ze stali nierdzewnej matowej, szt.1.

W(C niepetnosprawni - pom. 3.8: szt.1

Zestawienie dla pojedynczego pomieszczenia:

a) Porecz katowa, metal. chrom.,30x61cm, szt.1.

b) Porecz WC scienna tukowa uchylna I=850mm metal. chrom., z uchwytem papieru toaletowego,
szt.1.

c) Porecz prosta 400mm, metal chrom, szt.1.

d) Kosz na $mieci otwarty 27I, 16,5/34/59,5cm, stal nierdzewna matowa, mocowany do $ciany, szt.1.
e) Zestaw do lustra uchylnego z lustrem, szt.1.

f) Dozownik mydta w ptynie, wym. 19/10/9cm, pojemnos¢ zbiornika 400ml, stal nierdzewna matowa,
szt.1.

g) Uchwyt szczotki toaletowej metal. chrom., mocowany do $ciany, szt.1.

h) Pojemnik na reczniki pojedyncze, wym. 33/21/20,5cm, pojemnos¢ do 250 szt. recznikdw, stal
nierdzewna matowa, szt.1.

i) Szczotka do WC nascienna, ze stali nierdzewnej matowej, szt.1.

W kabinie prysznicowej zapewni¢ dozownik mydta w ptynie, wym. 19/10/9cm, pojemnos$¢ zbiornika

400ml, stal nierdzewna matowa, ilos¢ kabin szt. 1.

Informacja:

Nie lezy w zakresie Wykonawcy:
a) Zakup i dostawa umeblowania pomieszczen wraz z urzadzeniami, ktére bedg wbudowane w to

umeblowanie, sprzet komputerowy, projektory.

Wykonaweca niezwtocznie po zakonczeniu prac projektowych przekaze Zamawiajgcemu projekt
aranzacji wnetrz i wyposazenia, po wczesniejszym jego uzgodnieniu z Zamawiajacym, wraz ze
specyfikacjami i zestawieniami ilosciowymi, w celu realizacji przez Zamawiajgcego zakupow pozycji
nie objetych zakresem umowy z Wykonawcg, tj. umeblowania z urzgdzeniami w nie wbudowanymi,

sprzet komputerowy, projektory.
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15/ Ogélne warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych

¢ Wykonawca jest zobowigzany spetni¢ nastepujgce warunki: urzgdzenie placu budowy w zakresie
niezbednym do wykonywania prac i wykorzystania wspdlnych instalacji bedzie ustalane wspdlnie
z Zamawiajacym z zachowaniem zasad bezpieczestwa uzytkowania oraz warunkow
bezpieczenstwa dla poruszania sie po terenie dziatki oraz poza nig, zaréwno dla uczestnikow
procesu budowlanego, jak i dla oséb postronnych.

¢ Wykonawca powinien przekaza¢ plan placu budowy, harmonogram zajecia i zwolnienia
poszczegblnych stref wraz z harmonogramem montazu i demontazu instalacji i sprzetu w ciggu

3 dni roboczych od rozpoczecia prac.

¢ Wykonawca sporzadza plan zagospodarowania placu budowy z uwzglednieniem:
rozmieszczenia nadzoru i kierownictwa budowy, instalacji placu budowy, pomieszczen warunkdow
BHP, ogrodzenia, oswietlenia, pojemnikdw na odpady, usuwania Smieci i odpaddw, organizacji
wewnetrznej i postanowien BHP, dostepu do energii elektrycznej, wody, kanalizacji i innych
instalacji, wytyczenia drég wewnetrznych i dojazdowych. Usytuowania sktadowisk materiatow
budowlanych w obrebie terenu budowy, zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robét,
zapewnienia ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej, odpowiedniego przeprowadzenia i
oznakowania ogrodzenia.

® Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi: sporzadzenie informacji o planie BIOZ, bariery na
obrzezach rusztowan, znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne, prowizoryczne zamkniecia otwordéw

w stropach i konstrukcji, pasy zabezpieczajace dla oséb pracujgcych na wysokosciach, porecze
zabezpieczajgce przed upadkiem, wewnetrzne drabiny, schody i pomosty.

¢ Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji

i urzadzen w czasie trwania budowy.

¢ Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej zawartych

m. in. w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.
2010 nr 109 poz. 719), oraz Ustawy z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.z

2016r,, poz. 191).

e Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisdw dotyczgcych bezpieczeristwa i
higieny pracy, w szczegélnosci wynikajgcych z Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

dnia 28 sierpnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst
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jednolity Dz. U. Nr 169 z 2003r. poz. 1650) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

¢ Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

e Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

¢ Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

¢ Dla prowadzenia robdt i bezpiecznego kierowania nimi zaktada sie staty pobyt kierownika robét
jako osoby odpowiedzialnej za te prace.

® Przystepujgc do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej
i fizycznej, ubrany we wtasciwg dla rodzaju prac odziez ochronng, w zaleznosci od potrzeby

nalezy wyposazy¢ pracownikdw w wymagany sprzet ochronny.

e Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie $rodki techniczne

i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia robot

budowlanych

Podstawe do odbioru robdt stanowi m.in.:

e Zgtoszenie przez Wykonawce mozliwos$¢ odbioru etapu prac poprzez wpis do dziennika budowy.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

e Potwierdzenie Inzyniera o zgodnosci zakresu wykonania w odniesieniu do PFU lub zmian
zakresu witasciwego wykonania technicznego, ktére zostaty wczesniej uzgodnione i
zatwierdzone.

e Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN)

e Odbidr przez Inzyniera nastgpi w ciggu 3 dni roboczych od skutecznego zawiadomienia przez
Wykonawce o mozliwosci odbioru. Czynnos¢ ta zostanie potwierdzona pisemnie poprzez wpis do
dziennika budowy

¢ Podczas odbioru weryfikacji podlegaja: wyglad elementu i ptaszczyzn, pionowos¢ wykonania,
krawedzie, narozniki, styki ptaszczyzn.
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e Powierzchnie elementéw powinny by¢é wykonane estetycznie i powinny zgadzac sie

z dokumentacjg techniczna.

Ostatecznego odbioru dokona komisja, ktdra zostanie wyznaczona przez Zamawiajgcego

w obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty przeprowadzi ocene
jakosci na podstawie przygotowanych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, zweryfikuje stan
wizualny oraz zgodnosci wykonania robét z PFU. Celem odbioru jest formalna ocena realnego
wykonania robét w odniesieniu do jakosci i wartosci oraz ich ilosci. W przypadku dopatrzenia
sie przez komisje nieprawidtowosci w jakos¢ wykonywanych robét oraz stwierdzeniu, ze nie rzutuje
to znaczaco na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja zweryfikuje i oceni pomniejszong wartosé
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan, ktére zostaty zatozone w dokumentach umowy.
Po przeprowadzeniu badan przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ koncowego

odbioru technicznego.

Podczas odbioru koricowego Wykonawca powinien dostarczy¢ nastepujace dokumenty:

¢ Dokumentacje projektowg, ktdra bedzie uwzgledniata naniesione na niej zmiany w trakcie
wykonywania robét

¢ Dokumenty, ktore bedg dotyczyty jakosci materiatdw. Takim zbiorem informacji sg swiadectwa
jakosci, ktore sg wydawane przez dostawcdw materiatéw.

¢ Protokoty, w ktdrych znajda sie zapisy o wszystkich czesciowych odbiorach technicznych.

¢ Protokoty przeprowadzenie prdb szczelnosci instalacji.

Dokumenty budowy stanowig:

- Pozwolenie na budowe uzyskane przez Wykonawce w oparciu o udzielone petnomocnictwo
przez Zamawiajgcego oraz pozwolenia i warunki techniczne wtascicieli lub zarzagdcéw terenu i
urzadzen na wykonanie robdt na ich terenie lub urzadzeniach.

- Projekt budowlany stanowigcy zatgcznik do pozwolenia na budowe dostarczony przez Wykonawce
oraz jego modyfikacje (jezeli miaty miejsce w trakcie realizacji robdt), projekt wykonawczy.

- Plan BIOZ.

- Dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.
- Rysunki Wykonawcy, zatwierdzone przez Zamawiajacego.

- Pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie.

- Badania geotechniczne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie.

- Ksigzka obmiarow.
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- Wszelka korespondencja dotyczgca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy.
- Protokoty préb i badan.

- Dokumenty potwierdzajace jakos¢ oraz pochodzenie materiatdw i urzadzen.

- Dokumentacja techniczno-rozruchowa oraz instrukcje montazowe i wykonania robot
opracowane przez producentéw maszyn i materiatow.

- Mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjne;j i
Kartograficznej, potwierdzone za zgodnos$¢ z projektem budowlanym.

- Projekt rozruchu, operaty, sprawozdania z préb i rozruchdéw, protokoty odbioréw robdt na terenach
i urzadzeniach obcych.

- Dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakoriczonej

inwestycji (wg zapisu pozwolenia na budowe): protokoty, decyzje, opinie, badania, stanowiska,
sprawozdania, sprawdzenia itp.

- Instrukcje obstugi i eksploatacji: na poszczegdlne obiekty / stanowiska, ogdlne obiektu.

- Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy, przeciwpozarowe, na poszczegdlne stanowiska
pracy, ogélne dla obiektu, instrukcje przeciwpozarowe, scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru.
- Dokumenty rozliczenia finansowego robét brutto.

- Operat odbioru koricowego - 3 egz.: zawierajgcy komplet dokumentéw.
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16/ Dodatkowe wytyczne Zamawiajgcego, wymagania zwigzane z budowsg i jej prowadzeniem

16.1/ Wykonawca zobowigzany jest do wykonania rozruchu technologicznego wszystkich
instalacji i urzadzen bedacych w jego zakresie dostawy oraz przeszkolenia pracownikéw RCKiK w

Bydgoszczy, w zakresie obstugi i funkcjonowania obiektu.

16.2/ Zamawiajacy informuje, ze PFU dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionej koncepcji
RCKiK pod warunkiem akceptacji przez niego rozwigzan alternatywnych oraz spetnienia warunkéw
zawartych w PFU. Zamawiajgcy dopuszcza pomniejszenie powierzchni uzytkowej projektowanych
pomieszczen o wartos$é nie wiekszg niz — 3,5%, w ramach jednej funkcji, a w odniesieniu do catego

budynku o — 2,5%. Wielkosci powiekszen nie okresla sie.

16.3/ Zamawiajacy informuje, ze dopuszcza mozliwos¢ wykonania badan gruntu przez Wykonawce w
trakcie trwania procedury przetargowej, niemniej informuje, ze podstawe do wyceny winna stanowic

opinia geotechniczna bedaca jednym z zatgcznikéw do PFU.

16.4/ Przebudowy pomieszczen w istniejgcym budynku muszg by¢ realizowane w taki sposéb, aby nie
wptywaty na realizowang w nim funkcje opieki zdrowotnej. Dopuszcza sie tylko czesciowe, w
minimalnym obszarze, zajmowanie pomieszczenia, w ktérym realizowana bedzie przebudowa, po
wczesniejszym pisemnym uzgodnieniu z zamawiajacym zakresu planowanych prac oraz strefy robét.
Strefy robét w istniejagcym budynku wydzielié¢ przegrodami tymczasowymi zabezpieczajgcymi przed
przedostawaniem sie do pozostatych czesci istniejgcego pomieszczenia, budynku: pytdw, hatasu.
Przegrody tymczasowe winny mie¢ odpowiedng izolacyjnos$¢ termiczna.

Powierzchnie pomieszczenia uszkodzone, zabrudzone lub/i ze zmienionymi wtasciwosciami
uzytkowymi, w wyniku prowadzonych robdt, nalezy poddac remontowi, ktérego jakos¢ winna by¢ nie

nizsza niz istniejgcy stan wykonczenia powierzchni danego pomieszczenia.

16.5/ Elementy i elewacje istniejgcego budynku uszkodzone w trakcie wykonywania robot nalezy
doprowadzi¢ do stanu z przed rozpoczecia prac. Wykona¢ odpowiednie potgczenia budynku

rozbudowywanego z rozbudowsa.
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16.6/ Wykonawca poniesie koszty zwigzane z wywozem, zagospodarowaniem i utylizacjg wszelkich

odpadéw, gruntu, gruzu z rozbidrek, itp. powstatych w wyniku realizacji przedmiotu zamdwienia.

16.7 / Urzadzenia zlokalizowane na dachu zlokalizowa¢ w strefie wydzielonej lamelami

aluminiowymi, zastaniajgcymi te urzadzenia.

16.8/ Dokumentacje projektowg nalezy opracowac, a roboty budowlane wykonac¢ w taki sposéb, aby
byto mozliwe przystgpienie do uzytkowania obiektu budowlanego w zakresie opracowania, tj.
obiektu, oznaczonego na rysunku projektu zagospodarowania terenu koncepcji RCKiK jako 1c wraz z
dojsciem i dojazdem do tego obiektu, o szerokosci nie mniejszej niz 4m, w terminie do 20 miesiecy od
podpisania umowy. Oddawany do uzytkowania obiekt musi samodzielnie funkcjonowac zgonie z

przeznaczeniem.
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