
Widok 3d  wschodni

Widok 3d  północno-wschodni

Widok 3d  północno-zachodni
Widok 3d  południowy

Legenda: 

- Tynk cienkowarstwowy ozdobny imitujący efekt naturalnego kamienia – 
granitu w kolorze jasnoszaro-srebrzystym, układany na 3cm pogrubieniu 
izolacji ściany oraz górnej powierzchni ościeża otworu okiennego. 
Pogrubienie izolacji zabezpieczone od góry obróbką lub specjalistyczną 
listwą. Powierzchnia min 100m2.

- Klinkierowa płytka elewacyjna,  wym. 71x240x10mm, kolor – melanż, 
grafitowo-stalowy z odcieniami antracytu, grafitu, zaśniedziałej stali  i  
oksydowanego srebra. Powierzchnia min 236 m2, w tym 6m2 wymiany 
istniejącej płytki cokołu między windą towarowo/osobową 2 a wiatrołapem.

- Tynk mineralny barwiony w masie układany na izolacji z wełny 
mineralnej. Kolor biały.

Elewacja południowo-wschodnia

Elewacja północno-wschodnia

Elewacja południowo-zachodnia

Łącznik

Logo - element świetlny 3D led

- Okno s1 aluminiowe dwie kwatery uchylne.

- Okno s2 aluminiowe jedna kwatera uchylna.

Uwagi:
u1 / Pozostałe okna - poza typem s1 i s2, każda kwatera rozwierno-uchylna.
       Zewnętrzna stolarka okienna w kolorze białym.
u2/ Zewnętrzne bramy rolowane w kolorze RAL 9006.
u3/ Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe wykonać z blachy tytan cynk.

Obszar istniejącej elewacji w danym widoku. 
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