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CZESC TECHNICZNA

1. Wstep

Opracowanie niniejsze jest opisem technicznym budowy sieci oswietlenia zewnetrznego w
Bieruniu przy ul. Bijasowickiej na dziatkach nr 478/215; 298/219. Oswietlenie realizowane bedzie w
ramach przebudowy drogi.

Projektowany odcinek linii oswietleniowej bedzie zasilany z istniejgcej stupa przy ul. Bijasowickiej.

2. Podstawy opracowania
Podstawg opracowania projektu byty nastepujace dokumenty:
- zlecenie inwestora;
- uzgodnienie z zarzadca drogi — Gming Bierun
- uzgodnienia z wtascicielami sieci uzbrojenia terenu (narada koordynacyjna);
- warunki techniczne TD23-08-0314047-03
- warunki techniczne TNT/NMG/2023-06-26/1000003
- aktualne przepisy i normy,

3. Zakres opracowania
Projekt obejmuje w swoimi zakresie nastepujace elementy:
- budowe linii kablowych nN oswietlenia zewnetrznego;
- posadowienie stupéw oswietleniowych;
- zabudowe opraw oswietleniowych na projektowanych stupach;
- ochrone przeciwporazeniowg;

4, Stan istniejacy
Na chwile obecna ul. Bijasowicka jest tylko cze$ciowo oswietlona.

5. Stan projektowany

Zasilanie sieci oswietlenia zewnetrznego odbywadé sie bedzie z istniejgcego stupa zlokalizowanego
na dziatce nr 478/215.
Linia kablowa zostanie wprowadzona na istn. stup nr GLM158006 E10,5/10 poprzez ztacze kablowe
ZK1 wyposazone w rozigcznik bezpiecznikowy RBK 00. W roztaczniku nalezy zabudowaé wkiadki

bezpiecznikowe 25A. Ponadto na stupie zabudowaé nalezy roztacznik stupowy SZ160.3 zgodny ze
standardami Tauron.

5.1. Linie kablowe oswietlenia ulic, uktadanie kabli

Projektuje sie utozenie linii kablowych typu YAKXS 4x35. Wiekszoé¢ trasy linii kablowe] zostanie
wykonana wykopem otwartym. Przejécia w poprzek drogi oraz pod wjazdami nalezy wykonaé metoda
bezwykopowa — przewiertem sterowanym lub przeciskiem.
Dopuszcza sig wykonanie pozostatej czesci trasy linii kablowej lub jej fragmentéw réwniez metoda
bezwykopowa.
W miejscach gdzie prace wykonywane bedg metoda wykopu otwartego, gteboko$é wykopdw nie
przekroczy 0,7m. Jezeli grunt bedzie zawierat znaczne ilosci gruzu i kamieni kabel nalezy uktadaé na
warstwie podsypki z piasku — 10 cm , a nastepnie zasypa¢ 10 cm piasku. Po zasypaniu kabla ziemia
rodzimg — (warstwa 15 cm) nalezy ufozy¢ folie koloru niebieskiego o szer. min. 40 cm, a nastepnie
zasypac warstwg ziemi rodzimej bez kamieni, gruzu itp.
W przypadku kiedy grunt nie bedzie zanieczyszczony gruzem , kamieniami lub innymi odpadami
budowlanymi, warstwy piasku mozna zastapic¢ przesianym gruntem rodzimym.
Przy zasypywaniu ziemie nalezy zageszcza¢ warstwowo. Pozostaly nadmiar ziemi i gruzu nalezy
wywiez¢ na wysypisko odpadéw komunalnych.



Linia kablowa na catej dlugosci bedzie uktadana w rurze ochronnej - karbowanej koloru niebieskiego
DVK-110.
Kable nalezy uktadaé zgodnie z norma N SEP-E-004.
W miejscach prowadzenia linii kablowej w chodniku powierzchnig nalezy odtworzyé wykorzystujac
istniejgca kostke betonowa. W miejscach prowadzenia prac w trawniku teren nalezy oczyscié¢ z
kamieni lub gruzu, uzupetni¢ humusem, a nastepnie zasia¢ trawe.

Na projektowanych odcinkach linii kablowej (we wnekach stupdw oswietleniowych, na $rodku
przesta — na rurze ochronnej oraz na stupie energetycznym, gdzie kabel schodzi do ziemi) nalezy
umiesci¢ oznacznik zawierajacy nastepujacy opis:

linia kablowa YAKXS 4x35
relacji: stup nr - stup nr
UM Bierun

20..r

5.2. Wprowadzanie kabla nN na konstrukcje stupa

Przed wcigganiem kabli na konstrukcje wsporcze, nalezy natozy¢ na kable rury ostonowe

odporne na promieniowanie UV typu QRG UV50. Rury ostonowe przy konstrukcjach wsporczych
powinny wystawa< nad ziemie na wysokos$é min. 2,5 m oraz powinny by¢ zakopane w gruncie na
gtebokosci 0,5 m. Gérna czes¢ rury nalezy uszczelnié koszulka termokurczliwa.

Przy wprowadzaniu kabli na konstrukcje wsporcze nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage, aby nie

zginac kabla ponizej dopuszczalnych promieni gigcia. Odcinek kabla wychodzacy z rury

ostonowej powinien by¢ wyprostowany oraz przymocowany do konstrukcji za pomoca

uchwytéw kablowych z tworzywa sztucznego lub metalowych niemagnetycznych.

Korice kabla na konstrukcji wsporczej nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody do jego

wnetrza za posrednictwem termokurczliwych: palczatek i rurek zabezpieczajgcych koricéwki
kablowe.

Korice przewodu PEN dodatkowo nalezy oznaczy¢ kolorem niebieskim na dtugosci 10 cm.

W kazdym z miejsc wprowadzania kabla na stup w miare mozliwosci nalezy pozostawié zapas kablowy
o dtugosci ok. 1 m do skompensowania ewentualnych przesunie¢ kabla

5.3. Stupy oswietleniowe
Projektuje sie zabudowe stupéw oswietleniowych o wysokosci 7m, bez szwu cylindrycznych,
aluminiowych, anodowanych na kolor naturalny CO. Stupy nalezy posadowié¢ na fundamentach
prefabrykowanych dedykowanych dla rodzaju stupa.
Dla stupéw (L1-L3) oprawy nalezy zabudowa¢ na wysiegnikach aluminiowych anodowanych na kolor
naturalny CO o dtugosci 1 m, wysokosci 1m oraz kacie nachylenia 5 stopni.
Dla stupdw (L4-L6) oprawy zabudowane zostang bezposrednio na stupie bez wysiegnika.

We wnegkach stupowych nalezy zabudowac ztacza kablowe stupowe: ztagcze bezpiecznikowe, ztacze
fazowe oraz ztacze zerowe.

Po zabudowie opraw i wysiggnikéw stupy nalezy ponumerowac oraz umiesci¢ na nich naklejki
samoprzylepne z napisem "Zakaz umieszczania ogloszen i ulotek - art. 63a Kodeks wykroczer" w
kolorze pomarariczowym.

5.4. Oprawy oswietleniowe

Zaprojektowano oswietlenie terenu z wykorzystaniem opraw typu:
- LED 46W, 4000K kolor korpusu oprawy naturalny — latarnie nr L1-L3.
- LED 32W, 4000K kolor korpusu oprawy naturalny — latarnie nr L4-L6.



Zaprojektowane stupy oraz oprawy oswietleniowe zgodne s ze ,Standardami projektowania oraz
wykonawstwa oswietlenia ulicznego w Gminie Bieruri”, stanowiagcych zatacznik nr 3 do ,Planu
rozwoju sieci drég gminnych w Gminie Bierun na lata 2017-2023”, przyjetego zarzadzeniem
Burmistrza Miasta Bierunia nr B.0050.85.2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r.

6. Parametry fotometryczne
Wszystkie parametry fotometryczne zostaty spetnione.
Obliczenia fotometryczne dotaczono do projektu.

7. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przed dotykiem posrednim bedzie poprzez samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie
TN-C zgodnie z norma N-SEP-E 001. Zaprojektowane oprawy oraz ztgcza stupowe wykonane sg w Il
klasie ochronnosci.

Stupy oswietleniowe nalezy dodatkowo uziemié - wypadkowa wartosé uziemienia instalacji R <
5,0Q. Uziemienie nalezy wykonac za pomoca uziomu powierzchniowego — bednarki ocynkowanej
FeZn 30x4 uktadanej na dnie wykopu w gruncie rodzimym, pomiedzy stupami.

Potgczenie bednarki oraz konstrukeji stupa (zacisku uziemiajgcego w stupie) nalezy wykonaé za
pomocy linki LgY-10, ktérag nalezy potaczy¢ z uziomem powierzchniowym za pomoca ztacza
krzyzowego (z przektadkg Cu/Fe). Ztacze nalezy owingé tasma denso lub pomalowaé masa
asfaltowa.

Projektuje si¢ dodatkowo uziemienie proj. odgromnika zabudowanego na istn. stupie nr
GLM158006, opornos¢ uziemienia R < 10,0 Q.

8. Uwagi koricowe

Zgodnie z Prawem Budowlanym (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; z
2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888, Nr 96, poz. 959; z 2005 r. Nr 113, poz. 954; Nr
163, poz. 1362 i 1364; Nr 169, poz. 1419) przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych naleiy
stosowac wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma zharmonizowang albo
europejska aprobata techniczng badz krajowa specyfikacjg techniczng paristwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za
zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym.

Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym sz takie wyroby
budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat oswiadczenie, ze
zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacja oraz z przepisami.

Ze wzgledu na wystgpowanie warunkéw opisanych w Art. 21a ust. 2 pkt.1 i 4 (Ustawy Prawo
Budowlane) Kierownik budowy zgodnie z Art. 21a.1 zobowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.



Strefa ochrony - dla linii kablowej oraz stupéw na podstawie zapiséw normy N SEP-E-004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa wyznacza sie mozliwos¢
zabudowy i zblizenia w odlegtosci 0,5m od osi linii kablowej nN oraz 0,5m od fundamentu stupa
oswietleniowego.

9. Obliczenia techniczne.

Dane.
1. Napiecie sieci 230/400
2. Uktad sieciowy TN-C

3. Moc dodatkowa obwodu 0,234 kw

Obliczenia mocy biernej proj. opraw zgodnie z punktem 3.d warunkéw TNT:
Dobrano oprawy o mocy P1=46W oraz P,=32W.
Wspodtczynnik mocy odczytany z karty katalogowej dla proj. opraw wynosi cos ¢=0,95

P = Ulcos ¢
I = =0721A
Ucos @

B, = Ul;sin @ = 14,49 Var gdzie sin ¢=0,3

Analogicznie dla oprawy o mocy P2
12=0,15 A
B>=10,35 Var

Po wykonaniu prac nalezy wykonaé pomiar potwierdzajacy skutecznosci ochrony przed dotykiem
posrednim.

Odstgpiono od wykonywania obliczeri wytrzymatosciowych dla istn. stupa zawartych w warunkach
TD23-08-0314047-03, poniewaz niniejsza dokumentacja nie przewiduje wymiany tego stupa, a
zaprojektowany wprowadzony na stup kabel nN nie zmienia rozktadu sit wierzchotkowych
dziatajacych na stup.



10.

. StUP ALUMINIOWY ANODOWANY 7m + DEDYKOWANY FUNDAMENT

. WYSIEGNIK ALUMINOWY ANODOWANY o df. 1 m, wys. 1m oraz kacie 5
. OPRAWA 46W 20LED 700mA 4000K +sterownik

. OPRAWA 32,1W 20LED 500mA 4000K +sterownik

Zestawienie zasadniczych materiatow

. ZtACZE FAZOWE IZK- 4-02

. Zt ACZE ZEROWE 1ZK-4-03

. WKtADKA BEZ. D01 gG6A 400V
. KABEL YAKXS 4x35

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

1
2
3
4
5. ZtACZE BEZPIECZNIKOWE
6
7
8
9

BEDNARKA FeZn 30x4

RURA OCHRONNA karbowana 110

Przewdd YDY 2x1,5

Przewdd Ly-10

Ztacze ZK1 (komplet zgodnie ze schematem)
Uziom galmar 2x1,5m

Rura ochronna QRG UV 50

Odgromniki BOPi 05/5

Uchwyty odstepowe SO 79.6

19. Uchwyty odstepowe UMR (z) 50
20. Zacisk odgatezny SLIW 54
21. Roztacznik stupowy Sz160.3

ZESTAWIENIE PRZEWIERTOW:

Rura gtadkoscienna HDPE @160 - 16m (2 sztuk)

Odtworzenie nawierzchni zieleniec 100m?2

- 6 kpl.
-3 szt
- 3 szt
- 3 szt.
- 6 szt.
-12 szt.
- 6 szt.
- 6 szt.
-269m
-246m
-236m
-48 m
-12m
-1 kpl.
-1 kpl.
-3m
- 1szt.
- 3 szt
- 2 szt.
- 2 szt.
-1 szt.
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Pra ia Projekt Omega-Projekt
Data pisma:  30.08.2023 r. cownfa Frojektowa Umega-Froj

Nr pismar TD23-08-0314047-03 A. Cywiriski, K. Baron spétka jawna
Sprawa: Wydanie zgody na zejécie kablem po stupie nN ul. Topolowa 1 .
Kontakt: Krzysztof Klimczyk 43-100 Tychy g
Telefon: 516 110 855 =
E-mail: krzysztof klimeczyk2@tauron-dystrybucja.pl §

Szanowni Panstwo,

uprzejmie informujemy, ze wyrazamy wstepng zgode na zejécie kablem oswietleniowym po stupie nr GLM15680086
znajdujacym sie w Bieruniu przy ul. Bijasowickiej.

Wyzej wymienionego zej$cia nalezy dokonaé¢ w oparciu o obowigzujace u nas instrukcje, przepisy oraz normy
dotyczace elektroenergetycznych linii napowietrznych, w szczegélnosci:
e norme PN-E-05100-1, 1998 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne — Projektowanie i budowa — Linie pradu
przemiennego z przewodami roboczymi gotymi®,
* norme N SEP-E-003 ,Elekiroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi”,
* norme P SEP-E-0001 ,Sieci elekiroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa”,
» Instrukcje organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach energetycznych w TAURON Dystrybucja S.A.

Prosimy o zwrdcenie szczeg6inej uwagi na oznaczenie kabli w terenie oraz przedstawienie w projekcie obliczen
wytrzymatosci mechanicznej stupow.

Montaz urzadzen i linii kablowej powinien zostaé wykonany w taki sposob, aby zapewnione byly bezpieczne warunki
pracy linii elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej (jezeli takowa bedzie podwieszona) oraz bezpieczenstwo dla
0s6b postronnych.

Projekt nalezy dostarczy¢ w dwoch egzemplarzach w wersj papierowej na adres: TAURON Dystrybucja S.A., skrytka
pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice.

Prace nalezy wykona¢ pod nadzorem stuzb serwisowych. Ustuge mozna zamowic na stronie https://www.tauron-
dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/cenniki.

Po wykonaniu prac nalezy zgtosi¢ zadanie do sprawdzenia technicznego wraz z kompletng dokumentacjg
powykonawczg, zgodna z [1).
taczymyPanieay, szaguaku
TAURON Dygi; ., uc

Adam Urbafiski

Zalgczniki:
[1] Zatgcznik nr 2 do ,Wytycznych w sprawie sprawdzen instalacii elektroenergetycznych przylgczanych do sieci
dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A.”

NIP- 611020 230179216

Hapital zaktaduwy (wplacony): 560 467 130,62 21
TAURON Dystrybucia S.A Rejestiacia: Sad Rejunowy dia Krakowa Stodmicécia
ul. Fodgdrska 25A Y1 Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073221



TAURON Dystrybucja S.A.
Qddziat w Gliwicach
ul. Portowa 14A, 44-102 Gliwice

Adres do korespondencji: l j i
Skrytka pocztowa nr 2708
40-337 Katowice

info@:tauron-dystrybucja.pl
infolinia: +48 32 606 0 616

Pracowni Projektowa Omega Projekt

ul. Topolowa 1
43-100 Tychy
Nr Watku; TD23-09-0450584-03
Data: 6 Pazdziernik 2023 r.
Sprawa: Uzgodnienie zejécia linii kablowej nN po stupie nr
GLM158006 Bierun ul. Bijasowicka.
Kontakt: Kaps Michat
Telefon: +48 737162986
E-mail: Michal.Kaps@tauron-dystrybucja.pl

Szanowni Paristwo

Odpowiadajac na pismo z dnia 3.10.2023 informujemy, e dostarczony projekt Techniczny zostat
sprawdzony w zakresie zgodnosci z wydang zgoda na zejécie kablem oswietleniowym po stupie nr

GLM158006 znajdujgcym sie w Bieruniu przy ul. Bijasowickiej nr pisma TD23-08-0314047-03 z dnia
30.08.2023r.

Tytut: Projekt Techniczny ,Przebudowa drogi. Budowa odcinka sieci o$wietlenia ulicznego” Bierur ul.
Bijasiwicka.

Biuro projektowe: Pracownia Projektowa Omega Projekt ul. Topolowa 1 43-100 Tychy

Projektant: dr inz. Artur Cywinski nr upr. 731/01

Inwestor: Gmina Miasta Bierun ul. Rynek 14 43-150 Bierufi

Data opracowania projektu: Sierpieri 2023

Do przedstawionych rozwigzan projektowych nie wnosimy uwag, projekt techniczny uzgadniamy bez uwag w
zakresie zejscia linii kablowej nN po slupie nr GLM158006 Bieru ul. Bijasowicka

Ponadto informujemy, Ze:

- niniejsze uzgodnienie nie zwalnia ze stosowania przepiséw Prawa Budowlanego oraz zasad BHP,

- niniejsze uzgodnienie nalezy dolgczy¢ do wszystkich egzemplarzy dokumentaciji.

-~ sprawdzenie to nie zwalnia Inwestora od obowigzku stosowania norm, aktualnych standardow
obowiazujacych w TD S.A, przepiséw budowy i bezpieczefistwa

- termin oraz spos6b realizacji zadania nalezy uzgodni¢ w Tauron Dystrybucja S.A./Region Tychy w
Tychach przy ul. Asnyka 1

- dokumenty wymagane do przeprowadzenia sprawdzenia technicznego wraz z kompletnym
projektem budowlanym nalezy zlozy¢ do Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w GliwicachMWydzial
Eksploatacjl na minimum 10 dni przed planowanym terminem odbioru.

Z powazaniem
-
NIP: 611020 28 60, REGON: 230179216 /
Kapitat zaktadowy {(wptacony): 560 480 120,62 z4 N
TAURON Dystrybucja S.A, Rejestracja: Sgd Rejonawy dla Krakowa Sradmiescia
ul. Podgdrska 25A X' Wydzlat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadawego

31-035 Krakdw pod numerem KRS: 0000073321



Myszkéw, dn. 26-06-2023r,

Pracownia Projektowa
Omega-projekt

A. Cywinski, K. Baron
spétka jawna

42-100 Tychy ul. Topolowa 1
TNT/NMG/2023-06-26/1000003

Dotyczy: wydania warunkéw przylaczenia do oéwietlenia wiasnoéci Tauron Nowe Technologie SA
(TNT S A) nowych punktéw éwietinych, dia tematu :

Budowa o$wietlenia ulicznego w Bieruniu przy ul. Bijasowickiej.

Odpowiadajac na przeslane zapytanie, ws okreélenia warunkéw przylaczenia nowych punktéw
oéwietleniowych uprzejmie informujemy 2e wyrazamy zgode na przylaczenie do sieci oswietleniowej
wiasno$ci TNT SA - bez koniecznoSci zawierania nowej umowy przylaczeniows.

I. Przy realizacji zadania naley speinlé nastepujace warunki:

1. Miejscem przylgczenia do sieci dia projektowanego ofwietlenia bedzie linia o$wietlenia
ulicznego - slup GLM158006,

2. Miejscem rozgraniczenia wlasnosci urzadzeri elektroenergetycznych i granica eksploatacii
beds zaciski pradowe w miejscu wigczenia w kierunku projektowanych instalacji

3. Zakres prac zwigzany z przylgczaniem obiektu do sieci do wykonania przez Wnloskodawce:

a) W poblizu stanowiska stupowego nr GLM158006 wybudowaé odpowiednie zlacze
kablowe sekcjonujgco-podzialowe. Wykonaé wiaéciwie dobrane zabezpieczenie
nadpradowe wzdituzne dla projektowanego nowego oswietlenia;

b) od istniejgcego siupa niskiego napigcia nr GLM158006 projektowaé i wybudowaé niezbedny
odcinek [inii kablowej z wiasnym niezaleznym od linii elektroenergetycznej przewodem
neutrainym zasilajgcym projektowe oprawy oéwietleniowe zgodne ze standaryzacja przyjeta
w TAURON Nowe Technologie S.A. w Il kiasie ochrony i szczelnodcig nie mniejsza niz IP-
65 (oprawy);

c) w zakresie zasilania opracowaé projekt techniczny — dobudowe urzadzeri uzgodnié z TNT
S.A. i zainteresowanymi instytucjami, uzyska¢ niezbedne pozwolenia/zgloszenia na budowe
wydane przez wiasciwy urzad terenowy — zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami;

d) przy projektowaniu opraw LED nale2y przedstawi¢ specyfikacje z wyliczenia mocy biernej z
oprawy LED, wyliczenia dolqczyé do projektu technicznego (dotyczy réwniez sytuacji gdy z
obliczeri moce bierna réwna sig ,0%);

e) nowe elementy siecitrwale oznaczyt w celu wyodrebnienia majgtku — czamy napis na biatym
tie okreslajacy wiasciciela.

4. Zabezpieczenia giéwne (przedlicznikowe):

a) pred znamionowy: brak innformaciji;

b) rodzaj: wkiadka bezpiecznikowa typu : brak informacii;

5. Dla doboru aparatury, spodziewans wartoéé pradu zwarcia w miejscu dostarczania
energii elektrycznej przyjac wg obliczen, jednak nie mniej niz 6kA.
6. Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.



ll. Informacje dodatkowe.

1. Instalacje przylaczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wilasno$ci  urzgdzen
elektroenergetycznych Whioskodawca winien wykonaé we wiasnym zakresie, zgodnie 2z
obowigzujgcymi przepisami i normami prawa budowlanego dla urzadzent elektroenergetycznych.

2. Prace przylaczenia do sieci nalezy wykonaé metoda prac pod napieciem (PPN). Informujemy,
ze prace PPN na sieci bedgcej wiasnoscia TNT S.A. moga wykonywaé tylko osoby posiadajace
stosowne upowaznienia do wykonywania tego typu prac wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. i
uzgodnione z Jednostkg Terenowa Gliwice, Gliwice ul. Mysliwska 6.

3. Przylaczane przez Whioskodawce urzadzenia nie moga wprowadzaé do sieci zakidcen
o poziomie wyZszym niz dopuszczaline, okreslone w przepisach.

4. Przylaczenie do sieci moze nastgpic po pozytywnym sprawdzeniu technicznym wybudowanych
urzadzeri. W tym celu Inwestor zobowigzany jest zlozyé pisemny wniosek o dokonanie sprawdzenia
technicznego wraz z dokumentami wskazanymi w zalgczniku nr 2 do ,Zasad odbioréw i sprawdzen
urzgdzeri o$wietleniowych na terenie TAURON Nowe Technologie S.A."

5. Nowe urzgqdzenia przylaczane do sieci bedg stanowi¢ majgtek obey dla TNT S.A. | muszg zostaé
przekazane przez inwestora do eksploatacji przez TNT S.A. NMG Gliwice. W przeciwnym przypadku
za przyiaczenie a nie przekazanie do TNT S.A. eksploatacji nowych urzadzeri pobierana bedzie oplata
Za przylgczenie — zgodnie z cennikiem umieszczonym na stronie www :

6. Przed przystapieniem do wszelkich prac nalezy podpisaé lub aneksowaé istniejacg umowe
eksploatacyjng dla nowych punktéw oswietleniowych lub podpisaé umowe dotyczacq pkt 4 powyzej, w
przypadku zabudowy opraw ilub przewodéw oéwietleniowych wiasnoéci Gminy na stupach nN nalezy
aneksowa¢ umowe Olga Kmiecik najmu slupéw nN pod oprawy oéwietleniowe;
osoba do kontaktu :, tel. 572-889-488, e-mail: Olga.Kmiecik@tauron.pl
7. Za stan fechniczny, bezpieczeristwo obiektu wraz z przytaczeniem oraz ewentualne szkody
wyrzadzone osobom trzecim odpowiada Wiasciciel nowego oswietienia.

Waznoé¢ warunkéw ustala sig na dwa lata od daty niniejszego plsma.

fil. Wykaz dokumentéw wymaganych przy zgloszenlu gotowoéci przylaczenia oblektu do
przylaczenia do sieci TAURON Nowe Technologie S.A.:

1. Zgloszenie gotowosci instalacji do przylaczenia na wzorze ,ZI” dostgpnym na stronie internetowej
www.tauron-dystrybucia.pl, ktdry w czesci dotyczacej zloZzenia o§wiadczenia o stanie technicznym

wykonanej instalacji, winien byé potwierdzony przez osobe posiadalgcq adpowiednie uprawnienia,
2. Dokumentacja powykonawcza,

3. QOdpis niniejszego uzgodnienia (kserokopia).
taczymy wyrazy szacunku
Kopia: NMG
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TAURON

Myszkéw, dnia 03.10.2023r Pracownia Projektowa
Omega-projekt

A. Cywiriski, K. Baron

spétka jawna

42-100 Tychy ul. Topolowa 1

TNT/NMG/PM/2023-10-03/001

dotyczy: uzgodnienia projektu pt. ,.Budowa o$wietlenia ulicznego w Bieruniu przy
ul. Bijasowickiej.

Uprzejmie informujemy, ze w/w projekt zostat sprawdzony w zakresie zgodnos$ci z
wydanymi warunkami technicznymi okreslonymi pismem znak
TNT/NMG/PM/2023-06-26/1000003 z dnia 26.06.2023 r. i uzgodniony bez uwag.

Termin waznosci uzgodnienia dokumentacji ustalamy do dnia 03.10.2025r.

Prosze o przesianie jednego egzemplarza dokumentacji w wersji papierowej na
adres:

Tauron Nowe Technologie S.A
Ul. Jana Pawta il, 32
42-300 Myszkoéw

Z powazaniem

TAURON Nows Technologle SA.
Staszy Specalta ds.Obwletiens

K/o

1 x NMG a/a

TAURON Nowe Technologie S.A. NIP: 899 10 76 555, REGON: 930810615

pl. Powstaficéw Slgskich 20 Kapitat zaktadowy {wplacony): 9.535.649,00 zt

53-314 Wroctaw Rejestracja: 5ad rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej we Wroctawiu
tel. +48 32 30380 01 Wydziat V| Gospodarczy Krajowega Rejestru Sadowego

fax +48 32 3038002 pod numerem KRS; 0000141756 www.nowe-technologie.tauron.pl



4 Katowice, 17 grudnia 2001 r.
WOJEWODA SLASKI AG.I1.4/Z0/7131-1-2/731/01

DECYZJA NR 731/01

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U.Nr 106 z 2000 r. poz.1126), i § 9 ust.1 rozporzgdzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 r.
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.38 z 1995 r.),
w zwigzku z art.104 § 1 i 2 Kpa (tekst jednolity Dz.U.Nr 98 z 2000 r. poz.1071),

po rozpatrzeniu wniosku Pana Artura CYWINSKIEGO na podstawie dokumentow
stwierdzajgcych wymagane wyksztalcenie oraz. praktyke zawodows oraz na podstawie
pozytywnej oceny zegzaminu na uprawnienia budowlane ziozonego przed Komisja
egzaminacyjng powotang Zarzadzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r. stwierdza sig, ze:

Pan mgr inz. Artur CYWINSKI
ur. dnia 30 czerwca 1970 r. w Tychach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ograniczeni
do projektowania i kierowania budowg i robotami budowlanymi w specjalnosci:
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen:
elektrycznych i elektroenergetyczny

Uzasadnienie

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powotang przez Wojewode
Slaskiggo Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana mgr inz. Artura
CYWINSKIEGO wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Elektrycznym na kierunku
elektrotechnika w zakresie specjalnosci: elekiroenergetyka oraz praktyki zawodowej koniecznej
do uzyskania uprawnieri budowlanych w w/w specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku
egzaminu ha uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencii.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
00-926 Warszawa, ul. Krucza 38/42, za posrednictwem Wojewody Sigskiego w terminie 14 dni
od daty otrzymania decyziji.

Otrzymuija: .
1. Pan Artur CYWINSKI ;
ul. Edukacji 86/52, 43-100 Tychy Ve e fy
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego Oﬁ{f‘ b‘_f[cef
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa s S - T
3. ala ;



o ® POLSKA

Sy | Z B A
[ INZYNIEROW
all BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-3RD-TJU-F9B *

Pan Artur Cywiriski o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8780/03

adres zamieszkania ul. tabedzia 66, 43-100 Tychy

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-21 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady $laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoséci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zZlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwe] Okregowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Oswiadczam, ze dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umowa,
wymaganiami ustaw i obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i normami, i standardami
obowigzujacymi w Tauron Dystrybucja oraz zasadami wiedzy techniczne;j.




RYSUNKI



Data 19.08.2023

Projekt oSwietlenia ulicznego ul. Bijasowickiej w Bieruniu

Inwestor:
Gmina Bierun ul. Rynek 14 43-150 BierurA

projekt

Created with DIALux



Projekt o$wietfenia ulicznego ul. Bijasowickiej w Bieruniu

Tresc
Stronatytu}owa ....... CEREERETEE. . o . B SRR s e e s AR B Ry |
Tresé o BETEAT R« e e e e e e o o NE. CDSVESSELEDNEEAN JNE . L . JRNGLELASEAETR L . . L F FETREERAEIEE 2

ul. Bijasowicka - Alternatywa 1

Podsumowanie (do EN ‘]320120’]5) ........................................... R s 3
Jezdnia 1 (M4) ......................................................... . e e . s ]

ul. Bijasowicka boczna - Alternatywa 2

Podsumowanie (do EN 13201:201 BY v T 12
Jezdnia‘[ (MS) ................ CRERE ST > o b 4 o ORI o+ v o o v BTSRRI e ¢ o 0 4 - u b o o016



Projekt oswietlenia ulicznego ul. Bijasowickiej w Bieruniu g

projekt

ul. Bijasowicka

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M4), 136.80 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

3.80m

I 3600 m I



Projekt o$wietlenia uficznego ul. Bijasowickiej w Bieruniu

ul. Bijasowicka

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent Schréder P 460 W
Numer artykutu 485012 DrLampa 6836 Im
Nazwa artykutu TECEO GEN2 1 5301 DPoprawa 5274 Im
Flat, Glass Extra Clear,
Smooth Back Light 20 n 7715 %

LH351C@700mA NW
740 230V 00-36-981
485012

Wyposazenie

1% 20
LH351C@700mA NW
740 230V 00-36-981

projetkt



Projekt oswietlenia ulicznego ul. Bijasowickiej w Bieruniu

projekt

ul. Bijasowicka

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

TECEO GEN2 1 5301 Hat, Glass Extra Clear, Smooth Back Light 20 LH351C@700mA NW 740 230V
00-36-981 485012 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 36.000 m e
ep stup ‘E%T

(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 8.000 m |

(2) Nawis punktu $wietinego 0.000 m s ]

(3) Nachylenie wysiegnika 0.0° !

(4) Dlugosc wysiegnika 1.000 m [

-

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 46.0 W

Moc / trasa 1288.0 W/km

ULR/ ULOR 0.00/0.00

Maks. natgzenia Swiatla 2 70°: 784 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng 2 80°:59.4 cd/kim

linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do > 90° 0.00 cd/kim

uzytku oswietleniu.

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w[cd/kim] do obliczania

klasy natezenia Swiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6

MF 0.67

Wyniki dla pdl oceny

Obliczono wspétczynnik konserwadji 0.67 dia instalagji.

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.82 cd/m? 20.75 cd/m? v

Uo 0.57 >0.40 v

U 0.62 20.60 v

I 1% £15% v

Ra 0.64 2030 v/




Projekt oswietlenia ulicznego ul. Bijasowickiej w Bieruniu

ul. Bijasowicka

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla wskaZnikéw wydajnosci energetycznej

projekt

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
ul. Bijasowicka Dp 0.029 W/lx* m? -
TECEO GEN2 1 5301 Flat, De 1.3 kWh/m? rok 184.0 kwWh/rok
Glass Extra Clear, Smooth
Back Light 20
LH351C@700mA NW 740

230V 00-36-981 485012 (z
jednej strony na dole)




Projekt o$wietlenia ulicznego ul. Bijasowickiej w Bieruniu

projekt

ul. Bijasowicka

Jezdnia 1 (M4)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.82 cd/m? 2 0.75 cd/m? V4

Uo 0.57 2040 v

U 0.62 2060 v

TI 1% <15% v

Re 0.64 >0.30 v

Wyniki dla obserwatora

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Obserwator 1 Lm 0.82 cd/m? > 0.75 cd/m? v
Pozycja:
-60.000 m, 0.950 m, 1.500 m Us 057 2040 \/

U 0.62 20.60 v

T 10% <15% v
Obserwator 2 Lm 0.86 cd/m? 20.75 cd/m? v
Pozycja:
-60.000 m, 2.850 m, 1.500 m u 0.61 > 040 \/

] . X

U 0.68 20.60 v

TI 11 % <15% v
= 200 45 1614 42 (0 , i 10/ 5 14/ 16 18 2p; f

- =18 =t 2 @3 64l = = 54 —B3— . G b EE ) g L V4 | 3.80m
L : b 4 ' 2t -
o 36.00m -

Wartosci konserwagji, poziome natezenie oswietlenia {Ix] (Izoluksy)



Projekt oswietlenia ulicznego ul. Bijasowickiej w Bieruniu

Projekt

ul. Bijasowicka

Jezdnia 1 (M4)

18 T+ -9 6 63 =55 55 63 76 -9:9 4 5
- 20 e m B4 el §X) e 164 B4 m 8 |
g ey 1 e 4 E - s ; |
22) | HE] B9 154 X b3 164 89 13 Y |
22} 8 S B0 6= b 1@.; +;,1 iz e 8 | 3.80m
22) 18 13 85 56 4.3 4. 8 6.5 13 18 |
= Ll_l fi hz s +4.u 3.6 3.6 Yae +l.b iz Y |
! | + + + + + + + + |
36.00 m
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.500 4.500 7.500 10500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31,500 34.500
3483 18.00 1380 987 758 626 552 552 626 758 987  13.80 18.00
2850 2015 1585 1138 844 641 552 552 641 844 1138 1585 20.15
2217 2165 17.36 1257 886 645 527 527 645 886 1257 1736 2165
1.583 2236 1B.17 1325 889 674 497 497 614 889 1325 1817 2236
0.950 2219 1829 13.14 853 560 434 434 560 853 1314 1829 2219
0317 2157 1737 1202 747 478 364 364 478 747 1202 1737 2157
Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Tabela wartoéci)
Em Emin Emax I} gz
Wartosci konserwacgji, poziome natezenie oéwietlenia 11.51x 3.64Ix 22.41x 0.32 0.16
— R =—. .
= Py = = : — {0.82F —— s L]y
- : 058 0.67! ! - 10.90! e e e
—_,— == ‘~——:‘;' - = = . B e 3.80m
= = 12 |
36.00m
Obserwator 1: Wartosci konserwadji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)
—— 857 s - e - - : - - - : - e I
—| Joes  Toss  osr  Toss  doer o Jow  Tos  Toss  Jus Jors Joes |
0.70 0.66 065 Qb3 080 Ju8s o [ qo Jv.ga v J0.75
—t—ure w4 —lods —lRRe-  eR—  oB—— 119 X 2 s Towe=  Tusr | ‘3-80"‘
— 0.78 0.80 0.50 0.85 oy Jo85 v P 1.3 a2 0.99 88 |
0.77 0.79 u.ir u.78 0.79 .84 V.94 1.1 1.2 1.1 0.9/ V.83 |
+ + + + + + + + + + + |
36.00 m

Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25500 28.500 31.500 34.500

3483 057 050 047 050 0.56 0.64 0.68 0.71 0.69 0.64 0.62 0.61

2.850 064 059 057 063 0.67 0.71 0.80 085 0.86 0.78 0.76 0.69

2217 070 066 065 073 0.80 0.85 0.91 1.00 1.02 0.94 0.87 0.75

1.583 076 074 074 080 0.87 0.96 1.03 1.1 117 1.10 0.95 0.81

0.950 0.78 080 080 085 0.89 0.95 1.04 1.15 1.26 1.19 0.99 0.83



Projekt oswietlenia ulicznego ul. Bijasowickiej w Bieruniu

ul. Bijasowicka

Jezdnia 1 (M4)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22500 25.500 28.500 31.500 34.500

0317 077 079 077 078 0.79 0.84 0.94 1.06 1.15 1.14 0.97 0.83

Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?](Tabela wartosci)

projekt

Lm Lnin Lmax a1 gz
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej 0.82 cd/m?>  0.47 cd/m? 1.26 cd/m? 0.57 037
jezdni
——{0.75— 1.1 = [0.99)
— = 1.2 S
087 099 7 13
e — ) P o em— — SEEEY.
- . 18—~
36.00m
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Izoluksy)
- £ + - = - it e i e B93—— 04
Tows  Tow vss  Josa o i hz s s iz Ha B
= o To.us Yooz KE] hz KE) s hs s Ha R KR
HE o i ) HE i) i) HE hE HE ) HE 3.80m
=il +F1 A 2 = i BE =1.7 14 6 &L e -
1.2 1.2 1.2 1.3 13 14 1.6 1.7 1.4 1.8 1.5 1.2
= h: hz B Tz P KE e e N MY, ha hz
4+ 4+ 4+ +'- +- +- +- +- +" +- + +-
36.00m
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/n?] {Siatka wartosci)
m 1500 4500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22500 25.500 28.500 31.500 34.500
3483 085 074 070 075 084 095 101 106 103 095 093 09
2850 096 087 085 094 100 107 199 127 128 147 113 102
2217 105 098 097 109 119 127 135 149 153 140 130 112
1583 113 111 111 119 129 143 154 165 174 164 141 121
0950 116 1.9 120 126 133 142 15 172 188 178 148 124
0.317 115 118 115 116 118 126 14 158 172 170 145 124
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/n?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax O1 gz
Obserwator 1: Luminagja przy nowe] instalacji 122 cd/m?  070cd/m*  1.88cd/m*> 057 0.37
—0.56——— — 10.79 —= fo.79——106% i
= 084 071 070 : 094 —
= —_— — B 1.0 44 : - =i —1 3.80m
— 0.79 13 .
36.00 m




Projekt oswietlenia ulicznego ul. Bijasowickiej w Bieruniu

projekt

ul. Bijasowicka

Jezdnia 1 (M4)

Obserwator 2: Wartosci konserwaciji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tzoluksy)

659 55 s = - : : - - S - -
Yoer o6z 0.62 T Tore u.63 Toes fom Yoo Yo Tors §R0)
= s 4 4 o + + + + + +ro 7 +
1015 .7a J0.75 Job2 JubY s Y N a1 V9o o8y o 3.80
JUB———plil g4 — BB S— b HE 12 2 TRY  ==gtts U | >-80m
= 1080 o6 Jo88 oy Josa 1w K " 1.3 HE Jv Juea
(0.4 .75 s 1075 (017 i 10 A ] KX .97 o2
36.00m T
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, iluminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)
m 1500 4500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22500 25500 28500 31.500 34.500
3483 059 053 052 059 064 069 074 076 072 065 064 062
2850 067 062 062 071 077 08 08 091 09 081 078 070
2217 075 074 075 082 08 09 101 107 108 096 083 077
1.583 080 082 084 081 098 105 112 118 122 114 096 083
0950 080 084 0585 089 094 101 110 120 129 121 101 084
0317 074 075 073 075 077 084 09 106 115 114 097 082
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?](Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax g1 02
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej 0.86 cd/m? 0.52 cd/m? 1.29 cd/m? 0.61 041
jezdni
z — . :
' OB —————— 12 g——— (1§ 1085
= 095 F1— 12 = T2 —
— e T a 19 45 — — [3.80m
i |
= 12 =S — - 19 !
36.00 m
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Izoluksy)
—— 88— 070——— {0765 8-87 598 — e 4+ 44 &oy S -
fu togs ues 1A hz iz M Ha s Rz Hz A,
-, e KR ha s ha s e e ha s K
=i} Ly s =l =2 e KE s L L t2 ey 3.80m
hz hz s s s s e s 19 he s K
=1 h; KE i KX 2 hz ha K 7 KK, Ha h
+- +- +- +- +- +- +- +- 1 + + +-
36.00m

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalagji [ cd/m?] (Siatka wartosci)

m 1.500 4500 7.500 10.500 13.500 16.500 19500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500

3.483 088 079 078 087 0.95 1.03 1.10 1.13 1.08 0.97 0.96 0.93

2850 1.00 093 093 1.05 1.15 1.23 1.29 137 1.34 1.21 1.16 1.05

10



Projekt oswietlenia ulicznego ul. Bijasowickiej w Bieruniu

ul. Bijasowicka boczna

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

v

projekt

. : 2
'C Jezdnia 1 (M5), 96.20 m

Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

f 37.00 m

;2.60m




Projekt oswietlenia ulicznego ul. Bijasowickiej w Bieruniu

ul. Bijasowicka boczna

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent Schréder P 321 W
Numer artykutu 485012 Drampa 51681Im
Nazwa artykutu TECEO GEN2 1 5301 Doprawa 3987 Im
Fiat, Glass Extra Clear,
Smooth Back Light 20 n 77.15%

LH351C@500mA NW
740 230V 00-36-646
485012

Wyposazenie

1x 20
LH351C@500mA NW
740 230V 00-36-646

praoajekt

13



Projekt o$wietlenia ulicznego ul. Bijasowickiej w Bieruniu

ul. Bijasowicka boczna

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

projeckt

TECEO GEN2 1 5301 Flat, Glass Extra Clear, Smooth Back Light 20 LH351C@500mA NW 740 230V
00-36-646 485012 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 37.000 m .
step stup E%*

(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 7.000 m |

(2) Nawis punktu swietinego -0.500 m i i

(3) Nachylenie wysiegnika 0.0° I

(4) Dlugoé¢ wysiegnika 0.000 m —

—

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 321 W

Moc / trasa 866.7 W/km

ULR/ ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta 2 70°: 784 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing 2= 80°:59.4 cd/kKim

linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do 2 90°: 0.00 cd/klm

uzytku oswietleniu. T

Klasa natezenia oswietlenia G*3

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

$wietinego lampy, zgodnie zEN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6

MF 0.67

Wyniki dla pdl oceny
Obliczono wspétczynnik konserwagji 0.67 dla instalagji.

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola

Jezdnia 1 (M5} Lm 0.71 cd/m? > 0.50 cd/m? v
Uo 0.50 2035 v
Ui 0.45 20.40 v
TI 13% <15% v
Re 0.75 20.30 v




Projekt oswietlenia ulicznego ul. Bijasowickiej w Bieruniu

ul. Bijasowicka boczna
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla wskaznikéw wydajnoéci energetyczne;

projekt

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
ul. Bijasowicka boczna Dp 0.034 W/bx*m? -
TECEO GEN2 1 5301 Flat, De 1.3 kWh/m? rok 128.4 kWh/rok
Glass Extra Clear, Smooth
Back Light 20
LH351C@500mA NW 740

230V 00-36-646 485012 (z
jednej strony na dole)




Projekt oswietlenia ulicznego ul. Bijasowickiej w Bieruniu

ul. Bijasowicka boczna

Jezdnia 1 (M5)

Wyniki dla pola oceny

progdek

+

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) La 0.71 cd/m? 2 0.50 cd/m? v

Uo 0.50 2035 v

U 0.45 2040 v

TI 13% £15% v

Rer 0.75 2030 \/

Wyniki dla obserwatora

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Obserwator 1 Lm 0.71 cd/m? 2 0.50 cd/m? v
Pozycja:
-60.000 m, 0.650 m, 1.500 m Us 0.50 2035 \/

U 0.45 > 0.40 v

TI 13% <15% v
Obserwator 2 Lm 0.74 cd/m? = 0.50 cd/m? Vv
Pozycja:
-60.000m, 1.950 m, 1.500 m Us 0.50 2035 \/

U 0.47 2040 v

T 12 % <15% v
=B o mBd by L B w4 7598 4 1815 g (19 Iz.eo m

— — — - ——21 -
’ 37.00m ¢

Wartosci konserwacji, poziome natezenie odwietlenia [Ix] (Izoluksy)




Projekt oswietlenia ulicznego ul. Bijasowickiej w Bieruniu

ul. Bijasowicka boczna

projekt

Jezdnia 1 (M5)
18 13 01 E5 47 30 e W1 310 47 65 91 13 18
— Teo Tiw it Tow Tru i jj..... Tow 24 Toe Tio Tiv Jew
—t 32} 2y =% k- -} o Ly = LSRN - o I (N T =¥ e 2.60m
= , F f : o —gr % Y s £ =
= B B ¥ O OB OE OE O I O ¥ I E
. 37.00m .
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1423 4269 7.115 9.962 12.808 15654 18.500 21.346 24.192 27.038 29.885 32.731 35.577
2383 1819 1335 910 650 472 386 359 38 472 650 910 1335 1819
1.950 1976 1490 10.15 693 483 380 350 380 483 693 1015 1490 1976
1517 2092 1600 1103 717 479 368 340 368 479 717 1103 1600 2092
1.083 2165 1682 1157 7.24 462 350 328 350 462 724 1157 1682 2165
0.650 21.79 17.24 1180 7.05 444 321 291 321 444 705 1180 1724 2179
0217 2164 17.14 1148 668 401 284 254 284 401 668 1148 1714 2164
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartoéci)
Em Emin Emax a1 92
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 9.85Ix 254 1x 21.81x 0.26 0.12
- — 0.7 —0.64
— _ o056 0841 — LT = | —ll260m
- e R R
' 37.00m .
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)
040 043 ﬂd'_r 056 0BS5S 959
Tewes Tvre Tonior E:“‘""'?‘ Tuie [veov
5t . T i o o = 260 m
1y TEE Qi fE

Obserwator 1:

37.00m

Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)




Projekt oswietlenia ulicznego ul. Bijasowickiej w Bieruniu

ul. Bijasowicka boczna

Jezdnia 1 (M5)

projekt

m 1423 4269 7.115 9.962 12.808 15.654 18.500 21.346 24.192 27.038 29.885 32.731 35577
2383 053 040 035 0.?;8 043 049 056 065 069 6.73. 065 064 059
195_0 6.57 045 0.40 -0-.4-13 048 057 oiés 072 080 o.és 077 075 06;
1_5_1; (;61 0.50 0.44 (;.4g ;).53 0.64 6..7-5 6..82 0.90 097 6.89 0.83 6.6_53
;.6-83 -c_).s__? 053 048 0;1 6.5-7- 069 083 6.9i 099  1.08 1.c_)3 0.89 0.75
065 054 056 052 055 062 073 085 095 108 116 115 094 075
0217 063 057 052 056 062 072 083 093 106 117 118 097 075
Obserwator 1: Wartosci konserwadji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax g1 [+7}
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej 0.71 cd/m?  035cd/m®>  1.18cd/m®  0.50 0.30
jezdni
s B S | e s 260m
- e 17 — -~
. 7 . 3%0m -
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalagji [ cd/n] (Izoluksy)
0 083 074 1 097
=1 _fﬁ—fg : B e A 260 m
==h Tose et ) T
¥ E  3700m o a
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Siatka wartosci)
m 1423 4269 7.115 9.962 12,808 15.654 18.500 21.346 24,192 27.038 29.885 32731 35577
2.383 0.79 0..60" 5_53 _0.-57 063 074 053 0.97 1.(;3. 1_;(;9 097 095 EB_B-
195 085 067 059 064 072 085 098 107 120 127 115 112 095
1‘5-;17_.Q.“T74 (-)‘66 --(-)._GS_-E- -0.95 1.12_. Es 1.;1 145 1_3; E 1.05
1.08-3 6.9_41 (_J.Zzo 0.72 0.76 ;).;é 1.0-2 124 136 148 161 1.5; 1_3; 1.08
0.656 6.9; _E (-)A-77 0.82- _E. - 1...09 1.27- 142 %.6.1 1.73 1_71 _ T._zt_o : 1.%1
6.217 o.s;é_ 0.85 _(;.7; .0..84 09_3 -Q 1.24 1.-40 . 1?8 . :75 1.7;5 1_47 1_12
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Tabela wartoéci)
Lm Lmin Lmax g1 g2
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji 1.05 cd/m? 0.53 cd/m? 1.76 cd/m? 0.50 0.30




Projekt oswietlenia ulicznego ul. Bijasowickiej w Bieruniu

ul. Bijasowicka boczna

Jezdnia 1 (M5)

projekt

. — . = 0.74] 066
— o 041 = . _ 06
. 057, 04y 057 (066 e e : | 2.60m
— . P 1.2
’ 37.00m .
Obserwator 2: Wartosci konserwadiji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)
__n l'xil 2'}2’ __n A0 ;n 1}7 .:f\ (-1 062 _‘_n‘ B9 __l'\ L ﬂ Rﬂ
— B (Y BCE Joovs M B LMo v v |
i s T Y L I I Lo el Haeom
== T5eE RE  pi B R [ Rl 15 [E
' 37.00m v
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)
m 1423 4269 7.115 9.962 12.808 15654 18500 21.346 24192 27.038 29.885 32731 35577
2383 053 041 037 040 047 055 062 069 073 075 066 065 059
1.950 058 047 042 045 052 062 072 079 084 088 079 076 065
1517 062 051 047 051 059 069 082 089 095 101 091 084 070
1.083 064 055 052 057 064 077 090 098 105 112 106 090 073
0.650 0.65 057 054 059 068 080 091 101 192 119 117 095 075
0.217 064 057 054 059 065 075 085 09 109 119 119 097 075
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax g1 gz
Obserwator 2: Wartoci konserwacji, luminacja przy suchej 0.74 cd/m? 0.37 cd/m? 1.19 cd/m? 0.50 0.31
jezdni
- = = i & 10.98]
d 1.2 0.8
— 086, —{08q) 088 = — S /| 2.60m
| =t = =117
=i S : i — =
! 37.00m
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/n?] (Izoluksy)
_n?g -0.62 0554 —— 060 — 069 -0.82 = I 14 0.99 nq?
—-— Lvve IR Ivew BEYR) R e 3
— Lo o g =S4 8] 5 2.60m
| =+ 1588 ki 5 T 83 ;2
— = = —

Obserwator 2: Luminagja przy nowe] instalacji [ cd/ n?] (Siatka wartoéci)

m 1423 4269 7.115 9962 12.808 15.654 18.500 21346 24192 27.038 29.885 32.731

2383 079 062 055 060 069 0.82 0.93 1.03 1.09 1.13 0.99 0.97

1.950 0.86 070 062 067 078 0.93 1.08 117 1.26 132 117 113

1517 092 077 071 077 088 1.03 1.22 1.33 1.42 1.50 1.36 1.25

35.577
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Projekt oswietlenia ulicznego ul. Bijasowickiej w Bieruniu

ul. Bijasowicka boczna

Jezdnia 1 (M5)

projekt

m 1.423 4.269 7.115 9.962 12.808 15.654 18.500 21.346 24.192 27.038 29.885 32.731 35.577
1.083 096 082 077 084 09 114 135 146 156 167 158 135  1.09
0.650 057 086 081 088 1.01 119 136 150 167 178 174 142 112
0217 095 086 080 08 097 112 127 143 162 178 178 145 112
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax a1 gz
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalagji 1.10cd/m?  055cd/m?  1.78cd/m®> 050 0.31

20
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Niniejsz? mapé do celéw projektowych sporz?dzono na podstawie
danych otrzymanych z PODGIK w Bieruniu oraz pomiaru uzupe?niaj?cego.
Granice dzia?ek wniesiono na podstawie danych uzyskanych z ewidencji
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e 5 LEGENDA PROJ. SIECI:
i
! LT @~ - PROL SLUP OSWETLENI ULICZNEGO
/ =— — — — PROJ. LINIA KABLOWA nN YAKXS 4x35
/ W RURZE OCHRONNEJ 8110
/x5 - - PROL ZACEE XK
= 2 _ = == = ] — GRANICA PASA DROGONEGO
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH o sl L hoxh [\\
skala 1 : 500 SR e 5 .- S 1. SR—— e S LEGENDA ISTN. SIECI
TR \ - I L S ,,,,, ® ~ ISTNIEJACE' SIECI FLEKTRYCINE KABLOWE
Nr ID: G—GO0.6640.864.2023 C . \ T e =S n_._f e e e e e e S e i e o i —_::::_—.—_f__ e e wA ~ ISTNIEJACY WODOCIAG
Wojewddztwo:  ?1?skie = ! i

Powiat: bierufisko—I|édzifiski

Jedn. ewid: 241401_1 Bierufi

Obréb: 0003 Bijasowice

Obiekt: ul. Bijasowice

Uk?ad wspd?rzédnych prostok?tnych p?askich: 2000/6
Uk?ad wysoko?ciowy: PL—EVRF2007—NH

L 4 L 5 L 6 — ISTNIEJACA LINIA TELEFONICZNA

— ISTNIEJACA KANALIZAGIA DESZCZOWA
~ ISTNIEJACA KANALIZACUA SANITARNA
| — ISTNEIACAY GAZOCIAG
< 0>~ ISTNEJACE SIECI ELEKTRYCZNE NAPOWIETRZNE

2318

Mapé opracowa?: mgr iné. Jacek Tééycki, 19.05.2023 r.

TYTUL RYSUNKU:

Wykondwco:

P.W. JOTTE s.c.
ul.Balicka 100 lok.41,30—149 Krakow
tel. /fax 012 626—59~34
tel. 602-722-772, 601—546—-284

GEODETA UPRAWNIONY
Nr. upr. zaw. 16627
mgr iné. Jacek Tédycki

REGON 357194269 NIP 678—27-83—952

PLAN SIECI OSWIETLENIOWEJ

Podpisano el

ektronicznie

| * TEMAT: PB.W BUDOWY SIECI OSWIETLENIA ULICZNEGO
/'J'w---\-
| OBIEKT: SIEC OSWIETLENIA ULICZNEGO
BIERUN UL. BIJASOWICKA
g
PROJEKTANT: | DR INZ. A. CYWINSKI PODPIS \(/
2 3 NR UPRAW. |731/01
™~ —
: 5.8 o DATA: 08/23|  SKALA: 1:500 Rys. / 1

—




ISTN. StUP
NR GLM158006

PROJ. 7K1

PRZEWERT I=7m

LEGENDA PRQJ. SIECI:

L1 & - PROJ. SLUP OSWIETLENIA ULICZNEGO

== === — — PROJ. LINIA KABLOWA nN YAKXS 4x35
W RURZE OCHRONNEJ #110

. - PROJ. ZANCZE ZK1

LEGENDA ISTN. SIECI:

— ISINIEJACE SIECI ELEKTRYCZNE KABLOWE
~ ISTNIEJACY WODOCIAG
— ISTNIEJACA LINIA TELEFONICZNA
———— — ISINIEJACA KANALIZACJA DESZCZOWA
— ISTNIEJACA KANALIZACJA SANITARNA
— ISTNIEJACAY GAZOCIAG
— ISTNIEJACE SIECI ELEKTRYCZNE NAPOWIETRZNE

TYTUL RYSUNKU:

PLAN SYTUACYJNY

TEMAT: PB.W BUDOWY SIECI OSWIETLENIA ULICZNEGO
OBIEKT: SIEC OSWIETLENIA ULICZNEGO
BIERUN UL. BIJASOWICKA
N
PROJEKTANT: | DR INZ. A. CYWINSKI PODPIS 0
NR UPRAW. |731/01 ;
DATA: 08/23|  SKALA: 1:500 Rys. f 2
R 3




T G/ G T G

47/50m

|

[

!

I UL. BIJASOWICKA
|

|

39/43m

38/42m

i: L6 @©

ZK1 PROJ. ROZL. 1604

L /1im ISTN, SLUP E10,5/10
GLNT58006

S2160.3

WINgG 1004 PROJ. BOPi 0,28/5

Reoa BEDNARKA FeZn 30x4

SCHEMAT ELEKTRYCZNY StUPA
OPRAWA OSWIETLENIOWA LED 4000K

~

YOY 2x1,5 1= 8m

ZLACZE BEZPIECZNIKOWE - 1 szt.
ZLACZE FAZOWE - 2 szt.

LEGENDA: ]
I
——————— — PROJEKTOWANA LINIA KABLOWA TYPU YAKXS 4x35 + BEDNARKA FeZn 30x4 @ !
. : o e o 0 .
$-1 — PROJ. SLUP ALUMINIOWY ANODOWANY, BEZ SZWU, CYLINDRYCZNY O WYS. 7m, KOLOR NATURALNY CO RBKOO 160A
i 0-1 — PROJ. OPRAWA OSWIETLENIOWA 46W 20LED 700mA, TEMP. 4000K, STRUMIEN SW. 6836LM + sterownik | 3
0-2 — PROJ. OPRAWA OSWIETLENIOWA 32,1W 20LED 500mA, TEMP. 4000K, STRUMIEN SW. 5168LM + sterownik & o - - o~
W-1 — WYSIEGNIK ALUMINIOWY ANODOWANY O DLUGOSCI 1M, WYSOKOSCE 1M, KACIE NACHYLENIA 5 STOPN | i
| o e - |
g ~ ISTN. StUP E10,5/10 WRAZ Z OPRAWA
UWAGA:
— WZDLUZ LINIl KABLOWEJ NA DNIE WYKOPU ULOZYC BEDNARKE FeZn 30x4 |
POtACZENIE BEDNARK! Z ZACISKIEM SLUPA WYKONAC LINKA Ly-10 0 w H v '|

— DO LACZENIA KABLI W SLUPIE ZASTOSOWAC ZLACZA

| 2z ZEROME - 1 st
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TYTUL RYSUNKU:

SCHEMAT ELEKTRYCZNY SIECI OSWIETLENIA ULICZNEGO

3

TEMAT:
P.T BUDOWY ODCINKA SIECI OSWIETLENIA ULICZNEGO
OBIEKT: SIEC OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO
BIERUN UL. BIJASOWICKA e f
PROJEKTANT: dr inz. Artur Cywinski PODPIS:
NR UPR.: 731/01
SKALA: NR RYS.: { N
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Technologiczna warstwa
niesprasowanego betonu
TYTUL RYSUNKU:
WIDOK PROJ. SLUPA OSW.
TEMAT:
PB. BUDOWY SIECI OSW. ULICZNEGO
OBIEKT: SIEC OSWIETLENIA ULICZNEGO
BIERUN UL. BIJASOWICKA I\A
PROJEKTANT: dr inz. Artur Cywinski PODPIS:
NR UPR.: 731 /01
DATA: SKALA: NR RYS.: e
08.2023 4
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