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CZESC TECHNICZNA

1. Wstep

Opracowanie niniejsze jest opisem technicznym do zgloszenia budowy sieci oswietlenia
zewnetrznego w Bieruniu przy ul. Bijasowickiej na dziatkach nr 478/215; 298/219. Oswietlenie
realizowane bedzie w ramach przebudowy drogi.
Uwaga: Roboty budowlane obejmujg wytacznie urzadzenia stuzgce do oswietlenia drogi. W zwigzku
z powyiszym nie ma potrzeby budowy kanatu technologicznego (art. 39. ust. 6ba pkt. 3 Ustawy z
dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych).
Projektowany odcinek linii oswietleniowej bedzie zasilany z istniejgcej stupa przy ul. Bijasowickiej.

2. Podstawy opracowania
Podstawg opracowania projektu byly nastepujgce dokumenty:
- zlecenie inwestora;
- uzgodnienie z zarzgdca drogi — Gming Bierun
- uzgodnienia z wtascicielami sieci uzbrojenia terenu (narada koordynacyjna);
- aktualne przepisy i normy.

3. Zakres opracowania
Projekt obejmuje w swoimi zakresie nastepujgce elementy:
- budowe linii kablowych nN oswietlenia zewnetrznego;
- posadowienie sfupow oswietleniowych;
- zabudowe opraw oswietleniowych na projektowanych stupach;
- ochrone przeciwporazeniowg;

4, Stan istniejacy
Na chwile obecng ul. Bijasowicka jest tylko czesciowo oswietlona.

5. Stan projektowany

Zasilanie sieci o$wietlenia zewnetrznego odbywac sie bedzie z istniejacego stupa zlokalizowanego
na dziatce nr 478/215.
Linia kablowa zostanie wprowadzona na stup poprzez ztacze kablowe.

5.1. Linie kablowe oswietlenia ulic, uktadanie kabli

Projektuje sie utozenie linii kablowych typu YAKXS 4x35. Wiekszos¢ trasy linii kablowej zostanie
wykonana wykopem otwartym. Przejécia w poprzek drogi oraz pod wjazdami naleizy wykonaé
metoda bezwykopowa — przewiertem sterowanym lub przeciskiem.
Dopuszcza sie wykonanie pozostatej czesci trasy linii kablowej lub jej fragmentéw réwniez metoda
bezwykopowa.
W miejscach gdzie prace wykonywane beda metoda wykopu otwartego, gtebokos¢ wykopow nie
przekroczy 0,7m. Jezeli grunt bedzie zawierat znaczne ilosci gruzu i kamieni kabel nalezy uktadaé na
warstwie podsypki z piasku — 10 cm, a nastepnie zasypa¢ 10 cm piasku. Po zasypaniu kabla ziemig
rodzima — (warstwa 15 ¢cm) nalezy utozy¢ folie koloru niebieskiego o szer. min. 40 cm, a nastepnie
zasypac warstwa ziemi rodzimej bez kamieni, gruzu itp.
W przypadku kiedy grunt nie bedzie zanieczyszczony gruzem , kamieniami lub innymi odpadami
budowlanymi, warstwy piasku mozna zastgpi¢ przesianym gruntem rodzimym.
Przy zasypywaniu ziemie naleiy zageszcza¢ warstwowo. Pozostaly nadmiar ziemi i gruzu naleiy
wywiezé na wysypisko odpaddéw komunalnych.



Linia kablowa na cafej diugosci bedzie ukfadana w rurze ochronnej — karbowanej koloru
niebieskiego DVK-110.
Kable nalezy uktada¢ zgodnie z norma N SEP-E-004.
W miejscach prowadzenia linii kablowej w chodniku powierzchnie nalezy odtworzyé wykorzystujac
istniejagca kostke betonowa. W miejscach prowadzenia prac w trawniku teren naleiy oczysicié z
kamieni lub gruzu, uzupetni¢ humusem, a nastepnie zasiaé trawe.

Na projektowanych odcinkach linii kablowej (we wnekach stupéw oswietleniowych oraz na
$rodku przesta — na rurze ochronnej) nalezy umiescié¢ oznacznik zawierajacy nastepujacy opis:

linia kablowa YAKXS 4x35
relacji: stup nr - stup nr
UM Bierun

20..r

5.2. Stupy oswietleniowe
Projektuje sie zabudowe stupéw oswietleniowych o wysokosci 7m, bez szwu cylindrycznych,
aluminiowych, anodowanych na kolor naturalny CO. Stupy naleiy posadowi¢ na fundamentach
prefabrykowanych dedykowanych dla rodzaju stupa.
Dla stupéw (L1-L3) oprawy nalezy zabudowaé na wysiegnikach aluminiowych anodowanych na kolor
naturalny CO o diugosci 1 m, wysokosci 1m oraz kacie nachylenia 5 stopni.
Dla stupéw (L4-L6) oprawy zabudowane zostang bezposrednio na stupie bez wysiegnika.

We wnekach stupowych nalezy zabudowaé ztacza kablowe stupowe: ztgcze bezpiecznikowe,
ztacze fazowe oraz zfgcze zerowe.

Po zabudowie opraw i wysiegnikéw stupy nalezy ponumerowaé oraz umiescié na nich naklejki
samoprzylepne z napisem "Zakaz umieszczania ogtoszen i ulotek - art. 63a Kodeks wykroczen" w
kolorze pomaranczowym.

5.3. Oprawy oswietleniowe

Zaprojektowano oswietlenie terenu z wykorzystaniem opraw typu:
- LED 46W, 4000K kolor korpusu oprawy naturalny — latarnie nr L1-L3.
- LED 32W, 4000K kolor korpusu oprawy naturalny — latarnie nr L4-L6.

Zaprojektowane stupy oraz oprawy oswietleniowe zgodne sg ze ,Standardami projektowania oraz
wykonawstwa oswietlenia ulicznego w Gminie Bierurt”, stanowigcych zatacznik nr 3 do ,,Planu
rozwoju sieci drég gminnych w Gminie Bierun na lata 2017-2023", przyjetego zarzadzeniem
Burmistrza Miasta Bierunia nr B.0050.85.2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r.

6. Parametry fotometryczne
Wszystkie parametry fotometryczne zostaly spetnione.
Obliczenia fotometryczne zawarto w projekcie technicznym.

7. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przed dotykiem posrednim bedzie poprzez samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie
TN-C zgodnie z normg N-SEP-E 001. Zaprojektowane oprawy oraz ztgcza stupowe wykonane sa w i
klasie ochronnosci.

Stupy oswietleniowe nalezy dodatkowo uziemié - wypadkowa warto$¢ uziemienia instalacji R <
5,0Q.
Uziemienie nalezy wykonac za pomoca uziomu powierzchniowego — bednarki ocynkowanej FeZn
30x4 uktadanej na dnie wykopu w gruncie rodzimym, pomiedzy stupami.



Potaczenie bednarki oraz konstrukcji stupa (zacisku uziemiajacego w stupie) nalezy wykona¢ za
pomoca linki LgY-10, ktéra nalezy potaczy¢ z uziomem powierzchniowym za pomoca zacza
krzyzowego (z przekfadka Cu/Fe). Ztacze nalezy owingé tasma denso lub pomalowaé masa
asfaltows.

8. Uwagi koricowe

Zgodnie z Prawem Budowlanym (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016;
2 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888, Nr 96, poz. 959; z 2005 r. Nr 113, poz. 954;
Nr 163, poz. 1362 i 1364; Nr 169, poz. 1419) przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych
nalezy stosowac wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma zharmonizowang albo
europejska aprobatg techniczng bad? krajowa specyfikacja techniczng parstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska
za zgodnga z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym.

Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym s3 takze wyroby
budowlane wykonane wediug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat oéwiadczenie, ze
zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z ta dokumentacja oraz z przepisami.

Ze wzgledu na wystgpowanie warunkéw opisanych w Art. 21a ust. 2 pkt.1 i 4 (Ustawy Prawo
Budowlane) Kierownik budowy zgodnie z Art. 21a.1 zobowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc
specyfikg obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.

Strefa ochrony - dla linii kablowej oraz stupéw na podstawie zapisbw normy N SEP-E-004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa wyznacza sie mozliwosé
zabudowy i zblizenia w odlegtosci 0,5m od osi linii kablowej nN oraz 0,5m od fundamentu stupa
oswietleniowego.
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GK.6853.1.2023.KR Bieruri, dnia 26 maja 2023 .

Ao ol C TOMALA

Pracownia Projektowa Omega-Projekt
A. Cywinski, K. Baron Spétka Jawna

ul. Topolowa 1
43-100 Tychy

Dotyczy: uzgodnienia budowy osdwietlenia ulicznego przy ul. Bijasowickiej
w Bieruniu (Inwestor: Gmina Bieruni, ul. Rynek 14, 43-150 Bierun).

Odnoszac sie do wniosku z dnia 22.05.2023 r. (sygnatura: 6161), ztozonego przez
Pana Artura Cywifskiego (Pracownia Projektowa Omega-Projekt, A. Cywiniski,
K. Baron Spédtka Jawna, ul. Topolowa 1, 43-100 Tychy), w sprawie uzgodnienia trasy
projektowane] sieci oswietlenia ulicznego w Bieruniu przy ul. Bijasowickiej
informuje, Ze uzgadniam trase projektowanej linii kablowej nN Na2XY-J 4x35 wraz
z projektowanymi sfupami oswietlenia ulicznego w Bieruniu przy ul. Bijasowickiej,
zgodnie z zatgczonym do wniosku planem sytuacyjnym z 2aznaczonym przebiegiem
trasy stanowigcym integraing cze$¢ niniejszego pisma.

Jednoczesnie informuje, 2e wyra2am z2gode na wloZenie linii kablowej
na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 478/215 i 298/219 (obreb Bijasowice, k.m. 5),
bedacych wtasnoscig Gminy Bierun.

Ponadto informuje, ze akceptuje miejsce zasilania projektowanego oswietlenia
ulicznego przy ul. Bijasowickiej z istniejgcego stupa ofwietleniowego przy
ul. Bijasowickiej.

Z wyrazami szacunku

Otrzymujg:

1. Wnioskodawca

2.  Wydziat Inwestycji i Remontdow Urzedu Miejskiego w Bieruniu
3. afaGK

Urzad Miejski w Bieruniu tel. + 48 32 708 0g 10
ul. Rynek 14, Bierun 43-150 fax: +48 32 216 47 77
www.bierun.pl e-mail: urzad@um.bierun.pl
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Katowice, 17 grudnia 2001 r.
WOJEWODA SLASKI AG.1.4/Z0/7131-1-2/731/01

DECYZJA NR 731/01

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U.Nr 106 z 2000 r. poz.1126), i § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 r.
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.38 z 1995 r.),
w zwigzku z art. 104 § 1 i 2 Kpa (tekst jednolity Dz.U.Nr 98 z 2000 r. poz.1071),

po rozpatrzeniu wniosku Pana Artura CYWINSKIEGO na podstawie dokumentéw
stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodowg oraz na podstawie
pozytywnej oceny zegzaminu na uprawnienia budowlane ziozonego przed Komisjg
egzaminacyjng powofang Zarzadzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r. stwierdza sig, ze:

Pan mgr inz. Artur CYWINSKI
ur. dnia 30 czerwca 1970 r. w Tychach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ograniczen
do projektowania i kierowania budowa i robotami budowlanymi w specjalnosci:
instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
elektrycznych i elektroenergetyczny

Uzasadnienie

W 2zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powolang przez Wojewode
Slqskie_go Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana mgr inz. Artura
CYWINSKIEGO wymaganego prawem wyksztaicenia na Wydziale Elektrycznym na kierunku
elektrotechnika w zakresie specjalno$ci: elektroenergetyka oraz praktyki zawodowej koniecznej
do uzyskania uprawnieri budowlanych w w/w specjainosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku
egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencii.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
00-926 Warszawa, ul. Krucza 38/42, za posrednictwem Wojewody Slaskiego w terminie 14 dni
od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja: .
1. Pan Artur CYWINSKI

ul. Edukaciji 86/52, 43-100 Tychy :
2. Gféwny Inspektor Nadzoru Budowlanego S s e

ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa g ‘L l I KTURY

3. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-3RD-TJU-F9B *

Pan Artur Cywinski o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8780/03

adres zamieszkania ul. tabedzia 66, 43-100 Tychy

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-21 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z ofwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Starosta Bierunsko-Ledziriski
43-155 Bierunr, ul. $w. Kingi 1

Znak sprawy: G-G0.6630.193.2023

G-G0.6630.193.2023

Bierun, dn. 08.08.2023 r.

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNE)

zakoriczonej w dniu 08.08.2023 r.
W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

Projekt sieci oswietlenia ulic

Lokalizacja:

Bierun ul. Bijasowicka

Whioskodawca:

BARON KRZYSZTOF
ul. Pisarka 94, 43-180 Orzesze

Inwestor:

GMINA BIERUN
rynek Rynek 14, 43-150 Bierun

Projektant:

KRZYSZTOF BARON Inne upr.: budowlane: 725/01

Przewodniczacy:

Bozena Gradzka

Sposo6b przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wplywu:

19.07.2023r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przediozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucii
Sposéb uczestnictwa

Stanowisko

: Imig i nazwisko uczestnika
Uwagi

1 | Beskid Media Sp. z 0.0.
ul. Kosciuszki 115, 32-650 Kety
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

2 | Bieruniskie Przedsiebiorstwo
Inzynierii Komunalnej Sp. z
0.0.

ul. Jagietly 13, 43-155 Bierun
elektroniczny

Stanowisko pozytywne Alina toskot

3 | E-SBL.NET SP.z 0.0.
ul. Fredry 6, 43-143 Ledziny
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

4 | Gmina Bieruri
ul. Rynek 14, 43-150 Bierur
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

5 | Gérnoslaskie
Przedsiebiorstwo
Wodociggéw Spétka Akcyjna

Uczestnik nieobecny na naradzie

Dokument wygenerowat(a): Bozena Gradzka, dn. 09-08-2023 13:00:47
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem

Stronalz3



Gornoélgskie

b0, 192 023

Oddziat Eksploatacji Sieci
Mikotéw

Wojewddzka 19, 40-026
Katowice

elektroniczny

Przedsigbiorstwo
Wodociggéw Spétka Akcyjna
Przepompownia Urbanowice
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

ORANGE Polska Hurt
Zarzadzanie Zasobami Sieci i
IT Wydzial Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury i
Obstugi Klienta Katowice

ul. Francuska 101, 40-507
Katowice

elektroniczny

Uczestnik niecbecny na naradzie

o]

Paristwowe Gospodarstwo

Wodne Wody Polskie Nadzér

| Wodny w Bieruniu

ul. Warszawska 168, 43-155
Bieruri Nowy
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Anna Kapica

POLSKA GRUPA GORNICZA
S.A. Oddziat KWK Piast-
Ziemowit Ruch Ziemowit
43-143 Ledziny, ul. Pokoju 4
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

10

Polska Sp6tka Gazownictwa
sp. z 0.0. Oddziat Zaklad
Gazowniczy w Zabrzu

ul. Szcze$¢ Boze 11, 41-800
Zabrze

elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

11

Polska Spotka Gazownictwa
sp. 2 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Zabrzu
Gazownia w Tychach

ul. Barbary 25, 43-100 Tychy
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Uzgadnia sie bez uwag

Arkadiusz Jasiak

12

Powiatowy Zarzad Drég w
Bieruniu

ul. Warszawska 168, 43-155
Bieruni

elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

13

Przedsigbiorstwo Ustug
Wodociaggowych HKW Sp. z
0.0. z siedzibg w Dabrowie
Gorniczej

ul. Gotonoska 138a, 42-523
Dabrowa Gérnicza
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

14

Rejonowe Przedsiebiorstwo
Wodociggdw i Kanalizacji w
Tychach Spoétka Akcyjna

ul. Sadowa 4, 43-100 Tychy

Bez uwag.

Stanowisko pozytywne

Bogdan Duda
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Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny ~ mozna go zweryfikowat tylko odpowiednim programem
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elektroniczny
15 | TAURON DYSTRYBUCIA S.A. Stanowisko pozytywne Dariusz Malenki
ODDZIAt W GLIWICACH Uzgadnia sig z uwaga, Ze prace w poblizu naszych urzadzen: [
ul. Portowa 14A, 44-102 podziemnych nalezy wykonaé recznie, zgodnie z obowiazujacymi [
Gliwice _ normami. Wskazane jest, ze wzgledu na bezpieczeristwo oséb i
elektroniczny mienia, by przed przystapieniem do prac wystapié do Tauron
Dystrybucja S.A. o nadzér branzowy. Zblizenia i skrzyzowania nalezy
zabezpieczyc¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.
16 | Weglokoks Energia NSE Sp. z Uczestnik nieobecny na naradzie
0.0. Brzeszcze
ul. Mickiewicza 2, 32-620
Brzeszcze
elektroniczny
BARON KRZYSZTOF
Whioskodawca

Tres¢ protokolu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomocy Srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Na obszarze uzgodnienia znajdujg sig nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 612531.1.11020.

Z upowaznienia
Bozena Gradzka

Signed by /
Podpisano przez:

Bozena Anna
Gradzka

Date / Data:
....... 2023:08:09.13:01......

Podpis przewodniczqcego norady

.......................

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pézn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga byé zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlinosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzeri podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.].
Dz. U. 22020 . poz.2052 2 pézn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomyéinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w my$! art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2020 r. p0z.2052 z péin. zm.).

Dokument wygenerowat{a): Bozena Gradzka, dn. 09-08-2023 13:00:47
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny -~ moizna go zweryfikowat tylko odpowiednim programem
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L.dz. 73/D/ITMG/MGK/97/KB/300/2023 Bierun dnia 26 maja 2023

Pracownia Projektowa
OMEGA - PROJEKT

A. Cywinski, K. Baron SP.J.
ul. Topolowa 1

43-100 Tychy

Informacja o warunkach geologiczno — gérniczych nr 97/2023

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.05.2023. w sprawie informacji o warunkach geologiczno —

gormiczych dla inwestycji polegajacej na: budowie sieci o§wietlenia ulicznego zlokalizowanej w
Bieruniu przy ul. Bijasowickiej

Inwestor: Gmina Bierun
ul. Rynek 14 43-150 Bierun

Informuje Ze:

. Nieruchomo§¢ polozona jest na terenie gémiczym KWK Piast - Ziemowit, w rejonie
w ktérym do 2040 roku planuje si¢ eksploatacje gérniczg pokladéw wegla kamiennego
oddzialywujgcg na ww. teren planowane;j inwestycji.

W wyniku dotychczasowej eksploatacji gérniczej nie wystepuja zagrozenia dla projektowane;j
inwestycji, Gesli wystepujq nalezy je wymienié np. aktywne strefy uskokowe”, zroby plytkief eksploatacii®), szyby
i szybiki, deformacje nieciqgte®, podwyzszony poziom wéd gruntowych itp.)

. W okresie obowigzywania koncesji tji. do 2040 roku prognozuje sig wystapienie
nastepujacych wplywéw od projektowanej dziadalnoéci gérniczej na powierzchnie tereny
w miejscu planowanej inwestycji budowlanej:

ze wzgledu na wskazniki deformacji: & i T prognozuje si¢ wystgpienie zerowej kategorii
terenu gérniczego®

istnieje mozliwos¢ wystapienia wstrzaséw pochodzenia gémiczego? wywolujacych
przyspieszenia drgah powierzchni o intensywnosci drgaf odpowiadajacych I stopniowi
W Gorniczej Skali Intensywnosci Drgan GSIczwkw — 2017 — przy maksymalne;
prognozowanej predkoscei drgafi poziomych gruntu 10mm/s, maksymalnym prognozowanym
przyspieszeniu drgan poziomych gruntu 300 mm/s?,

PT:lskaGmpaGémispélkaakcyjna:WKawNice, ul. Powstaricow 30 zarejestrowana przez Sad Rejonowy Katowice-Wschdd

w Katowicach Wydziat VIIT Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363  NIP: 634-283-47-28 « REGON: 360615984

*T:+4832757 2211 F: + 4832255 54 53 « E: centrala@paa.pl « W: www.pgg.pl » Wysokodt kapitaiu zakdadowego, calkowide wplaconego:

3916718 300,00 2 « BANK: PKO BP 47 1020 1026 0000 1902 0250 0304 » nr rejestrowy BDO 000014704

Oddziat KWK Piast-Ziemowlt, 43-155 Bierus, ul. Granitowa 16, Ruch Piast tel. (32) 717 70 00, fax: (32) 717 70 82, (32) 717 70
83, email: plast@pga.pl, Ruch Ziemowit tel. (32) 716 70 00, fax: (32) 716 75 04, e-mall: ziemowit@pgg.p!, REGON: 360615984-00189



~ stosunki wodne nie ulegng zmianie,

— nie wystapig inne czynniki stanowigce zagrozenie dla rozpatrywanej nieruchomosci.
4. W rejonie rozpatrywanej nieruchomoéci nie wystepuja zloza innych kopalin

5. Niniejsza informacja wydana wedlug stanu wiedzy na dzien 26.052023. nie zastepuje
uzgodnienia w trybie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. nr 80, poz. 707 z pézn. zm.).

Informacja zachowuje wazno§é przez 1 rok od daty jej sporzadzenia.

Uwagi:

na stronie internetowej Polskiej Grupy Gorniczej S\A. w zakladce (Pozostala dzialalnosé /
Likwidacja szkéd gérniczych) zamieszczona jest .Informacja dla Inwestoréw dotyczgca
podstawewych zasad  sporzgdzania  kosztoryséw réinicowych ustalajgcych  wysokosé
odszkodowan z tytulu zwrotu kosutow zabezpieczeri przed wplywami eksploatacji gorniczej”.

Miemniczy Gérniczy Kierownik Riichi\Zakladu Gémiczego

Gléwny Mierniczy Gérniczy

g G ik
----- woEastgpstwicddownegelniamnierde cea o v ver
Mierniczo-Genlogicznego
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