Zatacznik Nr 1 do umowy

Warunki techniczne szczegétowy zakres ustug do wykonania
ZAKELAD/INSTALACIJA w miejscowosci JULKOW , Em. SKIERNIEWICE
Urzadzenia/sprzetu/maszyn do zapewnienia przez Wykonawce

Przewidywany czas
. .. . Czynsz
typ, rodzaj Rok pracy w skali jednego Zuzycie ..
Lp. . .. e . dzierzawny -
urzadzenia/sprzetu produkcji miesigca paliwa miesieczn
kalendarzowego eczny
1 ’fadowarlfa typu YOLVO X 320 X w ramach cgny
lub réwnowazna ofertowej
5 ’fadowalrka typu.t—34 X 80 X w ramach cgny
lub rGwnowazna ofertowe]

ZADANIE A - OBSLUGA URZADZEN/MASZYN | SPRZETU — wytyczne do wyliczer stawek
1. Wymagania kadrowe

a) wszyscy pracownicy muszg by¢é zatrudnieni na umowe o prace (zgodnie
z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp), poniewaz wykonanie ustugi polega na wykonywaniu pracy
w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
z uprawnieniami i kwalifikacjami wymaganymi do obstugi wskazanego urzgdzenia/sprzetu, ze
specjalnym uwzglednieniem, ze minimum jeden z pracownikéw bedzie posiadat uprawnienia
zaréwno na fadowarke typu VOLVO, t-34 lub rdwnowazng, zuraw oraz na samochéd ciezarowy
minimum 3-osiowy z zabudowg hakowa,

b) praca moze odbywac sie w dni robocze w godzinach od 6:00 do 22:00, a po wczesniejszym
uzgodnieniu z Zamawiajgcym takze w soboty w godzinach 6:00-14:00 w przypadku zgtoszenia
roztadunku i zatadunku odpaddéw na instalacji. Dopuszcza sie prace na zmianie nocnej
w godzinach 22:00 - 6:00 po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

2. Koszty eksploatacji urzadzen/sprzetu/maszyn ponosi WYKONAWCA
e koszty biezgcych napraw, konserwacji, serwisu, tasm itp.,
e koszty paliwa, olejéw, smardw, czesci zamiennych itp.
Do dyspozycji dokumentacja DTR instrukcje eksploatacji.

3. Kalkulacja ceny za 1 h/1 mth /1 km powinna zawiera¢:
e koszty paliwa,
e koszty materiatéw eksploatacyjnych,
e koszty napraw, remontow,
e koszty optat za emisje spalin,
e koszty zatrudnienia,
e koszty ogdlne dziatalnosci,
o zysk

ZADANIE B - OBStUGA URZADZEN/MASZYN | SPRZETU — wytyczne szczeg6towe

1. Prace na urzadzeniach i sprzecie mogg wykonywac tylko pracownicy zatrudnieni na podstawie
umowy o prace z uprawnieniami, kwalifikacjami w zakresie wymaganym przepisami



i przeszkoleniem stanowiskowym, od poniedziatku do soboty zgodnie ze wskazaniami
i wymaganiem Zamawiajgcego.
2. Szacunkowy czas wymagany do przepracowania:

— dla kompaktora marki BOMAG - 320 h w jednym miesigcu kalendarzowym,

— dla kompaktora marki Hanomag - 50 mth w jednym miesigcu kalendarzowym,

— dlatadowarki Volvo - 330 mth w jednym miesigcu kalendarzowy,

— dla sita obrotowego spalinowego - 150 mth w jednym miesigcu kalendarzowym,

— dla samochodu ciezarowego z zabudowg hakowg Renault Premium - 500 km w jednym miesigcu
kalendarzowym,

— dla samochodu ciezarowego z zabudowga hakowg Renault Premium Lander - 300 km w jednym
miesigcu kalendarzowym,

— dlatadowarki przetadunkowej SENNEBOGEN — 250 h w jednym miesigcu kalendarzowym,

— dla tadowarki Wykonawcy typu Volvo- L120 E lub réwnowazna - 320 mth w jednym miesigcu
kalendarzowym,

— dla tadowarki Wykonawcy typu t-34 lub réwnowazina — 80 mth w jednym miesigcu
kalendarzowym,

Czas pracy dla kazdej z maszyn obliczono dla ok. 3 600 Mg dla odpadu 20 03 01 kierowanych do

procesu mechanicznego przetwarzania, dla ok. 1 500 Mg odpadu (150101, 150102, 150106)

kierowanych do sortowania, dla ok. 3 000 Mg odpaddéw kierowanych do procesu biologicznego

przetwarzania oraz dla ok. 5 000 Mg do zagospodarowania na kwaterze sktadowiska.

W przypadku zmniejszenia badz zwiekszenia przedziatu ilosci dowozonych odpadéw minimalny czas

pracy wydtuza sie lub obniza odpowiednio proporcjonalnie.

3. Kompaktowanie odpadéw ma uwzglednia¢ wspdtczynnik zageszczenia odpaddéw, ktérego
minimalna wartos¢ wynosi 1,2 Mg/m?3 - oznacza to, ze dowiezione odpady na dziatke roboczg musza
by¢ minimum czterokrotnie skompostowane po tej samej trasie przejazdu.

4. Prace wykonywane na kompaktorze i tadowarce majg zapewnic¢ réwnomierne roztozenie odpadéw
na dziatce  roboczej,  zagwarantowaé¢  prawidtowe nachylenie  skarp  zgodnie
z Instrukcja eksploatacji sktadowiska oraz biezgce przesypywanie odpadéw. W tym celu odpady
roztadowane na kwaterze muszg by¢ w pierwszej kolejnosci przemieszczone na dziatke roboczg,
a na koniec skompaktowane i przesypane przy rownoczesnym formowaniu skarpy i obsypywaniu
jej na biezgco materiatem rekultywacyjnym.

5. Pracatadowarkami bedzie miata za zadanie m.in.:
e zatadunek odpadéw do koszy zasypowych maszyn i urzadzen (sito, rozdrabniacz),
e przemieszczanie odpaddw miedzy reaktorami a placem kompostowym,
e zatadunek odpadéw do reaktoréw kompostowni,
e podpychanie odpaddw znajdujacych sie w reaktorach kompostowni,
e roztadunek odpadow po stabilizacji z reaktorow kompostowni,
e zatadunek odpaddw po stabilizacji tlenowej do sita,
e przemieszczanie odpaddw na terenie instalacji,
e przemieszczaniu odpadéw na dziatke roboczg i w obrebie tej dziatki, rownomiernego
rozmieszczania odpaddw na wyznaczonej powierzchni,
e przewozenia materiatéw do biezacych prac rekultywacyjnych na kwaterze,
e zatadunek odpaddéw na jednostki transportowe,
¢ Inne prace wskazane przez Zamawiajacego.



. Wykonawca zapewnia 2 tadowarki do statej obstugi instalacji zgodnie z powyzszymi wytycznymi.
Praca tadowarek odbywac¢ sie bedzie w systemie dwuzmianowym. Ponadto Wykonawca jest
zobowigzany w sytuacji awarii tadowarki wydzierzawionej od Zamawiajgcego, zapewni¢ fadowarke
zastepcza w celu wykonania wytyczonych zadan i zachowania ciggtosci pracy.

Odpady dowiezione w godzinach popotudniowych, z przeznaczeniem do umieszczenia
na kwaterze, o ile pozwolg na to warunki mogg by¢ prawidtowo rozmieszczone na dziatce roboczej
w dniu nastepnym — niedopuszczalne jest dtuzsze gromadzenie odpaddéw bez ich prawidtowego
zagospodarowania.

. Zamawiajgcy w kazdym czasie ma prawo kontroli sposobu wykonywania ustugi pod kazdym
wzgledem.

. Pracownicy - operatorzy maszyn/urzadzen/sprzetéw sg zobowigzani do ich codziennego przegladu
wizualnego pod wzgledem ewentualnych usterek co ma wptyw na unikniecie powazniejszych
awarii. Przed rozpoczeciem pracy i po zakoriczonym dniu roboczym nalezy ocenié podstawowy stan
techniczny pojazdu. Sprawdzi¢ kontrolki, poziom ptynéw. Pracownik zobowigzany jest reagowacd na
kazda, nawet najmniejszg rzecz, ktdra jest odstepstwem od normy. Dodatkowo dba¢ o porzadek w
kabinie. Codzienna kontrola pozwala utrzymac sprzet w dobrym stanie technicznym bez awarii
pomiedzy serwisowymi przeglagdami okresowymi.



