Załącznik nr 2 do SWZ nr DZP.381.075.2021.DWK
Opis przedmiotu zamówienia 


Część A 
nr indeksu: 141707

Sonda do pomiaru wilgotności gleby – 1 szt. 

Zestaw składający się z sondy do pomiaru wilgotności i temperatury gleby na 3 poziomach: 5 cm,
15 cm i 25 cm wraz z dwuletnim abonamentem dostępu do serwisu, na którym będzie możliwe zapisania uzyskanych pomiarów, a następnie ich obróbka.

Dane techniczne sondy
· sonda o długości: 30 cm (+/-5%)
· minimum 3 czujniki
· Średnica zewnętrzna: 30 mm (+/-5%)
· Typ czujników : Wilgotność objętościowa + temperatura gleby (standard)
· Rozdzielczość: Wilgotność: 1 : 10000
· Temperatura: 0,3°C (+/-5%)
· Dokładność pomiaru temp.: ±2°C @ 25°C
· Temperatura pracy sondy: Od -20°C do +60°C
·  0,03% vol. przy kalibracji dedykowanej i jednorodnej strukturze materiału
· Dokładność pomiaru temp.: ±2°C @ 25°C
· Temperatura pracy sondy: Od -20°C do +60°C













Część B
nr indeksu: 142266
Destylator elektryczny – 1 szt. 

Destylator elektryczny przeznaczony do oczyszczania wody z rozpuszczonych soli mineralnych i gazów metodą destylacji. Jakość otrzymywanej wody destylowanej ma spełniać wymaganiom Farmakopei Polskiej V.

Specyfikacja:
· wymiary zewnętrzne (mm): 341 x 261 x 390 (szer. x głęb. x wys.) (+/-5%)
· powinna posiadać napięcie znamionowe 230V ~
· pobór mocy (kW): 3 (+/-5%)
· wydajność destylatu (dm3/h) 4 (+/-5%)
· zużycie wody (dm3/h) 50 (+/-5%)
· powinna posiadać klasa ochrony aparatu: I
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