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obrzeze betonowe B8x30cm
podsypka cementowo—piaskowa gr. Hem)

kostka betonowa kolorowa gr. 8cm
podsypka cementowo—paskowa 1:4 gr 5cm
podbudowa z kruszywa lamanego stab. mech. 0/31.5mm gr. 15cm)
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kostka betonowa szara gr. 8cm
podsypka cementowo—paskowa 1:4 gr 5Scm

podbudowa z kruszywa lamanego stab. mech. 0/31,5mm gr. 20cm

warstwa odcinajaca z piasku (0—2,0mm) gr. 15cm

kraweznik betonowy 15x30cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 5cm

lawa z oporem beton klasy Ci12/15

Szczegdl A
skala 1:25

kraweznik betonowy 15x30cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. S5cm

lawa z oporem beton klasy C12/15

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO—USLUGOWE
SYSTEM A
Antoni Przybylski
66—400 Gorzow Wlkp.; ul. Saperdw 3
tel. 604 468 001; e—mail: sabrata®o?2.pl

TEMAT: SKALA: 1: 50

NR RYS:

Budowa drég na terenie Kostrzyn - Potudnie w Kostrzynie nad STADIUM: —

Odrg - ul. Klonowa na odcinku od ul. tédzkiej do ul. Jaworowej
BRANZA: | drogowa

TRESC: Przekréj normalny DATA: 04.2024

AUTORZY OPRACOWANIA: NR UPR. SPECJ. UPR| PODPIS

mgr inz. ANTONI IGNACY | pg /0024 /PWOD/14| DROGOWA

OPRACOWAL: PRZYBYLSKI




