NAZWA:

ADRES:

KATEGORIA:

INWESTOR:

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

PROJEKT TECHNICZNY

WYMIANA POSADZEK NA KORYTARZACH 1'i Il PIETRA W | LICEUM
OGOLNKSZTAtCACYM W KtODZKU

KtODZKO ul. Wojska Polskiego 11, dziatka nr 68/1
Obreb Centrum, jednostka ewidencyjna Ktodzko-miasto
020802_1.0010.AR_1.68/1

Kategoria IX - budynki szkolne

| LICEUM OGOLNOKSZTALCACE W KLODZKU
57-300, Ktodzko ul. Wojska Polskiego 11

Regionalne Biuro Projektow

mgr inz. arch. Kaja Lewandowska

Dtugopole Dolne 54B, 57-520 Dtugopole Zdroj,
tel 607301139 kaja.lewandowska@gfmail.com

PROJEKT WYMIANY POSADZEK i Il PIETRA

ARCHITEKTURA
Gtéwny projektant:

ZESPOt PROJEKTOWY
27.05.2024

uprawnienia nr: podpis:

mgr inz. arch. Kaja Lewandowska UAN.V- 7342/3/56/93



OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
niniejszym oswiadczam, ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy techniczne;.
Wszystkie zatgczone kopie sg zgodne z oryginatami.
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OPIS PROJEKTU TECHNICZNEGO
Dane ogodlne

Budynek | LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO W KLODZKU — ustugi o$wiaty,
budynek szkoty,
kategoria IX - budynki szkolne

Inwestycja dotyczy wymiany posadzek w istniejgcych korytarzach budynku.
Budynek wpisany do rejestru zabytkdéw, wpis pod numerem A/4327/1014 z dnia
9.01.1964 (dawne Kolegium Jezuickie)

Projektuje sie wymiane posadzek na ptytki gresowe o matej nasigkliwosci i duzej
twardosci, barwione w masie z ochronng powiokg, matowe o wspoétczynniku
antyposlizgowosci R10, tatwo zmywalne, odporne na czynniki zewnetrzne, niepalne.

Wybdr ptytek zostat zatwierdzony przez urzgd Konserwatora Zabytkow, Inwestor
posiada decyzje konserwatorskg zezwalajgcg na roboty budowlane w obiekcie
zabytkowym — wymiane posadzek w korytarzach | i Il pietra.

Opis stanu istniejacego

Budynek | Liceum Ogodlnoksztatcgcego w Ktodzku, wpisany do rejestru zabytkow,
jest budynkiem o trzech kondygnacjach uzytkowych naziemnych, zatozonym na planie
kwadratu wokot wewnetrznego dziedzinca — ogrodu. Budynek pierwotnie petnit funkcje
szkoty Kolegium Jezuickiego, a wewnetrzny dziedziniec nadal nazywany jest
wirydarzem.

Pomieszczenia szkolne znajdujgce sie w budynku dostepne sg z korytarzy na kazdej
kondygnacji tworzgcych ksztatt zblizony do litery U. tgczna dtugos¢ kazdego korytarza
wynosi ponad 110 metréw.

Wymiana posadzek dotyczy wytgcznie korytarzy na | i Il pietrze, poniewaz tam
posadzki sg w stanie niezadowalajgcym i wymagajg szybkiej wymiany.

Posadzke na | pietrze tworzg cieniowane matowymiarowe ptytki ceramiczne, wytarte i
z licznymi ubytkami, nie posiadajgce odpowiedniego stopnia antyposlizgowosci.

Posadzke na Il pietrze wykonano z wylewki skatodrzewu w kolorze zielonym. Wylewka
jest w stanie bardzo ztym — popekana a miejscami dziurawa, wyptowiata i nieréwna.

Posadzka korytarzy na parterze jest w najlepszym stanie i nadal atrakcyjna wizualnie,
dlatego nie bedzie podlega¢ wymianie w najblizszym czasie.



Na parterze korytarz wytozony jest ptytkami terakoty w kolorze naturalnej czerwieni—
ptytki w ksztatcie kwadratu utozone sg w Srodkowym pasie korytarza skosnie pod
katem 45 stopni do Scian, a ptytki pod Scianami utozone sg prostopadle do $cian .

posadzka w korytarzu na parterze

Na pierwszym pietrze korytarz wytozony jest ptytkami ceramicznymi szkliwionymi o
prostokgtnym ksztatcie i niewielkim wymiarze, utozonymi ,w cegietke”.
Ptytki sg wytarte w czesci szkliwa, zdecydowanie wymagajg wymiany na nowe.




Na drugim pietrze korytarze posiadajg posadzke wykonang z wylewki skatodrzewu
w kolorze zielonym. Wylewka jest spekana, z wieloma ubytkami, wyptowiata.

Posadzki w catym korytarzy na | pietrze utozone sg na stropach ceglanych tukowych,
na wylewce betonowej, na ktérej utozono ptytki na grubej zaprawie cementowe;j.
tgczna powierzchnia korytarzy | pietra wynosi 435,3 m?

Posadzki korytarza na Il pietrze, w czesci oznaczonej na rysunku nr 4 jako E i D
wykonane sg ze skatodrzewu wylanego na ptycie betonowej na stropach tukowych
ceglanych. Grubos¢ wylewki skatodrzewu wynosi okoto 1,5- 2 cm.

t gczna powierzchnia korytarzy Il pietra na stropach lukowych wynosi 334 m?

Natomiast strop czesci korytarza Il pietra, oznaczonego jako F, jest stropem
drewnianym, pokrytym od géry petnym deskowaniem, na ktérym wylano skatodrzew
na grubos¢ okoto 2-3 cm.

Powierzchnia korytarza na stropie drewnianym, oznaczonego jako F, wynosi 68,2 m?

Wybrane ptytki gresowe

Do wykonania nowych posadzek w korytarzach obu pieter wybrano jednakowe ptytki
gresowe, a wybor zostat zaakceptowany przez Konserwatora Zabytkow.

Wybrane ptytki to gresy serii KAAMOS firmy RAKO, o wymiarach 30 x 30 cm i grubosci
8 mm, wspotczynnik antyposlizgowosci R10



Ptytki o cieptym odcieniu bezowym

z duzymi wahaniami odcieni (ptytka
imitujgca naturalny piaskowiec), barwione
w masie, matowe nieszkliwione,
rektyfikowane, pokryte statg powtoka
utatwiajgcg czyszczenie

Parametry produktu
Seria Kaamos
Rodzaj produktu plytka wysokospieczona,
nieszkliwiona
Rozmiar (crm) 30x30
Rozmiar (mm) 298x298x8

bezowa
Powierzchnia gtadka/matowy
nie
tak
R10/A
V3 - duze odchytki

tak

13

szt./m2 1

m2/karton 1,18

21

Ptytki nalezy uktada¢ ze spoing szerokosci maksymalnej 2 mm, spoina w kolorze
szarym.

Cokoty wykonac¢ z cietych z ptytek, ktére nalezy szlifowa¢ na ztgczach naroznych.
Wysokos¢ cokotow 10 cm

Roboty budowlane do wykonania _ czesci korytarzy A, B, C — | pietro

- Skucie plytek posadzki i cokotow

Przed przystgpieniem do skuwania ptytek nalezy zabezpieczy¢ przylegajgce
powierzchnie drewnianych schodow oraz kamienne elementy wystepujgce na
Scianach.

Stare ptytki ceramiczne na Scianach i podtodze sku¢ za pomocg pneumatycznej
miotowiertarki z funkcjg kucia. Przy kamiennych obramieniach , drewnianych
opaskach drzwiowych i kamiennych podstawach wodopojow nalezy skuwac recznie
przy uzyciu miotka i stalowego przebijaka.

- Usuwanie Gruzu Gruz
powstaty po skuciu ptytek nalezy pakowac¢ w worki i wywiez¢ do punktu selektywnego
zbierania odpadow komunalnych.



- Wyréwnywanie Podioza:

Po skuciu ptytek, podtoze Scian i podtogi trzeba wyréwnac.

Na sciany nanies¢ zaprawe podktadowg lub tynk cementowy.

Podtoge wyrownaé masg samopoziomujgcg- wylewkg samopoziomujgca o
wzmocnionej strukturze widknami polipropylenowymi , przeznaczong do trudnych
podtozy.

- Uktadanie ptlytek

Przed uktadaniem ptytek nalezy sie upewnic sie, ze podtoze jest suche i gtadkie.
Mimo ze ptytki sg rektyfikowane, konieczne bedzie wykonanie fug o szerokosci 2 mm
Do ukfadania ptytek nalezy uzy¢ specjalnego kleju wysokoelastycznego do ceramiki i
oktadzin .

Przed przystgpieniem do uktadania ptytek wazne jest aby zaprojektowac na posadzce
ich rozmieszczenie, zgodnie z rysunkiem zawartym w projekcie.

Roboty budowlane do wykonania _ czesci korytarzy D i E - Il pietro

- Zdjecie listew przypodtogowych drewnianych i skucie posadzki skatodrzewu
Przed przystgpieniem do skuwania posadzki nalezy zabezpieczyC przylegajgce
powierzchnie drewnianych schodow oraz kamienne elementy wystepujgce na
Scianach.

Wylewke skatodrzewu usung¢ za pomocg neumatycznej mitotowiertarki z funkcjg
kucia. Przy kamiennych obramieniach , drewnianych opaskach drzwiowych i
kamiennych podstawach wodopojéw nalezy skuwac recznie przy uzyciu mtotka i
stalowego przebijaka.

- Usuwanie Gruzu Gruz
powstaty po skuciu wylewki nalezy pakowac¢ w worki i wywiez¢ do punktu selektywnego
zbierania odpadow komunalnych.

- Wyréwnywanie Podtoza:

Po skuciu wylewki skatodrzewu (okoto 2 cm) i zdjeciu listew przypodtogowych, podtoze
Scian i podtogi nalezy wyrownac.

Na sciany nanies¢ zaprawe podktadowg lub tynk cementowy.

Podtoge wyrownaé masg samopoziomujgcg- wylewkg samopoziomujgca o
wzmocnionej strukturze widknami polipropylenowymi , przeznaczong do trudnych
podtozy.

- Uktadanie ptlytek

Przed uktadaniem ptytek nalezy sie upewnic sie, ze podtoze jest suche i gtadkie.
Mimo ze ptytki sg rektyfikowane, konieczne bedzie wykonanie fug o szerokosci 2 mm
Do ukfadania ptytek nalezy uzy¢ specjalnego kleju wysokoelastycznego do ceramiki i
oktadzin .

Przed przystgpieniem do uktadania ptytek wazne jest aby zaprojektowac na posadzce
ich rozmieszczenie, zgodnie z rysunkiem zawartym w projekcie.

Roboty budowlane do wykonania _ czes¢ korytarza F - Il pietro
- uwaga — istniejgca wylewka utozona na deskach na drewnianym stropie

- Zdjecie listew przypodtogowych drewnianych i skucie posadzki skatodrzewu
Przed przystgpieniem do skuwania posadzki nalezy zabezpieczy¢ przylegajgce
powierzchnie drewnianych schodow oraz kamienne elementy wystepujgce na
Scianach.



Wylewke skatodrzewu usung¢ za pomocg neumatycznej mtotowiertarki z funkcjg
kucia. Przy kamiennych obramieniach , drewnianych opaskach drzwiowych i
kamiennych podstawach wodopojéw nalezy skuwaé recznie przy uzyciu miotka i
stalowego przebijaka.

- Usuwanie Gruzu

Gruz powstaty po skuciu wylewki nalezy pakowa¢ w worki i wywiez¢ do punktu
selektywnego zbierania odpadéw komunalnych.

- Wyréwnywanie Podtoza:

Po skuciu wylewki skatodrzewu (okoto 2 cm) i zdjeciu listew przypodtogowych, nalezy
przeprowadzi¢ ogledziny istniejgcego podioza deskowego. Nalezy zatozy¢, ze
istniejgce deskowanie trzeba bedzie zdemontowac i zastgpic je ptytami OSB gr. 2,5
cm uktadanymi na pidro i wpust. Przy wymianie podtoza zwréci¢ szczegolng uwage na
oparcie Sciany dziatowej, ktérej nie wolno naruszyc.

Po wypoziomowaniu i zamocowaniu ptyt OSB przeprowadzi¢ uktadanie ptytek
gresowych na elastycznym kleju, jak w pozostatej czesci korytarzy.

Kaja Lewandowska architekt IARP
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kolor ptytek
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- GRES kolor bezowy - imitacja piaskowca
wymiar ptytek 30 x 30
grubos¢ ptytki 8 mm, powierzchnia matowa R10

uktad ptytek
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- GRES kolor bezowy - imitacja piaskowca
wymiar ptytek 30 x 30
grubos¢ ptytki 8 mm, powierzchnia matowa R10
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