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OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
niniejszym oswiadczam, ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy techniczne;.
Wszystkie zatgczone kopie sg zgodne z oryginatami.
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Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego

Opis projektu architektoniczno-budowlanego

Nr strony

1

rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

1

2

zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego;

uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegdlnosci:

a) kubatura

b) zestawienie powierzchni

c) wysokos¢, dtugosé, szerokosé, Srednice

d) liczbe kondygnacji

e) inne dane niz wskazane w lit. a—d niezbedne do stwierdzenia
zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej

opinie geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego;

w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku — liczbe lokali
mieszkalnych i uzytkowych

w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego — liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla
0s6b niepetnosprawnych

opis zapewnienia niezbednych warunkdéw do korzystania z obiektéw
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego
przez osoby niepetnosprawne

parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu
odprowadzania $ciekdéw oraz wdd opadowych,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw

d) witasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegdlnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

10

w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku — analize
technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i
ciepto

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do
ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej

b) dostepne nosniki energii

c) wybor dwdch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy
porownawczej

d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemoéw
zaopatrzenia w energie,




e) wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie

11 | w stosunku do budynku — analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci 3
wykorzystania urzadzen, ktdre automatycznie regulujg temperature
oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej,
12 | informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano- 3
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
Z przeznaczeniem;
13 | dane dotyczgce warunkdw ochrony przeciwpozarowej 3
Czesc¢ graficzna projektu architektoniczno-budowlanego
14 | 1. Sytuacja Rys 1
15 | 2. Podziat korytarzy Rys 2
16 | 3. Kolorystyka i uktad ptytek korytarza | pietra Rys 3
17 | 4. Kolorystyka i uktad ptytek korytarza Il pietra Rys 4
Uprawnienia projektanta A




OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
1) rodzaj i kategoria obiektu budowlanego;

Budynek | LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO W KLODZKU — ustugi o$wiaty,
budynek szkoty,
kategoria IX - budynki szkolne

Inwestycja dotyczy wymiany posadzek w istniejgcych korytarzach budynku.
Budynek wpisany do rejestru zabytkdéw, wpis pod numerem A/4327/1014 z dnia
9.01.1964 (dawne Kolegium Jezuickie)

2) zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego;

Sposob uzytkowania oraz program uzytkowy pomieszczenia nie ulegng zmianie.

3) uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego wyglad
zewnetrzny,

uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze sposéb
jego dostosowania do warunkéw wynikajagcych z wymaganych przepisami szczegdlnymi pozwolen,
uzgodnien lub opinii innych organdw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku — z decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych;

Zaprojektowane dziatania budowlane nie zmienig formy architektonicznej obiektu i sg zgodne
z zapisami w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

4) charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegdlnosci:

a) kubature,

b) zestawienie powierzchni,

c) wysokos¢, dtugosc, szerokosé, Srednice,

d) liczbe kondygnacji,

e) inne dane niz wskazane w lit. a—d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu
z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej;

Zaprojektowane dziatania budowlane nie wptywajg na zmiane charakterystycznych
parametrow budowlanych ani zmian w jego usytuowaniu.

5) opinie geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;
Zaprojektowane dziatania budowlane nie wplywajg na istniejgcy sposob posadowienia
budynku.

6) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku — liczbe lokali mieszkalnych i
uzytkowych;
Budynek szkoty nie zawiera lokali mieszkalnych.



7) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego —
liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji
o prawach osdb niepetnosprawnych, sporzagdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z
2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym oséb starszych; - projektowany obiekt nie jest
budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym

8) opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art.
1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzagdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006
r., w tym osoby starsze; - projektowany wymiana posadzek nie wptywa na zmiane
dostepnosci przestrzeni dla osob o szczegdlnych potrzebach.

9) parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:
Inwestycja nie zmienia wptywu obiektu na sSrodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.
a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz iloSci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wod

opadowych, - bez zmian

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie, - bez zmian

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw, - bez zmian

d) witasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich parametréw
tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie, - bez zmian

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne — uwzgledniajgc, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywaé ograniczenie lub eliminacje wptywu
obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludziiinne obiekty budowlane, zgodnie
z odrebnymi przepisami; - bez zmian

10) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku — analize technicznych,
Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemdw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systemoéw dostawy energii opartych na
energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegoblnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych Zzrédet energii, o
ktorych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zZrédtach energii (Dz. U.
z2020r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta, okreslajaca:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowga do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowe;j,

b) dostepne nosniki energii,

c) wybdr dwdch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:

— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo

— systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potgczenie
systemu konwencjonalnego i alternatywnego,

d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energie,
e) wyniki analizy poréwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie;



Punkt 10) nie dotyczy projektowanego zamierzenia budowlanego

11) w stosunku do budynku — analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki iich usytuowanie (Dz.U. z2019r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

- nie dotyczy projektowanej inwestycji

12) informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgcych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;

- projektuje sie wymiane posadzek na ceramiczne ptytki o matej nasigkliwosci i duzej
twardosci, barwione w masie z ochronng powiokg, matowe o wspoétczynniku
antyposlizgowosci R10, tatwo zmywalne, odporne na czynniki zewnetrzne, niepalne.

13) dane dotyczgce warunkdéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.

Projektowana wymiana posadzek w korytarzach warunkow ochrony przeciwpozarowej w
budynku i nie wymaga uzgodnienia rzeczoznawcy w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.

Kaja Lewandowska architekt IARP

czes¢ graficzna — projekt architektoniczno-budowlany
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

nazwa i adres obiektu budowlanego :
Wymiana posadzek na korytarzach | i Il pietra w budynku I Liceum Ogélnoksztatcacego w Ktodzku

inwestor : | Liceum Ogélnoksztatcace w Ktodzku
gtéwny projektant : arch. Kaja Lewandowska
1.  Zakres robot

e  betonowanie
e  ukfadanie posadzek i prace wykoriczeniowe

2. Wykaz istniejacych obiektow
Dziatka jest zabudowana budynkiem szkolnym

3. Wstepne czynnosci organizacyjne
przed przystapienie do pracy nalezy:
o  przeszkoli¢ w zakresie BHP wszystkich pracownikéw na stanowiskach pracy, zapozna¢ ich z dokumentacjg techniczng i
harmonogramem robét
e okresli¢ ryzyko pracy w danych warunkach, powiadomi¢ o lokalizacji punktu pierwszej pomocy medycznej, poinformowaé o
numerach telefonéw alarmowych
e  pisemnie przyjac teren budowy
e wywiesic tablice budowy i ogrodzi¢ plac budowy
e  zorganizowa¢ zaplecze techniczne do sktadowania materiatow i narzedzi i zaplecze socjalne dla pracownikéw
e  zapewni¢ dostawe energii elektrycznej i wody oraz odbiér $ciekdw — zapewni¢ mozliwos¢ korzystania
przez pracownikéw z WC
e zapewni¢ skuteczng kontrole w celu uniemozliwienia wprowadzenia do pracy maszyn i urzadzen bez certyfikatow atestow i
dopuszczen.
e  zapewniC skuteczng kontrole w celu uniemozliwienia podjecia pracy przez pracownikow nie posiadajacych zaswiadczenia o
odbytych szkoleniach BHP i ppoz, aktualnych badan lekarskich i wiasciwych kwalifikacji oraz uprawnien do wykonywania
powierzonych zadan
e  zapewniC pracownikom odziez roboczg , ochronng oraz sprzet ochrony osobistej

4. Warunki BHP i ppoz.
e  przed przystapieniem do rob6t uzgodni¢ z inwestorem bezpieczny sposéb prowadzenia rob6t, rodzaje Srodkdw
zapobiegawczych oraz wymagany rodzaj sprzetu ochrony indywidualnej i ppoz. — w szczegoino$ci przy pracach na wysoko$ciach
e  prace prowadzi¢ pod statym nadzorem kierownika budowy, przestrzegajac wymogdw technologii robét
e nie wpuszczac na teren budowy oséb postronnych
e  stosowac sie do zasad BHP

Inwestycja nie wymaga prowadzenia robdt , ktdre stwarzajg szczegdlnie duze ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Do obowigzkéw Kierownika Budowy nalezy sporzadzenie planu BIOZ oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budowg
zgodnie z projektem i pozwoleniem na budowe , przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz przepisami BHP, a takze
koordynowanie poszczegoinych etapéw budowy zapobiegajace zagrozeniom, migdzy innymi podejmowanie dziatan
uniemozliwiajacych wstep na budowe osobom nieupowaznionym, nadzér nad pracami na wysoko$ciach i w wykopach.

opracowanie arch. Kaja Lewandowska



Numer sprawy:GK.6642.1638.2024.
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korytarz @ 85,2 m2 2 piQtrO

korytarz @ 248,8 m2
korytarz @ 68,2 m2

tgcznie 402,2 m2

korytarz @ 998m2 ] p|etro
korytarz 190,6 m2

korytarz @ 144,9 m2

tgcznie 435,3 m2
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uktad ptytek w powiekszeniu
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GRES kolor bezowy - imitacja piaskowca
wymiar ptytek 30 x 30
grubos¢ ptytki 8 mm, powierzchnia matowa R10
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