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1. Dane inwestora

Gming Swiebodzin, ul. Rynkowa 2, 66-200 Swiebodzin, Zespdt Edukacyjny nr 1 w Swiebodzinie, os. Luzyckie 28.

2. Podstawa opracowania

— umowa na wykonanie prac projektowych,

— uzgodnienia z inwestorem

3. Przedmiot opracowania

Opracowanie obejmuje wykonanie inwentaryzacji instalacji zimnej wody, cieptej wody

uzytkowej, cyrkulacji cieptej wody uzytkowe;j.

4. Instalacja wodociggowa

Instalacja zimnej wody uzytkowej z miejskiej sieci wodociggowej wtgczona jest do budynku
,D” poprzez pomieszczenie magazynowe za schodami, nastepnie do pom. ,wezet przytgcze wody i
gazu”. Do opomiarowania pobranej wody stuzy wodomierz zdalnego odczytu zlokalizowany w pom
,wezet przytagcze wody i gazu”, za wodomierzem jest gtéwny zawér odcinajgcy . Przygotowanie
cieptej wody uzytkowej odbywa sie na wymienniku ciepta w pom. ,wezet c.0.”. Dostawcg ciepta jest
lokalna cieptownia. Zimna woda, ciepta woda uzytkowa wraz z cyrkulacjg doprowadzona jest do
budynkow ,A”. ,B”, ,C”, ,D” i sali gimnastycznej. Gtéwna magistrala wody prowadzona jest w czesci
piwnicznej, w znacznej czesci tgcznikiem, skad piwnicami poszczegdlnych segmentéw
doprowadzane jest do piondw zasilajgcych odbiorniki. Instalacja prowadzona jest pod sufitem, oraz
w kanatach technologicznych. W budynku znajduje sie tacznie 17 hydrantéw wewnetrznych,
zasilanych z tych samych przewoddéw co odbiorniki wody bytowej.

Rozprowadzenie wody w segmencie ,A” odbywa sie korytarzem piwnicy, nastepnie pionami
oznaczonymi na rysunkach nr 6 — 12. Woda dostarczana jest do toalet, oraz umywalek w klasach.
W segmencie ,A” znajdujg sie 3 hydranty, zlokalizowane na korytarzu.

Rozprowadzenie wody w segmencie ,,B” odbywa sie korytarzem piwnicy, nastepnie pionami
oznaczonymi na rysunkach nr 13 — 16. Woda dostarczana jest do toalet, oraz umywalek w klasach.
W segmencie ,,B” znajdujg sie 3 hydranty, zlokalizowane na korytarzu.

Rozprowadzenie wody w segmencie ,,C” odbywa sie dwoma kanatami technologicznymi,
,biegngcymi” wzdtuz budynku. Kanat, z ktérego doprowadzona jest woda géwnie do toalet i
hydrantéw ma wymiar 180x90cm, kanat do ostatniego pionu jest drozny. Pion instalacji

hydrantowej, zasilajgcej 3 hydranty zlokalizowane na wejsciu do korytarza znajduje sie przy wejsciu



do kanatu. Z drugiego kanatu o wymiarach 65x40cm jest dojscie do jednego pionu, pozostatg
czescig kanatu nie ma mozliwosci dojscia do piondw. W segmencie ,C” zlokalizowane sg hydranty
nascienne. Instalacja zimnej wody zasila cele bytowe oraz instalacje hydrantowa.

W budynku ,,D” instalacja prowadzona jest rurami stalowymi pod sufitem. Z pomieszczenia
wezfa co zasilana jest kuchnia zlokalizowana kondygnacje wyzej. Gtéwny lezak wody prowadzony
jest przez pomieszczenia piwnicy oraz tgcznik. Kondygnacije parter, 1 pietro i 2 pietro zasilane sg z
piondw prowadzonych w zabudowanych szachtach.

Cato$¢ instalacji jest wykonana z rur stalowych ocynkowanych o $rednicach @32mm,
@40mm, @50mm, @65mm, @80mm, z rur miedzianych 22mm, oraz PEX-AL.-PEX 16mm — 32mm.

Czes¢ rurociggdw w ciggu ostatnich 3 lat zostata wymieniona na nowe (gtéwnie DN 80),
czesc¢ rur stalowych zostata wielokrotnie konserwowana poprzez malowanie. Na rurociggach
lokalnie wystepujg opaski naprawcze ,,GEBO”.

Zimna woda w budynku doprowadzona jest do kuchni, wc, umywalek w klasach oraz

hydrantow wewnetrznych. Instalacje wody bytowej nalezy oddzieli¢ od instalacji hydrantowe;.
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