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LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw WIkp. 24-11-2012r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0055/0094/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 2 , art. 14, ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.10.243.1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust.1
pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578z pdzn.
zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Robertowi Tomaszowi BOJKO
urodzonemu  19-09-1982r.w Swiebodzinie
magistrowi inzynierowi —inzynieria §rodowiska

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0089/0WOS/12

do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiagzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

Czlonkowie Skladu Orzekajacego

1. mgr inz. Marek PUCHALS

2. inz. Regina ROGOZA ... %ﬂbﬂ *
3. mgr Emilia KUCHARCZYK gtﬁ( 7




Szczegélowy zakres uprawnien
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

1. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 2 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy — Prawo budowlane, w zakresie
objetvym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
1) Kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi;
2) Kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow;
3) Wykonywania nadzoru inwestorskiego;
4) Sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

2. Na podstawie § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ,
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych uprawniaja do
kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z
doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w
procesie budowy lub remontu.
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PRZEWOD! SY
OKREGOWE. KONYEJT KIWRAIFIKACYINE)

Lubuskiej Okregower’
. magr 2. Marek Puchalski
Otrzymuja:
1. Pan Robert Bojko

Zam. Os. Zakéw 99; 66-200 Swiebodzin
2. Okregowa Rada Izby
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego-Warszawa
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-JTQ-FIZ-9SD *

Pan Robert Tomasz Bojko o numerze ewidencyjnym LBS/I1S/0009/13

adres zamieszkania ul. Os. Zakéw 99, 66-200 Swiebodzin

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-05-05 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.

v




1. Dane inwestora

Gming Swiebodzin, ul. Rynkowa 2, 66-200 Swiebodzin, Zespét Edukacyjny nr 1 w Swiebodzinie,
os. tuzyckie 28.

2. Podstawa opracowania

— umowa na wykonanie prac projektowych,

— uzgodnienia z inwestorem

3. Przedmiot opracowania

Opracowanie obejmuje wykonanie ekspertyzy technicznej instalacji zimnej wody, cieptej wody

uzytkowej oraz cyrkulacji cieptej wody uzytkowe;j.

4. Instalacja wodociggowa — stan techniczny

Instalacja zimnej wody uzytkowej z miejskiej sieci wodociggowej witgczona jest do budynku
,D” poprzez pomieszczenie magazynowe za schodami, nastepnie do pom. ,wezet przytagcze wody i
gazu”. Przytacze wody ,przed wodomierzem” nalezy do Zaktadu Wodociggéw Kanalizacji i Ustug
Komunalnych w Swiebodzinie. Odcinek pomiedzy $ciang fundamentowa, a wodomierzem
wykonany jest z rury stalowej, na rurze zamontowane sg obejmy naprawcze ,Gebo”. Stan przytacza

okreslono jako zty.

nagrane moto g’ power
Robert Bojko




Gtéwna magistrala wody zimnej w ciggu ostatnich 3 lat zostata wymieniona na rure stalowa
ocynkowang DN80. Odcinek od wodomierza, poprzez budynek ,,D”, nastepnie tacznik az do

rozejscia na budynek ,B” jest w stanie dobrym i nie wymaga wymiany.

nagrane moto g’ power
Robert Bojko s 38

tacznik pomiedzy budynkiem ,D” i,C”

Ze wzgledu na wystepujace awarie w budynku ,,D”, zostata wymieniona juz instalacja w
pomieszczeniach ,umywalnia” oraz ,magazyn” zlokalizowanych pod kuchnia. Instalacja zostata
wykonana z rur miedzianych. Stan pozostatej instalacja wodociggowej, przebiegajacej pod sufitami
w piwnicy oraz piony okreslono jako zty. Instalacja jest skorodowana, brak jest na niej izolacji
termicznej oraz wystepujg liczne obejmy naprawcze ,,Gebo”, lub wymienione krétkie odcinki
instalacji, ktére swiadczg o wystepujacych czestych awariach. Instalacje w kuchni, oraz toaletach i
klasach zostaty sukcesywnie wymieniane podczas prac ogdélnobudowlanych, a ich stan okreslono
jako dobry.

Na instalacji cyrkulacji c.w.u. zamontowane sg dwie pompy obiegowe 32/80-180, jedna z
nich jest uszkodzona i nie pracuje. Druga z pomp jest mocno wyeksploatowana i nalezy przewidzieé

jej wymiane na nowa.



Pomieszczenia wezta c.o0. — budynek ,D”

W budynku ,,D” wystepuja 4 hydranty wewnetrzne. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

nie powinny by¢ podtaczone do instalacji wody bytowej. Nalezy rozdzieli¢ obie instalacje.

Rozprowadzenie wody w segmencie ,A” odbywa sie korytarzem piwnicy, nastepnie pionami
oznaczonymi na rysunkach nr 6 — 12. Woda dostarczana jest do toalet, oraz umywalek w klasach.
W segmencie ,,A” znajdujg sie 3 hydranty, zlokalizowane na korytarzach kondygnacji 0, +1, +2.

Lezaki instalacji wodociggowej przebiegajgce w korytarzu zostaty wymienione na nowe.
Zostaty wykonane z rur stalowych ocynkowanych o srednicach DN25 — 40. Pozostaty do wymiany
odcinki dtugosci ok. 1 m od $ciany, podejscia pod piony i piony. Brakuje izolacji termicznej na
wykonanych instalacjach. Na podejsciach pod piony zostaty zamontowane zawory odcinajace,
ktorych nie trzeba wymienia¢. Podczas remontow tazienek, zostaty wymienione odcinki instalacji
od piondéw do odbiornikdw, ktérych nie trzeba remontowac. W zabudowie pionéw, w znacznej
czesci, zamontowane zostaty drzwiczki rewizyjne. Przez klasy przechodzg piony w szachtach z
suchej zabudowy oraz murowane z cegiet. Szachty czesto sg obudowane ptytkami ceramicznymi.

Do jednego pionu brak jest dostepu.



NEgrane Mmoto g7 power
Robert Bajko

tazienki — budynek ,,A”

klasy — budynek , A”

W budynku ,, A” wystepujg 3 hydranty wewnetrzne. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

nie powinny by¢ podtaczone do instalacji wody bytowej. Nalezy rozdzieli¢ obie instalacje.



Rozprowadzenie wody w segmencie ,,B” odbywa sie korytarzem piwnicy, nastepnie pionami
oznaczonymi na rysunkach nr 13 — 16. Woda dostarczana jest do toalet, oraz umywalek w klasach.
W segmencie ,,B” znajdujg sie 3 hydranty, zlokalizowane na korytarzach kondygnac;ji 0, +1, +2.
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, nie powinny by¢ podtgczone do instalacji wody bytowej.
Nalezy rozdzieli¢ obie instalacje.

Lezaki wodociggowe wykonane sg glownie z rur stalowych ocynkowanych oraz stalowych
zabezpieczonych antykorozyjnie przez malowanie. Na podejsciach pod piony wystepujg odcinki z
PEX-ALL-PEX oraz miedziane. Na instalacji wystepujg liczne obejmy naprawcze GEBO. Instalacja nie

jest zaizolowana termicznie.

klasy — budynek ,,B”



Piony prowadzone sg w zabudowanych szachtach, wykonanych z cegty, czesciowo pokryte
ptytkami gresowymi. Przy cze$ci umywalek znajdujg sie drzwiczki rewizyjne.

Rozprowadzenie wody w segmencie ,,C” odbywa sie dwoma kanatami technologicznymi,
,biegngcymi” wzdtuz budynku. Kanat, z ktérego doprowadzona jest woda géwnie do toalet i

hydrantow (piony nr 17 - 19) ma wymiar 180x90cm, kanat do ostatniego pionu jest drozny.

Kanat technologiczny bud. ,,C”

Pion instalacji hydrantowej, zasilajgcej 3 hydranty zlokalizowane na wejsciu do korytarza
znajduje sie przy wejsciu do kanatu. Kanat od dotu jest uszczelniony pianka montazowa oraz

zaprawa. Z gory (od hydrantéw) widoczny jest przeswit w kanale.

nagrane moto g’ power
Robert Bojko

Zasilanie 3 hydrantéw bud ,,C”
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Pion instalacji hydrantowej zasilajgcej 3 hydranty, oraz piony (piony nr 20 - 23) zasilajace

umywalki w klasach, zasilane sg z lezakdw ktére znajdujg sie w kanale 65x40cm.

748
nagrane meto'q” power &
Robert Bojko y

[/

Kanat technologiczny bud ,C”

Mozliwe jest dojscie do pierwszego pionu, przejscie do kolejnych pionéw uniemozliwiajg
$cianki fundamentowe. Dojscie do kanatéw mozliwe bedzie po przebiciu sie przez $ciany
fundamentowe wewnetrzne, lub z zewnatrz. Piony prowadzone s3 w zabudowanych szachtach,
wykonanych z cegty, cze$ciowo pokryte ptytkami gresowymi. Przy czesci umywalek w klasach, oraz
w tazienkach znajduja sie drzwiczki rewizyjne. Instalacja bytowa i hydrantowa zasilana jest z
jednego lezaka. Instalacje od piondw do odbiornikéw sg w dobrym stanie technicznym, zostaty
czesciowo wymieniane podczas remontéw tazienek. Na pojedynczych odejsciach od piondéw
zamontowane sg zawory odcinajgce. Lezaki oraz piony wykonane sg z rur stalowych. Podejscia od
pionéw do odbiornikéw w toaletach wykonane sg z rur stalowych DN 20 -25mm. W klasach,

podejscia do umywalek sg wykonane z rur stalowych i z rur PEX-ALL-PEX.

nagrane moto g’

Robert Bojka
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Toalety i klasy — bud ,,C”

Ze wzgledu na znajdujacy sie oddziat przedszkolny w budynku ,,C”, na potrzeby c.w.u. zostat
zamontowany zawodr mieszajacy. Znajduje sie on w piwnicy, przed ,wejsciem” do kanatu
technologicznego. San techniczny zaworu mieszajgcego okreslono jako dobry i nie kwalifikuje sie
do wymiany.

Instalacja zasilajgca budynek Sali gimnastycznej wigczona jest w piwnicy tgcznika na
wysokosci budynkéw ,,C” i, B”. Doprowadzona jest rurami stalowymi kanatem technologicznym o

wymiarach 180x90cm pod dwa szachty.

nagrane moto g’ power
Rabert Bojko

Wejscie do kanatu i kanat technologiczny Sali gimnastycznej

12



Rury sg czesciowo skorodowane. Brakuje na nich izolacji termicznej. Rozdziat wody
nastepuje w dwdch obudowanych szachtach (przy wejsciu i pomiedzy szatniami). Do odbiornikéw
woda doprowadzona jest rurami PEX-ALL-PEX. W szatniach znajduja sie umywalki, wc oraz natryski.

W zabudowie zamontowane sg drzwiczki rewizyjne.

|
| nagrane moto g7 power
| Robert Bojko

Rozdziat wody to szatni damskiej i meskiej

Instalacja wykonana z PEX-ALL-PEX nie wymaga wymiany, jest w stanie dobrym, nie

odnotowana na niej zadnej awarii.

Na zdemontowanych, uszkodzonych odcinkach instalacji wodociggowej wewnatrz rur
zaobserwowano czarny osad. Moze on wynikac¢ z twardosci wody, wystepujacych w nadmiernych
ilosciach zwigzkach zelaza i manganu. Zaleca sie montaz stacji uzdatniania wody na cele bytowe,
pozwoli to przedtuzyé zywotnos¢ instalacji wodociggowej, armatury czy urzgdzen zamontowanych
w kuchni.

Ponadto nalezy rozdzieli¢ instalacje hydrantowgq od instalacji wody bytowej. Ze wzgledu na
roznego rodzaju materiatu z ktérego wykonane sg podejscia pod odbiorniki wody, na instalacji

nalezy zamontowac zawor pierwszenstwa.

opracowat

13
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Text
 zejscie do  piwnicy

Text
 Z 3''

Text
 ZW DN80

Text
 CW DN50

Text
 CYR DN40

Text
 ZW/CW/CYR 

Text
 DN25/20/20

Text
 CW DN50

Text
 CYR DN40

Text
 ZW DN80

Text
 CW DN50

Text
 CYR DN40

Text
 ZW/CW/CYR 

Text
 DN50/32/25 

Text
 ZW DN80 

Text
 Z 3''

Text
 pion do: 0 - klasa nr 1 I - klasa nr 8 II - klasa nr 14

Text
 pion do: II - klasa nr 14

Text
 piony do: od kondygnacji 0 do IIp

Text
 pion do: 0 - klasa nr 2 I - klasa nr 9 II - klasa nr 15

Text
 pion do: 0 - pokój  nauczycieslki I - klasa nr 10 II - klasa nr 16

Text
 pion do: 0 - POKÓJ SPOTKAŃ  Z RODZICAMI

Text
 CWU/ZW/CYR  DN40/40/25

Text
 CWU/ZW/CYR  DN40/40/25

Text
 CWU/ZW/CYR  DN32/32/25

Text
 CWU/ZW/CYR  DN32/32/25

Text
 CWU/ZW/CYR  DN32/32/25

Text
 CWU/ZW/CYR  DN40/40/25

Text
 CWU/ZW/CYR  DN40/40/25

Text
 Z 2,5''

Text
 Z DN50

Text
 Z 2''


piony do:

ZW_DN80 od kondygnacji 0 go IIp

POM.

pion do:
0 - swietlica GOSPODARC

I - klasa nr 26 %'
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} 0 - klos@ na S 0 - klasa na 6
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SALA GIMNASTYCZNA

" " s s . .
8 RoBo" Ustugi Inzynieryjne Robert Bojko
n—%?—" ul. Stroma 1A/1; 66 - 200 Swiebodzin
Remont j i ji i j w Zespole Szkot Inwestor:
nr 1w $wi ini Gmina $wiebodzin, Zespét Edukacyjny nr 1z siedzibg
Osiedle Luzyckie 28, 66-200 Swi i ieboczie, Osiedi Lzyckia 28, 66.200 Swiebodzin
. Skala: Faza opracowania:
rzut kondygnac;ji - piwnica budynku 1 200 ekspertyza techniczna
"B" i sali gimnastycznej
Nr L ien ji §¢ Podpis Data: 8.2022r.
Asyst.proj.: | mgr inz. Robert Bojko LBSO0BYOWOSA2 ||nst. sanit. Nr rysunku :



Text
 zejscie do  piwnicy

Text
 kanał  technologiczny180x90cm

Text
 kanał technologiczny180x90cm

Text
 PION INSTALACJI HYDRANTOWEJ W MIEJSCU ISTNIEJĄCEGO

Text
 pion do: 0 - świetlica I - klasa nr 26 II - klasa nr 34

Text
 pion do: 0 - klasa na 6 I - klasa nr 27 II - klasa nr 35

Text
 pion do: 0 - klasa na 5 I - klasa nr 28 II - klasa nr 36

Text
 H 

Text
 piony do: od kondygnacji 0 do IIp

Text
 ZW DN80

Text
 CW DN50

Text
 CYR DN40

Text
 ZW/CW/CYR 

Text
 DN50/32/25 

Text
 ZW/CW/CYR 

Text
 DN65/25/20 

Text
 Z25

Text
 Z1 1/4

Text
 Z 2''

Text
 zawór  mieszający

Text
 Z 2,5''

Text
 ZW/CW/CYR 

Text
 DN40/DN32/32 

Text
 ZW/CW/CYR 

Text
 DN32/25/25 

Text
 Z DN50

Text
 ZW/CW/CYR 

Text
 DN40/32/40 

Text
 ZW/CW/CYR 

Text
 DN50/DN32/32 

Text
 ZW/CW/CYR 

Text
 DN50/DN32/32 

Text
 H

Text
 rozdzielacze c.w.u., z.w., c.o.

Text
 ZW/CW/CYR 

Text
 DN65/25/20 
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———————————————————— IST. INSTALACJA WODOCIAGOWA WODY ZIMNEJ
PRZEWIDZIANA DO REMONTU - N . ... .
IST. INSTALACJA WODOCIAGOWA WODY CIEPLEJ A UB RoBo" Ustugi Inzynieryjne Robert Bojko
PRZEWIDZIANA DO REMONTU == ul. Stroma 1A/1; 66 - 200 Swiebodzin
—————————— IST. INSTALACJA WODOCIAGOWA CYRKULACJA
PRZEWIDZIANA DO REMONTU Remont ji i iagowej w Zespole Szkét Inwestor:
j nr 1w Swi ini Gmina $wiebodzin, Zespdt Edukacyjny nr 1 z siedzibg
PIONY INSTALACJI WODOCIAGOWEJ Osiedle Luzyckie 28, 66-200 Swiebodzin w Swiebodzinie, Osiedle tuzyckie 28, 66-200 Swiebodzin
N Skala: . Faza opracowania:
IST. INSTALACJA WODOCIAGOWA NIE WYMAGAJACA rzut kondygnacji - piwnica 1:200 ekspertyza techniczna
REMONTU budynku "¢
Nr uprawnien | Specjalnosc| Podpis Data: 8.2022r.
Asystproj.: | mgrinz. Robert Bojko LBSO0BIOWOSH2 | Inst. sanit. Nr rysunku :



Text
 zejscie do  piwnicy

Text
 kanał  technologiczny180x90cm

Text
 kanał technologiczny180x90cm

Text
 kanał technologiczny 65x40cm

Text
 BRAK PRZEJŚCIA - ZAMUROWANE

Text
 BRAK PRZEJŚCIA - ZAMUROWANE

Text
 BRAK PRZEJŚCIA - ZAMUROWANE

Text
 PION INSTALACJI HYDRANTOWEJ

Text
 PION INSTALACJI HYDRANTOWEJ W MIEJSCU ISTNIEJĄCEGO

Text
 ZW,CW,CYR BRAK DOSTĘPU

Text
 ZW DN80

Text
 CW DN50

Text
 CYR DN40

Text
 ZW/CW/CYR 

Text
 DN50/32/25 

Text
 ZW DN32

Text
 ZW/CW/CYR 

Text
 DN50/25/25 

Text
 ZW/CW/CYR 

Text
 DN40/25/25 

Text
 ZW/CW/CYR 

Text
 DN65/25/20 

Text
 Z 2''

Text
 zawór  mieszający

Text
 Z 2,5''

Text
 ZW,CW,CYR  DN65/25/25

Text
 ZW,CW,CYR BRAK DOSTĘPU

Text
 ZW,CW,CYR BRAK DOSTĘPU

Text
 Z DN50

Text
 ZW/CW/CYR 

Text
 DN50/DN32/32 

Text
 ZW/CW/CYR 

Text
 DN50/DN32/32 




