km 0 + 000,00 - 1+ 322,50

75 350 75
| | e 4
| Al A I
pobocze projektowana jezdnia pobocze
| | e 4
| Al A I

Pobocze z kruszywa

famanego stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5 gr.15 cm

3.5 6%

Warstwy poza istniefacym pasie jezdnym
Warstwa scieralna AC 11S KR1-2 50/70 gr. 4 cm

Warstwa wigzaca AC 11W KR1-2 50/70 gr. 4 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 gr. 10 cm

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0-63,0 gr. 15 cm

Grunt rodzimy

$rednio 310

istniejaca jezdnia

Warstwy na istniejacym pasie jezdnym
Warstwa scieralna AC 11S KR1-2 50/70 gr. 4 cm

Warstwa wigzgca AC 11W KR1-2 50/70 gr. 4 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 gr. 10 cm

Istniejace podtoze - kruszywo

Grunt rodzimy

Pobocze z kruszywa

tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5 gr.15 cm

ETAP Il droga gminna nr DG102227E na

dziatce nr 89/1 obreb Sierakow

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa drogi w miejscowos$ci Sierakéw gmina Kutno

Nazwa rysunku: Skala: Numer rysunku:

Przekroje normalne 1:25 7
Imie i nazwisko opracowujacego : Data: Podpis:
Krzysztof Kamiriski 08.2022




