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		Załącznik nr 9 do SWZ					
Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: 
[bookmark: _Hlk107404187]„PRZEBUDOWA CHODNIKA NA UL. OGRODOWEJ 
(DROGA GMINNA NR 101226F)”
Wspólny Słownik Zamówień CPV: 
Kod główny przedmiotu zamówienia CPV 45000000-7
45233280-5 Organizacja ruchu     
45233000-0 Elementy ulic      
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa chodnika na ul. Ogrodowej (droga gminna nr 101226F) 
w miejscowości Jasień. 
Łączna długość wynosi 249.30m.
W ramach przebudowy chodnika wykonane zostaną następujące roboty:
- rozbiórka istniejących nawierzchni chodnika, zjazdów oraz elementów pasa drogowego takich jak: krawężniki, obrzeża itp,  
- rozbiórka innych istniejących elementów zagospodarowania terenu kolidujących z inwestycją – w niezbędnym zakresie,
- roboty ziemne w zakresie niezbędnym do dostosowania terenu pod projektowane zagospodarowanie terenu,
- ustawienie elementów ograniczających poszczególne nawierzchnie komunikacyjne, czyli krawężników, obrzeży, 
- przebudowa konstrukcji nawierzchni projektowanych chodników, zjazdów, 
- regulacja lub wymiana istniejących włazów i pokryw, 
- rekultywacja istniejących i urządzanie nowych terenów zielonych,  
- wykonanie wszystkich niezbędnych robót budowlanych zapewniających prawidłowe połączenie przebudowywanych nawierzchni z nawierzchniami istniejącymi nie podlegającymi wymianie lub remoncie (np. na granicy pasa drogowego), połączenia remontowanych/przebudowywanych nawierzchni z istniejącymi wejściami do budynków, wjazdami na posesję itp. oraz wszystkich robót niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przebudowanego układu komunikacyjnego.
Zakres inwestycji obejmuje następujące działki: 
Numery działek: 503  -  obręb Jasień.
Projektowana inwestycja stanowi układ drogowy ul. Ogrodowej - drogi gminnej nr 101226F w miejscowości  Jasień i znajduje się w centralnej części Jasienia, położony 
w województwie lubuskim, powiat żarski, gmina Jasień.
Teren ten stanowi teren zabudowany składającą się z budynków jednorodzinnych 
oraz przedszkola.
Droga objęta opracowaniem pełni funkcję drogi o charakterze lokalnym. Nie stanowi ona ciągów komunikacyjnych o charakterze tranzytowym, obsługując ruch kołowy generowany przez mieszkańców terenu objętego inwestycją. Istniejąca szerokość drogi gminnej wynosi 8.0m 
o nawierzchni bitumicznej, chodnik szerokości około 3.0m o nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych jak również z betonowej kostki brukowej.
Nawierzchnia drogi gminnej objęta opracowaniem odwadniana jest za pomocą istn. kanalizacji deszczowej a istniejący chodnik powierzchniowo w przyległy teren oraz na istn. jezdnię.  
Na terenie objętym inwestycją występuje uzbrojenie podziemne w postaci sieci wodociągowej, linie energetyczne, linie telekomunikacyjnej oraz gazowej.
Projektowana inwestycja ma za zadanie wymianę istniejącej nawierzchni chodnika i zjazdów oraz krawężników co spowoduje poprawienie poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu, zmotoryzowanych jak i pieszych. Ponadto projektuje się ściek liniowy odprowadzający lokalnie wody deszczowe z posesji sąsiednich na istn. drogę gminną a następnie poprzez istniejącą kanalizację deszczową dalej do odbiornika wód deszczowych.. 
Przy doborze konkretnych rozwiązań projektowych kierowano się następującymi kryteriami:
- optymalne dostosowanie geometrii ulic, bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego,   
- zapewnienie prawidłowego odwodnienia,
- zastosowanie rozwiązań konstrukcyjnych pozwalających na bezawaryjne funkcjonowanie układu drogowego, 
- zagospodarowanie pasa drogowego pod względem walorów estetycznych.
Przyjęto następujące parametry drogi:				
- kategoria ulicy		- Gminna				
- klasa				- D
- typ przekroju drogi		- uliczny			
- prędkość projektowa		- Vp=50km/h				
- istn. szerokość jezdni		- 6.0m	
- szerokość chodnika		- 2.0
- kategoria ruchu		- KR2						
- obciążenie			- 115kN/oś
- grupa nośności podłoża	- G1,
Rozwiązania sytuacyjne.
Opracowanie obejmuje przebudowę chodnika na ul. Ogrodowej (droga gminna nr 101226F) 
na odcinku od km 0+000,00 do km 0+249,30 (kilometraż lokalny) jako wymiana istn. nawierzchni chodnika.
Początek opracowania stanowi połączenie ul. Ogrodowej z ul. Tartaczną natomiast koniec z ul. Okrzei. Długość przebudowywanego odcinka chodnika wynosi 249.30m.
Szerokości przebudowywanego chodnika wynosi 2.00m zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
Szerokość jezdni wynosi 8.0m.
Włączenie przebudowywanych zjazdów indywidualnych zaprojektowano skosami n=m≥1.50m.
Przebudowywane zjazdy indywidualne:
- km 0+011,60 o szerokości 4,00m i dł. 3,00m, 
- km 0+068,25 o szerokości 4,00m i dł. 3,05m, 
- km 0+078,32 o szerokości 4,00m i dł. 3,05m, 
- km 0+092,60 o szerokości 4,00m i dł. 3,10m, 
- km 0+096,20 o szerokości 4,00m i dł. 3,10m, 
- km 0+105,40 o szerokości 4,00m i dł. 3,10m,
- km 0+109,50 o szerokości 4,00m i dł. 3,10m, 
- km 0+134,25 o szerokości 4,00m i dł. 3,00m, 
- km 0+187,75 o szerokości 3,00m i dł. 3,00m, 
- km 0+190,90 o szerokości 3,00m i dł. 3,00m, 
- km 0+204,30 o szerokości 4,00m i dł. 3,00m, 
- km 0+222,40 o szerokości 4,00m i dł. 3,00m, 
 
Lokalizację projektowanych zjazdów pokazano na rysunku nr 1 Projekt zagospodarowania terenu.

Rozwiązania wysokościowe i odwodnienie.
Ze względu na ścisłe powiązanie przebudowywanego chodnika z terenami przyległymi (poziomy zjazdów, ogrodzeń oraz poziomy posadowienia uzbrojenia podziemnego), na etapie prac projektowych starano się zoptymalizować ukształtowanie terenu w sposób zapewniający jednocześnie prawidłowe odwodnienie dróg, jak i  prawidłowe pod względem technicznym 
i wizualnym dowiązanie do terenów przyległych. Poziom chodnika należy dostosować do stanu istniejącego. 
Spadek podłużny podlega na minimalnej korekcie i należy ją dowiązać do stanu istniejącego. 
Spadek poprzeczny chodnika zaprojektowano jako spadek jednostronny o wartości 2% 
w kierunku terenów zielonych – jezdni.
Teren pasa drogowego kształtowano wysokościowo w taki sposób, aby zapewnić sprawny spływ wód opadowych na przyległy teren.
Rozwiązania konstrukcyjne.
Zjazdy indywidualne.
- warstwa ścieralna z kostki betonowej typu polbruk „cegła” - koloru czerwonego	- 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4							- 3cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31.5 stab. mechanicznie		- 20cm
Nawierzchnia chodnika.
- warstwa ścieralna z kostki betonowej typu polbruk „cegła” - koloru szarego	- 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4							- 5cm

Tereny zielone.
- warstwa humusu obsiana nasionami traw niskich					- 15cm
Krawężniki.
Krawężnik betonowy prosty o wym. 15x30x100cm - ograniczenie jezdni od strony chodników 
Krawężnik betonowy najazdowy o wym. 15x22x100cm lub 15x22x50cm:
      	- ograniczenie jezdni na długości przejść dla pieszych (wystający 1cm)
	- ograniczenie jezdni na długości zjazdów (wystający 3cm)
Obrzeże betonowe. 
Obrzeże betonowe o  wym. 6x30x100cm - ograniczenie chodników dla pieszych od strony zieleni.
Obrzeże betonowe o  wym. 8x30x100cm - ograniczenie zjazdów od strony zieleni.	

Informuje się, iż w dokumentacji przetargowej podano przedmiar robót a obowiązek wyceny i wyliczenia nakładów rzeczowych robocizny, materiałów i sprzętu spoczywa na wykonawcy. Podany przedmiar robót dla budowy budynków jest materiałem pomocniczym do wyceny zadania. Jeżeli nawet oferent w nakładach rzeczowych nie nazwie słowo w słowo (dokładnie tak samo jak jest to ujęte w SWZ) tych samych materiałów i sprzętu, to i tak oferta będzie dalej rozpatrywana pod względem ewentualnego wyboru. Z uwagi na przyjętą formę ryczałtową wynagrodzenia za przedmiot zamówienia, dołączony do SWZ przedmiar robót nie może być uznany za wiążący w zakresie ilości poszczególnych robót; ryzyko co do przewidywanej ilości robót oraz ich wyceny obciąża wyłącznie wykonawcę. Z tego powodu bez znaczenia jest czy wykonawca przy kalkulacji wynagrodzenia zaokrąglił poszczególne pozycje przedmiaru czy też nie, jak również czy stosował krotności a także materiały wynikające z opisu danej pozycji katalogu nakładów.
W przypadku złożenia kosztorysu ofertowego, na podstawie poglądowego przedmiaru robót przez Wykonawcę wraz z ofertą nie będzie on podlegał ocenie na etapie badania i oceny ofert. Kosztorys ofertowy na podstawie poglądowego przedmiaru robót zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, po uprawomocnieniu się decyzji o wyborze jego oferty, 7 dni od  zawarcia umowy o udzielenie zamówienia. Kosztorys ofertowy może zostać wykorzystany jako pomocniczy do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy, do rozliczenia wynagrodzenia oraz do ustalenia zakresu wykonanych robót w celu rozliczenia płatności częściowej.
Wszelkie nazwy własne użyte w dokumentacji technicznej oraz dokumentach przetargowych określają wymagany standard, jakości towarów i usług. Dopuszcza się możliwość przedstawienia w ofercie rozwiązań równoważnych o walorach nie gorszych niż opisane w SWZ. Za równoważne uznaje się rozwiązania, jak również elementy, materiały, urządzenia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia (nie gorszych), lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, że produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry.


Szczegóły przedmiotu zamówienia zostały zawarte w dokumentacji technicznej:
1) Kosztorys ofertowy, przedmiar robót;
2) Specyfikacje techniczne;
3) Projekt Budowlano – Wykonawczy;
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