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L.

STRONA TYTULOWA.

1. NAZWA ZAMOWIENIA:

~Prace inwestycyjne zwigzane z modernizacja Terenowego 0Oddzialu RCKiK

w Krasniku obejmujace:

Roboty budowlane polegajace na remoncie pomieszczen Terenowego Oddziatu Regio-

nalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krasniku.

2. ADRES
UZYTKOWY:

OBIEKTU, KTOREGO DOTYCZY PROGRAM FUNKCJONALNO-

Terenowy 0Oddziat RCKiK w Krasniku, Aleja Niepodlegtosci 25, 23-200 Krasnik,
dziatka nr 124/2, obreb 1 - P6inoc, arkusz mapy

3.

NAZWY I KODY wg CPV:

KOD PCV

| OPIS ROBOT

KODY W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA OBIEKTU

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
71310000-1 Doradcze ustugi inZynieryjne i budowlane

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania.

KODY W ZAKRESIE ROBOT BUDOWLANYCH

45000000-7 Roboty budowlane

45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45312000-7 Instalowanie systeméw alarmowych i anten
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
45314310-7 Uktadanie kabli

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45315000-4 Instalacje niskiego napiecia

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-0 Tynkowanie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw
45430000-0 Pokrywanie podtégi §cian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate.
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4. NAZWA ZAMAWIAJACEGO I JEGO ADRES:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie Samodzielny
Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej

ul. Zotierzy Niepodlegtej 8, 20-078 Lublin

Terenowy Oddzial RCiK w Krasniku

Aleja Niepodlegtlosci 25, 23-200 Krasnik

5. AUTOR PFU:

»~Arkada” Kompleksowa Obstuga Inwestycji
inZ. Andrzej Kilianski

20-323 Lublin, ul. Puchacza 2/13
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II. CZESC OPISOWA.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Celem opracowania jest wykonanie prac inwestycyjnych zwigzanych z modernizacja
Terenowego Oddzialu RCKiK w Krasniku obejmujaca: prace projektowe oraz roboty
budowlane polegajace na remoncie pomieszczen Terenowego Oddziatu Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krasniku.

Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU)
wraz z wykonaniem planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robét budowlanych, w zwigzku z planowanym udzieleniem zamowienia
publicznego w konwencji ,zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych
w rozumieniu ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane” w ramach adaptacji
budynku na potrzeby Oddziatu Terenowego RCKiK w Krasniku.

2. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA:

Zakres prac nalezy dostosowa¢ do wymagan Zamawiajacego przedstawionych
w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktoéry opisuje wymagania
i oczekiwania Zamawiajacego stawiane przedmiotowej inwestycji, z zastosowaniem
obowigzujacych przepisbw wymienionych w czeSci informacyjnej niniejszego
opracowania, w tym w szczego6lnosci:

. Prawem Budowlanym z 7 lipca 1994 r. tekst jednolity (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333,
2127,2320,z 2021 r.poz. 11, 234, 282, 784).

. Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).

. Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie
szczegbtowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia
podmiotu wykonujgcego dziatalno$c¢ lecznicza (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 402).

. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 07 czerwca 2019 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2019 poz. 1065);

. Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 paZdziernika 2017 r. w sprawie
szczegblowego sposobu postepowania z odpadami medycznymi (Dz.U. 2017 poz. 1975).
. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wymagan

dobrej praktyki pobierania krwi i jej skitadnikéw, badania, preparatyki,
przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej
stuzby krwi (Dz.U. 2021 r. poz. 28),

. Wszystkimi innymi obowigzujagcymi przepisami i normami niewymienionymi
w niniejszym dokumencie a niezbednymi do zrealizowania przedmiotu zamowienia.

Przywotane w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym przepisy nalezy
stosowac zgodnie z obowigzujacym obecnie stanem prawnym, czyli wraz ze wszelkimi
wprowadzonymi zmianami na dzien ztozenia oferty. Dziatanie Wykonawcy oraz wyniki
jego pracy musza by¢ zgodne z obowigzujacym porzadkiem prawnym.
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3. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie
rob6t budowlanych. Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowym okresla zakres
zamoOwienia i jest podstawg do sporzadzenia kalkulacji kosztow realizacji zamowienia
oraz ustalenia ceny ofertowej na kompleksowa realizacje zadania obejmujacego:

a. wykonanie  projektéw  architektoniczno-budowlanych  oraz  projektéw
technicznych, projektow wykonawczych, przedmiaréw, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robo6t budowlanych, kosztorysow prac budowlanych dla
realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego w zakresie wskazanym przez
Zamawiajgcego, wykonanie inwentaryzacji do celéw projektowych.

b. uzyskanie w imieniu Zamawiajagcego odpowiednich opinii uzgodnien i decyzji
administracyjnych, operatéow, ekspertyz niezbednych do realizacji inwestycji,
w tym decyzji o pozwoleniu na budowe o ile bedzie wymagane.

c.  wykonanie rob6t budowlanych, rozbiérkowych, modernizacyjnych i montazowych,
instalacyjnych i wykonczeniowych zwigzanych z remontem oddziatu terenowego.
wykonanie koniecznych instrukcji i przeszkolenia personelu Zamawiajacego.

e. uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie o ile bedzie wymagane.

Zakres prac nalezy dostosowa¢ do wymagan Zamawiajgcego przedstawionych w PFU
i stanowigcym podstawe opracowanego uktadu funkcjonalnego.

Wykonawca w ramach realizacji projektu powinien kontynuowaé okreslony w PFU
zatwierdzony przez Zamawiajgcego ukiad funkcjonalny w sposob zgodny z w/w
przepisami i warunkami okreSlonymi Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki iich usytuowanie: tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1065; (Przywotane
przepisy nalezy stosowac zgodnie z obowigzujgcym obecnie stanem prawnym czyli wraz
ze wszelkimi wprowadzonymi zmianami na dzien ztozenia oferty). Dziatanie
Wykonawcy oraz wyniki jego pracy musza by¢ zgodne z obowigzujacym porzadkiem
prawnym.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac
projektowych i rob6t budowlanych oraz przygotowania oferty szczeg6lnie w zakresie
obliczenia ceny ofertowej - stanowi podstawe do sporzadzenia ofertowej kalkulacji na
kompleksowa realizacje zadania obejmujgcego wykonanie dokumentacji projektowej
wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, w tym ewentualnie decyzji
o pozwoleniu na budowe, jak rdwniez na wykonanie wszelkich robét rozbiérkowych,
budowlanych, instalacyjnych i wykonczeniowych, przekazaniem pomieszczen do
uzytkowania, szkoleniami i serwisowaniem w okresie gwarancji.

Zamawiajacy informuje, Ze zawarte w PFU rozmieszczenie poszczeg6lnych pomieszczen
i ich wielko$¢ nalezy traktowa¢ jako przyktadowe rozwigzanie funkcjonalne.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu budowlanego w sposéb
uwzgledniajacy wszystkie wytyczne w zakresie wymaganej funkcjonalno$ci przy
zachowaniu stosownych, obowigzujacych wymogéw okreslonych w przepisach
budowlanych, sanitarnych, p/poz. i innych, ktérych spetnienie warunkuje dokonanie
odbioru obiektu do uzytkowania. Nalezy rowniez pamieta¢, ze obiekty nalezy wykona¢
w zgodzie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie
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szczegbtowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia
podmiotu wykonujacego dziatalno$¢ lecznicza.

Watpliwosci w zakresie zgodnos$ci wymagan badZz w zakresie wystepowanie
sprzecznosci pomiedzy zapisami PFU, normami, dokumentacja projektowa powinny by¢
wyjasniane przy udziale Zamawiajacego oraz nadzoru inwestorskiego i autorskiego
przed przystgpieniem do robét.

Dane okreslone w PFU beda uwazane za wartoSci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw
muszg wykazywaé¢ zgodno$¢ z zatozeniami okreSlonymi w PFU wymaganiami
i standardami, a odstepstwa od tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

3.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu oraz zakres robot.

Lokalizacja obiektu:

Przedmiotowy obszar przeznaczony do przebudowy znajduje sie na poziomie
pierwszego pietra w dwukondygnacyjnym segmencie Powiatowej Przychodni
Specjalistycznej w Krasniku pod adresem Oddziat Terenowy RCKiK w Krasniku, Aleja
Niepodlegtosci 25, 23-200 Krasnik.

Podstawowe dane liczbowe:
Powierzchnia uzytkowa objeta zakresem projektu: 161,66 m?

Kubatura objeta zakresem projektu: 431,63 m3

3.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia:

Powierzchnia przeznaczona pod realizacje planowanej inwestycji jest wystarczajaca dla
zlokalizowania zadanego przez uzytkownika programu funkcjonalno-uzytkowego.

Istniejacy budynek Terenowego Oddziatu RCKiK w Krasniku jest dziatajagcym
budynkiem ochrony zdrowia, w ktéorym zlokalizowane s3 réwniez pomieszczenia
Powiatowej Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki
Zdrowotnej w Krasniku.

Stan istniejacy.

Stan istniejgcy pomieszczen nalezy uznac jako dostateczny.

W wiekszos$ci pomieszczen, w tym w Kkorytarzu utozona jest stara wyktadzina PCV,
w pozostatych pomieszczeniach na podtodze stare ptytki terakoty. Na Scianach malatura
emulsyjna z olejng lamperig. Sufity malowane farbg emulsyjng. W pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych, pom. socjalnym oraz sali pobran $ciany wykonczone glazurg,
przy przyborach sanitarnych utozone fartuchu z glazury.

W poczekalni $ciany wytozone drewniana boazeriag do demontazu, stolarka drzwiowa
(skrzydta oraz oscieznice) drewniana do wymiany.
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Okna istniejgce PCV oraz grzejniki ptytowe - wymienione w ramach termomodernizacji,
do pozostawienia bez zmian.
Oswietlenie starego typu do wymiany.

Centrum jest funkcjonujgcym obiektem i dlatego wszystkie prace nalezy zaprojektowac
tak, aby w minimalnym stopniu powodowaty ucigzliwo$¢ w biez3acej eksploatacji
obiektu i maksymalnie skrocity okres robét.

Konieczne, czasowe wytaczenie poszczegdlnych cze$ci budynku z uzytkowania, nalezy
ograniczy¢ do niezbednego minimum, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Wykonawca ma obowigzek:

1. Uzyskania na witasny koszt wszelkich materiatéw i badan koniecznych dla
wykonania dokumentacji projektowej i prowadzenia rob6t budowlanych
(np. mapy dla celéw projektowych, wypisy, wyrysy, itp.)

2. Uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszystkich niezbednych zgtoszen
administracyjnych, uzgodnien, pozwolen, innych decyzji administracyjnych,
niezbednych w celu wykonania catego zadania inwestycyjnego we wiasciwych
urzedach oraz poniesienie zwigzanych z tym kosztow.

3. Opracowania koniecznych inwentaryzacji, projektu zagospodarowania terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego i projektéw
wykonawczych zgodnie z aktualnymi przepisami prawa budowlanego oraz
warunkami technicznymi, polskimi normami oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej;

4. Zastosowania sie do obowigzujacych przepisow (w tym w szczegolnosci
higieniczno-sanitarnych, przeciw pozarowych oraz BHP i ergonomii), norm;

5. Pelnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji procesu budowlanego

6. Sporzadzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji w uzgodnieniu
Z Zamawiajacym.

7. Wykonania prac zwigzanych z remontem pomieszczen Oddzialu Terenowego
RCKiK w Krasniku.

8. Opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia i przedstawienie
go Zamawiajacemu najpdzniej w dniu rozpoczecia robot.

9. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
podczas wykonywania wszystkich czynno$ci na terenie budowy, zgodnie
z planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Za nienalezyte wykonanie tych
obowigzkéw bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza.

10. Wykonawca ma obowiazek, przy zachowaniu parametréw okreslonych w PFU
zaoferowac rozwigzania techniczne, technologie, sprzet, urzadzenia, ktére na
etapie uzytkowania i eksploatacji zrealizowanego obiektu i dostarczonego sprzetu
beda przedstawiaty najkorzystniejsze koszty eksploatacji i uzytkowania.

11.Ustanowienia kierownika budowy i kierownikéw robét oraz kierownika zespotu
projektowego - uprawnionego architekta koordynujacego prace zespotu
projektowego, ktérych dziatanie bedzie umozliwiato staty kontaktu
z Zamawiajagcym i wyznaczonymi przez Zamawiajacego przedstawicielami
nadzoru inwestorskiego.

12.Przygotowania dokumentéw o ile bedzie to wymagane, zwigzanych z oddaniem
do uzytkowania wykonanego zadania /dokumentacja powykonawcza
iodbiorowa/ wraz zuzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiajacego
decyzji/zgtoszenia obiektu do uzytkowania, o ile takie bedzie wymagane oraz
sktadania wszelkich wyjasnien i uzupetnien koniecznych do uprawomocnienia sie
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decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie oraz reprezentowania
Zamawiajgcego w tym postepowaniu,

Zaleca sie odbycie wizji terenu budowy oraz jego otoczenia w celu oceny, na wiasng
odpowiedzialnos¢, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikéw koniecznych do przygotowania
jego rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze
i towarzyszace do prowadzenia prac projektowych i robét budowlanych.

Ponadto Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy:

1) Ogrodzenia terenu budowy,

2)  Przygotowania zaplecza budowy oraz zaplecza socjalnego dla pracownikow,

3) Pokrycia kosztu poboru mediéw przy zastosowaniu zamontowanych przez niego
stosownych podlicznikéw,

4)  Pokrycia kosztu napraw ewentualnych uszkodzen powstatych podczas realizacji
niniejszego zadania,

5) Uwzglednienia wszystkich kosztow zwigzanych z realizacja prac niezbednych do
wykonania, w tym prac zabezpieczeniowych, porzadkowych, systematycznego
wywozu odpadéw budowlanych,

6) Uzgodnienia na czas trwania budowy miejsca skladowania materiatéw
budowlanych,

7) Ubezpieczenia i ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za sprzet i materiaty
pozostawione na terenie inwestycji,

8) Zabezpieczenia istniejacej zieleni przed zniszczeniem a w razie jej zniszczenia
dokonania rekultywacji terenu na wtasny koszt.

3.3. 0golne wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Gtownym celem planowanej inwestycji jest wykonanie prac inwestycyjnych zwigzanych
z modernizacjg Terenowego Oddziatu RCKiK w Krasniku. Pomieszczenia zlokalizowane
sg na jednej kondygnacji w cze$ci budynku, w ktérym poza funkcja oddziatu terenowego
zlokalizowana jest rowniez przychodnia. Oddziat terenowy posiada witasng niezaleznag
klatke schodowg z wej$ciem z poziomu terenu.

3.4. Szczegolowe wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo kubaturowych zgodnie z polskga norma.

Zgodnie z zatacznikiem 1 - Tabela zestawienie funkcji pomieszczen z projektowanym
wykonczeniem i instalacjami

4. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA.

4.1. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej.

Zakres dokumentacji projektowej wraz z dokumentami formalnoprawnymi w zakresie
niezbednym do przeprowadzenia wskazanych rob6t budowlanych okresla pkt 2.2.
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Rysunek - zalacznik nr ,3 do niniejszego PFU stanowi inwentaryzacje pomieszczen
i jednocze$snie wstepne rozwigzanie koncepcyjne (ogdlne wytyczne). Szczegdtowe
rozwigzania moga odbiega¢ od ww. propozycji jesli wynika to z obowigzujacych
przepiséw lub sa korzystniejsze pod wzgledem funkcjonalnym, pod warunkiem
uzyskania akceptacji Zamawiajacego.

Przed przekazaniem dokumentacji projektowej Zamawiajgcemu wymagane jest
uzyskanie akceptacji Zamawiajacego w stosunku do przyjetych rozwigzan
projektowych.

4.2. Zakres dokumentacji projektowej.

Opracowanie przez Wykonawce dokumentacji projektowej obejmuje:

1) Opracowanie projektéw zagospodarowania terenu projektéw architektoniczno-
budowlanych w koniecznym zakresie, wynikajacym z zatozen architektonicznych
i instalacyjnych opisanych w PFU wraz z uzyskaniem wymaganych opinii w tym
w szczegOlnosci SANEPID, BHP, p.poz, etc. oraz niezbednych decyzji wydanych na
podstawie ekspertyz i o ile bedzie wymagane uzyskanie prawomocnej decyzji
0 pozwoleniu na budowe.

2) Opracowanie projektow technicznych oraz projektéw wykonawczych w zakresie
obejmujacym branze:

- architektoniczno-budowlang,

- instalacji elektrycznych,

- instalacji teletechnicznej,

- instalacji wentylacji i klimatyzacji,

- instalacji wodno-kanalizacyjne;j.

3) Pozostate opracowania niezbedne do realizacji inwestycji:

- mapy dla celéw projektowych,

- uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe badZ dokonanie zgtoszenia robét nie
wymagajacych decyzji pozwolenia na budowe,

- informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (informacja bioz),

- sporzadzenia dokumentacji powykonawczej i odbiorowe;j.

Zamawiajacy wymaga przedtozenia do akceptacji przyjetych rozwigzan projektowych
w zakresie ostatecznie okreSlonego przez Wykonawce funkcjonalnego uktadu
pomieszczen i ich wyposazenia na kazdym etapie projektowania (projekty
zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlane, techniczne).

Szczegb6towos¢ wykonania dokumentacji projektowej wykonawczej musi pozwala¢ na
doktadne okreslenie zakresu prac i sposobu ich wykonania oraz dokonania na jej

podstawie odbioru wykonanych robot.

W ramach wykonania projektow nalezy uzyskal wszelkie niezbedne uzgodnienia
i pozwolenia wymagane przepisami, w szczegdélnosci BHP, p/poz. i SANEPID.
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Wykonana dokumentacja projektowa musi by¢ zgodna z obowigzujacymi przepisami

w tym w szczegolnosci:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia;

- Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie
szczegbtowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia
podmiotu wykonujacego dziatalno$¢ lecznicza;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07 czerwca 2019 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
wraz z p6zniejszymi zmianami.

Wykonawca zobowigzany jest w ramach ustalonego wynagrodzenia przenieS¢ na
Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe oraz prawa =zalezne do wykonanej
dokumentacji projektowej wraz z peltnomocnictwem do wykonywania w imieniu autora
autorskich praw osobistych do przekazanej dokumentacji projektowe;j.

Projekty zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlane, projekty techniczne,
projekty wykonawcze oraz wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych nalezy przekaza¢ zamawiajagcemu w 4 egzemplarzach papierowych
oraz w dwoch kopiach na nosniku elektronicznym (badZz odpowiedni link do dysku
wirtualnego) w wersji edytowalnej oraz nieedytowalnej PDF.

4.3. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych, instalacyjnych
i pozostatych.

Wykonawca wykona roboty budowlane zgodnie 2z wykonang, uzgodnionag
z Zamawiajacym i odebrang przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa.
W zakresie robét budowlanych Wykonawca musi wykonac:

o Zakres prac budowlanych w pomieszczeniach:

a) rozbiorka czeSci istniejacych Scian dziatowych;

b)  wykucie z muru drzwi wewnetrznych;

c) przetarcie starych tynkéw Scian wraz z zeskrobaniem starych farb;

d) wyniesienie gruzu z budynku;

e) wykonanie nowych S$cianek murowanych lub zamurowanie starych otworéw
drzwiowych badz $cianek dziatowych wykonane z ptyt G-K;

f)  osadzenie nadprozy prefabrykowanych;

g) naprawa i uzupetnienie tynkéw istniejgcych $cian;

h)  wykonanie tynkéw gipsowych na $cianach;

i)  ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem;

j)  licowanie S$cian ptytkami ceramicznymi, uktadanymi na klej wraz
z przygotowaniem podtoza;

k)  licowanie $cian wyktadzinami PCV na klej wraz ze spoinowaniem

1) 2-krotne malowanie $cian farbami z atestem higienicznym wraz z gruntowaniem
(do petnego pokrycia poprzednich warstw);

m) przygotowanie pod malowanie sufitéw;

n) 2-krotne malowanie sufitow farbami z atestem higienicznym (do peinego pokrycia
poprzednich warstw);

0) wykonanie warstw izolacyjnych podtog oraz stropu;
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p) ulozenie gresu;

q) wykonanie wylewek samopoziomujacych;

r)  ulozenie wyktadziny PCV z wywinieciem na cokoliki wys. 10 cm;

s)  zgrzewanie wyktadzin rulonowych;

t)  dostawa i montaz drzwi opaskowych ptyta MDF, okucia klamka-klamka, drzwi bez
dodatkowych szczegbélnych wymagan, w pomieszczeniach mokrych z szczeling
wentylacyjng;

u) odbojniki drzwiowe, ta§ma odbojowa, narozniki;

v)  montaz platformy przyschodowej;

w) montaz podjazdu/rampy aluminiowej zewnetrznej;

x)  inne konieczne roboty ogélnobudowlane z tym zwigzane wraz z koniecznymi
robotami wykonczeniowymi (malowania, tynki ptytki) w budynku istniejacym
po zmianie uktadu funkcjonalnego

o Zakres prac instalacyjnych:
a) wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznych;

b)  wykonanie klimatyzacji;
c) wykonanie instalacji wodnej i kanalizacyjne;j.

4.4. Wymagania dotyczace remontu pomieszczen.

4.4.1. Wymagania dotyczace przygotowania terenu robot

Teren budowy powinien by¢ ograniczony w niezbednym zakresie do realizacji zadania
budowlanego, do bezposredniego sgsiedztwa obiektu i jego otoczenia w tym droég,
chodnikéw, miejsc parkingowych.

Zorganizowanie terenu budowy w sposob odpowiedni do zakresu wykonywanych robot
oraz w sposé6b najmniej kolidujacy z funkcjonowaniem dziatajacego obiektu przychodni.
Teren prac budowlanych nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé. Po zakonczeniu robét
budowlanych teren wokét budynku, objety zakresem budowy, jak rowniez w przypadku
wykroczenia poza niego, nalezy doprowadzi¢ do porzadku, uszkodzone nawierzchnie
naprawic, tereny zielone zrekultywowac.

4.4.2. Wymagania dotyczace architektury

Wewnetrzna architektura obszaré6w medycznych pomieszczen odpowiednia do wymagan
stawianych dla planowanych tam funkcji oraz odpowiednia do uwarunkowan
technicznych zawartych w PFU.

Podstawowe rozwigzania funkcjonalne okre$la niniejszy Program Funkcjonalno-
Uzytkowy, ktory zostanie uszczegétowiony w projekcie budowlanym.

Rozwigzania materialowe
Wymagany jest wysoki standard wszystkich elementéw wykoniczenia wnetrz
gwarantujacy dawcom i pracownikom komfortowy pobyt w Oddziale Terenowym.
Aranzacja wnetrz, wprowadzenie kolorystyki, uzytych materialéw oraz rozwigzan
architektonicznych zapewni¢ maja wysoki standard i komfort dawcom oraz
personelowi medycznemu.

Zamawiajacy nadmienia, ze wszystkie przyjete rozwigzania spetnia¢ musza wymogi bhp,

p.poz i inne wymagane w obiektach stuzby zdrowia, w tym takze o dostosowaniu do
potrzeb os6b niepelnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach osé6b
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niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r (Dz.U.z 2012
r. poz. 1169, oraz z 2018 r. poz. 1217) w tym 0s6b ze szczegdlnymi potrzebami.

Wykonaweca jest zobowigzany na kazde zadanie Zamawiajgcego przedstawi¢ dokumenty
Swiadczace, Ze wbudowane materialy sag dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Sciany dzialowe

nalezy dokona¢ czeSciowego wyburzenia istniejacych $cianek dziatowych w celu
zapewnienia petnej funkcjonalnos$ci w stopniu wymaganym przez uzytkownika.
W zwigzku z nowa funkcja pomieszczen projektuje sie wykonanie nowych $cia-
nek dziatowych gipsowo - kartonowych lub/i z bloczkéw typu YTONG oraz za-
budowe zbednych i wykonanie nowych otworéw drzwiowych wraz z montazem
stolarki.

Narozniki $cian oraz $cianek dziatlowych

zabezpieczy¢ naroznikami stalowymi podtynkowymi.

System zabezpieczen i odbojnic

zapewni¢ musi doskonala ochrone w miejscach o duzym natezeniu ruchu
(szczegdlnie w holu dla dawcéw, korytarzu oraz sali oraz pobieraniu krwi)
dostepny musi by¢ w duzej palecie koloréw i wzoréw do wyboru Zamawiajgcego.
System ten musi by¢ odporny na uszkodzenia, zdrapania i wgniecenia, spetia¢
wszystkie normy i wymagania oraz oferowa¢ duza réznorodno$¢ materiatéw
i koloréw w potaczeniu z doskonatymi walorami uzytkowymi.

zamontowac zabezpieczenie $cian odbojnicami wykonczonymi zywica akrylo-
winylowg barwiong w masie, modyfikowang przeciwuderzeniowo, powierzchnia
teksturowana antypos$lizgowa odporna na S$cieranie szerokosci 160 mm na
wysokoSci zabezpieczajacej przed uszkodzeniem $cian przez krzesta i stoliki,
wskazanej przez Zmawiajgcego;

zamontowa¢ na naroza w komunikacji ogélnej profile katowe przyklejane
o wymiarach 50 x 50 x 2 mm wysokos$ci 122 cm od cokotu posadzki

zamontowac odboje na drzwiach.

TynKi i wykonczenia Scian

Sciany murowane wykonczone zaprawg tynkarska zr6znicowang w zaleznoSci
od przeznaczenia pomieszczenia.

W pomieszczeniach medycznych tynki gipsowe szlifowane kat. IV.

W pomieszczeniach magazynowych, zaplecza oraz pomieszczeniach mokrych
tynki cementowo-wapienne zacierane kat. III.

Na $cianach pomieszczen mokrych ptytki ceramiczne ukitada¢ przy uzyciu
komponentéw uszczelniajacych chemii budowlane;j.

Malowanie $cian

farba akrylowa badz akrylowo-lateksowa wysoce zmywalna, umozliwiajaca
mycie i dezynfekcje catej powierzchni, posiadajgca atest higieniczny
dopuszczajacy do stosowania w obiektach stuzby zdrowia: gabinet lekarski,
szatnia personelu, komunikacja, rejestracja, poczekalnia itp.

oktadziny (powtoki) $cienne z wyktadziny Sciennej PCV, tapet winylowych lub
tapet z widkna szklanego, tworzacych po montazu powtoke $cienng zapewniajaca
petng zmywalnos¢, odporng na szorowanie, Srodki dezynfekcyjne, posiadajacych
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atest higieniczny dopuszczajacy do stosowania w obiektach stuzby zdrowia:
pomieszczenie pobierania krwi, hol dawcéw - poczekalnia

- oktadziny ceramiczne z plytek szkliwionych: pomieszczenia higieniczno-
sanitarne, pomieszczenia porzadkowe, (wysoko$¢ potozenia ptytek okresli
projekt wykonawczy)

- oktadziny (fartuchy) przy armaturze sanitarnej (ptytki ceramiczne).

Tynki i wykonczenia sufitow
- sufity wykonczone zaprawa tynkarska, tynki gipsowe szlifowane kat. IV

Malowanie sufitow
- malowanie farbami emulsyjnymi

Podtlogi
Podtoza pod wyktadziny rulonowe wykonczone zaprawami samopoziomujgcymi.
Posadzki:

- plytki ceramiczne spiekane (gres) - sanitariaty, pom. porzadkowe

(w pomieszczeniach mokrych ptytki antyposlizgowe o wspdétczynniku co
najmniej R11B)

- wyktadziny rulonowe homogeniczne - jednowarstwowe (PCV) - pozostate
pomieszczenia

Stolarka i Slusarka drzwiowa
- Drzwi w pomieszczeniach Oddzialu Terenowego - skrzydia z laminatu
poliestrowego oS$cieznice ,obejmujace” z anodowanego aluminium. Okucia
skrzydet ze stali nierdzewnej. Klamki o ksztatcie uniemozliwiajacym zaczepianie,
stalowe. Szyldy i zamki mocowane Srubami. Na drzwiach nalezy umocowacé
listwy ochronne wg. rozwigzania dostawcy systemu listew ochronnych.
- Dla szachtéw instalacyjnych - zastosowac drzwiczki rewizyjne 30 x 30 cm.

Tabliczki informacyjne na drzwiach pomieszczen
- do Wykonawcy nalezy réwniez przygotowanie i montaz identyfikacji wizualnej
poszczegbélnych pomieszczen. Identyfikacja musi zawiera¢ nazwy poszczego6lnych
pomieszczen.

Pochwyty i wyposazenie drobne instalowane na state

Pochwyty toalety dla niepetnosprawnych

- produkty z rdzeniem ze stali szlachetnej ocynkowanej powlekanej wysokiej
jakosci poliamidem, S$rednica drazkéw 33 mm, material ciepty w dotykuy,
mocowania ukryte, zabezpieczenie przeciw kradziezy gltadkie powierzchnie
utatwiajace czyszczenie

- wszystkie produkty majg posiada¢ atest higieniczny. Uchwyty przy toalecie
i umywalce zarejestrowane jako produkty medyczne. Obcigzenie uchwytow
Sciennych zgodne z obowigzujacymi przepisami nie mniej niz 100 kg z gory i 35
kg z boku. Obcigzenie taweczki prysznicowej zgodne z obowigzujacymi
przepisami nie mniej niz 150 kg

- Uchwyt Scienny uchylny WC. Wykonanie: rdzen stalowy powlekany wysokiej
jako$ci poliamidem, barwionym na catej gtebokos$ci; ukryte mocowania, gtadka,
homogeniczna powierzchnia. Wymiary: $r. drazka 33 mm, dt. 850 mm.
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Obcigzenie zgodne z obowigzujacymi przepisami nie mniej niz 100 kg z géry i 35
kg z boku. Zarejestrowanie jako produkt medyczny, posiadanie atestu
higienicznego.

uchwyt katowy WC. Wykonanie: rdzen stalowy powlekany wysokiej jakosci
poliamidem, barwionym na catej glebokosSci; ukryte mocowania, gladka,
homogeniczna powierzchnia. Wymiary: $r. drazka 33 mm, 300 x 600 mm.
Zarejestrowanie jako produkt medyczny, posiadanie atestu higienicznego.

Wyposazenie drobne instalowane na state

Rodzaj

do wszystkich WC:
metalowy dozownik mydta w ptynie
metalowy dozownik do ptynéw dezynfekcyjnych
pojemnik na papier toaletowy w duzych rolach
pojemnik na reczniki papierowe
lustro wpuszczane w glazure o wymiarach szer. 50 cm, wys. 60 cm umieszczone
nad umywalkami
do wszystkich pomieszczen wyposazonych w umywalke:
metalowy dozownik do ptynéw dezynfekcyjnych
metalowy dozownik mydta w ptynie
pojemnik na reczniki papierowe
lustro wpuszczane w glazure o wymiarach szer. 50 cm, wys. 60 cm umieszczone
nad umywalkami
dozownikdbw na mydto oraz ptyny do dezynfekcji do uzgodnienia z

Zamawiajacym.

Platforma schodowa wewnetrzna
W Kklatce schodowej, ktéra prowadzi na I pietro do pomieszczen Oddziatu Terenowego

RCKiK w Krasniku planuje sie zamontowanie wewnetrznej platformy schodowej:

Platforma schodowa krzywoliniowa:

Ksztalt i nachylenie szyny: max do 60°

Udzwig: 200 kg;

Zasilanie: 230V lub 400V

Naped: elektryczno - linowy

Silnik: 1,1 kW

Predkos¢ jazdy: 0,1 m/s

Typ zakretu: min. jeden ,U” 180 st.

Wymiar platformy: dtugo$¢: 1250 mm x szeroko$¢ 900 mm
Zgodnos¢ urzadzenia: Zgodnos$¢ z Dyrektywa Europejskg 2006/42/WE - znak
CE

Kolor biaty: platforma RAL 7035, szyna RAL 7035

Rodzaj toru jazdy: Tor krzywoliniowy - dtugos$¢ szyny do 25 metrow
Ilo$¢ przystankéw: Maksymalnie 6 przystankow

Wymiary podestu platformy: 800x900 mm

Sposdéb montazu platformy: Na stupkach samono$nych

Sterowanie na platformie: Przyciskowe; pilot na kablu spiralnym;
Przywotlanie platformy: Za pomoca kaset przywotawczych
Przystanki: 1 przystanek

Szyna:

Szeroko$¢ szyny po zamontowaniu na stupkach samonos$nych do stopni
schodéw 180 mm
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e Platforma przyschodowa:

e Podtoga na platformie antyposlizgowa

e Porecz na platformie utatwiajgca wjazd

e Przycisk na platformie ,STOP”

e Sygnalizacja akustyczno-$wietlna ruchu platformy

e Kolor RAL 7035

e Dwie barierki - ramiona zabezpieczajace przed zjechaniem wdzka z platformy

e Blokada kluczykowa zabezpieczajgca przed korzystaniem z urzadzenia przez
osoby nieupowaznione

o System przeciw tnacy

Podjazd/rampa aluminiowa zewnetrzna:

e Podjazd wykonany z aluminium, odporny na korozje

e Lekka i trwata konstrukcja

e Powierzchnia antyposlizgowa

e Dtugo$¢ dobrana przez projektanta zgodnie z warunkami technicznymi
(dopuszcza sie montaz rampy dwuczesSciowej);

e Nos$nos¢ do 400 kg

e Szerokos$¢ uzytkowa 800 mm

Zakres prac projektowych i robét budowlanych w czesci dotyczacej zaprojektowania

i montazu platformy schodowej obejmuje nastepujace czynnoSci:

- opracowanie projektu montazu platformy, wraz projektem instalacji zasilania;

- uzgodnienie dokumentacji projektowej platformy z organem wtasciwej jednostki
dozoru technicznego oraz przygotowanie wniosku o wydanie decyzji zezwalajacej na
eksploatacje dzwigu osobowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21.12.2000 r.
o dozorze technicznym (Dz.U. z 2000 r., nr 122, poz. 1321) oraz przepisami
rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.10.2003 r.
w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji
niektdérych urzadzen transportu bliskiego (Dz.U. z 2003 r., nr 193, poz.1890), a takze
uiszczenie optat, o ktéorych mowa w rozporzadzeniu Ministra Gospodarski z dnia
17.12.2001 r. w sprawie wysokoS$ci optat za czynnosci jednostek dozoru technicznego
(Dz.U.z 2001 r., nr 153, poz. 1762 z pdzn. zm.),

- opracowanie i przekazanie zamawiajagcemu kompletnej, zatwierdzonej przez UDT
dokumentacji powykonawczej przed data odbioru koncowego wraz ze szczegétowaq
instrukcja  obstugi i zaleceniami dotyczacymi niezbednych czynnosci
konserwacyjnych (w okresie gwarancji i po jego zakonczeniu).

Wymagania ogélne dostosowania budynku do potrzeb oséb niepelnosprawnych.
Do wykonczenia wnetrz nalezy unika¢ powierzchni potyskliwych i luster, by ograniczy¢

powstawanie ol$nieni u os6b z dysfunkcjami wzroku. Kolory $cian i podiég nalezy
skontrastowac a nawierzchnie podtég powinny mie¢ wtasciwosci antyposlizgowe. Drzwi
przeszklone, wykonane z przezroczystych tafli winny by¢ oznakowane w sposéb
widoczny i wykonane z materiatu zapewniajgcego bezpieczenstwo uzytkownikow
w przypadku sttuczenia. Nalezy unika¢ stosowania klamek wymagajacych ruchu
obrotowego nadgarstkiem, mocnego chwytania lub Sciskania. Wysoko$¢ umieszczenia
klamki, zamka oraz dzwonka winna zawiera¢ sie w przedziale 80-120 cm nad poziom
posadzki. Zaleca sie stosowanie tabliczek informujacych o funkcji pomieszczenia
w formie wizualnej oraz dotykowej (alfabet Braille’a) Informacja dotykowa winna
znajdowac sie na $cianie, po stronie klamki, na wysoko$ci min. 120 cm (dét tabliczki)
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imaks. 160 cm (géra tabliczki) w odlegto$ci 5-10 cm blizszej krawedzi tabliczki
od o$cieznicy drzwi.

Lada recepcji na odcinku o szerokosci co najmniej 90 cm winna mie¢ blat obnizony do
wysokosci 90 cm nad poziom posadzki. Zrédto $wiatta nie moze znajdowac sie za osoba
obstugujaca. Nalezy zapewni¢ oSwietlenie umozliwiajace osobom niestyszacym czytanie
z ruchu ust.

4.4.3. Wymagania dotyczace instalacji sanitarnych.

Zaktada sie, Ze wszystkie pomieszczenia w obszarze Oddzialu Terenowego beda
posiadac instalacje sanitarne (woda zimna, woda ciepta uzytkowa, kanalizacja) zgodnie
z wymaganiami dla tego rodzaju pomieszczen. Zamawiajacy wymaga wykonania
nowych instalacji zgodnie ze wskazaniami zawartymi w opisie PFU (tabela - zatgcznik
nr 1), nastepujacym po nim projektem wykonawczym oraz obowigzujacymi przepisami.

Instalacja wody zimnej.
Instalacja zostanie zasilona z istniejagcych w budynku pionéw i doprowadzona zostanie

do przyboréw sanitarnych znajdujacych sie w poszczegdélnych pomieszczeniach.
Instalacja wodociggowa zaopatrywac bedzie miski ustepowe, umywalki i zlewozmywaki
w przestrzeni socjalno - bytowej jaki i porzagdkowe;.

W toaletach nalezy przewidzie¢ miski ustepowe z deskami wolnoopadajgcymi
zawieszane na Scianie na stelazach montazowych o nos$nosci min. 150 kg podtaczone
do systemu zasilania i odptywu z podziatem sptukiwania 3/6 litréw. Kazdy ze stelazy
powinien mie¢ zabudowany zawor odcinajacy pozwalajacy na odciecie doptywu do
kazdego ustepu oddzielnie. Zabrania sie taczenia stelazy podtynkowych przy pomocy
wezy zbrojonych skrecanych.

W pomieszczeniu porzadkowym nalezy przewidzie¢ zlew porzadkowy z baterig $cienng
montowany na wysokosci 50 cm od podtogi oraz zawoér ze ztaczka do weza. Na zaworze
ze ztaczka do weza nalezy zamontowac zawor antyskazeniowy klasy min. EA.

Umywalki porcelanowe 55cm wraz z pétpostumentami nalezy mocowac bezposrednio
do $cian nos$nych, a w przypadku $cian typu lekkiego nalezy obligatoryjnie zastosowac
stelaze montazowe wyposazone w podejscia wodne i kanalizacyjne. Nalezy zastosowac
baterie umywalkowe stojgce z glowica 40mm potaczone z instalacja wodociggowa
wezami zbrojonymi w oplocie nierdzewnym. Na podejsciu do baterii zastosowaé zawory
katowe z filtrem. W pomieszczeniu poboru probek nalezy zastosowac baterie
bezdotykow3q z sensorem i mieszaczem wewnetrznym zasilang bateryjnie.

W pomieszczeniu socjalnym oprdécz umywalek nalezy przewidzie¢ montaz zlewu
jednokomorowego z blachy nierdzewnej z syfonem @50 i baterig stojaca potaczong
z instalacjg wodociggowa wezami zbrojonymi w oplocie nierdzewnym. Na podejsciu do
baterii zastosowac zawory katowe z filtrem.

Podejscia doptywowe nalezy prowadzi¢ w bruzdach w S$cianach konstrukcyjnych,
a w Scianach zabudowy lekkiej nalezy przeprowadzi¢ montaz instalacji w porozumieniu
z wykonawcg rob6t budowlanych w przestrzeni instalacyjne;j.

Wszystkie przybory sanitarne i konstrukcje wsporcze musza by¢ o wysokim standardzie
jakosci i trwatosci, gwarancji min. 5 lat uzytkowania.

Sanitariat dla os6b niepelnosprawnych musi mie¢ zaprojektowane i zamontowane
przybory przeznaczone wytacznie dla tego typu pomieszczen tj. muszla ustepowa, sedes,
umywalka z syfonem dla oséb niepetnosprawnych. Toalete niepetnosprawnych nalezy
wyposazy¢ w odpowiedniego rodzaju pochwyty i porecze posiadajace aktualne atesty
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stosowalnosci. W przypadku montazu pochwytéw do Scian g-k nalezy przewidzie¢
niezbedne wzmocnienie $cianek w rejonie montazu pochwytéw.

Miski ustepowe wiszgce nalezy zamontowac¢ na wysokosci rownej z siedziskiem wézka
inwalidzkiego.

Po zakonczeniu prac montazowych przewiduje sie wymiane drzwiczek rewizyjnych na
pionach.

Instalacja centralnej cieptej wody.
Instalacja zostanie zasilona z istniejagcych w budynku pionéw i doprowadzona zostanie

do przyboréw sanitarnych znajdujacych sie w poszczegélnych pomieszczeniach.
Na odejsciu do kazdej lokalowki nalezy zamontowac¢ zawér odcinajacy kulowy
ze Srubunkiem przeznaczony do cieptej wody.

Instalacje wody cieptej nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT
o potaczeniach zaprasowywanych. Minimalne parametry techniczne zastosowanego
systemu to ci$nienie robocze 10 bar i temperatura robocza 80 °C.

Temperatura wody cieptej nie nizsza niz 55°C i nie wyzsza niz 60°C. Okresowo
temperature wody nalezy podnie$¢ w celu wykonania dezynfekcji termicznej instalacji.

Osprzet.
Armatura odcinajaca:

- zawory odcinajagce kulowe do wody zimnej petnoprzelotowe gwintowane
z dtawikiem na ci$nienie PN 1,0 MPa z przytagczami gwintowanymi,
- zawory odcinajgce kulowe do wody cieptej petnoprzelotowe gwintowane
z dtawikiem na ci$nienie PN 1,0 MPa z przytagczami gwintowanymi,
- zawory odcinajace kulowe do wody katowe z filtrem,
Armatura wyptywowa:
- zawory ze zlaczka do weza,
- baterie stojace umywalkowe z gtowica 40 mm
- baterie stojace zlewozmywakowe z gtowicg 40 mm
- baterie stojace umywalkowe bezdotykowe z gtowicg 40 mm
Przy zaworach ze ziaczka do weza nalezy dodatkowo zamontowal zawory zwrotne
antyskazeniowe.

Polaczenia zaciskowe.
Potaczenie powinno by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami producenta elementéw

potaczenia.

Potaczenie zaciskowe wykonywane jest przez zaciskanie w okreslony sposéb zitgczki na
rurze. W celu uzyskania szczelno$ci potaczenia, w jednym z elementéw taczonych
znajduja sie pierscieniowe uszczelki elastyczne.

Wzajemne zaci$niecie rury i ztaczki moze by¢ wykonane albo przez dokrecenie nakretki
tacznika, wywotujagc odpowiedni zacisk, albo przez zaprasowanie pierScieniowe, za
pomoca praski, tacznika na rurze. Zaci$niecie stanowi jednocze$nie uszczelnienie
i zamocowanie mechaniczne.

Wobec stosowania bardzo duzej iloSci roéznych rozwigzan konstrukcyjnych tych
potaczen, wykonywanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta elementéw
taczonych.

Instalacja kanalizacji sanitarnej.
Istniejaca instalacja kanalizacji sanitarnej obstugiwa¢ bedzie zainstalowane przybory

sanitarne. Scieki z instalacji zostang wtaczone do istniejgcej kanalizacji sanitarnej na,
a stamtad do sieci kanalizacji miejskiej. Planowane podejScia zostang wykonane z rur
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niskoszumowych PCV. Przewody wentylacyjne pionéw instalacji kanalizacyjnej nalezy
wyprowadzi¢ ponad dach lub zastosowal urzadzenia napowietrzajgce piony
kanalizacyjne, uniemozliwiajace przenikanie wyziewo6w z kanalizacji do pomieszczen.

Wyposazenie sanitarne.
Jako wyposazenie sanitarne w dokumentacji technicznej nalezy przewidzie¢ wszystkie

urzadzenia:

- miski ustepowe ceramiczne podwieszane,

- umywalki ceramiczne z poétpostumentami mocowanymi na sprezynach lub
innych elementach pozwalajacych na szybki demontaz,

- zlewozmywaki z blachy kwasoodpornej z ptyta ociekowa dostosowane do funkcji
pomieszczen,

- nalezy przewidzie¢ urzadzenia sanitarne dostosowane dla 0s6éb
niepeinosprawnych tzn. umywalka, ustep, deska sedesowa, baterie, pochwyty.

Montaz przyboréw sanitarnych

- przybory sanitarne moga by¢ mocowane bezposrednio do $cian no$nych,
a w przypadku $cian typu lekkiego nalezy obligatoryjnie zastosowac stelaze
montazowe wyposazone w podej$cia wodne i kanalizacyjne,

- przybory sanitarne powinny by¢ przymocowane do $cian i posadzek w sposob
zapewniajacy wtasciwe uzytkowanie i tatwy demontaz. Konstrukcje wsporcze
urzadzen sanitarnych obcigzone silg statyczng réwna 500 N, przytozona
w $rodku przedniej krawedzi obrzeza przyboru w czasie 3 godzin, nie powinny
sie odksztatci¢ w sposob widoczny.

- obmurowanie lub zabetonowanie przy posadzce obrzezy miski klozetowej lub
bidetu jest niedopuszczalne.

- miski ustepowe i pisuary powinny by¢ wyposazone w urzadzenia sptukujace.

z elementem sptukujacym 3/61.
Zastosowane materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ atesty higieniczne wydane przez
Panstwowy Zaktad Higieny oraz certyfikaty Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji lub
Centralnego Osrodka Badania Rozwoju Techniki Instalacyjnej COBRTI Instal.

Instalacje wod.-kan. nalezy wykonywac zgodnie z normami:
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-01706/Az1 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana
Az1)

PN-B-10720: 1998 Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych

w instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-ISO 4064-2+Ad1

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 12056 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw -
Postanowienia og6lne i wymagania.

PN-EN 12056 - 2 - Kanalizacja sanitarna, projektowanie uktadu i obliczenia.
PN-EN 12056 - 5 - Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania

i eksploataciji.

PN-B-10736-Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-83 - B-10700/04 -Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z Polichlorku winylu
i polietylenu.
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PN-81-B-10700/02 -Instalacje wewnetrzne wodociggowe i Kkanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur
stalowych ocynkowanych.
PN-B-02421:2000 - Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze.
PN-EN 1717 - Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych
zanieczyszczeniu przez przepltyw zwrotny.

»+Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych
i kanalizacyjnych - Zeszyt nr 71 12 - wyd. COBRTI Instal.

Instalacja centralnego ogrzewania.
Nie przewiduje sie zmian w zakresie instalacji centralnego ogrzewania, poza wymiang

na nowe 2 sztuk grzejnikéw w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym - wg. doboru na
podstawie danych o powierzchni pomieszczenia, jego przeznaczeniu i temperaturach
obliczeniowych.

Instalacja klimatyzacji.
Projektowana klimatyzacja powinna speinia¢ nastepujagce wymagania:

- utrzymanie w pomieszczeniach pracy i pobytu warunkéw komfortu cieplnego
w okresach letnich oraz zimowych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

- dostarczenie $wiezego powietrza do pomieszczeniach w iloSciach zgodnych
Z przepisami;

- dostarczenie do pomieszczen uzytkowych powietrza oczyszczonego poprzez
filtry o odpowiednim stopniu filtracji,

Klimatyzatory.
Dla pomieszczen: pobieranie krwi(211), gabinet lekarski(204), hol dawcoéw -poczekalnia

(205), hematologia(203) i magazyn wyrob6w medycznych(213) przewidzie¢ jednostki
klimatyzacyjne typu split inwerter o ponizej wskazanych parametrach:
Jednostka wewnetrzna:

- moc chtodnicza nie mniej niz 2,5kW (ptynna regulacja w zakresie 0,9-3,2 kW),

- moc grzewcza nie mniej niz 3,2kW (ptynna regulacja w zakresie 0,9-4,7 kW),

- sprez 0-90Pa, fabryczna nastawa 25Pa,

- cztery biegi, ciSnienie akustyczne na poszczeg6lnych biegach: 25/26/27/28

dB(A)

- zasilanie z agregatu, sterownik przewodowy
Jednostka zewnetrzna:

- glosnosc nie wieksza niz 46dB(A),

- masa nie wieksza niz 32Kkg,

- przewody chtodnicze $6,35/9,52mm,

- czynnik chtodniczy R32,

- nom. pobdr mocy chtodzenie nie wiecej niz 0,60kW,

- nom. pobdr mocy grzanie nie wiecej niz 0,79kW,

- zasilanie jednostki zewn. 3x1,5mm2, 230V,1N,50Hz,

- zabezpieczenie nadpragdowe 1-biegunowy C10,

- sterowanie 4x1,5mm?2 do jedn. wew.,

- zestaw do pracy catorocznej w trybie grzania.
Jednostki zewnetrze montowane na dachu na konstrukcji wykonanej z profili
nierdzewnych lub ocynkowanych ogniowo. Posadowienie na dachu przy pomocy stép
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typu ,big foot”. Po wykonaniu instalacji nalezy podda¢ ja prébom, odbiorom oraz
niezbednym zgtoszeniom wymaganym polskim prawem.

Wykaz norm, ktdére nalezy stosowa¢ przy wykonywaniu instalacji klimatyzacji:
PN-EN 1886 Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne,

DIN 1946 Systemy wentylacji i klimatyzacji stosowane w budynkach i pomieszczeniach
opieki zdrowotnej,

4.4.4. Wymagania dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

Zaktada sie, ze wszystkie pomieszczenia w obszarze Oddziatu terenowego beda
posiadac instalacje elektryczne i teletechniczne. Zgodnie z wymaganiami dla tego
rodzaju pomieszczen.

W remontowanym obiekcie nalezy zaprojektowaé nastepujace instalacje elektryczne,
teletechniczne stabopradowe:

Wewnetrzne instalacje elektryczne:

instalacja oSwietlenia og6lnego i miejscowego

instalacja o§wietlenia awaryjnego o$Swietlenia ewakuacyjnego
instalacja dla zasilania odbiorow sitowych i gniazd wtyczkowych
instalacja gniazd wtyczkowych dedykowanych dla komputeréw
instalacja gniazd wtyczkowych dedykowanych dla urzadzen medycznych
instalacja zasilania gwarantowanego dla urzadzen teletechnicznych
instalacja dla potrzeb klimatyzacji

instalacja ochrony od porazen

instalacja potgczen wyréwnawczych

instalacja przeciwprzepieciowa

instalacja zasilania platformy schodowej

Wewnetrzne instalacje teletechniczne i niskopradowe:
linia telefoniczna

lokalny punkt dystrybucyjny

instalacja sieci strukturalne;j

instalacja telewizji uzytkowej

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE.

Wytyczne ogdlne

Instalacje elektryczne i specjalistyczne muszg spetnia¢c wymogi zawarte
w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2019r. w sprawie wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia
i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalno$¢ leczniczg (Dz. U. poz.595) oraz norm
wymienionych w zatgczniku do rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
07.06.2019 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U.z 2019, poz. 1065).
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Zasilanie w energie elektryczna na czas robét budowlanych
Zasilanie w energie elektryczng odbywac sie bedzie z zgodnie z warunkami
Uzytkownika.

Rozdzielnica gléwna, linie zasilajace, tablice elektryczne
Zasilenie platformy schodowe;j.

Wewnetrzne instalacje elektryczne

W ramach zamoéwienia nalezy wykona¢ w przebudowywanych pomieszczeniach
instalacje elektryczne sitowe, gniazda wtykowe z o$wietleniem podstawowym wraz
z tablicami elektrycznymi i oSwietleniem awaryjnym ewakuacyjnym.

Instalacje elektryczne wykonane zostang w systemie ,TN-S” kablami i przewodami
miedzianymi w izolacji klasy B2ca reakcji na ogien z zytami oznaczonymi, zgodnie
z obowigzujaca norma.

Przewidzie¢ o$wietlenie ogdlne, miejscowe, administracyjne oraz o$wietlenie awaryjne
(ewakuacyjne, kierunkowe). Ilos¢ obwoddéw, ich wielko$¢ i warto$¢ zabezpieczen
powinny uwzglednia¢ zaréwno funkcje pomieszczen. Szczeg6lng uwage zwraca sie na
pewno$c¢ zasilania jak rowniez na pewnos¢ w zakresie ochrony od porazen.

Zainstalowane oprawy winny by¢ dobrane tak, aby zagwarantowac tatwe utrzymanie
w czysto$ci, wymagane normatywnie natezenie o$wietlenia i jego réwnomiernos¢,
spelnienie wymagan technicznych i technologicznych, energooszczednosc.

Os$wietlenie w pomieszczeniach powigzanych funkcjonalnie nie moze wykazywac
nadmiernych réznic natezenia. Przy doborze natezenia oSwietlenia nalezy sie kierowac
wymaganiami obowigzujacych w tym zakresie norm.

Oswietlenie

Zastosowaé oprawy o$wietleniowe w technologii LED z wymiennymi Zrédtami $wiatta
Oprawy o$wietleniowe oraz zastosowany osprzet wykonany ma by¢, w stopniu ochrony
odpowiadajacym miejscu zainstalowania i warunkom $rodowiskowym. Oprawy
odporne na zabrudzenia i umozliwiajgce tatwe umycie, wyposazone w energooszczedne
wymienne zrodta Swiatta.

Natezenie o$wietlenia - zgodnie z PN-EN-12464-1-2012 - Swiatlo i os$wietlenie -
Oswietlenie miejsc pracy Cz. 1 Miejsca pracy we wnetrzach.

-5001x - gabinet lekarski, sala pobierania krwi, przygotowanie, poczekalnia
rejestracja;
-2001x - pokoéj socjalny, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, szatnia, archiwum,

magazyny, komunikacja.

Oswietlenie awaryjne

Oswietlenie awaryjne spetnia¢ musi wymogi PN-EN 1838. Oswietlenie ewakuacyjne -
w ciggu komunikacyjnym. NateZenie o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej w zadnym
punkcie drogi nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix (w osi drogi co najmniej 1 Ix).
Os$wietlenie to powinno pojawi¢ sie w czasie nie dtuzszym od 5 sek. po zaniku
oSwietlenia ogolnego. OSwietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej
1 godziny od zaniku oswietlenia podstawowego. Znaki ewakuacyjne stosowane do
oznaczania drogi ewakuacyjnej oraz czynnos$ci zwigzanych z ewakuacja powinny
spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-N-01256/02 lub normie PN-ISO 7010.
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Oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne, kierunkowe) przewiduje sie za pomocg opraw
ledowych wyposazonych, sterowane i nadzorowane z indywidualnych baterii w kazdej
oprawie Aw z warunkiem dziatania przez 1 h. Oprawy winny mie¢ atesty CNBOP.

Gniazda wtykowe

Przewiduje sie montaz gniazd wtykowych ogélnego przeznaczenia oraz gniazd
zasilajacych urzadzenia specjalistyczne. Dla zasilania komputerow przewiduje sie
gniazda dedykowane rezerwowane z lokalnych UPS. Wszystkie zastosowane gniazda
wyltacznie z wydzielonym stykiem ochronnym.

Na kazdym stanowisku pracy beda 2 gniazda ogélnego przeznaczenia, 3 gniazda
dedykowane. Punkty dostepu w formie gniazd podtynkowych w zestawach PEL
w ramkach wielokrotnych.

Ochrona przeciwporazeniowa

Dla wszystkich odbiornikdw zainstalowanych w pomieszczeniach grupy 0 i 1, ochrona
przeciwporazeniowa zrealizowana zostanie przez samoczynne wytaczenie zasilania
w uktadzie sieci TN-S, wraz z preferowaniem zastosowania wytgcznikoéw ochronnych
réznicowo-pradowych.

Roboty instalacyjno-montazowe

Z kolei inne niz elektryczne, wymienione wyzej instalacje powinny by¢ tak prowadzone,
aby czynnos$ci przy ich konserwacji badZ wymianie nie prowadzity do uszkodzen
instalacji i urzadzen elektrycznych, gdyz grozi to porazeniem os6b wykonujgcych te
czynno$ci. Chodzi tu gtéwnie o zapewnienie takich odlegtoSci pomiedzy instalacjami,
aby mozna byto swobodnie i bezpiecznie operowa¢ narzedziami niezbednymi do
prowadzenia zabiegoéw konserwacyjnych i remontowych.

Dopuszcza sie prowadzenie przewodéw elektrycznych wtynkowych pod warunkiem
pokrycia ich warstwg co najmniej 5 mm. W instalacji umieszczonej na tynku, rury, listwy
badZz same przewody mocowaé na powierzchni S$cian i stropéw juz wecze$niej
otynkowanych.

Oznaczenia przewodoéow neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych
Sprawdzenie prawidtowosci oznaczenia przewoddw neutralnych N i ochronnych PE
oraz ochronno-neutralnych PEN polega na stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia
wszystkich przewodéw ochronnych, neutralnych i ochronno-neutralnych oraz
stwierdzeniu, Ze kolory: zielono-zéity i jasno-niebieski - nie zostaty zastosowane do
oznaczania przewodow fazowych.

Oznaczenia przewoddw powinny spetnia¢ wymagania norm:

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw elektrycznych barwami lub
cyframi.

Umieszczenie schematow, tablic ostrzegawczych lub innych informacji
W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy:

umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajduja
sie we wtasciwym miejscu,
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obwody, bezpieczniki, tgczniki, zaciski itp. sa oznaczone w sposdb umozliwiajgcy ich
identyfikacje i zgodnie z oznaczeniami na schematach i innych $rodkach informacyjnych,

tabliczki znamionowe oraz inne $rodki identyfikujgce aparaty taczeniowe i sterownicze
znajduja sie we wtasciwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikacje,

umieszczono we wilasciwych miejscach schematy oraz czy w wystarczajacym zakresie
pozwalajg one na identyfikacje instalacji, obwodéw lub urzadzen.

WyKkonanie roboét

Wykonujac roboty zwigzane z instalacjami elektrycznymi nalezy kierowac sie og6lnymi
zasadami, a w szczegolnosci:

nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie
przytaczanie odbioréw 1-fazowych;

tablice z aparatami zabezpieczajacymi nalezy sytuowaé w taki sposéb, aby zapewnic
tatwy dostep;

zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych oséb;

mocowanie puszek w Scianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnia¢
niezbedna wytrzymato$¢ na wycigganie wtyczki z gniazda;

gniazda wtyczkowe i wylaczniki nalezy instalowaé w sposoéb nie Kkolidujacy
Z Wyposazeniem pomieszczenia;

w tazienkach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu
z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych;

potozenie wytagcznikéw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w calym obiekcie
byto jednakowe;

pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim
potozeniu, aby styk ten wystepowat u gory;

przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podtacza¢ w taki sposéb, aby
przewod fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny - do prawego
bieguna;

Materialy

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny speini¢ warunki okreslone
w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom.

Zagadnienia ochrony p. pozarowej
Zaprojektowanie ochrony p.pozarowej wynika¢ bedzie z uzgodnien wtasciwego
IZeczoZnawcy p.poz.

INSTALACJE TELETECHNICZNE.

Instalacje strukturalne (telefoniczne i komputerowe)

Instalacje te nalezy wykona¢ w ramach zamowienia, do wszystkich pomieszczen
personelu oraz sali pobierania krwi.

W budynku zaprojektowaé lokalny (LPD) - szafa teleinformatyczna 42U z kompletnym
wyposazenie w urzadzenia aktywne, pasywne wynikajace z potrzeb obstugi.

Kabel telefoniczny ziemny miedziany XzTKMXpw 50x4x0,5 zaciagniety bedzie do
istniejacej kanalizacji telefonicznej. Przewiduje sie instalacje wykonang skretka U/UTP
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4x2x0,5 kategorii min. w izolacji B2ca reakcji na ogien. Na stanowiskach pracy
przewiduje sie gniazda R] 45 kat. 6. Nalezy przyjac¢ zasade co do ilosci gniazd:

ilos¢ potrzebnych gniazd réwna sie liczbie miejsc pracy (biurek) w pomieszczeniu
pomnozona przez dwa plus dwa gniazda. Np.:

jezeli w pomieszczeniu jest jedno biurko to 4 gniazda RJ45

jezeli pomieszczeniu sg trzy biurka to 8 gniazd RJ45

w kazdym pomieszczeniu, gdzie przebywaja ludzie (gabinety, punkt pobran, poczekalnie
itd.) nalezy przewidzie¢ kabel z wtyczka R]J45 znajdujacy sie pod sufitem do podtaczenia
Access Pointa WiFi.

Doktadna liczba i rozmieszczenie gniazd elektrycznych i komputerowych zostanie
ustalona na etapie projektu technicznego i uzgodnieniach z Zamawiajgcym.

Podstawa do opracowania zagadnien zwigzanych z okablowaniem strukturalnym sa
normy okablowania strukturalnego.

Normy europejskie dotyczace okablowania strukturalnego - wymagan ogo6lnych
i specyficznych dla danego srodowiska:

PN-EN 50173-1:2007 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego
Czes$¢ 1: Wymagania ogolne

PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego
Czes¢ 2: Budynki biurowe;

Normy europejskie pomocnicze - w zakresie instalacji:

PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Cze$¢ 1
Specyfikacja i zapewnienie jakosci;

PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Cze$¢ 2
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw;

PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Cze$¢ 3
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw;

PN-EN 50346:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania

PN-EN 50310:2007 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach
z zainstalowanym sprzetem informatycznym.

Roboty przygotowawcze

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen instalacji teletechnicznych w budynku
powinno zapewnia¢ bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich
wzajemnego usytuowania. Instalacje uktada¢ pod tynkiem i w rurkach PCW.

Ukladanie przewodow

Przy uktadaniu kabli nalezy stosowac sie do odpowiednich zalecen producenta (4.
promienia giecia, sity wciggania, itp.). Symetryczne kable skretkowe nalezy uktadac
w wybudowanych kanatach kablowych w sposéb odpowiadajacy odpornosci konstrukeji
kabla na wszelkie uszkodzenia mechaniczne. Przy odwijaniu kabla z bebna badZ
wycigganiu kabla z pudetka nie nalezy przekracza¢ maksymalnej sity ciggniecia oraz
zwraca¢ uwage na to, by na kablu nie tworzyly sie wezly ani supty. Przyjety ogdlnie
promien giecia podczas instalacji wynosi 8-krotno$¢ S$rednicy zewnetrznej kabla
skretkowego.

Budowa gniazd uzytkownikéw

Punkty dostepu do systemu maja forme gniazd podtynkowych w zestawach PEL
w ramkach wielokrotnych. Doprowadzenie kabli do gniazd wiaze sie z pozostawieniem
zapasu kabla w obrebie gniazda badz tuz za nim w sytuacjach, kiedy gabaryty gniazda
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nie pozwalajag na zorganizowanie zapasu. Instalacja gniazd musi uwzglednia¢ tatwy
dostep uzytkownikéw do gniazd.

Nalezy zamkng¢ wszelkie otwory rewizyjne wykorzystywane podczas instalacji kabli.
Jesli wykorzystuje sie trase kablowa przechodzaca przez granice strefy pozarowej,
Swiatlo jej otworu nalezy zamkna¢ odpowiednig masg uszczelniajaca, charakteryzujaca
sie wilasciwosSciami nie gorszymi niZz granica strefy, zgodnie z przepisami p.poz.
i przymocowac¢ w miejscu jej instalacji przywieszke z petng informacjg o tak zbudowanej
granicy strefy.

Nalezy oznaczy¢ wszystkie zainstalowane elementy zgodnie 2z zasadami
administrowania systemem okablowania, wykorzystujac opracowany wcze$niej otwarty
system oznaczen, pozwalajacy na poéZniejsza rozbudowe instalacji.

Elementami, ktére nalezy oznaczac, s3:

pomieszczenie punktu dystrybucyjnego,
poszczegblne panele krosowe,

poszczegblne porty tych paneli,

gniazda uzytkownikéw.
Oznaczenia powinny by¢ trwate, wyrazne i widoczne.

Instalacja telewizji uzytkowej

Instalacja telewizji uzytkowej winna by¢ wykonania w ramach zaméwienia w sali
pobrania krwi oraz poczekalni. Przyjmuje sie wykorzystanie sygnatu telewizji kablowe;j
lub sygnatu ze stacji czolowej TV dostawcy. Materiaty wykorzystane do instalacji
telewizji uzytkowe;j:

Szafki rozdzielcze sygnatu TV, wyposazona w zespo6t rozgateznikow i odgateZnikow
(elementy pasywne), ktore pozwolg na prawidlowe rozdysponowanie sygnatu do gniazd
koncowych. Elementy pasywne i w razie koniecznos$ci rowniez aktywne dobierze
wykonawce instalacji TV;

Gniazda wtykowe TV;

Rurki instalacyjne;
Gniazda koncowe TV przewiduje sie w poczekalni i sali pobran. Prowadzenie instalacji

i rozmieszczenie urzadzen instalacji w budynku powinno zapewnia¢ bezkolizyjno$¢
z innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania.

4.4.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONCZENIA POMIESZCZEN

Patrz tabela - zatgcznik nr 1.

5. SZCZEGOLOWEWYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
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5.1. Wymagania dotyczace organizacji rob6t budowalnych.

Wykonawca zorganizuje 1 zapewni Kkierowanie budowa w sposéb zgodny
z dokumentacja projektowa i obowigzujacymi przepisami w tym przepisami BHP,
Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, a takze zapewni speinienie warunkéw
przeciwpozarowych okreslonych w obowigzujacych przepisach.

Wykonawca wykona wszelkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza
socjalno-technicznego terenu budowy.

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b
wykonujacych czynnoéci zwiazane z budowa i nienaruszalnoé¢ ich mienia stuzacego do
pracy, a takze zabezpieczy teren przed dostepem os6b nieupowaznionych poprzez
wykonanie trwatego ogrodzenia placu budowy.

Wykonawca zapewni utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu
rob6t usuniecie poza teren budowy wszelkich maszyn, urzadzeh i materialéw, a takze
tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy i rob6t oraz terenow
przylegtych w stanie uporzadkowanym.

Wykonawca zapewni ochrone mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy w terminie od
daty przejecia terenu budowy do daty przekazania obiektu do uzytkowania.

Wykonawca we wiasnym zakresie oraz na swoj koszt wykona tablice informacyjne
budowy zgodne z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego oraz niezbedne
tablice ostrzegawcze i znaki drogowe. Tablice informacyjne i ostrzegawcze beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez caly okres
realizacji robot.

Teren budowy winien byé ogrodzony i o$wietlony $wiattem sztucznym. Ogrodzenie
powinno by¢ estetyczne i o wystarczajacej trwatoéci. Wykonawca nie bedzie umieszczat
na ogrodzeniu i postawionych rusztowaniach zadnych reklam i tablic informacyjnych
bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego.

5.2. Przekazanie terenu robot

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren robot wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne punktéw odniesienia, przekaze
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
Specyfikacji Technicznej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wtlasny koszt.

5.3. Ogrodzenie terenu robot

Wykonawca zorganizuje miejsce sktadowania materiatéw. Lokalizacja w/w placu
podlega akceptacji inspektora nadzoru (w uzgodnieniu z uzytkownikiem). Teren
wykonywania rob6t winien by¢ na czas ich realizacji zabezpieczony przed dostepem
0s0b trzecich.

Wykonaweca jest zobowigzany do:

- przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania
terenu robo6t i uzyskania jego akceptacji;

- utrzymania porzadku na terenie robot;

- utrzymania w czystoS$ci drog wewnetrznych i zewnetrznych drég publicznych oraz ulic
przy placu budowy szczegélnie w okresie wywozu gruzu z rozbidrki i dowozu
materiatéw.
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5.4. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich.

Wykonaweca jest zobowigzany do szczeg6towego oznaczenia instalacji i urzadzen, wska-
zanych przez Zamawiajacego przy przekazywaniu terenu robot i zabezpieczenia ich
przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru
i wlasciciela instalacji i urzadzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie rea-
lizacji rob6t. Wykonawca odpowiada réwniez za przestrzeganie przepiséw i ochrone
wtlasnosci prywatnej i publicznej.

W przypadku naruszenia intereséw oséb trzecich w wyniku prowadzenia przez Wyko-
nawce robé6t budowlanych lub zaniechania czynnosci zabezpieczajacych odpowiedzial-
no$¢ prawng i finansowg ponosi Wykonawca.

5.5. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska.

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do
przepiséw i normatywoéw wynikajacych z wdrozonej normy ISO 14001 z zakresu ochro-
ny Srodowiska na terenie robét i poza jej terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan w
zakresie ochrony powietrza, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla Srodowiska i
otoczenia czynnikow powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robdt budowla-
nych.

W przypadku wystgpienia skazenia bezwzglednym obowigzkiem Wykonawcy jest zli-
kwidowanie tego zagrozenia i jego skutkow. Koszty ponosi Wykonawca bez dodatkowej
zaptaty od Inwestora.

5.6. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow, materialdbw budowalnych
i urzadzen.
Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach
prowadzonej inwestycji bedg fabrycznie nowe, pierwszej klasy jako$ci, wolne od wad
fabrycznych, posiadajace odpowiednie atesty, deklaracje zgodnos$ci, oraz wszystkie
normy synchronizowane obowigzujace w UE.
Wszelkie wyroby, materiaty budowlane i urzadzenia zastosowane przez Wykonawce
przy realizacji inwestycji, powinny odpowiadac, co do jako$ci wymogom dla wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa budowlanego, jak i wymaganiom okreslonym w dokumentacji
projektowej.
Atesty i certyfikaty jakoéci materialéw i urzadzeh. Zamawiajacy moze dopuscié do
uszycia przez Wykonawce materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich
petna zgodno$¢ z warunkami wyszczegdlnionymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacjach technicznych. W przypadku materiatéw kazda partia dostarczana bedzie
posiadaé atest okreélajacy w sposéb jednoznaczny jego cechy. Produkty przemystowe
beda posiadaC atesty wydane przez producenta w razie potrzeby poparte wynikami
przeprowadzonych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu. Materiaty posiadajace atest oraz urzadzenia posiadajace
wazne legitymacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jes$li Zamawiajacy stwierdzi
niezgodno$¢ ich witasciwosci ze specyfikacjami technicznymi to takie materiaty
i urzadzenia zostang odrzucone.
Wykonawca jest zobowigzany przed wbudowaniem materiatéw dostarczy¢ probki oraz
dokumenty wymagane ustawg Prawo budowlane w celu zatwierdzenia ich
zastosowania. Wykonawca zapewni odpowiednie oprzyrzadowanie, potencjat ludzki
oraz wymagane materiaty do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci wbudowanych
materiatéw i wykonanych robdt, a takze sprawdzenia iloSci zuzytych materiatow.
Materiaty z wykopow na terenie budowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione
na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Zamawiajacego. Wykonawca
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nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza wynikajacymi
z dokumentacji projektowej. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

Przechowywanie i skladowanie materiatow. Wykonawca zapewni, aby materiaty
sktadowane czasowo do momentu i wykorzystania do robdt, byly odpowiednio
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci do robét
i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania
materiatéw beda zlokalizowane w obrebie ogrodzonego terenu budowy zgodnie
z projektem zagospodarowania terenu budowy i organizacji robot.

Wariantowe stosowanie materiatéw. Jes$li dokumentacja projektowa przewiduje
mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatow do wykonywanych robot,
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj nie moze by¢ p6Zniej zmieniony
bez zgody Zamawiajgcego.

Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwiazane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
skladowaniem i kontrola jakosci.

Informacje ogolne

Materiaty stosowane do wykonywania robét powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i obowigzujagcymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i $Swiadectwa
dopuszczenia do uzycia oraz akceptacje inspektora nadzoru.

Zrédta uzyskania materialéw

- Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
rob6t wykonawca przedstawi szczegbétowe informacje dot. proponowanego Zrédta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie §wiadectwa
badan laboratoryjnych, prébki do zatwierdzenia przez Inwestora, oraz atesty i aprobaty
techniczne.

- Zatwierdzenie partii materialéw z danego Zrodta nie oznacza automatycznie, Ze
wszelkie materiaty z danego Zrédta uzyskuja zatwierdzenie.

- Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania
warunkow technicznych w czasie postepu robét.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Przechowywanie i sktadowanie materiatow — w sposéb zapewniajacy ich wtasciwa jakos¢
i przydatno$¢ do roboét. Sktadowanie materiatow wg asortymentu z zachowaniem
wymogoéw bezpieczenstwa i umozliwieniem pobrania reprezentatywnych proébek.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg
jakos¢ i wtasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem ,o0séb trzecich”. Na wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za wszelkie straty spowodowane pozarem.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

- Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztoZone w miejscu wskazanym przez inwestora.
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- Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty,
wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie
zaptaceniem za ich wykonanie.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

- Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego przepisami;

- Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do Rob6t beda miaty swiadectwa dopuszczenia
wydane przez uprawniong jednostke, okre$lajace jednoznacznie brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko;

- Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie roboét, a po zakonczeniu
Robot ich szkodliwo$¢ znika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowej;

- Jezeli wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jezeli dokumentacja projektowa lub warunki techniczne przewiduja mozliwo$¢
wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, dokonanie
wyboru zostanie zatwierdzone przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatéw nie moze by¢ p6Zniej zmieniany bez zgody Inwestora.

5.7. Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn i urzadzen budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy badZ wynajety do wykonywania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5.8. Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich smrodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i przewozonych materiatéw.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robot w ten sposob
uszkodzonych. Materialy i1 sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed spadaniem, przesuwaniem lub przed
uszkodzeniem.

5.9. Wymagania dotyczace wykonywania robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za jako$é
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$c¢ z dokumentacja
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projektowg, programem funkcjonalno-uzytkowym, harmonogramem robdt, prawem
budowlanym, STWiORBem oraz poleceniami Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach, spowodowanego przez Wykonawce
zostang przez niego poprawione na wiasny koszt.

5.10. Dokumentacja budowy.

Dziennik budowy. Odpowiedzialno$é za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami prawa spoczywa na Wykonawcy. Przechowywanie
dokumentow budowy. Dokumenty przechowywane bedg na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego
i przedstawione do wgladu na jego ztyczenie.

5.11. Ochrona p.poz. w czasie wykonywania robat.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

5.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu roboét.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczefistwa i higieny pracy i stosowaé sie do wytycznych Planu Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia. W szczegdlno$ci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespeiniajacych odpowiednich warunkéw sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

5.13. Gwarancja.

Wykonawca zapewni serwisowanie wykonanych robot w okresie objetym gwarancja.
Koszty serwisowania urzadzen i instalacji w okresie obowiazywania gwarancji pokrywa
Wykonawca. W ramach przedmiotu zamowienia ustala si¢ nastepujacy wykaz gwarancji:
roboty budowlano-montazowe - minimum 3 lat, liczone od dnia podpisania przez
Zamawiajacego (bez uwag) protokotu odbioru koncowego zadania inwestycyjnego, czas
realizacji serwisu maksymalnie 96 godzin od momentu zgloszenia awarii w okresie
gwarancji.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia instrukcji eksploatacji i przeszkolenia
Zamawiajacego. Z przeszkolenia nalezy sporzadzié protokét z wyszczegblnieniem,
co byto przedmiotem szkolenia i przekazaé instrukeje.

Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiazany uzyé fabrycznie nowych
elementéw o parametrach nie gorszych niz elementéw uszkodzonych sprzed usterki.
Wykonawca przeszkoli uzytkownikéw instalacji oraz osoby wskazane przez
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I11.

Zamawiajgcego w zakresie obstugi i eksploatacji wybudowanych instalacji oraz
urzadzen, w tym dZwigu, jak réwniez wykona pierwszy rozruch instalacji.

5.14. Kontrola Zamawiajacego.

Kontroli poddane bedg w szczeg6lnosci:

- rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, w tym w projektach
wykonaweczych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
w aspekcie ich zgodnosci z zatozeniami, programem funkcjonalno-uzytkowym oraz
warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnoSci parametréow z danymi
zawartymi w projekcie wykonawczym i w specyfikacji technicznej,

~ jakoé¢ i doktadno$é wykonania prac,

— prawidlowo$¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

- spos6b wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z projektem
budowlano-wykonawczym i specyfikacja techniczna.

Dla zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robét budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajacy przewiduje ustanowienie
Inspektoré6w nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajagcym z ustawy Prawo
budowlane i postanowiefi umowsy.

5.15. Odbiory.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:
- odbiér dokumentaciji,

- odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbidr czeSciowy,

- odbiér koncowy,

CZESC INFORMACYJNA

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z
WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW.

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE.

3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWNIEM I WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane: Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z
poOZniejszymi zmianami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186, Dz.U. z 2020 r. poz. 471, poz. 1333,
poz. 2127,Dz.U.z 2021 r. poz. 11, poz. 234, poz. 282, poz. 784, poz. 1986);

o Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamo6wien publicznych (tekst jednolity
Dz.U. 2019 r. poz. 2019);

o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
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technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacych bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia: Dz.U. nr 120, poz. 1126;

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Tekst jednolity:
Dz.U.z 2016 1., poz. 1570;

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462) r. w sprawie szczegdétowego zakresu
i formy projektu budowlanego z pézniejszymi zmianami (Dz.U. z 2018 r. poz. 1935,
Dz.U.z 2020 r. poz. 1609, Dz.U. z 2021 r. poz. 1169);

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 07 czerwca 2019 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2019 poz. 1065);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 109, poz. 719);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124, poz. 1030);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, tekst jednolity: Dz.U.
z 2003 r.nr 169 poz. 1650;

Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie
szczegotowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia
podmiotu wykonujgcego dziatalnos$¢ leczniczg (t,j. Dz.U. z 2022 poz. 402 ).
Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 pazdziernika 2017 r. w sprawie
szczegbtowego sposobu postepowania z odpadami medycznymi (Dz.U. 2017 poz.
1975).

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wymagan dobrej
praktyki pobierania krwi i jej sktadnikéw, badania, preparatyki, przechowywania,
wydawania i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej stuzby krwi (Dz.U.
2021 r. poz. 28),

Ustawa z dn. 8 wrze$nia 2006 r. o Panstwowym Ratownictwie Medycznym: tekst
jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 757;

Polskie Normy (odpowiednio do wykonywanych prac) zgodnie z zatgcznikiem do
Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 07 czerwca 2019 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

Wierne ttumaczenia norm europejskich i miedzynarodowych (PN-EN, PN-ISO,
PNEN ISO) dla zakresu jw.,

Normy europejskie i miedzynarodowe w wersji oryginalnej (bez ttumaczenia)
majgce status Polskiej Normy,

INNE POSIADANE INFORMACJE 1 DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Kopia mapy zasadniczej

Dotaczona bedzie przez Projektanta do dokumentacji projektowej (do uzyskania
w zakresie Wykonawcy).
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o Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posado-
wienia szachtu.

Dotaczone beda przez Projektanta do dokumentacji projektowej (do wykonania

w zakresie Wykonawcy).

o Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow
Nie dotyczy.

. Inwentaryzacja zieleni
Nie dotyczy.

o Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska
Nie dotyczy.

o Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci
Nie dotyczy.

o Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych, jezeli podlegaja
one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiéorkom lub
remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen techno-
logicznych, a takze wskazania zamawiajacego dotyczace zachowania urza-
dzen naziemnych podziemnych oraz obiektow przewidzianych do rozbiorki
i ewentualne uwarunkowania tych rozbiodrek.

Inwentaryzacja istniejacych pomieszczen w zakresie architektury udostepnia zostata
w Zataczniku nr 2. Projektant dokona inwentaryzacji uzupetniajacych o brakujace
elementy.

o Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budow3 i jej
przeznaczeniem.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej

przeznaczeniem zostang zawarte w Specyfikacjach Warunkéw Zamowienia.

Projektant jest zobowigzany zrealizowac¢ przedmiot zamowienia spetniajac wymagania

obowigzujacych przepiséw, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowla-

nej.

5. Tabela zestawienie funkcji pomieszczen z projektowanym wykonczeniem
i instalacjami - Zatacznik nr 1

6. Czes¢rysunkowa:

- Zalacznik nr 2 - Terenowy Oddzial RCKiK w Krasniku inwentaryzacja
pomieszczen.

- Zalacznik nr 3 - Terenowy Oddzial RCKiK w Kra$niku prace inwestycyjne.
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