Egz.| 1 2 3

Inwestor:

GMINA BIALOBRZEGI

PL. ZYGMUNTA STAREGO 9

26-800 BIALOBRZEGI

Nazwa opracowania: PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWA OSWIETLENIA TERENU ZEWN ETRZNEGO
SWIETLICY WIEJSKIE] /STRAZNICY OSP

Adres obiektu:

MIEJISCOWOSC SUCHA

WOJEWODZTWO MAZOWIECKIE, POWIAT BIALOBRZESKI

Stadium:

ZAtACZNIKI FORMALNE

- branza: elektroenergetyczna — o$wietlenie

Numery ewidencyjne dziatek:

Dziatka nr ewid.: 2328/1
Obreb: 0011 Sucha
Jednostka ewidencyjna: 140101_5

Jednostka projektowa:
PELDOM Sp. z 0. 0.
Goscienczyce 22A

05-600 Gréjec — a_
tel: 512 995 775
e-mail: pkbiuro.projekt@gmail.com PELDOM
Projektant branzy Do projektowania bez ograniczeri | Podpis: \
elektroenergetycznej: w specjalnosci instalacyjno- ol
mgr inz. Andrzej Sucharzewski | inzynieryjnej w zakresie
sieci elektrycznych
upr. proj. nr GP-I1I-7342/82/92
nr ew. MIIB MAZ/IE/4178/01 )
Asystent projektanta: Podpis: | N

mgr inz. Piotr Kierszniewski {/\

Data opracowania: Kategoria obiektu: Branza: \

1 czerwiec 2024 r. XXVI Elektroenergetyczna




PROJEKT BUDOWLANY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

Spis tresci
Projekt zatqczniki formalno-prawne

L. Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
II. Decyzje

III. Uzgodnienia

V. Opinie

3-7



PROJEKT BUDOWLANY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa opracowania: PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWA OSWIETLENIA TERENU ZEWNETRZNEGO
SWIETLICY WIEJSKIE) /STRAZNICY OSP

Adres obiektu:
MIEJSCOWOSC SUCHA
WOJEWODZTWO MAZOWIECKIE, POWIAT BIALOBRZESKI

Inwestor:

GMINA BIALOBRZEGI
PL. ZYGMUNTA STAREGO 9
26-800 BIALOBRZEGI

Jednostka projektowa:
PELDOM Sp. z 0. 0.
Goscienczyce 22A
05-600 Grojec

Z?:;\:ijl. 2 pgkgbsi’uzzsprojekt@gmaiI.com PELDOM

Projektant branzy Do projektowania bez ograniczen w | Podpis: \

elektroenergetycznej: specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej —

mgr inz. Andrzej Sucharzewski |w zakresie sieci elektrycznych =\ j
upr. proj. nr GP-III-7342/82/92 L_\J(
nr ew. MIIB MAZ/IE/4178/01

Biatobrzegi, 1 czerwiec 2024 r.




PROJEKT BUDOWLANY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegélnych obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest ,,Budowa oéwietlenia terenu zewnetrznego Swietlicy/straznicy OSP
Sucha” swoim zakresem obejmuje:

e Wykop pod stupy.

» Montaz stupéw oswietleniowych.

e Montaz wysiegnikéw jednoramiennych na stupach.

e Montaz opraw oéwietleniowych na stupach.

 Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napiecia typu YKY 3x2,5 mm2.

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére
mogaq stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

W planie organizacji pracy nalezy uwzgledni¢ nastepujace rodzaje robét budowlanych, ktdrych
charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarzajg szczegdlnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig, uderzenia
elementdw konstrukcji.

Catos¢ wykonania rob6t powinna by¢ zgodna z PN-76/E-5125, PN-E/5100, PN-E/5100-1 i aktualnymi
przepisami o budowie urzadzen elektrycznych (PBUE), o ochronie przeciw porazeniowej
W urzadzeniach elektroenergetycznych o napieciu do 1kv oraz aktualnym zbiorem przepiséw
technicznych dotyczacych projektowania i wykonawstwa robét elektrycznych.

3. Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozer wystepujqcych podczas
realizacji robét budowlanych okreslajqce skale i rodzaje zagrozen.

Nastepujace roboty budowlane, ze wzgledu na ich charakter, organizacje lub miejsce
prowadzenia stwarzajg szczegdine zagrozenie bezpieczerstwa i zdrowia ludzi:

e roboty ziemne wykonywane w poblizu czynnych linii kablowych;

¢ roboty budowlane prowadzone przy montazu ciezkich elementéw prefabrykowanych, ktdrych
masa przekracza 1,0 t;

e roboty budowlane przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokoéci ponad 5,0 m;

e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw;

* wykonywanie wykopéw bez rozparcia o gtebokoéci wiekszej niz 1,5 m;

® roboty w pasie drogowym drogi po ktdrej moze odbywac sie ruch pojazdéw;

e roboty wykonywane w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, odlegtosci liczonej
poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz:

- 3m ~ dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV,

- 5m - dla linii o napieciu znamionowym 15 kv,

¢ montaz elementéw konstrukgji wsporczych i osprzetu instalacyjnego,

e montaz elementéw konstrukcji wsporczych i osprzetu instalacyjnego na obiektach inzynierskich,

e roboty prowadzone w temperaturze ponizej - 10-C;

W zwigzku z w/w kategoriami robét niezbedne jest podjecie czynnoéci majacych na celu takie ich
zabezpieczenie by w maksymalnym stopniu ograniczyc ryzyko powstawania wypadkdw i katastrof.

4. Informacja o oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych.
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Miejsca pracy nalezy oznaczy¢. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady. Porecze balustrad powinny znajdowaé sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w
odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Teren robdt mozna oznaczy¢ za pomoca
balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystqpieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do wykonywania robét szczegdinie niebezpiecznych nalezy przeprowadzic
instruktaz pracownikéw, ktéry powinien obejmowaé nastepujace sktadniki:

- Wyznaczenie odpowiedzialnych oséb i okreélenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegbinie niebezpiecznymi,

- okredlenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- przedstawienie sposobu i podkreslenie koniecznoéci stosowania przez pracownikéw rodkéw ochrony
indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen.

Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli maja obowiazek sprawdzenia, czy pracownik
przystepujacy do pracy zostat przeszkolony. Ponadto kierownicy robdt wyzej wymienionych kategorii
powinni dodatkowo zwrdci¢ uwage pracownikom podejmujacym prace na szczeg6ine rodzaje zagrozen
wigzace si¢ z dang kategorig. Dodatkowo, kierownicy powinni pouczy¢ pracownikéw o obowigzku
zwracania uwagi na przypadki nie stosowania sie innych pracownikéw do obowigzujgcych zasad
bezpieczenstwa, a w razie razacych przypadkéw — zgtaszania takich zdarzen kierownikom. Kierownik
budowy i nadzdr jest zobowigzany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy i sporzadzania raportu z tej czynnosci.

6. Wytyczne w zakresie prowadzenia robét.

- Przed planowanym rozpoczeciem rob6t w pasie drogowym opracowat i przediozyé Zarzadcy drogi
projekt czasowej organizacji ruchu.

- Wystapi¢ do whasciwego Zarzadcy drogi o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie rob6t w pasie
drogowym.

- Przed rozpoczeciem robét, teren oznakowad zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu dostepny na budowie dia oséb kontrolujacych.

- Urzadzenia bezpieczefstwa ruchu powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzier jak i w nocy
oraz utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robdt,

- Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez
ostrzegawczg o barwie pomaranczowe;j.

7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajqce niebezpieczeristwom
wynikajqacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywanych rob6t budowlanych
- BHP przy wykonywaniu robét ziemnych

- BHP przy robotach instalacyjnych- elektromontazowych
- BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach
- BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym.
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BHP przy wykonywaniu robét ziemnych.

Przed rozpoczeciem wykonywania robSt ziemnych w terenie nalezy zwrdcié uwage czy w

bezposrednim sasiedztwie nie znajdujg sie instalacje kanalizacyjne, wodociggowe, nalezy okresli¢
bezpieczng odlegtos¢ w jakiej moga by¢ wykonywane te roboty i zapewnié nad nimi nadzér techniczny.
Wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia(nie umocnione) mogg by¢ wykonywane tylko w gruntach
suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu.
BHP przy robotach instalacyjnych — elektromontazowych.
Prace montaZowe instalacji elektrycznej wykonywaé tylko w stanie beznapieciowym. W przypadku
podiaczenia nowo wykonanej instalacji elektrycznej do instalagji czynnej, przed jej zataczeniem, nalezy
bezwzglednie wylaczy¢ napiecie, sprawdzi¢ brak napiecia, zabezpieczy¢ przed przypadkowym
zalgczeniem (wyja¢ wkiadki bezpiecznikowe, wstawi¢ wstawki izolacyjne miedzy styki otwartego
fgcznika, zdemontowad naped).

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy okresowo kontrolowaé, nie rzadziej niz co 10
dni. Nalezy sprawdza stan zabezpieczer przed porazeniem pradem elektrycznym — stan izolacji
przewoddw elektrycznych i oston zabezpieczajacych. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia narzedzia
nalezy bezwzglednie przerwac prace a urzadzenie odda¢ do naprawy.

Narzedzia pracy udarowej (miotki, przecinaki, przebijaki) nie mogag mie¢: uszkodzonych zakonczen
roboczych, rozklepar i ostrych krawedzi w miejscu trzymania ich reka. Wykonywanie prac na
urzadzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od wiasciciela tych urzadzen. Prace te
moga sig odbywac z zachowaniem zasad Instrukcji Organizagji Bezpiecznej Pracy przy Urzadzeniach i
Instalacjach Elektroenergetycznych.

BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach.

Przy pracach na drabinach, rusztowaniach nalezy zapewnié aby te byly:

- ustawione na ptaskich powierzchniach

- stabilne i zabezpieczone przed zmiana polozenia

- posiadaty odpowiednig wytrzymatosé

- Utrzymane w odpowiedniej czystoéci, nie naleZy sktadowaé zbednych materiatéw i narzedzi.

Roboty montazowe prowadzone na wysokodci powyzej 1 m, winni wykonywac tylko osoby z
odpowiednimi uprawnieniami.

Stabilno$¢ rusztowan nalezy okresowo sprawdzaé.

BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym.

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane na
budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Ruchome czesci
mechanizméw zagrazajgce bezpieczeristwu powinny posiadaé ostony zapobiegajace wypadkom.
Sprzet zmechanizowany powinien by¢ przed rozpoczeciem pracy sprawdzony pod wzgledem
sprawnosci technicznej bezpieczeristwa uzytkowania.

Transport, budowe i montaz elementdw linii nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z:

- zasadami stosowanymi w budownictwie ogdlnym

- szczegdtowymi instrukcjami przyjetymi i stosowanymi przez Energetyke

- szczegStowymi instrukcjami wydanymi przez producentéw elementdw linii oraz sprzetu budowlanego
I montazowego stosowanego przy realizacji linii

- wytycznymi budowy i eksploatacji elektroenergetycznych finii napowietrznych przewodami
izolowanymi na napiecie do 1 kV.
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Prace budowlane i montazowe wykonywane pod oraz w poblizu linii $redniego napiecia wysokiego
napigcia nalezy wykonywac recznie, bez uzycia podnosnikéw i dzwigéw. Przy wykonywaniu robdt
budowlanych bezposrednio pod linig wysokiego napiecia lub w odlegtosciach mniejszych niz podane
powyzej, nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z whascicielem lub uzytkownikiem tej linii.

Wszelkie roboty prowadzone w obrebie czynnych urzadzen elektroenergetycznych zwigzane z
demontazem, montazem i podigczeniem powinny byé prowadzone w stanie bez napieciowym i pod
nadzorem odpowiednich stuzb technicznych wiasciciela lub uzytkownika linii.

Wszelkie dodatkowe urzadzenia napotkane w terenie, a niewykazane na podktadach geodezyjnych
nalezy traktowac jako znajdujace si¢ w stanie czynnym.



