Kosztorys ofertowy

,Remont ulicy Wspdlnej nr 108075B w miejscowosci Klukowo w lok

. rob. 0+000 + 0+655”

Nr | Numer ST Opis robot Jm llosé Cena Wartos¢
poz.
1 2 3 4 5 6 7
1. D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D. 01.01.01.11. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych drég,
1. KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w km 0,655 5 000,00 3275,00
0111/01 |terenie rowninnym
0,655km
D. 01.02.01.22. Mechaniczne karczowanie krzakéw
2. KNNR 1 |Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszycia gestych powyzej 35% ha 0,034 100 000,00 3 400,00
0102/04 |powierzchni wraz z wywozem gatezi na odlegtos¢ 5km
0,034ha
D. 01.02.02.15. Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej
(humusu) grubos¢ warstwy 10cm
3. KNNR 1 |Usuniecie za pomocg spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m? 1310,00 5,00 6 550,00
0113/01 |grubosci do 10cm
655,00 1,00x2str.=1310,00m’
4, KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci m3 131,00 50,00 6 550,00
0206/04  |tyzki 0,60m* w ziemi kategorii Il-IIl uprzednio zmagazynowanej w hatdach
z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosc
lkm
131,00m’
5. KNNR 1 [Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety lkm odlegtosci | m? 131,00 10,00 1 310,00
0208/02 |transportu ponad Ikm samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV
po drogach o nawierzchni utwardzone;j
131,00m’
D.01.02.04. Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych/kostki
betonowej
6. KNNR 6 |Nawierzchnia z ptyt betonowych/kostki brukowej betonowej na podsypce | m? 129,40 50,00 6 470,00
0502/04 |cementowo - piaskowej wypetnieniem spoin piaskiem - materiat do
ponownego wbudowania
129,40m’
D.01.02.04. Rozebranie obrzezy betonowych
7. KNNR 6 |Rozebranie obrzezy betonowych na podsypce piaskowej - materiat do mb 40,00 15,00 600,00
0806/08 |ponownego wbudowania
40,00mb
2. D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D.03.01.01. Przepusty pod korongq drogi o sSrednicy 60 cm
8. | Kalkulacja |Oczyszczenie istniejgcego przepustu pod korong drogi z namutu 50% mb 10,00 200,00 2 000,00
indywid. ]10,00mb
9. | Kalkulacja |Regulacja pionowa studzienek dla zawordéw wodociggowych - zatozenie szt. 4,00 500,00 2 000,00
indywid. |nowych skrzynek wodociggowych
4,00szt.
3. D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
D. 02.01.01. Wykonanie wykopow mechanicznie w gr. kat. MVz
transportem urobku na odktad na odl. km
10. KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci m3 198,23 50,00 9911,50
0202/08  |tyzki 0,60m> w gruncie kategorii II-IV z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi 10-15t na odlegtos¢ 1 km - oczyszczenie rowdw z
namutu
198,23m’
11. KNNR 1 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety lkm odlegtosci | m?3 198,23 10,00 1982,30
0208/02 |transportu ponad lkm samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV
po drogach o nawierzchni utwardzonej
198,23m’
4. D.04.00.00. PODBUDOWY




D. 04.03.01. Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie

12.

KSNR6
1005/06

Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej

- przed wykonaniem warstwy wyréwnawczej 655,00x5,10=3340,50m"
- przed wykonaniem warstwy $cieralnej 655,00x5,10:3340,50,00m2

- rozjazdy (skrzyzowanie) 461,58m’

Suma: 7142,5 8m’

N

7142,58

1,50

10 713,87

D.04.03.01. Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjq asfaltowq

13.

KSNR6
1005/07

Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsjg asfaltowg
szybkorozpadowa w ilosci 0,3-0,5kg/m>

- przed wykonaniem warstwy wyréwnawczej 655,00x5,10=3340,50m"
- rozjazdy (skrzyzowanie) 461,58m>

Suma: 3802,08m’

N

3802,08

3,20

12 166,66

14.

KSNR6
1005/07

Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsjg asfaltowg
szybkorozpadowa w ilosci 0,10-0,15kg/m2

- przed utozeniem warstwy Scieralnej 655,00x5,10=3340,50m"

- rozjazdy (skrzyzowanie) 461,58m’

Suma: 3802,08m’

N

3802,08

3,20

12 166,66

15.

KNNR 6
0108/02

Wyrdwnanie istniejacej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowa
sposobem mechanicznym s$rednia grubos¢ 3cm
285,16t

285,16

600,00

171 096,00

16.

KNNR 6
0110/07

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozem
samochodem 5-10t - dodatek za dalszy 1km przewozu mieszanki ponad
5km

- jezdnia plus poszerzenia na tukach

285,16t

285,16

10,00

2 851,60

5. D.05.00.00. NAWIERZCHNIE

D.05.03.05. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa
scieralna, grubosé¢ w-wy 5 cm

17.

KNNR 6
0309/02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (KR 1-2) warstwa
Scieralna o grubosci po zageszczeniu 5cm

655,00x5,00=3275,00m”

- rozjazdy (skrzyzowanie)

461,58m’

Suma: 3736,58m’

3736,58

80,00

298 926,40

18.

KNNR 6
0309/07

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozem
samochodem 5-10t - dodatek za kazdy dalszy [km przewozu mieszanki
ponad 5km

467,07t

467,07

10,00

4 670,70

D. 05.03.11. Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno:
srednia grubos¢ warstwy 5 cm

19.

KNR AT-03
0102-04

Mechaniczne frezowanie istniejagcej nawierzchni Sredniej gr. 5cm z mas
mineralno - bitumicznych wraz z wywiezieniem gruzu z terenu rozbiorki w
miejsce wskazane przez Inwestora

- rozjazdy (skrzyzowania)

461,58m’

461,58

22,00

10 154,76

D.05.03.26a. Zabezpieczenie siatkq stalowq nawierzchni asfaltowej
przed spekaniami odbitymi.

20.

Kalkulacja
wtasna

Utozenie siatki z kordu stalowego, na nosniku z wtdkniny polietylenowe;j
na jezdni drogi gminne;j

- przed utozeniem warstwy Scieralnej

3802,08m’

3802,08

40,00

152 083,20

6. D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.06.03.01. Uzupetnienie poboczy kruszywem.

21.

KNNR6
0112/06

Pobocza z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5; C 50/30, stabilizowane;j
mechanicznie grubosé warstwy po zageszczeniu 10cm

655,00x 1,00x2,00str.=1310,00m>

1310,00

30,00

39 300,00

7. D.08.00.00. ELEMENTY ULIC




D.08.01.01. Ustawienie kraweznikéw betonowych na fawie betonowej z

oporem
22. KNNR6 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x22cm, z wykonaniem mb 43,60 150,00 6 540,00
0403/03 |tawy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej
43,60mb
D. 08.02.02. Wykonanie chodnikéw/poboczy z kostki brukowej
betonowej
23. | KISTNR 6 |Chodnikiz kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo- m? 129,40 100,00 12 940,00
0502/03 |piaskowej wypetnieniem spoin piaskiem - kostka z odzysku
129,40m>
D.08.03.01. Ustawienie obrzezy betonowych
24, KNNR6 |Obrzeza betonowe na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem mb 40,00 40,00 1 600,00
0404/05 |spoin zaprawg cementowg - obrzez z odzysku
40,00mb
Razem wartos¢ netto: 779 258,65
Podatek VAT 23% 179 229,49
Razem wartos¢ brutto: 958 488,14
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