Przekréj Normalny na prostej

5,0-6,2

Jezdr‘ia

Warstwa $cieralna z BA AC11S grub. 5 cm

Istniejgca nawierzchnia

Istniejgce pobocze

Przekréj Normalny na tuku

5,0-6,2

Istniejgce pobocze

Jezdr‘ia

Warstwa $cieralna z BA AC11S grub. 5 cm

Istniejgce pobocze

Istniejgca nawierzchnia

Przekréj Normalny przez skrzyzowanie /zjazd
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Warstwa $cieralna z BA AC11S
grub. 4 cm

istniejgca nawierzchnia bitumiczna

Warstwa $cieralna z BA AC11S grub. 5 cm
Istniejgca nawiefzchnia

Utwardzenie terenu na zjazdzie

z K£.SM 0/31,5 grub.20 cm

Inwestor :

Zarzad Drég Powiatowych
w Mogilnie

ul. M. Konopnickiej
88-300 Mogilno

Biuro Techniczne MAZAR
Arkadiusz Mazany

ul. Stowianska nr 5, 88-410 Ggsawa

Obiekt :

na dtugosci

Remont drogi powiatowej nr 2426C Mogilno Strzelce na
odcinku od Biatotula do Strzelec od km 6+541 do km 10+560

4,019 km

Tres$é rysunku

PRZEKROJE NORMALNE

Autor projektu:

mgr inz. Arkadiusz Mazany
upr. bud. nr KUP/0027/POOD/11
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

Data :

Faza:

Skala :

Branza :

Rys. nr:

sierpien,

2021 P. B.-W.

1:50

drogowa




