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Kosztorys ofertowy

1 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT DLA
PRZEBUDOWY UL. WARMINSKIEJ

1.1 Stan istniejacy.

W stanie istniejgcym, ulica Warminska posiada nawierzchnie jezdng z ptyt
betonowych typu trylinka lub gruntowa. Chodniki, dojscia do budynkéw oraz zjazdy do
posesji prywatnych wykonane sg takze z kostki betonowej lub mieszanki betonowe,;.
Wszystkie nawierzchnie posiadajg liczne ubytki, wyboje, koleiny, co przyczynia sie do
tworzenia zastoisk wody opadowej. Uktad drogowy w stanie istniejgcym posiada sie¢
oswietleniowg z oprawami typu sodowego oraz LED.

W stanie istniejgcym, wystepujg podziemne sieci infrastruktury technicznej: sie¢
wodociggowa, teletechniczna, elektroenergetyczna podziemna i napowietrzna, gazowa
oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa. Zlokalizowane sg takze szafki i stupki zwigzane z
ww. infrastrukturg technicznag.

1.2 Stan projektowany

Parametr techniczny Wielkosé
Kategoria drogi gminna
. L — odcinek A
Klasa drogi D — odcinki B i C
Kategoria ruchu KR1-2
Predkos¢ projektowa 30 km/h
Odcinek A-107,17 m
Odcinek B — 97,60 m
Dtugos¢ opracowania Odcinek C—-76,07 m
tacznie ok. 281 m
Szerokosé jezdni 3,5-5,0m
Szerokosé¢ chodnika 2,0-3,0m
Szerokos¢ zjazdow zmienna

1.2.1 Plan sytuacyjny

Poczatek opracowania zaprojektowano w dowigzaniu do opracowania ul. Zielnej.
Jezdnie ulicy Warminskiej na odcinku A zaprojektowano o szerokosci 5,0 m, wykonang z
2 warstw mieszanki mineralno-asfaltowej. Zjazdy do posesiji prywatnych zaprojektowano z
kostki betonowej grafitowej ar. 8 cm. Wzdtuz  wschodniej strony
odcinka A zaprojektowano zabruk z kostki betonowej grafitowej gr. 8 cm, za$§ po
zachodniej stronie zlokalizowano chodnik o zmiennej szeroko$ci 2,0-3,0 m, wykonany z
kostki betonowej szarej gr. 6 cm. Odcinek B ul. Warminskiej zaprojektowano w formie
jezdni o szerokosci 4,0 m, wykonanej z kostki betonowej szarej gr. 8 cm z towarzyszgcym
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odcinkiem nawierzchni z kruszywa oraz pasem zieleni. Odcinek C stanowi jezdnia o
dzielonej nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm oraz nawierzchni przepuszczalnej
z ptyt betonowych azurowych 60x40 cm typu MEBA gr. 8 cm oraz z towarzyszgcym
odcinkiem nawierzchni z kruszywa. Zwienczeniem odcinka C jest projektowany chodnik o
szerokosci 1,5m wykonany z kostki betonowej szarej gr. 6 cm miedzy istniejgcymi
budynkami oraz przedtuzenie dojazdu do ul. Zielnej i potaczenie z odrebnym
opracowaniem Przebudowy ul. Zielnej. Na dziatce nr 79/2, nie wchodzacej w zakres pasa
drogowego, zaprojektowano utwardzenie terenu z kostki betonowe;.
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2 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT DLA
PRZEBUDOWY UL. ZIELNEJ

2.1 Stan istniejacy.

Jezdnia terenu ujetego w opracowaniu jest utwardzona nawierzchnig z kostki
kamiennej. Nawierzchnia posiada liczne uszkodzenia i koleiny, wystepuje problem z
odwodnieniem, tworzg sie zastoiska wody opadowej. Istniejgcy chodnik posiada
nawierzchnie z ptyt betonowych i betonowej kostki brukowej, miejscami wystepuja koleiny i
ubytki nawierzchni. Czes$¢ zjazddw do posesji prywatnej posiada nienormatywne
pochylenia nawierzchni, co negatywnie wptywa na komfort ich uzytkowania. Teren w
okolicy cmentarza, obecnie wykorzystywany jako plac postojowy dla pojazdéw, posiada
nawierzchnie gruntowg. Na terenie opracowania wystepuje zielen niska w postaci
krzewdw oraz zadrzewienia.

Na przedmiotowym obszarze wystepujg podziemne sieci infrastruktury podziemnej w
postaci sieci wodociggowej, gazowej, telekomunikacyjnej, energetycznej i kanalizaciji
deszczowej oraz sanitarnej. Zlokalizowana jest takze napowietrzna sie¢ energetyczna oraz
oswietleniowa.

2.2 Stan projektowany

Parametr techniczny Wielkosé
Kategoria drogi gminna
Klasa drogi D
Kategoria ruchu KR1-2
Predkos¢ projektowa 30 km/h

Odcinek A — 354,90 m
Odcinek B-108, 22 m
Dtugos$¢ opracowania Odc!nek C-4311m

Odcinek D — 70,22 m

tacznie 577 m

Szerokos¢ jezdni 45-50m

Szerokos¢ chodnika 1,4-2,0m

Szerokos¢ zjazdow zmienna
2,5(3,6) x5,0

Wymiary miejsc postojowych 3,0x6,0

2.2.1 Plan sytuacyjny

Zaprojektowano nawierzchnie jezdni ul. Zielnej z 2 warstw mieszanki mineralno-
asfaltowej, zjazddéw z kostki betonowej grafitowej gr. 8 cm, zabrukowan z kostki betonowej
grafitowej gr. 8 cm, miejsc postojowych z kostki betonowej grafitowej gr. 8 cm (malowanej
na niebiesko w przypadku miejsc dla niepetnosprawnych) oraz chodnikow z kostki
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betonowej szarej gr. 6 cm. Pozostatg przestrzeh zagospodarowano w postaci terendw
zielonych i przeznaczono do humusowania na gr. 10 cm i obsiewu mieszankg traw.
Istniejgce zadrzewienie przeznaczono do pozostawienia ze wzgledu na cenng wartos¢
przyrodnicza.

W rejonie cmentarza, zaprojektowano utwardzenie terenu o nawierzchni z kostki
betonowej szarej i grafitowej gr. 8 cm oraz podbudowie z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubosci warstwy 23 cm, podbudowie z betonu
C8/10 o grubosci warstwy 15 cm i warstwie odsgczajgcej z piasku o grubosci warstwy 15
cm. Ze wzgledu na istniejgca skarpe, zaprojektowano barierke stalowg typu U-12a.
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3 ZALOZENIA
OFERTOWEGO

1. Podstawa prawna.

WYJSCIOWE

DO

KOSZTORYSU

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okre$lenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym. /Dz. U. Nr 130, Poz. 1389/.

2. Dane do kosztorysu.

2.1 Opisiilos¢ rob6t przyjeto w oparciu o ...

2.2 Wartosc¢ rob6t wyceniona zostata metodsg ...

2.3 Wartos¢ robo6t zostata podana na podstawie kalkulacji cen ...

3. Zbiorcze zestawienie kosztow

Zakres robot

Wartos¢ netto [z1]

Podatek VAT [z1]

Wartos¢ brutto [zi]

ul. Warminska

ul. Zielna

SUMA
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Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamoéwien
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ULICY WARMINSKIEJ W PRABUTACH.
ADRES INWESTYCJI : ULICA WARMINSKA

INWESTOR : MIASTO | GMINA PRABUTY

ADRES INWESTORA : 82-550 PRABUTY UL. KWIDZYNSKA

BRANZA : DROGOWA

DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2024

Wartosc¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT zt

Podatek VAT : zt

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kazdy potencjalny Oferent, przed ztozeniem oferty przetargowej, winien zapoznac sie z dokumentacjg projektowg oraz
zapoznac sie z przebiegiem drogi w terenie,w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie
ma wytgcznie charakter pomocniczy.

Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét pozostaje po stronie Oferenta

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
czerwiec 2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



naw.ul.warminskiej

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ULICY WARMINSKIEJ W PRABUTACH
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ODCINEK A
1/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe - geodezyjne wyznaczenie terenu pod projektowa- kpl.
d.1/0119-03 ny zakres robo6t w granicach pasa drogowego, w nawigzaniu do rzed-
nych terenu ulic Zielnej i Malborskiej, obstuga geodezyjna zadania
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm oraz obrzezy na m
d.1/0813-03 podsypce cementowo-piaskowej wraz z transportem na plac skfado-
analogia wy wskazany przez Inwestora
154,0 m 154,000
480,0 m 480,000
150 m 150,000
60,0 m 60,000
RAZEM 844,000
3|KNR 2-31 |Transport wewnetrzny materiatéw z rozbiorki (krawezniki, ptytki beto- |t
d.1/1509-06 nowe, trylinka, ptyty yomb) na odlegto$¢ do 1 km, materiaty ztozone
analogia na paletach, zafoliowane)
154,0*0,104 t 16,016
480*0,15*2 t 144,000
150*0,07*2 t 21,000
60*0,15*2 t 18,000
RAZEM 199,016
4/KNR 2-01 |Roboty ziemne - zdjecie warstwy humusu, korytowanie pod warstwy |m3
d.1/0201-05 konstrukcyjne jezdni i chodnikéw $rednia gtebokos¢ korytowania 50
cm, odw6z nadmiaru gruntu na $rednig odlegto$¢ 1 km.
870*0,5 m3 435,000
190*0,1 m3 19,000
RAZEM 454,000
2 NAWIERZCHNIA JEZDNI,CHODNIKOW, ZABRUKOW, ZJAZDOW
5/KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons-|m?2
d.2|0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-IV
870 m2 870,000
RAZEM 870,000
6/KNR 2-31 |Warstwy odsaczajgce z piasku, wykonanie i zageszczanie mecha-  |m2
d.2|0104-07 niczne - Srednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu 50 cm
0104-08
100*0,5 m2 50,000
RAZEM 50,000
7/KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.2|0403-03 tonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej
m 70,000
120<kraweznik najazdowy 15x22 > m 120,000
95 < opornik 15x25 > m 95,000
RAZEM 285,000
8/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na fawie betonowej z opo- |m
d.2|0407-05 rem, na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin za-
prawg cementowg
150 m 150,000
RAZEM 150,000
9/KNR 2-31 |Podbudowa z kism C90/3 4/31,5 - warstwa o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-05 niu $rednio 15 cm
160 m2 160,000
RAZEM 160,000
10|KNR 2-31 |Podbudowa z kism C90/3 4/31,5 - warstwa o grubosci po zagesz- |m?2
d.2|0114-05 czeniu $rednio 20 cm
0114-06
710 m2 710,000
RAZEM 710,000
11|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem C3/ |m?2
d.2|0115-07 4- warstwa grubo$ci po zageszczeniu
0115-08 20 cm
analogia
820 m2 820,000
RAZEM 820,000
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naw.ul.warminskiej

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
12/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci 8 cm |m?2
d.2|23102-01
analogia
160 <kostka grafitowa - zjazdy zabruki> m?2 160,000
RAZEM 160,000
13|KNR 2-31 |Warstwa wyréwnawcza z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- |m?2
d.2|0310-01 wych AC16W - grubos$¢ po zageszczeniu 6 cm
0310-02
550,0 m2 550,000
RAZEM 550,000
14|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno |m?2
d.2/0202-02 podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emuls;ji
0,5 kg/m2
550,0 m2 550,000
RAZEM 550,000
15/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - war- |m?2
d.2|0310-05 stwa $cieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 5 cm
0310-06
550,0 m2 550,000
RAZEM 550,000
16/KNR 2-31 |Chodnik z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce |m?2
d.2/0511-02 cementowo-piaskowej
160 m2 160,000
RAZEM 160,000
17/KNR 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 |m?2
d.2/0510-01 cm
0510-02
25 m2 25,000
RAZEM 25,000
3 REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK DLA URZADZEN PODZIEMNYCH
18/KNR 2-31 |Regulacja pionowa studni kanalizacji sanitarnej szt.
d.3|1406-03
analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
19|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazo- |szt.
d.3|1406-04 wych
5+3 szt. 8,000
RAZEM 8,000
20|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.3|1406-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
21/KNR 5-02 |Utozenie rur dwudzielnych pod drogami i innymi przeszkodami naist- |m
d.3/0201-03 niejgcym uzbrojeniu podziemnym
analogia
75,0 m 75,000
RAZEM 75,000
4 KOLEKTOR DESZCZOWY
22/KNR 2-01 |Roboty ziemne - wykop pod kolektor deszczowy, przykanaliki oraz  |m3
d.4/0206-02 studnie z transportem nadmiaru urobku samochodami samowyta-
0214-04 dowczymi na odlegtos¢ 2 km
250 m3 250,000
RAZEM 250,000
23|KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m?2
d.4/0501-02
140,0*0,8 m2 112,000
RAZEM 112,000
24/KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.4|18 0408-02
29 m 29,000
RAZEM 29,000
25/KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm sn8 m
d.4|18 0408-05
110 m 110,000
RAZEM 110,000

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 3043 Uzytkownik: dromik




naw.ul.warminskiej

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
26|KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gruncie stud.
d.4/18 0514-01 |kat. I-1l - gtebokos$¢ 2 m
6 stud. 6,000
RAZEM 6,000
27|KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1500 mm w gruncie stud.
d.4/18 0516-01 |kat. I-1l - gtebokos$¢ 2,5 m
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
28/KNR-W 2- |Studzienki $ciekowe uliczne o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.4/18 0524-02
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
29/KNR 2-01 |Zasypanie gruntem przepuszczalnym dowiezionym, zageszczenie m3
d.4/0236-03 z. |nasypow zageszczarkami; grunty sypkie, przepuszczalne kat. I-l|
sz.2.5.2. |Wskaznik zageszczenia Js = 0.96 , zageszczanie warstwami grubos$-
9907 ci 25-30 cm
225 m3 225,000
RAZEM 225,000
5 OZNAKOWANIE PIONOWE
30/KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.5/0702-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
31/KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrze-  |szt.
d.5/0703-01 gawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - wielkos$¢ "$red-
nie"
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
6 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ODCINEK B
32/KNR 2-01 |Roboty ziemne - zdjecie warstwy humusu, korytowanie pod warstwy |m3
d.6/0201-05 konstrukcyjne jezdni i chodnikow Srednia gtebokosé korytowania 50
cm, odwd6z nadmiaru gruntu na $rednig odlegto$¢ 1 km.
500,0*0,5 m3 250,000
RAZEM 250,000
7 NAWIERZCHNIA JEZDNI,CHODNIKOW, ZABRUKOW
33|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons-|m?2
d.7/0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-IV
500 m?2 500,000
RAZEM 500,000
34/ KNR 2-31 |Warstwy odsgczajgce z piasku, wykonanie i zageszczanie mecha- |m?2
d.7/0104-07 niczne - Srednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm
0104-08
400 m?2 400,000
RAZEM 400,000
35/KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw be- |m
d.7|0403-03 tonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej
35<kraweznik najazdowy 15x22 > m 35,000
180 < opornik 15x25 > m 180,000
RAZEM 215,000
36/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowej z opo- |m
d.7|0407-05 rem, na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin za-
prawg cementowg
90 m 90,000
RAZEM 90,000
37|KNR 2-31 |Podbudowa z kism C90/3 4/31,5 - warstwa o grubosci po zagesz- |m?2
d.7/0114-05 czeniu $rednio 20 cm
0114-06
400 m?2 400,000
RAZEM 400,000
38/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - zwiru ptukanego 16/32, warst- |m?2
d.7/0114-01 wa grubosci po zageszczeniu 20 cm
analogia
95 m2 95,000
RAZEM 95,000
39/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci 8 cm |m?2
d.7/23102-01
analogia
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
380,0 <kostka szara -jezdnia> m2 380,000
15+5 <kostka grafitowa - zjazdy zabruki> m?2 20,000
RAZEM 400,000
40|KNR 2-31 |Nawierzchnia z kruszywa tamanego kism C90/3 4/31,5- warstwa m2
d.7/0114-05 dolna o grubosci po zageszczeniu 10 cm
0114-06
95 m2 95,000
RAZEM 95,000
41/KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geow- |m2
d.7/0101-03 tokniny 300g/m2
190 m2 190,000
RAZEM 190,000
42/KNR 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 |m2
d.7/0510-01 cm
0510-02
75 m2 75,000
RAZEM 75,000
43 bariera korzeniowa HDPE gr.2 mm kpl.
d.7|wycena in-
dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8 REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK DLA URZADZEN PODZIEMNYCH
44/KNR 2-31 |Regulacja pionowa studni kanalizacji sanitarnej szt.
d.8|/1406-03
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
45/KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazo- |szt.
d.8|1406-04 wych
442 szt. 6,000
RAZEM 6,000
46/KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.8|1406-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
47/KNR 5-02 |Utozenie rur dwudzielnych pod drogami i innymi przeszkodami naist- |m
d.8/0201-03 niejgcym uzbrojeniu podziemnym
analogia
50 m 50,000
RAZEM 50,000
9 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ODCINEK C
48/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe - geodezyjne wyznaczenie terenu pod projektowa- kpl.
d.9/0119-03 ny zakres robo6t w granicach pasa drogowego, w nawigzaniu do rzed-
nych terenu ulic Zielnej i Malborskiej, obstuga geodezyjna zadania
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
49/KNR 2-01 |Roboty ziemne - zdjecie warstwy humusu, korytowanie pod warstwy |m3
d.9|0201-05 konstrukcyjnejezdni i chodnikéw srednia gtebokos¢ korytowania 50
cm, odw6z nadmiaru gruntu na $rednig odlegto$¢ 1 km.
355*0,5 m3 177,500
RAZEM 177,500
10 NAWIERZCHNIA JEZDNI,CHODNIKOW, ZABRUKOW, ZJAZDOW
50/KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons-|m?2
d.10/0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-IV
355 m2 355,000
RAZEM 355,000
51|/KNR 2-31 |Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci dro- |m?2
d.10/0104-07 gi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po za-
0104-08 geszczeniu 20 cm
150 m?2 150,000
RAZEM 150,000
52/KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw be- 'm
d.10/0403-03 tonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej
15<kraweznik najazdowy 15x22 > m 15,000
180 < opornik 15x25 > m 180,000
RAZEM 195,000
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naw.ul.warminskiej

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
53|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowej z opo- |m
d.10/0407-05 rem, na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin za-
prawg cementowg
120 m 120,000
RAZEM 120,000
54 KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geow- |m?2
d.10/0101-03 tokniny 300g/m2
400 m2 400,000
RAZEM 400,000
55/KNR 2-31 |Podbudowa z kism C90/3 4/31,5 - warstwa o grubosci po zageszcze- |m?2
d.10/0114-05 niu $rednio 15 cm
25 m2 25,000
RAZEM 25,000
56/KNR 2-31 |Podbudowa z kism C90/3 4/31,5 - warstwa o grubosci po zagesz- |m?2
d.10/0114-05 czeniu $rednio 20 cm
0114-06
150 m2 150,000
RAZEM 150,000
57|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - zwiru ptukanego 16/32, warst- |m?2
d.10/0114-01 wa dolna o grubosci po zageszczeniu 40 cm
analogia
60 m2 60,000
RAZEM 60,000
58/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - zwiru ptukanego 16/32 o gru- |m?2
d.10/0114-01 boéci po zageszczeniu 20 cm
analogia
120 m2 120,000
RAZEM 120,000
59/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci 8 cm |m?2
d.10/23102-01
analogia
85<kostka szara -jezdnia> m?2 85,000
30 <kostka grafitowa - zjazdy zabruki> m?2 30,000
RAZEM 115,000
60/KNR 2-31 |Nawierzchnia z kruszywa naturalnego - zwiru ptukanego 16/32, war-/m?2
d.10/0114-01 stwa gorna o grubos$ci po zageszczeniu 25 cm
analogia
60 m2 60,000
RAZEM 60,000
61/KNR 2-31 |Chodnik z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce |m?2
d.10/0511-02 cementowo-piaskowe;j
25 m2 25,000
RAZEM 25,000
62|KNR 2-31 |Nwierzchnia z ptyt MEBA z wypetnieniem otworéw gruntem prze- m?2
d.10/0502-04 puszczalnym
analogia
120 m2 120,000
RAZEM 120,000
1 REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK DLA URZADZEN PODZIEMNYCH
63|/KNR 2-31 |Regulacja pionowa studni kanalizacji sanitarnej szt.
d.11/1406-03
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
64 KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazo- |szt.
d.11/1406-04 wych oraz hydrantu
6+3 szt. 9,000
RAZEM 9,000
65/KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.11/1406-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
66/ KNR 5-02 |Utozenie rur dwudzielnych pod drogami i innymi przeszkodami naist- |m
d.11]0201-03 niejgcym uzbrojeniu podziemnym
analogia
50 m 50,000
RAZEM 50,000

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 3043 Uzytkownik: dromik




naw.ul.warminskiej

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
67 montaz geomembramy HDPE gr. 1 mm m?2
d.11|wycena in-
dywidualna
15,0 m2 15,000
RAZEM 15,000
12 KOLEKTOR DESZCZOWY
68/KNR 2-01 |Roboty ziemne - wykop pod kolektor deszczowy, przykanaliki oraz  |m3
d.12/0206-02 studnie z transportem nadmiaru urobku samochodami samowyta-
0214-04 dowczymi na odlegto$¢ 2 km
40 m3 40,000
RAZEM 40,000
69/KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m?2
d.12/0501-02
40,0*0,8 m2 32,000
RAZEM 32,000
70/KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.12|18 0408-02
2 m 2,000
RAZEM 2,000
71/ KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm sn8 m
d.12/18 0408-05
22 m 22,000
RAZEM 22,000
72/KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gruncie stud.
d.12/18 0514-01 |kat. I-Il - gleboko$¢ 2 m
6 stud. 6,000
RAZEM 6,000
73|KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gruncie stud.
d.12/18 0516-01 |kat. I-1l - gtlebokosé 2,5 m
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
74/ KNR-W 2- |Studzienki pvc dn425 z kinetg przelotowg gteb. 1 m szt.
d.12/18 0524-02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
75 Studzienka zbiorcza odwodnienia liniowego 450x250x37z szt
d.12
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
76 Odwodnienie liniowe 680x250x180 szt
d.12|analogia
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
77/KNR 2-01 |Zasypanie gruntem przepuszczalnym dowiezionym, zageszczenie m3
d.12/0236-03 z. |nasypow zageszczarkami; grunty sypkie, przepuszczalne kat. -1
sz.2.5.2. |Wskaznik zageszczenia Js = 0.96 , zageszczanie warstwami grubos-
9907 ci 25-30 cm
35 m3 35,000
RAZEM 35,000
13 GEODEZJA POWYKONAWCZA
78 Wykonanie geodezji powykonawczej kpl.
d.13|wycena in-
dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.| Podstawa Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny ry zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ULICY WARMINSKIEJ W PRABUTACH
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ODCINEK A
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe - geodezyjne wyznaczenie te- |kpl. 1
d.1/0119-03 renu pod projektowany zakres robot w granicach
pasa drogowego, w nawigzaniu do rzednych tere-
nu ulic Zielnej i Malborskiej, obstuga geodezyjna
zadania
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm |m 844,000
d.1/0813-03 oraz obrzezy na podsypce cementowo-piaskowe;j
analogia wraz z transportem na plac sktadowy wskazany
przez Inwestora
3/KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatéw z rozbiorki (kra-|t 199,016
d.1/1509-06 wezniki, ptytki betonowe, trylinka, ptyty yomb) na
analogia odlegtos¢ do 1 km, materiaty ztozone na paletach,
zafoliowane)
4/KNR 2-01 Roboty ziemne - zdjecie warstwy humusu, koryto-|m3 454,000
d.1/0201-05 wanie pod warstwy konstrukcyjne jezdni i chodni-
kéw Srednia gtebokos¢ korytowania 50 cm, od-
woéz nadmiaru gruntu na srednig odlegto$é 1 km.
2 NAWIERZCHNIA JEZDNI,CHODNIKOW, ZABRUKOW, ZJAZDOW
5/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza|m2 870
d.2|0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV
6/KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku, wykonanie i za- |m2 100*0,5 =
d.2|0104-07 geszczanie mechaniczne - srednia grubos¢ warst- 50,000
0104-08 wy po zageszczeniu 50 cm
7/KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cmz |m 285,000
d.2|0403-03 wykonaniem taw betonowych z oporem na pod-
sypce cementowo-piaskowej
8/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm nata- |m 150
d.2|0407-05 wie betonowej z oporem, na podsypce cemento-
wo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg ce-
mentowg
9/KNR 2-31 Podbudowa z ktsm C90/3 4/31,5 - warstwa o gru- |m?2 160
d.2/0114-05 boéci po zageszczeniu $rednio 15 cm
10|KNR 2-31 Podbudowa z kism C90/3 4/31,5 - warstwa o m?2 710
d.2|0114-05 grubosci po zageszczeniu srednio 20 cm
0114-06
11|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowa- |m?2 820
d.2|0115-07 nego cementem C3/4- warstwa grubosci po za-
0115-08 geszczeniu
analogia 20 cm
12|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej koloro-|m2 160 <kost-
d.2|23102-01 wej o grubosci 8 cm ka grafito-
analogia wa - zjazdy
zabruki> =
160,000
13|KNR 2-31 Warstwa wyréwnawcza z mieszanek mineralno- |m?2 550,0
d.2|0310-01 bitumicznych grysowych AC16W - grubosc¢ po za-
0310-02 geszczeniu 6 cm
14|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg |m?2 550,0
d.2/0202-02 asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
15/|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- |m2 550,0
d.2|0310-05 nych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa -
0310-06 grubos¢ po zageszczeniu 5 cm
16|KNR 2-31 Chodnik z kostki brukowej betonowej o grubosci 6/m?2 160
d.2/0511-02 cm na podsypce cementowo-piaskowej
17|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci |m?2 25
d.2|0510-01 warstwy humusu 10 cm
0510-02
3 REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK DLA URZADZEN PODZIEMNYCH
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Lp.| Podstawa Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny ry zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
18/KNR 2-31 Regulacja pionowa studni kanalizacji sanitarnej |szt. 6
d.3|1406-03
analogia
19|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworow wo- |szt. 5+3 =
d.3/1406-04 dociggowych i gazowych 8,000
20/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt. 2
d.3/1406-05
21/KNR 5-02 Utozenie rur dwudzielnych pod drogami i innymi |m 75,0
d.3/0201-03 przeszkodami naistniejgcym uzbrojeniu podziem-
analogia nym
4 KOLEKTOR DESZCZOWY
22|KNR 2-01 Roboty ziemne - wykop pod kolektor deszczowy, |m3 250
d.4/0206-02 przykanaliki oraz studnie z transportem nadmiaru
0214-04 urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ 2 km
23|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkicho |m?2 140,0*0,8
d.4/0501-02 grubosci 15 cm = 112,000
24/KNR-W 2-18 |Kanatly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. |m 29
d.4/0408-02 160 mm
25|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. |m 110
d.4/0408-05 315 mm sn8
26|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. stud. 6
d.4/0514-01 1000 mm w gruncie kat. I-Il - gtebokos¢ 2 m
27/KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. stud. 1
d.4/0516-01 1500 mm w gruncie kat. I-Il - gtebokos¢ 2,5 m
28|KNR-W 2-18 |Studzienki sciekowe uliczne o $r. 500 mm z osad- |szt. 5
d.4/0524-02 nikiem bez syfonu
29/KNR 2-01 Zasypanie gruntem przepuszczalnym dowiezio- |m3 225
d.4|0236-03 z.sz. |nym, zageszczenie nasypdw zageszczarkami;
2.5.2.9907 |grunty sypkie, przepuszczalne kat. I-Il Wskaznik
zageszczenia Js = 0.96 , zageszczanie warstwa-
mi grubosci 25-30 cm
5 OZNAKOWANIE PIONOWE
30/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.|szt. 2
d.5/0702-01 50 mm
31/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,|szt. 3
d.5/0703-01 nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o po-
wierzchni do 0.3 m2 - wielkos¢ "srednie”
6 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ODCINEK B
32|KNR 2-01 Roboty ziemne - zdjecie warstwy humusu, koryto-|m3 500,0*0,5
d.6/0201-05 wanie pod warstwy konstrukcyjne jezdni i chodni- = 250,000
kow srednia gtebokos¢ korytowania 50 cm, od-
woéz nadmiaru gruntu na srednig odlegto$¢ 1 km.
7 NAWIERZCHNIA JEZDNI,CHODNIKOW, ZABRUKOW
33|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza| m2 500
d.7/0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV
34/ KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku, wykonanie i za- |m2 400
d.7/0104-07 geszczanie mechaniczne - srednia grubos¢ warst-
0104-08 wy po zageszczeniu 30 cm
35/KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cmz |m 215,000
d.7|0403-03 wykonaniem taw betonowych z oporem na pod-
sypce cementowo-piaskowej
36|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm nata- |m 90
d.7|0407-05 wie betonowej z oporem, na podsypce cemento-
wo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg ce-
mentowg
37/KNR 2-31 Podbudowa z kism C90/3 4/31,5 - warstwa o m?2 400
d.7/0114-05 grubosci po zageszczeniu srednio 20 cm
0114-06
38/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - zwiru ptu- |m?2 95
d.7/0114-01 kanego 16/32, warstwa grubosci po zageszczeniu
analogia 20 cm
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39|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej koloro-|m2 400,000
d.7/23102-01 wej o grubosci 8 cm
analogia
40/ KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa tamanego ktsm C90/3 |m?2 95
d.7/0114-05 4/31,5- warstwa dolna o grubosci po zageszcze-
0114-06 niu 10 cm
41/ KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy tech- |m?2 190
d.7/0101-03 nologiczne z geowtékniny 300g/m2
42/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci |m?2 75
d.7/0510-01 warstwy humusu 10 cm
0510-02
43 bariera korzeniowa HDPE gr.2 mm kpl. 1
d.7|wycena indy-
widualna
8 REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK DLA URZADZEN PODZIEMNYCH
44/ KNR 2-31 Regulacja pionowa studni kanalizacji sanitarnej |szt. 2
d.8|1406-03
analogia
45/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wo- |szt. 4+2 =
d.8/1406-04 dociggowych i gazowych 6,000
46/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt. 1
d.8/1406-05
47/KNR 5-02 UtozZenie rur dwudzielnych pod drogami i innymi  |m 50
d.8/0201-03 przeszkodami naistniejgcym uzbrojeniu podziem-
analogia nym
9 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ODCINEK C
48/ KNR 2-01 Roboty pomiarowe - geodezyjne wyznaczenie te- |kpl. 1
d.9/0119-03 renu pod projektowany zakres robot w granicach
pasa drogowego, w nawigzaniu do rzednych tere-
nu ulic Zielnej i Malborskiej, obstuga geodezyjna
zadania
49/KNR 2-01 Roboty ziemne - zdjecie warstwy humusu, koryto-|m3 355%0,5 =
d.9/0201-05 wanie pod warstwy konstrukcyjnejezdni i chodni- 177,500
kow srednia gtebokos¢ korytowania 50 cm, od-
woéz nadmiaru gruntu na srednig odlegto$¢ 1 km.
10 NAWIERZCHNIA JEZDNI,CHODNIKOW, ZABRUKOW, ZJAZDOW
50/ KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza| m2 355
d.|0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
10 kat. I-IV
51KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na  |m2 150
d.|0104-07 catej szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie
10/0104-08 mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
20 cm
52|KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cmz |m 195,000
d.|0403-03 wykonaniem taw betonowych z oporem na pod-
10 sypce cementowo-piaskowej
53|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm nata- |m 120
d.|0407-05 wie betonowej z oporem, na podsypce cemento-
10 wo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg ce-
mentowg
54/ KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy tech- |m?2 400
d.|0101-03 nologiczne z geowtdkniny 300g/m2
10
55/KNR 2-31 Podbudowa z ktsm C90/3 4/31,5 - warstwa o gru- |m?2 25
d.|0114-05 bosci po zageszczeniu Srednio 15 cm
10
56/ KNR 2-31 Podbudowa z kism C90/3 4/31,5 - warstwa o m?2 150
d.|0114-05 grubosci po zageszczeniu srednio 20 cm
10/0114-06
57/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - zwiru ptu- |m?2 60
d.|0114-01 kanego 16/32, warstwa dolna o grubosci po za-
10/analogia geszczeniu 40 cm

-10 -
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58/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - zwiru ptu- |m?2 120
d.|0114-01 kanego 16/32 o grubosci po zageszczeniu 20 cm
10]analogia
59|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej koloro-|m2 115,000
d.|23102-01 wej o grubosci 8 cm
10]analogia
60/KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa naturalnego - zwiru m?2 60
d.|0114-01 ptukanego 16/32, warstwa goérna o grubosci po
10]analogia zageszczeniu 25 cm
61/ KNR 2-31 Chodnik z kostki brukowej betonowej o grubosci 6/m2 25
d.|0511-02 cm na podsypce cementowo-piaskowej
10
62|KNR 2-31 Nwierzchnia z ptyt MEBA z wypetnieniem otwo- |m?2 120
d.|0502-04 réw gruntem przepuszczalnym
10]analogia
1 REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK DLA URZADZEN PODZIEMNYCH
63|KNR 2-31 Regulacja pionowa studni kanalizacji sanitarnej |szt. 2
d.|1406-03
11]analogia
64 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéow wo- |szt. 6+3 =
d.|1406-04 dociggowych i gazowych oraz hydrantu 9,000
11
65/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt. 1
d.|1406-05
11
66/ KNR 5-02 UtozZenie rur dwudzielnych pod drogami i innymi  |m 50
d.|0201-03 przeszkodami naistniejgcym uzbrojeniu podziem-
11]analogia nym
67 montaz geomembramy HDPE gr. 1 mm m2 15,0
d.|wycena indy-
11]widualna
12 KOLEKTOR DESZCZOWY
68/KNR 2-01 Roboty ziemne - wykop pod kolektor deszczowy, |m3 40
d.|0206-02 przykanaliki oraz studnie z transportem nadmiaru
12/0214-04 urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtosé 2 km
69/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkicho |m?2 40,0*0,8 =
d.|0501-02 grubosci 15 cm 32,000
12
70/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. |m 2
d.|0408-02 160 mm
12
71/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. |m 22
d.|0408-05 200 mm sn8
12
72|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. stud. 6
d.|0514-01 1000 mm w gruncie kat. |-l - gteboko$¢ 2 m
12
73|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. stud. 1
d.|0516-01 1500 mm w gruncie kat. I-II - gteboko$¢ 2,5 m
12
74/KNR-W 2-18 |Studzienki pvc dn425 z kinetg przelotowg gteb. 1 |szt. 1
d.|0524-02 m
12|analogia
75 Studzienka zbiorcza odwodnienia liniowego szt 1
d. 450x250x37z
12
76 Odwodnienie liniowe 680x250x180 szt 6
d.|analogia
12

-11 -
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.| Podstawa Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny ry zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
77/KNR 2-01 Zasypanie gruntem przepuszczalnym dowiezio- |m3 35

d.|0236-03 z.sz. |nym, zageszczenie nasypow zageszczarkami;
12|2.5.2. 9907 |grunty sypkie, przepuszczalne kat. I-1l Wskaznik
zageszczenia Js = 0.96 , zageszczanie warstwa-
mi grubosci 25-30 cm

13 GEODEZJA POWYKONAWCZA
78 Wykonanie geodezji powykonawczej kpl. 1
d.|wycena indy-
13|widualna
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT

Ogoétem warto$¢ kosztorysowa robét

Stownie:

-12-
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KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamoéwien
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ULICY ZIELNEJ W PRABUTACH.
ADRES INWESTYCJI : ULICA ZIELNA

INWESTOR : MIASTO | GMINA PRABUTY

ADRES INWESTORA : 82-550 PRABUTY UL. KWIDZYNSKA

BRANZA : DROGOWA

DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2024

Wartosc¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT zt

Podatek VAT : zt

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kazdy potencjalny Oferent, przed ztozeniem oferty przetargowej, winien zapoznac sie z dokumentacjg projektowg oraz
zapoznac sie z przebiegiem drogi w terenie,w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie

ma wytgcznie charakter pomocniczy.
Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét pozostaje po stronie Oferenta

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
czerwiec 2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



naw.ul.zielnej

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ULICY ZIELNEJ W PRABUTACH
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe - geodezyjne wyznaczenie terenu pod projektowa- kpl.
d.1/0119-03 ny zakres robo6t w granicach pasa drogowego, w nawigzaniu do rzed-
nych terenu ulic Zeromskiego i Malborskiej, obstuga geodezyjna za-
dania
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm oraz obrzezy na m
d.1/0813-03 podsypce cementowo-piaskowej wraz z transportem na plac skfado-
analogia wy wskazany przez Inwestora
980 m 980,000
RAZEM 980,000
3|KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw oraz jezdni z kostki polbruk na podsypce pias-|m?2
d.1/0815-02 kowej oraz z kostki kamiennej z transportem na plac sktadowy wska-
analogia zany przez Inwestora
2650+50+150 m2 2 850,000
RAZEM 2 850,000
4/KNR 2-31 |Transport wewnetrzny materiatéw z rozbidrki (krawezniki, obrzeza, |t
d.1/1509-06 ptytki betonowe na odlegtos¢ do 0.5 km, materiaty ztozone na pale-
analogia  |tach, zafoliowane)
980*0,104 t 101,920
2850,0*0,08 t 228,000
RAZEM 329,920
5/KNR 2-01 |Roboty ziemne - korytowanie pod warstwy konstrukcyjne ciggu pie- |m3
d.1/0201-05 szo-jezdnego $rednia gteboko$¢ korytowania 60 cm, odwéz nadmia-
ru gruntu na srednig odlegto$¢ 1 km.
(4400+740)*0,6 m3 3 084,000
RAZEM 3 084,000
2 NAWIERZCHNIA CHODNIKOW, ZABRUKOW, ZJAZDOW
6/KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons-|m2
d.2|0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-IV
4400+740 m2 5 140,000
RAZEM 5 140,000
7/KNR 2-31 |Warstwy odsaczajace z piasku, wykonanie i zageszczanie mecha- |m?2
d.2|0104-07 niczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
0104-08
4050+740 m2 4 790,000
RAZEM 4 790,000
8/KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.2|0403-03 tonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej
550+140 m 690,000
525+50 <kraweznik najazdowy 15x22 > m 575,000
125+5 < opornik 15x25 > m 130,000
RAZEM 1.395,000
9/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na fawie betonowej z opo- |m
d.2|0407-05 rem, na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin za-
prawg cementowg
425 m 425,000
RAZEM 425,000
10|KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszcze-|m?2
d.2|0109-03 niu 15 cm
0109-04
3500+640 m2 4 140,000
RAZEM 4 140,000
11/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- |m?2
d.2|0114-05 geszczeniu 15 cm
510 m?2 510,000
RAZEM 510,000
12/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- |m?2
d.2|0114-05 geszczeniu 23 cm
0114-06
3180+610 m2 3 790,000
RAZEM 3 790,000
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naw.ul.zielnej

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13|KNR 2-31 |Warstwa wyréwnawcza z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- |m?2
d.2|0310-01 wych AC16W - grubos$¢ po zageszczeniu 6 cm
0310-02
2600,0 m2 2 600,000
RAZEM 2 600,000
14|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno |m?2
d.2/0202-02 podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emuls;ji
0,5 kg/m2
2600,0 m2 2 600,000
RAZEM 2 600,000
15/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - war- |m?2
d.2|0310-05 stwa $cieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 5 cm
0310-06
2600,0 m2 2 600,000
RAZEM 2 600,000
16/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci 8 cm |m?2
d.2|23102-01
analogia
380 <kostka szara -utwardzenie terenu> m2 380,000
580+230 <kostka grafitowa - zjazdy zabruki, miejsca postojowe> m?2 810,000
RAZEM 1190,000
17/KNR 2-31 |Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, prostokgtnej |m?2
d.2|23103-03 |20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
510 <kolor szary - chodnik> m2 510,000
RAZEM 510,000
3 REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK DLA URZADZEN PODZIEMNYCH
18/KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.3|1406-02
27 szt. 27,000
RAZEM 27,000
19|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazo- |szt.
d.3|1406-04 wych
5+3+1 <hydrant> szt. 9,000
RAZEM 9,000
20|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.3|1406-05
2+3 szt. 5,000
RAZEM 5,000
4 KOLEKTOR DESZCZOWY
21/KNR 2-01 |Roboty ziemne - wykop pod kolektor deszczowy, przykanaliki oraz  |m3
d.4/0206-02 studnie z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
0214-04 odlegtos¢ 2 km
(130+75)*1,0*1,1 m3 225,500
3,14*0,8*0,8*6 m3 12,058
3,14*0,5*0,5*10 m3 7,850
RAZEM 245,408
22|KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m?2
d.4/0501-02
130,0*0,8 m2 104,000
RAZEM 104,000
23|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
d.4|18 0408-06
130,0 m 130,000
RAZEM 130,000
24/KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.4|18 0408-02
75+45 m 120,000
RAZEM 120,000
25/ KNR-W 2- [Studnie rewizyjne z kregdw zelbetowych o $r. 1200 mm - gtebokos¢ |stud.
d.4/18 0515-01 |do 2,0 m
7+2 stud. 9,000
RAZEM 9,000
26|KNR-W 2- |Studzienki sciekowe uliczne o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.4|18 0524-02
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
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naw.ul.zielnej

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
27\KNR 2-01 |Zasypanie gruntem przepuszczalnym dowiezionym, zageszczenie m3
d.4/0236-03 z. |nasypow zageszczarkami; grunty sypkie, przepuszczalne kat. I-l|
sz.2.5.2. |Wskaznik zageszczenia Js = 0.96 , zageszczanie warstwami grubos$-
9907 ci 25-30 cm
65 m3 65,000
21 m3 21,000
RAZEM 86,000
5 OZNAKOWANIE PIONOWE
28/KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.5/0702-01
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
29/KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrze- |szt.
d.5/0703-01 gawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - wielkos$¢ "$red-
nie"
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
6 OZNAKOWANIE POZIOME
30/|KNR 2-31 |Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pie-jm?2
d.6/0706-06 szych farbg chlorokauczukowag
5,0+15,0 <kolor biaty> m2 20,000
18,0+36,0 <kolor niebieski> m2 54,000
RAZEM 74,000
31/KNR 2-31 |Bariery ochronne U-12b m
d.6/0701-05
analogia
45 m 45,000
RAZEM 45,000
7 KANAL TECHNOLOGICZNY
32|ZN-97/TP |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych wim
d.7|S.A.-040 |wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kat. Ill o liczbie warstw
0102-01 1; liczbie rur 1; liczbie otworéw 1
380 m 380,000
RAZEM 380,000
33|ZN-97/TP  |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 ty-|szt.
d.7|S.A.-040 |pu cigzkiego, w gruncie kategorii Ill
0301-02
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
34 KNR 5-02 |Wykonanie przepustow rurg dwudzielna pod drogami i innymi prze- |m
d.7/0201-03 szkodami wykopem otwartym w gruncie kat. ll|
analogia
425 m 425,000
RAZEM 425,000
35 Montaz krat ochrnnych przy drzewach wchodniku szt
d.7|wycena in-
dywidualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
36 Bariery korzeniowe HDPE, gr.2 mm kpl.
d.7|wycena in-
dywidualna
25 kpl. 25,000
RAZEM 25,000
8 GEODEZJA POWYKONAWCZA
37 Wykonanie geodezji powykonawczej kpl.
d.8|wycena in-
dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.| Podstawa Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny ry zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ULICY ZIELNEJ W PRABUTACH
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe - geodezyjne wyznaczenie te- |kpl. 1
d.1/0119-03 renu pod projektowany zakres robot w granicach
pasa drogowego, w nawigzaniu do rzednych tere-
nu ulic Zeromskiego i Malborskiej, obstuga geo-
dezyjna zadania
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm |m 980
d.1/0813-03 oraz obrzezy na podsypce cementowo-piaskowe;j
analogia wraz z transportem na plac sktadowy wskazany
przez Inwestora
3/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw oraz jezdni z kostki pol-  |m?2 2650+50+
d.1/0815-02 bruk na podsypce piaskowej oraz z kostki ka- 150 =
analogia miennej z transportem na plac sktadowy wskaza- 2850,000
ny przez Inwestora
4/KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatdéw z rozbiorki (kra-|t 329,920
d.1/1509-06 wezniki, obrzeza, plytki betonowe na odlegto$¢ do
analogia 0.5 km, materiaty ztozone na paletach, zafoliowa-
ne)
5/KNR 2-01 Roboty ziemne - korytowanie pod warstwy kons- |m3 (4400+
d.1/0201-05 trukcyjne ciggu pieszo-jezdnego Srednia gtebo- 740)*0,6 =
kos$¢ korytowania 60 cm, odwédz nadmiaru gruntu 3084,000
na srednig odlegto$¢ 1 km.
2 NAWIERZCHNIA CHODNIKOW, ZABRUKOW, ZJAZDOW
6/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2 4400+740
d.2|0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie =5140,000
kat. I-IV
7/KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku, wykonanie i za- |m2 4050+740
d.2|0104-07 geszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po =4790,000
0104-08 zageszczeniu 15 cm
8/KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cmz  |m 1 395,000
d.2|0403-03 wykonaniem taw betonowych z oporem na pod-
sypce cementowo-piaskowej
9/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm nata- |m 425
d.2|0407-05 wie betonowej z oporem, na podsypce cemento-
wo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg ce-
mentowg
10|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$c¢ m2 3500+640
d.2|0109-03 warstwy po zageszczeniu 15 cm =4140,000
0109-04
11|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dol- |m?2 510
d.2/0114-05 na o grubosci po zageszczeniu 15 cm
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dol- |m?2 3180+610
d.2|0114-05 na o grubosci po zageszczeniu 23 cm = 3790,000
0114-06
13|KNR 2-31 Warstwa wyréwnawcza z mieszanek mineralno- |m?2 2 600,0
d.2|0310-01 bitumicznych grysowych AC16W - grubosc¢ po za-
0310-02 geszczeniu 6 cm
14|KNR AT-03  |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg |m?2 2600,0
d.2/0202-02 asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
15/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- |m2 2 600,0
d.2|0310-05 nych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa -
0310-06 grubos¢ po zageszczeniu 5 cm
16|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej koloro-|m2 1 190,000
d.2|23102-01 wej o grubosci 8 cm
analogia
17|KNR 2-31 Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci |m?2 510 <ko-
d.2|23103-03 6 cm, prostokatnej 20x10 cm na podsypce ce- lor szary -
analogia mentowo-piaskowej chodnik> =
510,000
3 REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK DLA URZADZEN PODZIEMNYCH
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.| Podstawa Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny ry zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
18/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek $cieko- |szt. 27
d.3/1406-02 wych ulicznych
19|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworow wo- |szt. 5+3+1 <
d.3/1406-04 dociggowych i gazowych hydrant> =
9,000
20/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt. 2+3 =
d.3/1406-05 5,000
4 KOLEKTOR DESZCZOWY
21/KNR 2-01 Roboty ziemne - wykop pod kolektor deszczowy, |m3 245,408
d.4/0206-02 przykanaliki oraz studnie z transportem urobku
0214-04 samochodami samowytadowczymi na odlegto$é
2 km
22|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkicho |m?2 130,0*0,8
d.4/0501-02 grubosci 15 cm = 104,000
23|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. |m 130,0
d.4/0408-06 400 mm
24/KNR-W 2-18 |Kanatly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. |m 75445 =
d.4/0408-02 160 mm 120,000
25|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o $r. stud. 7+2 =
d.4/0515-01 1200 mm - gteboko$¢ do 2,0 m 9,000
26|KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe uliczne o $r. 500 mm z osad- |szt. 18
d.4/0524-02 nikiem bez syfonu
27|KNR 2-01 Zasypanie gruntem przepuszczalnym dowiezio- |m3 86,000
d.4/0236-03 z.sz. |nym, zageszczenie nasypdw zageszczarkami;
2.5.2.9907 |grunty sypkie, przepuszczalne kat. I-Il Wskaznik
zageszczenia Js = 0.96 , zageszczanie warstwa-
mi grubosci 25-30 cm
5 OZNAKOWANIE PIONOWE
28|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.|szt. 15
d.5/0702-01 50 mm
29/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,|szt. 16
d.5/0703-01 nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o po-
wierzchni do 0.3 m2 - wielkos¢ "srednie”
6 OZNAKOWANIE POZIOME
30/KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i |m?2 74,000
d.6/0706-06 przejsciach dla pieszych farbg chlorokauczukowg
31/KNR 2-31 Bariery ochronne U-12b m 45
d.6/0701-05
analogia
7 KANAL TECHNOLOGICZNY
32|ZN-97/TP S. |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z m 380
d.7|A.-040 0102- |tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym me-
01 chanicznie w gruncie kat. Il o liczbie warstw 1;
liczbie rur 1; liczbie otworow 1
33|ZN-97/TP S. |Budowa studni kablowych prefabrykowanych roz- |szt. 9
d.7|A.-040 0301- |dzielczych SKR-1 typu ciezkiego, w gruncie kate-
02 gorii Il
34| KNR 5-02 Wykonanie przepustéw rurg dwudzielna pod dro- |m 425
d.7/0201-03 gami i innymi przeszkodami wykopem otwartym
analogia w gruncie kat. Ill
35 Montaz krat ochrnnych przy drzewach wchodniku |szt 2
d.7|wycena indy-
widualna
36 Bariery korzeniowe HDPE, gr.2 mm kpl. 25
d.7|wycena indy-
widualna
8 GEODEZJA POWYKONAWCZA
37 Wykonanie geodezji powykonawczej kpl. 1
d.8|wycena indy-
widualna

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoétem wartos$¢ kosztorysowa robét
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Lp.| Podstawa Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny ry zt zt
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1 2 3 4 5 6 7
Stownie:
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