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2 Przedmiar PRZEPUSTY droga nr 8 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 TYCZENIE POMIARY GEODEZYJNE
1/KNNR 10 Obstuga geodezyjna - tyczenie przepustow kpl.
d.1/0401-08
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 PRZEPUST $r. 600 mm w km. 1+430
2.1 Przepust diugo $¢ 8 m
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.2.1/0101-02
4*2 m 8,00
RAZEM 8,00
3/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm |m2
d.2.1/0804-03 -- NAD PRZEPUSTEM
8*2 m2 16,00
RAZEM 16,00
4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego - za kazdy dalszy |m2
d.2.1/0804-04 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 30
8*2 m?2 16,00
RAZEM 16,00
5/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 80 cm m
d.2.1/0816-03 Krotnos¢ = 1,25
8 m 8,00
RAZEM 8,00
6/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.2.1/0202-06 gruncie kat. lll-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi
8*1,5*1,5 m3 18,00
RAZEM 18,00
7/KNNR 6 tawa pod przepust z kruszywa tamanego 0/31,5 mmgr . 30 cm m3
d.2.1/0605-01
8*1,5*0,3 m3 3,60
RAZEM 3,60
8/KNR 2-33 Przepusty rurowe - rury PEHD SN8 o $rednicy 80 cm m
d.2.1/0601-02
8 m 8,00
RAZEM 8,00
9/KNNR 1 Zasypanie wykopu kruszywem tamanym 0/31,5 z zageszczeniem z materiatu |m3
d.2.1/0214-05 dostarczonej przez Wykonawce z zageszczeniem mechanicznym warstwami
18,0 m3 18,00
RAZEM 18,00
10|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 8 |m?2
d.2.1/0113-04 cm
16,0 m2 16,00
RAZEM 16,00
2.2 Zabudowa kaszycowa na wylocie i wylocie
11|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.2.2/0202-06 gruncie kat. lll-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi
(6*1,6)*(0,6) m3 5,76
RAZEM 5,76
12|KNNR 6 tawa pod kaszyce z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 30 cm m3
d.2.2|0605-01
(6,0)*0,6*0,30 m3 1,08
RAZEM 1,08
13|KNR 2-11 Konstrukcje drewniane wykonanie elementéw kaszyc - belka drewniana fi min |m3
d.2.2|0301-08 25 cm w cienszym koncu, o mocowanymi klamrami i gwozdzmi
(6*1,6)*0,55 m3 5,28
(3*1,4)*0,55 m3 2,31
(2*1,4)*0,55 m3 1,54
RAZEM 9,13
14|KNNR 10 Wypetnienie kaszyc kamieniami i rumoszem skalnym i thuczniem m3
d.2.2|0401-08
32,37 m3 32,37
RAZEM 32,37
2.3 Wylot- wypad
15|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.2.3/0202-06 gruncie kat. lll-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi
2,5%1*0,3 m3 0,75
RAZEM 0,75
16|KNR 2-11 Ro6zne konstrukcje drewniane, z wyrebami, z drewna okragtego. Wykonanie m3
d.2.3/0301-08 wylotu z drewna okrggtego o srednicy 15-20cm wraz z wszystkimi robotami to-
warzyszgacymi
0,50 m3 0,50
RAZEM 0,50
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2 Przedmiar PRZEPUSTY droga nr 8 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17|KNNR 10 Zabudowa wylotu kamieniem grubym - $rednica pow. 20 cm m3
d.2.3/0401-08
0,5 m3 0,50
RAZEM 0,50
3 PRZEPUST $r. 800 mm w km. 1+500
3.1 Przepust diugo $¢ 8 m
18/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.3.1/0101-02
4*2 m 8,00
RAZEM 8,00
19|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm |m2
d.3.1/0804-03 -- NAD PRZEPUSTEM
8*2 m?2 16,00
RAZEM 16,00
20/ KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego - za kazdy dalszy |m2
d.3.1/0804-04 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 30
8*2 m2 16,00
RAZEM 16,00
21/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm - 80 cm m
d.3.1/0816-03 Krotnos¢ = 1,34
8 m 8,00
RAZEM 8,00
22|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.3.1/0202-06 gruncie kat. lll-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi
8*1,5*1,5 m3 18,00
RAZEM 18,00
23|KNNR 6 tawa pod przepust z kruszywa tamanego 0/31,5 mmgr . 30 cm m3
d.3.1/0605-01
8*1,5*0,3 m3 3,60
RAZEM 3,60
24|/KNR 2-33 Przepusty rurowe - rury PEHD SN8 o srednicy 80 cm m
d.3.1/0601-02
8 m 8,00
RAZEM 8,00
25/KNNR 1 Zasypanie wykopu kruszywem tamanym 0/31,5 z zageszczeniem z materiatu |m3
d.3.1/0214-05 dostarczonej przez Wykonawce z zageszczeniem mechanicznym warstwami
18,0 m3 18,00
RAZEM 18,00
26|/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 8 |m?2
d.3.1/0113-04 cm
16,0 m?2 16,00
RAZEM 16,00
3.2 Zabudowa kaszycowa na wlocie i wylocie
27/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.3.2/0202-06 gruncie kat. lll-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi
53,50 m3 53,50
RAZEM 53,50
28|/KNNR 6 tawa pod kaszyce z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 30 cm m3
d.3.2|0605-01
11,25 m3 11,25
RAZEM 11,25
29/KNR 2-11 Konstrukcje drewniane wykonanie elementéw kaszyc - belka drewniana fi min |m3
d.3.2/0301-08 25 cm w cienszym koncu, o mocowanymi klamrami i gwozdzmi
6*1,6*0,55 m3 5,28
4*1,2*0,55 m3 2,64
3*1,4*0,55 m3 2,31
2*1,4*0,55 m3 1,54
RAZEM 11,77
30/KNNR 10 Wypelnienie kaszyc kamieniami i rumoszem skalnym i ttuczniem m3
d.3.2/0401-08
41,73 m3 41,73
RAZEM 41,73
3.3 Wylot- wypad
31/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.3.3/0202-06 gruncie kat. llI-1V z transportem urobku na odlegto$é do 1 km samochodami
samowytadowczymi
2,5*1*0,3 m3 0,75
RAZEM 0,75
32/KNR 2-11 R6zne konstrukcje drewniane, z wyrebami, z drewna okragtego. Wykonanie m3
d.3.3/0301-08 wylotu z drewna okragtego o $rednicy 15-20cm wraz z wszystkimi robotami to-
warzyszacymi
0,50 m3 0,50
RAZEM 0,50
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33|/KNNR 10 Narzut kamienny kamien gruby - wylot m3
d.3.3/0401-08
0,5 m3 0,50
RAZEM 0,50
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