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OPIS TECHNICZNY

DO DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ

Przebudowa
drogi powiatowej nr 5500 P
wraz z budowa $ciezki pieszo-rowerowej
w m. Konarzew
km 0+000 do km 1+550
1=1,550 mb

Dziatkl nr 269, 220/4, / dr powiatowa - PZD Krotoszyn/

Jednostka ewidencyjna : 301206 Zduny — obszar wiejski
Obreb : 0004 Konarzew

L. Dane ogélne

1. Projekt opracowano na podstawie slecenia Powiatowy Zarzad Drog w Krotoszynie
ul. Transportowa 1
Wykonano go W oparciu 0 :

- Rozporzadzenie Min. Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1995t. W sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
Dz Ustaw Nr 43 z 14 maja 1999r

_ Dz Ustaw z dnia 29 stycznia 2016 1, Poz. 124 z dnia 23. 12 2015v 1. w sprawie

jednolitego tekstu rozporzadzenia W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1.08.2019 —zmieniajace rozporzadzenie

w sprawie war. technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie

2. Podstawa opracowania sa

. Plan sytuacyjno - wysokosciowy 1500 wydany przez Starostwo Powiatowe
w Krotoszynie Powiatowy Oérodek Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej
nr P.3012.2016.394 z dnia 08 marca 2016r.

- Pomiary wihasne

3. Przyjeto nastgpujace parametry techniczne dla projektowanego odcinka drogi
powiatowej: ciag pieszZo-rowerowy

- klasa techniczna — L ( droga lokalna )
. szeroko$¢ jezdni — 5,50 - 50 m
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- przekr6j poprzeczny docelowy - pétuliczny ,uliczny 63-700 KROTOSZYN
. szeroko$¢ proj. ciagu pieszo-jezdnego 2,50 m

- obciazenie ruchem KR-2:71+335 osi obl. na pas/dobg — 100 kN

. szeroko$¢ istniejacego pasa drogowego 15,50 +17,00m

- grunty — G2

gliny piaszczyste i pylaste, matowysadzinowe, warunki wodne przecigtne

4 Wplyw projektowanej budowy Sciezki pieszo-rowerowej na srodowisko

Proj. budowa $ciezki pieszo—rowerowej nie nalezy do inwestycji mogacych pogorszy¢
srodowisko naturalne i oddziatywanie na dziatki sasiednie . Nie przewiduje sig montazu
zadnych maszyn i urzadzen infrastruktury technicznej, takze wyposazenia technicznego
powodujacego szkodliwe promieniowanie lub oddziatywanie pola magnetycznego, emisje
hatasu , czy wibracje.
Nie zmienia si¢ nastonecznienia dla dziatek sasiednich i nie wplywa na zanieczyszczenie
powietrza ,gruntu i wod.

Jednak z uwagi a dlugos$é Sciezki pieszo —rowerowej Wynoszacej 1,550 km

podlega uzyskaniu Decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢
przedsigwzigcia , a W mys$l §3 ust. 1 rozporzadzenia Rady Ministrow
7 dnia 9 listopada 2010 r. W sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko. Elementy towarzyszace drodze , a realizowane samodzielnie nie moga by¢
uznawane za przedsigwzigcie wymienione W §3 ust. 1 pkt. 60 rozporzadzenia, bowiem $a

przeznaczone dla ruchu pieszego i ruchu TOWETOW.

Ruch w/w na ulicy juz istnieje { nie zaklada si¢ jego gwaltowne zwigkszenie.

Przedmiotowa $ciezka zgodnie z Decyzja 0 ustaleniu lokalizacji celu publicznego nie znajduje
sie na obszarze chronionym W mys$l ustawy 0 ochronie przyrody . Teren nie jest obiektem
ujetym w gminnej ewidencji zabytkow , W zwiazku z czym nie podejmuje si¢ ustalen w tym

zakresie .

s, Warunki gruntowe mozna sakwalifikowa¢ jako proste- pierwsza kategoria geotechniczna.
Opinia geotechniczna .

Wystepuja warstwy gruntow jednorodnych , zalegajacych poziomo , nie obejmuja
mineralnych gruntow stabonos$nych , gruntOw organicznych i nasypow niekontrolowanych.
Wystepujg grunty — G2:

- torfy ,gliny , gliny piaszczyste i pylaste, watpliwe i matowysadzinowe.

Warunki wodne przecigtne .

6. Wystepuje na wymienionym odcinku zadrzewienie i sporadyczne zakrzaczenie.
Istniejacy drzewostan zostanie skorygowany tak ,aby umozliwi¢ budowe po stronie

prawej pasa drogowego- $ciezki pieszo TOWETOWE] .

Uzt:llono , ze 0 odpowiednie decyzje wystapi Inwestor po zatwierdzeniu finansowania

Zadania.

1L Stan istniejacy
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Droga powiatowa nf 5500 P biegnie do miejscowosci Kobierno z“ln??t@_}lgﬁw&e@(\@ngkp. 10
Krotoszyn . Droga roZpoczyna sig skrzyzowaniem Z dr krajowa nr 15 id ?ej &m &ZYN
m. Kobierno oraz przez teren lesny — Rezerwat Baszkow do m. Baszkow , gdzie
wystepuje skrzyzowanie Z dr powiatowa nr 5129 P Zduny- Kobylin/ siedziby gmin/
W migjscowosci Kobylin droga powiatowa 5129 P wlacza sig do dr krajowej nr 36.
Przedstawiony uklad komunikacyjny przenosi znaczny ruch samochodowy , gdyz jest to
skrot komunikacyjny omijajacy miasto Krotoszyn
Droga powiatowa nr 5500 P posiada nawierzchnig bitumiczna 0 szerokosci 5,00 - 5 ,50 m
oraz obustronne pobocza gruntowe , chodnikow brak.
Odwodnienie jezdni zapewnia si¢ istniejace obustronne rowy oraz fragmentaryczna
kanalizacja deszczowa @ 300 lub @ 400 , glownie na zjazdach do posesjl.
Ruch pieszy odbywa si¢ jezdnia ,a ruch rowerowy takze odbywa si¢ jezdnia .
W km 0+014 , 1+220, znajduja si¢ przepusty kamienno — ceglane 0 Wym. 0.60x0,50 a W
km 14220 przepust 2 x /0,60%,50/ bez cianek czotowych .
Na drodze istnieje ruch autobusowy — zatok autobusowych brak.
Droga biegnie W catym ciagu po gruntach PZD Krotoszyn .,

111 Zalozenia projektowe

1. Dane ogélne

Przebudowa drogi rozpocznie sie¢ W km 0+000 tj. skrzyzowaniem Z dr krajowa nr 15,
dalej zakiada si¢ roboty na catym odcinku przez m. Kobierno do wylotu drogi z
miejscowosci W km 1+550 ..

Planuje si¢ poszerzenie nawierzchni drogi do 5,50 mw il etapie

Glownie po stronie prawej jezdni projektuje sie / pod Sciezka pieszo—rowerowa(/ kolektor
odprowadzajacy wody deszczowe Z jezdni z uktadem studni kontrolnych 1 wpustowych.

W miejscach wystepowania przepustow drogowych kamienno- ceglanych, zaktada sig ich
wilaczenie do proj. kanalizacji deszczowej w km 0+014 i w km 1+220 Realizacja ciagu
pieszo-rowerowego W km 0+000 do 3+540 o szerokosci 2,50 m po stronie prawej jezdni,
nawierzchnia chodnika oddzielona od jezdni pasem zieleni , na odcinku drogi powiatowe]
ma na celu podniesienie parametrow technicznych tego odcinka oraz przeniesienie ruchu

rowerowego i pieszego Z jezdni W bezpieczne miejsce poza jezdnig .

Przedmiar robot przewiduje do wykonania nastgpujace roboty :
- zdjecie humusu oraz uzupelnienie gruntu kat. I1
- wykonani¢ odwodnienia jezdni , poprzez ulozenie kanalizacji deszczowej z ukladem studni
kontrolnych i wpustowych
- wlaczenie istn. przepustow drogowych skrzynkowych do kanalizacji wraz ze $ciankami
czotowymi na wylocie lub wlocie orazz obrukowaniem wlotow i wylotow
- wykonanie obramowana Sciezki - kraweznikiem 100x30x15 cm posadowionym a lawie bet.
z oporem od strony jezdni oraz obrzezem betonowym 30x8 cm posadowionym na lawie
bet. z oporem od strony TOWU.
- wbudowanie na krawgdzi nasypu lub wykopie - W miejscach wskazanych elementow
prefabrykowanych typu L
- utozenie kraweznika drogowego ulicznego
- przestrzen pomiedzy krawedzia jezdni istniejacej @ kraweznikiem nalezy
wypelni¢ betonem
- wykonanie nowej nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego 0 szer. 2,50 m z obustronng
ckrajnia po min. 0,20 cm 1 Wys. min .2,50 m
a. z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypee cementowo-piaskowej gr . ¢ 5cm.
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w km 0+000 do 1+550 o & ws L ploneyale
oraz z‘konstrul'(cjat‘podbudowy gr. 15 cm z kamienia tamanego 5::7[J 5“51 é’ éeéchysg{} »: 10
i w-wie 0saczajace) gr. 10 cmZ piasku ' '
- wykonanie nowej nawierzchni wjazdow do posesji Z kostki betonowe) gt 8 cm
wraz Z konstrukcja podbudowy gr- 20cm Z kamienia famanego W onmlku
betonowym 100x25x12 cm na szeroko$cl przejazdu od strony poses)t /strona prawa /
wraz z€ skosami , .
- projektuje sie odcinki kanalizacji deszczowe] - przykanalik1 . '
o $rednicy ¢ 200 mm wraz z uktadem studni wpustowych kraqumkowo-Jezdnych
z odprowadzeniem wod do rowu ‘
- proj. si® wymiang istniejacych odc kanalizacyjnych pod zjazdami poprzez wykonani€
w osi rowu odcinkow kanalizacji deszczowe) O érednicy rury @ 800 mm, @ 500 mm
i 0 400 mm ' o
- proj. utozenie w 11 etapie robot na cale] powierzchni nawierzchni Z mieszanki mineralno-
asfaltowej
o nastepujace) konstrukcji:
- w-wa wyrownawcza srednio 75 kg/m2
- w-wa wiazaca gr .4 cm
_ w-w écieralna gr. 5 cm
- uzupelnienie poboczy
- zaklada si¢ odmulenie TOWu Z nadaniem skarp oraz uzupelnienie pasow zielonych
humusem Z obsianiem
Spadek poprzeczny chodnika -2 % W Strone jezdni.

2 Nawierzchnia ciggu pieszo-jezdnego

Konstrukcj¢ nawierzchni projektuje sie nastgpujaca

1 Konstrukcja nawierzchni $ciezki 0 Szer. 2,50 m z obustronng skrajnia min. po 0,20 cm
i krainia Wys: min, 2,50 m:

1a - naw1erz<;hn1a é01ezl§i w km 0+000 do 1+550 z kostki betonowej bezfazowej czerwonej
gr. 8 cm, spoiny wypetnione piaskiem 0-4 mm oraz posadowiona na podsypce cementowo-
piaskowej gr. ca 5cm
Zaklada si¢ ulozenie nawierzchni éciezki na podbudowie i w-wie odsaczajacej 17 .

- podbudowa gr. 15 cm z kamienia famanego stabilizowanego mechanicznie.

- W-wia odsaczajaca gr. 10 cm Z piasku .
Ciag pieszo - rqwerowy nalezy obramowac od strony rowu obrzezem betonowym drogowym
30x8 posa§10w19nym na lawie betonowe) 10x10 z oporem 20x5 z betonu klasy B-15,2
od strony jezdni obrzezem betonowym 30x8 cm posadowionym na podsypce cementowo-
piaskowe]
Pomiedzy $ciezka PieSZO-TOWETOW4 , 2 jezdnia znajduje si¢ pas zieleni o szer.ca 1,00-2,00
oraz kraweznik uliczny 100x30x15 cm.

Na odc. przebiegu drpgi, pop stronie prawej @ W wykopie od km 0+040 do km 0+150 na

| = 110 mb oraz w wigkszym nasypie tj. km 0+760 do =110 mb 0+870 projektuje si¢ przy

prawej krawedzi pasa drogi $ciankg oporowa z elementow prefabrykowanych typu L o
wysokosci 70-120 cm .

3.Wjazdy do poses ji
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Wjazdy dol posesii © oer. 4,0 - 6,0 mnalezy wykona¢ z kostki betonowe) KOIOTT

szarego gr. 8cm bezfazowe) » posadowionej na podsypce cemen"co‘wo-piaskowej gr. 5. cm.i
na podbudowie gr.20 cm Z kruszywa famanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
oraz wW-wie podsypki piaskowej gr. 10 cm . ’ N '

Wjazdy od strony posesji i drogi nalezy obramowac opomlklgm ulicznym betonowym
25x 12 cm posadowionym na podsypce cementowo — piaskowe) gr- Sem. .
Nawierzchnia wjazdu powinna by¢ obnizona do ¢a 5 cm POWYZE) krawedzi
powierzchni jezdni

4 . Kraweznik uliczny betonowy 100x30x15 cm

Kraweznik nalezy posadowi¢ na tawie betonowej 15x10 cm z oporem 15x25 cm

z betonu B-15 oraz podsypce cementowo—piaskowej gr. 5 cm.

W miejscach przejé¢ dla pieszych nalezy nawierzchnie ciagu obnizy¢ do 2+ 3cm
powyze] powierzchni krawedzi jezdni.

5. Niweleta drogi

Zaktada si¢ ,Z€ istniejaca niweleta drogi pozostanie bez zmian.

Niwelete ciagu pieszo-TOWETOWego nalezy catkowicie dostosowa¢  do istniejacego
przebiegu niwelety drogi oraz zachowujac ptynny przebieg przez wjazdy do posesji -

Nalezy podtaczajac wjazdy wysokosciowo na szerokosci pasa zieleni od obnizonego
nowego kxraweznika , 40 krawedzi sciezki .

Na wiaczeniach sciezki W skrzyzowania drog gminnych nalezy kraweznik uliczny uwtozy¢
w tuku o R zgodnym Z projektem.

7. Odwodnienie jezdni

[stniejace przepusty Inwestor wyposazy W porecze - balustrady U-11la, od strony rowu
na dtugosci 10 m po stronie przeciwnej ulozonej $ciezki

Natomiast projektuje si¢ wymiang istniejacych odc. rurociagéw pod zjazdami na odcinki
rurociagu o $rednicy @ 400 mm, @ 500 mm @ 800 mm zlokalizowane W osi rowu
z przeprowadzeniem wod opadowych do przylegtych TOWOW.
Wszystkie wyloty w/w rurociagow nalezy umocni¢ $ciankami z betonu B-20
7z zamontowaniem kraty zabezpieczajace) uchylnej na zawiasach , natomiast wyloty

przykanalikow @ 200mm do rowu projektuje si¢ umocni¢ kamieniem polnym ulozonym na
w-wie betonu B-15.

7.2 Projektuje si¢ uzupelnienie odwodnienie jezdni poprzez

7.2.1 Przykanaliki projektuje si¢ wykona¢ z rur PVC ¢ 200 x 5,9 mm 0 stabilnosci min. 8

kPa . Wszystkie wyloty przykanalikow do rowu nalezy umocni¢ kamieniem polnym
posadowionym na w-wie betonu B-15..

7.2.2 Studnie wpustowe nalezy wykona¢ z krggow betonowych o érednicy S0 cm oraz

osadnik betonowy prefabrykowany bez syfonu . Studnie nalezy posadowi¢ na fundamencie
w postaci ptyty betonowej gr. 20 cm z betonu B-15.



STAROSTWO POWIATOWE
w Krotoszynie
o ul. 56 Putku_Piechoty Wikp. 10
Proj, si¢ zastosowac na skrzyZowaniach o matych promlemach wyokragag_agypka : :
krate wpustowa typu ciezkiego ulozona na zelbetowym pierécieniu wzmacniajacym 1‘plyc1e
selbetowej , tak aby odciazy¢ studnie od obciazen ruchem samochodowym _natomiast na

odcinkach prostych zastosowac kratg wpustowa zeliwna kraweznikowo-] ezdniowa z uchylna
klapa na zawiasach-typ cigzKi.

7.2.3 Studni¢ kontrolng projektuje sie z kregow zelbetowych.
Studnie @ 100 cm , @ 120 cm proj. si¢  Z€ zwezka betonowa 1 osadnikiem , posadowionq
na fundamencie betonowym gr. 20 cm Z betonu klasy B-15 oraz wyposazona We wilaz
zeliwny typu ciezkiego utozony na ptycie zelbetowe) typu ciezkiego 0 srednicy 100 cm 1 gr.
15 cm lub dla studni @ 120 - 149 cm i gr. 15 cm .
Studnie kontrolne 0 érednicy 150 cm przykrywany plyta pokrywowa zelbetowa  Z
wtopionym wiazem zeliwnym typu ciezkiego.
Natomiast studnie 0 @ 200 cm proj. Si¢ Z ptyta zelbetowa © érednicy 230 cm z wtopionym
whazem typu cigzkiego.
Na dnie studni nalezy uksztattowac kinety przeprowadzajqce wodg..
Studnie kontrolne odprowadzajace wody opadowe na zewnatrz nalezy wyposazy¢
w osadniki tj. studnie @ 150 cm.
Zaleca sig zastosowac konstrukcje studni kontrolnych z elementow prefabrykowanych.
z dennicami monolitycznymi stosowanych W Sy stemach kanalizacji grawitacyjnej..
Prefabrykowane elementy zelbetowe do budowy studzienek projektuje sie wykona¢
2 betonu wysokiej klasy jakosci —klasa nie nizsza niz B-45 ,wodoszczelnoéé W-8 , mato
nasiqkliwego/ponizej 4%/, mrozoodpornos¢ F-50 .

7.2.4 Kolektory projektuje si¢ z rur litych o érednicy zew . 400x9,2 mm O sztywnosci
obwodowej min. 8 SN Z uszczelkami trwale zamontowanymi W kielichach.

w km 0+000 do 0+100

_wkm 14220 do 1+238 ,0 |=28m+60m zrro 80 cm z rur spiralnie karbowanych 0
sztywnosci obwodowej SN 8- w celu odprowadzenia wod opadowych z przepustu.

- rury PVC-U lite 0 ¢ 500 x 14,6 mm nalezy zastosowa¢ na pozostatym odcinku drogi

Przykanaliki projektuje sig¢ zrur PCV @ 200x5,9 mm 0 sztywnosci obwodowej SN = 8,0
KN/m2.

Wszystkie rury nalezy posadowi¢ na w-wie posypki piaskowe]j gr. 10 cm .

Wszystkie istniejace studnie kontrolne 1 wpustowe nalezy uregulowac wysoko$ciowo.
Szczegdtowa lokalizacje studni  wpustowych i kontrolnych istniejacych
NOWOProj cktowanych zawieraja zalaczniki plany sytuacyjne i profile podtuzne.

Nalezy wykona¢ odtworzenie nawierzchni jezdni po wykopach pod przykanaliki 1
kolektory znajdujace sie w jezdni 0 nastepujacej konstrukcji :

w-wa Scieralna Z mieszanki mineralo-asfaltowej gr. 5 cm — AC 118, 50/70

- w-wa wiazaca z mieszaki mineralno-asfaltowej gr. 4cm — AC 16W 50/70

- w-w wyréwnaweza w iloei 75 kg/m2 z mieszanki mineralno asfaltowej AC 16 W 50/70

- podbudowa gr. 20 cm z kruszywa lamanego 0- 31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
_ w-wa odcinajaca gr. 15 em Z gruntu stabilizowanego cementem 0 RM = 2.5 MPa
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P -0l 6 ot Ot W
7.3 Wykonanie sciekow dwurzedowych przykrawgzmkowygh z kostkl%e?eg‘?gé?%%aoéZ\}ﬁ. 10
20x10x8 cm posadowionych na podsypce cementowo—plaskowej gr.5cm 1 lawie betono

gr.25cmz betonu B-15 oraz w-wie odcinajace] Z gruntu stabilizowanego cementem O RM=

2’5 MPa . . . - . .
Do od rowadzenia wody deszczowe) Z jezdm pro;ektu;e sig ’
ko?mﬁe wpustow ulicznych wraz Z przykanahk mi Z odprowadzeniem wody do nowych

studni kontrolnych i nowego odcinka kolektora @ 400 mm !ub g 500 mm > ana odcinkach .
bez proj. kanalizacji deszczOWe] wodg nalezy odprowad21é do rowu lezacego PO przeciwne)

stronie jezdni.

9.Nawierzchnia jezdni i poszerzenie :

Projektuje  Si€ poszerzenie jezdni na calym przebiegu drogi do 550 © nastepujace
konstrukcji :

- w-wa $cieraina Z mieszanki mineraino _asfaltowej gr. 5 cm — AC 118, 50/70

- w-wa wiazaca Z mieszaki mineralno-asfaltowej gr. 4cm — AC 16W 50/70

- w-w wyrownawcza w ilosci 75 kg/m2 Z mieszanki mineralno asfaltowej AC 16 W 50/70
- podbudowa gr. 20 c¢cm z kruszywa tamanego 0- 31,5 mm stabilizowanego mechaniczni€

- w-wa odcinajaca gr- 15 ¢m z gruntu stabilizowan€go cementem 0 RM = 2,5 MPa

Natomiast na istniejace] nawierzchni nalezy wykona¢ nastepujace Toboty -

- w-wa Scieralna z mieszanki mineralno _asfaltowej gr. 5 cm — AC 118, 50/70
- w-wa wiazaca Z mieszaki mineralno—asfaltowej gr. 4cm — AC 16W 50/70

- W-w wWyréwnawcza w ilosci 75 kg/m2 z mieszanki mineralno asfaltowej AC 16 W 50/7

11 Projektuje si¢ wykonanie poboczy oraz oczyszczenie istniejacych rowow przydroZnych
/ strona lewa/ oraz humusowanie pasow zieleni z obsianiem trawa.

7. Urzadzenia obce

zgodnie z planem sytuacyjnym bedacym W posiadaniu inwestora, a zawierajacym wykreslone
przebiegt urzadzef obcych ,nalezy wszystkie roboty ziemne w poblizu urzadzen obcych
wykona¢ recznie , zachowujac szczegolna ostroznose.

W pasie drogowym znajduja SIi¢

- linia kablowa niskiego napigcia (en) znajduje si¢ zgodnie z planem sytuacyjnym
LR W 4 Kyarsow — pobooze drogi
- ;(Vodocw(g zgodnie z planem sytuacyjnym
- kanalizacja deszczowa — wystepuje matymi odcinkami j 1 '
<ar | i pod zjazdami dro
-sie¢ gazownicza zgodnie z uzgodnieniem poes s

- linie telekom. zgodnie z uzgodnieniem

8. U(zad;enig bezpieczenstwa ruchu
Projektuje si¢ porecze - balustrady U-11.

Wiw porecze nalei,y zas}osowaé w miejscach niebezpiecznych dla pieszych
w miejscach zakonczenia ciagu pieszo TOWErowego ‘
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) w Krotoszynie
przepustu - 56 Putku Piechoty Wikp. 10

cach dalszego przebiegu roWY oraz na krawedziach
63-700 KROTOSZYN

i wmiejs

Porgcze wbuduje Inwestor We wiasnym zakresie .

7y wykonac zgodnie Z zasadami 1 normami zawartymi W PN
zpieczenia robot.

dnie z projektem zabe

ahstwowe] OSnOWY geodezyjnej.

9. Roboty drogowe nale
oraz oznakowa¢ Zgo

10 . Repery — nalezy dostosowac si¢ dop

YUMoy zsm)
HnOYzSHYDL P

11



S’I‘AROS’!I‘;»W POWIATOWE
w Krotoszynie
ul. 56 Putky Pigchot
choty WIkp.
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[INFORMACJ A

dotyczaca
ONY 7ZDROWIA

BEZPIECZENSTWA 1 OCHR

DLA ROBOT ZWIAZ ANYCHZ
Przebudowa
drogi powiatowej nr 5500 P
budowa §ciezki pieszo-rowerowej
w m. Konarzew
km 0+000 do km 1+550
1=1,550 mb

Wrazz

Powiatowy Zarzad Drog w Krotoszynie
ul. Transportowcow 1,
63 — 700 Krotoszyn
pOW. krotoszynski

Inwestor

- mgr inZ. Rajmund Jakuszkowiak
upr. proj. 341/Lo / 82

Projektant

2020 1.
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STAROSTWO POWIATOWE
4 . utku Piechoty WIkp.
[NFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTW"Eea-mo KROT(?SZY!S "

[ OCHRONY ZDROWIA

dnie z Ustawa Prawo Budowlane Z dnia 07 lipca 1994 1. (tekst

cowano Zgo .
g 2003r. 1 0r 6 ,93196 z 2004r.

jednolity) Dz U.nr 207 Z

- wykonano W oparciu 0 Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury Z dnia 27 sierpnia 2002 1.

W sprawie gzczegoiowego zakresu 1 formy planu bezpieczeﬁstwa 1 othony ;dro“;ll: tV(\)]::laz
szczegolowego rodzaju robot budowlanych , stwa;gz] acych 7agrozenie bezpiecze
i 1

i zdrowia ludzi . _Dziennik Ustaw Nr 151 poz.

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury Z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie

- no , i
e podczas wykonywania robot pudowlanych — Dziennik

pezpieczenstwa i higieny pracy
Ustaw Nr 47 poZ. 401

1. Nazwa zadania :
: Przebudowa

drogi powiatowej ar 5500 P
wraz z budowa §ciezki pieszo-rowerowej

w m. Konarzew
km 0+000 do km 1+550

1=1,550 mb
1a. Inwestor :

Powiatowy Zarzad Drog w Krotoszynie
ul. Transportowa 1

2. Ogolna charakterystyka robot :

Przewiduje si¢ nastgpujacy zakres Tobot :
- roboty ziemne - korytowanie
- wykopy pod studnie Wpustowe, przykanaliki i odcinki kanatow @ 500 i @ 400 mm
- ulozenie kraweznika ulicznego oraz $cieku przykrawgznikowego
-wykonanie odcinkow kolektora , studni kontrolnych .wpusty uliczne kraweznikowo-
jezdne z przykanalikami
- ulozenie nowej nawierzchni wjazdow do posesji 1 Z kostki betonowej gr. 8 cm na
podsypee cementowo—piaskowej i podbudowie gr.20 cm z kamienia famanego 0
uziarnieniu ciagtym stabilizowanego mechanicznie i w-wie podsypki piaskowe)
7 umochienie krawedzi obrzezem betonowym na fawie bet. z oporem
- wykonanie nawierzchni ciagu pieszo-jezdnego

Konstrukcja nawierzchni sciezki :
- nawierzchnia $ciezki w km 0+000 do 1+550 z kostki betonowej bezfazowej czerwonej gr. 8

em ;poiny wypetnione piaskiem 0-4 mm ,posadowiona na podsypce cementowo-piaskowe]
gr.casScm

13



STAROSTWO POWIATOWE
.56 g Krotoszvnie
o - b6, Putku Piecholy Wikp. 10
_ podbudowa gr. 15 cm Z kamien's {amanego stabilizowanego MeehaNEETEs. 700 kROTOSZYN

_ w-wa odsaczajaca gr- 10 cm z piasku .
e nawierzchni bitumiczne) oraz a poszerzeniu—etap 11
5cm Z mieszanki mineralno - asfaltowe] P;C\;il W

137 i i mi _ asfaltowej AC 1

_ w-wiazaca gr4cm?z mieszanki mmera_ﬂno asfalt

- wyré&zntniegristnieja(cej podbudowy mieszanka mxperalno—asfaltowq o

- podbudowa gI- 15 cm z kamienia famanego stabilizowanego mechanicznie.

- w-wa odsaczajaca gr. 10 cm z piasku

- wykonanie robot na istniejac
- w-wa cieralna gf

-odmulenie rowu

- wykonanie poboczy Wraz 2 humusowaniem i obsianiem skarp

a elementow zagospodarowania

. Wskazanie elementow zagrozeni : :
y enstwa i zdrowia

dzialki, ktére moga stwarzaé zagroZenie bezpiecz
ludzi

Ory moze stanowiC zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementem terend . kt : .
jest ruch drogowy na drodze powiatowe} ruch budowlany maszyn

i samochodow pod liniami energetycznymi oraz wykopy ziemne W
energetycznych.

poblizu kabli

4. Wskazanie elementow zagrozenia ktére moed wystapié .podczas
realizacji robot budowlanych wraz z okreSleniem rodzaju,
skali oraz miejsca wystepowania robot
- roboty za i wytadunkowe elementow betonowych
- budowa studni odwadniajacych

- ylozenie Krawe¢znikow betonowych
- wykonywanie poszczegdlnych warstw konstrukeji nawierzchni,chodnika i wjazdow

5.Informacje dotyczace bezpieczefistwa i ochrony zdrowia:

5.1 Zagospodarowanie placu budowy.

- Zagospodarowanie placu budowy powinno by¢ sprawdzone przed rozpoczeciem robot
budowlanych
. Teren budowy lub robét nalezy W miare potrzeby zabezpieczyC ogrodzeniem.
ngﬁnle placu pugowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzalo zagrozenia
a ludzi.

- Drogl_i ciagi piegze na placu budowy powinny byC utrzymane we wlasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich skladowa¢ materiatéw, sprzetu i innych
przedmiotow.

- Jezeli w zwiazku z wykonywanymi robotami zostal zamkniety przejazd dla pojazdow

miejsce to nalezy oznakowac zgodnie z przepisami o ruchu na drogach publicznych.

14
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Na poboczach jezdni drég gtéwnych, przynajmniej po jednej stronie , nalezy wykona¢
wydzielony ciag pieszy. Szerokoéé clagu pieszego powinna wynosi¢ przy ruchu
Jjednokierunkowym co najmniej 0,75m a przy dwukierunkowym co najmniej 1,2m
Przejécia dla pieszych powinny byé wyznaczone w miejscach zapewniajacych
bezpieczenstwo. W razie wyznaczenia przejScia w miejscu niebezpiecznym, np. obok
zagiebien, wykopow lub skiadowisk, przejScie to powinno mie¢ przy ruchu
jednokierunkowym szerokos¢ nie mniejsza niz 0,75m, a przy ruchu dwukierunkowym
nie mniejsza 1,2m.

Odcinek robét nalezy oznakowaé zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu

do oznakowania robét nalezy stosowaé znaki ,,duze w1 «

znaki zakazu ¢ 90 cm

oraz znaki ostrzegawcze dlugosci boku 105 cm

Powierzchnig¢ robét nalezy wylacznych z publicznego ruchu
samochodowego na odc. wykonywania robét » 4 na pozostalym odcinku
dopusci¢ ruch dojazdowy do posesji lub ruch wahadlowy na drodze
powiatowej i zastosowa¢ reczng regulacje ruchu w dzien , natomiast
na czas nocy lub przerw w robotach zastosowaé sygnalizacje Swietlng.
Ruch pieszych dopusci¢ poprzez wygrodzenie pasa dla pieszych.

Przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi
lub znakami zakazu oraz dobrze oéwietlone.

Na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do sktadowania materialow.
Podczas mechanicznego zatadunku i rozladunku materialéw budowlanych, ziemi itp.
przemieszczenie ich bezposrednio nad ludzmi oraz nad kabing kierowcy jest
zabronione. Na czas w/w czynnosci kierowca obowiazany jest opuscié¢ kabine.
Zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy, sktadowisk materialéw i elementow
budowlanych lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod liniami
napowietrznymi
oraz w odleglosci liczonej poziomo od skrajni przewodow mnigjszej niz -
- 3,0 m — dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV
- 5,0 m -dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV , lecz nie przekraczajacym
15kV
- 10,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV , lecz nie
przekraczajacym 30 kV

Skrzynki rozdzielcze pradu do zasilania urzadzen mechanicznych na placu budowy
powinny by¢ zabezpieczone przed dostgpem o0s6b niepowotanych. Skrzynki te
powinny by¢ tak rozmieszczone na placu budowy, aby odleglos¢ od urzadzen
zasilanych byta jak najkrotsza i nie wigksza niz 50m.
Kontrola okresowa stanu urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa
powinna odbywa¢ si¢ co najmniej dwa razy w roku, w okresach najmniej korzystnych
dla stanu izolacji tych urzadzen i ich odpornosci, a ponadto:

a. przed uruchomieniem urzadzen po dokonaniu zmian, przerébek i napraw

zarowno elektrycznych jak i mechanicznych
b. przed uruchomieniem urzadzenia, ktére nic bylo czynne przez okres
Jednego miesiaca lub dtuzej
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C. przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu
5.2 Roboty ziemne

- W razie prowadzenia robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji
wodociggowej, kanalizacyjne;j, elektrycznej, gazowej, itp., nalezy okresli¢ bezpieczng
odlegto$¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane te roboty i
zapewni¢ nad nimi fachowy nadzor techniczny. Odleglogé t¢ okresla kierownictwo
rob6t w porozumieniu 7 wlasciwymi jednostkami, w ktérych zarzadzie lub
uzytkowaniu znajdujq sie te instalacje.

- W razie przypadkowego odkrycia w  trakcie wykonywania robét ziemnych
jakichkolwiek przewodéw instalacji, o ktérych mowa Wyzej, nalezy niezwlocznie

wylacznie sposobem recznym.

- Przy wykonywaniu wykopéw na placach, ulicach, podworzach i innych miejscach
dostepnych dla oséb nie zatrudnionych  przy robotach nalezy wokét wykopow
ustawi¢ porecze ochronne j zaopatrzy¢ je w napis ,.o0sobom postronnym wstep
wzbroniony”, a w nocy czerwone $wiatla ostrzegawcze.

- Wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia lub podparcia (nie umocnione) moga
by¢ wykonywane tylko w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest
obciazony w pasie o szerokosci rownej glebokosci wykopu — do glebokosci 1,0m

® umocnienie $cian wykopu balami drewnianymi, wypraskami stalowymi lub
gotowymi stalowymi szalunkami.
®* W razie glebienia wykopéw w warunkach nie okreslonych, sposéb podparcia
lub rozparcia $cian wykopéw powinien by¢ podany w dokumentacji
techniczne;.
- Przy wykonywaniu wykopow waskoprzestrzennych koparka, pracownicy powinni
wykona¢ ich obudowe wylacznie z zabezpieczonej czesci wykopu.
- Jezeli wykop osiagnie glebokosé wigksza niz 1 m. Od poziomu terenu nalezy wykona¢
bezpieczne zejscie (wejscie) dla pracownikéw.
- Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga Sprawdzenia stanu jego obudowy
lub skarp.
- Przy wydobywaniu urobky z wykopu sposobem mechanicznym pracownicy powinni
znajdowac si¢ w bezpiecznej odleglosci.
- Zabronione jest sktadowanie urobku i materiatow:

* w odlegtosci mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu, Jezeli Sciany jego sa

obudowane, a obudowa Jjest obliczona na dodatkowe obciazenia naziomem,
® wgranicach klina odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie s umocnione,
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- Roboty ziemne pod kolektor powinny nastepowaé od Jego wlaczenia do istniejacego
kolektora odprowadzajacego, tak Zeby umozliwi¢ odplyw ewentualnych wéd.

gruntem jest zabronione.
- Wyladowanie urobky 7 tyzki nad skrzynig srodka transportowego powinno nastapi¢ po
zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki.

5.3. Ochrona osobista pracownikow

- Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaklad obowiazany jest zaopatrzy¢ go w

osobiste;.

- Sprzet ochrony osobistej pracownikéw powinien posiadaé atesty oraz instrukcje
okreslajace sposéb Jego uzytkowania, konserwacgji i przechowywania.

5.4. Pierwsza pomoc

- Jezeli w razie wypadku publiczne $rodki transportowe stuzby zdrowia nije moga
zapewni¢  szybkiego przewozu poszkodowanych kierownictwo budowy powinno
dostarczy¢ dostepne mu $rodki lokomocji.

- Na budowie powinien by¢ wywieszony w widocznym miejscu wykaz zawierajacy
adresy | numery telefonow alarmowych:

Policji
Strazy pozarnej
Pogotowia
6. Uwagi koncowe




