Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia:
Było:

	Wariant
	Przedmiot zamówienia
	Specyfikacja techniczna

	1
	Kabina dla 16 zawodników bez podestu


	1. Pokrycie wiaty stadionowej z poliwęglanu litego bezbarwnego o grubości minimum 3 mm; 

2. Konstrukcja wiaty z profili stalowych zamkniętych;

3. Elementy stalowe konstrukcji ocynkowane ogniowo;

4. Wysokość fotelików minimum 36 cm; 

5. Kolor fotelików RAL 5010 (Gentian Blue); 

6. Napisy na pokryciu kabiny GOSPODARZE - GOŚCIE;

7. Z kołami do transportu.

	2
	Kabina dla 18 zawodników bez podestu
	

	3
	Kabina dla 16 zawodników z podestem


	1. Pokrycie wiaty stadionowej z poliwęglanu litego bezbarwnego o grubości minimum 3 mm; 

2. Konstrukcja wiaty z profili stalowych zamkniętych;

3. Elementy stalowe konstrukcji ocynkowane ogniowo;

4. Wysokość fotelików minimum 36 cm; 

5. Kolor fotelików RAL 5010 (Gentian Blue); 

6. Napisy na pokryciu kabiny GOSPODARZE - GOŚCIE;

7. Z kołami do transportu.

8. Podest z blachy ryflowanej.

	4
	Kabina dla 18 zawodników z podestem
	



Powinno być:
	Wariant
	Przedmiot zamówienia
	Specyfikacja techniczna

	1
	Kabina dla 16 zawodników bez podestu


	1. Pokrycie wiaty stadionowej z poliwęglanu litego bezbarwnego o grubości minimum 3 mm; 

2. Konstrukcja wiaty z profili stalowych zamkniętych;

3. Elementy stalowe konstrukcji ocynkowane ogniowo;

4. Wysokość fotelików minimum 36 cm; 

5. Kolor fotelików RAL 5010 (Gentian Blue); 

6. Napisy na pokryciu kabiny GOSPODARZE - GOŚCIE;

7. [zapis po zmianie] Z kołami do przestawiania kabiny/ lub z stopkami/podstawą do kotwienia

	2
	Kabina dla 18 zawodników bez podestu
	

	3
	Kabina dla 16 zawodników z podestem


	1. Pokrycie wiaty stadionowej z poliwęglanu litego bezbarwnego o grubości minimum 3 mm; 

2. Konstrukcja wiaty z profili stalowych zamkniętych;

3. Elementy stalowe konstrukcji ocynkowane ogniowo;

4. Wysokość fotelików minimum 36 cm; 

5. Kolor fotelików RAL 5010 (Gentian Blue); 

6. Napisy na pokryciu kabiny GOSPODARZE - GOŚCIE;

7. [zapis po zmianie] Z kołami do przestawiania kabiny/ lub z stopkami/podstawą do kotwienia
8. Podest z blachy ryflowanej.

	4
	Kabina dla 18 zawodników z podestem
	


Uwaga:

1) W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę kabin ze stopkami/podstawą do kotwienia – montaż będzie polegać na zamontowaniu kabin do podłoża w miejscu instalacji. Zamawiający przygotuje punktowe utwardzenie pod stopy kabin.

2) W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę kabin z kołami do przestawiania kabin – przedmiot zamówienia ograniczy się do dostawy kabin – bez ich montażu.
