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Opis techniczny.

1.1. Podstawa opracowania.

1.
2.

> B W

Podstawg opracowania projektu jest:
Zlecenie zamawiajgcego wraz z podpisang umows.
Decyzja wodnoprawna na wykonanie urzgdzeft wodnych wydana przez Dyrektora

Zarzadu Zlewni w Krosnie Paistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

. Podklad ( mapa ) geodezyjny do celéw projektowych w skali 1 : 500,
. Mapa ewidencji gruntéw,
. Wypisy z rejestru ewidencji gruntéw.

. »Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych” wydany przez Centralne Biuro

Projektowo Badawcze Drég i Mostow Transprojekt — Warszawa, Warszawa 1979

11982r.

. Pomiary wlasne, wizje terenowe.

8. Uzgodnienia branzowe i terenowe.

. Obowiazujace normy, przepisy, zasady projektowania oraz literatura,

Podstawe prawng opracowania ustala;

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 - tekst

Jednolity).

Decyzja Burmistrza Glogowa Malopolskiego z dnia 23.11.2018 1. znak
08.6220.8.2018 orzekajaca o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
na Srodowisko dla przedsigwzigcia pn. ,Budowa zbiornika wodnego wraz
z infrastrukturg towarzyszaca w Lesnictwie Wysoka w miejscowosci Glogow
Malopolski”.

Decyzja Burmistrza Glogowa Malopolskiego z dnia 11.03.2019 r. znak
B1.6733.4.2019.JZ o ustaleniu Iokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji
obejmujgcej: ,Budowa zbiornika wodnego wraz z infrastrukturg towarzyszaca
w Lesnictwie Wysoka w miejscowosci Glogéw Matopolski”, na terenie dzialek o nr
ewid, 2002/63, 2002/64, 3537/3, 3537/4, 3538 i1 3539 polozonych w miescie Glogéw
Matopolski, gmina Glogéw Matopolski.

. Decyzja Dyrektora Zarzadu Zlewni w Krosnie Panstwowego Gospodarstwa

Wodnego Wody Polskie z dnia 10.05.2019 r. znak RZ.ZUZ.1.421.21.2019.SW
w sprawie wydania pozwolenia wodno prawnego na wykonanie urzgdzen wodnych

dla przedsigwzigcia pn. ,Budowa zbiornika wodnego wraz z infrastrukturg




towarzyszacag w Lesnictwie Wysoka w miejscowosci Glogéw Malopolski na
dziatkach nr ewid. 2002/63, 2002/64, 3537/3, 3537/4, 3538 i 3539 obreb 0001

Glogéw Matopolski”.

1.2. Cel opracowania.
Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. ,,Kompleksowy projekt adaptacji

lasow i lednictwa do zmian klimatu — matla retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej
na terenach nizinnych” wspéHinansowanego przez Uni¢ Europejskg ze $rodkow
Funduszu Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na
lata 2014 — 2020 — czgé¢ VI — zadanie nr 04-08-1.1-07 Id postepowania: 04-
08/P/07/UE/a/1-1.

Celem projektu jest wzmocnienie odpornosci na zagrozenia zwigzane ze
zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach lesnych. Podjete dzialania sg
ukierunkowane na zapobieganic powstawaniu lub minimalizacje negatywnych skutkow
zjawisk naturalnych, takich jak: niszczace dzialanie wéd wezbraniowych, powodzie
i podtopienia, susza i pozary. Cel glédwny projektu zostanie osiggniety poprzez
realizacje kompleksowych dzialaf, polegajacych na zabezpieczeniu laséw przed
kluczowymi zagrozeniami zwigzanymi ze zmianami klimatycznymi. Obejmujg one
rozw¢j systeméw malej retencji oraz przeciwdzialanie nadmiernej erozji wodnej na

terenach nizinnych.
Cele uzupetniajace:

- odbudowa cennych ekosysteméw naturalnych, a tym samym pozytywny wplyw na

ochrone r6Zznorodnosci biologicznej,

- ocena skutkéw przyrodniczych wykonywanych zadad, realizowana poprzez

prowadzenie monitoringu porealizacyjnego wybranych zadan adaptacyjnych.

Projekt wykorzystuje kompleksowe zabiegi laczace przyjazne srodowisku metody
przyrodnicze i techniczne. Planowany maly obiekt o prostej konstrukeji, budowany
z zastosowaniem materialéw naturalnych. Wybrana technologia jest przyjazna dla

naturalnego Sredowiska przyrodniczego.

1.3. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem inwestycji jest budowa zbiornika wodnego o powierzchni 1,18 ha

(liczac w obrysie gornej krawedzi skarp) wraz z urzagdzeniami towarzyszgcymi tj.




czolowg zaporg ziemng, budowlg pigtrzaca typu studnia pietrzgco - spustowa
w miejscowosci Glogow Matopolski na dziatkach nr ewid. 2002/63, 2002/64, 3537/3,
3537/4, 3538 i 3539, gmina Glogéw Malopolski. Normalny poziom pietrzenia (NPP)
wody na rzgdnej 232,50 m n.p.m. Powierzchnia zwierciadta wody przy NPP wynosi

0,97 ha. lo$¢ retencjonowanej wody przy NPP wynosi 10,7 tys. m’.

Opis istniejacego uzbrojenia i zagospodarowania terenu.

Planowane przedsigwziecie znajduje si¢ w $rodkowej cze$ci wojewodztwa
podkarpackiego, pélnocno-zachodniej czgsci powiatu rzeszowskiego — na terenie gminy
Glogdw Malopolski, w miescie Glogéw Malopolski. W ukladzie miasta teren inwestycji
polozony jest w czedci polnocno — zachodniej czgéci miasta Glogéw Malopolski,
w ramach wschodniej czgdci Lasu Annopol, na zachéd od Nadlesnictwa Glogow.
Dojazd w obreb planowanego przedsiewziecia z drogi krajowej Nr 9. Jadac z kierunku
od Rzeszowa w Glogowie Malopolskim zjezdzamy z drogi krajowej na ulice
Pitsudskiego, dalej na ulice Rzeszowska. W centrum miasta skrecamy w lewo w ulicg
3 Maja, a nastgpnie w prawo na ulicg Fabryczng. Po przejechaniu okolo 440 m
skrecamy w lewo w ulice Parkowa. Po przejechaniu okolto 200 m dojezdzamy do
kompleksu stawéw w ukladzie kaskadowym polozonych po prawej stronie ulicy
w kierunku pétnocnym. Projektowany zbiornik wodny polozony jest jako czwarty w
kolejnoscei od ulicy.

Teren inwestycji jak 1 jego otoczenie wpisane sa do Gminnej Ewidencji
Zabytkow. Zidentyfikowano tu pozostalodci stawow rybnych z okresu i polowy
XVIII w. Stawy wraz ze znajdujagcym si¢ na zachdd kompleksem lesnym to
pozostatosci zespolu palacowego i1 folwarku. Byt to Park Romantyczny zw. Reytyrada —
park lesny.

Realizacja projektowanej inwestycji obejmuje dzialki o numerze ewidencyjnym
2002/63, 2002/64, 3537/3, 3537/4, 3538 i 3539 obreb 0001 Glogéw Malopolski,
jednostka ewidencyjna 181606_4 Glogéw Malopolski miasto, powiat rzeszowski,
wojewoddztwo podkarpackie. Wiascicielem dzialek ewidencyjnych o nr 2002/63,
3537/3, 3538, 3539 jest Skarb Panstwa w zarzadzie Panstwowego Gospodarstwa
Lesnego Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Glogéw. Dzialki o nr ewid. 2002/64 i 3537/4
stanowig wlasno$¢ gminy Glogéw Malopolski, 36-060 Glogéw Matopolski,
ul. Rynek 1.

Polozenie fizyczno-geograficzne przedsigwzigeia (wg Kondrackiego)




Megaregion — 5 — Karpaty i otaczajace zapadliska
Prowincja — 51 — Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem
Podprowincja — 512 — Péinocne Podkarpacie
Makroregion —512.4 — Kotlina Sandomierska
Mezoregion — 512.48 —-Plaskowyz Kolbuszowski
Przedsigwzigcie znajduje si¢ na terenie Nadlesnictwa Glogéw w Lesnictwie
Wysoka w oddziale 2791
Na terenie objetym opracowaniem brak infrastruktury technicznej podziemnej jak

i nadziemne;j.

Projektowane rozwiazania techniczne,

Zbiornik wodny tworzg nastepujgce obickty, budowle i urzadzenia infrastruktury
techniczne;j;

- czasza zbiornika,

- zapora czotowa zbiornika,

- studnia pigtrzaco-spustowa wbudowana w czolowa zaporg ziemng,

- elementy technicznej obslugi zbiornika.

3.1. Podstawowe parametry zbiornika.

Lp. Opis pozyeji Jednostka je Jxl?sétek
1 | Czasza stawu;
- powierzchn. czaszy w obrysie gérnej krawedzi skarp ha 1,18
- powierzchnia lustra wody przy NPP ha 0,97
- iloé¢ retencjonowanej wody przy NPP tys. m’ 10,7
- normalny poziom pigtrzenia (NPP) m npm 232,50
- wysoko$¢ pietrzenia wody w stawie m 2,15
- gleboko$é wody;
a) na obrzezach m 1,00
b) w osi budowli pietrzacej m 2,15
- nachylenie skarp I:n [:2do1:5
- $rednia gleboko$é zbiornika m 1,575
- $rednia diugo4é zbiornika m 315
- $rednia szerokosé zbiornika m 37,5
- kubatura gruntu do wykopania z czaszy zbiornika tys. m’ 6,05
- kubatura gruntu do makroniwelacji terenu tys. m’® 3,00
przyleglego do czaszy zbiornika
- kubatura gruntu do wywozu i makroniwelacji terenu tys, m® 3,19
na terenie laséw




2 | Czolowa zapora ziemna;

- kilometraz osi zapory (w biegu rowu) km 0+012,50

- zlewnia hydrologiczna rowu w przekroju studni km? 1,52
pietrzaco - spustowej

- dhugosé zapory w m m 95,0

- szeroko$¢ korony w m m 5,0

- rzgdna minimalna korony zapory m npm 233,50

- nachylenie skarp odwodnej n=1:n 1:2

- nachylenie skarp odpowietrznej n=1:n 1:2

3 | Budowla pigtrzgca; typu studnia spustowo-pigtrzaca;

- wysokos¢ studni m 2,75

- studniao wym.axb m 1,40 x 1,40

- wysokos¢ pigtrzenia m 2,15

- $rednica rurociggu doprowadzajacego i m 1,00
odprowadzajacego wode

- dlugosé rurociggu m 17,8

- rzgdna wlotu m npm 230,35

- rzedna wylotu m npm 230,25

4 Schody skarpowe typ Sch-3;

- szerokosé m 1,0

- dhugoéé
a) skarpa odwodna m 7,0
b) skarpa odwietrzna m 7,40

3.2. Pomiary geodezyjne.

W ramach projektu zostala wykonana mapa do celéw projektowych w skali
1 : 500, arkusz; 7.127.29.08.3.2, 7.127.29.08.4.1 uklad poziomy; 2000, uklad
wysokosciowy; Kronsztadt 86 przez KOL-KART Sp. z 0.0. w Kolbuszowej, geodeta
uprawniony Waldemar Haracz. Mapa przyjeta do zasobu PODGIK w Rzeszowie w dniu
23.03.2018 r. pod nr P.1816.2018.1761.

Bazujac na mapie do celow projektowych wykonano szczegdlowe pomiaty czaszy
zbiornika (profil podluzny rown, przekrdj podtuzny, przekroje poprzeczne), czolowej
zapory ziemnej ( przekrdj podtuzny, przekroje poprzeczne).

Rozwigzania projektowe naniesiono na map¢ do celéw projektowych w skali

1 : 500 — projekt zagospodarowania terenu.

3.3. Badania geotechniczne i ocena mozliwosci posadowienia budowli.
Zespol projektowy dokonat rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych w rejonie
projektowanego zbiornika na powierzchni okolo 1,40 ha w obrebie dziatek nr ewid.

2002/63, 2002/64, 3537/3, 3537/4, 3538 i 3539 w miejscowosci Glogéw Malopolski,




gmina Glogéw Malopolski. Rozpoznanie terenowe wiosng i latem 2018 r. w ramach

ktérego wykonano;

- wizjg terenows i dwanascie odkrywek gruntowych o gleboko$ci 1,4 m ponizej
poziomu terenu,

- cztery otwory badawcze $§widrem rgcznym o glebokosci do 2,0 m ponizej poziomu
terenu.

W oparciu o badania makroskopowe gruntu, normy i wytyczne branzowe
ustalono, ze w rejonie zbiornika przy powierzchni terenu utwory czwartorzedowe
wyksztatcone sa w postaci gliniastych namuléw oraz pylow z przewarstwieniami
piaskéw. Wszystkie te warstwy sa pochodzenia aluwialnego — rzecznego.

W  podlozu badanego terenu wydzielono 3 warstwy geotechniczne
charakteryzujace si¢ nast¢pujacymi cechami;

Warstwa geotechniczna I — zaliczono do niej grunty bezposrednio pod powierzchnig
terenu, gleby murszaste 1 mineralno-murszaste poroénigte roélinnoscig stanowisk
podmoklych i o Srednim uwilgotnieniu. Migzszos¢ tych gruntéw wynosi $rednio 35 cm.

Warstwa geotechniczna Il — zaliczono tu piaski slabogliniaste lekkie z domieszkami
piaski pylastego oraz piachu drobnego i sredniego. Migzszo$¢ tej warstwy odpowiada
glebokosci od 0,35 do 2,45 m,

Warstwa geotechniczna III — skiada si¢ z pylu popielatego uformowanego na giebokosci
od 2,35 do 4,0 m — warstwa ta nie zostata w caloéci przewiercona.

Przydatnos¢ gruntu z poszezegdlnych warstw geotechnicznych jest nastepujgca;

Warstwa geotechniczna I. 7 tej warstwy po przeprowadzeniu selekeji pozyska sig

grunt nadajgcy si¢ do humusowania skarp obiektéw hydrotechnicznych naszego
obiektu. 60% kubatury tej warstwy bedzie gruntu z korzeniami i darning nadajacy sie do
makroniwelacji terenu przyleglego do zbiornika.

Warstwa geotechniczna II. Grunt z tej warstwy po dokonanej selekcji nadawal sie
bedzie do wbudowania w zapore.

Poziom wod gruntowych uzalezniony jest od rozkladu opadéw oraz wielkodci
przepltywow rowem, Srednio przyja¢ nalezy, ze w ukladzie terenu przewidzianego pod
czaszg zbiornika wody gruntowe znajduja si¢ 1,5 m od terenu. Stad wniosek, ze sprzet
przemieszezajgey si¢ w zbiorniku w czasie jego formowania musi byé dostosowany do
poruszania si¢ w warunkach wodno-blotnych o niewielkim nacisku jednostkowym na

teren. Przemieszczany urobek nalezy pryzmowaé i po odsgezeniu wody przewidzie¢ do

WYWOZU.




34.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. Ul z 2012, Nr 0, poz.463) ustala
si¢ nastgpujgce geotechniczne warunki posadowienia projektowanego przedsiewziecia:

o warunki gruntowe - PROSTE, wystgpujgce w przypadku warstw gruntow
jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajgcych poziomo, nieobejmujgcych
mineralnych gruntow stabonosnych, gruntdow organicznych
i nasypow niekotrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego
poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych,

e obiekt budowlany zalicza si¢ do kategorii geotechnicznej - PIERWSZA
KATEGORIA GEOTECHNICZNA, ktora obejmuje posadowienie niewielkich
obiekiéw budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w
prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe jest zapewnienie
minimalnych wymaga na podstawie dodwiadczen i jakos$ciowych badan
geotechnicznych.

W poziomie fundowania studni pigtrzgc-spustowej naprgzenia dopuszczalne dia
mad i piaskéw gliniastych mieszcza sie w przedziale 0,8-1,0 kG/em?, co odpowiada §0-
100 kPa i jest zgodne z wymogami planowanych budowli hydrotechnicznych.
Wspdlezynniki filiracji podlozg zapdér ziemnych jak i gruntu do budowy zapoér sa
korzystne. Dla zachowania warunkéw bezpiecznej przepuszczalnos$ci wody przez
budowle hydrotechniczne nie zajdzie potrzeba stosowania dodatkowych kosztownych

uszezelnien.

Dane hydrologiczne.

Réw gléowny oraz réw boczny (ciek Szlacheianka - prawostronny doplyw)
przeplywajace przez zbiornik wodny, byly kiedy$ na calej dlugosci uregulowane,
plynac naturalnymi szerokimi dolinami §rédlesnymi. W zdecydowanej wiekszosci
koryta rowéw z braku konserwacji biezacej oraz uplywu czasu od ich wykonania,
sa plytkie. Dno i skarpy rowow prawie w calo$ci umocnione biologicznie porostem
traw. W przekroju zapory ziemnej zbiornika zlewnia wynosi 1,52
km’.

Na rowie gtoéwnym nie prowadzi si¢ pomiaréw wodowskazowych, ani tez rejestru

wielkosci przeplywow. Z tego tez wzgledu dla celow hydrotechnicznych nalezy




przeplywy wyliczyé przy pomocy wzordw empirycznych. Przed wyliczeniami z
uzyciem wzoréw niezbgdna jest znajomosé charakterystyki hydrologicznej zlewni.

W przekroju zapory zbiornika zlewnia wynosi 1,52 km?. Sredni spadek podtuzny
doliny wynosi 14%0 za$ poprzeczne ksztaltuja si¢ w przedziale 6-25%o. Spadki
wskazuja, ze teren jest lekko pofaldowany. Gleby utworzone z piaskéw, piaskow na
glinach i sporadycznie glin catkowitych. Na uzytkach zielonych wyst¢puja gléwnie
gleby murszowo-minerlane o plytkiej warstwie murszowej, posiadajace
w podtozu gléwnie piaski. W obrgbie zlewni az 70% powierzchni stanowig lasy
i zakrzaczenia, 15% to grunty rolne i ogrody oraz 15% miejska zabudowa. Ten rodzaj
gleb oraz duzy stopien zalesienia zlewni maja wplyw na wzrost retencyjnosci zlewni.

Sredni opad roczny z wielolecia dla stacji Jasionka podany przez Centralne Biuro
Studiow i Projektéw Wodno-Melioracyjnych w Warszawie - Oddzial w Rzeszowie
wynosit 670 mm.

Ustalenie charakterystycznych przeptywow dla rowu bez nazwy w km 0+012,50.
Przeplywy liczone wzorami Iszkowskiego.

Do wyliczen przyjeto :

F=1,52 km* - powierzchnia zlewni,

H = 670 mm — éredni opad z wielolecia dla tego terenu

C; = 0,30 - wspolezynnik dla nizin plaskich i terendéw czg$ciowo zabudowanych

Cy = 0,045 — wspélczynnik zalezny od spadkéw doliny zlewni i rodzaju
uzytkowania terenu
V = 0,9 - wspolczynnik dla gruntéw przepuszczalnych

m = 20,0 - wspdlczynnik zalezny od wielkosci zlewni
Po podstawieniu do wzordéw przyjetych danych otrzymamy :
Przeplyw srednio roczny
Qs=03171 xC,xFxH [m%s] Qs = 0,097 m’/s

Przeplyw nainizszy

. Qo=0,2xVxQs [m¥/s] Qo= 0,017 m3/s
Srednio niska woda

Q1=04xVxQs [m¥%s] Q = 0035 m¥s

Srednia normalna woda
Q=0,7xVxQs [m*] Q = 0,061 ms

Najwyzsza wielka woda




Qi=mxCyxEFxH [m%s] Q4 = 0917 m¥s
Wielka doroczna zimowa woda

Q1. =04x Qs [m¥s] Qi = 0367 mfs
Wielka doroczna letnia woda

Qu=03xQs [m/s] Qu= 0,275 m%fs

Przephwy prawdopodobne liczone wzorami Lambora.

Stosujac wzor
Qs = o xFxi/3,6 [m*s]
Gdzie;

o — wspodiczynnik decydujacy o wielkosci kulminacji wezbran dla danego charakteru
zlewni uwzgledniajgcy grunt przepuszczalny 1 zalesienie zlewni az w 55%
powierzchni,

i — wielko$¢ natezenia deszczu w mm/godz. dla okre$lonego prawdopodobiefistwa

pojawienia si¢ p% i czasu trwania opadu w godz. oraz opadu rocznego

zblizonego do 670 mm.

Po wyliczeniu wartoéci «, a nastepnie podstawienia ich do wzoru wyjsciowego
otrzymamy przeplywy o prawdopodobienstwie zdarzenia :
Qs = 1,065 m’/s woda stuletnia

Qe = 0,723 m’/s raz na pie¢dziesiat lat
Qiy = 0,546 m/s raz na trzydziesci trzy lata
Qses = 0,371 m's raz na dwadziescia lat
Quow = 0,254 m’/s raz na dziesieé lat

Qson = 0,109 m’/s raz na dwa lata

Przepbywy prawdopodobne liczone we Stachy’ i Fal.

Wryliczenia sporzadzono w oparciu o ,,Zalgcznik Nr 4 do Rozporzadzenia Nr
4/2014 Dyrektora RZGW w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014 r.

Wielko$¢ przeptywow prawdopodobnych okreslono na podstawie formuly
opadowej dla ktérej obowigzuje wzor:

Que=f*Fi*o*Hi *A*M*5  [mfs]
f — bezwymiarowy wspélczynnik ksztaltu fali, réwny 0,60
F| — maksymalny modul odplywu jednostkowego okreslony z tabeli 4.1, réwny 0,034
¢ — wspétczynnik odplywu przyjmowany w zaleznodci od utwordw glebowych wg

Czarneckiej = 0,35 mapa nr 5




H; = 95mm - maksymalny opad dobowy o prawdopodobiefistwie pojawienia si¢ 1%
odczytany z mapy nr 4
A=0,94km? — powierzchnia zlewni
Ap — kwantyl rozkladu zmiennej dla zadanego prawdopodobienstwa odczytany z tabeli
nr 4.2,
dla pio; = 1,00, paw = 0,867, pas, = 0,788, proes = 0,559, psgs, = 0,340, psoe, = 0,233
8; — wspolczynnik redukcji jeziornej z tabeli 4.3 = 0,95
Qpis = 1,010 m’/s raz na sto lat
Qp2% = 0,880 m>/s razna 50 lat
Qp3x% = 0,790 m*/s raz na 33 lata
Qpos = 0,570 m’/s raz na 10 lata
Qp3ow = 0,340 m’/s razna 3 lata
Qpsosws = 0,170 m®/s raz na?2 lata
Przedstawione trzema sposobami przeplywy wielkich wéd sg ze soba zbieZzne.

Okreslenie przepltywu miarodajnego dla danego przedsiewziecia,

Projekt uwzglednia budowe zbiormnika zaporowego w ukladzie z istniejaca
lokalizacjs. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie — zatgcznik Nr 2 — zbiorniki i urzadzenia zbiornika
powinny spetnia¢ warunki techniczne dla budowli IV klasy waznosci przy wysokosci
pigtrzenia

2,0<H,<50m
zaprojektowano Hy =2,15 m
i pojemnosci

0,2<V<5mlnm’
zaprojektowano V = 9,150 ty$. m* = 0,00915 mln m’

W naszym przypadku wysokos$é pigtrzenia obliguje zaliczy¢ budowle do IV klasy
waznosci, co w dalszej konsekwencji pozwala na przyjecie ponizszych parametrow
i wspotczynnikow.,

Zgodnie z zalacznikiem nr 4, wiersz 2 do Rozporzadzenia przyjgto dla budowli
pigtrzacej prawdopodobienstwo pojawienia si¢ przeplywdw miarodajnych i kontrolnych
wyliczonych w oparciu 0 Rozporzadzenie Nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014 r.;

- dla przeptywu miarodajnego p=3% Qn = 1,042 m’/s




T,

- dla przeptywu kontrolnego p = 1% Q= 1,314 m’/s
W oparciu o zatgcznik nr 6 do Rozporzadzenia dla zapdér ziemnych i obwalowan
bezpieczne wzniesienie korony budowli pigtrzacej wynosi dla warunkow eksploataci;

- maksymalny poziom wod — 0,70 m

- miarodajne przeplywy wezbraniowe — 0,50 m

- wyjatkowe warunki pracy budowli — 0,30 m

Ustalenie minimalnej warto$ci przeplywu nienaruszalnego.

Wyliczenie przeplywu nienaruszalnego metoda wg Zalgcznika Nr 4 do
Rozporzadzenia Nr 4/2014 Dyrektora RZGW w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014 r.
Zalecana jest metoda ustalenia przeplywu nienaruszalnego Qu w oparciu o iloczyn
wspoétezynnika k x SNQ
Gdzie;

k - wspdtczynnik z tabeli 1.1 =1,0

SNQ — przeplyw $redni niski roczny [m®/s]

SNQ = 107 x SNy x A = 0,009 m%/s

Qn = 1,00 x 0,009 m*/s = 0,009 m*/s =9 /s

Przy stosowaniu wzoréw Iszkowskiego wielko$¢é przeptywu najnizszego Qo =
0,017 m*/s =17 I/s.

W instrukcji do wyliczenia przeptywn nienaruszalnego zamieszczono
obowigzujaca uwage o nastepujacej tresei; ,, W zlewniach o powierzchni ponizej 10 km?,
podstawa miarodajnych wynikéw powinny by¢ bezpoérednie obserwacje i pomiary (co
najmniej roczne).

Z wywiadu $rodowiskowego wynika, Ze Q. odpowiada przeplywowi

wyliczonemu jako $rednia arytmetyczna Qn =9 1/si Q, = 17 I/s ostatecznie Q, = 13 Is.

Obliczenie bilansu wody w zbiornikach.

W okresic budowy zbiornika jak réwniez w trakcie jego napelniania nalezy
utrzymaé w rowie przeplyw nienaruszalny Q, = 0,013 m3/s, Napelnienie mozna
realizowaé przy przeplywie o wielkosci nie mniejszej niz Q, (przeplyw srednio roczny)
= 0,097 m3/s. Wowczas przeplyw dyspozycyjny Qg4 = 0,097 — 0,013 = 0,084 m3/s
Q¢ =302,4 m3/h, Qq=7257,6 m3/d.

Do napelnienia zbiornika o pojemnosci retencyjnej 10,7 tyS. m3 nalezy
zgromadzi¢ tacznie 10700 m3. Napelnienie bedzie trwato;

10700/ 302,4 = 35,4 godzin




10700/ 7257,6 = 1,5 doby

Qmay = 302,4 m3/h Qg ¢=7257,6 m3/d

I.aczny pobér na napelnienie bedzie organizowany z czgstotliwoseig co 10 lat.

Przy zbiorniku strat na przesiakanie przez zapore nie uwzglednia sig, gdyz
praktycznie strata tylko dotyczy zapory, dla ktérej wielko$¢ przesigku stanowi ponizej
0,5 I/s i zasila réw na odplywie.

Istotna strata wigze sie z parowaniem powierzchni lustra wody kt6ra przy NPP na

wynosi 0,97 ha.
Straty na parowanic ujete s w nastgpujgce;j tabeli;
miesige Strata Strata laczna z powierzchni 0,97 ha

w I/stha wl/s

III 0,17 0,16

v 0,34 0,33

\% 0,39 0,38

VI 0,59 0,57

VII 0,56 0,54

VI 0,53 0,51

IX 0,40 0,39

X 0,26 0,25

Ostatecznie taczna wiclko$é poboru wody na uzupelnienie strat jest w skali roku
zréznicowana i wynosi;

Qmaxfgodz. = 0,976 — 2,052 m3/godz.

Qirrdobowa = 13,82 — 49,25 m*/dobe

Qmacr.= 11510,3 m*/r

Pietrzenie i retencjonowanie wod z rowu w zbiorniku o powierzchni lustra wody
0,97 ha i pojemnosci 10,7 tys m?> oraz na zrzucie wod raz na 10 lat do rowu ponizej
zbiornika wodnego, nie trwajacym krocej niz 4 doby obejmuje:
- dopuszczalna ilo$é wod na rok; Quop. roczne = 10700 m’/rok
- maksymalna godzinowa ilo§¢ wéd; Qmax.n = 111,5 m’/h
- maksymalna sekundowa ilo$¢ wod; Qmax. sek. = 0,0309 m’/s

- sredniodobowa ilo$¢ wod; Qs dobowe = 2673 m3/dobr:;




3.5. Rozwigzania techniczne w zakresie robét podstawowych.
3.5. 1. Czasza zbiornika.

Na projekcie zagospodarowania terenu sporzgdzonym na mapie do celéw
projektowych w skali 1 : 500 wskazano usytuowanie przeplywowego zbiornika
zaporowego. Zasadniczym elementem konstrukcyjnym zbiornika jest czasza ziemna. Jej
wielkos¢ oraz ksztalt jest scisle uzalezniona od wielkosdci naturainej doliny rowu bez
nazwy (row gléwny) i rowu bocznego (ciek Szlachcianka — dopilyw prawostronny)
zasilajacych zbiornik oraz spadku podluznego niwelety dna tych rowéw. Przyjeto
zasad¢ ze skarpy czaszy zbiornika obejmujg cala doline rowow w przekroju
poprzecznym przy jednoczesnym uwzglednieniu istniejacego nachylenia (lokalizacja w
miejscu istniejgcego stawu rybnego wykonanego okolo sto lat temu).

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem czaszy zbiornika obejmujg usuniecie
namulu z dna, wyprofilowanie dna skarp czaszy o zréznicowanym nachyleniu od 1 : 2
do 1 : 5 (zejscia i wodopoje dla zwierzyny), uzupetnienie skarp humusem warstwa
10 cm a nastepnie obsianie mieszanka traw powyzej linii wody przy NPP,

Projektowane dane techniczne czaszy; powierzchnia 1,18 ha (liczac w obrysie
gomej krawedzi skarp), normalny poziom pigtrzenia (NPP) - 232,50 m n.p.m.,
powierzchnia lustra wody 0,97 ha przy NPP, objgtoéé retencjonowanej wody 10,7 tys.
m’ przy NPP, glebokos¢ wody w zbiorniku od 1,0 m (na obrzezach zbiornika) do 2,15
m (w osi budowli pigtrzacej), nachylenie skarpn=1:2do 1 :5.

Z uwagi na powyzsze, w celu zapewnienia minimalnej glebokosci wody
w zbiorniku w obrgbie skarp na poziomie 1,0 m, ograniczajgcej jego zarastanie,
niezbedne bedzie wykonanie w czaszy robét ziemnych w rozmiarze 6,05 ty$. m’,
z czego 3,0 tys m® zostanie wykorzystane do makroniwelacji terenu bezposrednio
przylegajacego do géry skarp zbiornika i 0,42 ty§ m® bedzie przeznaczone na budowe
czolowej zapory ziemnej. Pozostaly urobek zostanie wywieziony i wykorzystany do
makroniwelacji terendw lesnych,

Dno zbiornika zostanie tak uformowane, ze wzdluz jego bedzie przebiegala 0§ (08
rowu technologicznege) stanowigca najnizsze miejsce w przekroju poprzecznym
zbiornika o spadku podluznym 1,2 % - row gléwny 1 0,75 — 0,25% - réw Szlachcianka.
Spadek poprzeczny dna w kierunku osi zmienny (zgodny z przekrojami poprzecznymi)
i bedzie wynosit 5,55% do 0,0%. Skarpy zbiornika projektuje si¢ z nachyleniem od 1:2
dol:5.




Przeprowadzone badania geotechniczne wykazaty, ze w czaszy zbiornika zalegajg
gléwnie grunty stabo przepuszezalne (pyly, piaski pylaste, piaski gliniaste, gliny i ily)

ktére w bardzo istotny sposob powstrzymaja ucieczke wody ze zbiornika.

3.5.2. Czolowa zapora ziemna.

Dolina rowu bez nazwy (réw gtéwny) zostanie przegrodzona w km 0+012,50
czolowsa zaporg ziemng, umozliwiagjaca pigtrzenie wody w czaszy zbiomika
i wbudowanie w nig budowli pigtrzacej. Zapora ziemna bgdzie wykonane z gruntu
pozyskanego z czaszy zbiornika po dokonaniu selekeji. Diugo$¢ zapory ziemnej wynika
z istnigjacej szerokosdci doliny rowu w osi przekroju podtuznego zapory.

Wykonanie czotowej zapory ziemnej po trasie istniejacej, polega¢ bedzie na
poszerzeniu i podniesieniu korony zapory do rzednej minimum 233,50 m n.p.m..
Diugos¢ zapory 95 m, szeroko$¢ korony 5,0 m, nachylenie skarpy odwodnej
n = 1:2, nachylenie skarpy odpowietrznej n = 1:2.

Zapora zabezpieczona siatka metalowa powlekang tworzywem przed
uszkodzeniem przez bobry i zwierzeta kopiace nory, siatka ulozona w catym przekroju
zapory i przykryta ziemig minimum 0,20 m. Skarpy uzupelnione humusem watstwa 10
cm a nastepnie obsianie mieszankg traw, skarpa odwodna obsiana powyzej linii wody
przy NPP, W obrebie budowli pigtrzgcej na skarpach zapory schody skarpowe typ Sch-
3 szerokosci 1,0 m, skarpa odwodna dlugos¢ schodéw 7,0 m, skarpa odpowietrzna
dlugosé schodow 7,4 m, Szczegdly konstrukcyjne zapory rys.nr 7, 81 9.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20.04,2007 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé obiekty hydrotechniczne i ich
usytuowanie projektowana zapora czolowa zbiornika zakwalifikowana zostala do IV
klasy waznosci technicznej (zgodnie z tabelg 1 ww. Rozporzadzenia). Dla tej klasy
budowli wspdlczynnik pewnosci dla obliczen stateczno$ci skarp zbiornika i
sprawdzenia na wyplynigcie, podstawowego ukladu, przyjeto v, = 1,10 i dla
wyjatkowego ukladu obcigzen vy, = 1,05. Przyjete rozwigzania techniczne budowy
zbiornika w pelni spelniaja zaktadane wspdiczynniki pewnosci.

Zgodnie z ww. Rozporzadzeniem rzgdna korony zapory IV klasy waznodci,
powinna w zbiorniku by¢ wzniesiona;

- 0,5 m ponad statyczny poziom wod (NPP), projektowany NNP; 232,50 m n.p.m,

minimalna rz¢dna korony zapory; 233,50 m n.p.m. Wyniesie zapory; 1,00 m.




R,

Korpus zapory zbudowany zostanie z miejscowych gruntéw pobranych w trakcie
wykonania czaszy zbiornika. Bedzie on skladal si¢ z dwdch zasadniczych czgscei.
W $rodkows czgsé¢ zapory (rdzen) zostana wbudowane grunty spoiste, ktore z zewngtrz
przykryte zostang warstwa gruntéw nicspoistych. Szerokos$¢ korony rdzenia wyniesie
3 m, a nachylenie skarp bedzie réwne nachyleniu skarp zapory. Taka konstrukcja
Znacznie ograniczy ucieczke wody ze zbiornika. Wielkos¢ przykrycia gruntami
niespoistymi wynika z warunkéw statecznodci nasypu zapory oraz koniecznosci
zabezpieczenia rdzenia przed przemarzaniem.

Zapora zabezpieczona siatkag metalowa powlekang tworzywem przed
uszkodzeniem przez bobry i zwierzeta kopiace nory, siatka ulozona w catym przekroju
zapory i przykryta ziemiag minimum 0,20 m. Skarpy uzupetnione humusem warstwg 10
cm a nastepnie obsianie mieszankg traw, skarpa odwodna obsiana powyzej linii wody
przy NPP, W obrebie budowli pigtrzacej na skarpach zapory schody skarpowe typ Sch-
3 szerokosci 1,0 m, skarpa odwodna diugo$¢ schoddéw 7,0 m, skarpa odpowietrzna

dlugosé schoddw 7,4 m, Szczegdly konstrukcyjne zapory rys.nr 7, 81 9.

3.5.3. Budowla pigtrzaca.

W czolowg zapore ziemna zbiornika wbudowana zostanie budowla pigtrzaca.
Zadaniem jej jest utrzymanie zatozonego poziomu normalnego pigtrzenia wody w
zbiorniku, bezpieczne przepuszczenie wdd wielkich oraz umozliwienie oprdznienia
zbiornika w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych w czaszy. Przyjete
rozwigzanie laczy w sobie dwie funkcje; przelew i spust. Konstrukcja przelewu
umozliwia przeprowadzenie wod powodziowych przy napigtrzeniu oraz zdolnos$é do
przejmowania przecigzen w czasie budowy 1 eksploatacji. Konstrukcja budowli
ogranicza do minimum wymoég statej obstugi. Usytuowanie dna wlotu do rurociggu
doprowadzajgcego wode do studni na dnie czaszy zbiornika pozwala na
przeprowadzenic wod budowlanych w czasie wykonywania nasypu zapory oraz
zabezpieczy go przed bobrami,

Budowle pietrzaca typu studnia pigtrzaco-spustowa skfada si¢ z elementow
(szczegbly konstrukeyjne rys. Nr 9);

- betonowej studni o przekroju kwadratowym o wymiarach wewnetrznych 1,40 x 1,40
m wykonanej w osi czolowej zapory ziemnej. Wysokos¢ studni 2,75 m. Grubosé
$cianek studni 0,20 m. Studnia przystosowana do pigtrzenia na wysokosé 2,15 m

i bezpiecznego przepuszczenia przeplywu kontrolnego Qi = Qiu. Pigtrzenie




uzyskane za pomoca dwdich rzedéw szandoréw dgbowych migdzy ktérymi ubita
zostanic warstwa uszczelnigjgca z trotdw i gliny. Od géry studnia zamknigta
nakrywkg betonowa. Rzgdna dna studni 230,30 m n.p.m.

- rurociggu diugosci 17,80 m doprowadzajacego i odprowadzajgcego wodg ze studni
wykonany z rur polipropylenowych karbowanych o wytrzymatosci obwodowej SN8
typ K-2 PP DN/DI 800 mm (lub HDPE), rz¢gdna dna wylotu 230,25 m n.p.m., rzgdna
dna wlotu 230,35 m npam., wylot i wlot do rurociggu ubezpieczony brukiem

7z kamienia lamanego 13-16 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 10 cm.

Sklad mieszanki betonowej (beton C25/30) powinien by¢ ustalony zgodnie
z normg PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewnié¢ szczelne
ulozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Betonowanie konstrukeji
nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowuigc
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton o wytrzymalosci co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymalodci 15 MPa powinno byé
zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak
zabetonowana konstrukcja. Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢
przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszezelnymi zapobiegajacymi
odparowaniu wody z betonu i chronigeymi beton przed deszczem i naslonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 5° C nalezy nie p6Zniej niz po 12 godz. od
zakoniczenia betonowania rozpoczaé pielegnacie wilgotnosciowa betonu i prowadzic ja
co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg). Przy
temperaturze otoczenia + 15°C, i wyZszej, beton nalezy polewa w ciggu pierwszych
3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy , a w nastgpne dni jak wyzej.

Prety, przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji, nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych platkéw rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia zattuszezone lub zabrudzone farba
olejng mozna opalaé lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi
tluszcze,

Uklad zbrojenia w konstrukeji musi umozliwi¢ jego dokladne otoczenie przez
jednorodny beton. Po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow
wzgledem siebie i wzgl¢dem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna

whbudowad stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczacej sig rdzy.




Nie mozna wbudowywaé stali zatluszczonej smarami lub innymi Srodkami
chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabloconej i oblodzonej, stali, ktora byla
wystawiona na dzialanie sfonej wody.

Minimalna grubo$é otuliny zewngtrznej w $wietle pretow i powierzchni przekroju
elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

- 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego,

- 0,055 m - dla strzemion,

Ukladanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig
wysokos¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne,

Prety zbrojenia nalezy iaczy¢ w kratg o rozstawie oczka 12,5 x 12,5 cm. Zbrojenie
studni w dwdéch plaszezyznach. Skrzyzowania pretow nalezy wigzaé drutem
wigzatkowym, zgrzewaé lub laczyé specjalnymi zaciskami. Drut wigzatkowy,

wyzarzony o §rednicy 1 mm,

3.5.4, Elementy technicznej obstugi zbiornika.

W celu prowadzenia wlasciwej eksploatacjii i uzytkowania obiektu
hydrotechnicznego oraz ograniczenia do minimum ewentualnosci awarii lub katastrofy,
zaprojektowano wyposazenie obiektu w urzadzenia umozliwiajgce prowadzenie
systematycznej obserwacji dziatania poszczegolnych jego elementéw oraz sytuacji na
terenach przyleglych bezposrednio do zbiornika. Sg to urzadzenia;

- lata wodowskazowa zainstalowana w sasiedztwie budowli pietrzaco — spustowej —
wlot do rurociggu doprowadzajacego wodg do studni, niezbednej do kontroli stanéw
wody w zbiomiku. Odczyt 0,00 odpowiada rzednej normalnego poziomu pigtrzenia
(NPP); 232,50 m n.p.m.

- schody skarpowe, umozliwiajgce pieszym bezpieczne przechodzenie po skarpach, bez
zniszczenn umochien biologicznych skarp. Konstrukcja schodéw typowa Sch-3,
powszechnie stosowana w budownictwie hydrotechnicznym. Schody zlokalizowane
w obrebie budowli pigtrzacej, w miejscach, gdzie sa onc niezbedne dla potrzeb

obstugi zbiornika.

4, Warunki i zasady zagospodarowania terenu.
Obszar oddzialywania przedmiotowej inwestycji zamyka si¢ w granicach dziatek

inwestycyjnych o nr ewid. 2002/63, 2002/64, 3537/3, 3537/4, 3538 i 3539 obrgb 0001

Glogéw Malopolski, obj¢tych niniejszym opracowaniem a stanowigcych wiasnosé




Inwestora. Nieruchomosci sasiednie nie znajdujg si¢ w obszarze oddziatywania

projektowanego obiektu.

Na terenie objetym zamierzeniem inwestycyjnym obowigzuje;

1. Decyzja Burmistrza Glogowa Malopolskiego z dnia 23.11.2018 r. znak
08.6220.8.2018 orzekajaca o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
na $rodowisko dla przedsiewziecia pn. ,Budowa zbiornika wodnego wraz
z infrastrukturg towarzyszaca w Leénictwie Wysoka w miejscowosci Glogéw
Malopolski”.

2. Decyzja Burmistrza Glogowa Malopolskiego z dnia 11.03.2019 r. znak
BIL.6733.4.2019.J7Z o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji
obejmujacej: ,,Budowa zbiornika wodnego wraz z infrastrukturg towarzyszacg w
Lesnictwic Wysoka w miejscowosci Glogéw Malopolski”, na terenie dziatek o nr
ewid. 2002/63, 2002/64, 3537/3, 3537/4, 3538 i 3539 polozonych w micscie Glogow
Matopolski, gmina Glogéw Malopolski.

Budowe zbiornika wodnego wraz z infrastrukturg techniczng w Lesnictwie
Wysoka nalezy prowadzi¢c w sposéb zapewniajgcy ochrong gruntu, woéd
powierzchniowych i podziemnych przed przenikaniem zanieczyszczen.

Projektowana inwestycja nie moze naruszaé intereséw oséb trzecich, w tym, nie
moze powodowaé; halasu, drgan (wibracji), szkodliwego promieniowania
i oddzialywania p6l magnetycznych, zanieczyszczenia gruntu i wod oraz zalewania
wodami opadowymi, braku dostepu do drogi publicznej, braku mozliwosci korzystania
z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz srodkéw tacznosei, braku mozliwoscl
doplywu  $wiatla dziennego do pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi,
zapieczyszczenia powietrza. |

Prace zwigzane z wykonaniem czaszy zbiornika poprzez odmulenie dna
w przypadku wystepowania w nim plazéw, wykona¢ poza okresem ich rozrodu
i zimowania, tj. w oktesie od 1 sierpnia do 30 wrzeénia. W przypadku, gdy ich
wykonanie bedzie w tym okresie technicznie niemozliwe, dopuszcza si¢ prowadzenie
prac poza ww. wskazanym okresem, pod nadzorem przyrodniczym.

W przypadku niezakofczenia prac przed okresem zimowym i zaistnienia
mozliwoéci przenikania plazéw do zbiornika na zimowiska, wykonaé pelne

wygrodzenie zbiornika folig lub siatka — maksymalny wymiar oczek 4,5 x 4,5 mm,




gleboko$é zakopania min. 15-20 cm, wysoko$¢ czgsci nadziemnej 50 cm, odgiecie

g6rnej krawedzi ogrodzenia — daszek min. 5 cm, kat 45-90°.

5. ‘Technologia i organizacja rob6t wykonawczych.
Zalozono nastepujgeg technologie robot wykonawczych;

1. Usuniccie zakrzaczen i karp drzewnych z czaszy zbiornika i brzegéw rowu ponizej
czotowej zapory ziemnej na odeinku objgtym konserwacjg gruntowna,

2. Obnizenie poziomu pietrzenia wody na zbiorniku zlokalizowanym ponizej czotowej
zapory ziemnej do poziomu okolo 230,00 m n.p.m.

3. Usunigcie ziemi urodzajnej z czaszy i terenu zapory zbiornika i wykonanie rowow
technologicznych w osi projektowanego zbiornika.

4. Wykonanie grédz ziemnych i kanatu obiegowego dla budowli pigtrzace;.

5. Wykop dolu fundamentowego dla budowli pigtrzacej oraz montaz urzadzen
odwadniajgcych.

6. Wykonanie budowli pigtrzacej.

7. Wykop gruntu z czaszy zbiornika za pomoca spycharek z jednoczesna
makroniwelacjg terenu przyleglego do gérych krawedzi skarp czaszy, budowa
czolowej zapory ziemnej i odwiezieniem nadmiaru gruntu w miejsce wskazane
przez Inwestora celem wykonania makroniwelacji terenéw lesnych.

8. Uformowanie na czysto czaszy zbiomika i odkiadéw.

9. Wykonanie zabezpieczenia zapory przed zwierzgtami kopigcymi nory, uformowanie
na czysto skarp zapory, wykonanie umocnien skarp zapory i skarp czaszy zbiomika.

10. Montaz wyposazenia studni pigtrzaco — spustowe;.

Budowa zapory czolowej powinna byé wykonana zgodnie z zasadami
obowigzujgeymi w tym zakresie tzn. zgodnie z STWiORB oraz innymi obowigzujgcymi
normami i przepisami miedzy innymi dotyczacymi Bezpieczefistwa i Higieny Pracy
(Roboty transportowe, obstuga cigzkich maszyn i pojazdéw, prace na wysokosciach,
w wykopach itp.).

Do wykonywania zapory zbiornika nalezy przystapi¢ po zaawansowaniu prac
przy budowli pietrzacej (zabetonowanie studni, wykonanie rurociggu doprowadzajacego
i odprowadzajacego wodg do studni).

Korpus nasypu zostanie zbudowany z miejscowych gruntéw pobranych z czaszy

zbiornika. Bedzie si¢ on skiadal z dwoch czeéci; rdzenia wykonanego z gruntéw




spoistych, ograniczajacego filtracj¢ przez nasyp oraz warstwy ochronnej nasypanej
7z gruntdbw niespoistych, zabezpieczajgcych rdzen przed przemarzaniem oraz
zwickszajacej stateczno$¢ zapory. Wymaga to selekcjonowanego pozyskiwania gruntu
z czaszy zbiornika wykonywanego pod szczegdlnym nadzorem inspektora nadzoru.
W celu zachowania projektowanych wymiaréw poszczegdlnych elementéw nasypu
grunt powinien by¢ ukladany w nasypie i rozscielany warstwami przy pomocy
spycharck. Nalezy przy tym przesitrzegaé dobrego powigzania pomigdzy soba
poszczegdlnych warstw nasypu. Maksymalna grubodé zageszczanych warstw,
optymalna wilgotnosé gruntu (inna dla kazdego rodzaju) oraz rodzaj sprzgtu uzytego do
zageszczania 1 ilo$¢ przejazdéw powinny byé zgodne z STWIORB i sprawdzone
praktycznie w terenie na odcinku prébnym. Warstwy gruntu powinny by¢ ukladane
robwnomiernic na calej szerokosci nasypu. Wymagany stopien zaggszezenia
wbudowywanych gruntéw powinien spelnia¢ warunek Is > 0,97 (wg Proctora).
Wymagana wartos¢ zageszezenia musi by rygorystycznie zachowana pod korytem
budowli pietrzacej. W bezposrednim sgsiedztwie budowli pietrzacej, zageszczenie
gruntu nalezy wykonywaé recznie z wykorzystaniem ubijakoéw mechanicznych. Stopief
zageszezenia kazdej warstwy nasypu powinien by¢ stwierdzony laboratoryjnie. Podloze
pod nasyp nalezy oczyscié¢ z gruntdw organicznych, wyréwnaé i doggscié. Po koronie
zapory, w jej osi, przebiega¢ bedzie droga technologiczna o szerokosci 5,0 m
o nawierzchni thuczniowe;j.

Roboty betoniarskie przy budowli pigtrzgco — spustowej nalezy wykonaé zgodnie
Z normami i zasadami obowigzujacymi w tym zakresie oraz z STWiORB. Elementy
zelbetowe zaprojektowano z betonu C 25/30. Z kazdej partii betonu dostarczonego na
plac budowy muszg by¢ pobierane probki w celu przeprowadzenia badafi
laboratoryjnych a wyniki potwierdzone na pismie — beton powinien posiada¢ certyfikat
jako$ci. Do wykonania zbrojenia przewidziano uzycie stali klas ; A-II 18G2 i A-0 StOs.
Stal powinna byé czysta, wolna od rdzy, zanieczyszczen tluszczem i bitumem.
Powierzchnie betonu w miejscach przerw technologicznych nalezy oczyscié i polec
mileczkiem cementowym przed rozpoczgciem betonowania nastgpnego etapu. Beton w
konstrukeji nalezy tak zaggsci¢ Zeby po rozdeskowaniu nie posiadal zaglebien i rakow.
Zewnetrzne powierzchnie budowli, stykajace sig¢ bezposrednio z nasypem, nalezy

zabezpieczy¢ przed korozjg bitumem przez nalozenie dwéch jego warstw.




Wykopy fundamentowe wykonywane sprz¢tem mechanicznym z recznym
wybraniem ostatniej warstwy i wyrdéwnaniem powierzchni. Przewiduje si¢ zastosowanie

odwodnienia powierzchniowego przy uzyciu drenazu i pomp spalinowych.

6. Oznakowanie robét i przepisy bhp.

Przed rozpoczgciem robét budowlanych nalezy zainstalowacd tablice informacyjng
z danymi okreSlonymi w przepisach budowlanych. Charakter robdt nie stwarza

szczegOlnych zagrozen dla oséb przebywajacych w strefie prac.

Za stan bhp na budowie odpowiada kierownik budowy, majster i brygadzista,
kazdy w zakresie pracy ktéra nadzoruje. Podczas prowadzenia rob6t nalezy bardzo
Scisle stosowac si¢ do przepisow bhp. Roboty muszg byé prowadzone zgodnie
z dokumentacjg. Przy robotach recznych stosowaé odpowiednie narzedzia dobrane do

kategorii i rodzaju prac.

7. Uwagi koncowe.

Zasi¢g oddzialywania zamierzonego korzystania z wéd i planowanych do
wykonania urzadzen wodnych obejmuje teren dzialek Inwestora — ktérym jest
Nadlesnictwo Glogéw.

Calosé robot nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonywania
i odbioru rob6t budowlanych oraz przepisami Prawa Budowlanego.

Wszelkie zmiany moga by¢ dokonywane za zgodg autora projektu petnigcego
nadzor autorski zgodnie z Prawem Budowlanym ( art. 20 ). Autor projektu zasfrzega
sobie prawa autorskie do mniejszego opracowania.

Wykonany obiekt winien byé kosztem i staraniem wykonawcy wytyczony
geodezyjnie, zainwentaryzowany geodezyjnie 1 naniesiony na wlasciwe mapy
sytuacyjno — wysokosciowe.

Kierowanie budowa stawu powinno byé powierzone osobie posiadajacej
odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz doswiadczenie przy realizacji tego typu
obiektow.

Wymagania dotyczace ochrony srodowiska zostang spelnione. Wody opadowe
i roztopowe pochodzace z miejsc stalych tankowania sprzetu budowlanego oraz
zaplecza budowy przed wprowadzeniem do Srodowiska bedg oczyszczone

w seperatorach.




Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem czaszy zbiornika w obrebie

istniejgcego koryta rowu realizowane bgdg kolejno po obu stronach rowu.

Wykonanie budowli pigtrzacej zostanie poprzedzone przetozeniem koryta

istniejgcego rowu na przedmiotowym odcinku.
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