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‘ __wilaz zeliwny typu ciezkiego 40 ton
wa PN-94/H-74052

_ nakrywa betonowa z otworem fi 600 mm
7 mimosrodem. Beton C 25/30

— studnia betonowa. Beton C 25/30

4 —— prowadnice szandordw, stal profilowana,
ceownik 80 mm
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Skala 1 : 20 \
—rurociag doprowadzaigcv i odprowadzajacy
wode do studni, rury strukturalne SN-8

K-2PP DN/D1 1000 mm (lub DHPE)
o —_ podioze betonowe pod tawe. Beton C 8/10
@ —— wlot rurociggu DN/DI 1000 mm

——— ubezpieczenie wlotu rurociagu, bruk |
13-16 ¢cm na podsypce cementowo-piaskow:

grubosei 10 cm
N @ —— wylot rurociagu DN/DI 1000 mm

__ ubezpieczenie wylotu rurociagu, bruk ‘
13-16 cm na podsypce cementowo-piaskow

grubosei 10 cm

—— szandory drewniane okute grubosci S em
i dlugosci 1/16 m, dwa rzedy
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tawa betonowa. Beton C 25/30
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x . —wlaz zeliwny typu ciezkiego 40 ton
' wg PN-94/H-74052
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— nakrywa betonowa z otworem fi 600 mm
N z mimosrodem. Beton C 25/30

Nr rysunku:

@ —studnia betonowa. Beton C 25/30
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‘ — prowadnice szandoréw, stal profilowana, w
— "—}— - : ~ ceownik 80 mm T —
: Skala 1 \ = g

——rurociag doprowadzaiacv i odprowadzajacy
wode do studni, rury strukturalne SN-8
K-2PP DN/DI 1000 mm (lub DHPE)
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Budowa zbiornika wodnego wraz z infrastruktura towarzyszaca

w Lesnictwie Wysoka w miejscowosci Glogow Malopolski na
dzialkach nr ewid. 2002/63, 2002/64, 3537/3, 3537/4, 3538 i 3539
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