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I. OST 000.00.00 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

1. WSTEP
1.t. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogélnej specylikacji technicznej (OST) sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z ,Budowa zbiornika wodnego wraz 2 infrastrukiurg towarzyszaca w Leénictwie Wysoka
w miejscowosci Glogdw Malopolski”.

1.2. Zakres stosewania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawg opracowania szczegolowej speeyfikacji techniczng
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych =z realizacjy
przcedsiewzigcia wymienionego w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych QST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnodcei umozliwiajace | majgce na celu wykonanic obicktdw i

urzadzed budowlanych na zbiomiku wodnym w Leénictwie Wysoka w micjscowodel Glogdw Malopolski.

Planowany zakres robdt obejmowal bedzie;

- wykonanie czaszy zbiornika poprzez usuni¢eie namutu z dna czaszy,

- uksztattowanie i wyprofilowanie skarp czaszy zbiornika o zréznicowanym nachyleniu od 1: 2 do I : 5 (zejdcia i wodopoje
dla zwierzyny), uzupelnienic skarp humusem warstwa 10 cm a nastgpnic obsianie mieszanka traw powyzej linii wody przy
NPP.

- poszerzenie i pedniesieniec korony czolowej zapory ziemncj do wysokodci minimum 233,50 m n.p.m., zabezpieczenic
czolowe]j zapory ziemnej przed bobrami i zwierz¢tami kopigcymi nory poprzez ulozenie w calym prrekroju poprzecznym
siatki metalowej ogrodzeniowej powlekanej tworzywem na glgbokodei minimum 0,20 m, wykonanie w obrgbie budowli
pietrzacej schodéw skarpowych typu Sch-3 szerokodei 1,00 m wykonanych z brukowca z kamienia lamanego 16 — 20 cm i
obrzeza trawnikowego,

- rozbidrke istnicjgcej uszkodzone] budewli pietrzacej typu mnich, skiadajacej si¢ z betonowego stojaka oraz lezaka
wykonanego z rur betonowych,

- wylonanie budowli pigtrzacej typu studnia pigtrzaco - spustowa, wkomponowanej czolows zaporg ziemmg niewidoczng dia
otoczenia i nie powolanych osdb, ubezpieczenie wlotu 1 wylotu rurociagu doprowadzajacego wode do studni brukiem
z kamienia lamanego 13 — 16 cm.

W rozbiciu na szczegdlowa infrastrukturg techniczng przedsigwzigcie obejmuje;

1) rozbidrke istniejgeej uszkodzonej budowli pigtrzacej iypu mnich skiadajgecj si¢ z stojaka betonowego o wymiarach 2,0 x
1,6 mi wysokosci 3,15 m oraz lezaka dlugosei 13,3 m z rur betonowych i 1,0 m,

2) wykonanie czaszy zbiornika (w migjscu istniejgcego od stu lat stawu rybnego), powierzchnia 1,18 ha (liczac w obrysie
gérnej krawedzi skarp), normalny poziom pigtrzenia (NPP) — 232,50 m n.p.m., powierzchnia lustra wody 0,97 ha przy
NPP, objgtosé retencionowanej wody 10,7 tys. m® przy NPP, glebokodé wody w zbiorniku od 1,0 m (na obrzezach
zbiornika) do 2,15 m {w osi budowli pigtrzacej), nachyfenic skarp n =1 : 2 do 1 : 5. Uzupelnienie skarp humusem
warstwg 10 cm a nastgpnie obsianie mieszankg traw powyzej linii wody przy NPP,

3) wykonanie czolowej zapory ziemnej (po trasie istniejacej) poprzez poszerzenie i podniesienie korony zapory do rzgdne
minimum 233,50 m n.p.m., dlugosé zapory 95 m, szerokosé korony 3,0 m, nachylenie skarpy odwodnejn=1:2 i
odwielrzne] n =1 : 2, zapora zabezpieczona siatka metalowy powlekang tworzywem przed uszkodzeniem przez bobry i
zwierzeta kopiace nory, siatka ulozena w calym przekroju zapory i przykryta ziemig minimum 0,20 m. Uzupelnienie
skarp humusem warstwg 10 cm 1 nastgpnic obsianie micszankg traw, skarpa odwodna obsiana powyzej linii wody przy
NPP. W obrebie budowli pietrzgcej na skarpach zapory schody skarpowe typ Sch-3 szerokoesci 1,0 m, skarpa odwodna
dlugodé schodéw 7.0 m, skarpa odpowictrzna dlugos¢ schodow 7,4 m.

4) wykonanie budowli pigtrzaco-spustowej whudowane]j w czolowa zaporg ziemna, catkowicie nie widocznej dla otoczenia
oraz niepowolanych osdb. Budowla pigtrzaca typu studnia pigtrzaco-spustowa o wymiarach wewngtrznych 1,40 x 1,40
m, wysokodé studni 2,75 m, wysokos¢ pigtrzenia 2,15 m, rzgdna dna studni 230,30 m n.p.m,, rurociag doprowadzajacy i
odprowadzajacy wode do studni wykonany z rar o wytrzymalodci obwodowej SN8 typ K.2 PP DN/DI 1600 mm (fub
HDPE), rzedna dna wylotu 230,25 m n.p.m., rz¢dna dna wiotu 230,35 m n.p.m., dlugos¢ ruraciggu 17,80 m, wylot i wlot
do rurociggu ubezpieczony brukiem z kamienia famanego 13-16 cm na podsypce cementowo-piaskowe] grubosci 10 cm.

Wymagania ogélne nalezy rozumieé i stosowaé w powiazaniu z nizej wymienionymi Szczegétowymi Specyfikacjami
Technicznymi:

SST 01.00.00 Roboty przygotowawcze

88T 01.01.01 Odiworzenie trasy | punktéw wysekosdciowych, wytycznic obiektéw inZynierskich
SST 0£.02.01 Usunigcic zakrzaczen,

SST 01.02.02 Zdjecie warstwy humusu i darniny

SST 02.00.00 Roboty zicmne

SST 02.60.0F Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

SST 02.01.01 Wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych

SST 02.03.0F Wykonanie nasypow

SST 04.01.0F Korytowanie wraz z profilowaniem i zaggszezeniem podloza

SST 04.04.04 Podbudowa z tlucznia kamiennego

SST 04,06.01 Podbudowa z chudego betonu

SST 05.02.01 Nawierzchnia z thucznia




SST 06.0E.01 Umecnienie powierzchniowe dna i skarp potoku

SST 06.02.01 Przepusty

SST 10.08.01 Inwentaryzacfa geodezyjna

SS8T 11.00.00 Fundamentowanie budowli inzynierii wodnej

SST 11.41.00 Roboty ziemne, Wykonanie budowii kydrotechnicznych

SST 11.01.01 Wykopy pod fundamenty w gruncie niespoistym wraz z umocnieniem
SST 12.00.00 Zbrojenic

SST 12.01.00 Stal zbrojeniowa

SS8T 12.01.03 Zbrojenic betonu stalg klasy AIIIN

SST 12.01.05 Montaz drobnych elementéw stalowych

SST 13.00.00 Beton

SST 13.01.00 Beton konstrukcyjny

SST 13.01.04 Beton korpusu w efementach o grubosci ponizej 60 cm (C25/30)

SST 15.00.00 [zolacje i nawierzchaic

SST 15.01.00 1zolacfa cienka

SST 15.81.02 Dwukrotne malowanie powierzchni betonowych roziworem asfaltowym

Specyfikacje rozpatrywag lgcznie z projektem budowlano, projektem wykenawezym i przedimiarem robét.

Nazwy i kedy.

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe CPV 451112000

Budowa obicktéw inzynierii wodnej CPV 45246000-1

Budowa zapor CPV 45246 100-4

Roboty w zakresie z budowy kanaléw CPV 45247000-0 s
1.4, Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okredlenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepiiigco:

1.4.1. budowa wykonywanie obiekin budowlanego w okredlonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe
obiektu budowlanego,

[.4.2. budowla kazdy ohickt budowlany nie bgdacy budynkiem lub obiektem malej architektury, jak: mosty, przepusty
techniczne, budowle ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki, kenstrukcje oporowe i inne,

1.4.3. budowle hydrotechniczne budowle, wraz z wzgdzeniami I instalacjami technicznymi z nimi zwiazanymi,
sluzace gospodarce wodnej oraz ksztaltowaniu zasobdéw wodnych i korzystaniu z nich,

1.4.4. geowlokninamata filtracyjna z grupy syntetykéw przeciwerozyjnych stosowana w miejsce podsypek ze Zwirw i
pospdlek pod ubezpieczenia [ub w miejsce wyscidlek faszynowych pod ubezpieczenia z narzutu kamiennego

1.4.5. nasypy uzytkowe budowle ziemne wznoszome wzwyz od poziomu terenu; obmiar w metrach szedciennych
wykopdw lub ukopdw, z kidrych wydobyto ziemig na wykonanie nasypu, z wyjgtkiem specjalnie zaznaczonych przypadkdw,
gdy obmiar dekonywany jest w metrach szesciennych nasypu, np. nasypy zapor ziemnych,

1.4.6. grobla wal ziemny utrzymujacy wod¢ w sztucznym zbiorniku (np. stawie, kanale) itp. lub chroniacy przylegly teren
przed wylewami na rzece.

[.4.7. odklad grunt uzyskany z wykopu lub przekopu zloZony w okreslonym niiejscu bez przeznaczenia uzytkowego
lub z przeznaczeniem do péZniejszego zasypania wykopu,
1.4.8. obickt budowlany budowla stanowigca cato$é techniczno-uzytkows wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt

malej architektury,

1.4.9. obrobienic na czysto powierzchni skarp 1 korony przekopdw lub nasypdw stalych reczne obrobienie powicrzehni po
wykonywanych robotach ziemnych z doktadnoscig podang w dokumentacii odpowiednich tablicach norm,

1.4.10. obrobienie z grubsza powicrzchni wykopdw, przekopdw, nasypow fub odkiadéw mechaniczne lub  reczne
obrobienie powierzehni skarp, koreny lub dna z dokladnodcis mniejsza w stosunku do norm,

1.4.11. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wazelkimi
urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.12. Droga tymezasowa {montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstuguigeych
zadanie budowiane na czas jege wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakofczeniu,

1.4.13. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego, wydany zgodnic z
obowigzujgoymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych, shizacy do notowania zdarzed i
okolicznodel zachodzgeych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokenywanych odbiordw robét, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonaweg i projekiantem.
1.4.14. Inzynier/Kierownik prajektu — osoba wymieniona w danych koniraklowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o
kiGref wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie koatraktem,
1.4.15. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

1.4.16. Ksigzka ohmiardw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, shuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywarych rabét w formie wyliczen, szkicéw i ew, dodatkowyeh
zatgeznikw. Wpisy w ksigzee obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.17. Laboratorium - dragowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badaf i prob zwigzanyeh z oceng Jakosel materiatéw oraz robéi.
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1.4.18. Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykenania robdt, zgodne z dokumentacja prajektows i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.19. Niweleta - wysokodciowe i gcometryezne rozwiniecie na plaszczyZnie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego,

1.4.20. Obickt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kladka dla pieszych i przepust.

1.4.21. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i edpowiednio ufrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.22. Odpewiednia (bliska) zgodnosé - zgodnodé wykonywanych robét z dopuszezonymi lolerancjami, a jesli przedzial
tolerancji nie zostal okreslony - z przeciginymi toleranciami, przyjmewanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

1.4.23. Podloze nawierzehni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do glebokosel przemarzania.

1.4.24. Podloze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podloza, lezgca bezpodrednio pod nawierzehnia, ulepszona w celu
umozliwicnia przejecia ruchu budowlanego i wladciwego wykonania nawierzchni.

1.4.25. Polecenie Inzyniera/Kierownika projekiu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawey przez Inzyniera/Kierownika
projekiu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacii robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.26. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.27. Przedsiewzigcie budowlane - kompieksowa reatizacja nowego polaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podluznym) istnicjacego
polgczenia,

1.4.28. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do przeprowadzenia cieky, szlaku
wedréwek zwierzat dziko zyjacych fub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.29. Przeszkoda naturalna - element srodowiska nataralnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyklad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrdwek dzikich zwierzat itp,

1.4.30. Przeszkoda sztuczna - dzieto hudzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga,
kolej, rurociag, kanal, cigg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.31. Prrzetargowa dokumentacja projektowa - czg$é dokumentacji projektowe], ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiekiu bedacego przedmiotem robét.

1.4.32. Przyczolek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze skladac sie z pelne] 4ciany, shupéw lub innych form
konstrukeyjnych, np. skrzyn, komor.

1.4.33. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzgdkowanie § przywrdcenie pierwotnych funkeji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego. -

1.4.34. Rozpietodé teoretyczna - odleglosé migdzy punktami podparcia {tozyskami), przgsta mostowego.

1.4.35. Szerokodé catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odleglosé migdzy zewngtrznymi krawedziami konstrukeji obiektu,
mierzona w linii prostopadlej do osi podiuznej, obcjmuje catkowity szerokosé konstrukeyjng ustroju niosgcego.

1.4.36. Szerokodé uzytkowa obiektu - szerokosé jezdni (nawierzehni) przeznaczona dla poszezegdlnych rodzajow ruchu oraz
szerokodé chadnikéw mierzona w §wietle poreczy mostowych z wylaczeniem konstrukeii przy jezdni dotem oddzielajacej
ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.37. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iledel (przedmiarem) w kolejnodei technologicznej ich wykonania.
1.4.38. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dia wykonania na nim robot oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace cz¢s¢ terenu budawy,

1.4.39. Zadanie budowlane - czgs¢é przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng catosé konstrukeyjna lub
technologiczna, zdolna do samodzielnego pelnienia funkeji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze palegaé na wykonywaniu
robdét zwiazanych z budows, modernizacjg/ przebudows, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.
L.5. Ogélne wymagania dofyczgce robét

Wykonawca jest odpowicdzialny za jakodé wykonanych robdt, bezpleczefstwo wszelkich czynnodei na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnodé z dokumentacjy projektows, SST i poleceniami Inzynicra/Kierownika
projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budewy

Zamawiajacy w terminie okredlonym w dokumentach kontraktowyeh przekaze Wykonawcey teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacjs i wspéirzedne punkidw gldwnych trasy
oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrong przekazanych mu punkiéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robét, Uszkodzone lub zniszezone znaki geodezyine Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych

warunkach umowy, uwzgledniajacym pedziat na dokumentacjg projektows:

- 7Zamawiajacego, wykaz pozycji, kibre stanawig przetargows dokumentacjg projektows oraz projektowg dokumentacjg
wykonawcza (techniczng) i zostang przekazane Wykonawey,

—  Wykonawey; wykaz zawierajgey spis dokumentacji projekiowej, ktéra Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowe;j.

1.5.3. Zgodnosé robét z dokumentacjg projektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcey przez Inzyniera/Kierownika

projektu stanowig czgst umowy, a wymagania okreglone w chocby jednym z nich s obowiazujace dla Wykonawey tak jakby

zawarte byly w calej dokumentacji.




W praypadku rozbieznosei w ustaleniach poszezegdinych dokumentéw obowigzuje kelejnosé ich waznodci wymieniona w
wKontraktowych warunkach ogdlnych™ (,,Ogolnyeh warunkach umawy™),

Wykonawea nie moze wykorzystywaé bleddéw lub opuszezen w dokumentach kontraktowyeh, a o ich wykryciu winien
natycluniast powiadomié Inzyniera/Kierownika projektu, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznosei, wymiary podanc na pismie sq wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odezytu ze
skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacia projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projcktowe] i w SST beds uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszezalue sq
odchyienia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialéw i elementow budowli muszg wykazywaé
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nic mogg przekraczaé dopuszezalnego przedzialu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboly nie beds w pelni zgodne z dokumentacja projektows lub SST i wplynic to na
niezadowalajgca jakod¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy,

1.5.4, Zabezpieczenie terenu budowy

Roboty o charakterze inwestycyjnym.

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia tereny budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbiou ostatecznego robdt,

Wykonawcea dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé lymcezasowe urzadzenia zabezpieczajgee, w tym: ogrodzenia,
porgeze, oswietlenie, sygnaly i zmaki ostrzegawcze oraz  wszelkie inne érodki niezbedne do ochrony robat, wygody
spolecznodei 1 innych,

W miejscach przylegajacych do drdég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w
sposob uzgadniony z Inzynierer/Kierownikiem projektu.

Wiazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw | maszyn pracujaeych przy realizacji robot, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu,

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwicdci publicznie przed ich rozpoczeciem w spossb uzgodniony =z
Inzynieren/Kicrownikiem  projekiu  oraz przez umieszezenic, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tresé bedzic zatwicrdzona mrzez Inzyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyine bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest whaczany w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykanawea ma obowigzek znaé | stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska

naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykaficzania robot Wykonawea bedzie:

utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgeej,

podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie 1 wokdl terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwodei dla oséb lub débr
publicznych i innych, a wynikajgcych z nadimiernego hatasu, wibracii, zanieczyszezenia lub innyeh przyczyn powstalych
w nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujge sig do tych wymagan bedzie mial szezegdlny weglad na:

lokalizacj¢ baz, warsztatdw, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

$rodki ostroznosei i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami | gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegad przepisy ochrony przeciwpozarowej,

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na
terente baz produkcyjnych, w pamieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgedny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b
trzeeich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, keére w sposdb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszezone do uzycia.

Nie dopuszeza sig uzycia materiatdw wywolujgeych szkodliwe promieniowanic o steZeniu wigkszym od dopuszezalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami,

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt bgdg mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okredlajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na drodowisko.

Matertaty, ktdre sa szkodliwe dla otoczenia tytke w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé zanika {np.
materialy pylaste) mogy by¢ uzyte pod warunkiens przestrzegania wymagan technologicznych whudowania. fezeli wymagajq




tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialéw od wiadciwych organdw
administracji panstwowej,

Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo
jakiekobwick zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za echrong instalacji na powicrzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca zobowiazany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robét, kidre maja
by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacjii { wrzgdzen podziemayeh na terenie budowy i powiadomid
Inzyniera/Kierownika projektu i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia rohét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainleresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspOlpracowal dostarczajge wszelkiej pomocy potrzebngj przy dokonywaniu napraw. Wykonawcea bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przer jego dzialania uszkodzenia instalacii na powierzchni ziemi i urzgdzed podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

[.5.9. Ograniczenie chcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie
materialdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawea uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wlasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkdw {ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie
bedzie powtadamial Inzyniera/Kierownika projekiu. Inzynier/Kierownik projektu moze polecié, aby pojazdy nie spetniajace
tych warunkdw zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obceigzenie osiowe nie beda dopuszezone
na $wiezo ukoficzony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawg wszelkich
robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podezas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw dotyczaeych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegélnodei Wykonawea ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiagzane z wypeinieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacic i sa
uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrong robat i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia
do daty wydania potwierdzenia zakoficzenia rebdt przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu adbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposab,
aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawea w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika projektu powinien
rozpoczad roboty utrzymaniowe nie péZniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia,

1.5.12. Stosowanie sig do prawa i innych przepisdw

Wykonawea zobowiazany jest znaé wszystkie zarzgdzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petnl odpowiedziatny
za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robdt.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienic wszelkich wymagan
prawntych odnodnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu, materialdw lub
urzadzefh uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robdt i w sposéb ciagly bedzie informowaé Inzyniera/Kierownika
projektu ¢ swoich dzialaniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia | wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw palentowych pokryje
Wykonaweca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takic naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczone;
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

[.5.13. Rownowainod¢ norm i zbiordw przepiséw prawnych

Gdziekolwick w dokumentach kontraktowych powolane sg konkretne normy i przepisy, kiore spehniaé maja materialy, sprzet
i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powoltanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane
normy i przepisy sa panstwowe fub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga byé réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgee réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Réznice pomigdzy powolanymi normami a
ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie episane przez Wykonawce i przediozone Inzynierowi/Kicrownikowi
projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska




Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartodciowe, budowle oraz inne pozostatodei o znaczeniu geologiczaym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasnodé Zamawiajacego. Wykonawea zobowiazany jest
powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projekiu i postgpowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen
Wykonawca poniesie koszly i/lub wystapia opdznienia w robotach, InZynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z
Zamawiajacym i Wykonawea ustali wydluzenie czasu wykonania robét i/flub wysokosé kwoty, o ktorg nalezy zwickszyc cene
kontraktowa. :

1.6. Zaplecze Zamawiajgcego (o ile warunki kontraktu przewiduja realizacje)

Wykenawca zobowiazany jest zabezpieczyé Zamawiajacemu, pomieszezenia biurowe, sprzet, transport oraz inne urzadzenia
LOWAIZysSZace.

2. MATERIALY

2.1. Zrddla uzyskania materialow

Co najoniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do robét,
Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektn do  zatwierdzenia, szczegdlowe informacje dotyczace
proponowanego Zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania {ych materiatdw jak réwniez odpowiednie §wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materialdw z danego Zrddia nie oznacza automatycznie, Zze wszelkie materiaty z danego Zrédla vzyskaja
zatwierdzenie,

Wykenawea zobowigzany jest do prowadzenia badaf w celu wykazania, ze materialy uzyskane z dopuszezonego Zrodla w
sposdb ciagly spetniaja wymagania SST w czasie realizacji robdt.

2.2, Materialy nie odpowiadajsce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawee wywiezione z terenu budowy i zlozone w migjscu
wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawey na uzycie tych
materialéw do innych robét, niz te ‘dia ktdrych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie odpowiednio
przewartodciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu. '

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczae si¢ Z jego nieprzyjeciem, usunigciem i niezaplaceniem

2.3. Przechowywanie i skladewanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymezasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do robdt, byly zabezpieczone
przed zanieczyszozeniami, zachowaty swoja jakosé i wlasciwosei i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kicrownika
projektu.

Miejsca czasowego skladowania materialéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem/Kierownikiem projektu fub poza terenem budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonaweg i
raakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projekiu.

2.4, Inspekeja wytwdrni materialow

Wytwornie materialéw moga byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera/Kierownika projektu w celu sprawdzenia

zgodnodel siosowanych metod produkeji z wymaganiami. Probki materiatdw mogg byé pobierane w celu sprawdzenia ich

wiasciwodel. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akeeptacii okreglonej partii materiaiow pod wzgledem jakosci,

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projekta bedzie przeprowadzal inspekeje wytworni, muszg by¢ spelnione nastgpujace

warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bgdzie mial zapewniong wspdipracg i pomoc Wykonawey oraz producents materialdw w
czasic przeprowadzania inspekeji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesei wytwdrni, gdzie odbywa sie
produkcja materialdw przeznaczonych do realizacji robdt,

¢) Jezeli produkeja odbywa sig w miejscu nie nalezacym do Wykonawcey, Wykonawea uzyska dla Inzyniera/Kierownika
projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekeji | badai w tych miejscach,

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktdry nie spowoduje niekorzystnege wplywu na jakosé

wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferty Wykonawcey i powinien odpowiadaé pod

wzgledem typow i ilodci wskazaniom zawartym w SST, PZJ tub projekeie organizacji robdt, zaakceptowanym przez

Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaled w wymienionych wyzej dokumentach, sprzgt powinien byd

uzgodriony 1 zaakceptowany przez [nZzyniera/Kierownika projekiu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii

projektowej, SST | wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprzet hedacy wlasnodeia Wykonawey lub wynajgty do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowoscl

do pracy. Powinien by¢ zgoduy z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawea dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projekiu kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszezenie sprzetu do

uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonaweca bgdzie konserwowad sprzet jak réwniez naprawiac [ub wymieniaé sprzet niesprawany,

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwoesé wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywanych robotach,

Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru § uzyska jego akceptacje przed uzyciem

sprzgtu. Wybrany sprzet, po akeeptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze byé pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwick sprzgt, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostana przez

Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robét.




i,

4. Transport
Wykonawea jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodicéw transportu, ktére nic wplyng nickerzystnie na jakose

wykonywanych robot | wlasciwodel przewozonych materiatow.

Liczha $rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacsi
projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/Kicrownika projektu, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publiczaych pojazdy bedq spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu dragowego w odniesientu
do dopuszczalnych naciskéw na 0§ i innych parameirdw technicznych. Srodki transportu nie spelniajace tych warunkéw
mogg byé dopuszezonc przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrocenia stanu  pierwoinego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na bieZaeo, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach pubijcznych oraz dejazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢ zastosowanych

materialéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$é z dokumentacjg projektowy, wymaganiami 35T, PZJ, projektem
organizaci robél opracowanym przez Wykonawceg oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdt.

Wykonawea jest odpowiedzialny za dokladne wylyczenie w planie i wyznaczenic wysokadel wszystkich elementdw robot
zgadnie z wymiarami i rzgdnymi okrelonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisnie przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Bledy popelnione przez Wykonaweg w wylyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usunigte pracz Wykonawce na wiasny
koszt, 7 wyjatkiem, kiedy dany biad okaze si¢ skutkiem blgdu zawartege w danych dostarczonych Wykonawcy na pismic
przez Inzyniera/Kicrownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokodei pezez Inzyniera/Kierownika projektu nic zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnodei za ich dokladnosé.

Decyzje Inzyniera/IKicrownika projekiu dotyczgee akeeptacii lub odrzucenia materialéw i clementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentaci projektowsj t w SST, a takze w normach i wytycziych.
Przy podejmowanin decyzji Inzynier/Kietownik projektu uwzgledni wyniki badan materialéw i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkeji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszlodei, wyniki badaf naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Palecenia Inzyniera/Kierownika projekiu powinny byé wykonywane przez Wykonaweg w czasie okreslonym przez
Inzyniera/K ierownika prajektu, pod grozha zatrzymania robat. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca,

6. Kontrola jake§ci robét

6.1. Program zapewnienia jakoci

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé 1 przedstasvié do akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jakosei Wykonawca powinien okredli€, zamierzony sposdb wykonywania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujacy wykonanie robdt zgadnie z dokumentacjg projektowa,
SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:

a) czedc ogdlng opisujacy:

— organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

—  $posob zapewnienia bhp.,

~  wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje | przygolowanic praktyczne,

—  wykaz 0s6b adpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosd¢ wykonania poszezegdlnych elementdw rabdt,

- system (sposéb i procedurg) propenowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

—  wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli {opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, kidremu
Wykonawea zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

—  spos6b araz forme gromadzenia wynikéw badan faboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmdéw sterujacych, a
takze wycigganych whioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi/Kierownikowi projekiu;

b) czesé szezegdtowg opisujge dla kazdego asortymentu robot:

—~ wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilod¢ drodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialéw, spoiw, lepiszezy,
kruszyw itp.,

—  sposéb zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed utrata ich wiasciwosci w czasie transportu,

—  sposéb i procedure pomiarw i badai (rodzaj i czestatliwodé, pobieranic prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzed,
itp.) prowadzonych podezas dostaw materialdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow
robét,

—  sposob postgpowania z materiafami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiapnaé zalozong jakosé robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robée i jakosei materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
konéroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatezenie i wszystkic urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badari materialdw oraz rebét,




Przed zatwierdzeniem systemu kontroli lnzynier/Kierownik projektu moze zazadac od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawea hedzie przeprowadzaé pomiary 1 badania materialéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, Ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg okreslone w SST, normach i wytycznych, W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okredlone, Inzynier/Kierownik projekiu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie rebdt zgadnie z umows.

Wykonawcea dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane wrzadzenta i sprzet
badawczy posiadaja waing legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom notin okreslajgeych
procedury badan,

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nicograniczony dostgp do pomieszezen laboratoryjnych, w celu ich inspekeji.
Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacie o jakichkolwiek niedociggni¢ciach
dotyczgeych urzgdzefi laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggnigeia te beda tak powazne, ze mogg wplynaé ujemnie na wyniki badas, Inzynier/Kicrownik projektu natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materialéw i dopusei je do uzycia dopiere wiedy, gdy niedociggnigeia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych materialdw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pabieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobicrania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy predukeji mogg byé z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badad.
Inzynier/Kierownik projektu bgdzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania prébek beds dostarczone przez Wykonawee i zatwierdzone przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Pribki dostarczone przez Wykonaweg do badad wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projektu beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez [nzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawea bedzic przeprowadzaé dodatkowe badania tych materialéw, ktére
budza watpliwedci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawee usunigte lub ulepszone z
wlasnej woli. Koszly tych dodatkowyeh badan pokrywa Wykonawea tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektie,

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o rodzaju, miejsca i
terminie pomiaru fub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji InZyniera/Kierownika projekeu.

6.5. Raporty z badai

Wykonawca bgdzie przekazywaé Inzynierowi/Kierownikowi projekiu kopie raportéw z wynikami badas jak najszyhciej, nie
péZniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoscl.

Wyniki badati (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedhug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6, Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika prejektu

Inzynier/Kicrownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialéw w miejscu
ich wylwarzania/pozyskiwania, a Wykenaweca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbgdnej pomocy,
Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, paprzez
migdzy innymi swaje badania, bedzie oceniaé zgodnoéé materialéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw
wiasnych badar kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonaweg.
Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ prébki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcey, na swo)j
koszt. Jezeli wyniki tych badaf wykaza, ze raporty Wykonawey sa niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik projektu oprze sie
wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnodci materialdw i robét z dokumentacjg projektows i SST. Moze
réwniez zlecié, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badafi niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtémyeh lub dodatkowych badai i pobierania,probek poniesione
zostang przez Wykonawee.
6.7, Certyfikaty i deklaracje
Inzynier/Kierownik projektn moze dopuscic do uiycia tylko te materialy, kiére posiadaja:
L. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,

2. deklaracje zgodnodci fub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma lub

~ aprobaty techniczng, w przypadku wyrobdw, dia ktérych nie ustanowione Polskiej Normy, jezeli nie sa objete

certyfikacja okreslong w pkt 1 i kidre speiniaja wymogi SST.

W przypadka materialéw, dla ktdrych ww. dokumenty sy wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy, '
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bgdg dostarczone przez Wykonawee Inzynicrowi/Kierownikowi
projektu.
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Jakickolwick materialy, kidre nie speiniajg tych wymagan bedy odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgeym Zamawiajacego i Wykonaweg w okresie od

przekazania Wykonawcy lerenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za prowadzenie dziennika

budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokenywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczefistwa ludzi i

mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bgdzie opatrzony data jego dokonania, pedpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, =z

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego, Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku

chronologicznym, bezpasrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone daig

i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/Kicrownika projcktu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szezegélnosei:

— datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

—  datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

— date uzgodnienia przez Inzynicra/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosei i harmonogramdéw robot,

— terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszezegblnych elementoéw robét,

—  przehieg robét, trednodei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera/Kicrownika projektu,

— daty zarzadzenia wstrzymantia robdt, z podaniem powod,

— zploszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryein, czgdciowych i ostatecznych odbioréw robot,

-~ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szezegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

—  zgodnodé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,

— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w irakcie wykonywania rob6t,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

— dane dotyczace jakesci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki preeprowadzonych badai z podaniem, kio je
przeprowadzal,

—  wyniki préb poszezegélnych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

—~  inne istotne informacje o przebiegu robot,

Propozycje, uwagi i wyjaénienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inzynierowi/Kierownikowt

projektu do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia

lub zajgciem stanowiska,

Wpis projcktanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustesunkowania si¢. Projektant nie jest

jednak strong umowy i nie ma uprawniedi do wydawania polecert Wykonawcey robot.

{2) Ksigzka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dekument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego posigpu kazdego z elementdw robot. Obmiary
wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki
obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryine

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnodei materialéw, orzeczenia o jakodei materialdw, recepty

raboeze 1 kontrolne wyniki badaid Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w prograniie zapcwnienia jakosci.
Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robdt. Winny byé udostgpnione na kazde zyczenie Inzynicra/Kicrownika

projektu.
(4} Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujgce dokumenty:
a}) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢} umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoly odbioru robét,

¢} prolokoly z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanic dokumeniow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywarne na terenic budowy w miejscu odpowiednio zabezpicczonym.
Zaginiccie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej

prawein.
Wszelkie dokumenty budowy bedy zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wgladu na

Zyczenic Zamawiajacego.
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7. Obmiar robot
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dekenuje Wykonawea po pisemnym powiadomicniu Inzyniera/Kierownika projektu o zakresie obmierzanych
rob6t i terninie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiazki obmiardw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszezenie) w ifasciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie
zwainia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Bledne dame zostana poprawione weg instrukeji
Inzyniera/Kierownika projekiu na pismie.

Obmiar gotowych robst bedzic przeprowadzony z czgstodcia wymagana do celu miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslanym w umowie lub aczekiwanym przez Wykonaweg i Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okre$lania iloSci robét i materialéw

Dilugosdci i odlegtodei pomigdzy wyszezegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone pozioma wzdbuz linii osiowej.
Jesli SST wtasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, ohjctosci beda wyliczone w m’ jako dlugos¢ pomnozona
przez Sredni przekrd.

todcl, ktdre majg by¢ obmierzone wagowe, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszysikie wurzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez
Inzyniera/Kicrownika projektu.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zestang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badai
atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizaci.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robét.
7.4, Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe adpowiadajace odnognym wymaganiom SST Bedzie utrzymywaé to
wyposazenie zapewniajgc w spostb ciggly zachowanie dokladno$ei wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera/Kierownika
projekiu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgdciowym lub ostatecznym odbiorem odeinkéw robdt, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach,

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozamialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetodei bedy uzapelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksigzki obmiardw. W razie braku migjsca szkice moga by¢ dotaezone w formie oddzielnego zalycznika do ksigzki obmiarcw,
ktérego wzir zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. Odbidr robat

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zateznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujgeym etapom odbiaru:

a} odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robat zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, kidre w
dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbi6r robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgeym wykonanie ewentualiych
kosekt i paprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robét.

Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesei robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziemnika budowy i jednoczesnym
powiadomicniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbidr bgdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie péZniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.
Jakos¢ i ilos¢ robdt wlegajacych zaksyciu ocenia Inzynier/Kierownik projekiu na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacia prejektows,
SST i uprzednimi ustaleniami,

8.3. Odbiér czedciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilodei i jakodei wykonanych czedel robot. Odbioru czgdciowego robst dokonuje sic we
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokenuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbiér ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt
Odbior ostateczny polega na finaknej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ifodcei, jakosei i wartodei.
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Catkowite zakoficzenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonaweg wpisem do
dziennika budowy z bezzwlacznym powiadomieniem na pismie o tym fakeie Inzyniera/Kierownika projekiu.

Odbi6e ostateczny robét nastapi w lerminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu zakoficzenia robot i przyjgcia dokumentéw, o kidrych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnodei Inzynicra/Kierownika projektu i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakodciowej na podstawie przedlozonych dokumentdw, wynikéw
badait i pomiaréw, acenie wizualnej oraz zgodnosei wykenania robét z dokumentacja projekiows i SST.

W toku odbioru ostalecznego robdt kemisja zapozna sig z realizacjs ustaled przyjetych w trakeie odbioréw robét
zanikajgeych i ulegajgeych zakryciu, zwlaszeza w zekresie wykonania robdt uzupelniajgeych i rabét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowyeh lub robét uzupelniajacych w warstwie dcieralnej lub
robotach wykaniczeniowych, komisja przerwie swoje ezynnodei i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwicrdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszezegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektows i SS'T z uwzglednieniem tolerancii i nie ma wigkszego wplywu na cechy
cksploatacyjne obicktu i bezpieczenstwo ruchu, komisia dokona potracesi, oceniajac pomniejszong warto§é wykonywanych
robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Bokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiors ostatecznego robdt jest protokél odbioru ostatecznego robét sporzadzony

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgeego.

Do odbiora ostatecznego Wykonawea jest zobowigzany przygotowad nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ projektows podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jedli zostala sporzgdzona w trakeie

realizacji umowy,

szczegblowe specyfikacie techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i cw. uzupelniajgee lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksiazki obmiardéw (eryginaly),

wyniki pemiaréw kontrolnych oraz badai i oznaczen Iaboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZ,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgednodel wbudowanych materialow zgodnie z SST iew. PZJ,

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiardw zalgezonych do dokumentow

odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZI,

8. rysunki (dokumentacie) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wlascicielem urzadzen,

9. peodezyjng inwentaryzacje powykonawezg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopic mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnege nie beda gotowe do odbiora

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonaweg wyznaczy panewny termin odbioru ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupelniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupeiniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

R

Odbi6r pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigeiem wad stwierdzonych przy odbiorze

ostatecznym i zaistniatych w okresic gwarancyjnyn.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na pedstawie oceny wizualnej obiekiu z uwzglednienicm zasad opisanych w

punkcie 8.4 ,,Odbidr ostateczny robdt”,

9. Podstawa ptatno$ci

9.1, Ustalenia ogdine

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawceg za jednostkg cbmiarows ustalong dla danej

pozycji kosztorysu,

Dla pozycji kosztorysewych wycenionych ryczaliowo podstaws platnodei jest wartosc (Kwota) podana przez Wykonawce w

danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnoéei, wymagania i

badania skladajace si¢ na jej wykananie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe].

Ceny jednostkowe lub kwaoty ryczattowe rohét beda obejmowac:

~  rohacizne bezposrednia wraz z towarzyszgcymi kosztami,

~  wartodé zuzytych matcrialéw wraz z kosziami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

~  wartoé pracy sprzefu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty podrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczenc zgodnie z obowigzujacymi przepisani.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT,

9,2, Warunki umowy i wymagania ogélne OST

Koszt dostosowania sic do wymagah warunkow umowy i wymagan ogélnych zawartych w OST-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okreglone w ww. dokumentach, a nie wyszezegélnione w kosztorysie.
9.3, Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszi wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
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(a) opracowanie oraz uzgednicnie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjani projektu organizacji
ruchu na cezas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynicrowi/Kicrownikawi projekiu i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robdt,

(b) uslawienie tymezasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczefistwa ruchu,

(¢) oplaty/dzierzawy terenu, :

{d) przygotowanie terenu, :

{e) konstrukcje tymezasowej nawierzehni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier, oznakowad i drenazu,

(f) tymeczasows przebudowe urzadzen obeych.

Koszt uirzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, preykrycie i usunigeie tymezasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatel,
{b) utrzymanie plynnodei ruchu publicznego,

Koszt likwidacii objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunigcie whudowarnych materialéw | oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz . Nr 89, poz. 414 z pazniejszymi zmianami).

2. Zarzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montaza i rozbiérki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz, 1555).

3. Ustawa z dnia 2 marca 1985 r, o drogach publicznych (Dz. U, Nr 14, poz. 60 z pdZnicjszymi Zmianami).
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II. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCLZE
SST 01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKOW WYSOKOSCIOWYCH, WYTYCZENIE

OBIEKTOW INZYNIERSKICH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przediniotern niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z odtworzeniem trasy i
punktéw wysokodciowych, wytyczaniem obicktéw inzynierskich zwigzanych realizacja przedmictowej inwestycii pn.
.Budowa zbicrnika wodnego wraz z infrastruktura towarzyszaca w Lesniclwie Wysoka w miejscowosci Glogow
Matopolski™.

1.2, Zakres stosowania SST

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét zwiazanych z przedmiotows inwestycja.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczag zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wszystkimi czynnodciami
umozliwiajacymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy obickidw oraz polozenia obiektdw inzynierskich.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

W zakres robat pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktdw wysokosciowych wechodzy:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokogciowego punkiéw gléwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi},

¢} wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokodciowych (reperéw rabaczych),

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

e) wytyczenie osi i krawedzi obiektu inzynierskiego,

f) zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb ulatwiajgcy
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2. Wyznaczenic obicktéw

Wyznaczenie obiekidw obeimuje sprawdzenie wyznaczenia osi obicktu i punktéw wysokosciowych, zastabilizowanie ich w
sposéb trwaty, ochrong ich przed zniszczeniem, oznakowanic w sposéb ulatwiajacy odszukanie i ewentualve odiworzenie
oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty).

1.4. Qkreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne frasy - punktly zalamania ost trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koficowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
pedanymi w OST-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt [.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgee robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podane w OST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1, Ogdlne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skiadowania podano w OST-00.00.00 , Wymagania og6lne”
pikt 2.

2.2. Rodzaje materialdw

Do utrwalenia punktéw gléwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwoZdziem lub prgtem stalowym, shupki betonowe
albo rury metalowe o dlugodei okolo 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robdt ziemnych, w sastedztwic punktdw zatamania trasy, powinny mie¢ srednicg
od 0,15do 0,20 m i dlugodé od 1,5 do [,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punkidw nalezy stosowaé paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 m i dlugosci okolo 0,30 m, a
dia punktéw utrwalanych w istmiejacej nawierzehni bolee stalowe Srednicy 5 mm i diugoscei od ¢,04 do 0,05 m.

Swiadki” powinny micé diugesé okole 0,50 m i przekrd] prostokgtny.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzgtu

Ogélne wymagania dotvezace sprzgtu podano w OST-00,00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2, Sprzet pomiarowy

Do pdtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé nastgpujacy sprzgt:

- teodolity [ub tachimetry,

— niwelatory,

— dalmierze,

- tyczki,

—~ faty,

— tasmy stalowe, szpitki.
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Sprzgt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punkiéw wysokosciowyeh powinien gwarantowaé uzyskanie
wymagane]j dokladnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania detyczgce transporiu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w GST-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport sprzctu i materialéw '

Sprzgt i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu,
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogébine zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykoenania robdt podano w OST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pke 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pontiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukejami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien przejgc od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje i wspélrzedne
punktow gldwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacege, Wykonawea powinien przeprowadzié obliczenia i pomiary
geodezyjne niczbedne do szezegdlowego wytyczenia robét.

Prace pamiarowe powinny by¢ wykenane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawea powinien natychmiast peinformowaé Inzyniera o wszelkich bledach wykrytych w wytyczeniu punkidw
gléwnych trasy i (lub) reperéw roboczyeh. Bledy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projekiowej sq zgodne z rzeczywistymi
rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawea stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznia si¢ od rzednych okreslonych w
dokumentagji projektowej, to powinfen powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztaltowanic terenu w takim rejonie nic powinno
by¢ zmieniane przed padjgciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboly dodatkowe, wynikajace z rdznic
rzgdnych terenu podanych w dokumentacii projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang
wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiademienia Inzyniera oznacza, e roboty dodatkowe w takim przypadku
obeigzg Wykonawces.

Wszystkie roboty, kiore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga byé rozpoczgte przed zaskceptowaniem wynikdw
pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, puakty gléwne trasy i punkty posrednic osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgee w
sposéb wyraZny i jednoznaczny charakterystykg i potozenie tych punktéw. Forma i wzdr tych oznaczei powinny byéd
zaakceptowane przez InZyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowyceh i ich oznaczeri w czagie trwania robot. Jezeli
ziaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcege zostang zniszczone przez Wykonawce dwiadomic lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenic jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odiworzone na koszt
Wykonawey.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowe] realizacji robét naleza do obowigzkéw Wykonawey.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy i punktéw wysoko$ciowych

Punkty wierzcholkowe trasy i inne punkty gléwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przy uzyciu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, a takie dowigzane do punkiéw pomocniczych, potozonych poza granica robét
ziemnych, Maksymalna odleglodé pomigdzy punktami gléwnymi na odcinkach proseych nie moze przekraczaé 500 m.
Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokodciowe (repery robocze) wzdluz osi trasy, a takze przy kazdym
obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odleglos¢ migdzy reperami roboczymi wzdluz trasy w terenie plaskim powinna wynoesié 500 metrow, natomiast
w terenic falistym i gérskim powinna by¢ edpowiednio zmnigjszona, zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy i obicktdw towarzyszacych. Jako
repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, istnicjacyeh budowlach wzdluz trasy. O ile brak iakich
punktéw, repery robocze nalezy zatozy€ w postaci stupkéw betonowych fub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych
w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzgdne reperdw roboczych nalezy okreslac z takg dokladnoscia, aby $redni blgd niwelacji po wyréwnaniu byl mnicjszy od 4
mm/km, stosujge niwelacje podwding w nawigzaniu do reperéw pafstwowych.

Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawicrajgee wyraZne i jednoznaczne akreslenie nazwy
repesu i jego rzednej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacjg projektows oraz inne dane geodezyine przekazane przez
Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji pafstwowej albo innej osmowy geodezyinej, okreslonej w
dokumentaciji projektowe;j.

O3 trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach glownych i w punktach posrednich w odleglodei zaleznej od charakterystyki
terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszezalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze byé wicksze
niz 5 cm. Rzgdne niwelety punktéw osi trasy naleZy wyznaczy¢ 7 dokladnodcig do | em w stosunku do rzgdnych niwelety
okreslonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi frasy w terenie nalezy uzyé materiatéw wymienionych w pkt 2.2.

Usunigeie pali z osi trasy jest dopuszezalne tylko wéwcezas, gdy Wykonawea robét zastapi je odpowiednimi palami po obu
stronach osi, umicszezonych poza granica robot,
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5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przckrojdw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawgdzi nasypow i wykopdw na powierzehni terenu
(okredlenie pranicy robéf), zgodnie z dokumentacja projektows oraz w micjscach wymagajgcych uzupelnienia dla
poprawnego przeprowadzenia robét 1 w migjscach zaakceptowanych przez InZyniera,
Do wyznaczania krawedzi pasyptw i wykopdw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy
stosowal w przypadku nasypéw o wysokodci przekraczajacej 1 metr oraz wykopdw gigbszych niz 1 metr. Odleglosc mig¢dzy
patikami lub wiechami nalezy dostasowac do uksztallowania terenu oraz geometrii trasy drogowe]. Odleglosé 1a co najmnisj
powinna odpowiadad adstgpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.
Profilowanic przekrojéw poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie nasypéw i wykopéw o kszialeie zgodnym z
dokumentacja projektowa.
5.6. Wytyczenie obiektéw inzynierskich
Roboty poiegajg na wytyczeniu i stabilizacji osi obiekidw inzynicrskich, osi podpdr oraz linii gzymsdw w oparciu o
Dokumentacje Projektowa.
Wytyczone punkly osi obiektdw oraz podpdr powinny by¢ zastabilizowane w terenie przy pomocy pali drewnianych lub
trzpieni stalowych. Trwalej stabilizacji wymagaja: poczatek i koniec osi abiektu.
Usuniccie pali lub trzpieni z osi budowli moze nastapié tylko wéwezas gdy zastapi sig je odpowiednimi palami lub
trzpieniami po obu stronach osi, whitymi poza granicami robdt w sposdb trwaty 1 jednoznaczny.
Wymagania i kryteria doktadnodei dla rob6t pomiarowych zawarte sg w Instrukcjach Technicznych GUGIK: G-3
(Geodezyjna obstuga inwestycji) | G-3.2 (Pomiary reatizacyjne).
Wymagania dla robét pomiarowych zwiazanych z wytyczeniem obiektow
inzynierskich:

- dokiadno$é wytyczenia punkidw charakterystycznych obiektdw: | cm

- dokladno$é wyznaczenia rzgdnych wysokosciowych: +§em

- dokiadno$¢ wyznaczenia wysokodcei reperdw: +0,5 em,

- dokiadnos¢ wykonania elementdw projektowanych: £ 1 cm,

- dokladnodé pomiardw poziomych: + 1 em/50 m,
Wykonawea zobowigzany jest po zakeiiczeniu robit do oddania Inzynierowi dokumentacji dotyczace] osnow geodezyjnych
przekazania punktéw w terenie na lakich zasadach jak je przejmowat.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosei robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podane w OST-00.00.00 ,, Wymagania ogélne™ pkt 6.
6.2. Kontrola jakoeci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pamiarowych zwigzanych z odiwarzeniem trasy i punktéw wysokodciowych nalezy prowadzi¢ wedlug
ogdlnych zasad okreélonych w instrukcjach i wytyeznych GUGIK (1,2,3,4.5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt
5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogélne zasady obmiaru robot

Ogblne zasady obmiaru rabét podane w OST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka ocbmiarewa

Jednostka obmiarows jest kin (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

Obmiar robét zwigzanych z wyznaczeniem obicktdw jest czgdeig obmiaru robét obicktu.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbiorn rebét

Og6lne zasady odbioru rebét podano w OST-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

8.2, Sposob odbioru robdt

Odhiér rob&t zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nasigpuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiardw
geodezyinych lub protokélu z kontroti geadezyjnej, kidre Wykonawca przedkiada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustatenia dotyczace podstawy platnosei podano w OST-00.60.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostlki obmiarowej

Cena 1 km wykonania rabdt obejmuje:

—  sprawdzenie wyznaczenia punktow gléwnych osi trasy i punktéw wysokodciowych,

— uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

~ wyznaczenis dodatkowych punktow wysokosciowych,

—  wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,

—  sastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrena ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace odszukanic i
ewentualne odtworzenie.

Platnosé robdt zwigzanych 7 wyznaczeniem obicktdw jest ujeta w koszeie robot obiekiu.

16. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukeja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych,
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Instrukeja techniczna G-3. Geadezyina obstuga inwestycji, Gléwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979,

Instrukeja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978,
Instrukeja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983,
Instrukeja techniczna G-4. Pomiary sytuacyine i wysokodciowe, GUGIK 1979,
Wytyczne techniczne (3-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK. 1983,

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983,
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D-01.02.01 USUNIECIE ZAKRZACZEN

1. WSTEP

1.1,Przedmiot ST

Przedimiotemn ninigjszej SST sq wymagania dotyczace wykonania i edbioru roboét zwigzanych z usunigeiem zakrzaczefi w
ramach przedmiotowej inwestycji pn. ,,Budowa zbiornika wodncgo wraz z infrastrukturg towarzyszgcg w Lesnictwie Wysoka
w miejscowosci Glogéw Malopolski™.

1.2. Zakres stosowania ST

SST stanowi dokument przetargowy i kontrakiowy przy zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych realizacja przedmiotowej
inwestycji.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z usunigciem zakrzaczen i raw
wykonywanych w ramach robot przygotowawczych.

1.4, Okre§lenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami

podanymi w OST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4,
1.5, Ogélne wymagania dotyczgce robdt

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podane w OST -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2, MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetn podano w OST-00.00.00 . Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do nsuwania zakrzaczei , krzakéw i traw

Do wykonywania robdt zwigzanych z usunigciem zakrzaczen i traw nalezy stosowac:
—  pily mechaniczne,
—  kosy, kosy spalinowe,
— grabie, widly

4. TRANSPORT

4.1, Ogélne wymagania detyezace iransportu

Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w OST-60.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2, Transport pni, karpiny i trawy skoszonej

. Skoszong trawe przewozi¢ w miejsce wskazane przez Inwestora
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt

Ogo6lne zasady wykanania robdt podano w OST-00.00.00 ,,Wymagania egdine” pkt 5.
5.2. Zasady oczyszezania terenu z krzakéw i porostéw

Roboty zwigzane z usunieciem zakrzaczed 1 porostow obejmujy wycigele zakrzaczen, wykoszenie porostdw 1 traw,
wywiczienie galezi, traw poza teren budowy na wskazane miejsce.

Teren pod budowe w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopow i w innych miejscach wskazanych w dokumentacii
projektowej, powinien by¢ oczyszczony krzakdw i porostow.

W miejscach dokopéw i wykopdw, z ktérych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren nalezy oczyscic z
rodlinnesci, zakrzaczen i usungé korzenie tak, aby zawartos¢é czesci organicznych w gruntach przeznaczonych do
whudowania w nasypy nie przekraczala 2%.

W micjscach nasypdéw teren nalezy oczyscic tak, aby czgsei roslinnoset nie znajdowaly sig na glebokodei do 60 cni ponizej
niwelety robot ziemaych i linii skarp nasypu.

Roslinnos¢ istniejaca w pasic robot, nie przeznaczona do usunigeia, powinna byé przez Wykonaweg zabezpieczona pzed
uszkodzeniem. Jezeli roslinnosdé, ktdra ma byé zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawceg, to
powinna byé ona odtworzona na koszt Wykonawey, w sposéb zaakceptowany przez odpewieduie wiadze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakesci robét

Ogélne zasady kontroli jakosci rebdt podano w OST-00.00.00 ,,.Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Kontrola robdt przy usuwanin zakrzaczed i krzakdw

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnodei usunigcia roslinnodei, wykarczowania korzeni i
zasypania dolow. Zageszezenie gruntu wypelniajgeego doty powinno spehniac¢ odpowicdnie wymagania okresione w SST-
02.00.00 ,.Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogélne zasady obmiaru robdt

Ogdélne zasady obmiaru robdl podano w OST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
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7.2, Jednostha cbmiarowa

Jednostka obmiarowa robét zwigzanych z usunieciem drzew i krzakdw jest:

— dladrzew - sztuka,

— dlakrzakéw - hektar

—  dla traw, roslinnogei, porostéw — m?.

8. CDBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru rebét

Ogdlne zasady odbioru robdt pedano w OST-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Odbiér robét zanikajgcych t ulegajgcych zakrycin

Gdbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgoych zakryciu podlega sprawdzenic doléw po wykarczowanych pniach, przed ich
zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w OST-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2, Cena jednostki cbmiarowe;j

Platnosé nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek sbmiarowych wedlug pkt 7.
Cena wykonania robdl obejmuje:
- wyclecie i wykarczowanie krzakow,
— wykoszenie porostdéw wraz z wygrabieniem,
— wywiezienic pni, karpiny i galezi poza teren budowy fub przerobienie galgzi na kove drzewna, wzglgdnie spalenie na
migjscu pozostaloscel po wykarczowaniu, wywiezienie traw, porostéw,
— zasypanic dolow,
— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.
10. przepisy zwiazane
Nie wystepuja.
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SST 01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU [ DARNINY

1. WSTEP

1.1, Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczgee wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu
#lub darniny w ramach projektowanej inwestycii pn. ,,Budowa zbiornika wodnego wraz 2 infrastrukturg towarzyszacg w
Lesnictwie Wysoka w migjscowodei Glogéw Malopolski”.

1.2. Zakres stosowania SST

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z realizacja przedmiotowego

zadania.
1.3. Zakres robdt abjetyeh SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu i/lub
darniny, wykonywanych w ramach robot przygotowawezych,

L4. Okre§lenia podstawowe

Stosowane okredlenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w OST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt .4,

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczgce sprzgtu podano w OST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 3.
3.2, Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny

Do wykonania robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadajgeej si¢ do powtdrmego uZycia nalezy

stosowac:

- réwniarki,

— spycharki,

— lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonyswania robét ziemnych - w migjscach, gdzie prawidlowe wykonanie
robdt sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

~  koparki i samachody samowytadowceze - w przypadku transportu na odleglodé wymagajaeq zastosowania takiego sprzglu.

Do wykonania robot zwiazanych ze zdjgeiem warstwy darniny nadajace] si¢ do powtdrnego uzycia, nalezy stosowac:

— noze do ciecia darainy wedtug zasad okreslonych wp. 3.3,

— lopaty i szpadle.

4. TRANSPORT

4,1, Ogdine wymagania dotyczgee transportu

Ogdlne wymagania dolyczace transportu podano w OST-00.00.00 ., Wymagania ogdine” pkt 4.
4.2. Transport humusu i darniny

Humus nalezy przemieszezaé z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewezi¢ transportem samochodowym.
Wybdr rodka transportu zalezy od odlegtodei, warunkdéw lokalnych i przeznaczenia humusu,

Darning nalezy przewozi¢ transpostem samochodowym, W przypadku daminy przeznaczonej do powtdrnego zastosowania,
powinna ona byé transportowana w sposéb nie powodujgcy uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykenania robot podano w OST-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pki 5.

Teren pod budowe drogi w pasie tobét ziemnych, w miejscach dokopdw i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji
projektowej powinien by¢ oczyszezony z humusu i/lub darniny.

5.2. Zdjecie warstwy huniusu

Warstwa humusu powinna byé zdjgta z przeznaczeniem do pdZniejszege uzycia przy wmacnianiu skarp, zakiadaniu
trawnikow, sadzeniu drzew i krzewdw oraz do innyeh czynnosci okreslonych w  dokumentacji projekiowe;.
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowac mechanicznie z zastosowaniem réwniarek fub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy
zaslosowanic maszyn nie jest wyslarczajace dla prawidiowego wykonania robét, wzglednie moze stanowié zagrozenie dla
bezpieczenstwa robst (zmienna grubo$é warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosewaé rgezne
wykonanie robdt, jako uzupeinienie prac wykonywanych mechanicznic.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni calego pasa robot ziemmych oraz w innych miejscach okreslonych w
dokumentacji projektowej iub wskazanych przez Inzyniera.

Grubodé zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glebokodci jego zalegania, wysokodei nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgedna z ustaleniami dokumentacii projektowej, SST lub wskazana przez
Inzyniera, wedlug fakiycznego stanu wysigpowania, Stan faktyczny bedzie stanowit podstawg¢ do rozliczenia czynnoscei
zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.
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Zdjety humus natezy sktadowaé w regularnych pryzmach. Misjsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawee tak
dobrane, aby humus byl zabezpieczony przed zanicczyszezeniem, a lakze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy
zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opaddw i bezposrednio pa nich, aby uniknaé zanicczyszczenia gling lub innym
grundem nieorganicznym.

5.3, Zdjecie darniny

Jezsli powierzehnia terenu w obrebie pasa przezaaczonege pod budews trasy drogowej jest pokryta darning przeznaczona do
umocnienia skarp, darning nalezy zdja¢ w sposéb, ktdry nie spowoduje jej uszkodzen i przechowywaé w odpowiednich
warunkach do czasu wykorzystania.

Wysokie trawy powinny byé skoszone przed zdjgciem damniny. Darning nalezy cigé w regulame, prostokatne pasy o
szerokosci okola 0,30 metra tub w kwadraty o dlugosei boku okolo 0,3¢ metra. Grubosé darniny powinna wynosié od 0,03
do 4,10 metra.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszego uiycia pozyskane darniny. Jezeli darnina przed powtdmym wykorzystaniem musi byé
sktadowana, to zaleca si¢ jej rozlozenie na gruncie rodzimym. Jezeli brak migjsca na takie rozlozenie darniny, to nalezy ja
magazynowaé w regularnych pryzmach. W porze rozwoju rodlin darning nalezy skladowaé w warstwach trawa do dolu, W
pozostalym okresie darning nalezy skladowaé warstwami na przemian trawa do géry i trawg do dofu. Cras skladowania
darniny przed wbudowaniem nie powinien przekraczaé 4 tygodni,

Darning nie nadajgcy si¢ do powtdrnego wykorzystania nalezy usunaé mechanicznie, z zastosowaniem rowniarek lub
spycharek i przewieZ¢ na miejsce wskazane w SST [ub przez Inzyniera,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogblne zasady kontroli jake$ci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosei robdt podano w OST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 6.
6.2. Kontrola usunigcia humusu lub/i darniny

Sprawdzenie jakosei robét polega na wizualngj ocenie kompletnosei usunigeia humusu lulyi daminy.
7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogélne zasady obmiaru robét

Ogoélne zasady obmiaru robét podano w OST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7,

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg abmiarows jest m* (metr kwadratowy) zdjetcj warstwy humusu [ub/i daminy.

8. ODBIOR ROBOT
Ogéine zasady odbioru robét podano w OST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogéblne ustalenia dotyczgee podstawy piatnosci

Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnodei podano w OST-00.00.08 ,, Wymagania ogélne” pkt 9,
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? wykonania robdt obejmuje:
— zdjgcie humusu wraz z haldowaniem w pryzmy wzdluz drogi lub odwiezieniem na odklad,
— zdjgcie darniny z ewentualnym adwiezieniem i skladowaniem jej w regularnych pryzmach.

10. przepisy zwigzane
Nie wystepuja.
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SST 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE .
SST 02.60.61 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1, Wsiep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbiora liniowych i punktowych robdt ziemnych
planowanych do wykonania w ramach zadania pn. ,Budowa zbiornika wodnego wraz z infrastrukturgy towarzyszaca w
Ledniciwie Wysoka w migjscowosei Glogow Matepolski™

1.2, Zakres stosowania SST

SST stanowi dokument przetargowy i koatraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt dotyczaeych przedmiotowe]j inwestycji.
1.3. Zakres robdt abjgtych SST

Uslalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy obiektu i obejmuja:
a) wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych,

b} budowe nasypow,

¢) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4, Okreslenia podstawowe

t.4,1. Budowla zicmna - budowla wykonana w gruncie fub z gruntu natwalnegoe lub z gruntu antropogeniczoego
spetniajaca warunki stateczno$ci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus zapory - nasyp lub ta czgs¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong zapory i skarpami.

1.4.3. Wysoko$t nasypu lub glebokodé wykopu - réznica rzgdnej terenu i rzgdnej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu tub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysoko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp sredui - nasyp, ktdrego wysokosé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop plytki - wykop, ktérego glebokosd jest mnigjsza niz 1 m,

1.4.8. Wykop dredni - wykop, kidrego glgbokosé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gleboki -~ wykop, ktdrego glebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o malej nosnosci, charakieryzujacy sie znacznym i diugotrwalym
osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.11.  Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie ckreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.12.  Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach, kidrego probki nie wykazujg zmian
objetosci ani nie rozpadajg si¢ pod dzialaniem wody destylowanej; maja wylrzymalodé na sciskanie R, ponad 0,2 MPa;
wymaga uzycia srodkdw wybuchowych albe narzgdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

14,13, Ukop - migjsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, polozone w obrgbie pasa robot.
1.4.14. Dokop - migjsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, polozene poza pasem robét,

1.4.15. Odklad - migjsce whudowania lub skiadowania {odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykenywania
wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac zwigzanych z trasy zapory.

1.4.16. Wskaznik zageszczenia gruntu - wiclkodé charakteryzujgea stan zaggszezenia gruntu, okreslona wg wzori:

j, =L
=L
Pas
gdzie:
Py - gestosé objetosciowa szkicletu zaggszezonege gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9}, {Mg/m®y,
pgs - maksymalna gestodé objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PIN-B-04481:1988

[2]. stuzgca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m™),

1.4.17. Wskaznik réznoziarnistodci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszezalnosé grunidw niespoistych, okreslona wg wzoru:

y-9a
dio
gdzie:
dg - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (num),
dg - fSrednica oczek sita, przez kiore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.18. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielkosé charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okre$lona wg wzoru:
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E,
gdzie:
£ -modul odksztalcenia gruntu eznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4],
E,  -modul odksztalcenia grantu oznaczony w pawtérnym obeigzeniu badang) warstwy zgodnie z PN-5-02205:1998 [4].
1.4,19. Geosyntetyk - material stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany z wysoko polimeryzowanych wlékien
syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych, polipropylenowych i poliestrowych, charakieryzujacy
sie migdzy innymi duzg wytrzymaloscig oraz wodoprzepuszezalnodeia, zgodny z PN-ISO10318:1993 [5], PN-EN-963:1999
[6].
Geosyntetyki obejmuja: geotkaniny, geowldkniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki, geokompozyty, geomembrany, zgednie
z wytycznymi [BDiM [13].

1.4.20. Porostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi poiskimi normami i z definicjami
podanymi w OST-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
L.5. Ogblne wymagania dotyczsce robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podane w OST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 1.5.

2. Materialy (grunty)
2.1, Ogélne wymagania dotyezgce materialdw

Ogdlne wymagania dotyczqce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST-00.00.00 ,Wymagania ogblne”

pkt 2.
2.2. Podzial gruntéw

Podzial gruntdw pod wzgledem wysadzinowodei podaje tablica 1. )
Podzial gruntow pod wzgledem przydatnosci do budewy nasypdw podano w SST-02.03.01 pkt 2.

Tablica [. Podzial gruntéw pod wzgledem wysadzinowodct wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. W)iigg;%‘c?g;:nie Tednostki . . Grupy grunidw :
niewysadzinowe walpliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu —  Tumosz piasek pytasty | malo wysadzinowe
niegliniasty zwietrzelina — glina piaszezysta zwiezla,
AL gliniasta glina zwiczla, glina
~ pospdlka rumosz gliniasty pylasta zwigzta
— piasek gruby Zwir gliniasty — il il piaszczysty, if
—  piasek $redni pospélka pylasty
—  piasek drobny gliniasta bardzo wysadzinowe
— el - piasek gliniasty
nicrozpadowy —  pyl pyl piaszezysly
- glina piaszcezysta, glina,
glina pylasta
— il warwowy
2 | Zawartosdé
czastek % f
< 0,075 mm <[5 od 15 do 30 =30
£0,02_mm <3 od 3 do 10 > 10
3 {1 Kapilarnosc
bicrna Ly, m < 1,0 21,0 > 1,0
4 | WskaZnik
piaskowy WP > 135 od 25 do 35 <25

2.3. Zasady wykorzystania grantow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny byé przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do
budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypdw mogg by¢ wywiczione poza teren budowy tylko wowczas, gdy
stanowia nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezelt grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedgc nadmiarem objgtosci robét ziemnych, zostaty za
zgoda Inzyniera wywiczione pizez Wykonawcg poza leren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypdéw lub
wykonanic prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rédwnowaznej objetosei gruntdw
przydatnych ze Zrédet wiasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypow, okreslone w SST-02.03.01 pkt 2.4, powinny byé wywiezione przez
Wykonawee na edklad. Zapewnienie terendw na odkiad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslone tego
inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydainogé
wynika jedynie z powaodu zamatznigcia fub nadmiernej wilgotnosci. ‘

24




o

P

2.4, Geosyntetyk

Geosyntelyk powinien byé materialem odpornym na dziatanie wilgoci, srodowiska agresywnego chemicznie i biologicznie

oraz temperatury. Powinien by¢ to material bez rozdacé, dziur i przerw cigglodcl z dobra przyczepnosciy do gruntu.

Wiasciwodei stosowanych geosyntetykéw powinny byé zgodne z PN-EN-963:1999 [6] i dokumentaciq projektowg.

Geosynlelyk powinicn posiadaé aprobate techniczna wydang przez uprawniong jednostke.

3. Sprzet

3.1, Ogdlne wymagania dotyczgce sprzgtu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzgtu podano w OST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzgt do robét ziemnych

Wykonawea przystepujgey do wykonania robdt ziemiych powinien wykazaé sie mozliwodeia korzystania z nastgpujacego

sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioly pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),

—  transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

—  sprzetu zaggszezajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

3.3. Sprzet do przenoszenia i ukladania geosyntetykdw

Do przenoszenia i ukladania geosyntetykéw Wykonaweca powinien uzywaé odpowiedniege sprzgte zalecanege przez

producenta, Wykonawca nie powinien stosowaé sprzetu mogacege spowodowac uszkodzenie ukladanego materiatt.

4. Transport

4.1, Ogdine wymagania dotyczgce transportu

Ogtlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2, Transport gruntéw

Wybor érodkdw transporfowych oraz metod transportu powinien by dostosowany do rodzaju gruntu (materialu), jego
objetodci, sposobu odspajania i zaladunku oraz do odleglosel transportu. Wydajnosé rodkéw transportowych powinna byé
ponadto dostosowana do wy«dajnoget sprzgtu stosowanege do urabiania i whudowania gruntu (materialu).

Zwiekszenie odleglodei transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawa reszezenh Wykonawcey, dotyczacych
dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwickszone odlegtosei nie zostaly wezesniej zaakceptowane na pismie przez InZyniera.

4.3. Transport i skladowanie geosyntetykéw

Wykonawca powinien zadbaé, aby transport, przenoszenie, przechowywanie | zabezpieczanie geosyntetykdw byly
wykonywane w spas6h nie powodujgey mechanicznyeh lub chemicznych ich uszkodzen. Geosyntetyki wrazliwe na dwiatlo
sloneczne powinny pozostawaé zakryte w czasie od ich wyprodukowania do whudowania.

5. Wykonanie robdt

5.1, Ogélne zasady wykonania robdt

Ogélne zasady wykonania rebdt podano w 0ST-00.00.00 ,,Wymagania ogoine™ pkt 3.
5.2. Dokladnoéé wykonania wykopow i nasypdw

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopic lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz £ 10 cm.
Réznica w stosunku do projektowanych rz¢dnych robét ziemnych nie moze przekraczaé + 1 cmi -3 em.

Szerokosé gérnej powierzehni kerpusu nie moze roznié sig od szerokodei projektowangj o wigeej niz £ 10 cm, a krawgdzie
korony nic powinny mie¢ wyraznych zalaman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sig od projektowanege o wiecej niz 10% jego wartodei wyrazonej tangensem kata.
Maksymalne nierdwnosci na powierzehni skarp nie powinny przekraczaé + 10 ecm przy pomiarze falg 3-metrows, albo
powinny by¢ spelnione inne wymagania dotyczgce nieréwnosci, wynikajace ze sposebu umocnienia powierzehni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczace réwnosdcl powierzchni dna wykepu oraz pochylenia i réwnogei skarp, powinny
by¢ okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3, Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niczaleznie od budowy urzadzei, stanowiacych elementy systemdw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji projektowej,
Wykonawea powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, kidre zapewniy odprowadzenic wod
gruntowych i opadowych poza abszar robdt zismnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiege wykonywania wykopéw i nasypdw, aby powlierzehniom gruntu nadawaé w catym
okresie trwania rob6t spadki, zapewniajgce prawidlowe edwodnicenic.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktdre spowoduje ich dhegotrwata nieprzydatnose,
Wykonawca ma obowiazek usunigeia tych gruntdw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez
jakichkelwick dodatkowych oplat ze strony Zamawiajaeego za te czynnosei, jak rdwniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wéd do istniejgcych zblornikdw mnaturalnych i wrzadzed odwadniajgeych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4, Odwodnienie wykopdw

Technologia wykonania wykopu musi umoziiwia¢ jega prawidtowe odwodnienie w catym okresic trwania robot ziemnych.
Wykonanie wykopdw powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia sig niwelety.

25



W czasic robdt ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podiuzny i nadaé przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajgee szybki odplyw wéd z wykopu. O ile w dokumentacji projeklowej nie zawarto innego wymagania, spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku graniéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntdw
niespoistych. Nalezy uwzglednié ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow oraz termindw wykonywania
innych robdt na spetnicnie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu rob6t ziemnych.
Zrédta wody, edstoniete przy wykonywaniu wykoptw, nalezy ujac w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalexzy
odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych,

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinay byé wykonane zgodnie 7z dokumentagja projektowa i SST. Szerokodd dna i
glebokos¢ rowu nie maga réanic sie od wymiardw projektowanych o wieesj niz + § cm. Dokladno$é wykonania skarp rowéw
powinna by¢ zgodna z okreslona dla skarp wykopow w SST-02.01.01.

5.6. Ukladanie geosyntetykéw

Geosyntetyki nalezy uklada¢ laczac je na zakdad zgodnie z dokumentacig projektows i SST. Jezeli dokumentacia projektowa
i 88T nic podajg inaczej, przylegajace do siebie arkusze lub pasy geosyntetykéw nalezy ukladad z zakladem (i kotwieniem)
zgodnie z instrukeja producenta lub decyzja projekianta.

W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, nalezy w uzgodnientu z Inzynierem, przykryé to uszkodzenie pasami geosynietyku
na diugosei i szerokosel wigkszej o 90 cm od obszaru uszkodzonego.

Warstwa gruntu, na kidrej przewiduje sie ulozenie geosyntetyku powinna by réwna i bez ostrych wystepéw, mogacych
spowodowaé uszkodzenie geosyntetyku w czasie ukladania lub pracy. Meloda ukiadania powinna zapewnié przyleganie
geosyntetyku do warstwy, na kidrej jest ukladana, na calej jej powierzehni. Geosyntetykéw nie nalezy naciggaé lub
powodowaé ich zawieszenia na wzgérkach (garbach) lub nad dolami. Nie dopuszeza si¢ ruchu maszyn budowlanych
bezposrednio na uloZonych geosyntetykach. Nalezy je przykry¢ gruntem nasypowym niezwlocznie po ulozeniu.

6. Kontrola jakesci robat

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakodci robdt podano w OST-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikaci okreslonymi w pkeie
5 oraz z dokumentacjg projektowa.

Szezepdlng uwage nalezy zwrécic na:

- wlasciwe ujecie | odprowadzenie wid epadowych,

- wiagciwe ujecie i odprowadzenie wysickéw wodnych,

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Czynnosci wechodzace w zakres sprawdzenia jakosdet wykonania robét okrestono w pkeie 6 SST-02.01.01oraz SST-02.03.01.
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. CzgstotliwosE oraz zakres badart [ pomiardw
Czgstotlivwosé oraz zakres badaf i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

Tablica 2. Czgstotliwos¢ oraz zakres badaf i pomiaréw wykonanych robdt ziemnych

Ep. Badana cecha Minimalna czgstotliwodé badart i pomiardw
1| Pomiar szerokosei korpusu Pomiar tasma, szablonem, fatg o dlugosci 3 m i poziomicg lub niwelatorem, w
ziemnego odstepach co 200 m na
2 | Pomiar szerokosci dna rowow prostych, w punktach gléwnych luku, co £00 m na lukach o R > 100 m co 50 m na
3 | Pomiar rzednych powierzchni fukach o R < 100 m
korpusu ziemnego oraz w migjscach, ktdre budzg watpliwosci

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar réwnosei powierzchni
korpusu

6 | Pomiar réwnosci skarp

7 |Pomiar spadku podluznego | Pomiar niwelatorem rzgdnych w odstgpach co 200 m oraz w punktach watpliwych
powierzchni korpusu lub dna
rowu

8 | Badanie zaggszczenia gruntu Wskaznik zaggszezenia okreslaé dla kazdej utozonej warstwy lecz nie rzadzicj niz
w trzech punkiach na 1000 m® warstwy

6.3.2. Szerokod¢ korpusu ziemnego

Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze roznic sig od szerokosel projektowanej o wigcej niz + 10 cm.
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6.3.3. Szerokosé dna rowow

Szerokosdé dna rowdw nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wigeej niz + 3 cm,

6.3.4. Rzedne kovony korpusu ziemnego

Rzedne koreny korpusu ziemnego nie mogg réznic si¢ od rzednych projektowanych o wigcej niz -3 em lub+1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze réznié si¢ od pochylenia projektowanego o wieesj niz 10% warlosci pochylenia wyrazonego
langensem kata.

6.3.6. Rownosé korony korpusu

Nierdwnoséci powierzchai korpusu ziemnego mierzone fatg 3-mefrows, nie mogg przekraczad 3 cm.

6.3.7. Rownosdc skarp

Nierdwnodci skarp, mierzone fata 3-metrowa, nie moga przekraczac = 10 cm.

6.3.8. Spadek podluzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podluzny powierzchni korpusu ziemnege lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokasciowych, nie moze dawaé réznie, w stosunku do rzednych projektowanych, wigkszych niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.9. Zaggszezenie gruntu

Wskasnik zageszezenia gruntu okredlony zgodnie z BN-77/893 1-12 [9] powinien by¢ zgodny z zalezonym dla odpowiednigj
kategorii ruchu. W przypadku gruntdw dla ktérych nie mozna okresli¢ wskaznika zaggszezenia nalezy okreslic wskaznik
odksztateenia Ty, zgodnie 7 normg PN-5-02205:1998 [4].

6.4, Badania geosyntetykow

Przed zastosowaniem geosyntetykéw w robotach ziemnych, Wykonawca powinien przedstawicé Inzynierowi gwiadectwa
stwierdzajace, iz zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom norm, aprobaty technicznej i zachowa swoje
wiasciwosei w kontakcie z materialami, ktére bedzie oddzielaé lub wzmacnia¢ przez okres czasu nie krotszy od podanego w
dokumentacji projektowej i SST.

6.5. Zasady postgpowania z wadliwie wylconarymi robotami

Wszystkie materialy nie spehiajgce wymagaf podanych w odpowiednich punktach specyfikacii, zostang edrzucone. Jesli
materialy nie spetniajgce wymagaf zostana wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je
na wladciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawcg na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wadg za nie majgcg zasadniczego wplywu aa cechy
eksploatacyine obiektu i ustali zakres i wielko$¢ potrgeen za obnizong jakodé.

7. Obmiar robét
7.1. Ogéine zasady vbmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST-00.00.04 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 7.
7.2. Obmiar robdt ziemnych

Jednostka obmiarowa jest m* (metr szescienny) wykonanych robot ziemnych.

8. Odbigr robdt

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w OST-00.00.00 . Wymagania ogoine” pkt 8.

Roboly ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacig projektows, SST | wymaganiami [nzyniesa, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pki 6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosei
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platrosci podane w OST-00.04.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 9.

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkows podano w SST-02.01.01oraz SST-02.03.01 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane, Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntéw

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntdw

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnodci biernej

4, PN-§-02265:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne, Wymagania i badania

5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyreby pokrewne .

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskoivego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzehni podatnych i podioza przez

obcigzenie plytg
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9.

BN-77/8931-12 Oznaczente wskazZnika zaggszezenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10,
11,
12.
3.

Wykonanie i odbiér robdt ziemnych dia drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978,
Instrukeja badart podloza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa [998.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnyceh, IBDiM, Warszawa 1997,

Wytyczne wzmachiania podioza gnmtowego w budownictwie drogowym, IBDIM, Warszawa 2002,
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SST (2.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

1. WSTEP

1.1, Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej SST sg wymagania detyczace wykonania i odbioru wykopéw w gruntach nieskalistych planowanych
do wykonania w ramach zadnia pn. ,Budowa zbiernika wodnego wraz z infrastruktura towarzyszacg w Lesniclwie Wysoka
w miejscowodei Glogdw Malopolski™,

1.2, Zakres stosowania SST

SST stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na obiekcie zwigzanych z
realizacjg przedmiotowego zadania.

1.3. Zakres robét objgtych SST

Ustalenia zawarte w niniefszef specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie budowy obicktu i obejmuja
wykonanic wykopdéw w gruntach nieskalistych.

1.4. Okreflenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaly podane w SST-02.00.01 pkt [.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w SST-02.00.01 pkt L.5.
2, Materialy {orunty)

Material wystepuiacy w podiozu wykopu pest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowil podioze nawierzchni. Zgodnie z
Katalogiem typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i potsztywnych [12] powinien charakteryzowaé sie grups nosnogei
G,. Gdy podioze nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nesnodci, nalezy podloze doprowadzi¢ do grupy nosnodei G,
zgodnie 7 dokumentacja projckiows i SST.

3. Sprezet
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w SST-02.00.01 pkt 3.

4. Transport
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgee transportu okreslono w SST-02.00.01 pkt 4.

5. Wykonanie robét
5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogoblne zasady prowadzenia robdt podano w SST-02.00.01 pkt 5.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowad ich statecznosé w calym okresie prowadzenia rob6t, a naprawa
uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego ukszialtowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych odstepstw od
dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposéb, aby grunty ¢ réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypéw
byty odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwigjgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyiszego wymagania,
uzasadnione skamplikowanym ukladem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzynicra.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypdw powinny by¢ bezpodrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na
odklad. O ile Inzynier dopusci czasowe skiadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczyé przed
nadmiernym zawilgocenicm.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosei gruntu

Zaggszezenie pgrunte w wykopach | miejscach zerowych rabét ziemnych powinno spelnia¢ wymagania, dotyczaee
minimalnej wartosct wskaZnika zaggszczenia (L), podanego w tablicy 1

Tablica 1. Minimalne wartodci wskaZnika zaggszczenia w wykopach i micjscach zerowych robét ziemnych

Minimalna wartodé I dla:

Strefa innveh
korpusu obiekty
apory LOWarzyszgee
Garna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00
Na glebokodei od 20 do 30 cm od 0,99 0,97

powierzchni robot ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spelniajg wymaganego wskaznika zaggszezenia, to przed
ulozeniem konstrukeji nawierzehni nalezy je dogeseid do wartodei 1, podanych w tablicy [.

Jezeli wartosci wskaZnika zaggszczenia okreslonc w tablicy 1 nie mogg by¢ osiagnigte przez bezpodrednie zageszezanic
gruntéw rodzimych, to nalezy podjg¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umezliwiajacego uzyskanie wymaganych
wartosci wskaZnika zaggszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sy okreslone w SST, proponuje Wykonawea i
przedstawia do akceptacji Inzynierowi,

Dodatkowe mozna sprawdzi¢ nosnesé¢ warstwy gruntu na powierzchni robdt ziemnych na podstawie pomiaru wtérnego
modutu odksztalcenia E, zgodnie z PN-02205:1998 {4] rysunek 4,
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5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszezaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubosc warstwy gruntu (nadkladu) powyzej rzednych
robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

7. chwily przystapicnia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszeza si¢ pe nim jedynie ruch maszyn wykonujgeych
te czynnodé budowlang. Moze odbywad si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nic spowoduja uszkodzeri powierzchni
korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza
Wykonawce robdt ziemnych.

6. Kontrola jalkosei rohét
6.1. Ogblne zasady kontroli jakosci robdt

Ogdlne zasady kontroli jakogdei robdt podano w SST-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykepdw

Konirola wykonania wykopdw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji projektowe; i
SST. W czasie kontroli szezegdlng uwage nalezy zwrécic na:

a) sposdb odspajania gruntdw nie pogarszajacy ich wlasciwodci,

b) zapewnienic statecznodci skarp,

¢) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robdt i po ich zakonczeniu,

d) dokladnosé wykenania wykepdw {usytuowanie i wykoficzenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okreslonych w pkeie 5.2,

7. Obmiar rebét
7.1, Ogélne zasady obmiarn robét

Ogtlne zasady obmiatu robdt podano w SST-02.00.04 pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanego wykopu.
g 2]

8. Odbidr robét
Og6ine zasady odbioru robdt podano w SST-02.00.01 pkt 8.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogéine ustalenia dotyczace podstawy platnosei

Ogdlne ustalenia dotyczace pedstawy platnodct podano w 85T-02.60.01 pkt 9.
9.2. Cena jednestki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® wykop6w w gruntach nieskalistych obejmuje:

— prace pomiarowe i rohoty przygotowawcze,

— oznakowanie robdi,

~ wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odklad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, zaladunelk,
przewiezienie i wyladunek,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

— profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

— zageszezenie powierzehni wykopu,

— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

— rozplantowanie urabku na odkladzie,

- wykonanie, a nastgpnic rozebranie drég dojazdowych,

— rekultywacje terenu.

10. Przepisy zwigzane

Spis przepisdw zwigzanych podane w SST-02.00.01 pkt {0.
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SST 02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

L. WSTEP

I.1. Przedmiot 88T

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru nasypéw planowanych do wykonania w ramach
zadania pn. ,.Budowa zbiornika wodnego wraz z infrastruktura towarzyszaca w Lesnictvie Wysoka w miejscowosci Glogdw
Malopolski®.

1.2. Zakres stosowania S§T

SST stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych z realizacjy
przedmiotowej inwestycii,

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rebdt ziemnych w czasie budowy obiektu i obejmuja
wykonanie nasypdw.

1.4. Okresglenia podstawowe

Podstawowe ckreslenia zostaly pedane w SST-02.00.01 pkt 1.4.

1.5, Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogéine wymagania dotyczgce robdt podano w S8T-02.00.01 pkt 1.5,

2. Materialy (grunt

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogdine wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST-02.00.01 pkt 2.

2.2, Grunty i materialy de nasypdéw

Grunty i materialy dopuszezone do budowy nasypdw powinny speiniaé¢ wymagania okreslone w PN-5-02205 :1998 [4].

Grunty | materialy do budowy nasypdw podaje tablica L.
Tablica 1. Przydatnodé¢ grantow do wykonywania budowli ziemnych wg PN-§-02205 : 1998 [4].

Tredé
zasirzezenia

Przydatne

Przydatne 7 zastrzezeniami

Przeznaczenic

gdy poty w gruncie skalistym beda
wypelnione gruntem lub materialem
drobnoziarnistym

1. Rozdrobnione grunty skaliste
migkkie

gdy bedg wbudowane w miejsca suche
lub zabezpieczone od wad gruntowych i
powierzchniowych

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste,

pyly piaszczyste i pyly

4. Piaski prochniczne, z A . .
P : do nasypéw nic wyzszych niz 3 m,

Na dolne warstwy
nasypdw ponizej
strefy przemarzania

1. Rozdrohnione grunty skaliste
twarde oraz prunty kamieniste,
zwietrzelinowe, rumosze i otoczaki
2. Zwiry i pospdlki, réwniez
gliniaste

3. Piaski grube, srednio i
drobnoziarniste. naturalne i lamane
4. Piaski gliniaste z domieszkg
frakcji zwirowo-kamienistej
(morenowe) 0 wskazniku
roznoziarnistesci U>13

3. Zuzle wiclkopiecowe i inne
metalurgiczne ze starych zwalow
{powyzej 5 lat)

6. Lupki przyweglowe przepalone
7. Wysiewki kamienne o zawartoscei
frakcyi itowej ponizej 2%

wyjatkiem pylastych piaskdw
préchnicznych

3. Gliny piaszczyste, gliny i gliny
pylaste oraz inne o wi < 35%

6. Gliny piaszczyste zwiezle, gliny
zwigzle § gliny pylaste zwiezle
oraz innc grunty ¢ granicy
plynnosci w od 35 do 60%

7. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartosci frakeji ilowej ponad
2%

8. Zuzle wiclkopieeowe i inne
metalurgiczne z nowega studzenia
{do 5 lat}

9. lotupki przyweglowe
nieprzepalone

10. Popioly lotne i mieszaniny
popiolowo-zuzlowe

zabezpieczonych przed zawilgoceniem

w miejscach suchych fub przegjsciowo
zawilgoconych

do nasypdw nie wyzszych niz 3 m:
zabezpieczonych przed zawilgoceniem
lub po ufepszeniu spoiwami

gdy zwierciadio wody gruntowej znajduje
sig na glebokodel wigkszej od
kapilarnodci biernej gruntu podtoza

o ograniczonej padatnosci na rozpad -
laczae straty masy do 5%

edy wolne przestrzenie zostang
wypelnione materialem drobnoziarnistym

gdy zalegaig w micjscach suchych lub sg
izolowane od wody
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1. Zwiry i pospélki glinjaste
2. Piaski pylaste i gliniaste
. 3. Pyly piaszezyste i pyly
1. Zwiry i pospétki 4. Gliny o granicy piynnosci pod warunkiem ulepszenia tych gruntow
2. Piaski grubo i $rednio- mniejszej niz 35% spoiwami, takimi jak: cement, wapno,
ziarniste 5. Mieszaniny popiotowo-zuzlowe aktywne popioly iip.
. ) , 3. liolupki przyweglowe przepalone  z wegla kamiennego
N‘a‘goﬁr}ne wazsi\ty) zawierajace mniej niz 15% ziarn 6. Wysiewki kamienne gliniaste o
NASYPOw w sirelie mniej- zawartodci frakeji itowej »2%
przemarzania szych od 0,075 mm
4. W_Y§1°‘."kl karnicnne o 7. Zuzle wielkopiccowe i inne drobnoziarniste i nierozpadowe: straty
uziarnieniu odpowiadaja- metalurgiczne masy do 1%
cym pospotkom lub zwirom
8. Piaski drobnoziariste o0 wskazniku nosnosci w210
W wykopach i
migjscach zerowych . - ! Co " £dy sa ulepszane spoiwami (cementem,
do glebokosci Grunty niewysadzinowe Grunty watpliwe i wysadzinowe wapnem, aktywnymi popiolami itp.)
przemarzania
3. Sprezet

3.1, Ogélne wymagania dotyczgce sprzetn

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzgtu okreslono w SST-02.00.01 pke 3.
3.2. Dobér sprzetu zageszczajgcego

W tablicy 2 podano, dla rdznych rodzajéw gruntdw, orientacyjne dane przy doberze sprzetu zage;szczajqccgo Sprzet do
zaggszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszezajgeego wg [13]

Rodzaje gruntu
niespoiste: ‘pl,a[i{.l’ awiy, spoiste: pyly gliny, ity gruboziarniste i kamieniste Uwagi o
Rodzaje urzadzen POSpOd » 3 preydatnode
zageszezajacych grubosé liczba BIUBOSE 1 ba przejsé grubosc liczba przejéé 1 maszyn
warstwy przejsé warstwy ok warstwy [k
[m] o FEE [m] [m]

Walcestatyezne 014502 4do8  01do02  4do8 0,2do 0,3 4do8 Iy
gladkie
Walce statyczne ] ; 02d003  8dol2  02do03 8do 12 2
okoltkowane *
Walcestayezne 054005 6do8  02do04  6do L0 . ’ 3)
ogumione
Walce wibracyjne 544007 4d08  02do04  3dod 0,3 do 0,6 3do5 4)
gladkie **
Walce wibracyine 34006 3do6  02do0d  6do 10 0.2do 04 6do 10 5)
okolkowane ** p
ZageszozuXi 03do05  4dos - . 0.2d0 0.5 4do8 6)
wibracyjne **
Ubijaki 0,2 do 0,4 2dod  0,1do03 3dos 0.2 do 0.4 3do4 6)
szybkouderzajgce
Ubijaki o masie od
1 do 10 Mg 4do 10 Jdob 3doé
ZIZucane z 2,0do 8,0 uderzen w 1,0 do 4,0 uderzea w [,0 do 5,0 uderzen w
wysokosci od 5 do punkt punkt punkt
10m

*} Walce statyczne sg malo przydatne w gruntach kamienistych.

**} Wibracyjnic nalezy zaggszezad warstwy gruboasel = 15 cm, ciefisze warstwy nalezy zageszczad statycznie.

*¥¥) Wartosei orientacyine, wlasciwe nalezy ustalié na odeinku doswiadezalnym.

Uwagi: 1) Do zaggszezania gornych warstw podloza. Zalecane do codziennege wygladzania (przywalowania) gruntow
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadajg sig¢ do gruntdw nawodnionych,

3) Malo przydatne w gruntach spoistych.

4} Do gruntéw spoistych przydatne sa walce srednie i cigzkie, do gruntdw kamienistych - walce bardzo cigzkie.

5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych, pospotek gliniastych i glin piaszezystych.

6) Zalecane do zasypek waskich przekopéw )

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczaee transportu podano w SST-02.00.01 pkt 4.
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5. Wykonanie robat
5.1, Ogélne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania robdt podano w SST-02.00.01 pkt 5.
5.2. Ukop i dokop

5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu

Migjsce ukopu lub dokopu powinno byé wskazane w dokumentacji projektowej, w innych dokumentach kontraktowych lub
przez Inzyniera. Jezeli migjsce Lo zostalo wybrane przez Wykonawee, musi by¢ ano zaakceptowane przez Inzyniera,

Miejscee ukopu lub dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przewdz lub przemieszezanie grantu na jak najkrétszych
odlegtosciach. O ife to mozliwe, transport gruntu powinien edbywad si¢ w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy
moga mieé ksztalt poszerzonych rowow przyleglych do korpusu. Ukopy powinny by¢ wykonywane réwnolegle do osi drogi,
po jednej lub obu jej stronach.

5.2.2. Zasady prowadzenia robdt w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu meze rozpoczaé si¢ dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu przydatnosci
zalegajgcego grantu do budowy nasypdw oraz pe wydaniu zgody na pismie przez Inzyniera. Glgbokodé na jaka nalezy oceni¢
przydatnodé gruntu powinna by¢ dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypdw nie powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga iego dostgp do gruntu
przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawceg grunty nieprzydatne powinny byé
whudowane z powrotem w migjscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inzyniera. Rabaty te beda wlgezone do obmiaru
robét i oplacone przez Zamawiajacego tylko wowczas, gdy odspojenie gruntéw nieprzydatnych bylo konieczne i zostalo
potwierdzone przez Inzyniera.

Dno ukopu nalezy wykona¢ ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego splywu wody. O ile to konieczne, ukap (dokop)
nalezy odwodnié przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie moZe on naruszaé statecznosci zbocza,

Dno i skarpy ukopu po zakoficzeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak uksztaltowane, aby harmonizowaly z otaczajgcym
terenem. Na dnie i skarpach ukopu nalezy przeprowadzi¢ rekultywacje wedlug odrebnej dokumentacii projektowe;.

5.3. Wykonanie nasypow

5.3.1. Przygotowanie podloza w obrgbie podstawy nasypu

Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrgbie jego podstawy zakenczy¢ roboly przygotowawcze, okreslone w
SST-01.00.00 ,Rohoty przygotowawcze”.

5.3.1.1, Wycigcie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terent w stosunku do osi nasypu jest wieksze niz 1:5 nalezy, dla zabezpieczenia przed
zsuwaniem sie nasypu, wykonaé w zboczu stopnie o spadku game] powierzchni, wynoszacym okolo 4% L [% i szerokosei
od 1,0 do 2,5 m.

5.3.1.2. Zageszezenie gruntu i nosnosé w podtozu nasypu

Wykanawca powinien skontrolowaé wskaznik zaggszezenia gruntéw rodzimych, zalegajacych w stretic podioza nasypu, do
alebokosei 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli wartosé wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz okreslona w tablicy 3,
Wykonawca powinien doggécic podioze tak, aby powyzsze wymaganie zostalo spelnione.

Jezeli wartoscl wskaznika zaggszezenia okreslone w tablicy 3 nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie zaggszczanie
podioza, to nalezy podjgé érodki w celu ulepszenia gruntu podloza, umozliwiajgee uzyskanie wymaganych wartosci
wskaznika zaggszezenia.

Tablica 3. Minimalne wartoséci wska#nika zaggszezenia dla podloza nasypow do glebokosdei 0,5 m od powierzchni terenu

Nasypy Minimalna wartosé [ dia.l:
o wysokosci, innych
m zapory urzadzenia towarzyszgce
do2 0,97 0.95
ponad 2 0,97 0.95

Dodatkowo mozna sprawdzié nosnosé warstwy gruntu podloza nasypu na podstawie pomiare widrege modulu
odksztatcenia E, zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3.

5.3.1.3. Spulchnienie gruntow w podiozu nasypow

Jezeli nasyp ma byé budowany na powierzehni skaly lub na innej gladkiej powierzchni, to przed przystapieniem do budowy
nasypu powinna ona by¢ rozdrobniona lub spulchniona na glghokos¢ co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powigzania z
podstawa nasypu. ;

5.3.2. Wyb6r gruntéw i materiatéw do wykonania nasypow

Wybdr gruntdw i materiatéw do wykonania nasypdw powinien by¢ dokonany z uweglgdnieniem zasad podanych w pkcie 2.
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5.3.3. Zasady wykonania nasypdw
5.3.3.1. Ogone zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny byé wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profitu podiuznego, ktdre okreslono w

dokumentacji projekiowej, z uwzglednieniem ewentuatnych zmian wprowadzonych zawezasu przez InZyniera.

W cefu zapewnienia statecznodel nasypu i jego réwnomiernego osiadania nalezy przestrzegad nastepujacych zasad:

a} Nasypy naleZy wykonywad metoda warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy powinny byé
wznoszone rownontiernie na calej szerokosci.

b) Grubosé warstwy w stanie lunym powinna byé odpowiednio dobrana w zaleinodci od rodzaju gruntu i sprzetu
uzywancgo do raggszczania. Pizystgpiente do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero po
stwierdzeniu przez Inzyniera prawidiowego wykonania warstwy poprzedniej,

¢} Grunty o rdznych wiadciwosciach nalezy whbudowywaé w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na calej
szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy whudowywaé w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasypu,

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy whbudowywad poziomo, a warstwy gruntu malo przepuszczalnego (o

wspdlczynnika K, = 107 m/s) ze spadkiem grnej powierzehni okoto 4% + 1%, Kiedy nasyp jest budowany w terenic
piaskim spadck powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien byé jednostronny,
zgodny z jego pochyleniem. Uksztaltowanie powierzehni warstwy powinno uniemozliwiaé lokalne sromadzenie si¢
wody.

e} Jezeli w okresie zimowym nastgpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia jest wykonana z gruntu
spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztaltowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z
zastosowaniem cieku. Takic uksztallowanie gdrnej powierzehni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych
powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym nasyp.

) Gorng warstwe nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykonaé z gruntdw niewysadzinowych, o wskazniku
wodoprzepuszezalnodei Ky = 6 X 10 ™ m/s i wskagniku roznoziamistodci U = 5. fezeli Wykonawca nie dysponuje
gruntem o takich wlasciwosciach, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na ulepszenie gérngj warstwy nasypu poprzez.
stabilizacje cementem, wapnem lub popiolami lotnymi. W takim przypadku jest konjeczne sprawdzenic warunku
nosnosci i mrozoodpornodci konstrukeji nawierzchni i wprowadzenie korekly, polegajace] na rozbudowaniu podbudowy
pomocniczej.

g) Na terenach o wysokim stanie wéd pruntowych oraz na terenach zalewowych deine warstwy nasypu, o grubodei co
najmniej 0,5 m powyzej najwyzszege poziomu wody, nalezy wykonaé z gruntu przepuszezalnego.

h} Przy wykonywaniu nasypéw z popioléw lotnych, warstwe pod popiolami, grubodcei 0,3 do 0,5 m, nalezy wykonaé z
gruniu lub materialéw o duzej przepuszezalnadei. Gérnej powierzehni warstwy popiolu nalezy nadaé spadki poprzeczne
4% 1% wediug poz. d).

1} Grunt przewieziony w migjsce whbudowania powinien byé bezzwlocznie whudowany w nasyp. Inzynier meze dopuscié
czasowe sktadowanie gruntu, pod warankiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.2. Wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw przemystowych

Wykonywanie nasypow z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw przemystowych powinno odbywaé sig

wedlug jednej z nizej podanych metod, jesli nie zostafo okreslone inaczej w dokumentacji projektowei, SST tub przez

Inzyniera:

a) Wykonywanie nasypiw z gruatdw kamienistych lub gruboziarnistych odpaddw przemyslowych z wypetnieniem wolnych
przestrzeni

Kazdg rozlozong warstwe materialéw gruboziarnistych o grubodci nie wigkszej niz 6,3 m, nalezy przykryé warstwg zwiry,

pospatki, piasku Jub gruntu (materiatu) drobnoziarnistego. Materiatem tym wskutek zageszczania (najlepicj sprzgtem

wibracyjnym). wypclnia sig wolne przestrzenie migdzy grubymi ziarnami. Przy tym sposobie budowania nasypdw mozna

stosowac skaly oraz odpady przemystowe, ktdre s migkkie (zgodnie z charakierystyka podang w tablicy 1).

b) Wykonywanic nasypow z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpaddw przemysiowyeh bez wypelnienia
wolnych przestrzeai

Warstwy nasypu wykonane wedlug tej metody powinny by¢ zbudowane z materialéw mrozoodpornych. Warstwy te nalezy

oddzieli¢ od podioza gruntowego pod nasypem araz od gornej strefy nasypu okolo [0-centymetrowa warstwg 2wiry, pospolki

hub nieodsianego kruszywa lamanego, zawierajacego od 25 do 50% ziarn mniejszych od 2 mm i spelniajacych warunek:

ddgsz2Ds=244ds

gdzie:
dgsidis - Srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 83% i 15% gruntu pedloza lub gruntu gémej warstwy nasypu {mm),
Dys - drednica oczek sita, przez kidre przechodzi 15% materiatu gruboziarnistego (mm).

Czgsel nasypéw wykonywane tq metoda nie moga siggad wyzej niz £,2 m od projektawanej niwelety nasypu.
¢) Warstwa oddziclajgca 7 geotekstylidw przy wykonywaniu nasypdw z gruntéw kamienistych
Rolg warstw oddzielajgcych mogg réwniez petnié warstwy geotckstyliow. Geotekstylia przewidziane do uzycia w tym celu
powinny posiada¢ aprobatg techniczng, wydang przez uprawniong jednostkg. W szezegGlnodei wymagana jest odpowiednia
wytrzymalosé mechaniczna geotekstyliow, uniemozliwiajgca ich przebicie przez ziarna materiatu gruboziarnistego oraz
odpowiednie whasciwosci filtracyjne, dostosowane do uziarniania przylegtych warstw.

5.3.3.3. Wykonywanie nasypéw na dojazdach do obicktow

Do wyi{onywania nasypow na dojazdach do obiektéw, na dlugosci rownej diugosci klina odlamu, zaleca sig stosowanic
gruntdw stabilizowanych cementem.
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Do wykonania nasypéw na dojazdach, bez ulepszania gruntéw spoiwem, moga byé stosowane zwiry, pospdlki, piaski
srednioziarniste i gruhoziarniste, owskazniku réznoziarnistosei U=35 i wspolezynniku wodoprzepuszezalnosei ko > 107 m/s.
W czasie wykonywania nasypu na dojazdach nalezy spelnié wymagania ogdine, sformulowane w pkeie 5.3.3.F. Wskasnik
zageszezenia gruntu I powinien by¢ nie mnigjszy niz 1,00 na calej wysokosei nasypu (dla autostrad i drdg ekspresowych
gorne 0,2 m nasypu - 1,03 tablica 4).

5.3.3.4. Wykonanie nasypdw nad budowlami

Nasypy w obrgbie budowli nalezy wykonywaé jednoczesnie z obu stron budowli z jednakowych, dobrze zageszezonych
poziomych warstw gruntu, Dopuszeza sie wykonanie przepustdw z inaych poprzecznych elementdw odwodnienia w
przekopach (wcinkach) wykonanych w poprzek uformowanego nasypu. W tym przypadku podczas wykonania nasypu w
obrghie przekopu nalezy uwzglednié wymagania okreslone w pkeie 5.3.3.6.

5.3.3.5. Wykonywanie nasypdw na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pochytodci od 1:5 do 1:2 nalezy zabezpieczyé nasyp przed zsuwaniem si¢ przez:

a) wyciceic w zhocza stopni wg pkiu 5.3.1.1,

b} wykonanie rowu stokowego powyzej nasypu.

Przy pochylodciach zbocza wickszych niz 1:2 wskazane jest zabezpieczenie statecznodel nasypu przez podparcie go murem
OpOrowyIL.

5.3.3.6. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejgcego nasypu nalezy wykonywacé w jego skarpie stopnic o szerokodci do 1,0 m. Spadek gdrnej
powierzchni stopni powinien wynosié 4% £1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wyciccie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwach przyleglych czedei nasypu, wykonanych z gruntdw o
rdznych wlasciwodciach fub w rdznym czasie.

5.3.3.7. Wykaonywanie nasypéw na bagnach

Nasypy na bagnach powinny by¢ wykenane wediug oddzielnych wymagan, opartych na:

a) wynikach badar glebokodcl, typu i warunkéw hydrologicznych bagna,

b) wynikach badafi prébek gruntu bagiennego z uwzglednieniem okreslenia rodzaju gruntu wypelniajacego bagno,
wspélezymuikéw filtracji, badan edontetrycznyeh, wilgotnosei itp.,

¢} obliczeniach statecznodci nasypu,

d) obliczeniach wielkodci i czasu osiadania,

e) uzasadnieniu ckonomicznym obranej metody budowy nasypu.

W czasie wznoszenia korpusu metody warstwoiwa obowigzuja ogdine zasady okreslone w pkeie 5.3.3.1.

5.3.3.8. Wykonywanie nasypéw w okresie deszczdw

Wykonywanie nasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotnosé gruntu przekracza warto$¢ dopuszcezalng, to znaczy jest wieksza
od wilgotnodcei optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosel.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie welno ukladaé nastgpaej warstwy gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzié w sposob mechaniczny fub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palenym albo

hydratyzowanym.
W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszezegélne jego warstwy oraz korona nasypu po
zakonczeniu rabot ziemnych powinny byé réwne i mie¢ spadki potrzebne do prawidlowego odwodnienia, wedlug pkiu

5.3.3.1, poz. d).

W okresic deszczowym nie nalezy pozostawiaé nie zaggszczongj warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa gruntu
niezapgszezonego ulegla przewilgoceniu, a Wykonawea nie jest w stanie osuszyc jej i zagedelé w czasie zaakceptowanym
przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykenawey usunigcie wadliwe] warstwy.

5.3.3.9. Wykonywanie nasypow w okresie mrozdow

Niedopuszezalne jest wykonywanie nasypdw w temperaturze przy ktdre] nie jest mozliwe osiggnigcie w nasypie
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza si¢ whudowania w nasyp gruntéw zamarznigtych lub gruntdw przemieszanych ze sniegicm lub lodem.

W czasie duzych opaddw $niegu wykonywanie nasypdw powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usungdé
$nieg z powierzchni wznoszonego nasvpir.

Jezeli warstwa niezageszczonego grunlu zamarzia, 1o nie nalezy jej przed rozmarznigciem zageszezad ani ukiadaé na nicj

nastepnych warstw.
5.3.4. Zageszezenie gruntu
5.3.4.1, Opdine zasady zageszczania gruniu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozioZeniu, powinna byé ngt;b?(,ﬂ)na z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego

dia danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkow.
Rozlozone warstwy gruntu nalezy zageszezad od krawedzi nasypu w kier unku jego osi.

5.3.4.2, Grubos¢ warstwy

35




Grubosé warstwy zaggszezonego gruntu oraz liczbe przejsd maszyny zageszezajgeej zaleca sig okreslic dodwiadezainie dla
kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w pkeie 5.3.4.5.

Orientacyjne wartosei, dotyczace grubodci warstw réznych gruntdw oraz liczby przejazdéw réznych maszyn do zageszezania
podano w pkeie 3.

5.3.4.3. Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotnodé gruntu w czasie zageszezania powinna by¢ réwna wilgotnosel optymalnej, z tolerancja:

a) w gruntach niespoistych +2 %
b} w gruntach malo i srednio spoistych  +0%, 2%
¢} w mieszaninach popiolowo-2zuzlowych +2 %, —4 %

Sprawdzenie wilgotnosei gruniu nalezy przeprowadzad laboratoryinie, z czestotliwoscig okre$long w pktach 6.3.216.3.3.

5.3.4.4. Wymagania dotyczace zageszezania

W zaleznodci od uziarnienia stosowanych materialdw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomoca oznaczenia
wskaznika zageszczenia lub pordwnania pierwotnego i wtérnego modulu odksztalcenia.

Kaontrole zaggszezenia na podstawie porownania pierwotnego i wtdrnego modulu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z
normg PN-§-02205:1998 [4], nalezy stosowac tylko dla gruntdw gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe okreslenic
wskaznika zageszezenia [, wedlug BN-77/8931-12 [9].

Wskaznik zageszezenia gruntdw w nasypach, okredlony wedlug normy BN-77/8931-12 [9], powinien na calej szerokodci
korpusu spelnia¢ wymagania podane w tablicy 4,

Tablica 4. Minimalne wartosci wskaZnika zaggszezenia gruntu w nasypach

Minimalna wartosé [ dla:

Strefa innvch
nasypu Obiﬁkty
zapory towarzyszjce
Gérna warstwa o grubodei 20 cm 0,59 0,99

Nizej lezace warstwy nasypu do glebokosci
od powierzchni robdt ziemnych:
~02dof,2m 0,98 0,97

Warstwy nasypu na glgbokodei od powierzchni
robét ziemnych ponizej:
-1,2m 0,97 0,93

Jako zastgpeze kryterium oceny wymaganego zaggszezenia gruntéw dla ktérych trudne jest pomiecrzenie wskaZnika
zageszezenia, przyjmuje si¢ wartosé wskaznika odksztalcenia [, okre§lonego zgodnie z normg PN-8-02205:1998 [4].
Wskaznik odksztatcenia nie powinien by¢ wigkszy niz:

a) dia zwirdw, pospdlek i piaskow

by 2,2 przy wymaganej wartosei [; 21,0,

¢} 2,5 przy wymaganej wartodei I, <1.0,

dy  dla grantdw drobnoziarnistych o réwnomiernyrn uziarnieniu (pytéw, glin pylastych, glin zwieztych, itéw — 2.0,

e) dla gruntéw réznoziarnistych (zwirdw gliniastych, pospdlek gliniastych, pyléw piaszezystych, piaskow gliniastych,

glin piaszczystych, glin piaszczystych zwigzlych) - 3,0,

D dla narzutow kamiennych, rumoszy — 4,

g} dla gruntdw antropogenicznych — na podstawie badan poligonowych.
Jezeli badania kontrolne wykazqg, 2e zaggszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to Wykonawea powinien spulchnié
warstwe, doprowadzié grunt do wilgotnosei optymalnej 1 powtdrnie zaggsceic. Jezeli powtdrme zaggszezenie nie spowoduje
uzyskania wymaganego wskaznika zaggszezenia, Wykonawea powinien usunaé warstwg | whudowad nowy material, o ile
Inzynier nie zezwoli na ponowienic préby prawidlowego zaggszezenia warstwy,

5.3.4.5. Prébne zaggszezenic

Odcinek doswiadezalny dla prébnegoe zaggszezenia gruniu o minimalnej powierzchni 300 m?% powinien by¢ wykonane na
ferenie oczyszczonym z gleby, na ktérym ukfada sig grunt czterema pasmami o szerokodei od 3,5 do 4,5 m kazde.
Poszczegdlne warstwy ukladanego prunta powinny mie¢ w kazdym pasie inng grubosé z tym, ze wszystkie muszg miedeid
sig w granicach wlasciwych dia danego sprzgtu zageszezajacego. Wilgotnosé gruntu powinna byé rowna optymalne] z
tolerancja podana w pkcie 5.3.4.3. Grunt ulozony na poletku wedtug podanej wyzej zasady powinien by¢ nastgpnie
zageszozony, a po kazdej serii przgj$¢ maszyny nalezy okreslic wskaZniki zaggszezenia, dopuszczajge stosowanic innych,
szybkich metod pomiaru (sonda izotopowa, ugigciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkach terenowych).

Oznaczenie wskaznika zaggszezenia nalezy wykona¢ co najmniej w 4 punktach, z kidrych co najmniej 2 powinny umozliwié
ustalenie wskaznika zageszezenia w dolnej czgsei warstwy. Na podstawie pordwnania uzyskanych wynikéw zageszezenia z
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wymaganiami podanymi w pkeie 3.3.4.4 dokonuje si¢ wyboru sprzgtu i ustala si¢ potrzebng liczbe przejse oraz grubosé
warstwy rozktadanego gruntu.
5.4. Odldady

5.4.1. Warunki ogdine wykonania odkladéw

Roboly oméwione w tym punkcie dotycza postgpowania z gruntami lub innymi materialami, ktére zostaly pozyskane w

czasic wykonywania wykopéw, a ktdre nic beds wykorzystane do budowy nasypoéw oraz innych prac zwigzanych z trasg

drogowa.

Grunty lub inne materialy powinny by¢ przewiezione na odklad, jezeli:

a) slanowig nadmiar objetosci w stosunku do objgtosci gruntow przewidzianych do wbudowania,

b} sa nieprzydatne do budowy nasypéw oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych z budowg trasy drogowej,

¢) ze wegledu na harmonogram robdt nie jest ekonomdicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanic materialdw
pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca moze przyjaé, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkdw tyike wawezas, gdy zostato to jednoznacznie

okreslone w dokumentacji projektowej, harmaonogramie robdt tub przez Inzyniera.

5.4.2. Lokalizacja odiktadu

Jezeli pozwalajg na to wiadciwosci materialéw przeznaczonych do przewiezienia na odktad, materialy te powinny by¢ w
razie mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania dotéw i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego
poszerzenia nasypéw. Roboty te powinny byé wykonane zgodnie z dokumentaciy projekfews i odpowiednimi zasadami,
dotyezgcymi whudowania i zapgszezania gruntdw oraz wskazéwkami Inzyniera.
Jezeli nie przewidziane zagospodarowania nadmiaru objgtosei w sposob okredlony powyzei, materialy te nalezy przewieZé na
odklad,
Lokalizacja odkiadu powinna byé wskazana w dokumentacii projektowsj lub przez Inzynicra. Jezeli miejsce odktadu zostalo
- wybrane przez Wykonawcee, musi byé ono zaakceptowane przez Inzyniera, Niczaleznie od tego, Wykonawea musi uzyskad
zgode wlasciciela terenit.
Jezeli odklady sa zlokalizowane wzdluz odcinka trasy przebiegajacego w wykopie, to:
4) odklady mozna wykonaé z obu siren wykopu, jezeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie, przy czym odleglosé
podnéza skarpy odkladu od gdrej krawedzi wykopu powinna wynosic:
— - nie mniej niz 3 m w gruntach przepuszezalnych,
— -nie mniej niz 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,
b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odklad nalezy wykonal tylko od gdrnej
strony wykopu, dia ochrony od wody stokowej,
¢) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszacym ponad 20%, odldad nalezy zlokalizowad ponizej wykopu,
d) na odcinkach zagrozenych przez zasypywanic drogi $niegiem, odklad nalezy wykonaé od sirony najczescic wicjgeych
wiatrdw, w odleglosci ponad 20 m od krawgdzi wykopu.
Jedli odklad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on usunigty przez
Wykonawce na jego koszt, wedtug wskazan Inzyniera.
Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajgce 7z ewentualnych uszkodzen Srodowiska naturalnego wskutek prowadzenia
prac w nie uzgednionym do tego miejseu, obcigzaja Wykonawce.

5.4.3. Zasady wykonania odkladdw

Wykonanie odkladéw, a w szczegalnodei ich wysokod¢, pochylenie, zaggszczenie oraz odwodnienie powinny byC zgodne z
wymaganiami pedanymi w dokumentacji prejektowej lub SST, Jezeli nie okreslono inaczej, nalezy przestrzegaé ustalen
podanych w normie PN-S-02205:1998 [4] to znaczy odklad powinien by¢ uformowany w pryzmeg o wysokosei do 1.5 m,
pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku korony od 2% do 3%,

Odklady powinny by¢ tak uksztaltowane, aby harmonizowaty z otaczajacym terenem. Powierzchnie odkfadéw powinny byé
obsiane traws, obsadzone krzewami lub drzewami alba przeznaczone na uzytki rolne lub lesne, zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odklad powinno by¢ przerwane, o ile warunki atmosferyczne fub
inne przyczyny uniemozliwiajg jege whudowanie zgodnie z wymaganiami sformuiowanymi w tym zakresie w dokumentacji
projektowej, SST lub przez Inzyniera.

Przed przewiezieniem gruniu na odkfad Wykonawea powinien upewnié sig, ze speinione sg warunki okreslone w pkeie 5.4.1,
Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odklad przez Wykonawceg, zajdzie koniccznodé dowiezienia gruntu do
wykenania nasypdw z ukopu, to koszl Lych czynnodei w calosei abeigza Wykonaweg.

6. Kontrola jakoSci rohot
6.1. Ogélne zasady kontroli jakodci robét

Ogpdlne zasady kontroli jakodei robot podano w S5T-02.00.0F pkt 6.

6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokepu

Sprawdzenic wykonania ukopu i dokopu polega na konirolowaniu zgodnodci z wymaganiami okreslonymi w pkeie 5.2
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli nalezy zwrtci¢ szezegolng uwagg na
-sprawdzenie:

a) zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w dokumentacji projektowej i SST,

b} zachowania kszialta zboczy, Zapewniajgcego ich statecznodc,

¢} odwodnicnia,
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d} zapospodarowania (rekultywacji) terenu po zakonczeniu cksploatacji ukopu.
6.3, Sprawdzenie jako$ci wykonania nasypdw

6.3.1. Rodzaje badafi i pomiarow

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgodnodci z wymaganiami okrestonymi w pktach 2,3
oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i SST.

Szezegoing uwage nalczy zwrocic na:

a} badania przydatnodci gruntéw do budowy nasypéw,

b) badania prawidlowosci wykonania poszezegdlnych warstw nasypu,

c) badania zaggszezenia nasypuy,

d) pomiary ksztaltu nasypu.

¢) odwodnienie nasypu

6.3.2. Badania przydatnosei gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatnodci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na prabkach pobranych z kazdej partii
przeznaczonej do whudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego Zrodia, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m?,
W kazdym badaniu nalezy okregli¢ nastgpujace wlasciwosei:

—~ skiad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],

= zZawarto$é czedei organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],

- wilgotnod¢ naturalng, wg PN-B-04481:1988 [1],

— wilgotnos¢ optymalng i maksymalng pestodé objgtosciowy szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988 [1],

- granice plynnosei, wg PN-B-04481:1988 [1],

— kapilarnogc bierng, wg PN-B-04493:1960 [3],

— wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7]. .

6.3.3. Badania kontrohie prawidlowodci wykonania poszezegdlnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidiowosci wykonania poszezegdlnych warstw nasypu polegajg na sprawdzeniu:

a) prawidlowosc rezmieszezenia gruntdw o réznych wilasciwodciach w nasypie,

b} odwodnienia kazde] warstwy,

¢) grubosci kazde) warstwy i jej wilgotnodei przy zageszezaniu; badania nalezy przeprowadzié nie rzadzigj niz jeden raz na
500 m® warstwy,

d} nadania spadkéw warstwom z gruntdw spoistych wedlug pkiu 5.3.3.1 poz. d),

e} przestrzegania ograniczedl okredlonych w pktach 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotyczgeych whudowania gruntdw w okresic deszezdw
i mrozow.

6.3.4. Sprawdzenie zaggszczenia nasypu oraz podloza nasypu

Sprawdzenie =zageszczenia nasypu oraz podloza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosei wskaznika
zaggszczenia I; lub stosunku moduléw odksztalcenia z wartodciami okreslonymi w pktach 5.3.1.2 i 5.3.4.4. Do biezgeei
kontroli zageszezenia dopuszeza sig aparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaZnika zaggszezenia [ powinne byc przeprowadzone wedlug normy BN-77/8931-12 {9], oznaczenic
maduléw odksztalcenia wediug normy PN-S-02203:1998 [4].

Zageszezenie kazdej warstwy nalezy kontrolowad nie rzadziej niz:

~  jeden raz w trzech punktach na 1000 m* warstwy, w przypadku okreslenia wartogei [,

~  jeden raz w trzech punktach na 2000 m? warstwy w przypadku okreslenia picrwotnego i widrnego moduiu odksztalcenia.

Wyniki koniroli zageszczenia robdt Wykonawea powinien wpisywaé do dokumentdw laboratoryjnych. Prawidiowodé
zaggszczenia konkreinej warstwy nasypu lub podloza pod nasypem powinna byé potwierdzona przez Inzyniera wpisem w
dzienniku budowy.,

6.3.5. Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztaltu nasypu obejmuja kontrole:

— prawidlowosci wykonania skarp,

— szerokodei korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowodci wykonania skarp polega na skentrelowaniu zgodnodcl z wymaganiami dotyczacymi pochylef i
dokladnogei wykonania skarp, okreslonymi w dokumentacji projekiowej, SST oraz w pkeie 5.3.5 ninigjsze] specyfikacji,
Sprawdzenie szerokodci koreny kerpusu polega na pordwnaniu szerokosci korony korpusu na poziomie wykonywanej
warstwy nasypu z szerokoscig wynikajacy z wymiardw geometrycznych korpusu, okreslonych w dokwmentacji prejektowe;.
6.4. Sprawdzenie jakosci wykonania odktadu

Sprawdzenie wykonania odkiadu polega na sprawdzeniu zgodnosei z wymaganiami okreslonymi w pktach 2 oraz 5.4
niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i SST.

Szczepdlng uwage nalezy zwrécié na:

a) prawidiowosé usytuowania i ksztalt geometryezny odktadu,

b) odpowiednie whudowanie gruntu,

¢} wiasciwe zagospodarowanie (rekultywacjg) odkladu.
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7. Obmiar robdt
7.1. Qgélne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru robdt pedano w S8T-02.00.01 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® {metr szedcicnny).

Ohjetosé ukoepu i dokopu bedzie ustalona w metrach szedeiennych jako roznica ogdlne] objetosci nasypdw 1 opdlnej objetodei
wykopow, pomniejszongj o objetosé gruntdw nieprzydainych do budowy nasypdw, z uwzglgdnieniem spulchnienia gruntu,
tj. procentowego stosunku objetosci gruntu w stanie rodzimym do objgtosci w nasypie.

Objetosé nasypdw bedzie ustalona w metrach szedciennych na podstawie obliczed z przekrojéw poprzecznych, w oparciu o
poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunigciu warstw grunidw nieprzydatnych.

Objetosé odkladu bedzie okreslona w metrach szesciennych na podstawie obmiaru jako réznica objetosei wykopdw,
powigkszongj o objetosé ukepdw i objgtosei nasypaw, z uwzglgdnieniem spulchnienia gruntu i zastrzezen sformulowanych w
pkeie 5.4.

8. Odbiér robot
Ogéne zasady odbioru podano w SST-02.00.01 pkt 8.

9. Podstawa platnosei
9.1, Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnoesci

Qgélne ustalenia dotyczace podstawy platnodei podano w SST-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania [ m’° nasypéw obejmuje:

—  prace pomiarowe,

— oznakowanie robdt,

—  pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i zatadunek na Srodki transportowe,
— transpori urobku z ukopu lub/i dokopu na migjsce wbudowania,

- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

— zageszczenie gruntuy,

~ profilowanie powierzchni nasypu, rowéw i skarp,

—  wyprefilowanie skarp ukopu i dokopu,

— rekultywacje dokopu i terenu przyleglego do drogi,

— odwodnienic terenu robét,

—  wykonanie drdg dojazdowych na czas budowy, a nastgpnie ich rozebranie,

- przeprowadzenic pomiaréw i badad laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10, Przepisy zwigzane
Spis przepisow zwigzanych podano w SST-02.00.01 pkt 10.
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D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODLOZA

I, WSTEP

1.1. Przedmiot 8ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej {SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza gruntowego w ramach zadania pn. ,.Budowa
zbiornika wodnego wraz z infrastrukturg towarzyszgca w Lesnictwie Wysoka w miejscowosci Glogéw Matopolski”.

1.2, Zakres stosowania SST

SST stanowi ebowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t w zwiazku z realizacja
przedmiotowe] inwestyciji.

1.3. Zakres robdt ohjetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonaniem koryta
przeznaczonego do ulozenia konstrukeji nawierzchni,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgedne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w OST

00.00.00 ,,Wymagania ogdIne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyezace robdt

Ogdine wymagania dotyczace robdt podano w OST 00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt [.5.

2. materialy

Nie wystgpujg.

3. sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogoine wymagania dotyczace sprzgtu podane w OST 00.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt 3.

3.2, Sprzet do wykonania robit

Wykonawca przysigpujacy do wykonania koryta i profifowania podloza powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z

nastepujacego sprzgiu:

— rowniarek fub spycharek uniwersalnych z ukesnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopudcié wykonanie koryta i
profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustasvionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

—  koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

- walcow statyczaych, wibracyjnych lub plyt wibracyjnych.

Stasowany sprzgt nie moze spowodowaé niekorzystnego wplywu na wladciwasci gruntu podtoza,

4. transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2, Transport materiaiéw

Wymagania dolyczgce transportu materiatéw podane w OST 04.02.01, D-04,02.02, D-04.03.01 pkt 4.
5. wykonanie robét
5.1, Ogélne zasady wykonania robat

Ogdlne zasady wykonania robét podang w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robdt

Wykonawea powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszezenia podloza bezposrednio przed
rozpoczgeiem robdt zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz
profilowania i zaggszczania podloza,jest mozliwe wylgeznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferyeznych.
W wykonanym korycie araz po wyprofilowanym | zaggszczonym podlozu nie moze odbywaé sie ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzehni.

5.3. Wykonanie koryta

Patiki lub szpilki do prawidtowego vksztahtowania koryta w planie i profilu pewinny by¢ wezesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzgdach rownolegtych do osi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera. Rozmieszezenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robst w
odstepach nie wigkszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzgtu, a w szezegdinadei jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do
trudnodcei jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego szerokodc nie pozwals na zastasowanie maszyn, na przyklad na poszerzeniach
lub w przypadku robot o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zagkceptowany przez Inzyniera,

Grunt odspojony w czasie wykenywania koryta pawinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projekiowej
i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwiezieny na odktad w micjsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zaggszczenie podloza nalezy wykonaé zgodnie z zasadami okredlonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszezanie podloza

Przed przysigpieniem do profilowania podloze powinno byé oezyszezone ze wszelkich zanicczyszezen,
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Po oczyszezeniu powierzehni podtoza nalezy sprawdzic, czy istnicjace rze¢dne terenu umozliwiajg uzyskanie pe profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podloza, Zaleca sig, aby rzgdne terenu przed profilowaniem byly ¢ co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzedue podloza.

Jezeli powyzszy warunek nic jest spelniony i wystgpuja zanizenia poziomu w podlozu przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchnic podloze na gigbokos¢ zaakceptowany przez Inzynicra, dowieZ¢ dodatkowy grunt spehniajacy
wymagania obowigzujgee dla géraci strefy korpusu, w ilodei koniecznej do uzyskania wymaganych rzgdnych
wysokosciowych i zagedeié warstwe do uzyskania wartodel wskazaika zageszezenia, okredlonyeh w tablicy 1.

Do profilowania podloza nalezy stosowaé rowniarki. Seigty grunt powinicn hyé wykarzystany w rebotach ziemnych lub w
inny sposéh zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezpogrednio po profifowaniu podtoza nalezy przyseapié do jege zaggszczania, Zaggszezanie podioza nalezy kontynuowaé
do osiggniecia wskaznika zaggszezenia nie mniejszego od podanego w tablicy L. Wskaznik zaggszezenia nalezy okreslac
zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

W przypadku, gdy gruboziarnisty material lworzgcy podloze uniemozliwia przeprowadzenie badania zaggszezenia, kontrolg
zageszezenia nalezy oprzeé na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okreslic pierwotny i witdrny modui odksztalcenia
podioza wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek widrnego i pierwolnego modutu odksztalcenia nie powinien przekraczac 2,2,
Wilgotnoéé gruntu podloza podezas zaggszezania powinna by¢ réwna wilgotnodci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszezonego podloza

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszezeniu powinno byé utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonanin robét zwigzanych z profilowaniem i zaggszezeniem podloza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca
nie przystapi nalychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpicezyé podloze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyklad przez rozfozenic folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez [nzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszezone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukltadania kolejnej warstwy mozna
przystapié dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanic niczb¢dnych napraw. Fezeli zawilgocenie
nastapilo wskutek zaniedbania Wykonawey, to naprawg wykona on na wlasny koszt,

6. kontrola jakosci robot

6.1. Ogédlne zasady kontroli jakodci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podane w OST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne™ pkt 6.
6.2, Badania w czasie robot

6.2.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badad i pomiaréw

Czestolliwosé oraz zakres badar i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i rageszezenia koryta i wyprofilowanego
podloza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwosé oraz zakres badad i pomiardw wykonanego koryta i wyprofilowanego podioza
Ly. Wyszezegblnienie badan Minimalna czestotliwose
i poniar6w badari i pomiardw

1 | Szerokosé koryta [0 razy na 1 km

2 | Rdwnosé podluzna co 20 m na kazdym pasic ruchu

31 | Réwnos¢ poprzeczna [0razy nal km

4 | Spadki poprzeczne E0 razy na 1 km

5 | Rzgdne wysokosciowe €0 25 m wosi jezdni i na _jﬁ.]. ‘kqudzmch dla autostrad i drog ekspresowych,
co {00 m dla pozostatych drég

6 Uksztaltowanie osi w planie 7 co 25 m w osi jezdni i na jej krawgdziach dla autostrad i drég ekspresowych,
<o 100 m dia pozostalych drog

7 Zageszezenie, wilgotnogé grunts | w 2 punktach na dzienagj dzialee robocze], lecz nic rzadziej niz raz na 600 m*

podloza

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planic nalezy wykonac w punktach gidwnych
lukdw poziomycl:

6.2.2, Szerokosd koryta (profifowanegoe pedloza)

Szerokesé koryta i profilowanego podloza nie moze rdznic si¢ od szerokodcl projektowanej o wigee]j niz +10 cm £-5cm.

6.2.3. Rownosc konvta (profilowanego podioza)

Nieréwnodei podluzne koryta i profilowancgo podioza nafezy mierzy¢ 4-metrowg latg zgodnie z norma BN-68/8931-04 [4].
Nierdownodei poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa latg.
Nierdwnosci nie moga przekraczad 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki paprzeczne koryia i profifowanego podioza powinny by¢ zgodne z dokumentacja prajektows z tolerancja + §.3%.
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6.2.5, Rzedne wysokosciowe

Réznice pamigdzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanege podioza i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé + 1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze byé przesunigla w stosunku do osi projektowanej o wigce] niz = 3 em dla autosirad i drig
ekspresowych lub wigeej niz £ 5 cm dla pozostalych drég.

6.2.7. Zaggszczenie koryta (profilowanego podioza)

Wskaznik zaggszezenia koryta i wyprofilowanego podioza okreslony wg BN-77/8931-12 {5] nie powinien byé mniejszy od

podanego w tablicy 1.
Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosei modiddw odksztalcenia, to wartosé stosunku

widrnego do picrwotnego modulu odksztalcenta, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [3] nie powinna byé wigksza

0d?2.2.

Wilgotnos¢ w czasic zageszezania nalezy badaé wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnosé gruntu podioza powinna by¢ réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjy od -20% do + [0%.

6.3, Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podloza)

Wszystkic powicrzchnie, ktore wykazujg wigksze odehylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2 powinny
by¢ naprawicne przez spulchnienie do glgbokosei co najmniej 10 em, wyréwnanie i powtdrne rageszezenie. Dodanie nowego
materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszezaine.

7. cbmiar robat

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robat

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST 00.60.00 ,,Wymagania ogéine” pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarewa

Jednostka obmiarows jest m” {metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. odbiér robét

Ogoélne zasady odbioru robdt podano w OST 00.00.00 ,Wymagania og6lne™ pkt 8.

Roboty uznaje sic za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne,

9. podstawa piatnodei

9.1. Ogélne ustaleniz dotyczgce podstawy platnosei

Ogdlne ustalenta dotyczgce podstawy platnosei podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogdine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki ohmiarowej

P

Cena wykonania | m® koryta obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawceze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantewaniem,

- zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transpertowe [ odwiezienie na odktad lub nasyp,
— profilowanie dna koryta lub pedloza,

—  Zaggszezenic,

— utrzymanie koryts lub podioza,

~ przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

P

10, przepisy zwigzane

Normy
1. PN-B-04481] Grunty budowlane, Badania probek gruntu
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosei
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe, Oznaczanie modufu odksztalcenia nawierzehni podatnych i podloza przez
obcigzenie plytg
4. BN-68/8931-04 Drogi samochedowe. Pomiar réwnodei nawierzehni planografem i latg
3. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaZnika zaggszezenia gruntu
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D - 04.04.04 PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO

L. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej {SST) s wymagania dotyczace wykeonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonywanicm pedbudéw z thucznia kamiennego w ramach zadania pn.  Budowa zbiornike wodnego wraz z infrastruktury
towarzyszaca w Lesnictwic Wysoka w miejscowosci Glogéw Matopolski™,

1.2. Zalkres stosowania SST

SST stanowi obowiazujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét w zwigzku z realizacja
przedmiotowej inwestycji.

1.3. Zakres rohét objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji detyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem podbudéw z

thucznia kamiennego,
Podbudowg, z thucznia kamiennego wykonuje sig, zgodnic z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako:

- podbudowe pomochicza,
- podbudowe zasadnicza.
1.4. OKkreglenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z tlucznia kamiennego - czgsé¢ konstrukeji nawierzchni skladajgca sig z jednej lub wiecej warstw nodnych z
tlucznia i klifica kamicnnego.

1.4.2, Pozostale okreslenia sa zgodne z chowiazujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z def‘mc_]aml podanyml w OST
00.00:00 ,,Wymagania agdlne” pkt 1.4,
1.5. Ogélne wymagania dotyeczgce robét

Ogdlne wymagania dolyczgce robdt podano w OST 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. materialy
2.1, Ogdlne wymagania dotyczgce materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skiadowania podano w OST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”
pkt 2.
2.2. Rodzaje materialow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tlucznia, wg PN-5-96023 [9], sq:
—  kruszywo lamane zwykle: tluczed i kliniee, wg PN-B-11112 [8],
— woda do skropienia podezas walowania i klinowania.
2.3, Wymagania dla kruszyw
Do wykonania podbudowy nafezy uzy¢ nastgpujace rodzaje kruszywa, wedlug PN-B-11112 [8]:
— tluczen od 31,5 mm do 63 mm,
—  kliniec od 20 mm do 31,5 mm,
—  kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mum do 20 mm,
Inzynier moze dopuscic¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane sposrdd wymicnionych w PN-S-96023
[9], dla ktoryeh wymagania zostang okreslone w SST.
Jakos¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami nermy PN-B-11112 [8], okreslonymi dia:
— Kklasy co najmniej H - dla podbudowy zasadniczej,
~ kiasy ITi T - dla podbudowy pomocniczej.
Do jednowarstwowych podbudéw lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowad kruszywo gatunku co najmniej 2,
Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tabficach [ i 2 niniejszej specyfikacji

Tablica 1. Wymagania dfa thucznia i klinca, wg PN-B-11112 [8]

Lp. Whdeiwodel Klasa ]l Klasa 11

|| Scieralnosé w bebnic Los Angeles, wg PN-B-06714-42 [7}:
a) po pelnej liczbie obrotow, % ubytku masy, nie wigegj niz:

- w tuezniu 33 50
-w kliticu 40 50
by pa 1/5 pelngj Hezby obrotdw, % ubytku masy w stosunku
do ubytku masy po pelngj liczbie obroldw, nie wigeej niz: 30 35
2 | Nasigkliwosc, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie wigce] niz:
a) dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych 2,0 3,0
b} dla kruszyw ze skal osadowych 3,0 5,0

3 | Odpornosé na dzialanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], % ubytku
masy. nie wigeej niz
a) dla kruszyw ze skal magmoswych i przeobrazonych 4,0 10,0
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b) dla kruszyw ze skal osadowych 5.0 10,0
4 | Odporno$é na dziatanie mrozu wedlug zmodyfikowanej metody
bezposredniej, wg PN-B-06714-19 [5] i PN-B-11112 [§], % ubytku
masy, nie wigeej niz:

- w klirficu 30 nie bada
- w tiuczniu : nie bada sig
sig nie bada
sie

Tablica 2. Wymagania dla tlucznia i klifica w zaleznodci od warstwy podbudowy tiuczniowej, wg PN-B-11112 [§]

Podbudowa
Lp. Wlasciwosci jednowarstwowa | Podbudowa
lub podbudowa pomocnicza
zasadnicza
1 | Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2]
a) zawartos¢ ziarn mnigjszych niz 0,075 mm, odsia-
nych na mokro, % m/m, nie wigcej niz:
- w ttucznin 3 4
- w klincu 4 3
b} zawartosé frakeji podstawowej, % m/m, nie
mniej niz:
- w tlucznio | w klincu 75 65
¢} zawarlod¢ podziarna, % m/m, nie wigcej niz:
- w thuezniu i w klificu 15 25
d) zawartos¢ nadziarna, % m/in, nie wigeej niz:
- w thuczniu 1 w klificu 15 20
2 | Zawarto$é zanieczyszcezetn obeych, wg PN-B-06714-12
[1], % m/m, nie wigcej niz:
- w tluczniu i w klincu 0,2 0,3
3 | Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 {3], %
m/m, nie wigeej niz:
- w thuczniu 40 45
- w klincu nie bada sig nie bada sie

4 | Zawartodé zanicezyszezen organicznych, barwa cieczy wg
PN-B-06714-26 [6]:
- w ttuczniu 1 w klincu, barwa cieczy nie ciemniejsza

niz: WZOFCOWa

2.4. Woda

Woda uzyta przy wykonywaniu zaggszezania 1 klinowania podbudowy moze byé studzienna Iub z wodociggu, bez
specialnych wymagan.

3. sprzet

3.1, Ogéine wymagania dotyczice sprzgtu

Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST 00.00.00 . Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robdt

Wykonawcea przystepujgey do wykonania podbudowy z tlucznia kamiennego powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania
Z nastepujacego sprzetu:

a) rowniarek lub ukladarek kruszywa do rozkladania tlucznia i klinca,

by rozsypywarek kruszywa do rozlozenia klinca,

¢) walcaw statycrnych gladkich do zaggszezania kruszywa grubego,

d} walcdw wibracyjnych lub wibracyjnych zaggszezarek ptylowych do klinowania kruszywa grubego kiicem,
e) szczotek mechanicznych do usunigeia nadmiaru klifica,

) walcdw ogumionych lub stafowych gladkich do koicowego dogeszczenia,

2) przewoznych zbiornikéw do wody zaopatrzonych w urzgdzenia do rozpryskiwania wody.

4. transport

4.1, Ogélne wymagania dotyczace transportu

¢ Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST 00.06.00 , Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozié dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszezeniem,
zmieszaniem z innymi materialami, nadmiesnym wysuszeniem i zawiigoceniem.
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5. wykonanie robét
5.1. Ogéine zasady wykenania rebdt

Ogélne zasady wykonania robét pedane w OST 08.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pki 5.
5.2. Przygotowanie podloza

Podioze pod podbudowe tuczniows powinno spelniaé wymagania okreslone w OST D-04.01.00 ,Korylo wraz z
profilowaniem i zaggszczeniem podloza™.

Podbudowa tluczniowa powinna byé ulozona na pedlozu zapewniajacym nicprzenikanie drobnych czgsiek gruntu do
warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowa tluczniows powinna by¢ ulozona warstwa odcinajgea lub
wykonane ulepszenie podioza,

W przypadku zastosowania pomigdzy warstwg podbudowy tluczniowej a spoistym gruntem podloza warstwy odcinajgesj
albo adsaczajgee], powinien byt spelniony warunek nieprzenikania czgstek drobnych, wyrazony wzorem;

<15
d85
pdzie: £y - wymiar sita, preez ktdre przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej albo odsaezajace],

dys - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Geowlékniny przewidziane do uzycia pod podbudowg tluczniowa powinny posiadac aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke. W szezegOlnodel wymagana jest odpowiednia wytrzymatosé mechaniczna gcowléknm
uniemozliwiajaca ich przebicie ziarna thicznia oraz odpowiednie wiasciwosdei filiracyjne, dostosowane do uziarnienia
podioza gruntowego.

Podbudowa powinna byé wylyczona w sposdb umozliwiajgey jej wykonanie zgodnie z dokumentacja projektows lub wedtug
zalecen Inzyniera, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specytikacjach.

Paliki lub szpitki do p1awsdloweg(} uksztattowania padbudowy powinny by¢ wezesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny byé¢ ustawionc w osi drogi i w rzedach réwneleglych do osi drogi lub w inny sposob
zaakceptowany przez InZyniera.

Rozmieszezenie palikéw [ub szpilek powinnoe umozliwiaé naciggnigeie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt w odstgpach
nie wigkszych niz co 10 m.

5.3, Whudowywanie i zageszezanie kruszywa

Minimalna grubos¢ warstwy podbudowy z tlucznia nie moze byé po zaggszezeniu mniejsza od I,5-krotnego wymiaru
najwigkszych ziarn tHucznia. Maksymalna grubo$é warstwy podbudowy po zaggszezeniu nie moze przekracza¢ 20 em.
Podbudowe o grubodci powyzej 20 cm nalezy wykonywaé w dwdch warstwach,

Kruszywo grube powinno by¢ rozlozone w warstwie o jednakowej grubodet, przy uzyciu ukladarki albo réwniarki, Grubodé
rozlozonej warstwy luZnego kruszywa powinna byé taka, aby po jej zageszezeniu i zaklinowaniu osiggngla grubosc
projektowang.

Keuszywo grube po rozlozeniu powinno byé przywalowane dwoma przejéciami walca statycznego, gladkiego o nacisku
Jednostkuwyrn nie mnigjszym niz 30 kN/m. Zapgszcrzanie podbudowy o przekroju daszkowym powmno rozpoczad sig od
krawedzi i stopniowo przesuwaé sie pasami podluznymi, czgSciowo nakladajacymi sig w kierunku osi jezdni. Z dgf;szczeme
podbudowy ¢ jednostronnym spadku poprzeczaym powinno rozpoczac sig od dolnej krawgdzi i przesuwaé si¢ pasami
podiuznymi, czgsciowo nakladajgeymi sig, w kierunku jej gornej krawgdzi.

W przypddkt: wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywalowaniu kr uszywa grubego nalezy rozlozyé kruszywo drobne
w rownej warstwie, w celu zaklinowania kroszywa grubego. Do zaggszezania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku
jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo plytows zaggszezarka wibracyjng o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kKN/m?,
Grubos¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie preestrzenie warstwy kruszywa grubego
zostaly wypelnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozkladania 1 wwibrowywanie kruszywa drobnego
nalezy powtarzaé az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowac warstwe kruszywa grubego.

Po zageszezeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usunaé z podbudowy szezotkami lak, aby ziarna kruszywa grubego
wystawaly nad powierzchnig od 3 do 6 mm.

Nastepnic warstwa powinna byé przywalowana walcem statycznym gtadkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 50
&N/m, albo waleem ogumionym w celu doggszezenia kruszy wa poluzowanego w czasic szezotkowania,

5.4, Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano koniccznodé wykonaniz adcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczgeiem robot,

Wykonawca powinien wykonad odeinek probny w celu:

—  stwierdzenia czy sprzet budowlany do rozkladania i zageszezania kruszywa jest whischvy,

—  okredlenia grubodci warstwy materialu w stanie tufnym koniceznej do uzyskania wymaganej grubosci warstwy po
zapgszezeniu,

—  ustalenia liczby przejsé sprzeiu zageszezajacego, potrzebngj do uzyskania wymaganegoe wskaznika zaggszezenia.

Na odeinku probaym Wykonawea powinien uzy< takich materialéw oraz sprzgtu do rozkladania i zaggszezania. jakic beda

stosowane do wykonania podbudowy.

Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ od 400 m? do 800 m?, a dlugodé nie powinna by¢ mniejsza niz 200 m.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym plzez Inzyniera.

Wykonawca moze przystapié do wykonywania podbudowy po zaakeeplowaniu odcinka probnego przez Inzyniera.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawea bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniers, gotowg podbudowg do ruchu budowlanego, to jest obowigzany
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naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych 2 niewlasciwego
utrzymania padbudowy obcigza Wykonawceg robot.

6. kontrola jakoSci robdt

6.1, Ogélne zasady kontrolt jakosci robét

Ogolne zasady kentroii jakosci robdt podano w OST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt &,
6.2. Badania przed przystgpieniem do robdét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robdt i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji.

Badania te powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosei kruszywa okreslone w pkt 2.3 i tablicach 1 i 2 niniejszych OST.

6.3. Badania w czasie robdt

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakues badan 1 pomiaréw

Czeslotliwosé oraz zakres badan podano w tablicy 3.

Tablica 3.Czgstotliwos¢ oraz zakres badan przy budewie podbudowy z ttucznia kamiennego

Cazestotliwosé badan
Lp. Wyszezegdlnienie badan . oo | Maksymalna po-
p ¥ e Msnlmalr}e ilogei wierzchnia
badaf na
dziennej dzial podbu-
f bJ ?l.a e dowy na jedno
robocze badanie (m%)
| | Uziarnienie kruszyw
2 | Zawartos¢ zanieczyszezeri obeych w kruszywie -2 600
3 | ZawartodC ziarn nieforemnych w kruszywie
4 | Scieralnosé kruszywa 6000
5 | Nasiakliwosé kruszywa i przy kazdei zmianie 4radi
6 | Odpomnosé kruszywa na dzialanie mrozu ! plzyb.a‘z N zmlism.eizllo a
7 | Zawarto$é zanieczyszezen organicznych pobierania maleriaiow

6.3.2. Badania wiasciwodci kruszywa

Probki nalezy pobiera¢ w sposob loesowy z rozlozone] warstwy, przed jej zageszezeniem. Wyniki bada powinny by¢ na
biezgeo przekazywane Inzynierowi.

Badania pelne kruszywa, obejmujace oceng wszystkich wiadeiwosci okreslonych w pkt 2.3 powinny byé wykonywane przez
Wykonawcee 2z czgstotliwosely gwarantujgcg zachowanie jakodci robdt i zawsze w przypadku zmiany Zrédla pobierania
materialdw oraz na polecenic InZyniera. Probki do badan pelnych powinny byé pobierane przez Wykonaweg w sposéb
losowy, w obecnodcei Inzyniera,

6.4, Wymagania dotyczace no§noéei i cech geometrycznych pedbudowy

6.4.1. Czgstotliwost oraz zakres pomiardw
Czestotliwosé oraz zakres pomiaréw podano w tablicy 4,

Tablica 4, Czgstotliwosé oraz zakres pomiarédw wykonanej podbudowy z tlucznia kamicnnego
& b

Lp. Wyszczegdlnienie badar i pomiardw Minimalna czgstotliwos$¢ pomiardw
[ Szerokas¢ podbudowy 0 razy na | km
) . . w spos6b ciggly planogratem albo co 20 m fatg na kazdym

2 Rownoéé podluzna pasie ruchu

3 Réwnosé poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne™ 10 razy na | km

IR0 m w osi jezdni § na jej krawedziach
5 Rzsdne wysokosciowe co m w osi jezdni i na jej krawedziac

6 Uksztaltowanie osi w planic®’ co 100 m

Podczas budowy:w 3 punktach na kazde]j dziatce roboczej,
lecz nie yzadziej niz raz na 400 m*

Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na
2000 m’

7 Grubos¢ podbudowy

8 Nosnosé podbudowy nic rzadziej niz raz na 3000 m*

46

e,




*} Dadatkowe pomiary spadkéw poprzecznych [ uksztaltowanie osi w planie nalezy wykena¢ w punktach gléwnych tukdw
poziomych.

6.4.2, Szerokos¢ podbudowy

Szerokogé podbudowy nie moze r6zni¢ sig od szerokodci projektowanej o wigee niz +10 cm, -5 em.
Na jezdniach bez kraweznikdw szerokosé podbudowy powinna byé wigksza od szerokoesei warstwy wyzej leZaeej o co
najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentacji projekiowe;j.

6.4.3. Réwnosé podbudowy

Nierdwnodel podiuzne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrows fata lub planografem, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [11].
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy micrzyé 4-metrowy fatg.

Nieréwnosci podbudowy nic mogg przekraczad:

- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 15 mm dia podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i lukach powinny byé zgodne z dokumentacja projcktowy z tolerancjg 0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysokodciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekraczaé + 1 cm, -2
cm.

6.4.6. Uksztahowanie osi w planie

0% padbudowy w planie nie moze byé przesunigta w stosunku do osi projektowangj o wigeej niz 3 cm dla autostrad i drég
ekspresowych lub o wigeej niz + 5 cm dla pozostalych drég.

6.4,7. Grubosé podbudowy

Grubo$é podbudowy nie moze roznid sig od grubodel projektowanej o wigeej ni:
- dla podbudowy zasadniczej + 2 cm,
~ dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy

Pomiary nosnosci pedbudowy nalezy wykonaé zgodnie z BN-64/8931-02 {10].
Podbudowa zasadnicza powinna speiniaé¢ wymagania dotyczgee nosnosci, pedane w tablicy 3.

Tablica 5. Wymagania nosnosci pedbudowy zasadniczej w zaleznosci od kategorii ruchu

Minimalny modul odksztatcenia mierzony przy uzyciu phyty
Kategoria ruchu 0 drednicy 30 cm (MPa)
i i
Pierwotny M ¥ Widrny M £
Ruch lekki 160 140
Ruch lekko $redni i sredni 160 170

Pierwoiny modul odksztatcenia podbudowy pomocniczej mierzony plyta o $rednicy 30 cm, powinien byé wigkszy od 50

MPa.
i

Zaggszezenie podbudowy nalezy uznaé za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modulu odkszialcenia M £ do pierwotnego
!
modulu odkszialcenia A F jest nie wigkszy od 2.2

My

M f[

< 22

6.5, Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odeinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczae podbudowy

Wszystkie powierzehnie podbudowy, kiore wykazujs wigksze odchylenia cech geomelrycznych od okredlanyeh w punkeie
6.4, powinny by¢ naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostang wykonane na koszt Wykonawcey.
Jezeli szerokodé podbudowy jest mniejsza od szerokodel projektowane] o wigeej niz 5 cm i nie zapewni to podparcia
warstwoin wyze] lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ podbudows przez spulchnienie warstwy na
peng grubosé, do polowy szerokoscl pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobacza), doloZzenie materialu i
powtdrne zaggszczenie,
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6.5.2. Niewlasciwa grubodé

Na wszystkich powierzehniach wadliwych pod wzgledem grubodel, Wykonawea wykona naprawe podbudowy. Powierzehnie
powinny by¢ naprawione pizez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia glebokosé, zgodnie z decyzjg Inzyniera,
uzupehione nowym materiatem o odpowicdnich wlagciwosciach, wyrdwnane i ponownie zaggszezone. Roboty te
Wykonawea wykona na wiasny koszl. Po wykonaniu tych robgt nastapi penowny pamiar i ocena grubodei warstwy. Koszly
poniesie Wykonawca.

6.5.3. Niewiasciwa nosnadé podbudowy

Tezeli nosnodé podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawea wykona wszelkie roboty niczbedne do
zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera,

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawea podbudowy tytko wiedy, gdy zanizenie nosnesci podbudewy wyniklo
z niewladciwego wykonania robdt przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéine zasady obmiaru rohdét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST 00.00.60 ,, Wymagania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowy jest m” (melr kwadratowy) wykonanej podbudowy 7 tlucznia kamiennego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robdt podano w OST 00.00.00 ,, Wymagania ogéine” pkt 8,

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne,

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnodei podano w OST 00.00.00 ,, Wymagania ogélne® pkt 9.
9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania | m* podbudewy tluczniowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

— przygotowanie podloza,

— dostarczenie materiatdw na miejsce whudowania,

— rozlozenic kruszywa,

— zageszezenie warstw z zaklinowaniem,

— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
- uirzymanie podbudowy w czasie robdt.

10. przepisy zwigzane

10.1. Nermy

1. PN-B-G6714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanicczyszezen obeych

2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego

3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralue, Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn

4. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

5. PN-B-067i4-19 Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie mrozoodpornosci metody bezposrednia
6. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanic zawartodci zanieczyszezen arganicznych
7. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los Angeles

8. PN-B-1I112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

8. PN-5-96023 Konstrukeje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tucznia kamiennego
13, BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odkszialeenia nawierzehni podatnych i podioza przez

oheigzenie plyty

11 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosei nawierzchni planografem i lata.

10.2. inne dokumenty

Nie wvsigpuja.
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SST 04.06.01 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dolyczace wykonania i odbiotu robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy
z chudego betonu w ramach zadania pn. ,.Budowa zbiornika wodnego wraz z infrastruktury towarzyszaca w Lesnictwie
Wysoka w miejscowosci Glogow Malapolski”,

1.2. Zakres stosowania SS8T

SST stanowi obowiazujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zecaniu i realizacji robdt w zwiazku z realizacjy
przedmiotowe] inwestycjl.

1.3, Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawartc w ninicjszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy 2

chudego betonu.
Podbudows z chudege betonu wykonuje sig, zgodnie z ustaleniami podanymi w dekumentacii projektowe), jako:

~  podbudowe pemocnicza,

— podbudows zasadnicza.

1.4. Okreélenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zaggszczone] mieszanki betonowe], kidra po osiggnieciu
wylrzymalogei na Sciskanie nie mniejszej niz 6 MPa i nie wigkszej niz 9 MPa, stanowi fragment noénej czedel nawierzehni
drogowej.

1.4.2. Chudy beton - material budowiany powstaly przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w ilodei od 5% do 7%
w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczajgeej 130 kg/m’® oraz optymalng ilodeig wody, ktdry po zakoriczeniu procesu
wigzania osigga wytrzymato$é na $ciskanie Ryy w granicach od 6 do 9 MPa.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgeymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST-00.00.00 ,,Wymagania ogéine™ pkt 1.4,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogélne wymagania dotyczaee robdt podano w OST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. Materialy
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogdlne wymagania dotyczace malerialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST -00.00.00 »Wymagania ogdine”
pkt 2.
2.2. Cement
Nalezy stosowaé cementy powszechnego uzytku: portlandzki CEM I klasy 32,5 N, cement partlandzki wietoskladnikowy
CEM 11 klasy 32,5 N, cement hutniczy CEM III klasy 32,5 N, cement pucolanowy CEM IV klasy 32,5 N wedlug PN-EN
197-1:2002 [5] .

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla cementu do chudego betonu

Lp. Wlaseiwosci Klasa cementu 32,3
1 Wylrzymalo$é na Sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz: 16
2 Wytrzymalosé na $ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niZ: 325
3 Poczgtek czasu wigzania, min , nie wezesniej niz: 75
4 Stalo$¢ objetosci, mm, nie wigcej niz: 10

Przechowywanie cementu powinno sie odbywad zgodnie z BN-88/6731-08 [22].
2.3. Kruszywo

Do wykanania mieszanki chudego befonu nalezy stosowac:
—  2wir i mieszankyg we PN-B-$ 11111996 {14},
—~  piasek wg PN-3-11113:1996 [16].
—  kruszywo lamane we PN-B-11112:1996 [15] § WT/MK-CZDP84 [26].
—  kruszywo zuzlowe z 2uzla wietkopiccowego kawatkowego we PN-B-23004: 1988 [17].
~  kruszywo z recyklingu betonu o ziarach wigkszych niz 4 mm.
Kruszywo powinno spetniac wymagania vkrestone w normie PN-5-96013:1997 [20].
Kraszywo zuzlowe powinno byé calkowicie odpome na rozpad krzemianowy wedlug PN-B-06714-37:1980 [12] i
zelazawy wedlug PN-B-06714-39:1978 [13].
2.4. Woda
Do wytwarzania mieszanki betonowe) jak i do piclggnacji wykonanej podbudowy nalezy stosowaé wode odpowiadajgeg
wymaganfom narmy PN-B-32250:1988 | 18]. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowad wodociagowa wodg pitng.
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2.6. Materialy do piclegnacji podbudowy z chudego betonu

Do pielggnacji podbudowy z chudego betonu moga byé stosowane:

— preparaty pielggnacyjne posiadajace aprobate techniczna,

— folie z tworzyw szmucznych,

- wldkniny wedlug PN-P-0t715:1985 [19],

— piasck i woda.

3. SPRZET

3.1, Ogélne wymagania dotyczgcee sprzetu

Ogolne wymagania dotyczaee sprzgiu podano w OST-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pki 3,
3.2. Sprzet do wykenywania podbudowy 2 chudego betonu

Wykonawea przystepujacy do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z

nastepujgcego sprzetu:

— wytwdérni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzania chudej mieszanki betonowe}. Wytwdrnia powinna by¢ wyposazona
w urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich skladnikéw, pwarantujace nastgpujgee tolerancje dozowania,
wyrazone w stoesunku do masy poszczegdlnych skladnikéw: kruszywo % 3%, cement & 0,5%, woda + 2%. Inzynier moze
dopuscié¢ objgtodciowe dozowanie wody,

- przewoznych zbiormikéw na wode,

— ukladarek albo rdwniarek do rozkiadania chudej mieszanki betonowej,

~  walcdw wibracyjnych [ub statycznych do zageszezania lub plyty wibracyjne,

— zaggszezarek plylowych, ubijakéw mechanicznych lub malych walcdw wibracyjnych do zageszezania w miejscach
trudno dostgpnych,

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 4,
4.2, Transport materialéw

Transport cementu powinien odbywac sig zgodnie z BN-88/6731-08 [22]. Cement luzem nalezy przewozié cementowozami,
natomiast cement workowany mozna przewozié dowolnymi drodkami transports, w sposéb zabezpieczony przed
zawilgoceniem.

Kruszywo mozna przewozié dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajaeyeh je przed zanieczyszczeniem,
Zinieszaniem z innymi materialami i zawilgoceniem.

Woda moze by¢ dostarczana wodaciagiem fub przewoinymi zbiomikami wody,

Transport mieszanki chudego betonu powinien odbywaé sig zgodnie z PN-S-96013:1997 [20].

5. WY KONANIE ROBOT

5.1. Ggélne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki chudego betonu

Przed przystapieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akeeptacji
projekt skladu mieszanki chudego betonu oraz wyniki badai laboratoryjnych poszczegolnych skladnikéw i probki
materialéw pobrane w obecnodei Inzyniera do wykonania badan kontrolnych przez Inzyniera.

Projektowanie mieszanki chudego betonu polega na:

—  doborze kruszywa do mieszanki,

~  doborze ilosci cementu,

— dobosze ilodci wody.

Krzywa uziamienia mieszanki mineralnej powinna miedcié¢ sic w polu dobrego uziarnienia WYZRACZONEEOo pPrzez krzywe
graniczne wg PN-5-96013: 1997 [20].

Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych padano w tablicy 3

Uziarnienic kruszywa powtnno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywala maksymalng szezelnosé i urabialnose
przy minimalnyim zuzyciu cementu i wody.,

Tablica 3.Rzedne krzywyceh granicznych uziamienia mieszanki mineralne;,

Sito o boku oczka Przechodzi przez sito Przechadzi przez sito

kwadratowego (mm) (%) (%)
63 - 100

313 100 od 60 do 85

16 od 68 do 80 od 40 do 67

& ad 40 do 65 od 30 do 33

4 od 25 do 55 od 25 do 45

2 od 20 do 45 od 20 do 40

f od 15do 35 od 5 do 35

0,5 aod 7 do 20 od 8 do 20

0,25 od2do 12 odddo 13

0.£23 od0do 5 od0da s
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Zawartos$é cementu powinna wynesié od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna przekraczaé 130 kg/m?.
Zawartosé wody powinna odpowiadac wilgotnodei oplymalnej, okresionej wedlug normalnej proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481: 1988 {9] (duzy cylinder, metoda IT).
5.3. Whasciwosci chudego betonu.
Chudy beton powinien spefnia¢ wytnagania okredlone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dia chudego betonu

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wediug
1 Wytrzymalo$€ na $ciskanie po 7 dniacl, MPa od 3,5 do 5,5 PN-B-06250 [10]
2 Wybzymalesé na sciskanie po 28 dniach, MPa od 6,0 do 9,0 PN-B-06250 [10]
3 Nasiakliwo$é, % m/m, nie wigeej niz: 9 PN-B-06250 [10]

Mrozoodpornosé, zmniejszenie wytrzymalosei, %, ‘
4 e wiece] niz: 20 PN-B-06250 [10]

5.4. Warunki przystapienia do robdt

Podbudowa z chudego betonu nic powinna byé wykenywana gdy temperatura powictrza jest nizsza niz 5°C i wyzsza niz 25°
C oraz gdy podioze jest zamarznigte,

5.5. Przygotowanie podloza

Podioze pod podbudowe z chudego betonu powinno byé przygetowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w

dokumentacji projektowej § SST.
5.6. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke chudego betonu o scisle okredlonym skladzie zawartym w recepcie laboratoryjnej nafezy wytwarzal w
micszarkach zapewniajacych cigglodé produkeji i gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Skdadniki mieszanki chudego betonu powinny byé dozowane wagowo zgodnie z normg PN-5-96013:1997 [20 L.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna byé od razu transportowana na miejsce wbhudowania, w sposéb zabezpieczony
przed segregacia i nadmiernym wysychaniem,

5.7. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki betonowej

Ukladanie podbudowy z chudego betonu nalezy wykonywaé ukfadarkami mechanicznymi, poruszajgcymi si¢ po

prowadnicach.

Przy ukladaniu chudej mieszanki betonowej za pomocy réwniarek konieczne jest stosowanie prowadnic. Wbudowanic za

pomocy réwniarek bez stosowania prowadnic, moze odbywac sig tylko w wyjatkowych wypadkach, okresionych w SST i za

zgodg Inzyniera.

Podbudowy z chudege betonu wykonuje sig w jednej warstwic o grubosci od 10 de 20 cm, po zaggszezeniu, Gdy wymagana

jest wigksza grubo$é, to do ukiadania drugiej warstwy mozna przystapi¢ po odbiorze jej przez inzyniera.

Natychmiast po rozlozeniu i wyprofiiowaniu mieszanki nalezy rozpocza¢ jej zaggszczanie. Powierzchnia zaggszczong

warstwy powinna mieé prawidlowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osigpnigeia wskaZnika zaggszczenia nie mniejszego niz 0,98 maksymalnego

zageszezenia okreslonego wedlug normalnej préby Proctora zgodnie z PN-B-04481:1988 [9], (duzy cylinder metoda I1).

Zaggszezenie powinno by¢ zakoficzone przed rozpoczeciem czasu wiazania cementu.

Wilgotno$é mieszanki chudego betonu podezas zaggszezania powinna by rdwna wilgotnosei optymalnej z tolerancja + 10%

i - 20% jej wartosci.

5.8. Spoiny robocze

Wykonawca powinien tak organizowaé roboty, aby unika¢ podluzaych spoin roboczych, poprzez wykonanie podbudowy na

calej szerokosei koryta.

Jezeli w dolnei warstwie podbudowy wystepuja spoiny robocze, to spoiny w gornej warstwie podbudowy powinny byc

wzgledem nich przesuniete o co najmaiej 30 em dia spoiny podiuznej i 1 m dla speiny poprzecznej.

5.9. Nacinanie szczelin 7

W poczatkowej fazie twardnienia betonu zaleca sig wycigeie szezelin pozornych na glgbokos¢ okato 1/3 jej grubosci.

Szerokodé nacietych szezelin pozornyeh powinna wynesié od 3 do 3 mm, Szezeling te nalezy wyciad tak, aby cala

powierzchria podbudowy byla podziclona na kwadratowe lub prostokatne phyty. Stosunck dlugosci phyt do ich szerokosci

powinien by¢ nie wigkszy niz od 1,5 do 1,0.

W przypadku przekroczenia  gémej pranicy  sicdmiodniowej  wytrzymalasei i spodziewanego  preekroczenia

dwudziestoosmiodniowe] wytrzymatodel na deiskanie chudego betonu, wycigeie szezelin pozornych jest koaicezne.

Alternatywnie mozna utozy¢ na podbudowic warstwe antyspekaniong w postac:

-~ membrany z polimeroasfaltu,

—  geowldkniny o odpowiedniej gestosci, wytrzymalosei, grubodei i wspélezynniku wodoprzepuszezalnodoi poziome] i
pionowej,

—  warstwy kruszywa od 8 do 12 cm o edpowiednio dobranym uziarnieniu.
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5.10. Pielegnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu powinna byé natychmiast po zaggszezeniv poddana piclegnacii. Pielepnacia powinna byé
przeprowadzona wedlug jednego z nastgpujgeych sposobéw:
a) skropienie preparatem pielggnacyjnym posiadajacym aprobate techniczng, w ilosci ustalonej w SST,
b} przykrycie na okres 7 do 10 dni nicprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, ulozona na zaklad co najmniej 30 cm i
zabezpieczong przed zerwaniem z powierzehni podbudowy przez wiatr,
¢) przykeycie matami lub widkninami [ spryskiwanie woda przez okres 7 do 10 dni,
d) przvkrycie warstwg piasku i utrzymanie jej w slanie wilgotnym przez okres 7 do 10 dni.
Stosowanie innych srodkéw do pielegnacji podbudowy wymaga kazdorazowej zpody Inzyniera,
Nie nalezy dopuszczaé Zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 do 10 dni pielggnaci, a po tym czasie
ewentualny ruch budowtany moze odbywac si¢ wylgcznie za zgody Inzyniera.
5.11. Odcinek prébny

Wykonawcea powinien wykonaé odcinek prébny w celu:

— stwierdzenia czy sprzgl do produkeji mieszanki betonowej, rozkiadania i zageszczania jest whasciwy,

—  okreslenia grubodel warstwy whudowanej mieszanki przed zaggszezeniem, konieczngj do uzyskania wymaganej grubodei
warstwy zageszezonej,

— okreslenia liczhy przejs¢ waledw dla uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia podbudoewy.

Na odcinkun prébnym Wykonawcea powinien uzy¢ materialéw oraz sprzetu do mieszania , rozkladania i zageszezania, Jakie

beda stosowane do wykonywania podbudowy z chudego betonu,

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosié od 400 m?* do 800 m?, a dlugo$é nie powinna by¢ mniejsza niz 200 m.

Odcinek probry powinien byé zlokalizowany w micjscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawea moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy z chudego betonu po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez

Inzyniera.

5.12. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna byé chroniona przed uszkodzeniami. Jezeli

Wykonawcea bedzie wykorzystywal, za zgodg Inzyniera, gotows podbudowe do ruchu budowlanego, to powinien naprawic

wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na wlasny koszt.

Wykonawea jest zobowigzany de przeprowadzenia biczacych napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek oddzialywania

czynnikdw atmosteryeznych, takich jak opady deszezu, $niegu i mréz.

Wykonawea jest zobowigzany wstrzyma¢ ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszezu, jezeli wysiapi

mozliwodé uszkadzenia podbudowy.

Podbudowa z chudego betonu musi by¢ przed zima przykryta co najmuiej jedna warstwy mieszanki mineralno-asfaltowe;.

6. kontrola jakosci robét

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogéine zasady kontroli jakosci robdt podano w QST-00.00.00 ,, Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystypieniem do robdt

Przed przystapieniem do rabét Wykonawcea powinien wykona¢ badania cementu, kruszywa oraz w przypadkach watpliwych
wody i przedstawi¢ wyniki tych badasi Inzynierowi do akeeptacji,

Badania powinny obejmowa¢ wszystkic wiasgciwosci okreslone w punktach od 2.2 do 2.4 oraz w punktach 5.2 i 5.3 niniejszej
OST.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Czgstoiliwodc oraz zakres badad i pomiardw

Czgstotliwosc oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy z chudego betonu podano w tablicy 5.

6.3.2. Wlasciwosct kruszywa
Wiagciwoscl kruszywa nalezy okredti¢ przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa [ dia kazdej parlii, Whasciwosci kruszywa
powinny byé zgodne z wymaganiami norrgy PN-8-96013:1997[20].
‘Tablica 5. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw przy wykonywaniu podbudowy
chudego betonu :

Czestotliwodé badan

Lp. Wyszezegdinienie badan Minimalne ilogci ?\’l"lkﬁf)"mﬂlm} po-
, wierzchnia
badail na
. o poadbe-
dzietnej dzialee .
hoczei dowy na jedno
robocz) badanie

dla kazdej partii kruszywa i przy

b | Whasciwoscei kruszywa kazdej zmianie kruszywa
) Wiadciwosel wody dla kazdego watpliwego Zradla
3 Wihasciwodci cementu dla kazdej partii
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4 | Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 600 m?
5 | Wilgotno$é mieszanki chudego betonu 2 600 m*
6 | Zageszczenie mieszanki chudego betonn 2 600 m?
7 | Grubosé podbudowy z chudego betonu 2 600 m”
8 [ Oznaczenie wylrzymalosci na sciskanie chudego betonu; ]
pe 7 dniach 3 prébki 2
L 400 m
po 28 dniach 3 probki
9 | Oznaczenie nasigkliwosci chudego betonu w przypadkach watpliwych
10 | Oznaczenie mrozoodpearnosci chudego betonu i na zlecenie Inzyniera

6.3.3. Wlasciwosci wody

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wediug PN-B-32250:1988 [18].

6.3.4. Wiagciwodci cementu

Dla kazdej dostawy cementu nalezy okreslié wlasciwodci podane w tablicy 2.

6.3.5. Uziarnienie mieszanki mineraknef

Prébki do badani nalezy pobierac z wytwdrni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem cementu. Badanie nalezy wykonad
zgodnie z normg PN-B-06714-15:1991 [11].

Krzywa uziarhienia mieszanki mineralnej powinna byé zgodna z recepta.

6.3.6. Wilgotno$é mieszanki chudego betonu

Wilgotnos¢ mieszanki chudego betonu powinna by¢ rdwna wilgotnodei optymalnej, okrestone] w recepcie z tolerancia +
10%, - 20% jej wartoéct.

6.3.7. Zageszezenie podbudowy z chudego betonu

Mieszanka chudego betonu powinna byé zageszczana do osiggnigcia wskaZnika zageszezenia nie mniejszego niz 0,98
maksymalnego zageszezenia laboratoryjnego oznaczonego zgodnie z normalng prébg Proctora (metoda IT), wedlug PN-B-

04481:1988 [9].

6.3.8. Grubos¢ podbudowy z chudesgo betonu

Grubod¢ warstwy naleiy mierzy¢ bezpodrednio po jej zaggszczeniu. Grubo$é pedbudewy powinna by¢ zgodna z
dokumentaciq proiektowy z tolerancjg £ 1 cm.

6.3.9. Wytrzymalos¢ na sciskanie chudego betonu

Wytrzymalo$é na $ciskanie okredla si¢ na prébkach walcowych o drednicy 1 wysokosei 16,0 cm. Probki do badad nalezy
pobiera¢ z migjsc wybranych losowo, w $wiezo rozlozonej warstwie. Probki w ilodei 6 sztuk nalezy formowaéd i
przechowywad zgodnie z normg PN-S-96013: 1997 [20]. Tvzy prdbki nalezy badaé pa 7 dniach i trzy po 28 dniach
przechowywania, Wyniki wytrzymalodei na deiskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4.

6.3.10. Nasigkliwogé i mrozeodpornosé chudego betonu

Nasigkliwos¢ i mrozoodpornosé okresla si¢ po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z norma PN-B-06250:1988 [ 10].
Wyniki badan powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4.

6.4. Wymagania detyczace cech geometryeznych pedbudowy z chudego betonu

6.4.1. Szerokosdé podbudowy

Szerokoéé podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacig projektosvg z tolerancjg +10 cm, =3 cm.

6.4.2. Réwnodé padbudowy

Nieréwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg tub planografem. zgodnie z normg BN-68/8931-04 (23].
Nierdwnodei poprzeczne padbudowy nalezy mierzyd 4-metrowy fata,
Nierdwnosei podbudowy nic mogg przekraczac;

— 9 mum dla podbudowy zasadnicze],

— 13 mm dla podbudowy pomoeniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projekiows z tolerancjg + 0,5 %.
6.4.5. Rzgdne wysokodciowe podbudowy

Rzgdne wysokodeiowe podbudowy powinny by¢ zgodne 7 dokumentacjg projektiowa z tolerangjg +1 cm, -2 em.
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6.4.6. Grubosé podbudowy

Grubodé pedbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa z tolerangja:
— dla podbudowy zasadniczej + | cm,

— dla podbudowy _pomocniczej +I cm, =2 cm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1, Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest m”* (metr kwadratowy) wykoenanej podbudowy z chudego betonu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdine zasady odbioru robdt podano w OST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacig projektows, 55T i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daky wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1, Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosei

Og6line ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w OST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania [ m” podbudowy z chudego betonu ohejmuije;
— prace pormiarowe i roboty przygotowawcze,

— opznakowanie robdt, f
— dostarczenie materialdw,
—  wyprodukowanie mieszanki,
— transport na miejsce wbudowania,
— przygotowanie podloza,
— dostarczenie, ustawienie, rozebranie 1 odwiezienie prowadnic oraz innych materialéw i urzadzen pomocniczych,
— rozlozenie i zaggszezenie mieszanki,
— ewentualne nacinanie szczelin,
— pielepnacja wykonanej podbudowy,
— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikaciji technicznej.
10, przepisy zwigzane
10.1, Normy
1. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymalodci
2. PN<EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu
3. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stalodei objgtodel
4. PN-EN [96-6:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmiclenia
5. PN-EN 197-1:2802 Cement.Czgsé 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego uzytku
6. PN-EN 206-1:2000 Beton. Czesé 1: Wymagania, wlasciwosci, produkeja i zgodnosé
7. PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badah. Oznaczanie charaktervstyki pordw
powietrznych w stwardniatym betonie
8. PN-EN 934-2:1999 Pomieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania
9. PN-B-04481:1988 Grunty budowiane. Badania laboratoryjne
146, PN-B-06250:1988 Beton zwykly
1. PN-B-06714-15:1991 Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie skladu ziarnowego
12, PN-B-06714-37:1980 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
13. PN-B-06714-39: 1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Zelazawego
14, PN-B-11E11: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzcini drogowych; zwir i mieszanka
15, PN-B-11112: 1996 Kruszywa mineraine. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
16. PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineraine. Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych: piasek
17.  PN-B-23004: 1988 Rruszywa mineralne. Kyuszywa sztuczne, Rruszywa z 2uZla wielkopiccowego kawatkowego
18, PN-B-32250: 1988 Materiaty budowlane. Wada do betondw i zapraw
19, PN-P-0O1715: 1985 Wihdkniny. Zestawienie wskaznikow technologicznych i uzytkowych oraz metod badan

10.2. Inne dokumenty
24. Katalog typowych konstrukeji nawierzehni podatnych i pélsztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997
25. Katalog typowych konsurukcji nawierzehni sztywnych, [BDIM. Warszawa. 2001

26. WT/MK-CZDP84. Wytyczne techniczne oceny jakodei gryséow i zwiréw kruszonych z naturalnie rozdrobnionego
surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984
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D 05.02,00 NAWIERZCHNIE TWARDE NIEULEPSZONE. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykenania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni
twardych nieulepszonych w ramach zadania pn. ,Budowa zbiornika wodnego wraz z infrastrukiurg towarzyszaca w
Lednictwic Wysoka w migjscowosci Glogéw Malopoiski™.

1.2, Zakres stosowania 55T

SST stanowi obowigzujacy dokument przelargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt na drogach w zwigzku z
realizacja nini¢jszego zadania.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem nawierzchni
twardych nieulepszonych, ktore obejmujg OST:

1. 8871 (5.02.01 Nawierzchnia tluczniowa,

2. SST 05.02.02 Nawierzchnia brukowcowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia twarda nisulepszona - nawierzchnia nieprzystosowana do szybkiego ruchu samochodowego ze wzgiedu
na pylenie, duze nieréwnodci, ograniczeny komfort jazdy - wibracje § halas.

1,4.2, Nawierzchnia tluczniowa - nawierzchnia, ktdrej warstwa $cieralna wykonana jest z tlucznia bez uzycia lepiszcza czy
spoiwa.

1.4.3. Nawierzchnia brukowcowa - nawierzchnia, kidrej warstwa §cieralna wykonana jest z brukowea.

1.4.4. Pozostale okredfenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgeymi, odpowiednimi poiskimi normami i z definicjami
podanymi w OST 00.00.00 ,, Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgee robdt

Qpoblne wymagania dotyczgce robét podano w OST 00.60.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5,

2. materialy
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialdw

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST 00.00.00 ,,Wymagania ogdine”
pkt 2.

2.2, Piasek

Piasck stosowany przy wykonywaniu nawierzchni twardych nieulepszonych powinien spelnia¢ wymagania PN-B-(1113 [16]
dlagat. I lub2.

2.3. Woda

Waoda uzyta przy wykonywaniu zaggszezenia i zamulania nawierzchni moze by¢ studzienna lub z wodociggéw, bez
specialnych wymagan.

3. sprzet

Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™ pkt 3.

Do wykonania nawicrzchni twardych nieulepszonych nalezy stosowaé sprzet okreslony w SST 05.02.01 ,Nawierzchnia
tluczniowa™ lub SST 05.02.02 , Nawierzchnia brukoweowa™.

4. transport

4.k Ogblne wymagania dotyczace transportu

Ogdine wymagania dotyczgee transportu podano w OST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw kamiennych

Materialy kamienne mozna przewozi¢é dowolnymi drodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszezeniem | zmieszaniem z innymi materialami, nadmieraym wysuszeniem i zawilgoceniem. Podezas transportu
kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywa drobne - przed rozpyleniem,

Sposdb zatadunku i roziadunku $rodkdw transportowyceh nalezy dostosowad do wytrzymalesei kamienia, aby nie dopuscic do
obtlukiwania krawgdzi.

5. wykonanie robét

5.1, Ogdlne zasady wykonania robdt

Ogélne zasady wykonania robdt podano w OST $0.00.00 . Wymagania ogolne™ pkt 3.
5.2, Przygotowanie podleza
Podloze gruntowe pod nawierzchnig powinno spehniaé wymagania okreslone w S5ST D-04.01.61 ,Koryto wraz z

profilowanicm i zaggszezeniem podloza™.
Jezeli podtoze ulepszone pod nawierzchnie, wykonane 7z materiatéw zwiazanych spoiwami lub lepiszezami, wykazuje

jakiekolwick wady, to powinny by¢ one usunigte wedig zasad akceptowanych przez lnzynicra,
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Nawierzchnia powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacjy projektows lub
wedlug zalecent Inzyniera, z tolerancjami okreglonymi w niniejszych specytikacjach.

Patiki Jub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rdwnoleglych do osi drogi, ub w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera,

Odstgpy migdzy palikami Iub szpilkami nie powinny byé wicksze niz co 10 m, co umozliwi prawidlowe naciagniccie
sznurkow Jub linek. ‘ '
5.3. Wylkonanie nawierzchni

Wymagania dotyczace wykonania nawierzchni podano w SST 05.02.01 ,Nawierzchnia tluczniowa” lub SST 05.02.02
~Nawierzchnia brukowcowa”.

6. kontrola jako$ei rebot

6.1, Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6 oraz w SST 05.02.01
~Nawierzehnia theczniowa” lub SST 05.02.02  Nawierzchnia brukowcowa”,
6.2, Wymagania dotyczace cech gesmetrycznych nawierzehni

6.2.1. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwadé oraz zakres badan i pomiaréw detyczacych cech geometrycznych nawierzehni twardych nieulepszonych
podano w tablicy 1.

6.2.2. Réwnosé nawierzchni

Nieréwnosci podiuzne nawietzchni natezy mierzyé 4-metrows lata, zgodnic z normg BN-68/8931-04 [24].
Nicrownosci poprzeczne nawierzehni nalezy mierzyé 4-metrows lata, zgodnie z normg BN-68/893 1-04 [24],
Nieréwnosci nawierzchni nie powinny przekraczaé {5 mm dla nawierzchni tluczniowej i 20 mm dla nawierzchni

brukowcowej.
6.2.3. Spadki poprzeczne nawierzchni
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny byé zgodne z dokumentacia projektows, z tolerancjg + 0,5%.

Tablica 1. Czgstotliwodé oraz zakres badan i poniiaréw wykonane]j nawierzchni

L Wyszezegdlnienie badan i poriardw Minimalna czgstotliwosc
B badan i pomiardw
| | Szerokod¢ nawierzchni 10 razy na | km
2 | Rownosé podluzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Réwnosé poprzeczna [0 razy na | km
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
. 100 m i w charakie h punktach niwele
5| Rzgdne wysokossiowe co m i w charakterystycznych punktach niwelety
6 | Uksztaltowanie osi w planie * co 100 m
7 | Grubosé nawierzchni Podczas budowy: w trzech punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m?
Przed odbiorem: w trzech punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m*
*} Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach gléwnych
lukéw poziomych: na poczatku krzywej przgjéciowej oraz na poczatku, w Srodku i na koricu kazdego tuka poziomego

6.2.4. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi nawierzebni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé <t cm i -2
cm.

6.2.5. Uksziallowanie osi nawicrzchni

O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5 em.
6.2.6. Szerokodd nawierzehni

Szerokodd pawierzehni nie moze réanic sig od szerokosci projektowane] o wigeej niz +10 cm i -3 em.

7. ebmiar robét
7.1. Ogélne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady ebmiaru robét pedano w OST 00.00.00 ,,Wymagania ogélie” pkl 7.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m” (metr kwadratowy).
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8. odbidr robbt

Ogdine zasady odbioru robée podano w OST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjy projektows, SST i wymaganiami Inzynicra, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. podstawa platnesci
9.1, Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnodei podano w OST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™ pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnodcl objetych cena jednostkowy | m?® nawierzchni podano w SST 05.02.01 , Nawierzchnia tiuczniowa” i 85T
05.02.02 ,Nawierzchnia brukowcowa” pkt 9.

10, przepisy zwiazane
10.1. Normy

[, PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia

2. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwodei wodg

3. PN-B-04110 Materialy kamienne. Oznaczanie wytrzymaloscei na ciskanie

4, PN-B-04i1l Materialy kamienne. Oznaczanie $cieralnodci na tarczy Boehmego

5. PN-B-04115 Materialy kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na uderzenie (zwigziost)
6. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartodci zanieczyszezen obeych

7. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego

8. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn

9. PN-B-06714-18 Kruszywa minetalne. Badania. Oznaczanie nasiakiiwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpernosci metoda bezpodrednig
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornodei metodq krystalizacji
Kruszywa minetalne. Badania. Oznaczanic zawartodcei zanieczyszezen organicznych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnodei w bgbnie Los Angeles
Materialy kamienne. Brukowiec

Kruszywo mineralne. Kruszywo lamane do nawierzchni drogowych

10. PN-B-06714-19
1{. PN-B-06714-20
12. PN-B-06714-26
I3, PN-B-06714-42
14. PN-B-11104
15. PN-B-11112

16. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosci
I8, PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw

19.  PN-S-06101 Drogi samochodowe. Nawierzchnia z brukowea, Warunki techniczne

20. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego

21. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
22, BN-64/8931-01 Oznaczanie wskaznika piaskowego
23. BN-64/8931-02 Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzehni podatnych i podloza przez obcigzenie plyty

24. BN-68/8931-04
10.2, Inne dokumenty

Drogi samochodowe. Pomiar rdwnodei nawierzehnd planografem i tatg.

Nie wystepujg.

D 05.02.01 NAWIERZCHNIA TLUCZNIOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninicjszej SST s3 wymagania dotyczice wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni
tluczniowej w ramach zadania pn. ,,Budowa zbiornika wodnego wraz z infrastrukturg towarzyszqeg w Lednictwie Wysoka w
miejscowodci Glogdw Malopolski”.

1.2, Zakres stosowania SST

SST stanowi obowigzujgey dokument przetargowy | kontraktowy pray zlecaniu i realizacii rabdi na drogach w zwigzku z
realizacja niniejszego zadania.

1.3. Zakres robét objetych 88T

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robol zwigzanych 7 wykonaniem nawierzehni

tuczniowej, wg PN-S-96023 [20].
Nawicrzehnig tuczniows wykonuje sig. zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projekiowej:

—  bezposiednio na podiozu grantowym przepuszezalnym,
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia thuczniowa - jedna lub wigcej warstw z thucznia i klitica kamiennego, lezacych na podiozu naturatnym
lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do bezposredniego przcjmowania rachu.

1.4.2. Kruszywo lamane - matcrial ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skat litych, wg PN-B-01100 {1].
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L.4.3. Kruszywo famane zwykle - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego przekruszenia skaf litych i
rozsianiz na frakeje lub grupy trakeji, charakieryzujgee sig ziarnami ostrokrawedziastymi o nieforemnych ksztaltach, wg PN-
B-011006 1L

1.4.4. Tluczefk - kruszywo lamane zwykle o wielkosci ziam od 31,5 mm do 63 mm.

L.4.5. Kliniec - kruszywo tamane zwykie o wiclkodei ziarn od 4 mm do 31,5 mm.

1.4,6, Miat - kruszywo lamane zwykle o wielkosci ziarn do 4 mm.

L4.7. Mieszanka drobna granulowana - kruszywo uzyskane w wyniku rozdrobnienia w granutatorach lamanego kruszywa
zwyklego, charakieryzujace si¢ chropowatymi powierzchniami i foremnym ksztattem ziarn o stepionych krawedziach i
narozach, o wielkodci ziarn od 0,075 mnt do 4 mm.

1.4.8. Piasek - kruszywo naturalne o wieltkosei ziarn do 2 mm.

L4.9. Pozostale okredlenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciami podanymi w SST
05.02.00 ,,Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogélne” pkt 1.4,
L.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogoélne wymagania dotyczgce robét podano w SST 05.02.00 ,Nawierzchnie twarde niculepszone. Wymagania ogélne” pkt
1.5.

2. materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiafdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST 05.02.00 , Nawierzchnic twarde
nieulepszone. Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni thiczniowej wg PN-S-96023 [20] s

- kruszywo lamane zwykle - tluczes i kliniec, wg PN-B-11112 {15],

— mieszanka drobna granulowana, wg PN-B-[1112 [I5],

— kruszywo do zamulenia gérne]j warstwy nawicrzchni - mial, wg PN-B-11112 [15] lub piasek wg PN-B-11113 [16],
woda do skropienia podczas walowania | zamulania,

2.3. Wymagania dla materialow

Klasa i gatunek kruszywa, w zaleZnosci od kategorit ruchu, powinna byé zgodna z wymaganiami normy PN-S-96023 [20].
Dla drég obciazonych ruchem:

— drednim i lekkosrednim - kruszywo kiasy co najmniej [I gatunek 2,

= lekkim i bardzo lekkim - kruszywo klasy 11 lub 111, gatunek 2.
Wymagania dla kruszywa podano w tablicach 1,21 3.

|

Tablica 1. Wymagania dla thucznia i klinca klasy IL i 11l wedtug PN-B-11112 [15]

Lp. Wiasciwodci Wymagania
klasa T kiasa [II

! | Scieralnodé w bebaie kulowym {Los Angeles) wg PN-B-

06714-42 [I3]:

a) a) po pehngj liczbie obrotow, % ubytku masy, nic wiecej

niz:

—  w tluczniu 35 50

- wklificu 40 50

b) po U/5 pelnej liczby obrotdw, % ubytku masy w stosunku

do ubytku masy po pelnej liczbie obrotdw, nic wiecej niz: 30 35

2 | Nasigkliwosc, wg PN-B-06714-18 Y], % (n/m), nie wigcej

niz;

a) dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonyeh 2.0 10

b) dla kruszyw ze skal osadowych 3.0 5.0
3 1 Odpomnodé na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-20 [11]. %

ubyiku masy, nic wigeej niz:

a) dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych 4.0 10.0

b) dla kruszyw ze skat osadowych 5.0 10,0
4 | Odpornodé na dziatanic mrozu wg zmodyfikowane] metody

bezposredniej, wg PN-B-06714-19 [10] i PN-B-11112 [135],

nie wigcej niZ:

58




=,

|

- wklincu,
— wiluczniu

30
nie bada si¢

nie
bada sig

Tablica 2. Wymagania dla thucznia i klifica gatunku 2, wedlug PN-B-11112 {15]

Lp. Wiasciwoscei Wymagania
1 | Uziarnienie wg PN-B-06714-15 [7]:
a) a) zawartodé ziarn mnigjszych niz 0,075 mm, odsianych na
mokro, % (m/m}), nie wigeej niz:
- w Huezniu 3
- w klificu 4
b) zawarto$¢ frakeji podstawowej w thuczniu lub klifeu, % (m/m),
nie mniej niz: 5
¢) zawartoéé podziarna w tluczniu lub klifncu, % {m/m), nie wiecej
niz: 15
d) zawartosé nadziarna w thuczniu lub klificu, % (m/m), nie wigcej
niz: 15
2 | 7Zawartodé zanieczyszezen obeych w tluczniu lub klideu, wg PN-B- 02
06714-12 [6], % (m/m), nie wigcej niz: ’
3 | Zawartodé ziamn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [8], % (m/m), nie
1 wigeej niz:
- w theezniu . 40
- w klincu nie bada si¢
4 | Zawarto$é zanieczyszezen organicznych w thuezniu fub kiineu wg PN-
B-06714-26 [12], barwa cieczy nie ciemnigjsza niz; Wzorcowa
Tablica 3. Wymagania dla mialu i mieszanki drobnej granulowanej wg PN-B-E1112[15]
Wymagania dla
Lp. Wiasciwosei . micszan!d
miafu drobnej
granulowanej
1 | Zawarto$é zanieczyszczen obeych, wg PN-B-06714-12 {6], % 0.5 ol
{m/m), nie wigcej niz: - i
2 | Wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [22], nie maicjszy
niz:
- dla kruszywa z wyjatkiem wapieni 20 65
- dla kruszywa z wapieni 20 40
3 | Zawarlo$¢ zanicczyszezen organicznych, wg PN-B-06714-26 ) ] -
[12]. Barwa cieczy nie ciemnicjsza niz: wzorcowa WZOICOWa
4 | Zawarto$¢ nadziarna, wg PN-B-06714-15 [7], % (m/m), nic 20 (3
wigcej niz: 2
5 | Zawartos¢ frakcji od 2,0 mm de 4,0 mm, wg PN-B-06714-15 nie 05
[7], % (m/m), nie mnpiej niz: bada si¢
3. sprzet
3.1. Ogd6lne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dolyczace sprzgtu podano w SST 03.02.00 Nawierzehnie twarde nieulepszone. Wymagania ogdlne”™ pki
3.
3.2, Sprzet do wykonania nawierzehni

Wykonawvea przysteplijgey do swykonania robdt powinien wykazac sie mozliwadcia korzystania z nastgpujacego spregiu:

ukiadarek lub réwniarek de rozdcietania ttucznia,

walcéw statycznych, zwykle o nacisku jednostkowym co najmniej 30 kN/m, ew. walcow wibracyjnych o nacisku
jednostkowym waln wibrujgcego co najmnicj 13 kN/m lub plytowych zaggszezarek wibracyjnych o nacisku

jednostkowym co najmniej 16 kN/m?,

przewosnych zbiornikéw do wody (beczkowozow) zaopatrzonych w urzgdzenia do rozpryskiwania wody oraz pomp do

napelniania beczkowozdw woda.




4. transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST 05.02.00 , Nawicrzehnie twarde nieulepszone. Wymagania ogdlne”
pkt 4.

5. wyltonanie robét
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST 05.02.00 , Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogéine™ pkt 3.
5.2. Przygotowanie podloza

Podloze pod nawierzchnie thiczniows powinno by¢ przygotowane zgodnic z warunkami ogdlnymi okreslonymi w SST
05.02.00 ,,Nawierzchnic twarde nieulepszone. Wymagania ogélne” pit 3.2,
Nawierzchnia thiczniowa powinna by¢ ulozona na podlozu zapewniajacym nicprzenikanie drobnych czastek gruntu do
warslwy nawierzehni. Na gruncic spoistym, pod nawierzchnig tluczniows powinna byé utozona warstwa odcinajaca albo
watstwa geotekstylidw.
W przypadku zastosowania pomiedzy warstwa nawierzehni tluczniowej a spoistym gruntem podloza warstwy odcinajgcei,
powinien by¢ spelniony warunek nieprzenikania czastek drobnych, wyrazony wzorem:

‘ D

gdzie:
Dy - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 15% ziarn warstwy odeinajace],
Dys - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 85% ziarn gruntu podioza.

Geotekstylia przewidzianc do uzycia pod nawierzehnie tluezniows powinny posiadaé aprobate techniczng wydang przez
uprawniong - jednostke.. W szezegélnodei wymagana jest odpowiednia wytrzymalodé mechaniczna geotekstyliow,
uniemozliwiajgea ich przebicie przez ziarna thucznia oraz odpowiednic whasciwosci filtracyjne, dostosowane do uziarnienia
podloza gruntowego.
5.3. Odcinek probny

Jezeli w SST przewidziano koniecznosé wykonania odeinka prébnego, (o co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robét
Wykonawca powinien wykonad odcinek prébny w celu:

— stwierdzenia, czy sprzgt stosowany przy rozkladaniu i zageszezaniu jest wladeiwy,

~  okreslenia grubosci warstwy w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubogci warstwy zageszezonej,

— ustalenia liczby przej$€ sprzgtu zageszezajaeego, koniecznej do uzyskania wymaganego zaggszezenia warstwy,

Na odeinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialow oraz sprzetu, jukie beds stosowane do wykonywania
nawierzchni.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m’, a dlugo$é nie powinna byé mniejsza niz 200 m.
Odeinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera,

Wykonawca moze przystapié do wykonywania nawierzchni po zaakceptowaniu odeinka prébnego przez Inzyniera.

5.4. Whbudowanie i zaggszezanie kruszywa

Minimalna grubod¢ warstwy nawierzehni tluczniowej nie moze byé po zaggszezeniu mniejsza od 7 cm.

Maksymalna grubosé warstwy nawierzchni po zageszezeniu nie moze przekraczac 20 cm. Nawierzehnig o grubosei powyzej
20 cm nalezy wykonywaé w dwéch warstwach,

Kruszywo gribe powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubodcei, przy uzyciu ukfadarki albo réwniarki, Grubosé
rozlozone] warstwy Iuinego kruszywa powinna by¢ taka. aby po jej zageszezeniu i zaklinowaniu osiggnieto pgrubosé
projektowang.

Kruszywo grube po rozlozeniu powinne by¢ zaggszezane przejsciami walca statycznege gladkiego, o nacisku jednostkowym
nie maiejszym niz 30 kN/m. Zageszczenie nawierzehni o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé sie od krawedzi |
stopniowo przesuwaé pasami podluznymi, czedciowo nakladajacymi sig, w kierunku jej osi. Zageszezanic nawierzchai o
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczac sie od dolnej krawgdzi i przesuwaé pasami podluznymi, czgdciowo
nakladajgeymi sig, w kierunku jej gornej krawgdzi. Dobér walca gladkicge w zakeznosei od twardosci thucznia, mozna
przyjmowaé wedtug tablicy 4.

Tablica 4. Dobor walca gladkiego w zaleznoscei od twardodcei Hucznia

Twardos¢ 1 wytrzymalosé na §ciskanie skaty, Dopuszczalny nacisk kN/m

z kidrej wykonano Huczei szerokosei tylnveh kol walea
Migkka, od 30 do 60 MPa od 35 do 70
Sredniotwarda, od 60 do 100 MPa od 63 do 80
Twarda. od 100 do 204 MPa od 75 do 100
Bardzo twarda, ponad 200 MPa od 90 do 120

Zaggszezanie moZna zakoczyd, gdy przed kotami walca preestajg sig tworzyé fale, a ziarno thucznia o wymiarze okolo 40
mm pod naciskiem kota walca nie wttacza sig w nawierzchnig, lecz miazdzy sig na niej.

Po zaggszezeniu warstwy kruszywa grubego nalezy zaklinowac ja poprzez stopniowe rozsypywanie klifica od 4 do 20 mm i
mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 do 4 mm pray ciagtym zageszezaniu walcem statyeznym gtadkim.
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Warstwy dolnej (o ile uklada sig na niej od razu warstwg gérna) nie klinuje sig, gdyz niccalkowicie wypelnione przestrzenie
migdzy ziamami tucznia powodujg lepsze zwigzanie obu warstw ze soba. Natomiast gorng warstwe nalezy klinowad tak
dlugo, dopoki wszystkie przestrzenie nie zostang wypelnione klincem.

W czasie zageszezania walcem gladkim zaleca si¢ skrapiaé kruszywo wodg tak czesto, aby bylo stafe wilgotne, co powoduje,
7e kruszywo mniej sig kruszy, mniej wyokragla i fatwiej uklada szezelnie pod walcem.

Zageszczenie mozna uwazad za zakofiezone, jesli nie pojawiaja si¢ slady po walcach i wybrzuszenia warstwy kruszywa przed
walami.

Jesti dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier przewiduje zamulenie gornej warstwy nawierzehni, to nalezy rozsypac
cienka warstwe mialu (lub cw. piasku), obficie skropié go woda i weieraé, w zaklinowang warstwg tlucznia, wytworzong
papke szczotkami z piasawy. W trakeic zamulania nalezy przepuscic kilka razy walec na szybkim biegu transportowym, aby
papka zostata wessana w glgb warstwy. Waly walca nalezy obficic polewaé wodg, w celu uniknigeia przyklejania do nich
papki, ziarn klinca i thucznia. Zamulanie jest zakaficzone, gdy papka przestanie przenikaé w glab warstwy.

Jesli nie wykonuje sig zamulenia nawierzehni, to do klinowania kruszywa grubego nalezy dodawac rdwhiez miat.

W przypadku zaggszczania kruszywa sprzgtem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym walu
wibrujacego co najmniej 18 kN/m fub plytowymi zaggszezarkami wibtacyjnymi o nacisku jednostkowym co najmniej 16
KN/m®), zageszezenie nalezy przeprowadzaé wediug zasad podanych dla walcdw gladkich, lecz bez skrapiania kruszywa
woda. Liczhe przej$é sprzgtu wibracyjnego zaleca sig ustalié na adecinku prébnyn.

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dbad, aby byla ona stale wilgotna. Nawierzchnia, jesli nie byta
zageszezana urzgdzeniami wibracyjnymi, powinna by¢ réwnomiernie zajezdzana (doggszczona) przez samochody na calej jej
szerokosci w okresie od 2 do 6 tygodni, w zwigzku z czym zaleca sig przektadanie ruchu na rozne pasy przez odpowiednie
ustawianie zastaw.

6. kontrola jakedci robat
6.1. Ogdline zasady kontreli jakesci robét
Ogdlne zasady konlroli jakodei robét podane w SST 05.02.00 Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogolne” pkt

6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawea powinien wykonac badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akeeptacijt. Badania te powinny obejmowaé wszystkie whasciwoscei kruszywa
okreslene w p. 2.3 ninigjszej specyfikacji,

6.3. Badania w czasie robét

W czasie robét przy budowic nawierzchni thuiczniowej nalezy kontrolowaé z czgstotliwodcig podang ponize], nastgpujgce

wlasgciwodci:

a) a) uziarnienie kruszywa, zawarto$é zanieczyszczen obeych w kruszywie | zawarto$é ziarn nieforemnych w kruszywie -
co najmniej 1 raz na dziennej dzialce roboczej z tym, ze maksymalna powierzchnia nawierzehni przypadajaca na jedno
badanie powinna wynosié¢ 600 ny,

b} b) dcieralnosé kruszywa, nasigktiwes¢ kruszywa, odpornos¢ kruszywa na dzialanie mrozu - przy kazdej zmianie Zrédla
pobierania materiatéw.

Prébki nalezy pobierad w sposob losowy z rozlozonej warstwy, przed jej zaggszezeniem, Wyniki badan powinny by¢ na

biezaco przekazywane Inzynierowi.

Badania pelne kruszywa, obgjmujace oceng wszystkich wiasciwodei okreslonych w p. 2.3 powinny by¢ wykonane przez

Wykonawce z czgstotliwoscig gwarantujgeg zachowanie jakosci robdt i zawsze w przypadku zmiany Zrédla pobierania

materialéw oraz na polecenie Inzyniera. Probki do badai pelaych powtnny by¢ pobierane przez Wykonaweg w sposob

losowy w obecnodci Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary cech geometrycznych nawierzehni thuiczniowej

Grubos¢ warstwy Wykonawea powinien mierzyé natychmiast po jej zaggszczeniu, co najmnigj w dwoch fosowo wybranych
punktach na kazdej dziennej dzialce robeczej 1 nie rzadziej niz w jednym punkeie na 400 m* nawierzehni.

Deopuszezalne odehylki od projektewanej grubodei nawierzchni nie powinny przekraczac & 10%.

Pazostale cechy geometryczne nawierzehni powinny byé mierzone i oceniane wedlug zasad podanych w p. 6.2 55T 05.02.00
,Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymaganis ogoine™.

6.5. Pomiar nosnodci nawierzchni

Pomiary nasnosei nawierzehni thuczniowej nalezy wykonaé phyta o srednicy 30 cm. zgodnie z BN-64/8931-02 [23]. Pomiar
nalezy wykona¢ nie rzadzicj niz raz na 3000 m?, lub wedlug zaleceh Inzyniera.

Nawierzchnia tuczniowa powinna speinia¢ wymagania dotyczace nasnodci podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagana nosnosc nawierzehni thuczniowej

Minimalny modui odksztalcenia mierzony przy
Kategoria ruchu uzveiu plyvty o drednicy 30 em,  MPa
pierwolny wiory
Ruch bardzo lekki 1 lekki 100 140
Ruch lekkosredni i sredni 100 170
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Zageszezenie nawierzehni Huczniowe] nalezy uznad za prawidlowe wiedy, gdy stosunek wtdrnege modutu
odkszialcenia do pierwolnego modulu adksztaleenia, mierzonych przy uzyciu plyly o $rednicy 30 am, jest nic wiekszy od 2,2

TN
(ME CM g 22,2).
6.6. Zasady posigpowania z wadliwie wykenanymi odcinkami nawierzchai
6.6.1. Niewlasciwe uziarnienie i wiasciwosci kruszywa
Wszystkie kruszywa nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostang odrzucone. Jezeh

kruszywa, nic spetnigjace wymagan zostang whudowane, Lo na polecenie [nzyniera, Wykonawca wymieni je na wladciwe, na
wlasny koszt.

6.6.2. Niewlasciwe cechy geometryczne nawierzchni

Wszystkie powicrzchnie nawierzchni, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkeie
6.3.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanic na cala grubosé warstwy, wyrownane i powtdraie
zaggszezone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszezalne.

Roboty te Wykonawea wykona na wlasny koszt. Po ich wykonaniu nastapi ponowny pomiar i ocena.

6.6.3, Niewlasciwa nosnodé nawierzchni

Jezeli nosnodé nawierzchni bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne da
zapewnienia wymagane]j no$nosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty lych dodatkowych robét poniesic Wykonawea tylko wiedy, gdy zanizenie nosnodel nawierzchni wyniklo z
niewladciwego wykonania przez Wykonawcee robot.

7. obmiar robdt

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST 05.02.00 , Nawietzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy).

8. odbidr robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST 05.02.00 ,,Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogdlne” pkt 8,

9. podstawa platnosci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczgee podstawy platnesci podano w SST 05.02.00 _ Nawierzehnie twarde niculepszone. Wymagania
ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m* nawierzchni tiuczniowej obejmuje:

— prace pomiarowe i oznakowanie robét,

~ dostarczenie materialdw na miejsce wbudowania,

— rozlozenie warstwy kruszywa grubego (ttucznia, klinca),

- zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropienie wodg i zageszezenie

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjrych wymaganych w specyfikaci techniczne;.

10. Przepisy zwigzane

Przepisy zwigzane podano w SST 05.02.00  ,Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogdlne” pkt 10.
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SST 06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z przeciwerazyjnym
umocnienicm powierzchniowym skarp w ramach zadania pn. .Budowa zbiornika wodnego wraz z infrastrukturg
towarzyszaca w Lesnictwie Wysoka w miejscowosei Glogéw Matopolski™.

1.2. Zakres stosowania S8T

SST stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt na drogach w zwigzku z
realizacjy niniejszego zadania.

1.3. Zakres robét objetych 88T

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z trwalym powierzehniowym
umocnieniem skarp, rowdw i Scickdw nastgpujgcymi sposobami:

— humusowaniem, obsianiem, darniowanient;

— zastosowaniem elementéw prefabrykowanych;

1.4, Olkreélenia podstawowe

1.4.1. Réw - otwarty wykop, ki6ry zbiera i odprowadza wodg.
1.4.2. Darnina - plat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przerodnigtej i zwigzangj korzeniami roslinnosci trawiastej.

1.4.3. Darniowanie - pokrycie darning powierzchni korpusu drogowego w taki sposab, ahy darnina w sposéb trwaly zwigzala
sie z podtozem systemem korzeniowym. Darniowanie kozuchowe wykonuje si¢ na plask, pasami poziomymi, ukladanymi w
rzedach réwnalegtych z przewiazaniem szezelin pomigdzy poszezegdlnymi platami. Darniowanic w krate (krzyzowe)
wykonuje sie w postaci pasow darniny ukladanych pod kgtem 45°, ograniczajacych powierzehnic skarpy o bokach np. £,0x
1,0 m, ktdre wypehia si¢ ziemia roglinng i zasiewa trawg.

1.4.4. Ziemia urodzajra (humus) - ziemia roglinna zawierajgea co najmnigj 2% czgdci organicznych.

1.4,5. Humusowanie - zespdl czynnodei przygotowujacych powicrzchnie gruntu do obudowy rodlinnej, obejmujgey
dogeszezenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi uredzajnej 7 jej grabieniem (bronowaniem) i dogeszezeniem.

1.4.6. Molctowanie - proces umozliwiajacy dogeszezenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, przeprowadzany np. za
pomoca walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

1.4.7. Brukowiec - kamien narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony w ksztalcie nieregularnym i zaokragionych
krawgdziach,

1.4.8. Prefabrykat - element wykonany w zakladzie przemystowym, ktéry po zmentowaniu na budewic stanowi umocnienie
rowu lub scieku,

1.4.12. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST-
60.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robit

Ogolne wymagania dotyczgce rabdt podane w OST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt [.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogéine wymagania dotyczace materialdw

Ogdine wynagania dolyczgee materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pedane w OST-00.00.00 »Wymagania ogdine”
pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materialami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowéw i §eiekdw objgtymi niniejszq OST sa:

-~ darnina,

— ziemia urodzajna,

— nasiona traw oraz roslin metylkowatych.

- cement,

—  zaprawa cementowa.

—  ¢lementy prefabrykowane,

2.3, Darnina

Darning nalezy wycinaé z obszaréw polozonych najblizej migjsca whudowania. Cigeie nalezy przeprowadzac przy uZyciu
specjalnych plugdw i krojow, Plaly lub pasma wycigte] darainy, w zaleznosci od gruntu na jakim bedg ukladane, powinny
mie¢ szerokosé ad 25 do S0 em i grubosé od 6 do {0 cm.

Wycigta damina powinna byé w krotkim czasiec wbudowana.

Darnine, jezeli nie jest od razu wbudowana, nalezy uklada¢ warstwami w stosy, strong porostu do sicbic, na wysokos¢ nie
wieksza niz 1 m. Ulozone stosy winny byé utrzymywane w stanie wilgotnym w warunkach zabezpicczajgeych darning przed
zanieczyszczeniem, najwyzej przez 30 doi.
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2.4, Ziemia urodzajoa (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawieraé co najmnicj 2% cz¢del organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i
pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszezen abeych.

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zlecié wykonanic badafi w cely stwierdzenia, Zc ziemia urodzajna odpowiada
nastgpuacym kryteriom:

a} optymalny sklad granulometryczny:

- frakeja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta {0,002 do 0,03mm) 20 - 30%,
- frakgja piaszezysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b} zawartosé fosforu (P,05) > 20 mg/m?,
¢) zawarlos¢ potasu (K,0) > 30 me/n?,
&) kwasowosé pH =35,5.

2.5. Nasiona traw

Wybdr gatunkéw traw nalezy dostosowaé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie stosowaé mieszanki traw o
drobnym, gestym ukorzenieniu, speiniajace wymagania PN-R-65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998 [4].

2.6. Kruszywo

Zwir i mieszanka powinny odpowiadaé wymaganiom PN-B-111£1:1996 £2].

Piasek powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11113:1996 [3].

2.7. Cement

Cement portlandzki powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701:1997 [7].
Cement hutrriczy powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-19701:1997 [7].
Skladowanie cementu powinnoe byé zgodne z BN-88/6731-08 [12].

1.8, Zaprawa cementowa

Przy wykonywaniu umoeniefi rowéw i $ciekéw nalezy slosowaé zaprawy cementowe zgodne z wymaganiami PN-B-
14501:1990 [6].
2.9, Elementy prefabrykowane

Wytrzymalosc, kszealt i wymiary elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows i SST.
Krawgzniki betonowe powinny odpowiadaé wymaganiom BN-80/6775-03/04 [13].
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgee sprzgty pudano w OST-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania rebét

Wykonawea przystgpujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzgtu:

rowniarek,

— ew. walcdw gladkich, zebrowanych lub ryflowanych,

— ubijakdw o recznym prowadzeniu,

- wibratordw samobieznych,

-~ plyt ubijajacych,

~ ew, sprzeiu do podwieszania i podeiagania,

— cysterny z wodq pod cisnieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania {migjsc niedostgpnych).
4. TRANSPORT

4.1, Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4,
4.2, Transport materialéw

4,21, Transport darniny

Darning mona przewozié dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczaigeyeh przed absypaniem si¢ ziemi
roslinnej i odkryciem korzonkdw trawy araz przed innymi uszkodzentami.

4.2.2. Transport nasion traw

Nusiona traw mozna przewozi¢ dowalnymi sradkami ranspertu w warunkach zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem.
4.2.3. Transport brukowea

Brukowiec mozna przewozié dowolnymi sredkami transportu.

4.2.4. Transport materiatéw z drewna

Sepilki, paliki i pale moina przewozi¢ dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgeych je przed
uszkodzeniami.

4.2.5. Transport kruszywa
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Kruszywo mozna przewozié dowolnymi srodkami ttansportu w warunkach zabezpicezajgeych je przed zanieczyszezeniem,
zmicszaniem z inaymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2,6, Transport cementu
Cement nalezy przewozié zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 {12].
4.2.9. Transport clementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transporiu w warunkach zabezpicczajgcych je przed

uszkodzeniami.
Do transportu mozna przekazad elementy, w kidrych beton osiggnal wytrzymaiosé co ngjmniej 0,75 Rg.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykoenania vobdét

Ogéine zasady wykonania robdt podano w OST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 5.
5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno byé wykenywane od gémej krawgdzi skarpy do jej dolnej krawedzi. Warstwa ziemi urodzajnej
powinna sigga¢ poza gdrmg krawedz skarpy 1 poza podndze skarpy nasypu od 15 do 253 cm.

Grubodé pokrycia ziemig urodzajng powinna wynosi¢ od 10 do 15 cm po moletowaniu i zaggszezeniu, w zaleznodei od
gruntu wystgpujacego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powigzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzehni skarpy nalezy wykonywaé rowki poziome
lub pad katern 30° do 45° o glebokodci od 3 do 5 em, w odstgpach co 8,5 do 1,0 m. Ulozong warstwg ziemi urodzajnej nalezy
zagrabié (pobronowad) i lekko zaggscié przez ubicie rgezne lub mechaniczne.

5.3. Umocnienie skarp przez obsianie trawg i rolinami motylkowatymi

Proces umocrienia powierzehni skarp i rowow poprzez obsianie nasionami traw i roslin motylkowatych polega na:

a) wytworzeniu na skarpie warstwy zicmi urodzajnej przez:
- humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,
- wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi osadami sciekowymi za pomoca osprzgtu agrouprawowego, aby uzyskac

zawarto$s czedel organicznych warstwy co najmniej 1%,

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, rosfin motylkowatych i bylin w ilodci od 18 g/m*® do 30
g/m’, dobranych edpowiednio do warunkéw siedliskowych (rodzaju podloza, wystawy oraz pochylenia skarp),

¢) naniesieniu na obsiang powicrzchnig tymezasowe] warstwy przeciwerozyjnej (patrz pkt 5.4) metoda muiczowania lub

hydromulezowania.
W okresach posusznych nalezy systematycznie zraszaé wodg obsiane powierzchnie.

5.4. Krawgzniki betonowe

Krawe:miki betonowe stosuje si¢ do umocnicnia poadstawy skarpy. Krawezniki uklada si¢ ,pod sznur” tak, aby ich gérne
krawedzie wystawaly ponad projektowany poziom dna lub skarpy. Krawezniki uklada si¢ bezposrednio na wyréwnanym
podiozu fub na podktiadzie z kruszywa.

5.5. UKkladanie elementdw prefabrykowanych

Typowymi clementami prefabrykowanymi stosowanymi dla umocnienia skarp | rowow sa:

—  plyty $ciekowe betonowe - typ korytkowy wg KPED-01.03 [14],

~  plyty sciekowe betonowe - typ tréjkatny wg KPED-01.05{14],

— prefabrykaty scieku skarpowego - typ trapezowy wg KPED-01.25 [14].

Podloze, na kidrym ukladanc bedg elementy prefabrykowane, powinno byé zaggszezone do wskaznika [, 2 1,0. Na
przygotowanym podlozu nalezy wlozyé podsypke cementowo-piaskows o stosunku |:4 i zaggsci¢ do wskaznika [, 7 1,0.
Elementy prefabrykowane nalezy uktada¢ z zachowaniem spadku podiuznego i rzgdnych scicku zgodnie z dokumentacja
projektows lub SST.

Spoiny pomicdzy ptytami nalezy wypelni¢ zaprawa cementowo-piaskowa o stosunku [:2 | utrzymywac w stanie wilgotnym
przez co najmniej 7 dni.

5.8.5, Zabiegi piclegnacyjne

Piclegnacia polega na utrzymaniu w stanie wilgotnym skarp umacnianych biowlokning przez 30 dni, a przy braku
opadéw do szesciu tvgodni. Zraszanie nalezy wykonywaé zraszaczami deszezownianymi lub ogrodniczymi. Niedopuszezalne

jest polewanic 7 weza bez urzgdzen rozpryskujacych wods. Do czasu powstania zwarlego zadarnicnia, umocnione

powierzehnie nie powinny by¢ zalewane diuzej niz 3 dni. W przypadku zolknigeia waw po ich waejsciu, konieczne jest
vzupelpienie gleby przez nawozenie powierzehni umocnionej nawozami mineralnymi. W trakeie sezonu wegetacyjnego
nalezy wykonywaé Koszenie pielegnacyine, pe wyrosnigeiu traw do wysokodel 28 cm, a skoszong trawg usuwad z
powierzchni umaeaionych.

6, KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robdt

Ogblne zasady kontroli jakogei rabot podano w OST-00.00.00 ,,Wymagania ogéine™ pki 6.
6.2, Kontrola jakesei humusowania i obsiania

Kontrola polcga na ocenic wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgedrosei z SST, oraz na sprawdzeniu daty WaZIosci
dwiadectwa wartosei siewnej wysianej mieszanki nasion traw. '
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Po wzejiciu roslin, faczna powierzchnia nie porosaigtych micjse nie powinna byé wicksza niz 2% powierzchni obsianegj
skarpy. a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejse nie powinien przekraczaé 0.2 m2 Na zarosnigtej
powierzchni nie mogg wystgpowaé wyzlobienia erozyjne ani fokalne zsuwy.

6.3. Kontrola jako$ci darniowania

Kontrola polega na sprawdzeniu czy. powierzehnia darniowana jest réwna i nie ma widocznych szezelin i obsunied, czy
poszezegblne platy darniny nie wyrézniajg sig barwg charakieryzujgeq jej nieprzydatnosé oraz czy szpilki nie wystaja ponad
powierzchnie.

Na powierzchni ok. | m® nalezy sprawdzié dokladnosé przylegania poszczegdlnych platéw darniny do siebie i do
powierzchni gruntu,

6.4. Kontrola jakosci brukowania

Kontrola polega na rozebraniu ok. 1 m® powierzchni zabrukowanej i penownym zabrukowaniu tym samym brukowcem.
Scislodé wozenia uwaza si¢ za dostateczna, jesli przy ponownym zabrukowaniu rozebranej powierzehni zostanie nie wiece]
niz 4% powierzchni niczabrukowanej,

6.5. Kontrola jako§ei umocnien elementami prefabrykowanymi

Kontrofa polega na sprawdzeniu:

~ wskaznika zaggszezenia gruntu w korycie - zgodnego z pklem 5.7,

- szerokodci dna koryta - dopuszezalna odchytka + 2 cm,

— wdchylenia linii $cieku w planie od linii projektowanej - na 100 m dopuszczalne & { cm,

— réwnosei gornej powierzehni deieku - na 100 m dopuszezalny przeswit mierzony lata 2 m - 1 cm,
— dokladnosci wypelnienia szezelin migdzy prefabrykatami - pelna gigbokosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéblne zasady obmiaru rebét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne™ pkt 7.
7.2. Jednostlka obmiarowa

Jednostky obmiarowsg jest:

— m’ (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowéw umocnionych przez humusowanie, obsianie, darniowanie,
brukowanie, hydroobsiew oraz umocnienie hiowlékning i geosyntetykami,

— m (metr} ulozonego §cicku z elementéw prefabrykowanych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogotne zasady odbioru rebét podano w OST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie

pomiary i badania z zachowanient tolerancji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCIL

9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnodci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnodel podane w OST-00.00.00 ,,Wymagania ogalne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania Im* umocnienia skarp | rowéw przez humusewanie, obsianie, brukowanie, hydroabsiew oraz umacnienie
biowlokning 1 geosyntetykami obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— dostarczenie | whudowanie materialdw,

— ew. pielggnacia spoin,

-~ uporzgdkowanie terenu,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
Cena | m ulozonego scicku z clementéw prefabrykowanych obejmuje:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— ew. wykonanic koryta,

- dostarczenie i wbudowanie materialow,

- ulazenie prefabrykatdw.

— pielegnacja spoin.

— uporzadkowanie terenu,

—  przeprowadzenie badan | pomiardw wymaganyeh w specylikacji techniczne.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

16.1. Normy
1. PN-B-11104:1960 Materialy kamienne. Brukowiec
2. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawicrzelni drogowych. Zwir i mieszanka
3. PN-B-11113:199% Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzehni drogowych, Piasek
4. PN-B-12074:1998 Urzgdzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni biowlékning. Wymagania i
badania przy odbiorze
5. PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badan
6. PN-B-14301:1990 Zaprawy budowlane zwykle
7. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnodci
8. PN-P-835012:1992 Wyroby powroZnicze. Sznurek polipropylenowy do maszyn reiniczych
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9. PN-R-65023:1999 Material siewny. Nasiona rodlin rolniczych

10, PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboly ziemne, Wymagania i badania

1E. PN-5-96035:1997 Drogi samochodowe. Popioly lotne

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanic

13. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzehni drog, ulic, parkingdw i lorowisk

tramwajowych, Krawezniki { obrzeza chednikowe
10.2. Innte materialy

(4. Katalog powlarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.
15. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, [BDEM,

Warszawa, 1999,
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SS8T 06,02.01 PRZEPUSTY

1. WSTEP
I. 1. Przedmiot SS§T

Przedmiotem niniejszej specylikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rabol zwigzanych z wykonywaniem przepustéw w ramach zadania pn. Budowa zbiomika wodnego wraz z infrastrukturg
fowarzyszgcg w Lesnictwie Wysoka w micjscowodci Glogéw Malopolski™,
1.2, Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i koniraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
zwigzanych z realizacja przedmiotowej inwestycii.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywanicm przepustdw
rurowych.
1.4. Okreglenia podstawowe
1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknigtsj obudowy konstrukcyjnej, sluzacy do przeprowadzenia wody
malych ciekdw wodnych pod nasypami zjazddw.

1.4.2, Przepust rurowy - preepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z rur betonowych lub zelbetowych, rur
karbowanych strukturalnych z polipropylenu,

1.4.3. Scianka czolowa - konstrukeja stabilizujaca przepust na wlocie i wylocie i podirzymujaca nasyp zjazdu.

L.4.4. Pezostate okredlenia podstawowe sa zgodne z obowigznjacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5, Ogdlne wymagania dotyczace robat

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.0¢ ,, Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialéw

Ogéine wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialdw
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu przepustéw z typowych rur, objetych ninigjszg SST, sa:
— prefabrykaty rurowe, rury karbowane z polipropylenu dwuscienne o wytrzymalosci obowodowej SN8
—  kruszywo do betonu,
- cement,
-  woda,
— mieszanka pod tawe fundamentows,
— drewno na deskowanie,
— materialy izolacyjne,
— zaprawa cementowa,
2.3. Prefabrykaty rurowe
Ksztalt | wymiary prefabrykatéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST. Odchylki wymiarow
prefabrykatdw powinny odpowiadaé PN-B-02356 [1].
Powierzchnie elementdw powinny by¢ gladkie, bez peknigé i rys. Dopuszceza sig drobne pory jako pozostalodei po
pgcherzykach powietrza i wodzie, kidrych gleboko$é nie przekracza 5 mm.
Prefabrykaty rurowe powinny byé wykonane z betonu klasy co najmniej B-30.
Skladowanie prefabrykatéw powinno odbywa sig na wyrdwnanym, utwardzonym i odwodnionym podlozu.
2.4. Kruszywa do betonu

Kruszywa stosowane do wyrobu betonowych elementéw konstrukeji przepustéw powinny spetniaé wymagania PN-
B-06712 [3].

Kruszywa nalezy skladowaé w warunkach zahezpieczajacych je przed zanieczyvszezeniem oraz zmieszaniem z
innymi asortymentami lub jego frakejami. Podloze skfadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone i dohrze odwodnione.
2.5. Cement

Cement stosowany do wyrobu betonewych elementdw konstrukeii przepusidw powinien spetniad wymagania PN-

B-19701 [7].
Nalezy stosowac cement portiandzki zwykly (bez dodatkéw) klasy 42,5 do betonu klasy B-30 i klasy 32,5 do

betonu klasy B-25.
Cement nalezy przechowywac zgodnie z BN-88/6731-08 [14].

2.6, Woda
Woda powinna by¢ .odmiany [” zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 [9]. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowad wodociagowy wodg piina.
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2.7. Mieszanka kruszywa naturalnego
Micszanka do wykenania lawy fundameniowej powinna spelniaé wymagania PN-B-06712 [3].
2.8. Drewno
Drewno na deskowanie, stosowane przy wykonywaniu betonowych dcianck czofowych przepustéw powinno
spetnia¢ wymagania PN-D-96000 [12] 1 PN-D-95017 [11].
2.9, Materialy izolacyjne
Do wykonania izolagji przepustdw i Scianek czolowych mozna stosowad:
- emulsje kationows, wg BN-68/6733-04 {17] lub aprobaty technicznej,
-~ roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [8],
— fepik asfaltowy na gorgco bez wypelniacza wg PN-C-96177 [1{],
—  papg asfaltowa wg BN-79/6751-01 [L5] i BN-88/6751-03 [16] lub aprobaty techniczngj,
— wszelkie inne materialy izolacyjne sprawdzone do$wiadezalnie i posiadajgce aprobatg techniczng - za zgodg Inzyniera.

2.10. Zaprawa cementowa
Stosowana zaprawa cementowa powinna byé marki nie nizszef niz M 12 i spetnia¢ wymagania PN-B-14301 [6].

3. SPRZET
3.1. Ogblne wymagania detyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dolyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt 3.
3.2, Sprzet do wykonania przepustéw
Wykonawea przystepujacy do wykonania przepustdw ped zjazdami powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania
Z nastepujacego sprzgtu:
- koparek,
—  betoniarek,
- dozownikdw wagowych do cementu,
- sprzetu do zageszezania: ubijaki rgczne i mechaniczne, zaggszezarki plytowe.
4. TRANSPORT
4,1. Ogdlne wymagania dotyczace fransporta
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.
4.2, Transport materialéw
Transport materiatdw do budewy przepustéw pod zjazdami podano w OST D-M-00.00.00
5, WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robdt
Ogélne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Reboty przygotowawcze

Wykonawea zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:
— odwodnienia,
—  czasowego przelozenia koryta cieku w przypadku przeplywu wody w rowie, na ktorym bedzie wykonywany przepust,
—  wytyczenia osi przepusiu i krawedzi wykopu,
— innych robdt podanych w dokumentacji projektowej i SST.
5.3. Wykop
Sposéb wykonywania rob6t ziemaych pod fundamenty dcianek czolowych i lawg fundamentowg powinien by¢
dostosowany do wielkosci przepustu, glghokosci wykopu, uksztaltowania terenu i rodzaju gruntu.
Wykop nalezy wykonywac w takim okresie, aby po ich zakofczeniu mozna bylo przystapic do wykonywania
przepustu.
5.4. Lawa fundamentowa pod przepust
F.awa fundamentowa powinaa by¢ wykonana zgodnie z dekumentacja projektows i SST.
 Jezeli dokumentagja projektowa nie stanowi inaczej to lawa fandamentowa moze by¢ wykonana:
— 7 kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, zgodnie z wymaganiami OST  D-04.04.01 _Podbudowa =z
kruszywa naturalnego stabitizowanego mechanicznie”,
~ 7 gruntu stabilizowanego cementem R, = 3 MPa wedlug sormy PN-5-96612 [13].
Dopuszezalne odchylki dia law fundamentowych przepustow wynoszi:
~ dla wymiaréw w planie +5cm.
— dla rzednych wierzchu lawy +2 em
5.5, Ukladanie prefabrykatéw rarowych
Ukiadanie rur betonowych lub zelbetowyeh nalezy wykonaé wg BN-74/9191-01 [18]. Styki rur nalezy wypehic
zaprawa cemcitows wg pkt 2. 10 { uszezelnié materiatem wg pkt 2.9 zaakceptowanym przez [nZyniera.
5.6. Scianki czolowe
Deskowanie scianck czolowyceh wykonywanych z betonn na meokro™ nalezy wykonaé wg PN-B-06231 {3].
Betonowanie nalezy wykonywaé wg PN-B-062353 [4]. Kliasa betonu powinna by¢ nie mniejsza niz B-30,
Powierzchnie elementdw betonowych, ktdre po zasypaniu znajda sig pod ziemig, nalezy zagruntowa¢ przez:
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- dwukrotne smarowanie betonu emulsjg kationows w przypadku powierzehni wilgotnych,
—  smarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych,

lub innymi metodami zaakceptowanymi przez Inzyniesa,

5.7. Zasypka przepustéw

Zasypke (inieszanka, piasek, grunt rodzimy) nalezy ukladaé¢ jednoczesnie z obu stron przepustu, warstwami o
jednakowej grubodei z jednoczesnym zageszczaniem. Wilgotnodé zasypki w czasie zageszezania powinna odpowiadaé
wilgotnosci oplymatnej wg normalnej préby Proctora, metoda 1 wg PN-B-04481 [2] z tolerancja -20%, +10%.

WskaZnik zaggszezenia poszezegdlnych warstw powinien by¢ zgodny z dokumentaciy projektows § SST.

5.8. Umocnienie wlotdw i wylotéw

Umocniente wlotéw i wylotéw nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projekiowa i SST. Umocnieniu podlega

dno oraz skarpy.
W zaleznodei od materialu uzytego do umocnienia, wykonanie robdt powinno byé zgodne z OST D-06.01.01

wUmocnienie skarp, rowdéw i §ciekéw”.
6. KONTROLA JAKOSCE ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoeéei rohdt

Ogolne zasady kontroli jakesci robét pedano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2, Kontrola jakesci wykonywanych rabét
Kontrolg jakosci robot nalezy wykonac¢ zgodnie z OST D-03.01.01 , Przepusty pod korana drogi” pkt 6, oraz SST.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdine zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednestka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego przepustu.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pke 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zpodnie 2 dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pki 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnesci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania ! m przepustu obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
— dostarczenie maleriaidw,
— wykonanic law fundamentowych,
— wykonani¢ deskowania i rozebranie,
— montaz konstrukeji przepustu,
- betonowanie konstrukeji fundamentu i §cianki czolowej,
— wykonanie izolacji. ;
- wykonanie zasypki i zaggszczenie,
— umocaienie wlotdw i wylotdsy,
— uporzgdkowanie terenu,
— przeprowadzenie badaf | pomiardw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarowa elementéw budowlanych z betonu
2, PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek i gruntu
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techaiczne
4. PN-B-06253 Konstrukeie hetonowe. Warunki wykonania i ochrony w srodawiskut agresywnych wdd gruntowveh
5. PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonn
6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnodei
8. PN-B-24622 Roziwdr asfaliowy do gruntowania
9. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
1¢. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na gorgeo
lt. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste
12, PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia
13. PN-5-96012 Brogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podioze z oruntu stabilizewanego cementem.
14. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanic
15. BN-79/6751-01 Materialy do izolacii przeciwwilgotnodciowe]. Papa aslaltowa na tasmie aluminiowgj
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D.10.08.01. Inwentaryzacja geodezyjna

1. WSTEP

1.1, Przedmiot SST

SST odnosi sie do wymagan wspdlnych dia poszezegdinych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru rebét,
ktére zostang wykonane w ramach zadania pn. ,,Budowa zbiornika ,,Solina” wraz z infrastrokturg towarzyszacg w
Lednictwic Bér w miejscowosci Tajecina”,

1.2. Zakres stosowania §ST

1.2.1. Jako czesé Dokumentdw Kontraktowych SST nalezy odezytywaé i rozumied w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych
w podpunkcie 1.1,

1.2.2. Wszedzie w roznych rozdzialach Specyfikacji czynione sg odniesienia do norm krajowych, ktére napisane sg i winy
byé terpretowane przez Wykonawcéw w jezyku polskim. Normy te winny byé uwazane za integralng czgdé tychze i
odczytywane w powigzaniu z Dokumentacjg Projektows | Specyfikacja jak gdyby byly w nich powielone, HUwaza si¢
Wykonawce za w pelni zaznajomionego z ich treseig i wymaganiami.

Najnowsze wydanie norm, ktére vkaze si¢ nie pdéiniej niz na 28 dni przed datq zamknigcia przetargu bedzie miec
zastosowanie o ile nie wskazano inaczej.

1.3, Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej SST dotyczy zasad prowadzenia robét zwigzanych z wszystkimi czynnodciami
umozliwiajgcymi i majgcymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy drogowej, poloZenia obiektéw inZynierskich oraz
opracowanie inwentaryzacji powykonawezej. 1.3.1. Wytyczenie trasy i punktéw wysokoéciowych

W zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z wytyczeniem trasy i punktdw wysokosciowych wchadzg:

- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnege i wysokodciowego punktéw gléwnych osi trasy i punktéw
wysokosciowyeh,

- uznpelnienie osi trasy dodatkowymi punktami {wyznaczenie osi),

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych {reperow roboczych),

- wyznaczenie przekroidw poprzecznych,

zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposdb ulatwiajacy
odszukanie i ewentualne wytyczenie,

- odtworzenie punktow osnowy geodezyjnej

- pomiar powykonawczy.

1.4, Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty glowne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i keficowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujaeymi, edpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pki 1.4

1.5.0gdine wymagania dotyczace robot

Ogbine wymagania dotyczace robdt podano w OST.00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.3,

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogdine wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania pedano w OST.00.40.00

» Wymagania ogdlne” plkt 2.

2.2, Rodzaje materialéw

Do utrwalenia punktéw gléwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwoZdziem lub pregtem stalowym, stupki betonowe

albo rury metalowe o diugosei okoto 0,50 m.

Pale drewniane uniieszezone poza granica robot ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zalamania trasy, powinny mie¢ sSrednice
od 0,15 do 0,20 m i dhlugodé od 1,5 do |,7 m.

Do stabilizacji pezostatych punktdw nalezy stosowaé paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 m i dlugoesci okolo 4,30 m, a
dla punktdw utrwalanych w istniejacej nawierzehni bolee stalowe $rednicy 3 mm i dlugosci od

0,04 do 0,05 m

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyezace sprzetu podano w OST.00.00.00 , Wymagania ogdine” phkt 3.

3.2, Sprzet pomiarowy

Do wytyczenia syluacyjnego trasy i punktdw wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzgt:

- teodolity Tub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, laty, tasmy stalowe, szpilki.

Spregt stosowany do wylyvezenia trasy drogowej i jej punktdw wysokosciowyeh powinien gwarantowad uzyskanie
wymaganej dokladnosci pomiara.

4, TRANSPORT

4.1, Ogdlne wymagania dotyczgee transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.00.00.00 ,, Wymagania ogine” pki 4.

4,2, Transport sprzetu i materialéw
Sprzet i materiaty do wytyczenia trasy mozna przewozié dowolnymi drodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogédlne zasady wykonania robdt
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Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2, Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK,

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajgeego dane zawierajgce lokalizacje

¢ wspalrzedne punktdw gléwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu ¢ materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzié obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szezegdlowego wytyczenia rohét.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnicnia. Wykonawca
powinien natychmiast poinformowac Inzynicra o wszelkich blgdach wykrytych w wytyczeniu punktdw gléwnych trasy i
(lub) reperdw roboczych. Bledy te powinny hy¢é usunigle na koszt Zamawiajgcego. Wykonawea powinien sprawdzié czy
rzgdne terenu okreslone w Dokumentacji projektowe] sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca
stwierdzi, ze rzeczywiste 1zedne terenu istotnie réinia sig od rzednych okreslonych w Dokumentacji projektowej, to
powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie lerenu w (akim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z rdéznic rzednych terenu podanych w
Dokumentacji projektowe} i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostana iykonane na koszt
Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia InZyniera oznacza, zc roboty dodatkowe w takim przypadku obciaza
Wykonawceg, Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikdw pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkawe, punkty gléwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w
sposob wyraZny 1 jednoznaczny charakterystykg i polozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczen powinny byé
zaakceptowane przez [nzynicra.

Wykonawcea jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania

robot. Jezeli znaki pomiarowe przckazane przez Zamawiajacego zostang zniszezone przez Wykonawee

$wiadomic lub wskutek zaniedbania, to zostana one odiworzone na koszt Wykonawcey,

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji rob6t nalezg do obowigzkéw

Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy i punktéw wysokoéciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposab trwaty, przy uzyciuv pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowiazane do punkiéw pomocniczych, potozonych poza granicg robét
ziemnych, Maksymalna odleglodé pomigdzy punktami gléwnymi na odcinkach prostych nie moze przekraczaé 500 m,
Zamawiajacy powinien zatozy¢ robacze punkty wysokosciowe (repery robocze} wzdluz osi trasy drogowej, a takze przy
kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegtos¢ mi¢dzy reperami roboczymi wzdbuz trasy dragowej powinna od 100 do 300 m. Repery robocze
nalezy zalozy¢ peza granicami robét zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obicktéw towarzyszaeych. Jako repery
robocze mozna wykorzystac punkty state na stabitnych, istnigjacych budowlach wedluz trasy drogowej. O ile brak takich
punktdw, repery robocze nalezy zatozyé w postaci slupkéw betonowych lub grubych ksztaitownikéw stalowych, osadzonych
W gruncie w sposdh wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

5.4. Wytyczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykonac w oparciu o Dokumentacjg projektows oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajgeego, przy wykorzystaniu sieci poligonizaci panstwowe] albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w
Dokumentacji projektowej.

Od trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gléwnych i w punktach posrednich w odleglosci zaleznej od charakterystyki
terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadzigj niz co 30 m.

Dopuszezalne adchylenic sytuacyine wylyczonej osi trasy w siosunku do Dokumentacii projektowej nie moze byé wigksze
iz 5 cm. Rzedne niwelety punktdw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokfadnoscia do | cm w stosunku do rzgdaych niwelety
okreslonych w Dokumentacji projektowej.

5.5, Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypdw | wykoepdw na powierzchni terenu
{okredlenie granicy rabdt ziemnych), zgodnie » Dokumentacjy projektows oraz w miejscach wymagajgeych uzupelnienia dla
poprawnego przeprowadzenia robot [ w iniejscach zaakceptowanych przez Inzyniera,

5.6. Inwentaryzacja powykonawcza

Inwentaryzacje powykonawcza sporzadzic nalezy réwnicz dodatkowo w postaci mapy elektronicznej i przekazaé ja na
dyskietce wraz ze szkicem i zaktualizowanym podkladem mapowym i kopig operatu geodezyjnego nalezy przckazaé przy
odbiorze koncowym. W inwentaryzacji nalezy uwzglednic wysokodejowe zmiany wszystkich urzadzen w jezdni

3.3 1Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej sporzadzanej w postaci mapy elekironicznej

Dokumentacja przckazywana Imwvestorowi winna by¢ wykonana w formie elektronicznej mapy i byé plikiem w formacie
DXF wukladzie geodezyinym 65 Warstwy powinny by¢ jednoznacznie opisane we.

odpowiednie] kategorii:

chod chodniki wielobok
wiazd wiazdy wielobok
ziel zielefice wielobok
en energia elekiryczna linia
gaz gaz linia
kan d kanalizacja deszezowa linia
kan_s kanalizacja sanitarna linia
wod wodociggi linia
tele telekomunkikacja linia
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os 0snowa punkty

pi pikiety punkty
siat siatka wielobok
osW oswictlenie wielobok
wpl wpusty deszczowe wielobok
uzb i uzbrojenie inne linia

wYys wysokosé punkty
teren teren

Uwaga:

warslwa kanalizacja deszczowa: powinna zawiera€ cigg gldwny i przykanaliki,

warstwa drogi : powinna zawieraé : krawezniki (finia), krawedZ jezdni (linia), krawedZ chodnika (linia), krawedZ pobocza
(linia), zielerce (linia),

warstwa teren powinna zawieraé: skarpy (linia), rowy(linia), ploty(linia), schody{linia), mury oporowe(linia), warstwa inne
powinna zawiera¢ wszystkie obiekty ktérych nie mozna sklasyfikewaé do wezesniej wymienionych warstw

Dyyskietka powinna zawieraé: adres wykonawcy, tel. kontaktowy, temat zadania i datg oddania dokumentacji do

Inwestora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakedci robot

Ogolne zasady kontroli jakoscei robot podano w OST.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola jalosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wytyczeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug
ogélnych zasad okredlonych w instrukcjach i wytyeznych GUGIK zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady ohmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest km (kitometr) odtworzongj trasy w terenie.

8.ODBIOR ROBOT

8.1, Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét padano w OST.00.060.00 , Wymagania ogdlne" pkt 8.

8.2. Sposéb odbioru robdt

Odbior robdt zwigzanych z wytyczeniem lrasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i dziennikdw pomiardw
peodezyjnych lub protokélu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedklada Inzynierowi,
9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnosel podano w OST.00.00.00 ,,Wymagpania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena | kpi (kompletu) wykonania rob6t obejmuje:

- wyznaczenia punktdw gléwnych osi trasy i punkidw wysokosciowych,

- uzupetnienie planu sytuacyjnego dodatkowymi punktami wyznaczonymi w dokumentacji projektowej
- wyznaczenie dodatkowych punktdw wysokosciowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z cwentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ulatwiajace odszukanie i

cwentualne wylyczenie,
- pomiar oraz inwentaryzacj¢ powykonawcze.
10.PRZEPISY ZWIAZANE
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SST.11.00.00.FUNDAMENTOWANIE BUDOWLI
SST.11.61.00. ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST 39 wymagania szczegélowe dotyczgee wykonania i odbiory Rob6t zwiazanych z wykananiem
tobot ziemnych pod korpus i fundamenty przedmiotowego obiekiu inzynierskiege w ramach zadania pn. , Budowa zbiornika
wodnego wraz z infrastrukturg towarzyszaca w Lesnictwie Wysoka w miejscowosci Glogdw Malopolski”,

1.2, Zakres stosowania SST

SST stanowi obowigzujgcy podstawg opracowania szezegélowej specyfikacji technicznej (SST) stosowane] jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatizacji rob6t zwigzanych z realizacja przedmiotowego przedsiewziecia.

1.3. Zakres robot ohjetych SST

Roboty, kiérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosei winozliwiajgee i majace na celu wykonanie robét ziemnych
zwigzanyeh z budows obiektéw hydrotechnicznych, wraz z zabezpieczeniem wykopéw przed naplywem wody [ub jej
usunigciem.

Roboty ziemne ujmuja wykopy fundamentowe wzgledem istnigjacego poziomu terenu. Zasypki ohejmujg zasypanie
wykopow i wykonanie nasypdw na przyleglych do ebiekiu odeinkach Szczegélowy zakres Robdt okrestonoe w zwigzanych z
niniejszg ST:

- SST.11.01.01. Wykopy pod fundamenty w gruncie niespoistym wraz z umocnieniem,

- SST.11.01.04. Zasypywanie wykopdw z zageszczeniem,

1.4, Okre§lenia podstawewe

Okreslenia uzywane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okredieniami podanymi w
OST.00.00.00.

Wykop $redni - wykop, ktérego glebokose jest zawarta w granicach od | do 3 m,

Wykop gleboki - wykop o glebokosct przekraczajacej 3m.

Scianka szezena (grodzica) - konstrukcja pomocnicza lub czedé skladowa budowli, uzywana w celu zabezpieczenia
statecznosci $cian wykopdw oraz w celu odgrodzenia sig od wody gruntowej naplywajacej do wykopu,

Wskaznik réznoradnesei U - wielkosé charakteryzujaca zageszezalno$é gruntéw niespoistych.

Wskaznik zaggszczenia - jest (o stosunek gestosei objgtodeiowef szkieletn gruntowego py gruntu sztucznie zagt;szczonego do
maksymalnej gestosci ohjgtodciowe] szkieletu gruntowego py

Wilgotnos¢ optymalna gruntu - wilgotnodé optymalna gruntu jest to wilgotno$é, przy ktdrej grunt ubijany w sposéb
znormalizowany uzyskuje maksymalng gestosé objetosciowy pd.

Zasypka - grunt nasypowy, ktorym uzupelnia si¢ przestrzen w wykopie penizej poziomu terenu po wybudowaniu konstrukeji
dla ktérej wykonano wykop.

Nasyp - drogowa budowla ziemna wykonana powyzej powierzehni terenu w obrebie pasa drogowego.

[.5. Ogélne wymagania dotyczgce Robdt

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zpodnosé z Dokumentacja Projektows, ST i
poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymapania dotyczgce Robét podano w ST

OST.00.00.00.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST.00.00.00, ,, Wymagania ogélne"

pkt, 2.

Materialem stosowanym do zasypania wykepéw fundamentowych do poziomu terenu sg grunty rodzime, jezeli tylko

spetniajg warunki ze nie 59 to grunty organiczne, materiaty agresywne w stosunku do budowli, odpady chemiczne, odpady ze

spalania smieci, grunty zawierajace frakeje powyzej 100mm.

Obszary zasypania o uirudnionym dostepie maszyn do zaggszczania powinny byé wypelnione betonem klasy BI10 ub

odpowiednim gruntem z dedatkiem spoiwa.

Do wykonania nasypéw nalezy stosowad grunt o uziwnieniu micszanym (plasek Sredni, plasek gruby, 2wit) £ udzialem

frakeji ponizej 0,06mm nie wigkszym niz [3% wagoewo.

Zasypywanie wykopow gruntem rodzimym jest niedopuszezalne w mielscach, w kiéryeh Dokumentacja Projektowa

przewiduje zaslosowanie gruntu przepuszezalnego /zasypka konstrukeyjna przvezolka/, a grunt rodzimy nie spetnia wymagai

podanych dalgj dla materialaw zasypki.

Jako materiai nalezy stosowac pospdtki i piaski {wg PN-B-02480) o uziarnieniu grubym lub $rednim

bez zawartosci ziaven pylastych i czedei organicznych.

Mozna stosowac tylko grunty niespoiste o nastepujgeych wiladciwoseiach:

- dobrgj zaggszezalnosci, o wskazniku réznoziarnistosci "U* nie mnigjszym 3 (pospotki i piaski ),

- dobrej wodoprzepuszezalnasci, o wspoiczynniku wodoprzepuszezalnosei k10>6x10-5 m/s. Oznaczenie wspélezynaika
wodoprzepuszezalnosci przeprowadza sig wg PN-
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53/B-04492

Scianki szezelne z grodzic G-62 i ksztaltowniki ({300).

Drewno przeznaczone do zabezpieczenia $cian wykopdw oraz wykonywania konstrukeji pedpierajacych luh rozpierajaeych
sciany wykopéw powinno byé iglaste, zaimpregnowarne i odpowiada¢ wymaganiom PN-D-95017 i

PN-D-96000.

Dopuszeza sie stosowanie .innych materialdw lub wyrobow do zabezpieczania wykepdéw pod wasunkiem uzyskania

akceptagji [nzynicra.

3. SPRZET

Ogéine wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 3. Roboty mogg by¢ wykonane
recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykoena¢ pray uzyciu edpowiedniego do wykoenywania robdt ziemnych
typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera. Pompy lub inny sprzgt wedlug uznania Wykenawey lecz zaakeeplowany
przez Inzyniera, Uzyty sprzet powinien zapewni¢ ciaglodé wykonywanej pracy oraz uzyskanie wymaganej wydajnodei dla
umozliwienia wykonania czynnodci podstawowej zgodnie z odpowiednig ST. W przypadku, gdy stan lechniczny lub
parametry rohocze uzywanych urzadzen lub narzedzi nie zapewniajg bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej jakosci
robét, Inzynier moze zazgdad zmiany stosowanego sprzgli.

4, TRANSPORT

Ogblne wymagania dotyczace transporty podano w ST .00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 4. Materialy moga by
przewozone srodkami transportu przeznaczonymi do przewozu mas ziemnych. Materialy nalezy rozmiedcié réwnomiernie na
calej powierzchni ladunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przemieszezaniem.

Ukopany grunt powinien byé bezzwlocznie przetransportowany na miejsce wskazane przez Inzyniera lub na odklad shizgey
nastepnie do zasypania niezabudowanych wykopéw. W przypadku przygotowania odktadéw gruntéw przeznaczonych do
zasypywania, odleglos¢ podnéza skarpy odkiadu od gérne]j krawgdzi wykopu powinna wynosic:

- na gruntach przepuszczalnych - nie mniej niz 3,0m,

- na gruntach nieprzepuszczalaych - nie mniej niz 5,0m.

Zaladunek, transport, rozladunek i skladowanie materiatéw do zasypywania wykopéw powinny odbywaé sig tak, ahy
zabezpieczyé grunt przed zanieczyszezeniem i utratg wymaganych wlasciwosct.

Wyboru $rodkéw transportowych nalezy dokonaé na podstawie analizy nastgpujgcych czynnikdw:

- objetodci mas ziemnych,

- odleglodci transportu,

- szybkosci i pojemnosct srodkdw transportowych,

- uksztaltowania terenu,

- wydajnosci maszyn odspajajacych grung,

- pory roku i warankdw atmosferycznych,

- organizacji robét.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogélne zasady wykonania robdt podano w OST.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkL. 5.

5.1. Ogélne wymagania

5.1.1. Wymagania geotechniczne

Roboty ziemne nalezy wykonywac na podstawie nastepuiacych danych geotechnicznych:

- zaszeregowania gruntéw do odpowiedniej kategorii wg PN-B-02480,

- sond gruntowych podanych w Dokumentac]i Projektowej zawierajgce opis uwarstwien gruntéw, poziom wod gruntowych i
powierzchniowych,

- stan terenu (znaki wysokosdciowe, repery, przekroje poprzeczne terenu, plan warstwicowy, zadrzewienie itp.).

5.1.2. Odkrycia wykopaliskowe
W przypadku natraficnia w irakcie wykonywania robdt ziemnych na przedmiaty zabytkowe lub szezatki archealogiczne
nalezy powiadomié Inzyniera oraz whadze konserwatorskie i roboly przerwaé na obszarze 7nalezisk da dalszej decyzji.

5.1.3. Urzadzenia i materialy nieprzewidziane w Dokumentacji Projektowej

Jezeli na terenie robét ziemnych napolyka sie urzadzenia podziemne nieprzewidziane w Dokumentagji Projektowe]
twzgdzenia instalacyjne, wodociggowe, kanalizacyjne, eieplne, gazowe lub elekiryezne) albo niewypaly lub inne
pozostatosei wojenne, wowezas roboty nalezy przerwaé, powiadomié o tym Inzyniera, a dalsze prace prowadzié dopiere po
uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujacymi nadzdr nad tymi urzgdzeniami.

W przypadku natrafienia w wykonanym wykopie na materialy nadajace si¢ do dalszego uzytku nalezy powiadomic o tym
Inzyniera i ustali¢ z nim sposéb dalszegoe postgpowania.
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W przypadku natraficnia w czasie wykonywania wykopu, na glebokosei posadowienia fundamentu, na grunt o noénogei
mnicjszej od przewidziangj w Pokumentacii Projektowej oraz w razie nalrafienia na kurzawke, roboty ziemne nalezy
przerwac i powiadomié¢ Inzyniera w celu ustalenia odpowiednich sposohéw rabezpieczen.

5.1.4. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu )

Przed przystapienicm do robét ziemnych Wykonawea robét powinien przejaé od Inzyniera punkty stale i charakterystyczne,
tworzaee uklad odniesienia lokalnych pomiardw sytuacyjnych i wysokosciowych zgednic z SST.01.01.02.

Stale punkty pomiarowe powinny by¢ tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, zeby nie nastgpilo ich uszkodzenie lub
zniszezenie przez wedg, mrdz, robaty budewlane itp. Ochrona przyjetych punkiéw statych nalezy do Wykoenawey robét, W
przypadku zniszczenia punkidw pomiarowych nalezy je odtworzyé.

W przypadku przegigbienia wykopéw ponizej przewidzianegoe poziomu, a zwlaszcza ponizej projektowanego poziomu
posadowienia nalezy porozumiec si¢ z InZynierem celem podjecia odpowiednich decyzji,

5.1.5. Odwodnienie terenu

Roboty ziemne powinny byé wykonywane w takiej kolejnosci, zeby bylo zapewnione latwe i szybkie
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych w kazdej fazie robat.

Niniejsza ST obejmuje réwniez adwodnienie wykopdw poprzez odpompowanie wody,

Wykonane urzadzenia odwadniajace nie powinny powodowaé niekorzystnego nawaodnienia gruntéw
w innych migjscach wykonywanych robdt ziemnych ani powodowad szkéd na terenach sasiednich.
Wykopy powinny by¢ chronione przed nickontrolowanym naplywem do nich wéd pochodzacych z
opaddw atmosferycznych. W tym cehu powierzehnia terenu powinna byé wyprofilowana ze spadkami
umozliwiajacymi latwy odplyw wody poza teren robdt. Od strony spadku terenu powinny byé
wykonane, w razie potrzeby, rowy.

5.1.6. Wykonywanie robét ziemnych w warunkach zimowych

W przypadku koniccznodei wykonywania robét ziemnych w okresie obnizonych temperatur, roboty te nalezy wykonywaé w
sposdb okreslony w opracowaniu Instytutu Techniki Budowlane] pt. ,Wytyczne wykonywania robdt budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”. Przez pojgcie "obnizonej temperatury" nalezy rozumieé temperature
otoczenia nizszg niz +5°C.

5.2. Wymiary wykopdw fundamentowych

Wymiary wykopow fundamentowych powinny by¢ dostosawane do wymiardéw fundamentéw budowii w planie, glebokosci
wykopdw, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz do koniecznosei | mozliwosci zabezpieczenia zboczy wykopéw.
Dopuszczalne odehylki w wykonaniu wykopdw wynosza:

- wwymiarach w planie £10cm,

- dlarzednych dna+5cm.

5.3. Zabezpieczenie Scian wykopdw przez rozparcie

W wykopach o cianach podpartych [ub rozpartych nalezy przestrzegad, zeby:

- gorne krawedzie bali przySciennych wystawaly na wysokosé 10 w*m 15 ¢m ponad teren,

- rozpory mialy trwale zabezpieczenie przed opadnigciem w ddl,

- krawgdzie wykopu byly zabezpieczone szczelnie batami, w przypadku przewidywanego ruchu przy wykopie lub w zasiegu
pracy zurawi,

- w wykopie rozpartym byly wykonane awaryjne dogodne wyjscia w odleglogciach nie wigkszych niz 30m.

Stan kenstrukcji podporowych i rozporowych nalezy sprawdzad okresowo, a obowigzkowo niezwlocznie po wystapicniu
czynnikdw nickorzystnych (duze opady atmosferyczne, mréz itp.). Rozbidrka zabezpicczen $cian wykopdw powinna by¢
prowadzona w miarg wykonywania zasypki. Pozostawienie obudowy dopuszezalne jest tylko w przypadkach techniczngj
niemozliwosel jej usunigeia lub, gdy wydobywanie elementéw obudowy zagraza bezpicczedstwu pracy albo stwarza
mozliwosel uszkodzenia kanstaukeji wykenanegoe obiekiu, lub, gdv przewiduje to Dokumentacja Projektowa.

5.4. Skiadowanie ukapanego gruntu

Sktadowanie ukopanego gruntu przy wykonywanyn wykapic moze by¢ stasowane:

- bez zabezpieczenia jego scian, jezeli zoslanie zachowana minimalna odleglodc, podana w p.d, przy ktérej nic zachodzi
obawa obsuwania sie gruntu,

- bezposrednio przy wykopie, pod warunkiem wykonania odpowiedniege zabezpieczenia przeciw obsuniceiu sig gruntu,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kentroli jakosci Robét podanc w OST .00.00.00 , Wymagania ogélne" pki. 6. Przed przystapieniem do
wykonywania wykopow realizowanych przed budowa obicktn nalezy sprawdzi¢ zgodnodé rzednych terenu z danymi
podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu nalezy wykena¢ pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokodciowy.
Natomiast w lrakele realizacji wykopdw konieczne jest kentrolowanic warunkéw gruntowyeh w nawigzaniu do badan
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geologicznych. Sprawdzenie i odbiér robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-B-06030 oraz BN-
83/8836-02.

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykenywania robot oraz po ich zakoriezeniu powinny podiegaé nastepujace sprawy:

- zgodnosé wykonania Robot z Dokumentacja Projektowy

- roboty pomiarowe,

- rodzaj i stan gruntu w podlozu,

- odwadnianie wykopdw,

- wymiary wykopéw,

- zabezpieczenie wykopdw.

7. OBMIAR ROBOT

Ogéine zasady obmiaru Robét podano w OST .00.00.00 , Wymagania ogéine" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiary Robét jest | m® (melr szescienny). Ilos¢ Robdt akresla sie na podstawic Dokumentacji Projektowej z
uwzglednieniem ewentualnych zmian zaaprobowanych przez Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT
Ogblne zasady odbioru Robét podane w ST .00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.

8.1. Program badan

Przy odbiorze robét ziemnych powinny by¢ przeprowadzone nastgpujgce badania:

- sprawdzenie zgodnodei z Dokumentacjg Projektowa,

- sprawdzenic odwodnienia terenu,

- sprawdzenie wykonanych wykopdw.

Badania nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioru czgdciowego i koficowego robét. Badania w czasie odbioru czgsciowego
nalezy pezeprowadzaé w odniesieniu do tych robot, do ktoryeh pédiniejszy dostep jest niemozliwy.

Na podstawie wynikéw badas nalezy sporzadzi¢ protokoly odbioru robét czedciowych i konicowych. Roboty zanikajgce
nalezy wpisaé do Dziennika Budowy.

8.2. Opis badan

Sprawdzenie wykonanych wykopdéw polega na pordwnaniu ich z Dokumentacjg Projeklows oraz stwierdzeniu ich zgodnodci
z SST przez ogledziny oraz pomiar z dekladnodcig do 10,0cm.

8.3. Ocena wynikdw badan

Jezell wszystkie przewidziane badania daly wynik dodatni, wykonane roboty ziemne nalezy uznat za zgodne z wymaganiami
SST.

W przypadku, gdy chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane robety lub ich czesé nalezy uznaé za niezgodne z
wymaganiami SST. W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty ziemne do zgodnodci z SST |
przedstawié je do ponawnego odbioru,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyezace podstawy platnodel podane w ST .00.00.0G ., Wymagania ogdlne” pkt 9,
10, PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne

BN-§932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne,

BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
BN-8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zaggszezenia.

PN-D-630%7 Surowiee drzewny. Drewno wiclkowymiarowe iglaste. Wspéine wymagania badania.
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SST.11.01.01. Wykopy pod fundamenty w gruncie niespoistym wraz z wmocnieniem

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem ninicjszej ST sa wymagania szczegélowe dolyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych z wykonaniem
wykopow pod korpus i fundamenty w gruacic niespoistym dla przedmiotowego abiektu inzynierskiego pn. ,,Budowa
zhiarnika wodnego wraz z infrastrukturg towarzyszaca w Lesnictwic Wysoka w miejscowodei Glogow Malopolski™.

1.2 Zakres stosowania SST

SST stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szezepolowej specyfikaci technicznej {SST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy pray zlecaniu i realizachi rob6t zwigzanych z realizacja przedmiotowej inwestycji.

1.3, Zakres robét objetyeh SST

Ustalenia zawarte w ninicjszej ST datyczg zasad prowadzenia Robét ziemnych w gruntach niespoistych pod fundamenty oraz
konstrukejg obiektu inzynierskiego,

Okreslenia podstawowe

Okresienia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgeymi odpowiednind narmami oraz z okresleniami podanymi w
OS8T.00.00.00 i SST.11.01.00.

Ogdlne wymagania dotyczace Rohdt

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakodé ich wykonania oraz za zgodnoéé z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w ST

0OS8T.00.00.00.

Niezbedne odstepstwa od Dokumentacji Projektows] powinny hyé uzasadnione zapisem w Dzienniku Budowy,
potwierdzonym przez [nzyniera.

MATERIALY

Wg Speeyfikacii-SST.11.01.00,

3. SPRZET

Wy Specylikacii-SST.11.01.00.

4. TRANSPORT

We Specyfikacji-SST.11.01.00.

5. WYKONANIE ROBOT

Opgdlne zasady wykenania robot podane w OST.60.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 5. Wykonawca przedstawi: Projekt
Wykonawczy Zabezpieczenia Wykopdw i Projekt Odwodnienia Wykopéw oraz w razie potrzeby Projekt Wykonawezy
Obnizenia Zwierciadla Wody na czas prowadzenia robdt do uzgodnienia z Inzynierem i Projektantem.

5.1. Zabezpieczenie §cian wykopdw

W wykapach o scianach podpartych [ub rozpartych nalezy preestrzegaé, zeby:

- gérne krawedzie bali przysciennych wystawaly na wysokos$¢ 10 m 15 cm ponad teren,

- rozpory mialy trwale zabezpieczenie przed opadnigetem w dol,

- krawgdzie wykopu byly zabezpieczone szozelnie balami, w przypadku przewidywanego ruchu przy wykopie [ub w zasiggu
pracy zurawi,

- w wykopic rozpartym byly wykonane awaryjne dogodne wyjscia w odleglodeiach co 30 m. Stan konstrukeji podporowych i
rozporowych nalezy sprawdza¢ okresowo, a obowigzkowa niczwlocznie po wystgpieniu czynnikéw niekorzysinych {duze
opady atmosferyczne, mréz itp.).

5.2. Rozbidrka zabezpieczen §cian wykopéw

Rozbidrka zabezpieczett powinna by¢ prowadzona w misrg wykonywania zasypki. Pozostawienie obudowy dopuszczalne
jest tylko w przypadikach technicznej niemozliwodei jej usunigela lub gdy wydobywanie clementdw obudowy zagraza
bezpicczenstwu pracy albo stwarza mozliwosei uszkodzenia konstrukcji wykenanego obicktu, albe gdy przewidujg to
Rysunki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wg SST.11.041.00.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolre zasady obmiaru Robot podano w OST.00,00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7,

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednastka obrriaru Robdt jest | m® (metr szescienny). Hod¢ Rabdt okredla sie na podstawie Dokumentacii Projektowej z

wwzglgdnieniem ewentualnych zmian zaaprobowanych przez Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT

We Specviikaci-SST. 11.01.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnodei podane w OST.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9,

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa uwzglednia:

- opracowanie Projekic Wykonawczego Zabezpicczenia Wykopdw, Projektn Wykonawczego Obnizenia Zwierciadla
Woady i Projektu Odwodnienia Wykopow z kesziami uzgodnienia ich z Projekiantem,
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prace pomiarowe,

zapewnienie niezbednych czynnikéw produkei,

rozbiérke nawierzehni istniejgcej jezdni i elementdw wyposazenia drogi (krawezniki, chodniki, itp.) wraz z odwozem
materialdw z rozbidrki wraz z kosztami skladowania i utylizacji,

rozbiorke umocnien skarp,

wykonanie umocnienia wykopdw z elementdw drewnianych lub stalowych wraz 7 ich pdZniejszym demontazem.

odspojenie gruntu, wydobycie | zlozenie go na odklad lub zaladowanie i odwiezienie na wskazane przez huzyniera
migjsce,

wykonanie rowkdw na dnie wykopu do ujgcia wody;

odwodnienie wykopu;

wydobyeie 2 dna wykoepu przypadkowo zsunigtego gruntu oraz usunigeie nadwyzki gruntu nad rzgdng dna wykopu

wywéz urobku nie przeznaczonego do ponownego whudowania na wysypiske wraz z kosziem skladowania i utylizacji

wykonanie badan i pomiardw,

Jesli jest to kanieczne nalezy réwniez uwzglednié uszezelnienie dra wykopu, gdy ruch wody moze powodowaé rozhiZnienie
pruntu i wyplukiwanie cementu podezas betonowania fundamentéw. Do ceny nalezy wliczyé takze opracowanie przez
Wykonaweg rysunkéw i obliczeri ewentualnego umocnienia dcian wykopu, dostarczenie niezbednych materiatdw i narzedzi,
wykonanie szalowania dostosowanego do warunkow gruntowych, whicie deianek szezelnych, zatozenie bali i rozpor,
rozhi6rke umoenienia i usuniecia materialow, stanowigcych whasnodé Wykonawey. Jesli jest to konieczne nalezy réwnie?
uwzgiednié ewentualne ciggle odwodnienic migjsea prowadzenia prac, zainstalowanie urzgdzenia do odpompowywania
wody, odpompowanic wody i ufrzymanie tego stanu przez wymagany okres prowadzenia robét

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wg Specyfikacji-SST.11.01.00.
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SST.11.01.64. ZASYPYWANIE WYKOPOW I ROZKOPOW WRAZ 7, ZAGESZCZENIEM
I. WSTEP
1.1. Przedmio{ SS§T

Przedmiotem ninicjszej szezegdlowej specyfikacii technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z zasypaniem wykopoéw fundamentowych oraz prac dotyczacych zasypek konstrukcyinych za Scianami budowli
hydrotechnicznych, w ramach budowy przedmiotowego obiektu inzynierskiego wykonanego w ramach zadania po. .. Budowa
zbiomika wodnego wraz z infrastrukturg towarzyszaca w Lesnictwie Wysoka w miejscowosci Glogow Malopolski”.

1.2. Zalkres stosowania SST
1.2.1 SST stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegdlowej speeyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z realizacja przedmiotowej inwestycii.

1.3. Zakres robhét objetych SST

Ustalenia zawarte w ninicjszej specyfikacji obejmuja:
- dostarczenie gruntu do wykonania zasypek, spelniajacego wymagania podane w pkt 2 niniejszej SST,
- ulozenie gruntu wraz z jego zageszczeniem.

1.4. Okreélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami oraz z okredleniami
podanymi w QST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.1. Fundament kenstrukeji - efement konstrukeji wspdlpracujacy 2 gruntem, przekazujgcy wszelkie obcigzenia z
konstrukcji na grunt.

1.4.2. Wskaznik zageszezenia gruntu - wielkodé charakteryzujgca stan zageszezenia grundu, okreslona wg wzoru:

f, =L
Pas
gdzie:
P4 - ggstosc objelodciowa szkieletn zaggszezonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m’),
Pss - maksymalna gestosc abjetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci aptymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988

[2, stuzgca do oceny zaggszezenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m?).

1.4.3. Wilgotnos¢ optymalna gruntu - wilgotnosé odpowiadajyca maksymalnej gestodel objetosciowej szkieletu, po jego
zageszezeniu wg PN-88/B-04481.

L.4.4. Wskaznik réinoziarnistodci - wielkosé charakteryzujaca zaggszczalnodd gruntéw niespoistych, okresiona wg wzore:

A
e
gdzic:
dsy - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, {mm),
dy - Srednica oczek sita, przez kidre przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.5. Poduszka pod fundament - warsiwa ubitego piasku [ub pospoiki o okreslonyeh w Dokumentacji Projektowej
wymiarach, umieszczona pod fundamentem.

1.5, Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wg SST.11.01.00.

2. MATERIALY
2.1. Material do zasypek

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu robot wg zasad ninigjszej SST sa grunty sypkie, niezamarzniete, bez
Jakichkotwick zanicczyszczeni (np. torfu, darniny, korzeni, odpadkéw budowlanych lub innveh materialéw) oraz bez

rawartodei ziaren pylastych i czgsei organicznych,

Wszystkic zasypki konstrukeyjne nalezy wykona¢ z piaskéw o uziarnienin grubym lub srednim o nastgpujacych
wiasciwosciach:
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- dobrej zageszezalnodci, o wskazniku roznoziarnistosci ,,U” nie mnigjszym niz 3,
- dobrej wodoprzepuszezalnodei, o wspdlezynniku wodoprzepuszezalnodei k" nie mniciszym niz 8 m/dobe.
Dopuszcza sig stosowanie innego materiatu do zasypek po jego uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Do zasypania rozkopdw pod regulacje potoku przewiduje si¢ grunt uzyskany z tego rozkopu po stwierdzeniu jego
przydatnosci do wbudowania w miejsce rozkopu i uzyskaniu dla tego zasypu parametréw podanych w Dokumentacji
Projekiowej.

W przypadku jezeli stwierdzi sig, ze grunt z rozkopu nie nadaje si¢ do ponownego wbudowania w miejsce rozkopu, zasyp
rozkopu nalezy wykonaé gruntem z dowozu o edpowiednich parametrach.

Grunty rodzime mogg zostaé uzyte do zasypania wykopdw jezeli spetniajg odpowiednie warunki, tj. nie sg to: grunty
organiczne - o zawartosci czedel organicznych > 2%, materialy agresywne w stosunku do budowli, wykazujgce pgeznienie,
odpady chemiczne, odpady ze spalania $micci, grunty zawierajace frakcje powyzej 100 mm.

W przypadku zasypywania wykopow zlokalizowanych w migjscach w ktdrych bedzie wykonywany nasyp drogowy nalezy
stosowad grunt zasypowy faki jak dla nasypu i zaggszezaé go tak jak przy wykonywaniu nasypoéw drogowych.

Obszary zasypania o utrudnionym dostgpie maszyn do zaggszezania powinny hyé wypelnione betonem klasy B10 lub
gruntem stabilizowanym cementem.

Materialy do wykonania gruntu stabilizowanego cementem wg normy PN-5-96012.
3. SPRZET
Wg SST.11.01.00.

4. TRANSPORT
Wg SST.11.01.00.

5, WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Wykonawea przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonagram robdt uwzgledniajgey wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane roboty ziemne.
5.2, Zakres wykonywanych robét

Wykonanie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co powinno by¢ potwierdzone
wpisem do Dziennika Budowy.

Zasypywanie wykopdw nalezy wykona¢ do poziomu istnicjacego terenu lub do poziomu okrefloncgo w Dokumentacji
Projektowe;.

Podezas wykonywania robdt nalezy przestrzegaé nastgpujgcych zasad:

Zasypywanie wykapéw powinno byé¢ wykonane bezpodrednio po zakonczeniu przewidzianych w nich robot.

Przed rozpoczeciem zasypywania, dno wykopu oraz fundament powinny hy¢ oczyszezone z odpaddw materiatéw
budowlanych, a powicrzchnie betonowe zabezpicczone bitumicznymi preparatami izolacyjnymi wg SST.15.01.02.

Uktadanie i zageszczanie gruntu powinne by¢ wykonywane warstwami o grubosci nie wigkszej niz:
0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw reeznveh i watowania,
0.40 m - przy zaggszezaniu urzadzeniami wibracyjnynii,

Warstwy nalezy zageszezad na calej powierzehni, réwng ilodcia przejs¢ urzadzenia zageszezigjgeego,

Wskaznik zggszezania gruntu nie powinien wynosi¢ mniej niz:

ig=1,00 - dla zasypek konstrukeyjnych,
1,=0,98 - dia nasypéw drogowych i stozkdw przyczalkow.

Jesli dookota budewli zatozono urzgdzenia lub warstwy odwadniajace (drenaz), to warstwa gruntu do wysokoesci akolo 8,30
m powyzej urzadzenia lub warstw odwadniajgcych, powinna by¢ zaggszezona recznie w sposob nie wplywajacy na

prawidlowe odprowadzenic wody.
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Nasypywanie warstw gruntu i ich zaggszezenie w poblizu dcian obiektéw powinno byé dokonywane w taki sposéb, aby nie
spowodowalo uszkodzenia izolacji wodochronngj,

Wilgotnodé gruniu zaggszezanego powinna byé zblizona do wilgotnosci optymalnej dla dancge gruntu, W przypadku, gdy
wilgolnosé ta wynosi mnigj niz 80% wilgotnosei optymalnej, zageszezong warstwe gruntu nalezy polewad woda. Jezeli
wilgotnod¢ gruntu fest wigksza od optymalnej, grunt przed zaggszezeniem powinien byé osuszony. Wilgotnodé optymalna i
maksymalna gegstod¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego, powinny by¢ wyznaczane laboratoryjnie.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zaggszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawea powinien spulchnié
warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnodei oplymalnej | powtérnie zaggscic. Jezeli warstwa gruntu niezageszezonego ulega
przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej 1 zageseié w czasie zaakceptowanym przez InZyniera, to Inzynier
moze nakaza¢ Wykonawcy usunigeie wadliwej warstwy. Osuszenie mozna przeprowadzic w sposdb mechaniczny lub
chemiczny tj. poprzez wymieszanie giuntu z wapnem (palonym lub hydratyzowanym).

W okresie deszezdw | mrozéw nalezy przestrzegad nastgpujacych ograniczen: wykonywanie zasypek nalezy przerwad, jezeli
wilgotnos¢ gruntu przckracza wartod¢ dopuszezalng, tzn. jest wigksza od wilgotnosei optymalnej o wigcej niz 20 % jej
wartoscd, niedopuszezalne jest wykonywanie zasypek w temperaturze, przy ktérej nie jest moziiwe osiagniecie wymagancgo
wskaznika zaggszezenia gruntu, wykenywanie zasypek nalezy przerwaé w czasie duzych opadéw éniegu; przed
wznowieniem prac nalezy usunaé énieg z powierzchni zasypywanego wykopu.

Wykonanie nasypdw drogowych i stozkdw przyczélkowych

Wykonanie robdt powinno by¢ poprzedzone robotami przygotowawczymi polegajacymi na: zabezpieczeniu ewentualnych
urzgdzen obcych moggcych przebiegaé na terenie prowadzonych robot, przed sypaniem zasypu nalezy przygotowad i
ustawi¢ szablony profilowe dostosowane do projektowanego pochylenia Zasypu.

Zageszezenie zasypu wg pkt, 53.2.1 ninigjszej SST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie | odbidr robot ziemnych powinno byé wykonane zgodnie z normg PN-S-02205 -, Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania." Sprawdzenic wykonania zasypek polega na kontrolowaniu zgodnodei przeprowadzanych
robdt z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji oraz Dokumentacji Projektowe;.

W czasie kontroli szezegdlng uwagg nalezy zwrdcié na: zgodnodé wykonywanych robét z Dokumentacja Projektowa,
zgodnosc prowadzenia robdt z zasadami podanymi w pkt 5.2. niniejszej ST, zgodnodé rodzaju gruntu sluzacego do zasypania
wykopdw z wymaganiami podanymi w pkt 2 ninigjszej ST, prawidlowe zageszezenie gruntu zgodnie z norma PN-§-02205,

Badania nalezy przeprowadzad w czasie odbioru czedciowego i koncowego robdt. Badania w czasic odbioru czgdciowego
nalezy przeprowadzad w odniesieniu do tych robét, do kiérych pézniejszy dostep jest niemozliwy.

Na podstawie wynikdw badafl nalezy sporzadzié protokoly odbioru robdt czesciowyeh | koricowyeh, Odbidr robdt
zanikajacych natezy wpisaé do Dziennika Budowy.

Jezeli wszystkie przewidziane badania dalty wynik pozytywny, wykonane roboty ziemne nalezy uznaé za zgodne z
wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaz jedno badanie dalo wynik negatywny, wykonane roboty lub ich czesci,
nalezy uzna¢ za niezgodne z warunkami umowy. W takim przypadku Wykonawca na swdj koszt doprowadzi roboty do
zgodnoscei z warunkami umowy i przedstawi je do ponownego odbioru,

Sprawdzenie zaggszezenia gruntéw polega na systematycznej kontreli wykenywanych robét ziemnych, z wymaganiami
podanymi w pkt 5.2 niniejszej SST. Prawidlowesé zaggszczenia pojedynczej warstwy musi byé potwierdzona przez
Inzyniera wpisem do Dziennika Budowy. Oznaczenie wskaZnika zaggszezania nalezy przeprowadzi¢ wedtug BN-77/8931-
12.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostky obmiaru jest 1 m® wbudowanego grunte. Ilogé robot okresla sie na pedstawie Dokumentacji Projektowe] z
uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych preez Inzyniera i sprawdzonyeh w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty powinny by¢ wykenane zgodnie z Dokumentacig Projektowy, ST oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera.

8.1. Odbidr robat zanikajacych i ulegajacych zakrycin

Podstawa dokonania oceny ilosci i jakosci robét ulegajacych zakryciu sa nastepujgce dane i dokumenty:

~ Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmiznami dokonywanymi w trakeie budeswy,
- Dziennik Budowy.,
- Odbidr robat zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- zgodnosei wykonanyeh robdt z Dokumentacja Projektowa,
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- grubodci poszezegdlnych warstw zasypki,

- wskaznika zageszczenia gruniow,

8.2. Odbiér koncowy

Przy odbiorze koficawym powinny byé przedlozone nastgpujgce dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiardw i badan, wg pkt-u 6 niniejszej SST,

- protokoly wszystkich odbiordw robdt zanikajgcych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wg SST.11.01.00.
10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.L.
Spis przepiséw zwigzanych podano w SST [1.01.00 pkt 10,
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SST 12.00.00 ZBROJENIE
SST 12.01.00 STAL ZBROJENIOWA
SS8T 12.01.83 ZBROJENIE BETONU STALA KLASY AIIIN

I WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szezegdlowe dotyczace wykanania i odbioru Robét zwigzanych z wykonaniem
zbrajenia konstrukcji budowli hydrotechnicznych w ramach zadania pn. ..Budowa zbiornika wodnego wraz z infrastrukturs
towarzyszacg w Lesnictwie Wysoka w migjscowodet Glogdw Matopolski™,

1.2. Zakres stosowania SST

1.2.1. Jako czgs¢ Dokumentéw Kontrakiowych SST nalezy odczytywad i rozumieé w zlecaniu i wykonaniu robdt zwigzanych
z realizacjg przedmiotowego zadania.

1.3. Zakres Robot objetych SST

Ustalenia zawarle w ninigjszej Specyfikacji maja zastosowanic przy wykonywaniu zbrojenia przedmictowego obiekiu
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosel umozliwiajace i majgce na celu wykonanie Robdt
zwigzanych z

- przygotowaniem zbrojenia,

- montazem zbrojenia,

- kontroly jakosci Robdt i materialdw.

Zakres Robdt obejmuje konstrukeje budowli pigtrzaco - spustowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami eraz okresteniami podanymi w
0O857.00.00.00 "Wymagania Ogélne”.

Prety stalowe wiotkie - prety stafowe o przekroju kolowym Zebrowane o $rednicy de 40mm,

Partia wyrobu - wigzka drutéw tego samego gatunku o jednakowej drednicy nominalnej, pochodzaca z jednego wytopu,

1.5, Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnedé z Dokumentacja Projektows, ST i
poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w OST.00.00.00.

2. MATERIALY

Ogone wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skiadowania podano w OST.00.00.00. ,, Wymagania ogdine"
pkt. 2.

2.1, Stal zbrojeniowa

Asortyment stati zbrojeniowgj

Do zbrojenia konstrukeji zelbetowych pretami wiotkimi stosuje sie:

- stal klasy A-I1IN gatunku RB500W/BSt35005-Q.T.B, Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragle, Zebrowane ze stali klasy A-IIIN gatunku RBS500W/BS(5008-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiM nr
AT/2001-04-1115) o nastgpujacych parametrach:

$rednica preta wmm 8 - 18,

granica plastycznosci Re (min) w MPa 500,

wytrzymalo$é na rozcigganie Rm{min) w MpPa 550,

wytrzymalos$c charakterystyczna w MPa 490,

wytrzymalosé obliczeniowa w MPa 375,

wydltuzenie (min) A3 w % 10,

zginanie do kata 60 brak peknigé i rys w zlaczu.

Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadad¢ wymaganiom PN-H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretdw musi byé zaopatrzona w atest, w ktorym ma by¢ podane:

- nazwa wytworcy,

- ornaczenie wyrobu wg PN-H-93213,

- numer wylepu lub aumer partii, wszystkie wyniki przeprowadzonych badai oraz skiad chemiczny wedlug analizy
wytopowej.

- masa parfil.

- rodzaj obrébki cieplingj.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub krggu pretow (po dwie do kazdej wiazki)
musza znajdowad sig nastepujace informacje: znak wytworey,

- srednica nominalna,

- znak stali,

- numer wytopu [ub numer partii,

- znak obrébki cieplngj.

Nie dopuszcza sig do odhioru stali bez dwiadectw jakodei, przywieszek identyfikacyjnyel oraz stall, kidra przy ogledzinach
zewngtrznych wykazuje wady powierzchniowe w postaci pgcherzy, naderwai, rozwarstwien i pozostalosci jamy wsadowej.
2.2, Drut montazewy
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Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego. Srednice drutu
wigzatkowego nalezy dostosowaé do srednicy prgtéw glownych w zhgezu.

2.3. Podldadki dystansowe

Dopuszeza si¢ stosowanic stabilizatoréw i podkladek dystansowych wylacznie z betonu. Podkladki dystansowe muszg by¢
przymocowane do pretow.

2.4. Elektrody do spawania zbrojenia

Do spawania pretow zbrojeniowych mozna stosowac elekirody rutylowe $rednio otulone ER 146 lub E432R11 odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-M-659433.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 3. Sprzgt uzywany przy
przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukgjach mostowych powinien spelniaé wymagania obowigzujgce w
hudownictwic ogdlnym. W szczegéinosci wszystkie rodzaje sprzetu jak: gietarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny
byé¢ sprawne oraz posiadaé fabryczng gwaranci¢ i instrukeje obshugl Sprzet powinien spetniaé wymagania BHP jak
praykladowe oslony zebatych i pasowyeh urzgdzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szezegdlnie niebezpieczne dla
obslugi, powinny byé specjalnie oznaczone. Sprzgt ten powinien podlegad kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na
budowie. Osoby abstugujace sprzgt powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Og6lne wymagania dotyczacee transportu podano w OST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

pki, 4. .

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowicdnimi srodkami transportu, w sposdb zapewniajacy uniknigeia trwalych
odksztalcen oraz zgodnie,z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdine zasady wykonania robét podano w OST.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.1, Organizacja Robét

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robét uwzgledniajgey wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane Roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

Czyszezenie pretow

Prety, przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukeji, nalezy oczyseid¢ z zendry, lugnych ptatkéw rdzy, kurzu i blota. Prety
zbrojenia zatiuszczome lub zabrudzone farba olejng moina opalaé lampami benzynowymi lub czyscic preparatami
rozpuszezajacymi tluszeze,

Stal narazong na chochy chwilowe dzialanie slonej wady, nalezy zmy¢ wodg slodkg.

Stal pokryta niszczaca si¢ rdzy i zablocong, oczyszeza sig szezotkami drucianymi rgeznie lub mechanicznie lub tez przez
piaskowanie. Po oczyszezeniu nalezy sprawdzié wymiary przekroju

poprzecznego pretéw. Seal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem
cieplej wody. Mozliwe sa réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowe] akceptowane przez. Inzynicra.

Prostowanie pretow

Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomocg kluczy, miotkéw, prostowarek. Dopuszezalna wielkodé miejscowego
odchylenia od linii proste] wynosi 4 mm.

Cigcie pretéw zbrajeniowych

Ciccie pretéw nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materialu. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu
planu ecigeia. Ciccia przeprowadza sig przv uzyciu mechaniczaych nozy. Dopuszeza sig réwnicz cigeie palnikiem
acetylenowym.

Qdgiecia pretdw, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakdw zbrojenia dla poszezegdlnych gatunkéw stali podaje
tabela nr 23 normy PN-S-10042. Walcéwki i pretdw nie nalezy zginaé w strefie zgrzewania lub spawania. Minimalna
odleglosé spoin od krzywizny odgiecia powinna wynosi¢ 10d. Na zimno, na budewie mozna wykonywaé odgigeia pretéw o
grednicy d < 12 mm. Prety o drednicy d > [2 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. W migjscach
zagied i zataman clementéw konstrukeji. w ktdrych zagieciu ulegaja jednoczednic wszystkie prety zbrojenia rozcigganego,
nalezy stosowaé $rednice zagigcia rowna co najnniej 20d. Wewngtrzna drednica odgigcia strzemion i pretbw montazowych
powinna spelnia¢ warunki podane dla hakdw. Nalezy zwrocié szezepodlng uwage, przy odbiorze hakdw i odgied pretow, na
ich zewnetrzna strong. Niedopuszezalne sg lam peknigeia powstale podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia

Wymagania ogdlne
Uklad zbrojenia w konstrukeji musi umozliwié jego dokladne otoczenic przez jednoradny beton. Po ulozeniu zbrojenia w

deskowaniu, rezmieszezenie pretéw wzgledem siebie 1 wzgledem deskowania nie moze ulec zmianke. W konstrukejg mozna
whudowaé staf pokrytg co najwyzej nalotem nie luszczgcej si¢ rdzy.

Nie mozna whudowywaé stali zattuszczonej smarami lub innymi érodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabloconej i
oblodzonej, stali, ktéra byla wystawiona na dzialanie stonej wody. ‘
Minimalna grubogé otuliny zewnetrzngj w Swietle pretow i pewierzehni przekroju elementu zelbetowego powinna wynosic

co najninigj:
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- 0,07m - dla zbrojenia gldwnego fundamentéw i padpdr masywnych,

- 0,055m - dla strzemion fundamentéw i podpdr masywnych,

- 0,05m - dla pretdw glownych lekkich poedpor i pali,

- 0,03m - dla zbrojenia glowncgo diwigardw,

- 0,025m - dla strzemion déwigardw glownych i zbrojenia plyt pomostéw wg PN-S-10042.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokosé w trakcie bhelonowania jest
niedopuszczalne.

Niedopuszezalne jest chadzenie i transportowanie materialow po wykonanym szkielecie zbrojeniowym,

Montowanie zbrojenia

Laczenie pretdw za pomoca spawania

Uwaga :

Stal klasy A-I jest spawalna bez ograniczen. Stal klasy A-IIIN sy spawalne przy zachowaniu warankéw dodatkowych wg
PN-H-84023/06.

Przy laczeniu pretéw za pomocy spawania dopuszeza sie nastepujace rodzaje potgczen:

- czolowe, clekiryczne, oporowe,

- nakladkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

- nakltadkowe spoiny jednostronne-tukiem clektrycznym,

- zakladkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznyn:,

- zakladkowe spoiny dwustronne - lukiem elekirycznym,

- czolowe, wzmocnione spoinami bocznymi z blachg potkolista,

- czolowe, wzmocnione jednostronng speing z plaskownikiem,

- zakladkowe, wzmocnione jednostronng spoina z plaskownikiem,

- czolowe, wzmocnione dwastronng spoing z maigjszym bokiem plaskownika.

Wymiary spoin i nosnodci polaczen spawanych nalezy przyjmowaé wg p. 2.7 normy PN-8-10042.

Miejsca spawania powinny byé polozone poza odeinkami krzywizn pretéw. Minimalna odleglo$é spoin od krzywizny
odgigcia powinna wynosié 10d.

Do zgrzewania i spawania pretéw moga by¢ dopuszezeni jedynie spawacze wykwalifikowani, majacy odpowiednie
uprawnienia,

Laczenie pretdw na zaklad bez spawania

Dopuszeza sig laczenie na zaklad bez spawania (wigzanie drutem) pojedynczych pretéw prostych, pretéw z hakami oraz
zbrojenia wykonanego z drutéw w postaci petlic. Dlugodci zakiadow w polaczeniach zbrojenia nalezy obliczac w zalemodéci
od ilosci laczonych pretdw w przekroju oraz ich wymaganej diugosci kotwienia wg normy PN-S-10042 p.12.8..
Dopuszczamy procent pretéw lgczonych na zaklad w jednym przekroju nie moze by¢ wigkszy niz:

a} dla pretéw zebrowanych 50%,

b) dia pretdw gladkich 25%,

W jednym przekroju mozna lgozy¢ na zaklad bez spawania 100% dodatkowego zbrojenia poprzecznego, niepracujgcego.
Odleglos¢ w swietle pretdw taczonych w jednym przekroju nie powinna by¢ mniejsza niz 2d i niz 20mm,

Kotwienie pretow

Rodzaje i dlugosei kotwienia pretdw w betonie w zaleznodel od rodzaju stali i klasy betonu nalezy obliczaé wg norey PN-S-
16042 p. 12.6.

Minimalne dlugodei kotwienia pretow prosiych bez hakdw przyjmuje sig: dia pretéw gladkich sciskanych - 30 d dla pretéw
zebrowanych sciskanych - 25 d dla pretéw gladkich rozeiaganych - 50 d dla pretéw zebrowanych rozeiaganych - 40 d
Minimalne diugosci ketwienia pretéw kI. A-1 i A-Il przed hakami i odgigciami przyjmuje sig: dla pretdw sciskanyeh ze stali
kl. A-['i A-IT - 20 d dia pretéw rozcigganych ze stali kI, A-I - 30 d dla pretow rozeigganych ze stali kl. A-If - 25 d
Skrzyzowania pretow

Prety zbrajenia nalezy lgczyé w sposob okreslony w Dokumentacji Projektowe;

Skrzyzowania pretdw nalezy wiaza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewad lub laczyé specjalnymi zaciskami. Drut wiazatkowy,
wyzarzony o Stednicy [ mm, uzywa sig do fgczenia pretéw o srednicy do 12mm, przy drednicach wiekszych nalezy stosowad
drat o drednicy 1,5mm.

6. KONTROLA JAKOSC! ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét podano w OST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.6.

Kontrola jakesci Robot wykenania zbrojenia polega na sprawdeeniu jakosci materiatéw, zgaduodci z Dokumentacia
Projekiowy oraz padanymi powyZzej wymaganiami. Zbrojenic podlepa odbiorewi jak dla robdt zanikajgeyeh.

Przy odhiorze stali dostarczonej na budows kazdorazowo zgodaic z normg PN-H-93215 natezy sprawdzié:

- zgodnosé zamdwienia materialu z przywieszkami i atestami stali

- stan powierzchni pretow

- wyniary przekroju poprzecznego i dlugodci pretéw

A takze, dla partii stali (poszczegdlnych srednic) whudowywanej w podpory 1 ustrdj nosny, po komisyjnym pobraniu probek,
Wykonaweca zleci do jednostki badawczej wykonanie badania:

- sprawdzenie masy (kg/m)

- granicy plastycznodei Re (MPa)

- wytrzymatodei na rozeigganic Rm (MPa)
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- wydhizenia AS (%)

- zginania na zimno

W przypadku watpliwvodei lub wynikéw badat odbiegajacych od normy, nalezy zleci¢ badanie skladu chemicznego dla
analizy kontrolnei wg PN-81/H-04006 lub odeslaé parti¢ stali z budowy. Na ctapie wykeanywania zhrojenia sprawdzeniu
podlegaja:

- zgodnosé gatunkdw stali, srednie, prostosé pretow

- zgodnodé ksztahéw i wymiardéw z dokumentacjq techniczng

- ogledziny powierzchni w migjscach gigcia pretow

- czystosé zbrojenia (brak zendry, rdzy, blota, miejsc zattuszezonych)

- poprawno$é montazu w deskowaniach (wg p.5 5.T.)

Zmontowane zbrojenie podiega adbiorowi koficowemu z wpisem do Dziennika Budowy zgodnie z p. 8.3. 5.T. Jakodc pretéw
nalezy ocenié pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiardw
w zakresic ciecia, gigcia i rozmieszezenia zbrojenia podano ponizej. Usytuowanic pretéw:

- otujenie wkiadek: + 5 mm, - Omm;

- rozstaw pretow w §wietle: 10mm;

- odstep od czofa elementu fub konstrukeji: £ 10mmy;

- dlugodé preta migdzy odgigeiami: + [Omm;

- migjscowe wykrzywienie: £ Smnm.

Niezaleznie od tolerancii podanych powyzej obowiazuja nastepujgce wymagania:

- dopuszezalne odchylenie strzemion od linii prostopadlej do zbrojenia gléwnego nic powinno przekraczac 3%,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczaé 25% ogdlnej ich liczby na tym precie,

- réznica w rozstawie migdzy pretami giéwnymi nie powinna przekraczaé + 0,5 cm,

- téznice w rozstawie strzemion nie pewinny przekraczac £2cm.

7. OBMIAR ROBOT

Opéine zasady obmiary Robét podano w OST.00.00.00 ,, Wymagania ogéine” pkt. 7.

7.1, Jednostka cbmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 tona. Do obliczania naleznosci przyimuje si¢ teoretyczng ilodc (t) zmontowanego zbrojenia 4.
laczng teoretyczng dugodé pretéw poszezegdlnych érednic pomnezong edpowiednio przez ich masg jednostkows ¢/m. Nie
dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy laczeniu pretéw, przekladek montazowych ani drutu wigzaikowego. Nie uwzglednia
sie tez zwickszongj ilodei materiatu w wyniku stosowania przez Wykonaweg pretow o drednicach wigkszych od wymaganych

w Dokumentacji Projektowej.

8. ODBIOR ROBOT

Opdine zasady odbioru Robot podano w OST.40.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt. 8.

8.1. Zgodno$é Robét z Dokamentacja Projektowa i ST

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektows i ST oraz pisemnymi pofeceniami InZzyniera.
8.2. Odbiér Robét zanikajgeych i ulegajaeych zakeyeiu

Dokumenty i dane

Podstawa odbioru Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

pisemne stwierdzenia Inzyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robot zgoednie % Dokumentacjg Projektows i ST oraz
inne pisemne stwierdzenia Inzyniera o wykonaniu Rebot,

Zakres Robdt

Zakres Robat zanikajgeych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inzyniera lub inne potwierdzone przez
niego dokumenty.

8.3. Odbiér warunkowy

Odbidr kofcowy odbywa sie¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w Dzienniku Budowy zakoficzenia Robot
zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inzyniera na vozpoezgeie betonowania elementow, ktorych zbrojenie podlega
odbiorowi.

Generalnie odbiér powinien polegac na sprawdzeniu:

- zgodnosei wykonania zbrojenia z Dekumentacjg Projektows, pod wegledem gatunkéw stali, $rednic i ksztaltéw pretdw
- zgodnodei z Dokumentacjs Prajektowa liczby pretow w poszezegélnych przekrojach,

- usytuowania zbrojenia rownolegle do kierunku pracy pretdw

- rozstawu pretdw gléwnych i strizemion,

- prawidlowosci wykonania hakéw, zlgcz i dgosci zakotwien prgtow,

- zachowania swymagane] projektem otuliny zbrojenia,

- czystodei zbrojenia w elemencie, a lakZe niczmiennosci ukladu zbrojenia

Do odbioru Robat majy zastosowanic postanowicnia zawarte w OST.00,00,00 "Wymagania Ogolne”.

9., PODSTAWA PLATNOSCI

Ogiine ustaicnia dotyczace podstawy platnosel podano w OST-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa

(ena jednostkowa tony zmontowanego zhrojenia abejmuje:

a) zakupy i koszty zakupu potrzebnych materialow,

b) dostarczenic i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow,

¢) koszi zapewnienia niezbgdnych czynnikéw produkeji

d) oczyszezenie, wyprostowanie, wygigcie i przycinanie pretow stalowych,

e) laczenie pretéw, w tym spawane "na styk® lub "na zaklad" (z uwzglednicniem stali zuzytej na zaklady)

g7



f) montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnic z Dokumentacig Projektows i niniejszg ST
g} wykonanie badan i pomiarow

h} oczyszezenie terenu robdt z odpadéw zbrojenia, stanowigcyeh wiasnosé Wykonawcy i usunigcie ich poza strefe robét.

Cena jednostkowa uwzglednia réwniez budowe i rozbidrke pomostow reboczych potrzebaych do montazu zhrojenia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 10002-1 + AC1:1998 otoczenia Metale. Proba rozeiggania. Metoda badania w temperaturze

PN-B-06251 Roboty betonowe i Zzelbetowe. Wymagania techniczne

PN-H-04408 Metale. Technologiczna proba zginania. Stal okrelonego stosowania.

PN-H-84023.06 Stal do zbrojenia betonu .Gatunki, Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-H-93215 Obiekty mostowe. Konstrukeje betonowe, Zelbetowe i sprezone.

PN-S-10042 Projektowanie.

PN-M-69433 Spawalnictwo. Elekirody stalowe otulone do spawania stali niskoweglowych i niskostopowych o
podwyzszonej wytrzymatosei.
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SST 12.01.05 MONTAZ DROBNYCH ELEMENTOW STALOWYCH

1. WSTEP

I.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninjejsze] szczegdfowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyezgee wykonania, montazu i odbioru
drobnych elementow stalowych fub Zeliwnych uzytych podezas budowy przedmiotowego obiektu inzynierskiego w ramach
zadania pn. ,,Budowa zbiomika wodnego wraz z infrastrukturg towarzyszacy w Lesnictwic Wysoka w miejscowogei Glogéw
Malopolski”.

1.2. Zalkres stosowania SST

1.2.1. Jako czeéé Dokumentéw Kontraktowych SST nalezy odezytywaé i rozumied w zlecaniu i wykonaniu robét zwigzanych
z realizacja przedmiotowego przedsigwzigcia,

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w ninicjszej specyfikacji zwigzane sy z wykonaniem, montazem i odbiorem drobnych elementéw

stalowych lub zeliwnych na przedmiotowych obiektach inzynierskich, a w szezegéhnosci dotyczq montazu: -kotew
talerzowych, prowadnic szandorow.

1.4, Okre§lenia podstawowe

Okredienia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okrefleniami podanymi w
OST.00.00.00 ,, Wymagania ogdine".

1.5, Ogélne wymagania daotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakesé ich wykonania oraz za zgodnoesé z Dokumentacjg Projektowy, SST i
poleceniami Inzyniera,

Ogdlne wymagania datyczace robét podano w OST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu robdt wg zasad niniejszej SST sg: - kotwy talerzowe, prowadnice szandoréw,
-posiadajgce aprobatg techniczng wydang przez IBDIM,

3, SPRZET

Wykonawea powinien dysponowaé sprawna technicznie spawarks elektryczng wirows oraz wiertarka.

4. TRANSPORT

Materialy moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu, zaakceplowanymi przez [nZyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.} Wymagania ogdlne

Wykonawea przedstawi Inzynicrowi do akeeptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgeych wazystkie
warunki w jakich bedg wykonywane.

5.2, Zakres wykonywanych robot

Gorne elementy kotew talerzowych oraz pozostale eclementy mocowania wyposazenia mostu nalezy zamontowal
réwnoczesnie z montazen zbrojenia kap chodnikewych, zgodnie z wymaganiami okredtonymi w Dokumentacji Projektowe;.
Dolne elementy kotew talerzowych nalezy zamontewaé réwnoczesnic z montazem zbrojenia betonu plyty pomostowej
konstrukeji niosacej, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej. Zamocowanie nalezy tak wykonac,
aby kotwy nie ulegly przemieszczeniu w czasie betonowania,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzeniu i odbiorowi podlega zgodnos$é wykonywanych robdt wymaganiami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowe; i
niniejszej SST. Z przeprowadzonej kontroli naledy sporzadzi€ protokely i petwierdzié je wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 Mg [ub 1 szt zmontowanych | odebranych elementéw stalowych lub zeliwnych.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robét polega na ostatecznej ocenie ilogci. jakosci | wartodei wykenanych robot. W czasie odbioru nalezy wykazaé
zgodnosé wykonanych robét z ustaleniami zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz niniejszej SST. Odbioru dokonuje
Inzynier i potwierdza go wpisem do Dziennika Budowy,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawy platnodei jest wykonanie i pozytywny wynik odbioru robdt. Cena jednostkowa obejmuje wszystkie czynnosei i
$rodki niezbedne do wykonania ww, prac.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-82/5-10052 Obickty mostowe. Konstrukeje staiowe, Projeklowanie.

PN-§9/8-16030 Obickty mostowe. Konstrukeje stalowe. Wymagania i badania,

BN-89/1076-02 Ochrona przed korozjg. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach statowych,
staliwnych i zeliwnych, Wymagania i badania.

PN-86/H-04623 Ochrona przed korozig. Pomiar gruhodci powtok metalowych metodami nieniszezacymi,
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SST 13.00.00 BETON
SST 13.05.00 BETON KONSTRUKCYJNY
SST 13.01.04 BETON IKORPUSU ELEMENTOW O GRUBOSCI PONIZEJ 60 CM (C25/30)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniciszej ST sa wymagania szczegdlowe dotyczgce wykonania | odbioru Robdt zwiazanych z wykonaniem
wykonania i odbioru betonu konstrukcyjnego, uzytego do wykonania rob6t zwigzanych z wykonaniem budowli
hydrotechnicznych w ramach zadania pn, ,Budowa zbiornika wodnego wraz z infrastrukturg towarzyszaca w Legnictwic
Wysoka w miejscowosci Glogdw Matopolski™.

1.2. Zakres stosowania SST

1.2.1. Jako czgs¢ Dokumentéw Kontraklowyeh SST nalezy odezytywaé i rozumieé w zlecaniu i wykonaniu robét zwiazanych
realizacja przedmiotowego zadania.

1.3. Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia Robot zwigzanych z wykonaniem betonéw konstrukeyjnych

dla budowanego obiektu.

ST dotyczy wszystkich czynnodci umozhiwiajgeych i majacych na celu wykonanie Robét zwigzanych z:

- -wykonaniem mieszanki betonowej,

- -transportem mieszanki na budowa

- -wykonaniem deskowan i niezbednych rusztowan,

- -ukladaniem i zageszezaniem mieszanki betonowej,

- -pielegnacjy betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgadne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
OST.00.00.00 "Wymagania Ogélne” oraz pedanymi ponizej:

Beton zwykly - beton o gestodei powyze] 1,8 MPa wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betongwa - mieszanina wszystkich skladnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - micszanina cementu i wody,

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, skiadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkdw przechodzacych przez sito
kontroine o boku cczka kwadratowego 2mum.

Nasigkliwosé betonu - stosunek masy wady, ktéra zdolny jest wehlonaé beton do jego masy w stanie suchym.

Stopiedt wodoszczelnodci - symbol literowo-liczhowy (np, W8) klasytikujacy beton pod wzgledem przepuszezalnosei wody.
Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng wartos¢ cidnienia wody w MPa, dziatajacego na probki betonowe.

Stopief mrozoodpornesci - symbol literowo-ficzbowy ( np. F150 ) klasyfikujacy beton pad wzgledem jego odpornosei na
dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbg cykli zamrazania i odmrazania probek betonewych.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy ( np. B30, C25/30 ) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymalosci na
jciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymalosé gwarantowang RbG w MPa. Liczba po literze C oznacza wytrzymalosc
gwarantowang RbG w MPa. Dla prébki walcowei lub szesciennej

Wytrzymalos¢ gwarantowana betonu na $ciskanie Rb - wytrzymalos¢ zapewniona z 95% prawdopodobienstwem,
uzyskana w wynika badania na sciskanie kostek szesciennych o boku 150mm, wykenanych, przechowywanych i badanych
zgodnic z PN-B-06250.

Ogélne wymagania dotyczgce Robét

Wykonawea Robdt jest odpowiedzialny za jakod¢ materfaldw i wykonywanych Robét oraz za zgodnes¢ z Dokumentacjy
Projektows, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdine wymagania dotyczace Rebdt podano w OST.00.00.00 "Wymagania
Ogolne",

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST.00.00.00, , Wymagania ogdlne"
pkt. 2. Wymagania dotyczqce jakosci mieszanki betonowej regulujg postanowienia odpowiednich polskich norm i
Rozporzadzenie Ministra Transportu { Gospodarki Morskie z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogowe obickly inzynierskie i ich usyluowanie.

2.1, Sldadniki mieszanki betonowej

(Cement - wymagania i badania

Cement pochodzyey z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1, Dopuszczalne jest stosowanie
Jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkdw) klasy: dla betoru klasy B23 - klasy 32,5 NA, dla betonu klasy B30,
335 1 B40 - klasy 42,5 NA, dla betonu klasy 345 i wigkszej - klasy 32,5 NA.

Do kazdej partii dostarczoncge cementu musi byé dofgezone $wiadectwo jakodci (atest) wraz z wynikami badad z
uwzglednieniem wymagan. Rezporzadzenia Ministta Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r, w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. Cement pochodzacy z
kazde] dostawy musi by¢ poddany badaniom wg norm: PN-EN 196-1:1996, PN-EN [96-3:1996, PN-EN 196-6:1997.
Stosowanc ccmenly powinny charakteryzowaé sig nastgpujgeym skladem:

- zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego alitu {C38) od 30% do 60%

- zawartoesc atkaliow do 0,6%,
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- zawartose alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaklywnego do 0,9%,

- zawartosé C4AF+2xC3A<20%

- zawartosé glinianu tréjwapniowego CIA<T7%

Zakazuje sie pobicrania cemenlu ze stacji przesypowyeh (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze destarczany jest tam tylko
jeden rodzaj cementu 7 tej samej cementowni, Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien

padlegaé nastgpujgeym badaniom:

- oznaczenie wytrzymalogei wg PN-EN 196-1

- oznaczenic czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996,;
- nznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3,

- sprawdzenie zawarlosci grudek cementu nie dajacych sig rozgniesé w palcach i nic rozpadajgeych si¢ w wodzie,
Wyniki w/w badari dla cementu portlandzkicgo nermalnie twardniejacego musza spetniac nastgpujace wymagania:
Stajodé

objetodei (rozszerzal nodd) <10

Klasa cementu Wytrzymalos$é na $ciskanie, MPa Czas wigzania
Wezesna
Po 2 dmiach Po 7 dniach Normowa, 28 dni Poczatek mm
Klasa 32,5 - >16 =325 <52,3 >75
Klasa 42,5 >10 - >42.5 <62,5 >60
Klasa32,5 >0} - >52.5 - >45

Cementy portlandzkie normatnie i szybko twardniejgee - sprawdzenie zawartodei grudek (zbrylei}, nie dajacych si¢ rozgniesé
w-palcach i nie rozpadajaeych sie.w wodzie. Nie dopuszeza sig wystgpowania w cemencie, wigkszej niz 20% cigzaru-
cementu ilosci grudek nie dajacych sic rozgniest w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Grudki nalezy usung¢ poprzez
przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2mm. W przypadku, gdy w/w badania wykazg niezgodnosé z normami,
cement nie moze byé uzyty do betonu. Magazynowanie i okres skladowania.

- cement pakowany (workowany) - sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z
bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki fub pemieszezenia o szezelnym dachu i scianach); cement luzem -
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego zatadowania i
wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzanta kontroli objgtosci cementu znajdujacego sig W
zhiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objgtodei cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewngtrznych
dcianach).

Podloza skladéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement przed sciekami
wody deszezowej i zanicczyszezen. Podlogi magazyndw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste zabezpieczajgce cement
przed zawilgoceniem i zanieczyszezeniem.

Dopuszezalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nic moze by¢ uzyly do
betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych skladach otwartych,

- po uplywie terminu trwatodci podanego przez wytwornig, w przypadku przechowywania w skladach zamknigtych. Kazda
partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakodci powinna by¢ przechowywana osebno w sposob
umozliwiajgey jej tatwe rozréznienie.

Kruszywo

Kruszywe do betonu powinno charakteryzowaé sig stalodeia cech fizycznych i jednorodnoseiy uziarnienia pozwalgjgcg na
wykonanie partii betonu o stalej jakosci. Poszezegdlne rodzaje § frakcje kruszywa muszg by¢ na placu skfadowym oddzietnie
sktadowane na umocnionym i czystym podiozu w sposob uniemozliwiajgcy mieszanie sig. W przypadku stosowania
kruszywa pochodzacega z rdznych Zrédel nalezy spowodowad, aby udzial tych kruszyw byl jednakowy dla calej konstrukcji
betonowe].

Kruszywa grube powinny wykazywad wylrzymalo$é badang przez dciskanie w cylindrze zgodna z wymaganiami normy PN-
B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszoza sig grudek gliny.

W kruszywie grubym zawarto$é podziarma nie powinna preekraczad 5%, a nadziania 10%. Ziama kyuszywa nie powinny byé

wigksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odleglosel w $wietle migdzy pretami zbrojenia , lezgeymi w jednej plaszezy7nie prostopadle] do kierunku belonowania.
Do betondw klas B30 i wyzszych nalezy stosowad wylgeznie grysy pranitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymainym
wymiarze ziarna |6mm.

Stosowanic gryséw z innyeh skal dopuszeza sig pod warunkiem, ze zostaly one zbadane w placdwee badawezej wskazanej
przez Generalng Dyrekeje Drég Krajowych i Autostrad, a wyniki badan spelniajg wymagania dotyczgce grysow granitowych
i bazaltowych, Grysy powinny odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom:

- zawarto$¢ pyléw mineralnych - do 1%,

- zawartosé ziaren nicforemnych (1o jest wydtuzonych plaskich } - do 20 %,
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- wskaZznik rozkruszenia:
- dla gryséw granitowych - do 16%,
- dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%;
- nasigkliwo$c¢ - do 1,2%,
- mrozoodpornosé wedtug melody bezposredniej - do 2%,
- mrozoodpornosé wg zmodyfikowane] metody bezposredniej do 10%.
- reaktywnos¢ afkaliczna z cementer okredlena wg PN-B-06714.34 nie powinna wywolywad zwickszenia wymiarow
liniowych ponad 0,1 %,
- zawartos¢ zwigzkow siarki - do 0,1%,
- zawarto$é zanieczyszczen obeyeh - do 0,25%,
- zawarlo$¢ zanieczyszezeli organicznych, nie dajacych barwy clemnigjszej od wzorcowe] wg PN-B-06714.26.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub kompozycia piasku rzecznego i
kopalnego uszlacheinionego. Zawartosé poszczegdlnych frakcji w stosic okruchowym piasku powinna sig micscié w
granicach: ’
-do 0,25 mm - 14-19%,
-~ do 0,50 mm -33-48%,
- do 1,00 mm -57-76%.
Piasek powinien spelniad nastepujace wymagania:
- zawarto$¢ pyldw mineratnych ~ do 1,5%,
- reakiywnodc alkaliczna z cementem okreslona wg PN-B-06714.34 nie powinna wywolywaé zwiekszenia
- wymiardw tiniowych ponad 0,1%,
- zawatrtodd zwigzkow siarki - do 0,2%,
- zawartosé zanieczyszezen obeych - do 0,25%,
- zawartod¢ zanieczyszezeh organicznych - nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg PN-B-067 14,26,
- w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.
- Piasek pochadzacy z kazdej destawy musi byé poddany badaniom niepelnym obejmujacym:
- oznaczenie skladu ziarnowego wg PN-B-06714.15,
- oznaczenie zawartodel zanieczyszezen obeych wg PN-B-06714.12,
- oznaczenie zawartosci grudek gliny , ktdre oznacza si¢ jak zawartod¢ zanicczyszezert obeych,
- oznaczenie zawartodei pyldéw mineralnych wg PN-B-06714.13.
Dao betonu klasy B25 (pale fundamentowe} nalezy stosowaé zwir o maksymalnym wymiarze ziaren 31,5 mm spelniajacy
nast¢pujgce wymagania:
- 2zwiry marki co najmnigj 30 w zakresic cech fizycznych i chemicznych,
- mrozeodporno$é wg zmodytikowanej metody bezpodredniej < 10%
- zawartosé podziarna - < 5%
- zawartos¢ nadziania - < {0%.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego pelnych badai wg PN-B-
06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace reaklywnosci alkaliczne] w lerminach przewidzianych przez Inzynicra.
W przypadku, gdy kontrela wykaze niczgodnosé cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-B-06712, uzycie 1akiego
kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez plukanie lub dodanie odpowicdnich frakcji kruszywa) i
ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezacg kontrolg, wilgotnodei kruszywa wg PN-B-06714.18 dla korygowania
recepty roboczej betonu.
Woda zarobowa - wymagania i badania
Waoda zarebowa do betonu powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-32250.
Jezeli wodg do betonu przewiduje sig czerpac z wodociagéw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.
Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca sig stesowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dzialaniu:
- napowietrzajgcym,
- uplastyczniajgcym,
- przyspieszajacym lub opéZniajgcym. Dopuszeza sig stosowanie domieszek kompleksowych:
- napowietrzajaco - uplastyczniajacych,
- przysdpieszajaco - uplastyczniajgeych.
Domieszki do betondw mostowyeh muszg mied Aprobaty, wydane przez instyiut Badawezy Drég i Mosiow oraz atest
producenta.
2.3, Beton
Beton do kanstrukcji mostowyeh musi spetniaé wymagania zestawione ponizej:
- nasigkliwese - do 4% - badanie wg PN-B-06250,
- mrozoodpornose - ubytek masy nie wigkszy od 3%, spadek wylrzymalosci na dciskanic nie wickszy niz 20% po 150
cyklach zamrazania i odmrazania (F150) - badanie wg PN - B - 06250,
- wodoszezelnosé - wicksza od 0,8MPa (W8),
- wskaznik wodnro-cementowy - w/c - ma by¢ mniejszy od 0.5.
Skilad mieszanki betonowej powinien byé ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilosei wody
zapewnié szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zaggszerania przez wibrosvanic. Skfad mieszanki betonowe] ustala
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laboratorium Wykonawey lub wylwdémi betondw i wymaga on zatwierdzenia przez Inzyniera. Stosunek poszczegdlnych
frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadac najmniejszej jamistosci.

Zawarlodé piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczednie zapewnia¢ niezbgdng urabialnosc przy
zaggszZezeniy przez wibrowanie oraz nie powinna byé wieksza niz 42% - przy kruszywie grubym do 16mm. Optymalng
zawartosé piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nast¢pujaco:

z uslalonym optymalnym skladem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3-5) mieszanek betonowych o ustalonym
learetycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajacych r6zng, ale nie wigksza od dopuszczalnej ito$¢ piasku, za
optymalng Hodé piasku przyjmuje sig taka, przy

ktérej mieszanka betonowa zageszezona przez wibrowanie charakleryzuje sig najwigksza masg objgiodciows.

Warto$¢ wapélezynnika A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskazZnika w/c charakteryzujacego mieszankg
betanowa nalezy wyznaczyé doswiadczalnie. Wspdlezynnik ten wyznacza sig¢ na podstawie uzyskanych wytrzymalosci
betonw z mieszanek o réznych wartosciach w/c (mniejszych i wigkszych od wartosei przewidywane teoretycznie)
wykonanych ze stosowanych materialéw. Dla teoretycznego ustalenia wariosci wskaZnika w/c w mieszance mozna
skorzystad z wartodci parameiru A podawanego w literaturze fachowej. Maksymalne ilosci cementu w zaleznodci od klasy

betonu sa nastgpujace:

400kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,

450kg/m - dla betonu klas B35 1 wyzszych.

Przy projektowaniu skladu mieszanki betonowej zageszezanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w warunkach naturalnych
{$rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10 C), érednig wymagang wytrzymatos¢ na Sciskanic nalezy okreslic jako réwng
LL3RbG Zawartosé powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowg wg PN-B-06250 nie powinna przekraczac:

- wartosci 2% - w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajacych,

- wartodei 3,5 - 5,5% - dia betonu narazonego na czynniki atmosferyezne, przy uziarieniu kruszywa do 16mimn,

- wartosei 4,5 - 6,5% - dia betonu narazonego na staly dostgp wody przed zamarznigeiem przy uziarnieniu kruszywa do
L6mm.

Konsystencja micszanck betonowych powinna byé nie rzadsza od plastycznej, oznaczongj w PN-B-06250 symbolem K-3.
Sprawdzanie konsysteneji mieszanki przeprowadza sig podezas projeltowania jej skladu i nastgpnie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza sie dwie metody badania:

- metodg Ve - Be,

- metods stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zalozong konsystencja mieszanki, a kontrolowana metodami okreslonymi w PN-B-06258, nic moga
przekroczyé:

- + 20% wartodci wskaznika Ve - Be,

- £10 mum przy pomiarze stozkicm opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg PN-B-06250), dokona¢ aparatem Ve - Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sig na budowie pomiar przy pomacy stozka opadowego.

3. SPRZET

Ogdine wymagania dotyczaee sprzgtu podano w OST-M.00.00.00. . Wymagania ogdlne"

pkt. 3.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez InZyniera, Dozatory muszg mied
aktualne $wiadectwe legalizacii, Mieszanie skladnikow powinno sig odbywad wylacznie w betoniarkach ¢ wymuszonym
dzialaniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do podawania micszanek plastycznych. Do
zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory z bulawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odleglosei migdzy
pretami zbrojenia lezacymi w plaszezyZnie poziomej, o czgstotliwosci 6000 drgan/min i laty wibracyjne charakieryzujace sig
jednakowymi drganiami na catej dlugosei.

4. TRANSPORT

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 3. Transport mieszanki betonowej
nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalikéw samochadowych (tzw. gruszka"). flodé "gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby
zapewnid wymagana

szvbkodé belonowania z uwzglgdnieniem odleglodci dowozu, czasu twardnicnia betonu araz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu. Podawanie i ukladanie micszanki betonowsj mozna wykonywad przy pomocy pompy do
betonu lub innyeh drodkéw zaakceptowanych przez Inzyniera Czas transportu i whbudawania mieszanki nic powinien byc¢
divzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze +15CC,

- 70 min. » przy temperaturze +20°C,

- 30 min. - przy temperaturze +30°C,

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST.00.00t00 . Wymagania ogolne” pkt. 5.

Wykonawea przedstawi Inzynierowi do akeeptacii projekt organizacyi i harmonogram Robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedy wykonywane roboty betonowe, projekly wykonaweze rusziowain i deskowad uzgodnione z
projektantem, projekt technologiczny betonowania.

5.1. Zalecenia ogdlne
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Rozpoczgcie Robdt betoniarskich moze nastgpié w oparcin o dostarczony przez Wykonawee szezegdlowy program
dokumentacj¢ technologiczna (zaakceptowang przez Inzyniera) obejmujaca:

- wybdr skladnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposdb wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposob transportu mieszanki betonowej,

- kolejnosé i sposab betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu laczenia betonu w przerwach,

- spos6b pielegnacii betonu,

- warunki rozformowanta konstrukeji,

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania, powinna byé stwierdzona przez Inzyniera prawidtowosé wykonania wszystkich Robot
poprzedzajacych betonowanie, a w szezegdlnosel:

- prawidiowos¢ wykonania deskowan, rusztowar, usztywnien pomostéw iip.,

- prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnosd rzadnych z projekiem,

- czystos¢ deskowania oraz obecnosé wkladek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkosé otuliny.

- przygotowanie powierzehni betonu uprzednio ulozonego w migjscu przerwy roboczej,

- prawidlowos¢ wykonania wszystkich Robét zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,

- warstw izolacyjnych, ulozenia fozysk itp.,

- prawidlowosc rozmieszezenia 1 niezmiennosé ksztattu elementdw whudowywanych w betonowg konsirukeje

- (kanaly, wpusty, sgczki, kotwy, rury itp.),

- gotowosé sprzgtu 1 urzadzen do prowadzenia betonowarnia. {
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251 oraz ustawg
wRozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkdw technicznych
Jjakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanic”. Zabudowy chodnikowe, kapy nalezy wykonaé
z betonu napowieirzanego.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanic micszanki betonowej powinno odbywaé sig wylacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkeji betonu, ktéry
moze zapewnié spelnienie zadanych w ST wymagan.

Dozowanic skladnikow do mieszanki betonowej powinno byé dokonywane wylacznie wagowo z dokladnodcia:

+2% - przy dozowaniu cementi i wody,

+3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mieé aktualne Swiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w rokn,

Urzadzenia dozujgce wodg i pltynne domieszki powinny byé sprawdzane co najmniej raz w miesigeu. Przy dozowaniu
skladnikéw powinna sig uwzgledniad korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Micszanie skladnikéw powinno odbywaé sie wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania

mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali€¢ dodwiadezalnie, jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

Do pedawania mieszanck betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukeji umozliwiajacej latwe ich opréznianie lub
pompy przystosowanei do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustatone]
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wigkszej niz 0,75m od powierzchni, na keérg spada. W przypadku, gdy
wysokodc ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawad za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0m) lub leja zsypowego
teleskepowego (do wysokosci 8,0m)

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolityeznych nalezy przestrzegaé dokumentacji technologicznej, ktéra
powinna uwzgledniaé nastgpujace zatecenia;

- w fundamentach i korpusach podpér mieszankg betonows nalezy ukladaé bezposrednio 2 pojemnika lub rurociagu pompy,
bad? tez za posrednictwem ryany, warstwami o grubosci do 40cm, zageszezajae wibratorami wglebnymi;

- przy wykonywaniu plyt mieszanke betonows nalezy uktadaé bezpodrednio z pojemnika luh rurociggn pompy;

- przy betonowaniu chodnikdw, gzymséw, wspornikéw, zamkéw i stref przydylatacyjnych stosowaé wibratory wghebne.

- Przy zaggszezaniu mieszanki betonowed nalezy stosowad nastgpujace warunki:

- wibratory wglghne stosowsd o czgstotliwoscl min. 6000 drgai na minutg, z bulawami o Srednicy nie wigkszej niz 0,65
odleglosei migdzy pretami zbrojenia lezgeymi w plaszezy?nie poziomej;

- podezas zageszezania wibratorami welebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia bulawa wibratora;

- poderas zaggszezania wibratorami wglebnymi natezy zaglebiac bulawe na glgbakos¢ 5-8em w warstwe poprzednig i
przytrzymywaé bulawg w jednym miejscu w czasic 20-30s., po czym wyjmowad powoli w stanic wibrujacyn;

- kolgjne miejsca zagighienia bulawy powinny by¢ od sicbic oddalone o 1,4R, gdzie R jest promieniem skutecznepo dzialania
wibratora; odleglodé ta zwykle wynosi 0,3 - 0,5m,

- belki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu plyt pomostdw

- charakteryzowacd sig jednakowymi drganiami na calej dlugosei:

- ©zas zaggszezania wibratorem powierzehniowym, lub belkg (tata) wibracying w jednym miejscu powinien wynosié od 30
do 60s;

et
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- zasieg dziatania wibratordw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku glgbokesci i od 1,0 do 1,5m w
kierunku dlugodci elementu; rozstaw wibratordw nalezy ustalic dogwiadezalnie tak, aby nie powstawaly martwe pola,
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionyeh z Projektantem.
Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byé uzgodnione z Projekiantem, a w prostszych
przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, 7e powinna ona by¢ prostopadla do powierzchni clementu. Powierzehnia betonu w
micjscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do polgezenia betonu stwardnialego ze Swiczym przez
usunigeie z powierzchni betonu stwardnialego, luZnych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego, oraz zwilzenie
wodg i narzucenie warstwy kontaktowej z gestego zaczynu cementowega o grubosci 2-*3 mm [ub zaprawy ccmentowej | : |
o grubosci Jmm.

Dopuszcza si¢ stosowanie warstw szczepnych posiadajgeych Aprobatg Techniczng.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania,

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zaggszezanym przez wibrowanie, wznowienic betonowania nie powinno sig¢
odbyé péZnicj niz w ciggu 3 godzin lub po calkowitym stwardnieniu betomu. Jezeli temperatura powielrza jest wyzsza niz
20°C, to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukeji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wezednigjsze przygolowanie
odpowiedniego oswictlenia, zapewniajgcego prawidiowe wykonawstwo Robdt 1 dostateczne warunki bezpieczefistwa pracy.
5.3, Warunki atmesferyczne przy nkladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukeji nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton o wytrzymaloéei co najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznigciem.

Uzyskanie wytrzymalogei 15MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w lakich samych warunkach, jak
zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszeza sig betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz
zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili ukladania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utratq ciepla w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura micszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna byc
wyzsza niz 35°C,

Niedopuszezanie jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu -nalezy przed rozpoczgciem betonowania
zabezpieczy¢ migjsce robdt za pomocy mat lub foli.

5.4, Pielegnacia betonu

Bezpogrednio po zakorficzeniu betonowania zaleca sig prayluyeie powierzchni betonu lekkimi oslonami wodoszezelnymi
zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chroniacymi beton przed deszezem i naslonecznieniem. Przy temperaturze
ofoczenia wyzszej niz + 5° C nalezy nie péZniej niz po 12 godz. od zakonhczenia betonowania rozpoczaé pielegnacis
wilgotnogciows betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia + 13°C, i wyzszej, beton nalezy polewad w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzieti | co
najmniej | raz w nocy , a w nastgpne dni jak wyzej.

Woda stesowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili
uzyskania przez niega wytrzymalodel na sciskanic co najmniej 15MPa.

5.5. Wykaiiczanie powierzchni betonu.

Dla pewierzchni betondw obowiazuja nastgpujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i réwne, bez zagigbien migdzy ziarnami kruszywa, przetomami i
wybrzuszeniami ponad powicrzchnig;

- pekniecia i rysy sa niedopuszczalne;

- réwnosé powierzehni ustroju noénego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac wymaganiom normy PN-B-10260;
wypuklosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2mm,

Ostre krawedzie betonu, po tozdeskowaniu, powinny by¢ oszlifewane. Jezeli Dokumentacja Projektowa nie przewiduje
specjalnego wykonczenia powierzehni betonowych konstrukeji, to bezposrednio po rozebraniu deskowafi nalezy wszystkie
wystajace nierdwnosci wyrdwnaé za pomocy tarez karborundewych i czystej wody. Wyklueza si¢ szpachlowanie konstrukeji
po rozdeskowaniu.

5.6, Deskowania i rusztowania

Rusztowania i ich posadowienic dla ustroju niosgeego nalezy wykonad wedlug projektu technologicznego, opartego na
obliczeniach statyczao-wytrzymatosciowyeh. Sposdb posadowienia rusztowania nalezy uzgodni¢ z administratorem cieku
fub rzeki oraz uzyskaé wszelkie pozwolenia, Demontaz rusztowan dopuszeza sie zgodnie z obowigzujacymi normani..
Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukeji obiektu (ustréj nosny, podpory) nalezy wykona¢ wedtug projektu
technologicznego deskowania, opartego na obliczentach statyczno-wytrzymatosciowych. Projekt opracuje Wykonawea w
ramach ceny kontraktowej i uzgodai z Projekiantem.

Konstrukcja deskowan powinna byé sprawdzana na sity wywolane parciem $wiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej
wylewaniu 2 pajemnikdw oraz uvwzgledniaé:

- szybkosé belonowania,

- sposob zageszezania,

- obeigzenia pomostami roboczymi.
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- Konstrukeja deskowania powinna speiniaé nastgpujace warunki:

- zapewnial odpowiednig sztywnosé i niezmienno$é ksztahiu konstrukeji,

- zapewniad jednorodna powicrzehnig betonu,

- zapewniad odpowiednig szczelnose,

- zapewniac latwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnosé uzycia,

- wykazywad odpornosé na deformacje pod wplywem warunkdw atmosferyeznych.

Beskowania zaleca si¢ wykonywaé ze sktejki. W uzasadnionych przypadkach na czesé deskowan mozna uzy¢ desek z drzew
iglastych [T lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek 32mm. Deski powinny byé jednostronnie strugane i przygotowane do
laczenia na wpust i pidro. Styki gdzie nie moina zastosowaé polgczenia na pidro i wpust nalezy uszczelnié tasmami z
tworzyw sziucznych albo pianka. Nalezy zwr6cié szezegding uwage na uszezelnienie stykéw $cian z dnem deskowania oraz
stykdw deskowa belek i poprzecznie. Sfazowania nalezy wykonywaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Gzymsy wykonywane razem z pokrywami chodnikowymi, musza byé wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem
wykladzin syntetykiem do deskowan.

Otwory w konstrukeji { osadzanie elementéw typu taczniki nalezy wykonad wg wymagan Dokumentacji Projektowej.

5.6.1. Tolerancje wykonania deskowania

Dopuszeza si¢ nastgpujgce odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem: rozstaw zeber deskowan +
0.5% i nie wigeej niz 2 cm

- grubosé desek jednego elementu deskowania: + 0.2 cm

- odchytenie od pionu §ciany deskowania: + 0.2% wysokoscl $ciany i nie wiecej niz 0.5

cm

- prostoliniowosd krawedzi zeber + 0.1% (w kierunku ich dhugosci)

- migjscowe nierdwnosci powierzehni deskowania (przy pomiarze latg dlugosci 3.0 m)

+0.2cm

- wymiary ksztatu elementu betonowego:(.2% wysokosei i nie wigeej niz - 0.5 em; + 0.5% wysokodci i nie wiccej niz + 2.0
cm; 0.2% grubosci {szerokosci ) i nie wigeej niz -0.2 em; + 0.5% grubosei (szerokodei) | nie wigeej niz +0.5 cm,

5.6.2. Dopuszczalne ugigcia deskowania

- w deskach i belkach pomostéw: 1/200 L

- w deskach deskowan widoeznych powierzchni betonowych lub zelbetowych: 1/400 L

- w deskach deskowan niewidocznych powierzchni betonowych fub Zelbetowych:

1/250 L.

5.6.3. Tolerancje wykonania rusztowan

Dopuszczalne odehylki wymiarowe od projektu wynoszg:

- rozstaw szeregdw ram rusztowaniowych 15 cm,

- rozstaw podluznie [ poprzecznie £2 c¢m,

- rzedne oczepdw x| om,

- dlugo$é wspornikéw 10 cm,

- przekraje poprzeczae elementdw £4%,

- wychylenie jarzm Jub ram z plaszezyzny pionowej 4.5% wysokosci, lecz nic wigeej niz 3 cm,

- wiclkos¢ podniesienia wykonawczego 10% wartosci obliczeniowe].

Sprawdzanic wymiarow wykonywac nalezy za pomacyg przyrzadow pomiarowych z doktadnodei do | mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakesci Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.1, Badania kontrolne betonu

Dia okreslenia wytrzymalosci betonu wbudowanego w konstrukeje nalezy w trakeie betonowania pobieraé probki kontralne
w postaci kostek szedeiennych o boku 15 cm w iladel nie mniejsze] niz:

- 1 prébka na 100 zarobdw,

- 1 probka na 30 m3 betonuy,

- 3 probki na dobe,

- 6 probek na partig betonu,

Probki pobiera si¢ losowo po jednej rdwnomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje, przygotowuje i bada w
wieku 28 dni zgodnie z norma PN-B-06230,

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymato$é nizszg od przewidziane] dla danej klasy betonu, nalezy
przeprowadzié hadania prabek wycigtych z konstruketi,

Jezeli wyniki tych badai bgda pozytywne, to beton nalezy uznaé za odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu, W przypadku
nie spetnienia warunku wytrzymatosei betonu na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszeza sic w uzasadnionych
przypadkach, za zgods Inzyniera, speinienie tego warunku w okresie poZniciszym, lecz nie diuzszym niz 90 dni.

Dopuszeza sig pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymalosei betonu na sciskanie w wieku wezesniejszym od 28
dni,

Dla akreslenia nasigkliwosci betonu, nalezy pobraé przy stanowisku betonowania, co najmniej 1 raz w okresie betonowania
obiekiu oraz kazdorazowo przy zmianie skladnikéw betonu, sposobu ukladania i zageszezania - po 3 probki o ksztalcie
regularnym tub po 5 probek o ksZtalcie nieregulamym, zgodnie z PN-B-06250. Probki przechowywaé w warunkach
laboratoryjnych { badac w wicku 28 dni zgodnie z PN-B-06250. Nasigkliwos¢ zaleca si¢ réwniez badaé na prébkach
wycigtych z konstrukedi.
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Dia okreslenia mrozoodpornosci betonu, nalezy pobrad przy stanowisku betonowania - co najmniej 1 raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skladnikéw i sposobu wykonywania betonu - po 12 prébek regularnych
o minimalnym wymiarze boku lub srednicy probki 100mm. Prébki nalezy przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i
badaé¢ w wieku 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250. Zaleca sig bada¢ mrozoodpornasé na prébkach wycigtych z kanstrukeji.
Przy stosowanin metody przyspieszonej wg PN-B-06250, ficzba probek reprezentujacych dang partie befonu moze byé
zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzic w wieku 28 dni.

Wymagany stopieit wodoszezelnodei sprawdza sig, pobicrajgc co najmniej | raz w okresie betonowania obickiu oraz
kazdorazowo przy zmianie skiadnikoéw i sposobu wykonywania betonu - po 6 probek regularnych ¢ grubosci nie wigkszej niz
160mm i minimalnym wymiarze boku lub drednicy 106mm.

Probki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni wg PN-B-06250, Dopuszcza si¢ badanie
wodoszczelnodci na probkach wycigtyeh z konstrukeji.

Na Wykonawey spoczywa obowigzek zapewnicnia wykonania badari laboratoryjnych (przez wiasne laboratoria lub inne
uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250 i ,,Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30
maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie”. Ponadio gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badaf dotyczgcych
jakodci betonu i stosowanych materiaiow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kentroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane
aktualna normg i niniejszymi ST oraz ewentualnic inne, konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegdw
technologicznych, Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.
Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250.

Rodzaj badania Metoda badania wedlug Termin lub czgstosé badania
Badania - Badanie cementu PN-EN196-3 Bezposrednio przed uzyciem kazdej
skladnikdw betonu {o czasu wigzania jow. dostarczongj partii
o stafosé objetodet PN-EN196-6
o obecnosé grudek PN-EN196-1
o wytrzymatodé
j.w. 2. Badanie kruszywa PN-B-G6714/15 Jow,
- skladu ziarnowego PN-B-06714/16
- ksztaltu ziarn PN-B-06714/13 PN-B-
- zawartosci pyldw 06714/12 PN-B-06714/18
- zawartosci zanieczyszezen
- wilgotnodci
jw. 3. Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczgeiu robot i w przypadku
stwierdzenia zanieczyszezen
3w, 4. Badanie dodatkdw i PN-B-
domieszek 06240 i Aprobatg Techniczna
Badanie mieszanki |Urabialnosci PN-B-06280 Przy rozpoczeciu robdt
betonowej
A2 Konsystengji Jow. Przy projektowaniu recepty i 2 razy na
zmiang roboczg
Badania betonu 1. Wytrzymalo$é na sciskanie na {Lw. Po ustaleniu recepty i po wykonaniu
probkach kazdej partii betonu
jow. 2. Wytrzymalo§é na ciskanic  [PN-B-06261 W przypadkach technicznie
- badania nieniszczgce PN-B-06262 uzasadunionych
jow. 3. Nasiakliwosé PN-B-06250 Przy ustaleniu recepty, 3 razy w
okresie wykonania konstrukeji i raz na
5000m’ betonu
jow 4. Mrozoodpornosé Lo, Przy ustalenin recepty, 2 razy w

okresie wykonania kenstrukeji 1 raz na
5000m” betonu

Jow, 5. Przepuszezalnodé wody Jow. Przy ustaleniu recepty, 3 razy w
okresie wylonania konstrukeji i raz na
3000m° betonu

6.2. Tolerancje wymiardw betonowych konstrukeji mostowych

Podane nizej tolerancie wymiatéw nalezy traktowaé jako miarodajne tylko wiedy, gdy Dokumentacja Projektowa nie
przewiduje inaczej. Dotyczg one konstrukeji monolityczaych i

wykonanyeh 7 elementéw prefabrykowanych. Dopuszezalne odehytki wymiarowe od okredlonych w Dokumentacji
Projektowej wynosza:

- dlugosc przesta £lem,
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- rozpigtosé usytuowania tozysk 1,0 cm

- o podiuima w planie £2cm,

~ usytuowanie w planie belek podiuznych i poprzecznych 1,0 em

- wymiary przekrojow dZwigaréw + [ Ocm,

- grubodé plyty pomostu +0,5cm,

- rzgdne wysokodciowe *1,0cm. Tolerancje dla fundamentéw:

- usyluowanie w planie, 3,0 cm (dla fundamentéw o szer.<2,0 m £2,0 cm)

- rzedne wierzehu fawy +2,0 cin

- plaszczyzny i krawedzie odchylenie od pionu +1,0 cm

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru Robdt padano w OST.00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt, 7.

7.1, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m3 [metr szedcienny] betonu. Do obliczenia ilodei przedmiarowej przyjmuje sie ifodé beton: wg
Dokumentacji Projektowej i na podstawie pomiaru w terenie. 7 kubatury nie potraca si¢ rowkdw, skoséw o przekroju
réwnym lub mniejszym od 6 cin2.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru Robét podane w OST.00.00.00 ., Wymagania ogdlne” pkt. 8.

8.1. Zgodnodé Robot z Dokumentacja Projektowsy i 8T

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz pisemnnymi decyzjami
Inzynicra.

8.2. Odbidr Robét zanikajacych lub ulegajacych zakrycin

Podstawa odbioru Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

a} pisemne stwierdzenie Inzyniera w Dzienniku Budowy o wykonanin Robét zgodme z Dokumentacja Plojektowq i 8T,
b) inne pisemne stwierdzenia Inzyniera o wykonaniu Robét,

Zakres Rebot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okresiajy pisemne stwierdzenia Inzyniera lub inne c[okumcnty
potwierdzone przez Inzyniera,

8.3. Odbidr koficowy

koficowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w Dzienniku Budowy zakoficzenia Robét betonowych na
podstawie wynikdw badan, inwentaryzacji geodezyjnej 1 spelnieniu innych warunkdéw dotyczacych tych Robét zawartych w
umoewie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w OST-00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt. 9

9.1, Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

- zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow,

- dostarczenic i koszty dostarczenia potizebnych materialow,

- koszt zapewnienia niezbgdnych czynnikow produkeji

- wykonanie i uzgodnienia projektéw technologicznych {w tym projekeéw deskowan i rusztowan),

- wykonanie operatéw  wodnoprawnych dla konstrukeji tymczasowych (np. rusztowania) na czas robét nad rzekami i
cickami, uzyskanie wszelkich uzgodniefi i pozwolen,

- opracowanie recept

- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

- oczyszezenie deskowania,

- przygolowanie i transport mieszanki,

- ulozenie mieszanki betonowej z zaggszezeniem i pielegnacia,

- przygotowanie betonu i wykonanie warsiw szczepnych w przypadku przerw roboczych

- wykonanie dojazddw i stanowisk roboczych dla sprzetuy,

- wykonanie przerw dylatacyjnyeh,

- wykonanic w konstrukeji wszystkich wymaganych Projektem otwordw jak rownicz osadzenie potrzebnych zakotwien,
marek, rur itp.;

- rozbidrke deskowait, rusztowar i pomostow,

- oczyseczenie stanowiska pracy i usunigeie, bedacych wiasnodein Wykonawey, materiatéw rozbidrkowych,

- wykonanie badai i pomiardw.

10, PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku,

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymalosci.

PN-EN 196-2 Metady badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu, Oznaczanie czasu wigzania i stalosci objetosei.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmieleaia.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i

zaprawa wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badad. Oznaczanie czasu wiazania.

FIN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu, Melody badan. Oznaczanie ilodei wody wydzielajgce;

si¢ samoczynnie Z mieszanki befonowej

PN-EN 480-3 Damicszki da betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji kapilarne].
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PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziamowego.

PN-B-06714/16 Kruszywa mineralne, Oznaczanie ksztaltu ziarn.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badari. Analiza w podczerwieni

PN-EN 480-8 Metody badan, Oznaczanic umawnej zawartosci

Domieszki do betonu. suchej substaacii.

PN-EN 480-10 Metody badas. Oznaczanie Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartodci
chlorkéw rozpuszezalnych w wodzie,

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu, zawartosei alkaliow w domieszkach.

PN-EN 934-2. Domieszki do betonu. Definicie i wymagania.

PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania, oznaczanie wilgotnosci.

PN-B-PN-B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci,

PN-B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci bezposrednia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczaa kontrola jakosci.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymalosciowych.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne,

PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukeji z betonu. Metoda ultradZwigkowa badania wytrzymatosci betonu na
$ciskanie.

PN-B-06262 Nicniszczace badania konstrukeji z betonu. Metoda skleremetryczna badania wytrzymalodei betonu na sciskanie
za pomocg miotka Schmidta typu N.

PN-B-06712 Kruszywa mineraine do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosel.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszezen obeych,

PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartodci pytéw mineralnych

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnodci alkaliczne;

PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw

PN-B-03163-2 Rusztowania drewniane budowlane.

PN-C-04541 Woda i $cieki. Oznaczenie suchej pozostalogel, pozostalodei po prazeniu, straty przy prazeniu oraz substancji
rozpuszczonych,

substancji rozpuszezonych mineraknych i substancji rozpuszczonych lotnych

PN-C-04554/02 Woda i dcieki. Badania twardogel. Oznaczanie twardodcei ogdlnej powyzej 0,337 mval/dm3 metoda
Wersenianowa.

PN-C-04566/02 Woda i scicki. Badania zawartosci siavki siarkowodoru i siarczkéw rozpuszezalnych z tiofluoresceing z
hydroksyrteciobenzoesowym.

PN-C-04566/03 Woda i Scieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkéw. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkdw

rozpuszezafnych metoda tiomerkurymetryczng

PN-C-04600/06 Woda i $cieki. Badania z awartosci chleru i jego zwigzkéw oraz zapotrzebowania chloru. Oznaczenie
pozostalego uzytecznego chloru metods miarcczkowy jodometryczng.

PN-C-04628/02 Woda i scieki. Badania zawartosci cukréw. Oznaczanie cukrdw ogdlnych, cukrdw rozpuszezonych i skrobi
nierozpuszezong metody kalorymetryczng z antronerni,

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

PN-M-48090 Rusztowania stalowe z clementdw skladanych

PN-§-10040 Obiekty mostowe. Konstrukgje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania.

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukeje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

PN-M-48090 Rusziowania stalowe z elementow skiadanych do budowy mostdw. Wymagania § badania.

i jej zwiazkéw. Oznaczanie metodg kolorymetryczna kwasem o-

PN-B-01100 Kruszywa mineraine. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

10.2. Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Transportu { Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 - Dziennik Ustaw nr 63 z dnia 3 sietpnia

2000.
Zalecenia do wykonywania oraz odbiora napraw i ochrony powicrzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych. Generalna

Dyrekeja Drog Publicznych, 1998,
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SST 15.00.00 JZOLACJE | NAWIERZCHNIE

SST 15.41,00 1ZOLACJA CIENKA

SST 15.01.02 TRZYKROTNE MALOWANIE POWIERZCHNI BETONOWNYCH ROZTWOREM
ASFALTOWYM

L WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotermn ninejszej szezegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
bitumicznej wykonywangj .na zimno" na powierzchniach betonu stykajacego sie z grunlem, w ramach realizacji
przedmiotowego obiektu pn. ,Budowa zblornika wodnego wraz z infrastruktura towarzyszaca w Lednictwie Wysoka w
migjscowosci Glogdw Malopolski”.

1.2, Zakres stosowania SST

121, Jako czg$¢ Dokumentéw Kontraktowych SST nalezy odezytywaé i rozumied w zlecaniu i wykonaniu robét zwiazanych
z realizacjg przedmiotowego zadania.

1.3. Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST majg zastosowanie przy wykonaniu wszystkich czynnodci zwigzanych ze smarowaniem
Abizolem R+2*P czgdei konstrukeji obiekiu zasypywanego griuntem

1.4. Okreélenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej ST sp Zgodne z obowigzujaeymi polskimi normami ¢ OST-00,00.00 ,Wymagania Ogdlne",
pkt 1.4,

1.5, Ogéine wymagania dotyczyce Robét

Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w OST.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5. Wykonaweca Robot jest
odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacjy Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera,

2. MATERIALY

Ogolne wymagania datyczgce materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.60.00.00 ,, Wymagania ogdlne",
pkt 2.

2.1. Stosowane materialy

Do wykonania izolacji powinny byé uzyte nastgpuigce materialy:

Abizel rzadki (R) lub réwnowazny ekologicznie roztwér plastyfikowanych asfaltéw ponaftowych w rozpuszezalnikach.
Dzialanie polega na przenikaniu w pory betonu, uszezelnianiu powierzehni, wigzaniu pozostatych pyléw oraz na stwarzaniu
warunkow przyczepnosci warstw izolacyjnych do podloza. Nie jest odporny na dzialanic rozpuszczalnikéw organicznych
(benzol, benzyna, nafta itp.) oraz temperatury powyzej 60°C. Nie nalezy stosowaé na mokrych i przemrozonych
powierzchniach. Rozprowadza sig na zimne, bez podgrzewania, na podlozu oczyszezonym z pylow, w temperaturze powyzej
+5°C. Zaleznie od stopnia porowatodci podloza jednokrotne smarowanie 0,3 «r 0,45 kg na | m?2 powierzchni zabezpieczanej.
Materiat tatwopalny, nalezy stosowaé przepisy przeciwpozarowe i BHP,

Abizol péigesty roztwér (P} lub réwnowainy ekologicznie produkowany jest z asfaitéw ponaftowych, plastyfikowanych
olejami i rozciedczanmych rozpuszezalnikami organicznymi. Rozprowadzany na podlozu zagruntowanym tworzy po
wyschnigeiu silnie przylegajgea powloke asfaltows o duzej plastycznosci. Powloka ta wykazuje odpornosé na dzialanie wad
agresywnych o stabych sigzeniach, Nie jest adporny na dziatanic rozpuszezalnikéw organicznyeh oraz temperatury powyiej
60°C. Rozprowadza si¢ na zimno (bez podgrzewania) cienkg warstwg na zagruntowanym podlozu. Reboty nalezy prowadzic
w temperaturze powyzej +5°C. Przy jednokrotnym smarowaniu powierzchni zabezpieczanej 0.8 do 1,0 kg na [ m2. Material
latwopalny, nalezy stosowaé przepisy przeciwpozarowe | BHP. Mas izolacyjnych stosowanych na zimno nie wolno
podgrzewad na otwartym ogniu. W okresie chloddw materiaty te doprowadza sie do temperatury roboczej [8°C preez
ogrzewanic beczek w gorgce] wodzie lub w ogrzanych pomieszezeniach (eieplakach). Dostarczone na budowe gotowe
preparaty nic mogg by¢ rozcieficzane rozpuszezalnikami ani mieszane z innymi materialami izolacyjnymi, Materialy R i P
dostarczane sy w beczkach blaszanych. Masy izolacyjne stosowane na zimno zawierajg skladniki lotne, ktérych pary sg
tatwopalne a w duzych stgzeniach szkodliwe dla zdrowia. Unika¢ otwartego ognia w promieniu 20 metréw od miejsca pracy
lub skladowania materiatéw.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pki 3. Jakikolwick sprzet, maszyny lub
narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych Robdt zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane | nie
dopuszczone do Robét. Roboty moga by¢ wykenywane rgeznie lub mechanicznie, Roboty mozna wykonaé przy uzyciu
dowolnego sprzetu zaakeeplowanego przez Inzynicra.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transporiu podano w OST.00.00.00 | Wymagania ogdlne", pkt 4. Materialy mogg by¢
przewozone dowolnymi Srodkami transpertu. Nalezy je umiescic sownomiernie na calej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed przesuwanicem lub spadaniem.

5 WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania Robot podano w O8T.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”, pkt 5. Wykonawca przedstawi Inzynicrowi
do akeeptacji projekt organizacji i harmonogram Rebdt uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane
roboty izolacyine.

5.1. Podloze pod izolacje

Jezeli producent w Kartach Technicznych nie podaje inaczej to izolacje mozna ukladaé na betonic po co najmniej [4 dniach
od jego uloZenia, gdy dojrzewanie betonu nastgpowato w temperaturze co najmniej 15°C. W przypadku, gdy doirzewanie
betonu nastgpowalo w temperaturze nizszej, czas eczekiwania przed rozpoczgeiem robdt izolacyinych nalezy odpowiednio
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wydltuzy¢. Stopien dojrzalosei betonu mozna ocenia¢ zgodnic z ,,Zaleceniami dotyczgcymi oceny jakosci betonu In-situ” w
nowo budowanych konstrukcjach obicktéw mostowych".

Po usuniceiu naciekéw mleczka cementowego powierzehna betonu powinna byé odkurzona i odtluszezona. Powicrzchnia
izolowana powinna by¢ réwna , czysta i sucha. Ubytki w podlozu betonowym, wypuktosci i zaglgbienia na powierzchni,
nalezy wypelni¢ masami cementowymi niskoskurczowymi lub zywicami epoksydowymi. Tc same materialy naprawcze
nalezy zastosowaé dla peknigé betonu o szerokodci powyzej 2 mm po uzgodnieniu z Inzynierem.

5.2. Warunki ukladania izolacji

przed przystapieniem do robét izolacyjnych nalezy obnizy¢ poziom wody gruntowe]j co najmniej o 30cm ponizej ukladang;
warstwy izolacji i zapewni¢ utrzymanie tego poziomu w czasic trwania robot, izolacj¢ nalezy wykonywa¢ w czasie
bezdeszczowej pogody przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C,

gruntowanie podloza nalezy wykonaé¢ przez jednokrotne powleczenie roztworem R, powleczenie roztworem P nalezy
wykonaé na zagruntowanym podlozu roztworem R tak, aby laczna grubos¢ warstw izolacyjnych nie byla mniejsza niz 2 mm.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne zasady kontroli jakosci Robdt podano w OST.00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 6.

6.1. Kontrola wykonania Robét

W trakcic wykonywania Rob6t oraz po ich zakoficzeniu nalezy dokonywaé kontroli zgodnie z PN-B-10200, zwracajac
szczegdlng uwage na: sprawdzenie rownoscei powierzchni podkladu, sprawdzenie poprawnosci ukladania warstw. Kazda
warstwa izolacji powinna stanowi¢ jednolita, czysta powloke przylegajacg do powierzchni zagruntowanego podloza, kontrola
ilosci ulozonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubosci izolacji.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru Robét podano w OST.00.00.00 ,, Wymagania ogdine", pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1 m2 (metr kwadratowy) izolowanej powierzchni poziomej lub pionowej wykonanej zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

8. ODBIOR ROBOT

Ogblne zasady odbioru Robét podano w OST.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt. 8.

Roboty objete niniejszg Specyfikacja podlegaja odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, kiory jest
dokonywany na podstawie wynikéw pomiaréw, badan i oceny wizualnej.

8.1. Odbiory czgsciowe

Odbiorom czesciowym podlegaja: przygotowanic powierzchni podloza pod izolacjg, warstwa R oraz warstwy P.

Ostateczny odbiér wykonanej izolacji dotyczy ilosei ulozonych warstw i uzyskania odpowiedniej sumarycznej grubosci
izolacji >2mm.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podane w OST.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”, pkt 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia: zakupy i koszty zakupu potrzebnych materialéw, dostarczenie i koszty dostarczenia
potrzebnych materialéw, koszt zapewnienia niezbgdnych czynnikéw produkcji wyréwnanie powierzchni betonu pod izolacjg
oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni betonowej, ulozenie poszczegdlnych warstw z zapewnieniem szczelnosei
polgezen poszezegdlnych warstw migdzy sobg, wykonanie badan i pomiardw.

Cena uwzglednia réwniez odpady i ubytki materialowe oraz oczyszczenie miejsca pracy. W cenie jednostkowej miesci sig
réwniez wykonanie i rozebranie ewentualnych pomostéw roboczych niezbgdnych dla wykonania izolacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24003 Asfaltowa emulsja kationowa

PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-B-24662 Roztwdr asfaltowy do gruntowania.

10.2. Inne dokumenty
Moczko A., Rajski O, Tluchowski J, Wyszkowski A: Zalecenia dotyczgce oceny _]dkOSCJ/ Ijelomilu" W nowo
budowanych konstrukejach obiektéw mostowych". GDDP. Warszawa. 1998r. , ) /
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