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skala 1:5 [mm] Przekroj w rejonie kotwienia

Przekrdj poza kotwieniem

szyna 60R2(59R2) od dotu i z bokéw oczyszczona do
stopnia czystosci Sa 21/2 w/g PN ISO 8501-1
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stopnia czystosci Sa 21/2 w/g PN ISO 8501-1
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Typowa tapka £p3
skala 1:5 [mm]
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KONSTRUKCJA TOROWISKA Z PREFABRYKOWANYCH
PLYT TOROWYCH W SYSTEMIE BLOKOWO-ZALEWOWYM
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Szczegét B
skala 1:5 [mm]

ciggte poliuretanowe
mocowanie szyny

Szyna typu LK-1
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T materiat gruntujgcy ciggta gumowa
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prefabrykowana ptyta torowa
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W razie potrzeby wykona¢ wyréwnanie podtoza pod
siatke szklano-weglowa do poziomu docelowego
poprzez utozenie warstwy wyréwnawczej

(po wezesniejszym frezowaniu)

Konstrukcja
torowiska

KONSTRUKCJA TOROWISKA KLASYCZNEGO,
PODSYPKOWEGO, ZABUDOWANA EPT - ODCINEK JEDNOTOROWY

- REJON PRZEJSCIA DLA PIESZYCH PRZEZ TOROWISKO

1.70 1.35
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KONSTRUKCJA TOROWISKA KLASYCZNEGO,
PODSYPKOWEGO, ZABUDOWANA EPT - ODCINEK JEDNOTOROWY

- REJON PRZEJSCIA DLA PIESZYCH PRZEZ TOROWISKO
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KONSTRUKCJA TOROWISKA KLASYCZNEGO, PODSYPKOWEGO,
NIEZABUDOWANA - ODCINEK JEDNOTOROWY
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KONSTRUKCJA W TECHNOLOGII PODLEWU CIAGLEGO
DLUGOSCI TOROW ROZJAZDOWYCH
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KONSTRUKCJA TOROWISKA KLASYCZNEGO, PODSYPKOWEGO,
NIEZABUDOWANA - ODCINEK JEDNOTOROWY
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KONSTRUKCJA TOROWISKA KLASYCZNEGO, PODSYPKOWEGO,
NA PODROZJAZDNICACH DREWNIANYCH - ODCINEK
JEDNOTOROWY
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Konstrukcja obrzeza betonowego 8x40cm

40cm | obrzeze betonowe 8x40cm faczone na

"pioro i wpust"

3cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10cm | tawa z betonu C12/15

53cm |Razem

K1

Scianka peronowa "L" 40x60cm

60cm

$cianka peronowa tramwajowa 40x60cm

3cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10cm

tawa z betonu C12/15

73cm

Razem
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Konstrukcja opornika betonowego 15x30cm

30cm

opornik betonowe 15x30cm

3cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15cm

tawa z betonu C12/15

48cm

Razem
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Konstrukcja torowiska klasycznego, podsypkowego

K2 ) Konstrukcja kraweznika kamiennego 15/30 cm -
obramowanie podlewu ciagtego

30cm | kraweznik kamienny granitowy 15/30cm

5cm | zaprawa o wysokiej wytrzymatoSci
17cm | tawa z betonu C16/20
52cm |Razem

@ Konstrukcja kraweznika betonowego 20/30 cm
wyniesionego

30cm | kraweznik betonowy 20/30cm

14cm zasypka - podsypka tluczniowa 31/50mm kl. I, gat.1
5cm ki towo-pi :
16cm podktad strunobetonowy z przytwierdzeniem typu SB - df. 180cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
oy svoka fucarowa 31/50mm K1 oot 1 15cm | fawa z betonu C12/15
odsypka tluczniowa mm kl. |, gat.
200m | PP 9 50cm |Razem
20cm podbudowa pomocnicza - grunt stabilizowany na miejscu cementem T3') Konstrukcja torowiska klasycznego, podsypkowego
C1,52 wg PN-EN-14227-1 (dopuszcza sie stabilizacje z dowozu) 2 zabudowa, plytami EPT ' '
doprowadzenie podtoza bezposrednio pod projektowang konstrukcjg
torowiska do parametru (E2) minimum 80MPa oraz wymagan 14cm piyta EPT
PN-S-02205: styczen 1998 Drogi samochodowe, Roboty ziemne, 2/4cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
wymagania i badania geowtdknina separacyjno-filtracyjna
. Istniejace wyprofil i zageszozone podioze gruntowe wg PN-S 02205 16¢cm podktad strunobetonowy z przytwierdzeniem typu SB - dt. 180cm
70cm | ReZem o | podsypka tiuczniowa 31/50mm K. 1, gat 1
T2 ) Konstrukcja torowiska klasycznego, podsypkowego,
na podrozjazdnicach drewnianych 20cm podbudowa pomocnicza - grunt stabilizowany na miejscu cementem
- C1,5/2 wg PN-EN-14227-1 (dopuszcza sie stabilizacje z dowozu)
14cm zasypka - podsypka tluczniowa 31/50mm kl. I, gat.1 -
— - - doprowadzenie podioza bezposrednio pod projektowang konstrukcjg
15cm | podrozjazdnica drewniana sosnowa - di. zmienna torowiska do parametru (E2) minimum 80MPa oraz wymagar
“2151 podsypka thuczniowa 31/50mm KI. I, gat.1 PN-S-022.05I: styczen 1998 Drogi samochodowe, Roboty ziemne,
cm wymagania i badania
20cm | podbudowa pomocnicza - grunt stabilizowany na miejscu cementem Istniejace wyprofil. i zaggszczone podioze gruntowe wg PN-S 02205
C1,52 wg PN-EN-14227-1 (dopuszcza sie stabilizacje z dowozu) min. Razem
doprowadzenie podtoza bezposrednio pod projektowang konstrukcjg, L2/74om
torowiska do parametru (E2) minimum 80MPa oraz wymagan @
PN-S-OZZQS_: styczen 1998 Drogi samochodowe, Roboty ziemne, Konstrukcja torowiska z prefabrykowanych plyt torowych
wymagania i badania
S 18cm Prefabrykowana plyta torowa
iej il. i dioz t -
— Istniejace wyprofi. | zageszczone podioze gruntowe wg PN-S 02205 3,5cm | w-wa wyréwnawcza - beton asfaltowy dla obcigzenia ruchem KR 1-2
gocm | Razem 20cm | podbudowa z betonu C25/30 wg PN-S-96014 ze zbrojeniem
rozproszonym widknami polipropyl. wg PN-EN 14889-1
@ Konstrukcja torowiska w technologii podlewu ciagtego X i —
- nawierzchnia betonowa 20cm podbudowa pomocnicza - grunt stabi |zqwany na mlgjscu cementem
- — C1,52 wg PN-EN-14227-1 (dopuszcza si¢ stabilizacje z dowozu)
19cm gorna podbudowa z betonu C35/45 wg PN-S-96014 ze zbrojeniem - - — - -
rozproszonym wioknami polipropyl. wg PN-EN 14889-1 doprowadzenie podfoza bezpogrgdmo pod projektowang konstrukcjg
torowiska do parametru (E2) minimum 80MPa oraz wymagan
warstwa sczepna - 2kg/m2 PN-S-02205: styczer 1998 Drogi samochodowe, Roboty ziemne,
30cm | dolna podbudowa z betonu C25/30 wg PN-S-96014 ze zbrojeniem wymagania i badania
rozproszonym wioknami polipropyl. wg PN-EN 14889-1 Istniejace wyprofil. i zageszczone podioze gruntowe wg PN-S 02205
20cm podbudowa pomocnicza - grunt stabilizowany na miejscu cementem 615cm | Razem
C1,52 wg PN-EN-14227-1 (dopuszcza sie stabilizacje z dowozu)
doprowadzenie podioza bezposrednio pod projektowana konstrukcjg P1
torowiska do parametru (E2) minimum 80MPa oraz wymagan Konstrukcja peronu przystankowego
PN-S-02205: styczen 1998 Drogi samochodowe, Roboty ziemne, gem W-wa Scieralna - kostka betonowa
wymagania i badania
Istniejace wyprofil. i zageszczone podioze gruntowe wg PN-S 02205 Som podsypka cementowo-piaskowa 1:4
69 Razem 15cm podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana o0 CBR>=60% z
om kruszywem C90/3 o uziarieniu 0/31,5mm wg PN-EN 13285
@ doprowadzenie podioza bezposrednio pod projektowang konstrukcjg
Odtworzenie nawierzchni bitumicznych w sasiedztwie torowiska nawierzchni peronu do parametru (E2) minimum 50MPa
4cm w-wa $cieralna - mieszanka SMA 118 istniejace zageszczone podioze gruntowe wg PN-S-02205
9cm w-wa wigzaca - beton asfaltowy AC16W 26cm Razem
siatka z wiokna szklano-weglowych @
10cm podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy AC22P
20cm | podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiazana z kruszywem 8em W-wa $cieralna - kostka betonowa
Co013 0 uziamieniu 0/31,5 mm 8/10cm | zaprawa o wysokiej wytrzymatosci
15¢cm podbudowa pomocnicza - mieszanka zwigzana cementem o klasie geowloknina separacyjno-filtracyjna
wytrzymato$ci C3/4
doprowadzenie podioza bezposrednio pod projektowana konstrukcjg 16/18cm | Razem
nawierzchni jezdni do parametru (E2) minimum 80MPa oraz wymagan
PN-S-02205: styczen 1998 Drogi samochodowe, Roboty ziemne,
wymagania i badania
— — - 33cm | podsypka tuczniowa 31/50mm kl. I, gat.1
Istniejace wyprofil. i zageszczone podtoze gruntowe wg PN-S 02205
drenaz @200mm
58cm Razem

geowtoknina separacyjno-filtracyjna

15cm podsypka piaskowa

)

_ Przebudowa torowiska tramwajowego w Konstantynowie £6dzkim na odcinku
Inwestyca: od ul. Krétkiej do Placu Wolnosci wraz z tréjkatem do zawracania

Lokalizacja: ul. £édzka, ul. Jana Pawta II, Konstantynéw £.6dzki (DW710)

Opracowanie | Program Funkcjonalno - Uzytkowy Branza: | Drogowa, torowa
Tywtrysunku | Przekroje konstrukcyjne 2023 Rys.nr3 Skala 1:25
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