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przejscie przez mur wykonaé wiertnicq, Srednica otworéw #150 mm

kolano preizolowane 48,3/110 mm 2,0x1,5 m 90 st.
( ptaszcz z blachy ocynkowanej — SPIRO )
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zasilanie wezfa cieplnego

mufa sieciowana radiacyjnie 110 mm

kolano preizolowane 48,3/110 mm 1,0x1,0 m 90 wﬁ.\

1A
( ptaszcz PEHD )

uzupefni€ masq trwale elastyczng w kolorze

elewacii

mur kamienno — ceglany

przejscie przez mur wykonaé wiertnicq, Srednica otwordéw #150 mm

pierScieni uszczelniajgcy 110 mm

uzupefni€ masq trwale elastyczng w kolorze elewacii

215,78 /5-2
kolano preizolowane 48,3/110 mm 2,0x1,5 m 90 st. \WTL|
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UWAGA:

INWESTOR:

Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Spétka z o.0. w Leczycy
99-100 Leczyca, ul. Tumska 2

TEMAT
INWESTYCJI:

Budowa przytacza cieptowniczego z rur preizolowanych
do czesci budynku mieszkalnego zlokalizowanego

SKALA:
1:25

przy ulicy Panienskiej 3/23 w t.eczycy

TRESC
RYSUNKU:

SZCZEGOL PRZEJSCIA PRZEZ MUR BUDYNKU

NR RYSUNKU:

6

IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: DATA: PODPIS:
. . . LOD/2339/
proJEcTOwAt: | A. Goleniewski PWBS/14 01.2020
) . MAZ/0201/
SPRAWDZIL: P. Bobrowski POOS/07 01.2020
OPRACOWAL: M. Studzinski | e 01.2020

B — B

kolano preizolowane 48,3/110 mm 2,0x1,5 m 90 st.

200 +
*wm.m + 154 +
piersciefi uszczelniajgcy 110 mm
zakonczenie termokurczliwe 110 mm
strop drewniany
|
X m&f_ = m_ il o= m_ il

L) £V 7

=P zasilanie wezfa cieplnego
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mufa z blachy ocynkowanej 110 mm ( SPIRO ) :
|
215,78 ///////¥$
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mufa sieciowana radiacyjnie 110 33\1 25-1

kolano preizolowane 48,3/110 mm 1,0x1,0 m 90 st.
( pfaszcz PEHD )

fundament kamienny
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rury stalowe 48,3 x 2,6 mm

mur kamienno — ceglany

mur kamienny

posadzka niereqularna kamienna
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164

( ptaszcz z blachy ocynkowanej — SPIRO )

Przed przystqpieniem do wykonania przewiertu zasadniczego przez mur, nalezy wykona¢ przewiert pilotazowy
od strony piwnicy. Uszczelnienie muru od strony zewnetrznej wykonaé masq trwale elastycznq w kolorze
elewcji. Z uwagi na zabytkowy charaker budynku, wszelkie prace wykonywa¢ w sposdb jak naj mniej inwazyjny
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mufa z blachy ocynkowanej 110 mm ( SPIRO )

kolano preizolowane 48,3/110 mm 1,0x1,0 m 90 st.
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( pfaszcz PEHD )
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