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Opis techniczny
do projektu budowlanego budowy przyhcza cieptowniczego z rur
preizolowanych do cesci budynku mieszkalnej zlokalizowanego przy ulicy
Panienskiej 3/23 w teczycy.

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora,

- Warunki techniczne

- Obowhzujace normy i przepisy krajowe,
- Normy PN EN-253; 448; 488; 489;

- Norma DS 448 z kwietnia 1994,

- Katalog branowy,

- Warunki wykonania rob6t montawych,

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest:

- budowa przydcza cieptowniczego z rur preizolowanychrednicy 2p48,3/110 mm
od istniepcych rurocagédw preizolowanych @&0,3/125 mm do eZci budynku
mieszkalnej zlokalizowanej przy ul. Pafs&iej 3/23 w tgczycy.

Maksymalna temperatura pracy rurociagow 80/60°C
Zakres opracowania obejmuje:

- budowa przycza cieptowniczego z rur preizolowanychrednicy 2p48,3/110 mm
od istniegcych rurocagéw preizolowanych @0,3/125 mm w punkcie PW do
budynku w punkcie WD przy ul. Pamnskiej 3/23 o4cznej dlugéci L=44,50 m.

- budowa studzienki zaworéw preizolowanych odcioggh 2p60,3/125 mm na
istniejacym odcinkdéw rurocigéw preizolowanych o tej saméagdnicy

Do budowy przydcza cieptowniczego przewidziano rury preizolowatadosve w izolacji
STANDARD z instalag alarmowa impulsows.

3. Opis
3.1 Stan istniegcy

Obecnie budynek przy ul. Pangkie] 3/23 jest zasilany w ciepto z miejskiej sieci
cieptowniczej za poednictwem przydcza i wezta cieplnego. Istniecy wezet zasila
jedynie czs¢ budynku, obejmugcy pomieszczenia Domu Zakonnego Zgromadzenia
Siostr Urszulanek oraz przedszkole. Pozostaleéccbudynku ( mieszkalna ) nie
wyposaona jest w instalagjcentralnego ogrzewania — pomieszczenia ogrzewarne s
indywidualnych zrédet ciepta. Z uwagi na planowarbudove instalacji centralnego
ogrzewania w agci mieszkalnej, zaistniata potrzeba wykonania dealaego przydcza
oraz wzia cieplnego. Zgodnie z projektem instalacyjnymdfcbne opracowanie ) nie
bytlo maliwosci zasil¢ instalacg c.0. z istniggcego wzia zlokalizowanego w
przybudoéwce budynku.



3.2 Wyjsciowe parametry

Wydajna¢ cieplna c.o. Qo [kW] 93,1
Czynnik sieciowy — woda °r] 80/60
Czynnik instalacyjny — woda °C] 80/60
Cisnienie dyspozycyjne na weju do wezta R [bar] 1,2

3.3 Dobor srednic przewodow
QCO = 93,1 kW

Przeptyw wody grzejnej w sezonie zimowym wyniesie:

Qco 93,1kW * 3600 ol
qMS = = = ,U—
Cp*AT 419 . K\ 20K +1000 h
g*K
40 %1000 3
qums ’ E* m
Qs =" " ="""%g 4,097
p 977,83

gdzie:

Qco — obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta na c.o.[kW],
¢, — ciepto widciwe [kJ/(kg*K)],

p — gestas¢ wody [kg/n],

AT — obliczeniowa rgnica temperatur wody w instalacji [K],

Dla przeptywu gs=4,09 ni/h dobrano przewod @ednicy Dn=40 [148,3<2,6), dla
ktorego opory liniowe wynoazR=147,4 Pa/m.

3.4 Prowadzenie rurochgow

Przebieg prowadzenia ruragdbw przyhcza cieptowniczego przedstawiono na
planie zagospodarowania terenu w skali 1:500.z&Vywyspecyfikowane ruroggi
cieptownicze budowane¢ta od istniegcych rurocagow preizolowanych @0,3/125
mm w punkcie PW, zlokalizowanych przed przybudéwkdynku.

Wtaczenie przyhcza preizolowanego @48,3/110 mm naley wykona¢ za
posrednictwem trojnika preizolowanego z uskokiem 60,3/8,3 mm

UWAGA:

Budynek przy ul. Paniaiskiej 3/23 jest budynkiem zabytkowym wpisanym do
rejestru zabytkow. Wszelkie prace zwazane z budowy przytacza nalery wykonywaé
z nalezyta starannaoscia w sposob jak naj mniej inwazyjny.

Z uwagi na brak mozliwosci wejscia rurociagdbw do budynku podziemnie
(fundament kamienny, grubas¢ okoto 165 cm, posadzka z kamienia nieregularnego)
stosuje s¢ nietypowe rozwhzanie. Przefcie §ciany nalezy wykona¢ napowietrznie
od strony terenu przechodac mur w czesci kamienno — ceglanej o grubgci okoto
154 cm. Szczegot przégia pokazano na rysunku numer 6.

Przed przystapieniem do prac zwiazanych z przebiciem przez mur nalgy
wykonaé przewiert pilotazowy cienkim wierttem w celu okre&lenia mazliwosci
wiercenia zasadniczego.



Wiercenie zasadnicze w murze kamienno — ceglanymykonywaé jedynie
wiertnic 3. Nalezy wykona¢ dwa otwory osrednicy 150 mm.

Przewody zewrtrzne wykonaé¢ z rurociaggow typ SPIRO ( ptaszcz z blachy
ocynkowanej ). Rozwjzanie to, oprocz zastosowr technologicznych ma spetnia
warunek wkomponowania czsci napowietrznej przytacza do obecnego krajobrazu
wokot budynku zabytkowego (kolorystyka zblzona do istniegcych rynien z rur
ocynkowanych).

Prace zewnrtrzne prowadzi¢ pod nadzorem archeologicznym.
UWAGA:

Lokalizacja zaworéw preizolowanych odcinajcych 60,3/125 mm mie ulec
zmianie z uwagi na istniegce zadrzewienie.

Rurochgi doprowadzone do pomieszczenigzia cieplnego naly zakaczy¢
zaworami odcinacymi kulowymi o srednicach odpowiedniej dla pragza z rur
preizolowanych. Przed zaworami odcu@jmi kulowymi w pomieszczeniu gzta
cieplnego, od strony przgza naley wykona odpowietrzenie csrednicy @15 mm.
Dodatkowo na przyczu w pomieszczeniu ¢zta naley wykona spinke cyrkulacyjr
o srednicy@l5 mm

UWAGA:
Na czas budowy oraz docelowo odkryte uzbrojenie zalapieczy rurami typ:

- AROT ( dwudzielnymi ) dla przewodow energetycznyle i kanalizacji telefonicznej,

Miejsca zabezpiecz& wskazano na planie zagospodarowania i profilu
podtuznym.

Przy wykonywaniu robét ziemnych, (wykopy linioweadmontau rurocagow)
nalezy zwrac#& szczeglla uwag, aby nie naruszy istniepcego uzbrojenia
podziemnego oraz zadrzewienia. Przy konieézingblizenia s¢ robotami ziemnymi do
drzew naley wykona specjalne zabezpieczenie systemu korzennego. Wzpabzew i
krzewOw prace ziemne wykonywaecznie. Po zakiczeniu robot odtworzy chodniki,
drogi i trawniki.

3.5 Przyjete systemy uktadania rurocagow
- niskie napgzenia,
3.6 Rurociagi

Stosuje s rury i ksztattki preizolowane standardowe ze ##@B5GH wg DIN1626
z wbudowanymi przewodami alarmowymi. Wedtug wytygpam inwestora projektuje si
rurociagi preizolowane ze standardgvzolacp.

3.7 Kolana

Nalezy zamontowa prefabrykowane kolana stalowe preizolowane o dicigeh
I katach podanych w zestawieniu materiatowym.



3.8 Odpowietrzenie

Odpowietrzenie ruroggdéw przyhcza cieptowniczego odbywa sie bedzie
w najwyzej potazonym punkcie tj. w miejscu wagia rur do budynku za pomsaur
odpowietrzajcych o srednicy @15 mm sprowadzonych nad posaglzkzakaiczonych
zaworami kulowymi.

3.9 Odwodnienia
Nie wyskpuje.
3.10 Kompensacja wydtuzen

W oparciu o dane katalogowe projektujee suklad samokompensacji z
wykorzystaniem kolan.

3.11 Odcigcia zaworowe

Odckcie wspllne przyiczy realizowane dmzie za pomog preizolowanych
zaworow odcinajcych osrednicy 60,3/125 mm w projektowanej studzience & av
pomieszczeniu wrta cieptowniczego za pomgozaworow odcinajcych kotnierzowych
DN40.

3.12 Wykopy

Przyhcze cieptownicze dmizie prowadzone w terenie o matejstpsci uzbrojenia
podziemnego. Rzlna osi rurocagu dobrano tak, aby zachoévaninimalne przykrycie
ziemia, rurocihgi uktada& na podsypce piaskowej grudao10cm.

Po utaeniu rur preizolowanych obsypanieszank piaskova na wysoké¢ 10cm
nad rury. Wykonasm sie¢ zabezpieczy tasma ostrzegawcz o0 szerokéci 30cm,
wykonary z grubej folii PCV w kolorze fioletowym. Eaa powinna b§ umieszczona
nad kada nitka rurochgu na podsypce z piasku.

Standardowa jakosé piasku
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UWAGI:

W miejscach kolizji z innym uzbrojeniem wykopy naley wykonaé recznie
zachowujac szczegOln ostroznos¢. Rzedne innego uzbrojenia przygto zgodnie



z materiatami geodezyjnymi oraz z normatywnymi g¢hokosciami ich przykrycia co
nie zawsze odpowiada stanowi faktycznemu.

3.13 Przejscie w ulicach

Nie wystpuje. Po wykonaniu monta rurochgbw oraz prac ziemnych naie
odtworzy¢ nawierzchnie utwardzone do stanu pierwotnego.

UWAGI:

Chodnik z piyt betonowych 50x50 cm zlokalizowany wdtuz budynku
pomiedzy punktami Z1 i potowa odcinka Z3 - Z4 naley utozyé z nowych
elementow

3.14 Umocnieniescian wykopow

Zabezpieczenie pionowydtian wykopéw dokonuje siprzy pomocy elementéw
drewnianych, metalowych lub obu metodcznie. Rozmieszczenie i #6 podpor
w wykopie regulowéd mapc na uwadze wzgtly wytrzymatgciowe i maliwosci
montaowe. Obudowa wykopu powinna wystaiyaonad teren o co najmniej 10cm by
obsypana ziemi w celu zabezpieczenia wykopu przed ziwoscia spadania
wydobywanego urobku. Urobek powinien¢ébwywozony z terenu budowy. Ponadto
naleey dba, aby: rozpory mialy trwale zabezpieczenie przedadogciem
w dét. W czsci czotowej przewidziano poghienie wykopu dla umdiwienia spawania
rur na catym obwodzie. Przewidziedwniez nalezy wykonanie studzienki utatwigge]
wypompowanie wody gromaalzej st w wykopie. Stan konstrukcji podporowych i
rozporowych nalgy sprawdzé okresowo, a obowzkowo niezwiocznie po wysgpieniu
czynnikbw niekorzystnych (che opady atmosferyczne, mrdz, szybka ogdwitp.).
Schodzenie do wykopu po rozporach jest zabronione.

3.15 Odwodnienie wykopow

Dla wykopéw liniowych o gibokdsci wiekszej nz 1,0m na czas wykonywania
robét ziemnych projektuje sich odwodnienie za pomg@g@ompowania wody w obbie
wykopu, a po oagnicciu wymaganej gibokasci przy pomocy drenar dna wykopu.
Pompowanie wody w czasieghienia wykopow, jak rowniew okresie wykonywania
robot budowlano — montawych sieci nalgy prowadz¢ ze studzienek zbiorczych.
Studzienki zbiorcze wykoraz rur betonowychps00mm i gébokasci h=1,0m. poniej
dna wykopu. Dno studzienki zbiorczej wypéiniwirem na wysokéci 50cm. Do
odpompowania wody stosowgompy elektryczne zanurzeniowe o matej wyd&gno
Zasilenie pomp z rozdzielni RB zainstalowanej recplbudowy.

3.16 Instalacja alarmowa

Rury preizolowane w wersji standardowej zaopatrzeamew dwa przewody
alarmowe miedziane wtopione w izolacpiankows (jeden jest pocynowany), ktore
umazliwiaja ciagly nadzor nad ruroggiem. Sygnat alarmowy jest przekazywany kiedy
koncentracja wilgotnixi przekracza wielk& dopuszczalyp lub gdy przewdd alarmowy
zostaje przerwany. W projektowanych odcinkach prdeje st polaczenia instalacji
w mufach z wyprowadzeniem przewoddéw alarmowych vejsaiach pokazanych na
schematach instalacji alarmowej. Zainstalowane kedsy pudetka przyczeniowe do
ktorych okresowo ddzie mana podiczat omomierz , sygnalizator lub lokalizator w
celu kontroli sieci. W przypadku momta puszek przyiczeniowych nascianie dla



pofaczenia drutow alarmowych z puszkalery pofaczy¢ przewodem elektrycznym
3xXYDYp o przekroju 1,5mm. Niesprawné¢ sieci wysgpuje wowczas, gdy opor
przewodow w ptli sygnalizacyjnej przekracz26Q, lub gdy opor pomeidzy rum stalows
a przewodem instalacji alarmowej spadnie peni000kQ. W takim przypadku nafsy
zawiadomt stuzby serwisowe celem doktadnego zlokalizowania aw&korygowane
diugdéci petli nalezy nanigc¢ na schemat po wykonaniu inwentaryzacji geodezyfRefy
nalezy uklad& tak, aby drut miedziany znalazt ¢sinaprzeciw miedzianego,
a drut pocynowany naprzeciw pocynowanego. Przewodlgy taczy¢ za pomoeg
zlaczek | nasgpnie lutowania wg schematu instalacji alarmowejutlprpo poiczeniu
umiesci¢ na podtrzymkach mocowanych do rury przy pomoémiakrepowe;.

UWAGI:

1. Przewodow alarmowych nie powinno & podiaczat podczas wilgotnej pogody,
o ile rury nie sa pod przykryciem.

2. Pofaczenia mufowe musgz byé zamontowane i zaizolowane natychmiast
po podfaczeniu instalacji alarmowe;j.

3. Wszystkie prace wykonywd starannie i zgodnie z instrukcg zamieszczon
w katalogu producenta rur preizolowanych.

3.17 Préba cisnienia

Préke cisnieniowa rurocagoéw wykona na cknienie P=1,6MPa wadprzy udziale
przedstawicieli Inwestora i zytkownika. Czas trwania préby co najmniej 15min.

3.18 Spawanie

Proces spawania powinien dgpdpowiedni do wykonywanych pmizen w czasie
budowy cieptocigu (spawanie na budowie). R@ elementy ruroggu (rury proste oraz
ksztattki) powinny by spawane czotowo. Kae rur, ktdre maj by¢ spawane, powinny
by¢ ustawione wspoétosiowo i unieruchomione w czasieawagmia za pomac
centrownikow.

Spawanie wykonyw#:
gazowo - do srednicy rury max O 139,7/225 mm
grubos¢ scianki 3,6 mm
elektrycznie - caty zakresrednic

Materiaty do spawania:
gazowego - drut spawalniczy SPG1 lub SPG6
miedziowany wzgédnie OK Gasrod 98.70
f-my ESAB 02,5mm

Konce rur ktére maj by¢ spawane, powinny lByprzygotowane zgodnie z ISO 6761
t]. obszar spawania powinien &yzysty, bez farby i innych powitok oraz materiatu
izolacyjnego. Kace rur ukosowane do grudm scianki rury do 4,0mm w literV, dla
wigkszych grubéci scianek w litee Y.

Dopuszcza si spawanie elektryczne w ostonie gazowej.

3.19 Badanie spawow

Wszystkie spawy mugzodpowiadéd wymaganiom norm¥N 25817 (ISO 5817)
musz by¢ badane radiologicznie WisO 1106-3lub ultradwickowo w zaleénosci od



srednicy przewodow. Kwalifikacje spawaczy powinnyc¢lygodne zEN287: czs¢ .
Kontrola radiograficzna i ocena wynikbw powinna ¢bygodna ze:"Zbiorem
wzorcowych radiograméw spoin”, wydanym przez Interrational Institute of
Welding (IIW) Spoiny powinny mié jakos¢ co najmniej zgodn z "Kolorem
niebieskim." co odpowiada 2 klasie jgkow pigcioklasowej skali olatej tym zbiorem.
Dopuszcza 8i3 klag jakosci spawéw.

3.20 Mufowanie

Po wykonaniu proby énienia w miejscachatzenia rur - prostych odcinkéw, kolan,
odgakzien stosowa mufy sieciowane radiacyjnie. Przed mufowaniem agamenia
spawane, oraz kaowki ptaszcza rury preizolowane] odeit drobnym papierem
sciernym klasa B kat.3 naginie odtiéci¢ rozpuszczalnikiem acetonowym. Ngstie
pofaczy¢ instalacg alarmowa oraz wykona tzw. przedzwonienie instalacji alarmowe.
Na mufach wykona proke cisnienia powietrzem n@ = 0,02MPa.Po stwierdzeniu
szczelnéci mufy zal& pianky izolacyjm. Po odgazowaniu pianki w otwory
odpowietrzagce mufnalery wtopi¢ korki wgrzewane elektrycznie.

3.21 Plukanie

W celu usurgcia zanieczyszcagak zgorzeliny, piasek itp. ruragi nalezy podda
procesowi ptukania. Pobor wody do pilukania - z raptu ulicznego poprzez
wodomierz. Po napetnieniu ruragdbw wody do wykonania préby szczelém
i pozytywnym wyniku, na jednym kau przewodow (w wzle cieplnym) tymczasowo
nalezy zamontowa sprzarke i pod cénieniem ususc wodg z rurocagow.

4. Uwagi koncowe

- Dane do projektowania wg katalogu brawego.
- Po wykonaniu ruroggObw naley zgtost do  zainwentaryzowania
stuzbom geodezyjnym i ruroggi zgtost do odbioru kacowego.

- W kwestiach nie gfych niniejszym opracowaniem obawauja:

a/  si€ preizolowana - katalog braowy

b/ roboty ziemne i1 spawalnicze — Warunki techniczne wykonania
i odbioru robot budowlano-montazowych” czesé 1l

c/ warunki techniczne projektowania, wykonania, iodlb i eksploatacji sieci
cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych.

5.  Normy zwigzane

1. PN-EN 253:2005 ( wraz ze mianami Al1:2007, A2:200AzA2:2006) Sieci
cieptownicze — System preizolowanych zespolonych do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezggednio w gruncie — Zespot rurowy ze stalowej
rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu ptaszcza ostonowego
z polietylenu

2.  PN-EN 448:2005 Sieci cieptownicze — System premaloych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych uktadanych begpdnio w gruncie — Ksztattki —
zespoly ze stalowej rury przewodowej, izolacji ¢nepp z poliuretanu i ptaszcza
ostonowego z polietylenu



PN-EN 488:2005 Sieci cieptownicze — System preiz@aloych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych ukladanych begpdnio w gruncie — Zespét
armatury do stalowych rur przewodowych, z izalagieplmm z poliuretanu
I ptaszczem ostonowym z polietylenu

PN-EN 489:2005 Sieci cieptownicze — System premmaloych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych uktadanych begednio w gruncie — Zespotadza
stalowych rur przewodowych z izolacjcieplm z poliuretanu i ptaszczem
ostonowym z polietylenu

PN-EN 13941:2006 Projektowanie i budowa sieci @epliczych z systemu
preizolowanych rur zespolonych

Opracowat:



6. Projekt zagospodarowania terenu
Nazwa inwestycji

Budowa przyicza cieptowniczego z rur preizolowanych doesck budynku
mieszkalnego zlokalizowanego przy ulicy Pasiaej 3/23 w teczycy

Lokalizacja inwestyciji
teczyca, ul. Panieska 3, dziatka numer: 677/4 @brM. Leczyca
Kategoria obiektu

Kategoria obiektu — XXVI,
Wspotczynnik kategorii obiektu — 8,0
Wspotczynnik wielkdci obiektu — 1,0

Inwestor

Przedstbiorstwo Energetyki Cieplnej Spotka z o.o.
99-100 teczyca, ul. Tumska 2

Przedmiot inwestycji

Budowa przyicza cieptowniczego z rur preizolowanych do¢sck budynku
mieszkalnego zlokalizowanego przy ulicy Pasiaej 3/23 w teczycy

Stan istniejgcy

Obecnie budynek przy ul. Pangkie] 3/23 jest zasilany w ciepto z miejskiej sieci
cieptowniczej za poednictwem przydcza i wezta cieplnego. Istniecy wezetl zasila
jedynie czs¢ budynku, obejmugcy pomieszczenia Domu Zakonnego Zgromadzenia
Siéstr Urszulanek oraz przedszkole. Pozostalegécbudynku ( mieszkalna ) nie
wyposaona jest w instalagjcentralnego ogrzewania — pomieszczenia ogrzewarne s
indywidualnych zrodet ciepta. Z uwagi na planowarbudowe instalacji centralnego
ogrzewania w a&ci mieszkalnej, zaistniata potrzeba wykonania deal&ego przydcza
oraz wzia cieplnego. Zgodnie z projektem instalacyjnymdfgbne opracowanie ) nie
bylo maliwosci zasilé instalacg c.0. z istniggcego wzia zlokalizowanego w
przybudoéwce budynku.

Projektowane zagospodarowanie dziatek

Zgodnie ze zleceniem zakres prac obejmuje wykonabigdowy przydcza
cieptowniczego z rur preizolowanych doeéz budynku mieszkalnego zlokalizowanego
przy ulicy Paniéskiej 3/23 w tgczycy. Dluga¢ realizowanego przytza wyniesie 44,50
m. Prace prowadzonexdy na terenie dziatki 677/4 odly M. keczyca. Trasa przytza
cieptowniczego przebiegaxdzie po terenach uzbrojonych o nawierzchni utwandgo
Nawierzchnia zostanie po zalazeniu robdt odtworzona a teren roboét przywrocoay d
stanu pierwotnego. Przyze cieptownicze projektuje ¢si w technologii rur
preizolowanych cgrednicy 2x48,3/110 mm jak pokazano na schemacietanmmnym i
planie zagospodarowania terenu. Pieye cieptownicze projektuje esiw sposob
zapewniajcy najkrotszy meliwy przebieg oraz unikgcie Kkolizji z uzbrojeniem
podziemnym.



Zestawienie powierzchni

Trasa przycza cieptowniczego przebiega w terenach o nawieizabwardzonej —
kostka betonowa, ptyty betonowe, trylinka. Gétaagtej powierzchni to ok. 22 m2.

Obszar oddziatywania obiektu
a) Przepisy prawa

- Prawo budowlane Art. 3. ust.20.

- Prawo budowlane Art. 5. ust 1.

- Prawo budowlane Art. 20. ust 1.

- Szczegotowy zakres i forma projektu budowlanego.l3a.

b) Zasieg obszaru oddziatywania

Obszar oddziatywania projektowanego zamierzeniaowghego nie wykracza poza
granice dziatki terenu inwestycji tj. dziatki 67768brb M. teczyca. Inwestycja nie
zalicza st do przedsiwzie¢c mogacych pogorsz§ stansrodowiska oraz nie powoduje
ograniczenia dogpu do drogi publicznej, nitiwosci korzystania z mediow ( woda,
kanalizacja, energia elektryczna itp. ) or&tbdkdéw hczndici przez osoby trzecie.
Ponadto nie wplywa negatywnie na dgpstéwiatta dziennego do pomieszdze
przeznaczonych na pobyt ludzi, nie powodujeailovosci zwigzanych z hatasem,
wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi i promieniamiem a take zanieczyszczeniem
powietrza, wody i gleby.

Wpis terenu do rejestru zabytkow

Realizacja budowy przytza cieptowniczegoduzie przebiegai wystpowa w sterfie
ochrony konserwatorskiej eldzie podleg& nadzorowi archelogicznemu.

Wplyw eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy
Istniejace i przewidywane zagraenia dlasrodowiska

Realizacja budowy przytza cieptowniczego nie ma znacego negatywnego wptywu
nasrodowisko ani nie tworzy zagten dla higieny i zdrowia zytkownikow. Powstajce
podczas realizacji odpady nig ldasyfikowane jako szczegdlnie niebezpieczne.

Inne konieczne dane

Nie dotyczy.

Opracowat:



7. Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia
Nazwa inwestycji

Budowa przyicza cieptowniczego z rur preizolowanych doesck budynku
mieszkalnego zlokalizowanego przy ulicy Pasiaej 3/23 w teczycy

Lokalizacja inwestyciji
teczyca, ul. Panieska 3, dziatka numer: 677/4 @brM. Leczyca
Kategoria obiektu

Kategoria obiektu — XXVI,
Wspotczynnik kategorii obiektu — 8,0
Wspotczynnik wielkdci obiektu — 1,0

Inwestor

Przedstbiorstwo Energetyki Cieplnej Spotka z o.o.
99-100 teczyca, ul. Tumska 2

Podstawa prawna

Rozporadzenie ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003W. sprawie informacji
dotyczicej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigsteya i ochrony
zdrowia /dz.u. Nr 120 poz. 1126/.

Zakres robot oraz kolejncé¢ realizacji poszczegoélnych obiektow

Budowa przydcza cieptowniczego o tacznej diugo44,5 m realizowanaghzie zgodnie
z projektem budowlanym wg mapy zezonej do opracowania. Prace przebéelgla w
nawierzchniach utwardzonych.

W celu wykonania prac nalg:

- Zdja¢ warstwe nawierzchni utwardzonej — ptyty betonowe, trylinka
- Zdja¢ wierzchng warstwe gruntu rodzimego

- Wykona wykop

- Wykona podsyplk z piasku wg pkt. 3.10 opisu technicznego

- Utozy¢ rury preizolowane, wykorggorace montaowe

- Zasypa rurocigi i odtworzy¢ nawierzchng do stanu pierwotnego

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

- rurochgi preizolowane
- kable energetyczne niskiego napiecia,
- istniepce budynki

Wykaz elementéw zagospodarowanie terenu, ktore magstwarzaté zagrazenie
bezpieczéstwa

W rejonie prowadzonych prac wypuja elementy stwarzage zagraenie
bezpieczastwa i zdrowia ludzi — ruroggi, od ktoérych kdzie przebiegata trasa
projektowanego przytza cieptowniczego oraz kable energetyczne niskiegpkcia
zlokalizowane w obszarze budowy.



Przewidywane zagraenia wyskgpujace podczas realizacji rob6t

Konfiguracja terenu pozwala na wykonanie wykopowastych dla wykonania budowy
przylacza cieptowniczego z ueniem kladek dla pieszych. Jest iiwe catkowite
wygrodzenie placu budowy. @lokas¢ wykopow ok. 1,2 - 1,0 m wymagabedzie
wygrodzenia placu budowy. Wykopyedn prowadzone cgciowo mechanicznie i
recznie z uwagi na istnigte uzbrojenie. Podczas prowadzenia prac spawabhczy
mozliwe jest poparzenie pracownikdw. Podczas zalewgaraaky poliuretanow ziaczy
preizolowanych m#diwe jest trwale pokrycie ciata niezmywalnymi zmkami
chemicznymi. Podczas prowadzenia prac mechaniczmgokdliwe potrmcenie przez
koparlke. W przypadku gywania gazéw spawalniczych istnieje zhaos¢ ich wybuchu.

Instrukta z pracownikow przed realizacp robot szczegolnie niebezpiecznych

Przed przysipieniem do realizacji prac pracownicy maszostd poinformowani o
wystepujacych zagraeniach:

» SzczegOln uwag; nalery paswieci¢c na wyjanienie,ze prace przy uruchomieniu i
czynnej sieci cieptowniczejasmazliwe wytacznie zgodnie z Rozpardzeniem
Ministra Gospodarki z 17/09/1999r. w sprawie beep#stwa i higieny pracy
przy urzdzeniach i instalacjach energetycznych. W szczegdinoznacza to
nadzér stab eksploatacyjnych PEC Spotka z o0.0. zgodnie z 8@a.
Rozporadzenia.

* Prace przy wykopach ziemnych elgbkasci ca 1,2 - 1,0 m wymagapstawienia
barier ochronnych oraz przestrzegania by nikt posty nie probowat
przeskakiwania nad wykopem.

 Prace spawalnicze oraz mufowanieaczly winny by wykonywane przez
pracownikow przeszkolonych. Nale im przypomnié o obowazku utylizacji
resztek: pianki poliuretanowej — niedopuszczalsé ppzostawienie resztek pianki
na placu budowy.

* Przed prowadzeniem prac ziemnych pracownicy musstg poinformowani o
zagraeniach wynikajcych z prowadzenia robot ziemnych.

Wskanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajcych
niebezpieczéastwom

Teren budowy nalsy:

o Zabezpiecz§ za pomog zap6r drogowych.

« Oznaczy przepcie dla pieszych i ustawktadki dla pieszych

» Urzadzi¢ skladowiska materiatow i wyrobéw przy placu budowy

* Dla pojazdéw aywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych waezy
miejsca postojowe na terenie budowy.

* Wykop naley oswietli¢ i oznakowé znakami ostrzegawczymi.

» Skiladowiska materiatéw, wyrobow i wdzer technicznych wykornaw sposéb
wykluczapcy wywrécenia, zsugcia lub spadricia sktadowanych uszlzen.

« Materiaty skladowaw miejscu wyrownanym do poziomu.

* Prace ziemne prowadzoneda w wykopie otwartym do gbokasci ca 1,2 - 1,0
m.



Przed robotami naky upewnt sie, ze rurocagi cieptownicze zostaty prawidtowo
wytaczone z eksploatacji przez upowgony do tego personel przeglsiorstwa
cieptowniczego.

W przypadku odkrycia w czasie wykonywania robétnaigch jakichkolwiek
urzadzen podziemnych (instalacje elektryczne, wodne, gazibgug nalery roboty
przerwa& do czasu ustalenia pochodzenia tych instaladfréstenia czy i w jaki
sposéb maiwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzesbot.

Opracowat:



