INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa inwestyciji:

Przebudowa przyhcza cieptowniczego z rur preizolowanych do budynkiKRUS przy
ulicy Przedrynek 3 w teczycy — ETAP Il - PROJEKT ZAMIENNY

Lokalizacja inwestyciji: t eczyca, ul. Przedrynek, dziatki nr:
673/6, 1851/7, 1851/3 obb M. L ¢czyca

Inwestor: Przedsgbiorstwo Energetyki Cieplnej Spétka z o.o.
99-100 tgczyca, ul. Tumska 2

1. PODSTAWA PRAWNA

Rozporadzenie ministra infrastruktury z dnia 23.06.2008Vr sprawie informacji dotyerej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigste/a i ochrony zdrowia /dz.u. Nr 120
poz. 1126/.

2. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNO SC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH
OBIEKTOW

Przebudowa przytza cieptowniczego o tacznej didgo 45,50 m realizowana ddzie
zgodnie z projektem budowlanym wg mapyazabnej do opracowania. Prace przebéega
beda w nawierzchniach utwardzonych.

W celu wykonania prac nalg

- Zdja¢ warstwe nawierzchni utwardzonej — kostka brukowa

- Zdja¢ wierzchni warstwe gruntu rodzimego

- Wykon& wykop

- Wykon& podsypl z piasku wg pkt. 3.10 opisu technicznego

- Utozy¢ rury preizolowane, wykortgprace montzowe

- Zasypa rurochgi i odtworzy¢ nawierzchng do stanu pierwotnego

3. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

- kanalizacja sanitarna,

- wodochg,

- gazocag,

- kable energetyczne niskiego napiecia,
- istniepce budynki

4. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIE TERENU, KTORE MOG A
STWARZA C ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA

W rejonie prowadzonych prac wyptlja elementy stwarzage zagraenie bezpieczestwa
I zdrowia ludzi — ruroecigi, od ktérych lkdzie przebiegata trasa projektowanego pizah
cieptowniczego oraz ruragyi gazowe i kable energetyczne niskiego eapi zlokalizowane
w obszarze budowy.

5. PRZEWIDYWANE ZAGRO ZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT

Konfiguracja terenu pozwala na wykonanie wykopowvastych dla wykonania budowy
przylacza cieptowniczego z ueniem kiadek dla pieszych. Jest nee catkowite
wygrodzenie placu budowy. @iokas¢ wykopdw ok. 1,0 — 1,2 m wymagabedzie
wygrodzenia placu budowy. Wykopyds prowadzone egciowo mechanicznie igcznie z
uwagi na istniegjce uzbrojenie. Podczas prowadzenia prac spawatticryoliwe jest
poparzenie pracownikow. Podczas zalewania pigniiuretanow zfaczy preizolowanych



mozliwe jest trwate pokrycie ciata niezmywalnymi zwkami chemicznymi. Podczas
prowadzenia prac mechanicznychainwe potracenie przez kopaek W przypadku gywania
gazow spawalniczych istnieje movosé ich wybuchu.

6. INSTRUKTA Z PRACOWNIKOW PRZED REALIZACJ A ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przysipieniem do realizacji prac pracownicy maszostg poinformowani

0 wyskpujacych zagraeniach:

Szczegobla uwag; nalery paswiegci¢ na wyjd&nienie, ze prace przy uruchomieniu i czynnej
sieci cieptowniczej $ mazliwe wytacznie zgodnie z Rozpaidzeniem Ministra Gospodarki
z 17/09/1999r. w sprawie bezpieagzava i higieny pracy przy ugdzeniach i instalacjach
energetycznych. W szczegoheo oznacza to nadzér gl eksploatacyjnych PEC zgodnie
z 837 ww. Rozporgizenia. Prace przy wykopach ziemnych ebgkasci ca 1,0 — 1,2 m
wymagaj ustawienia barier ochronnych oraz przestrzegayiailkt postronny nie probowat
przeskakiwania nad wykopem. Prace spawalnicze onadowanie ziczy winny by
wykonywane przez pracownikow przeszkolonych. Kalém przypomnié o obownzku
utylizacji resztek: pianki poliuretanowej — niedspuazalne jest pozostawienie resztek pianki
na placu budowy. Przed prowadzeniem prac ziemnychAcognicy musz zost&
poinformowani zagrzeniach wynikajcych z prowadzenia robét ziemnych.

7. WSKANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJ ACYCH NIEBEZPIECZE NSTWOM

Teren budowy nalery:

- Zabezpiecz§ za pomog zapo6r drogowych.

- Oznaczy przejcie dla pieszych i ustawktadke dla pieszych

- Urzadzi¢ sktadowiska materiatéw i wyrobdéw przy placu budowy

- Dla pojazdow gywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych ngezy miejsca
postojowe na terenie budowy.

- Wykop naley oswietli¢ i oznakowé znakami ostrzegawczymi.

- Sktadowiska materiatow, wyrobow i udzen technicznych wykonaw sposob ykluczagy
wywrocenia, zsurcia lub spadricia sktadowanych uszizen.

- Materiaty sktadowaw miejscu wyréwnanym do poziomu.

- Prace ziemne prowadzonedh w wykopie otwartym do gbokacsci ca 1,0 — 1,2 m.

- Przed robotami natg upewnt sig, ze rurocagi cieptownicze zostaty prawidtowo
wytaczone z eksploatacji przez upowmany do tego personel prze¢lsiorstwa
cieptowniczego.

- W przypadku odkrycia w czasie wykonywania robétimych jakichkolwiek urgdzea
podziemnych (instalacje elektryczne, wodne, gazitpvenalezy roboty przerwa do czasu
ustalenia pochodzenia tych instalacji i ghkeeaia czy i w jaki sposéb nibwe jest w tym
miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot.

Opracowat:



