zasilenie
powrdt

PW — tréjnik preizolowany z uskokiem 60,3/48,3 mm

Z1 — kolano preizolowane 48,3/110 mm 1,0x1,5 m 90st.
Z2 — kolano preizolowane Am.u\:o mm 1,0x1,0 m 82st.
L3—-74-75 - giecie rur na budowie

Z5 — kolano preizolowane 48,3/110 mm 1,0x1,0 m 90st.
Z5—1 — kolano preizolowane Amb\:c mm 1,0x1,0 m 90st.

m

'S Z75-2 — kolano preizolowane SPIRO 48,3/110 mm 1,5x2,0 m 90st.
//ﬂmo SO — zawér preizolowany odcinajgcy 60,3/125 mm

Pomieszczenie weztfa
ciepfowniczego

\

I\

—

paniefisk? 3%

Wejscie rurociqgdw do budynku wedfug
rysunku szczegéfowego (zafamania Z5-1, Z5-2)

INWESTOR:
99-100 Leczyca, ul. Tumska 2

Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Spétka z o.0. w Leczycy

Budowa przyfacza cieptowniczego z rur preizolowanych
do czesci budynku mieszkalnego zlokalizowanego
przy ulicy Panienskiej 3/23 w Leczycy

TEMAT
INWESTYCJI:

SKALA:
1:500

TRESC

RYSUNKU:

SCHEMAT MONTAZOWY

NR RYSUNKU:

2
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