PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

CZESC OPISOWA

dla zadania pn. '"Remont drogi do banku w Bedzinie”

[

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

Prawo budowlane

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2.03.1999r;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i z dn. 17.02.2015r;

Ustawa o ruchu drogowym,;

Odwodnienie drog — Roman Edel

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych;

Katalog szczeg6téw drogowych

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Pomiary uzupeiniajace w terenie.

Projekt zagospodarowania terenu
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2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Cel opracowania obejmuje:

Opracowania projektu dla przedsiewzigcia — ,, Remont drogi do banku w Bedzinie”

Zakres wykonania przebudowy obejmuje:

zabezpieczenie i organizacja placu budowy;

projekt zagospodarowania placu budowy

roboty pomiarowe;

frezowanie nawierzchni bitumicznej 1 betonoiwe;j)

roboty rozbidrkowe;

transport materiatow rozbiorki;

transport nadmiaru gruntu i ziemi roslinne;j;

roboty ziemne;

wykonanie wykopow

wykonanie rowkoéw pod tawy krawgznikowe z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza;
ulozenie warstwy gruntu stabilizowanego cementem pod tawy kraweznikow, opornikow i1 obrzezy
oraz Sciek;

wykonanie taw betonowych z oporem pod krawe¢zniki, oporniki i obrzeza oraz $ciek;
ustawienie kraweznikdéw, opornikdw 1 obrzezy oraz Scieku

na podsypce cementowo-piaskowej 1 tawach z oporem;

» montaz odwodnienia liniowego na podsypce cementowo-piaskowej i tawie betonowej z oporem
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» wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne na poszerzeniu i catej szerokosci jezdni oraz pod
warstwy konstrukcyjne miejsc postojowych ;
drogi z profilowaniem i zaggszczeniem podloza;

» wykonanie wzmocnienia podtoza poprzez stabilizacje gruntu cementem pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni jezdni drogi, zjazdoéw, , miejsc postojowych, chodnika oraz §cieku;

» wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie pod konstrukcje
nawierzchni jezdni drogi, zjazdow, , miejsc postojowych, chodnika oraz wysepki dzielacej;

» wykonanie nawierzchni jezdni drogi, mijanek, miejsc postojowych i zjazdoéw
o nawierzchni bitumiczne;j;

» wykonanie nawierzchni zjazdow i chodnikéw z kostki betonowe;;

» wykonanie zieleni drogowej niskiej z ziemi roslinnej zgromadzonej na granicy pasa drogowego;

4. STAN ISTNIEJACY.

Dane dotyczace stanu istniejacego przedstawione sg w projekcie zagospodarowania terenu.

5. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA

Technologia podana jest w szczegolowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

5.1. Rozwigzanie sytuacyjno-wysokosciowe.

Poczatek remontu drogi do banku jest od istniejacej nawierzchni z brukoweca.

Dhugo$¢ remontowanego odcinka — 113,76m.

Istniejaca niweleta zostanie podwyzszona o warstwy konstrukcyjne.

Szerokos¢ drogi pozostaje taka sama — poszerzenia zostang wykonane w miejscach ubytku
konstrukcji.

Konstrukcja na poszerzeniach jak dla obcigzenia dla KR2

Swiatto opornika w stosunku do jezdni — minus 1cm.

Swiatto kraweznika najazdowego w stosunku do jezdni — plus 2cm.

Swiatto kraweznika wystajacego w stosunku do jezdni — plus 12cm.

Swiatlo kraweznika wystajacego ograniczajacego miejsca postojowe w stosunku do nawierzchni —
plus 10cm.

Przekroj daszkowy do km 0+092,00.

Przekroj jednostronny od km 0+092,00

Nastepnie wykonane bgda roboty rozbiorkowe.

Po wykonaniu segregacji materiaty z rozbidrki przydatne do wbudowania zostang utozone

na paletach w miejscu przewidzianym na magazynowanie. Material nie nadajacy si¢ do wbudowania
zostanie przewieziony w miejsce gdzie zostanie zutylizowany.

Po wykonaniu robot przygotowawczych nalezy przystapi¢ do przebudowy drogi lub poszczegolnych
odcinkéw zgodnie z decyzja Inwestora.

Frezowanie korekcyjne od km 0+012,45 do km 0+092,00.

Aby nawigza¢ si¢ wysokosciowo do istniejgcej nawierzchni z brukowca oraz do placu na granicy
pasa drogowego zaistniala konieczno$¢ rozbiorki istniejacej nawierzchni drogi do km 0+012,45

i od km 0+092,00

Destrukt uzyskany z frezowania moze by¢ wykorzystany do wyrdwnania nawierzchni miejsc
postojowych zlokalizowanych po lewej stronie jezdni na wysokos$ci wyjscia do banku.

Do wykonania zieleni drogowej niskiej mozna wykorzysta¢ ziemig¢ roslinng zgromadzong na haldzie



5.1.1. Konstrukcja nawierzchni

- Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi na istniejacej nawierzchni bitumicznej i betonowej

» lstniejaca nawierzchnia bitumiczna i betonowa

» Warstwa wyréwnawcza z kruszywa tamanego 0/63mm stabilizowanego
mechanicznie

» Warstwa wigzaca grubos$ci 5¢m z betonu asfaltowego AC 16W dla KR2 wytwarzanego
1 uktadanego na goraco

» Warstwa $cieralna grubosci 4cm z betonu asfaltowego AC 118 dla KR 2 wytwarzanego
1 uktadanego na goraco

- Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi na poszerzeniu, calej szerokosci jezdni,
mijankach i zjazdach o nawierzchni bitumicznej

» lstniejace podloze gruntowe

» Stabilizacja cementem na glebokos$¢ 25¢m, Rm =2,5MPa

» Podbudowa zasadnicza grubo$ci 22e¢m z kruszywa tamanego 0/63mm stabilizowanego
mechanicznie dla KR2

» Warstwa wigzaca grubosci Sem z betonu asfaltowego AC 16W dla KR2 wytwarzanego
1 uktadanego na goraco

» Warstwa $cieralna grubo$ci 4cm z betonu asfaltowego AC 118 dla KR2wytwarzanego
1 uktadanego na goraco

- Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych z kostki betonowej

> lstniejace podloze gruntowe

» Stabilizacja cementem na gleboko$¢ 10cm, Rm =2,5MPa

» Podbudowa zasadnicza grubos$ci 15¢m z kruszywa famanego 0/63mm stabilizowanego
mechanicznie dla KR2

» Podsypka grubosci 3em cementowo-piaskowa Rm = 2,5MPa

» Kostka betonowa wibroprasowana grubosci 8cm koloru cszarego

- Konstrukcja nawierzchni zjazdu o nawierzchni z kostki betonowej

> lstniejace podtoze gruntowe

» Stabilizacja cementem na gleboko$¢ 10cm, Rm =2,5MPa

» Podbudowa zasadnicza grubos$ci 15em z kruszywa tamanego 0/63m stabilizowanego
mechanicznie

» Podsypka grubos$ci 3em cementowo-piaskowa Rm = SMPa

» Kostka betonowa wibroprasowana grubosci 8cm koloru czerwonego

. Konstrukcja ciagéw pieszych z kostki betonowej

> lstniejace podtoze gruntowe

» Stabilizacja cementem na gleboko$¢ 10cm, Rm =2,5MPa

> Podsypka grubos$ci 3cm cementowo-piaskowa Ry, = SMPa

» Kostka betonowa wibroprasowana, grubosci 8cm_koloru szarego



. Konstrukcja Scieku z elementow betonowych

> lstniejace podtoze gruntowe

» Podbudowa z betonu C 12/15grubosci 22¢cm

> Podsypka grubosci 3cm cementowo-piaskowa Ry, = 2,5MPa

> Sciek z elementéw betonowych wibroprasowannych 50x60cm grubosci 15¢m

- Nawierzchni zieleni drogowej niskiej

> Istniejace podtoze gruntowe
» Warstwa z ziemi urodzajnej ztozonej na hatdzie grubosci 20cm obsiana trawg

. KRAWEZNIKI, OPORNIKI, | OBRZEZA

Opornik betonowy 12x25¢m,

Kraweznik najazdowy 15x20cm

Kraweznik wystajacy 15x30cm

Obrzeze betonowe 8x30cm

Lawa z oporem z betonu C 12/15 utozona na warstwie grubosci 10cm z gruntu stabilizowanego
mechanicznie

o Scick z elementéw betonowych wibroprasowanych 50x60cm grubosci 15¢m

e Krawezniki i oporniki na lukach — ci¢te lub zaokraglone.

OPRACOWAL.: inz. Jerzy Bakalarski



