Drzewa zaplanowane do nasadzenia w otoczeniu basenu ‘Delfinek’

Lokalizacja - zgodnie z zatgcznikiem graficznym

Lp | Nazwa polska Nazwa facinska

Parametry/Uwagi

Acer rubrum
‘Scanlon’

1 | Klon czerwony
‘Scanlon’

- obw. 12-14 cm, Pa 200 cm, pojemnik lub balot, wymiar, f. pienna
drzewo alejowe o réwnomiernie ugatezionej koronie, wymiar bryty
45-55cm, wys. drzewa > 350 cm

- inokulowanie dotéw pod drzewa szczepionka mikoryzowg
- opalikowanie: 3 paliki, 6 ryglii tasma o szer. 3cm, czarna
- zastosowanie hydrozelu

- montaz oston do zabezpieczenia pni mtodych drzew

- zatozenie systemu napowietrzania

- montaz workéw polietylenowych nawadniajacych

2 | Klon polny
‘Elsjirk’

Acer campestre
‘Esjirk’

- obw. 12-14 cm, Pa 200 cm, pojemnik lub balot, wymiar, f. pienna
drzewo alejowe o réwnomiernie ugatezionej koronie, wymiar bryty
45-55cm, wys. drzewa > 350 cm

- inokulowanie dotéw pod drzewa szczepionka mikoryzowg
- opalikowanie: 3 paliki, 6 ryglii tasma o szer. 3cm, czarna
- zastosowanie hydrozelu

- montaz oston do zabezpieczenia pni mtodych drzew

- zatozenie systemu napowietrzania

- montaz workéw polietylenowych nawadniajgcych

Carpinus betulus
‘Frans Fontaine’

3 | Grab pospolity
‘Frans Fontaine’

- obw. 12-14 cm, Pa max. 40 cm — ugatezione od ziemi
pojemnik lub balot, wymiar, f. pienna drzewo alejowe o
réwnomiernie ugatezionej koronie, wymiar bryty 45-55cm, wys.
drzewa > 350 cm

- inokulowanie dotéw pod drzewa szczepionka mikoryzowa
- opalikowanie: 3 paliki, 6 ryglii tasma o szer. 3cm, czarna
- zastosowanie hydrozelu

- montaz oston do zabezpieczenia pni mtodych drzew

- zatozenie systemu napowietrzania

- montaz workéw polietylenowych nawadniajgcych

4 | Tulipanowiec Liriodendron tulipifera

amerykanski

- obw. 14-16 cm, Pa 200 cm, pojemnik lub balot, wymiar, f. pienna
drzewo alejowe o réwnomiernie ugatezionej koronie, wymiar bryty
55-65cm, wys. drzewa > 400 cm

- inokulowanie dotéw pod drzewa szczepionka mikoryzowa
- opalikowanie: 3 paliki, 6 ryglii tasma o szer. 3cm, czarna
- zastosowanie hydrozelu

- montaz oston do zabezpieczenia pni mtodych drzew

- zatozenie systemu napowietrzania

- montaz workéw polietylenowych nawadniajgcych

Quercus robur
‘Fastigiata’

5 | Dab szyputkowy
‘Fastigita’

- obw. 12-14 cm, Pa max. 40 cm — ugatezione od ziemi
pojemnik lub balot, wymiar, f. pienna drzewo alejowe o
réwnomiernie ugatezionej koronie, wymiar bryty 45-55cm, wys.
drzewa > 350 cm

- inokulowanie dotéw pod drzewa szczepionka mikoryzowa
- opalikowanie: 3 paliki, 6 ryglii tasma o szer. 3cm, czarna
- zastosowanie hydrozelu

- montaz oston do zabezpieczenia pni mtodych drzew

- zatozenie systemu napowietrzania

- montaz workéw polietylenowych nawadniajacych

Kryteria gtdwne doboru materiatu roslinnego:

Drzewa w kontenerach lub balotowane:

e  Materiat powinien by¢ 4-krotnie szkétkowany, dobrze rozgateziony, mie¢ wyglad charakterystyczny dla
danego gatunku i odmiany. Powinien mie¢ zachowane odpowiedni proporcje pomiedzy pniem, korong

i brytg korzeniowa.

e W przypadku drzew form piennych powinien mie¢ prawidtowo wyksztatcong korone charakterystyczng

dla danego gatunku oraz odmiany.

e Dla form kolumnowych (wysoko rosngcych) zgodny z naturalnymi cechami wzrostu danej odmiany,
z wyraznie wyksztatconym przewodnikiem, nie podkrzesywany w szkdtce, rownomiernie zageszczony

pedami.




Drzewa zaplanowane do nasadzenia w otoczeniu basenu ‘Delfinek’
Lokalizacja - zgodnie z zatgcznikiem graficznym

e W przypadku drzew z konteneréw korzenie nie mogg sie zawija¢ w pojemniku, majg mie¢ wyglad
charakterystyczny dla danego gatunku. Bryta korzeniowa musi by¢ dobrze przerosnieta, zwarta.
Drzewa mogg pozostawac w tym samym pojemniku nie dtuzej niz 1 rok.

e W przypadku roslin balotowanych muszg miec bryte korzeniowga proporcjonalng do wielkosci drzewa,
korzenie powinny by¢ réwnomiernie roztozone w bryle korzeniowej, a miejsca ich przycinania majg by¢
widoczne. System korzeniowy powinien posiada¢ minimum 60-80% aktywnych, drobnych korzeni,
odpowiedzialnych za pobieranie wody i sktadnikéw pokarmowych. Bryta korzeniowa powinna by¢
wilgotna, zwarta, nie moga z niej wystawac korzenie. Bryta korzeniowa powinna by¢ zabezpieczona
tkaning, rozktadajaca sie najpdiniej w ciggu péttora roku po posadzeniu. Bryty drzew lisciastych o
obwodzie pnia powyzej 14 cm muszg byé dodatkowo zabezpieczone druciang siatkg z drutu
nieocynkowanego. Przed posadzeniem roslin siatke nalezy poluzowa¢ wokoét szyjki korzeniowej.
Srednica bryty korzeniowej drzew balotowanych, powinna byé co najmniej 4 razy wieksza od obwodu
pnia.

Materiat sadzeniowy musi posiadac nastepujace cechy:

e  Pien powinien by¢ prosty.

e  Paczek szczytowy przewodnika musi by¢ wyraznie uformowany.

e Blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zabliznione.

e  Przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzy¢ przewodnik.

e Podstawa korony drzew wysokopiennych powinna byé uformowana na wysokosci powyzej 2,0-2,2 m
liczac od nasady pnia do najnizej wyrastajgcego pedu korony.

e Pedy boczne korony drzewa muszg by¢ rownomiernie rozmieszczone, korona prawidtowo
uformowana poprzez ciecie w szkétce odpowiednio dla gatunku i odmiany.

e System korzeniowy musi by¢ witasciwie uksztattowany, posiada¢ minimum 60-80% aktywnych,
drobnych korzeni, odpowiedzialnych za pobieranie wody i sktadnikéw pokarmowych. Niedopuszczalne
jest sadzenie drzew z obcietymi korzeniami o Srednicy wiekszej niz 3 cm. Przyciete korzenie o $rednicy
1,5-2,5 cm powinny by¢ pokryte zywa tkanka kalusowag z widocznymi zaczatkami tworzacych sie
korzeni przybyszowych.

o Jakos¢ systemu korzeniowego nalezy sprawdza¢ o ile to mozliwe w szkétce, a nastepnie
w czasie sadzenia. W przypadku wystgpienia watpliwosci w poprawnosci szkétkowania, bryty
balotowane nalezy losowo otworzy¢ (rozcinajgc siatke i $ciggajac mate)nastepnie sprawdzi¢ jakosc
korzeni.

e Przyjmuje sig, ze $rednica bryty powinna by¢ 4x wieksza od obwodu pnia mierzonego na wys. 100 cm,
dla drzew o obwodzie pnia: 12-14 cm $rednica bryty 45-55cm, 14-16cm $rednica bryty 55-65cm, 18-
20cm Srednica bryty 72-80cm, 18-20cm Srednica bryty 72-80cm. 25-30 cm $rednica bryty 100-120cm.

e Ponadto nalezy dopilnowa¢, aby materiat przygotowany w szkétce podczas transportu oraz
sktadowania na terenie budowy nie przesecht, ani nie zostat wystawiony na dtuzszy czas na
bezposrednie dziatanie promieni stonecznych. Czas pomiedzy przygotowaniem w szkétce materiatu do
transportu, a sadzeniem powinien by¢ skrécony do minimum. W przypadku gdy rosliny nie moga by¢
posadzone w dniu ich dostarczenia na teren budowy, materiat powinien by¢ odpakowany i
przechowywany w miejscu zacieniony, z mozliwoscig podlewania.

e Pozadana wysokos¢ drzewa- min. 3,5-4m.

o W przypadku gatunkéw o sympodialnym wzroscie (buk, brzoza, lipa) — nieutrwalony jeszcze
przewodnik powinien by¢ pionowo mocowany do podpdér bambusowych.

Wady niedopuszczalne sadzonek:

. uszkodzenia mechaniczne roslin,

. odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

° $lady zerowania szkodnikéw,

° oznaki chorobowe,

. martwice i pekniecia kory,

. uszkodzenie paka szczytowego przewodnika lub dwa przewodniki korony formy piennej
. niewtasciwe proporcje korony w stosunku do pnia, tzw. korona wybujata,

. uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,



Drzewa zaplanowane do nasadzenia w otoczeniu basenu ‘Delfinek’
Lokalizacja - zgodnie z zatgcznikiem graficznym

wielopedowe korony drzew,

. drzewa o zle wyksztatconej koronie, zbyt wyrosniete,

. zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka,

e  jednostronne utozenie pedow,

. uszkodzone, obumarte lub zle wyksztatcone korzenie,

. Objawy bedgce skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki.

o Krzywizna pnia powyzej 2cm.

. Uwiad badz uszkodzenia blaszki lisciowej (w przypadku drzew z uprawy pojemnikowej)
. za mate rozmiary roslin.

Technika sadzenia

Podtoze, wsypywane pomiedzy korzenie (sadzenie z gotym korzeniem) lub wsypywane wokoét balotu/bryty
powinno by¢ jednorodne (homogeniczne) w catym przekroju. Nie zaleca sie warstwowego wypetniania dotu.
Jednorodnos$¢ w catym przekroju zapewnia rownomierny rozwoj korzeni i przeciwdziata wytwarzaniu warstw
izolujgcych. Podtoze powinno zawierac objetosciowo okoto:

45% czastek twardych — zapewniajgcych strukturalnos$é substratu (przeciwdziata osiadaniu/zageszczaniu), np.
kruszywo,

25% utworow magazynujgcych wode w przestrzeni (utwory ilaste, pylaste)

25% przestrzeni zawierajacych powietrze (frakcja piaszczysta),

5% materii organiczne;.

Podtoze powinno by¢ stabilne jesli chodzi o odczyn. Wartos¢ pH powinna wynosi¢ 5,7 do 6,5 — aby zapobiec
jego alkalizacji.

Podtoze — w trakcie sadzenia — powinno by¢ lekko wilgotne. Nie wolno uzywaé podtoza mokrego, gdyz straci
ono strukture w trakcie ubijania. W miejscach stale bardzo suchych mozna rozwazy¢ dodanie substratu do
hydrozeli, ktére poprawiajg warunki wzrostu, pod warunkiem, ze stosuje sie je wraz z nawadnianiem.

Sadzenie drzew:

Drzewa sadzimy na takg samg gtebokosc¢, na jakiej rosty w szkétce w doty z petng zaprawa ziemig urodzajng
na bazie materiatéw ogrodniczych, dobrze przekompostowanej, o pH okoto 5,7-6,5.

Wielkos$¢ dotu powinna by¢ 2 razy wieksza od wielkosci bryty korzeniowej. Rosliny nalezy sadzi¢ na podobnej
wysokosci, na ktorej rosty w szkétce. W przypadku drzew z ciezkg brytg korzeniowa rosline mozna posadzi¢
nieznacznie wyzej - ciezar bryty samoistnie docisnie drzewo. Wolng przestrzen w dole nalezy uzupetni¢ ziemia
ogrodniczg wymieszang z ziemig rodzima. Korzenie nalezy zasypac sypka ziemig, doktadnie wypetniajaca
przestrzen miedzy korzeniami.

Ksztatt dotu — najlepiej, gdy dot jest szerszy gorg i wezszy dotem, a jego Sciany sg poszarpane ( nie gtadko
wyciete). Zapewni to lepsze rozmieszczenie podtoza i lepsze scalenie z gruntem, a takze lepszg penetracje
korzeni.

Na dno dotu sypiemy warstwe bardzo przepuszczalnego (i nieosiadajgcego) podtoza, na ktérym ustawiamy
bryte korzeniowa. Moze to by¢ np. podfoze z podglebia wymieszane ze zwirem lub keramzytem. Nalezy unikaé
ttucznia uzyskanego ze skat wapiennych.

Przed zasypaniem dotu nalezy rozcig¢é w gornej czesci metalowg siatke, $ciggajgcg balot
i odgig¢ od pnia, aby zapobiec jej wrastaniu w pien. Powinno sie takze rozwigza¢ wezet jutowej maty. Nastepnie
nalezy rozktadac kolejne warstwy jednorodnego (nie mokrego) podtoza, sukcesywnie lekko je zageszczajac.
Korone drzewa przycig¢ przed lub bezposrednio po posadzeniu stosownie do wymagan gatunkowych i zalecen
producenta materiatu.

Powierzchnie ziemi wokot sadzonych drzew nalezy uformowaé w mise (Srednica rowna Srednicy dotu),
a nastepnie podlac. Zaleca sie zamontowanie rury drenarskiej doprowadzajacej przy podlewaniu wode
bezposrednio do korzeni. Powierzchnie uformowanej misy nalezy pokry¢ warstwg torfu lub kory.

Terminy sadzenia

Sadzenie drzew lisciastych produkowanych z brytg korzeniowg mozna wykonywaé wiosng po rozmarznieciu
gleby w terminie od 15 marca do 15 maja i jesienig w terminie od 30 pazdziernika do 30 listopada, sadzenie
wykluczajg mrozy i silne upaty.
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Wymagania dotyczgce sadzenia drzew i krzewow

e przewiduje sie sadzenie roslin brytg korzeniowa w gruncie rodzimym,

® miejsce sadzenia - nalezy wyznaczy¢ w terenie, zgodnie z dokumentacja projektowa,

e drzewa, duze nalezy sadzi¢ w doty o gtebokosci ok. 70cm i o szerokosci 100 cm,

e utozenie rur drenarskich réwnolegle z wypetnianiem dotéw, bryty drzew sadzonych nalezy 3krotnie owing¢
rurg drenarska z 50 cm zapasem na dalsze rozprowadzenie rury w obrebie dotu,

o jesli korony drzew kopanych z gruntu nie zostata zredukowane w szkétce, nalezy to zrobi¢ przed sadzeniem,
ciecie korony powinna wykona¢ osoba przeszkolona w tej dziedzinie pod nadzorem Projektanta lub Inspektora
Nadzoru,

e roslina w miejscu sadzenia musi znalez¢ sie na tej samej gtebokosci, na ktérej rosta w szkétce. Zbyt gtebokie
lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny,

e korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,

e korzenie roslin zasypywac sypka ziemig, a nastepnie prawidtowo ubié, uformowaé miske i podla¢,

e po posadzeniu nalezy usuna¢ uszkodzone, nadtamane gatezie,

o drzewa stabilizowac¢ palikami lub odciggami w ilosci 3 szt/drzewo.

e powierzchnie gruntu pod drzewami nalezy pokry¢ warstwg kory drzewnej grubosci 5 cm lub kamienia na
powierzchni wskazanej w dokumentacji projektowej.



