SCIANKI WYDZIELAJACE BALKONY NA PIETRACH szer. 130 cm
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SCIANKI WYDZIELAJACE BALKONY googooogog oogooego
NA PARTERACH szer. 150 cm zgodnie z 0000, O 0000 0
rzutem; 0O 000 i

potaczone z jednej strony ze sciang budynku
poprzez cztery kotywy chemiczne, z drugiej z
ogrodzeniem w systemie balustradowym h=1,10
cm montowanym w terenie, na systemowych

kotwach betonowych 40x60 cm,
beton zbrojony tworzywem sztucznym, odporny
na mroz, stozkowa forma zapewniajaca stabilnos¢
bez wzgledu na zamarzanie i topnienie podioza
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szer. 45 cm
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Kolejnos¢ montazu:

1. Rama z profili P302 (montaz wkrgtami po jednej sztuce na naroznik w prowadzenia wewngtrz profili)
2. Profile P3109 przymocowa¢ do P302; za pomocq wkretéw; NAJPIERW PIONOWE

3. Dostosowat wysokos¢ nbzek , spige je nitami, zaslepi¢ od spodu

4, Osadzi¢ + przynitowat ramg do ndzkek,

5. Przytwierdzié nitami ramg do pochwytu za pomocq kqtownika 80x50x3x50

mocowanie za pomocq kqtownikow |
podpor montazowych 180x90 mm oraz
plaskownika 150 mm; do Scian
drgzonych kotwy chemiczne
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perforacja blachy i kolor jak na
balkonach (ciemnoszary)

wypetnienie przegrod z blachy
perforowanej jak na balkonach

PRZEGRODY BALKONOWE
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