OKNA PCV OKNA I FASADY ALUMINIOWO-SZKLANE WSZYSTKIE ELEMENTY STOLARKI OKIENNEJ
Symbol 01.1 01.2 02.1 02.2 - lustrzane odbicie 03 04 Of Fi F2 F3 | DRZWIOWEJ, JAK ROWNIEZ WYAZOW
, 970 , 230 , , 110 , DACHOWYCH NALEZY ZAMAWIACI WYKONYWAC/ MONTOWAC
9 2 NA PODSTAWE ZWERYFIKOWANYCH NA PLACU BUDOWY
37/ ) ﬁ 190 /37, ) 240 ! L R roleta zewnetrzno T roleta zewnetrzna | e [ roleta zewn. 1 e OBMIAROW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE.
N ! . 021 | N N R = FIX FIX = FIX = UWAGE . - .
r T ~ 1 ~ r ~ ~ 1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami,
7 - ~ ~ "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob 5t,
/N budowlano—montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
-~ 7 A\ Budowlanej
o o o > ™ / \ oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
= = = = 7~ \ Poziomy posadzek nalezy zweryfikowaé
Schemat y ~ \ 3 3 3 i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki od
= = = oo ~ SN N projektu nalezy konsultowa¢ z projektantem.
o~ = SN = o — i) SFIX Il FIX 0 R o 0 ey o Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosSci
B = == == | =] B B = o ~ (SN - o S - o elementy stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, szkle i, fasad,
I’ | - T T oktadzin m_mSQmE.:V\o? balustrad, porgczy i pochwytdw, odbojnikdw
Klamki we ém@i@% oknach Ina 175 175 - 10 o FIX wewnetrznych i innych nalezy zamawia¢
o . P 2 b r y i) > v v — i wykonywaé / montowaé& na podstawie zweryfikowanych obmiar &w
MWQmMWo% ﬁgﬂwmmwﬂjé%%%m@%}o omwov 1 i 1 i 140 - © 1 1 rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
e L N NN N N V- N V- 2. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaé wedtug pozycji
opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji — cz es¢
100 110 126 149 120 129 100 94 konstrukcyjna (konstrukcja — projekt wykonawczy).
Vﬁ VR \l\ \4,\ \l\ \4,\ , \4v , \l\ \l\ ) L
8 /@ 3. Dobdr szyb w zespoleniu musi uwzgledniaé jednocze$nie wymagania
- 5 5 statyczne, akustyczne, oraz odpowiada¢ obowiqzujgcym przepisom.
Wymiar w 0 170.0 170.0 240.0 110.0 110.0 126.0 0 270.0 230.0 110.0 Docelowq grubosé szkta winien potwierdzi¢ uprawniony Inzynier a
Swietle muru Ho 150.0 150.0 234.0 234.0 149.0 234.0 Ho 264.0 264.0 264.0 Wykonawca zobowiqzany jest przedfozy¢ je do Architekta i Inzyniera
C%%@_‘@_mg-%_mmm_c akceptacji.
BUDYNEK NR 1 - SEGMENT A 02.1 02.2 1. Wszystkie okna nalezy wyposazy¢ w nawiewniki okienne higrosterowane lub ci$nieniowe zgodnie z
PARTER 3 2 4 4 1 1 - 1 1 1 projektem wentylacji branzy sanitarnej
1.PIETRO 3 3 S 4 2 2 2 - - - 2. Uszczelnienie okien:
2.PIETRO 3 3 5 4 2 2 2 - - - - warstwa wew. stanowi uszczelnienie wykonane z materiatu uszczelniajgcego lub impregnowanych
3.PIETRO 3 3 S 4 2 2 2 - - - tasm rozpreznych nieprzepuszczajacych powietrza i pary wodnej,
4.PIETRO 3 3 S 4 2 2 2 - - - - warstwa srodkowa stanowi izolacyjna pianka wypetniajaca lub mineralne materiaty izolacyjne, ktére
Ilos¢ 15 14 c4 20 9 9 8 1 1 1 zapewniaja izolacje termiczng i akustyczna potaczenia okna ze §ciang budynku,
- warstwa zewnetrzna stanowi uszczelnienie wykonane z impregnowanych taSm rozpreznych
02.1 02.2 paroprzepuszczalnych.
wMW._«__m/_M_A NR 2 - SEGMENT B z 7 = 3 7 I — — — — 3. Kolor profili okiennych w lokalach mieszkalnych
L.PIETRO 5 2 Z 7 7 1 5 = = = - od zewnajrz: okleina drewnopodobna lub antracyt
N.Emaxo 4 2 4 4 4 1 2 — = - - od strony pomieszczenia: RAL 9016 (biaty)
w“_uHm._._No 2 4 4 4 4 1 2 - - - pozostate w lokalu ustugowym i w klatce schodowej kolor grafitowy lub antracyt
4 PIETRO 4 2 4 4 4 1 2 - - - 4. Wysoko$¢ do parapetu od poziomu wykonczonej podtogi 85 cm.
Ilos¢ 18 16 19 19 20 S 8 5. Na parterach budynkéw w oknach i drzwiach w lokalach mieszkalnych Zaluzje otwierane recznie za
pomocg tasm z rolo kasetami nad oknami; zaluzje w rolo kasetach w lokalach uzytkowych
02.1 02.2 sterowane elektrycznie z zewnatrz i wnetrza lokalu;
BUDYNEK NR 3 - SEGMENT B = - = s - T — — — — 6. klamki okienne montiowane na wysokosci odpowiedniej dla 0séb starszych i niepetnosprawnych
D ETRO - - - - - : - = = = 7. DOPUSZCZA SIE ROZWIAZANIE Z KLAMKA W PIONIE NA WYS. DO 120 cm, JAK | O DLUZSZEJ
N. PIETRO 7 5 ) 7 7 1 5 = = - KLAMCE W LOKALACH WSKAZANYCHDO REALIZACJI JAKO DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
3.PIETRO e 4 4 4 4 1 2 - - -
4PIETRO g : 3 J ? H e - - - BUDYNEK NR 1, 2 3
Tlos¢ 18 16 19 19 20 5 8 J
- aktualizacja rysunkui_15.03.2022
LACZNIE DLA INWESTYCII 51 46 120 49 19 24 1 1 1
Jednostka Archimedia Architekci i Inzynierowie
Opis Okno z profili PCV cieptych 6-komorowych, Okno z profili PCV cieptych 6-komorowych, Okno z profili PCV cieptych 6-komorowych, rozwierno-uchylny z Okno z profili PCV cieptych 6-komorowych, szkio projektowa: Q—.O_J_B e Q_ q ul. Swigcianska 6, 61-132 Poznan
rozwierno-uchylny z mikro rozszczelnieniem, rozwiemo-uchyiny z mikro rozszczelnieniem, mikro rozszczelnieniem, szkto zespolone, dwukomorowe zespolone, dwukomorowe spetniajace wymagania telefon: 607 170 057, 609 622 206
mwﬁ%ommm.%%_mﬂwwaﬁﬁx%maw@«.m spelniajace mﬂ%mmm.%%_m__u_m_,waﬁmx%mawwo%.m spelniajace Mwmﬁ_mﬁm\m&wﬁ%w:m@mﬂm@@ﬁ%w 1997; vﬂ*wm\wwwwmzw wMM“N e 05 Wit Okno z profili PCV cieptych 6-komorowych, Okno aluminiowe, szklenie - bezpieczne, ofoliowane Drzwi aluminiowo-szklane z naswietlami statymi Drzwi aluminiowo-szklane z naswietlami statymi Drzwi aluminiowo-szklane z naswietlem statym e-mail: archimedia@archimedia.com.pl
o : : o : : ) : oo ' SZKi0 -2 Ug=U,0 Wim’, szklo zespolone, dwukomorowe spetniajace WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA klenie - bezpi klenie - bezpi klenie - bezpi .
sako 6/16/6/16/44.2 Ug= 0,5 Wi, saklo 6/16/6/16/44.2 Ug= 0,5 Wik, WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA : pemal NSPOLCZ MK PR WSPOLCZYNMIK PRI WSPOLCZYNNIK PREE Inwestor ZARZAD KOMUNALNYCH ZASOBOW LOKALOWYCH SP. Z 0.0.

WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA
DLA CALEJ KONSTRUKCJI Ucw=0,9 W/MK
uszczelki typu AD i MD, klamka wewnetrzna:
standardowa w kolorze biatym, wykoficzenie
profili od strony zewnetrznej okleina
drewnopodobna foliami koekstrudowanymi
(barwione PVC)

szklenie - bezpieczne

okucia obwiedniowe, ogranicznik otwarcia
skrzydta

nawiewnikiem powietrza higrosterowalny o
wydajnosci standardowo 22 m3

kl. akustyczna min. Rw = 39 dB

KOLOR PROFILI:

- od zewnatrz: okleina drewnopodobna

- od strony pomieszczenia: biaty
WYPOSAZENIE DODATKOWE:

- na poziomie parteru zewnetrzne rolety
antywtamaniowe we wszystkich oknach i
drzwiach balkonowych obstug. recznie

- nawiewnik higrosterowany biel/antracyt

WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA
DLA CALEJ KONSTRUKCJI Uew=0,9 W/MK
uszczelki typu AD i MD, klamka wewnetrzna:
standardowa w kolorze biatym, wykoriczenie
profili od strony zewnetrznej okleina
drewnopodobna foliami koekstrudowanymi
(barwione PVC)

szklenie - bezpieczne

okucia obwiedniowe, ogranicznik otwarcia
skrzydfa

nawiewnikiem powietrza higrosterowalny o
wydajnosci standardowo 22 m3

kl. akustyczna min. Rw = 39 dB

KOLOR PROFILI:

- od zewnafrz: okleina drewnopodobna

- od strony pomieszczenia: biaty
WYPOSAZENIE DODATKOWE:

- na poziomie parteru zewnetrzne rolety
antywtamaniowe we wszystkich oknach i
drzwiach balkonowych obstug. recznie

- nawiewnik higrosterowany biel/antracyt

DLA CALEJ KONSTRUKCJI Uicw=0,9 W/MZK

uszczelki typu AD i MD, klamka wewnetrzna: standardowa w
kolorze biatym, wykorczenie profili od strony zewnetrznej okleina
drewnopodobna foliami koekstrudowanymi (barwione PVC)
szklenie - bezpieczne

okucia obwiedniowe, ogranicznik otwarcia skrzydta
nawiewnikiem powietrza higrosterowalny o wydajnosci
standardowo 22 m3

kl. akustyczna min. Rw = 39 dB

KOLOR PROFILI:

- od zewnatrz: okleina drewnopodobna

- od strony pomieszczenia: biaty

WYPOSAZENIE DODATKOWE:

- na poziomie parteru zewnetrzne rolety antywlamaniowe we
wszystkich oknach i drzwiach balkonowych obstug. recznie

- zatrzask balkonowy

- w wejsciu z balkonu do pokoju prog zewnetrzny systemowy
sztywny i ciepty o wysokosci do 2 cm w stosunku do poziomu
nawierzchni balkonu i wnetrza lokalu,

- nawiewnik higrosterowany biel/antracyt

WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA

DLA CALEJ KONSTRUKCJI Urcw=0,9 W/M2K

uszczelki typu AD i MD, klamka wewnetrzna:
standardowa w kolorze biatym, wykoriczenie profili
od strony zewnetrznej drewnopodobna okleina
foliami koekstrudowanymi (barwione PVC)
szklenie - bezpieczne

KOLOR PROFILI:

- od zewnatrz: okleina drewnopodobna

- od strony pomieszczenia: biaty

WYPOSAZENIE DODATKOWE:

- na poziomie parteru zewnetrzne rolety
antywtamaniowe we wszystkich oknach i drzwiach
balkonowych obstug. recznie

- zatrzask balkonowy

- w wejsciu z balkonu do pokoju prég zewnetrzny
systemowy sztywny i cieply o wysokosci do 2 cm w
stosunku do poziomu nawierzchni balkonu i wnetrza
lokalu,

- nawiewnik higrosterowany biel/antracyt

wymagania PN-B-13083: 1997;

szkto 6/16/6/16/44.2 Ug= 0,5 W/m2,
WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA

DLA CALEJ KONSTRUKCJI Urew=0,9 W/MK
uszczelki typu AD i MD, klamka wewnetrzna:
standardowa w kolorze biatym, wykoriczenie
profili od strony zewnetrznej drewnopodobna
okleina foliami koekstrudowanymi (barwione
PVC)

szklenie - bezpieczne

KOLOR PROFILI:
- od zewnafrz: okleina drewnopodobna
- od strony pomieszczenia: biaty

WYPOSAZENIE DODATKOWE:

- na poziomie parteru zewnetrzne rolety
antywtamaniowe we wszystkich oknach i
drzwiach balkonowych obstug. recznie

- nawiewnik higrosterowany biel/antracyt

DLA CALEJ KONSTRUKCJI Uicw=0,9 W/MK

KOLOR PROFILI:

- od zewnatrz: okleina drewnopodobna

lub standard antracyt

- od strony pomieszczenia: okleina drewnopodobna

WYPOSAZENIE DODATKOWE:
- otwieranie kwatery na kluczyk, mozliwe tylko w celu
mycia okna; kwatera bez klamki

- nawietrzak ci$nieniowy zgodnie z projektem wentylacji

branzy sanitarnej

WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA
DLA CALEJ KONSTRUKCJI Uiew=0,9 W/MPK

KOLOR PROFILI:
- od zewnafrz: okleina drewnopodobna
- od strony pomieszczenia: okleina drewnopodobna

WYPOSAZENIE DODATKOWE:

- na poziomie parteru zewnetrzne rolety
antywtamaniowe sterowane elektrycznie
- samozamykacz nawierzchniowy

- odbojnik w nawierzchni utwardzonej

WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA
DLA CALEJ KONSTRUKCJI Ucw=0,9 W/MK

KOLOR PROFILI:
- od zewnatrz: okleina drewnopodobna
- od strony pomieszczenia: okleina drewnopodobna

WYPOSAZENIE DODATKOWE:

- na poziomie parteru zewnetrzne rolety
antywtamaniowe sterowane elektrycznie
- samozamykacz nawierzchniowy

- odbojnik w nawierzchni utwardzone;j

WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA
DLA CALEJ KONSTRUKCJI Uiew=0,9 W/MPK

KOLOR PROFILI:
- od zewnafrz: okleina drewnopodobna
- od strony pomieszczenia: okleina drewnopodobna

WYPOSAZENIE DODATKOWE:

- na poziomie parteru zewnetrzne rolety
antywtamaniowe sterowane elektrycznie
- samozamykacz nawierzchniowy

- odbojnik w nawierzchni utwardzone;
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