TOM 2.3

EGZ. /5

NAZWA INWESTYCJI

BUDOWA BUDYNKOW KOMUNALNYCH MIESZKALNYCH,
WIELORODZINNYCH Z PODZIEMNA HALA GARAZOWA
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

Ul. Nadolnik w Poznaniu,

HOKALIZACIA dzialki nr 1120, 11116, 11/14, 26/4 arkusz 9 2/21 arkusz 12, obreb 1 (GLOWNA)

SQTEE%FW\ budynki mieszkalne - kategoria Xll, budynki ustugowe - kategoria XVII,

WYKONAWCZYCH parkingi - kategoria obiektu XXII, drogi wewngtrzne - kategoria obiektu XXV
ZARZAD KOMUNALNYCH ZASOBOW *

INWESTOR LOKALOWYCH SP.Z 0.0. E < Z

UL. MATEJKI 57, 60-770 POZNAN

archimedia architekci & inZynierowie

NAZWA | ADRES § : SW\gtfianskva 6 6 132 poznah
JEDNOSTKI archimedia pe N ey T 1 ED
PROJEKTOWANIA Iwn‘: twa I aat : rczhy - ClIii : TBﬂm .{l: TI
STADIUM
OPRACOWANIA PROJEKT WYKONAWCZY
susrose | PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU
OPRACOWANIA
UZGODNIONY Z MIR

BRANZA PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Andrzej Pryszczewski mgr inz. Marek Myszkowski
ROBOTY DROGOWE uprawnienia budowlane w specjalnosci uprawnienia budowlane w specjalnosci

drogowej bez ograniczen nr WKP/0310/POOD/11

drogowej bez ograniczen nr 498/PW/94

MIEJSCE | DATA
OPRACOWANIA:

POZNAN, MAJ 2022 .




PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1. Wypis z Miejscowego Plan Zagospodarowania Przestrzennego

1.2. Decyzja zezwalajaca lokalizacje przytaczy- ZDM - IU.DG2.4150.NADO.1.2021 dn.21.10.2021
Uzgodnienia przytaczy — ZDM, NK nr 1494.2021 z dn. 14.08.2021
Zaopiniowanie uzbrojenia w rejonie ul. Nadolnik — ZDM, [PO.412.W.53.1.2021 z dn. 02.07.2021

1.3. Mapa w skali 1:500

1.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdélowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. Nr 177, poz. 1729)

1.5. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 . w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170, poz.1393),

1.6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach . (Dz. U. Nr 220, poz. 2181).

2. Cel i zakres opracowania

Planuje si¢ budowg przylacza sieci wodociagowej, w obrebie pasa drogowego. Nalezy zapewnic
bezpieczne warunki dla uzytkownikow ruchu drogowego, w wyniku utrudnien wynikajacych z
wykonywania robot w pasie drogowym.

W zwigzku z wykonaniem wykopu do budowy przylacza instalacji wodociggowej - projektuje si¢
zajecie pobocza ul.Nadolnik na ktorym znajduje si¢ trawnik, w sasiedztwie zjazdu. Wykop
zlokalizowany bedzie po pn. stronie krawedzi jezdni oraz po wsch. stronie zjazdu. Nawierzchnia ulicy
z masy mineralno-bitumicznej, nawierzchnia zjazdu z kostki betonowe;.

Prowadzenie prac wykopu recznie z mozliwosciag wzmocnieniem $cian wykopu - zapobiega¢ bedzie
uszkodzeniu nawierzchni ulicy i zjazdu. W razie wystgpienia ubytkow nawierzchni lub przesunigcia
kraweznikow nalezy odtworzy¢ konstrukcje z zachowaniem materialdow i parametrow konstrukcji
pierwotnej. Wykop nie koliduje z nawierzchnia i skrajnia.

3. Organizacja czasowa

Na ul.Nadolnik oraz sgsiadujacej ul.Mariackiej — nie ma znakoéw drogowych w dtugosci 50m od
miejsca prowadzenia robot

- Organizacja ruchu polega¢ bedzie na oznakowaniu miejsca robot znakami tablicami U-20c (3szt.) -
zapory drogowej, usytuowanymi z trzech stron.

- Planuje si¢ wprowadzeniu ograniczenia predkosci do 30km/h, poprzez ustawianie znakdéw B-33,
usytuowanych w odlegtosci 30m od miejsca prowadzenia prac.

- W zwigzku z zastosowaniem zapdr drogowych w odleglo$ci mniejszej niz 0,5m od krawedzi jezdni -

nalezy zastosowaé przed wygrodzeniem tablice prowadzacg U-3 zaopatrzong w zoélte $wiatla
ostrzegawcze U-35.

Dodatkowo nalezy zastosowaé znaki A-12a 1 A-12b z A-14. Znaki ostrzegawcze umiesci w odleglosci
50-100m od miejsca prowadzenia robot



Zestawiania znakow :

- A-12b ,A-12c¢ (2szt.) — zwezenie drogi prawostronne i zwezenie drogi lewostronne
- A-14 (2szt.) — roboty na drodze

- B-33 (3szt.) - ograniczenie predkosci do 30km/h

- U-20c (3szt.) - tablica - zapory drogowej

- U-3a (1 szt.) U-3b (1 szt.) - tablice prowadzacg oraz U-35 (2 szt.) zotte §wiatla ostrzegawcze.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa pracownikéw podczas wykonywania robot nalezy obowigzkowo
wszystkich pracujgcych w pasie drogowym wyposazy¢ w kamizelki koloru pomaranczowego z
elementami odblaskowymi.

4. WarunKki techniczne

Stosowane znaki drogowe nalezy wykonac¢ i ustawi¢ zgodnie z przepisami podanymi w :
Rozporzadzeniu Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakoéw i sygnalow drogowych (Dz. U. Nr 170, poz.1393),

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 220, poz. 2181) w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakoéwi sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.

Nalezy zachowac¢ wlasciwg kolejno$¢ montazy znakdéw na stupku.

Dla oznakowania pionowego nalezy stosowac znaki odblaskowe (I generacji), grupa wielkosci
sredniej.

W przypadku wykonywania robot w warunkach niedostatecznej widocznosci w celu ostrzezenia
kierujacych pojazdami o wystepujacej przeszkodzie nie drodze nalezy stosowac S$wiatta
ostrzegawcze — koloru zottego, pulsujace o czestotliwosci 90 £ 30 cykli na minute o podziale cyklu
1 : 1. Swiatta nalezy zamocowaé odpowiedni na tablicach U-3c¢ i U-3d.

Roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby zapewni¢ bezpieczny ruchu pojazdoéw i pieszych w ich
obrebie.

Migjsce robot oznakowac i zabezpieczyé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP /odpowiada
wykonawca robot/.

Jednostka prowadzaca roboty w pasie drogowym zobowigzana jest do biezgcego utrzymania
w nalezytym stanie elementéw technicznych do oznakowania i zabezpieczenia robot.

Osoby wykonujace czynnoSci zwigzane z robotami obowigzane by¢ ubrane w odziez ostrzegawczg o
barwie pomaranczowej lub zottej wyposazong w elementy odblaskowe, utatwiajace ich spostrzeganie
przez kierujacych.

Pojazdy wykonujace czynnosci zwigzane z robotami obowigzane sg do wysylania zottych sygnatow
btyskowych i by¢ oznakowane.

Po zakonczeniu rob6t przywroci¢ pierwotng organizacj¢ ruchu drogowego.

Przed przystapieniem do prac o zwigkszonym ryzyku wypadkowym nalezy udzieli¢

pracownikom instruktazu, szczegdlnie tym, ktorych ryzyko to dotyczy ( bezposredni przetozony),

— Do prac j/w nalezy kierowa¢ pracownikow doswiadczonych, o wysokich kwalifikacjach zawodowych,

Nadzor nad tymi pracami powierzy¢ kierownikowi budowy lub majstrowi.
Termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu

Przewidywany termin budowy i likwidacji zjazdow w okresie od w/g planowanych prac przez
inwestora 1 firm¢ wykonawcza. Planuje si¢ wykonanie robot w okresie 90 dni od uzyskania zgody
Zarzadcy drogi na prowadzenie robdt w pasie drogowym ul.Nadolnik.

Prowadzenie prac wykopu recznie powinno zapobiec uszkodzeniu nawierzchni ulicy i zjazdu. W razie
wystgpienia ubytkow nawierzchni lub przesunigcia kraweznikow nalezy odtworzy¢ konstrukcje z
zachowaniem materialow i parametréw konstrukcji pierwotne;j.

gr inz. bud. Andrzej Pryszczewski
upr. dr. WKP/0310/POOD/11
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-MDC-Z51-HKH *

Pan Andrzej Mikotaj Pryszczewski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0017/05

adres zamieszkania ul. Fedrusa 26, 60-195 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-22 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-4PG-AHP-7Al *

Pan Marek Myszkowski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/3422/01

adres zamieszkania ul. Wyspianskiego 11/8, 60-749 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-04 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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URZAD WOJEWODZKI
w Poznaniu
Wydziat Gospodarki Przestizenne]
Al Niepodleglosci 18
60-967 Paznan

Neo 498/PW/94 Poznari, dnia 30 grudnia 1994 .,

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTDWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samadzielaych funkeji technicznych-w buidowniciwie

Na podstawie § 2 ust.i 6kt 1, § 13 ust.t pkt 3 1it."pe rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20.-lutego 1975 r. w sprawie samodziel.
nych funkcji technicznych w budownictwie (Dz‘U.nr 8 poz.46) stwlerdza sie, ze:

Pan Marek MYSZKOWSKI
magister iniynigr budownictwa -

td

ur‘odzo'ny 15 maja 1960 r. w Poznaniu chiadaj;ﬁrzygotowanie zawodowe upowaznlajace
do wykonywania samodzielnych funkcji '

pr'c‘.jektargta

w specjalnoéci k‘onstrukcyjno-iniynier&jnej
" w zakresie drég v

73n darer MISZKOWSKI

jest upowazniony do:

- sporzadzania projektéw budowli drég i nawierzchai lotniskowych oraz typowych mostéw
I przepustéuw, ~=mm—omm oIl IID T :

{‘a \J'—/;J:ietul




URZA g GENERALNA DYREKCJA DROG PUBLICZN
s ODDZIAt ZACHODN{

Qoo . ' nodem 60-763 POZNAN, ul. Siemiradzki
R P In zgodnost 7 oy el. 886-88-21, kol. 33-196, ax 866,09
‘?Z-‘:c P QZ}-:SIAS( Regon 000126379-00294
Nr 181/PW/92 Poznan.1992-04-30
EANIK
W, owniczych
DECYZJA O STWIEKY PRIVEETDOWANIA ZaWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych
' % budownictwie

e

Na podstawie par.s ust.|], par.6 ust.|l. opar.7.par.(3 ust.! pkt.3

- Lit.b rozporzadzenia Ministra Gospodarki Tervenowej i Ochrony
“Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sparwie samodzielnych funkcji
technicznyeh w Ludownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig. e

Fan Andrzej PR Y S Z C Z EWSEKI
magister inzynier budownictwa

urodzony dnia 04 grudnia [9S8r. w Czarnkowie posiada przygotowaniec
zawodowe upowazniajace do wykonywania . samodzielnych funkecji

kierownika budowy i robot

W specjalnosci konstrukcyjno~in2ynieryjnej
W,zakresie drog i nawierzchni lotniskowych

Pan Andrzej FRYS ZC7ZEWS K I

jest upowazniony do :
\
\
1/ kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy t robot.
kierowania i kontrolowania wWytwarzania konstrukcvjnych elementow
~ budowlanych oraz oceniznia i badania stanu technicznego w
zakresie budowli drog i nawierzchni lotniskowych, typowycyh
przepustow i mostow, ‘ ]
2/ w Dbudownictwie jednorodzinnym, Zagrodowym drog oraz innych
budynkow o kubaturze do 1000m szese. — do sporzadzania projektow
W zakresie drog i nawierzchni lotniskowych.

N Trsnny SREEe:
s




Zarzad Drog Miejskich
ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
tel. 61-64-77-200, fax 61 820-17-09

IPO.NM .416. 1478.2021 Poznar , dnia ... 1Y¥-C&-2027.
V24 \ VR VLS AT (e Y

NK nr 1494.2021

Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu uzgadnia projektowane(a):
praylgcza: wodociggowe, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej

zlokalizowane: ul. Nadolnik

na odcinku:

Z uwagami:

- uzbrojenie nalezy wykona¢ na warunkach podanych przez Zorzgd Drég Miejskich na etapie uzyskania
wstepnej opinii przed Naradg Koordynacyjng dla budowy przedmiotowego uzbrojenia w pismie numer
IPO.412.W.53.1.2021 z dnia 02.07.2021r. (kserokopia w zalgczeniu).

L. Warunki Techniczne prowadzenia robé6t w pasie drogowym oraz dokumenty i uzgodnienia
niezb¢dne do uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego podano na odwrocie.



4.

¢ Warunki techniczne prowadzenia robét w pasie drogowym:

Przekroczenie ulic o nawierzchni ulepszonej nalezy wykonaé¢ przeciskiem lub przewiertem. Komory
przeciskowe wykonac w odlegtosci min. 1,0 m od krawedzi jezdni;

W przypadku braku innych zalecen zawartych na pierwszej stronie odtworzenie nawierzchni jezdni i chodnika
nalezy wykona¢ z zastosowaniem materiatow i technologii identycznych jak w stanie pierwotnym przez
specjalistyczng firme drogowa. Ewentualna konieczno$¢ zmiany technologii robét odtworzeniowych wymaga
odrebnego uzgodnienia z ZDM,;

Roboty ziemne dotyczace pobocza wykona¢ zgodnie z normg PN-98/S-02205, aby uzyskac¢ wspoétczynnik
zageszczenia rowny 1,0 potwierdzony przez laboratorium drogowe, w terenie zieleni zagesci¢ grunt do
wspotczynnika zageszczenia gruntu zblizonego do 0,97 potwierdzonego laboratoryjnie zgodnie z normg
PN-77/8931-12;

W przypadku nawierzchni nieulepszonej pasa drogowego nalezy skoordynowac zabezpieczenie naziemnych
urzgdzen uzbrojenia podziemnego;

VM) Korzystajgc z istniejgcych nawierzchni ulic przylegtych do pasa roboczego, inwestor/wykonawca robot

&)

|

w N

2.

/

zobowigzani sg do utrzymywania ich wiasciwego stanu technicznego i czystosci;

Nie nalezy planowa¢ realizacji inwestycji w okresie zimowym. W przypadku koniecznosci wykonania prac
w tym okresie nalezy odtworzong nawierzchnie (w standardzie nie nizszym niz nawierzchnia istniejgca) ze
wzgledu na brak wiasciwych warunkéw technologicznych potraktowa¢ jako odtworzenie tymczasowe,
nastepnie dokonaé¢ odbioru tymczasowego, a odbiér koncowy (docelowe odtworzenie) zgtosic po okresie
zimowym — do korica kwietnia. ZDM w szczegolnych przypadkach w okresie zimowym moze odmowic
wydania zezwolenia na zajecie pasa drogowego;

}ESX‘.Z]]ﬁiﬁiifﬁfﬁﬁﬁﬁ‘.ﬁI:I',ﬁﬁﬁﬁlﬁﬁﬁﬁﬁfﬁlﬁﬁ.'ﬁﬁﬁllﬁlIﬁﬁﬁlﬁZZIﬁﬁﬁ]ﬁﬂ]ﬁ]ﬁﬁﬁﬁﬁﬁiﬁfﬁﬁﬁIﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁ‘.ﬁlﬁﬁi:ﬁﬁIZIZIIIﬁ:ﬁﬁﬁﬁiﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬂﬁfff

Inforrnaqedodatkowe D
e Dokumenty i uzgodnienia wymagane przed uzyskaniem zezwolenia na zajecie pasa
drogowego:

Decyzja administracyjna zezwalajgcg na lokalizacje urzadzenia — obiektu w pasie drogowym (prawo do
dysponowania gruntem na cele budowlane);

Uzyskanie wtaéciwego zezwolenia organu administracji architektoniczno — budowlane;;

Zaakceptowany przez Miejskiego Inzyniera Ruchu projekt organizacji ruchu w przypadku zajecia jezdni i/lub
chodnika w sytuacji gdy pozostaly dla pieszych pas ma szeroko$¢ mniejszg niz 1,50m;

Przejazd pojazddw przekraczajgcych dopuszczalne normy wymaga zezwolenia zarzadu drogi i uiszczenia
optat;

 Dokumenty i uzgodnienia wymagane do uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego:

Wypetniony formularz wniosku na zajecie pasa drogowego zawierajgcy — nazwe ulicy, planowany okres
zajecia, powierzchnie z podziatem na elementy pasa drogowego (pobocze/zielen, chodnik, jezdnia),
nr uzgodnienia NK, wymiar wbudowanego urzadzenia ($rednica zewn., diugo$¢ w mb), mape zasadnicza
w skali 1:500 z wrysowang trasg urzgdzenia wbudowanego oraz podpisane przez inwestora o$wiadczenie na
wbudowanie urzgdzenia w pas drogowy; w przypadku umieszczenia w/w urzgdzenia w kanale
teletechnicznym nie bedgcym wiasnoscig Zarzadcy Drogi, nalezy przediozy¢ zezwolenie wiasciciela kanatu
na umieszczenie tego kanatu w pasie drogowym (wbudowanie w pas drogowy). Brak uzyskania w/w
dokumentow skutkowac bedzie wezwaniem wiasciciela przytgcza do usunigcia go z pasa drogowego.
Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, gdy jest wymagany;

Szkic zajecia chodnika/pobocza w przypadku, gdy pozostaly dla pieszych pas ma szeroko$¢ nie mniejsza
niz 1,50m:

Harmonogram robét oraz opis technologii ich wykonania;

¢ Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 470 ze zm.), oraz
rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslania warunkéw udzielania zezwolen
na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2016r., poz. 1264), a takze uchwata nr XLV/469/1V/2004 Rady Miasta
Poznania z dnia 25 maja 2004r. (Dz. Urz. Woj. Wikp. z 2004r., Nr 101, poz. 2035 ze zmianami) w sprawie
wysokosci stawek optat za zajecie pasa drogowego drég publicznych w granicach administracyjnych
Miasta Poznania;

f’ Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 110 ze zmianami);

3 O
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ARCHIMEDIA

Architekci & Inzynierowie
ul. Swigciariska 6

61 -132 Poznan

Dotyczy: wstepnego zaopiniowania przed Na: ‘acg  Koordynacyjng przebiegu
uzbrojenia zlokalizowanego w rejonie ul. Nadolnik w Poznaniu

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dniz 15.2C277 (olrzymane w dniu 20.05. 2021r.), Zarzad
Drég Miejskich informuje, ze dc przebiegd projskiowanego uzbrojenia, Zlokalizowanego
w rejonie ul. Nadoinik zgiasza nastepujgce uwagi:

~ uzgodnienie dotyczy tylko uzbrojenia zlokalizowa nego w zakresie pasa drogowego
ul. Nadolnik, bedacego obecnie w administracji ZDM
- nalezy bezwzglednie zastosowas sig do warunkéw realizacji uzbrojenia oraz sposobu

| zakresu odtworzenia naruszanvch nawierzchn Il podanych w wytycznych Wydziatu
Remontéw i Utrzymania Drég Zarzadu Drég Miejskich z dnia 21.06.2021r., stanowigcych
zatgcznik do niniejszego pisma,

zniszczone podczas prac trawniki falezy odiworzyC na catej powierzchni, przez ktory
prowadzone jest uzbrojenie, facznie 2z wymiar 2 podioza na ziemig urodzajng w warstwie
o grubosci min. 10 cm, co oznacza m. in nym! korytowanie podioza, zagospodarowanie
we wiasnym zakresie zdegradowaneg] ziem| .-';;zp;a.--,towanie nowej ziemi urodzajnej. Nie

dopuszcza sie korytowania ':;,-;; slerszyeh drzew, ze wzgledu na ryzyko
uszkodzenia drobnych korzeni z\

Pozostate uzbrojenie zlokalizowane poz pasein drogowym  ul. Nadolnik nie podiega
uzgodnieniu z tut. Zarzgdem.

Szczegélowe warunki techniczne \r

0 il

frl

W uzbrojenia, wotym sposdb | zakres
odtworzenia naruszanych nawierzchni oraz warLnk ee ‘zzc)l uzbrojenia w terenach zieleni oraz

w bezposrednim ich sasiedziwie fuslang podans nz clapie opiniowania na Naradzie

Koordynacyjnej w Geopoz-ie.

Prosimy przy skiadaniu dokumentacii do uzgodnienia na Narade Koordynacyjng powotaé
si¢ na numer niniejszego uzgodnienia.

POZnan

Zarzad Drdg Mie;skict, ul Wilczak 7/ 61 623 Paznas
tel. 14861647 7200 | fax 48 6! B20 17 U8 zdmeazdie peznan.ol  www.zar:



Ponadto juz teraz zaznaczamy, e cale projekiowane uzbrojenie musi by¢ umieszczone
przez gestora uzbrojenia w SIP w zakladce , Koordynacja planowanych inwestycji

i remontéw - wykaz”. Powyzsze jest bezwzglednie konieczne przed lub najpdznie] na
etapie uzgodnien na Naradzie Koordynacyjnej!

- warunki realizacji uzbrojenia oraz sposdb | zekres olthazenia nauszanych nawierzchni, zawarte w wytycznych
Wydzialu Remontéw i Utrzymania Drog Zarzgdu Drég Miejskich z dnia 21.06.2021r.
- 1 egz. mapy zasadniczej z projekiowanym uzbrojeniem

Otrzymuja do wiadomosci: —
1.- Adresat R )
2. PO ala - 41’“‘" -&‘1

Sprawe prowadzi: [zabela Skrzypczak
Z — ca Naczelnika Wydzialu planowania i opiniowania
nr telefonu: 61 64 77 271



Numer sprawy: UD.0743.1.382.NM.2021 data: 21.06.2021r.

umer sprawy: opinia wstepna

Numer narady koordynacyjnej:
azwa ulicy: ul. Nadolnik ~ obr. 01 ark. 09 dz. ewid. 11/1:
telekom. O gaz {3 san. Ewod. Qenerg. Coswiet. Ciciepl.

Inwestor: ARCHIMEDIA Architekei & Inzynierowie
bezwzglednie nalezy przestawic projekt na cd.worzenie slementéw pasa drogowego;

przejécie poprzeczne przez jezdnie / chodnik /zjazd bezy zglednie wykonaé przeciskiem;

odiworzeniu podiegajg wszystkie elementy pasa drogowsgo kibre ulegng uszkodzeniu
czas prowadzonych prac;

wszystkie roboty odtworzeniowe nalezy zlecit specjalistycznej firmie drogowe.
przypadku naruszeniza:
nawierzchnie jezdni z masy bitumicznej odtworzys do KR 3z 2 stosowaniem 20cm odsadzek;

warstwe Scieraing nawierzchni bitumiczne) cdiwoizye na saiej istniejgce] szerokosci
jezdni / ehedaika:

warstwe Scieralng nawierzchni bitumicznej odtworzyé min. na ezerokodci jednego pasa
chu;

L1 nawierzchnie jezdni/zjazdu z elementéw betonowych /...
odtworzy¢ z nowych lub nieuszkodzonych elementéw na min. e podbudowie z
/10 / C12/15-1 kruszywa naturalnego;
nawierzchnie jezdni nieutwardzonej odtworzyé do sian. Clstwoinego przez ulozenie i
wanie min. 20 cm warstwy kruszywa amanego 0/31,5;

nawierzchnie chodnika z slementéw betonowyeh /. . . S amans
odtworzyé z nowych lub nieuszkodzonych eIemen éw na min. '%G cm podbudowie z C8/10;

Eloporniki i/lub krawazniki odtworzyé z nowych 1u% nisuzzkor zonych elementéw:;

odtworzenie pobocza — odtworzy¢ do stanu pierwotnego przez wozenie i zawaftowanie min.

1 cm warstwy kruszywa famanego 0/31,5, grunt w wvikopie v wymiec na grunt niewysadzinowy,
astosowac warstwe odsgczajgcy

odtworzenie paséw zielonych nalezy uzgodni¢ z \Wydz. FZ
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Jednostka Ard!s'media Architekei i Inzynierowie
projektowa: i ] ul. $wigciariska 6, 61-132 Paznan
Q archimedia telebv::e 607 170 057, 609 622 206
e-mail: archimedia@archimedia.com.pl
Inwestor: ZARZAD KOMUNALNYCH ZASOBOW LOKALOWYCH SP.Z 0.0.
UL. MATEJKI 57, 60-770 POZNAN
Nazwa BUDOWA BUDYNKOW KOMUNALNYCH MIESZKALNYCH, WIELORODZINNYCH,
inwestyc PODPIWNICZONYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
Lokalizacla PRZY UL. NADOLNIK W POZNANIU, DZIALKI NR 11720, 11118, 11114, 26/4 ARKUSZ 91 2121 ARKUSZ 12
iwestyc: OBREB 1 (GLOWNA) Z DOJAZDEN DO DROGI PUBLICZNE) ZLOKALIZOWANE, NA DZIALCE 23/7 ARKUSZ
9 PRZEZ DZIALKE 11H8 ARKUSZ 9 i DOJSCIEM PIESZYM PRZEZ DZIALKI 1118 1 11/24 ARKUSZ §
Stadium: KONCEPCJA [ Branza | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
mesensnk: | PLAN OZNAKOWANIA NA CZAS BUDOWY
Branza PROJEKTANCI
ARCHTEKTURA | Mar in2. arch. Krzysztof Janus upr. bud. arch. nr 7131/10/P/2005
R CTANT mgr inz. Andrzej Pryszczewski  upr.dr.proj. WKP/0310/POOD/1 1
SPRAWDZAJACY | mgr inz. Marek Myszkowski upr.dr.proj. .488/PW/94
skala 1:500 data opracowania: 02. 2022 nrrysunku D-02
UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAG LACZNIE Z POZOSTALYMI PROJEKTAMI BRANZOWYMI
© Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub e ni Z przeznaczeniem bez zgody wiasciciela dokumentadji i
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m“"’“‘a_ imedia Architlc | Inzyrierowi
e Q archimedia  3keai e
e-mail: archimedia@archimedia.com.pl
Inwestor: ZARZAD KOMUNALNYCH ZASOBOW LOKALOWYCH SP.Z 0.0.
UL. MATEJKI 57, 60-770 POZNAN
Nazwa BUDOWA BUDYNKOW KOMUNALNYCH MIESZKALNYCH, WIELORODZINNYCH,
inwestyc PODPIWNICZONYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
Lokalizacja PRZY UL. NADOLNIK W POZNANIU, DZIALKI NR 11120, 1116, 11114, 2614 ARKUSZ 9 i 2121 ARKUSZ 12
inwestycjl OBREB 1 (GLOWNA) Z DOJAZDEM DO DROGI PUBLICZNE. ZLOKALIZOWANEJ, NA DZIALCE 23/7 ARKUSZ
9 PRZEZ DZIALKE 11/18 ARKUSZ 91 DOJSCIEM PIESZYM PRZEZ DZIALKI 1118 | 11/24 ARKUSZ 9
Stadium: KONCEPCJA | Branza | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tredé rysunku: RYSUNEK USYTUOWANIA ZNAKOW
Branza PROJEKTANCI
ARCHITEKTURA | Mar inZ. arch. Krzysztof Janus upr. bud. arch. nr 7131/10/P/2005
DR TANT mgr in2. Andrzej Pryszezewski  upr.dr.proj. WKP/0310/POODI11
SPRAWDZAIACY | mgrinZ. Marek Myszkowski upr.dr.proj. .4S8/PW/94
data opracowania: 02. 2022 nrrysunku D-03

UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAG EACZNIE Z POZOSTALYMI PROJEKTAMI BRANZOWYMI
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