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OPIS  TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania

     1.1. Wypis z Miejscowego Plan Zagospodarowania Przestrzennego
     1.2. Decyzja zezwalająca lokalizacje przyłączy- ZDM - IU.DG2.4150.NADO.1.2021 dn.21.10.2021
            Uzgodnienia przyłączy – ZDM, NK nr 1494.2021 z dn. 14.08.2021
            Zaopiniowanie uzbrojenia w rejonie ul. Nadolnik – ZDM, IPO.412.W.53.1.2021 z dn. 02.07.2021
     1.3. Mapa w skali 1:500

1.4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych
       warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem    
       (Dz. U. Nr 177, poz. 1729) 
1.5. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31    
       lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170,    poz.1393),
1.6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych      
       warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu  
       drogowego i warunków ich umieszczania na drogach . (Dz. U. Nr 220, poz. 2181).

2. Cel i zakres opracowania

Planuje  się  budowę  przyłącza  sieci  wodociągowej,  w  obrębie  pasa  drogowego.  Należy  zapewnić
bezpieczne  warunki  dla  użytkowników  ruchu  drogowego,  w  wyniku  utrudnień  wynikających  z
wykonywania robót w pasie drogowym.

W związku z wykonaniem wykopu do budowy przyłącza instalacji  wodociągowej -  projektuje się
zajęcie  pobocza  ul.Nadolnik  na  którym  znajduje  się  trawnik,  w  sąsiedztwie  zjazdu.  Wykop
zlokalizowany będzie po pn. stronie krawędzi jezdni oraz po wsch. stronie zjazdu. Nawierzchnia ulicy
z masy mineralno-bitumicznej, nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej. 

Prowadzenie prac wykopu ręcznie z możliwością wzmocnieniem ścian wykopu - zapobiegać będzie
uszkodzeniu nawierzchni ulicy i zjazdu. W razie wystąpienia ubytków nawierzchni lub przesunięcia
krawężników należy odtworzyć  konstrukcje  z  zachowaniem materiałów i  parametrów konstrukcji
pierwotnej. Wykop nie koliduje z nawierzchnią i skrajnią. 

3. Organizacja czasowa

Na ul.Nadolnik oraz sąsiadującej  ul.Mariackiej  – nie  ma znaków drogowych w długości  50m od
miejsca prowadzenia robót    

- Organizacja ruchu polegać będzie na oznakowaniu miejsca robót znakami tablicami U-20c (3szt.) -
zapory drogowej, usytuowanymi z trzech stron.  
- Planuje się wprowadzeniu ograniczenia prędkości  do 30km/h, poprzez ustawianie znaków B-33,
usytuowanych w odległości 30m  od miejsca prowadzenia prac.

- W związku z zastosowaniem zapór drogowych w odległości mniejszej niż 0,5m od krawędzi jezdni -

należy  zastosować  przed  wygrodzeniem  tablicę  prowadzącą  U-3  zaopatrzoną  w  żółte  światła
ostrzegawcze U-35. 

Dodatkowo należy zastosować znaki A-12a i A-12b  z A-14. Znaki ostrzegawcze umieści w odległości
50-100m od miejsca prowadzenia robót   
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Zestawiania znaków :
- A-12b ,A-12c (2szt.) – zwężenie drogi prawostronne i zwężenie drogi lewostronne 
- A-14 (2szt.) – roboty na drodze
- B-33 (3szt.) - ograniczenie prędkości do 30km/h  
- U-20c (3szt.) - tablica - zapory drogowej

- U-3a (1 szt.) U-3b (1 szt.) - tablicę prowadzącą oraz U-35 (2 szt.) żółte światła ostrzegawcze.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników podczas wykonywania robót należy obowiązkowo
wszystkich  pracujących  w  pasie  drogowym  wyposażyć  w  kamizelki  koloru  pomarańczowego  z
elementami odblaskowymi.

4. Warunki techniczne

- Stosowane znaki  drogowe należy wykonać i ustawić zgodnie z  przepisami   podanymi w :
- Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca

2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170,  poz.1393),
-     Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 220, poz. 2181)  w  sprawie
      szczegółowych   warunków   technicznych   dla   znaków i   sygnałów  drogowych   oraz   urządzeń   
      bezpieczeństwa    ruchu     drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.
-     Należy zachować właściwą kolejność montaży znaków na słupku. 
- Dla  oznakowania  pionowego  należy  stosować  znaki  odblaskowe  (II  generacji),  grupa  wielkości

średniej.
- W przypadku wykonywania  robót  w warunkach  niedostatecznej  widoczności  w celu ostrzeżenia

kierujących  pojazdami  o  występującej  przeszkodzie  nie  drodze  należy  stosować  światła
ostrzegawcze – koloru żółtego, pulsujące o częstotliwości 90  30 cykli na minutę o podziale cyklu

1 : 1. Światła należy zamocować odpowiedni na tablicach U-3c i U-3d.
- Roboty należy prowadzić w taki sposób, aby zapewnić bezpieczny ruchu pojazdów  i pieszych w ich

obrębie.
- Miejsce robót oznakować i zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP /odpowiada

wykonawca robót/.
- Jednostka  prowadząca  roboty  w  pasie  drogowym  zobowiązana  jest  do  bieżącego  utrzymania

w należytym stanie elementów technicznych do oznakowania i zabezpieczenia robót.
- Osoby wykonujące czynności związane z robotami  obowiązane być ubrane w odzież ostrzegawczą o

barwie pomarańczowej lub żółtej wyposażoną w elementy odblaskowe, ułatwiające ich spostrzeganie
przez kierujących.

- Pojazdy  wykonujące czynności związane z robotami obowiązane są do wysyłania żółtych sygnałów 
błyskowych i być oznakowane.

- Po zakończeniu robót przywrócić pierwotną organizację ruchu drogowego.
-     Przed przystąpieniem do prac o zwiększonym ryzyku wypadkowym należy udzielić  
      pracownikom instruktażu, szczególnie tym, których ryzyko to dotyczy ( bezpośredni przełożony),
Do prac j/w należy kierować pracowników doświadczonych, o wysokich kwalifikacjach zawodowych,
-    Nadzór nad tymi pracami powierzyć kierownikowi budowy lub majstrowi.

Termin  wprowadzenia czasowej organizacji ruchu   

Przewidywany  termin  budowy  i  likwidacji  zjazdów  w  okresie  od  w/g  planowanych  prac  przez
inwestora i firmę wykonawcza. Planuje się wykonanie robót  w okresie 90 dni od uzyskania  zgody
Zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym ul.Nadolnik. 
Prowadzenie prac wykopu ręcznie powinno zapobiec uszkodzeniu nawierzchni ulicy i zjazdu. W razie
wystąpienia  ubytków nawierzchni  lub  przesunięcia  krawężników należy  odtworzyć  konstrukcje  z
zachowaniem materiałów i parametrów konstrukcji pierwotnej.     

gr inż. bud. Andrzej Pryszczewski 

           upr. dr. WKP/0310/POOD/11 

3



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-22 roku przez:

Pan Andrzej Mikołaj Pryszczewski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0017/05

adres zamieszkania   ul. Fedrusa 26, 60-195 Poznań

jest członkiem Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Jerzy Stroński, Przewodniczący Rady Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WKP-MDC-Z51-HKH *

Podpis jest prawidłowy



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-04 roku przez:

Pan Marek Myszkowski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/3422/01

adres zamieszkania ul. Wyspiańskiego 11/8, 60-749 Poznań

jest członkiem Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Jerzy Stroński, Przewodniczący Rady Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WKP-4PG-AHP-7AI *

Podpis jest prawidłowy
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