Przekroj poprzeczny - konstrukcyjny

- droga lesna (odcinek prosty)

KATEGORIA NOSNOSCI GRUNTU G1/G2
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*Analogicznie przekrd] poprzeczny
na zjazdach lesnych | skrzyzowaniach
oraz na placu manewrowym

KONSTRUKCJA DROGI LESNEJ WYWOZOWEJ:

warstwa gorna - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm
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KONSTRUKCJA POBOCZA:
warstwa gérna - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15¢cm
warstwa dolna - kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/63 mm gr. 20 cm

istniejace podtoze/grunt rodzimy nosnosci G1/G2

Grubo$¢ taczna  35cm

gr. 15¢cm

warstwa dolna - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63 mm

gr. 20 cm

istniejace podioze/grunt rodzimy nosnosci G1/G2

KONSTRUKCJA POBOCZA:

KONSTRUKCJA POBOCZA:
warstwa goérna - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm

szerokos¢ zmienna 0,75
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Przekroj poprzeczny - konstrukcyjny

- droga lesna (odcinek na tuku poziomym)
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warstwa dolna - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63 mm

istniejgce podtoze/grunt rodzimy no$nosci G1/G2

warstwa gorna - kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15¢cm
Grubos¢ faczna  35cm warstwa dolna - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63 mm gr.20 cm
istniejgce poditoze/grunt rodzimy nosnosci G1/G2
Grubosé tagczna  35cm
gr. 15¢cm
gr. 20 cm
Grubosé tgczna  35cm WARTOSC POSZERZEN
NA LtUKACH POZIOMYCH
Promien tuku | Poszerzenie

R (m) (m)

13 4,70
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21-25 2,10

26-30 1,70

31-35 1,50
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*Analogicznie przekrdj poprzeczny na tuku poziomym
dla innego promienia. Wartosci poszerzenia wg. tabel

KONSTRUKCJA DROGI LESNEJ WYWOZOWEJ:
warstwa gérna - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm

gr. 15¢cm

warstwa dolna - kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/63 mm

gr. 20 cm

istniejgce podtoze/grunt rodzimy nosnosci G1/G2

Grubo$¢ taczna

KONSTRUKCJA POBOCZA:
warstwa gorna - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15cm
warstwa dolna - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63 mm gr. 20 cm
istniejace podtoze/grunt rodzimy nosnosci G1/G2

Grubos¢ taczna  35cm

UWAGA:

1. Do wykonania nasypow zastosowac material z wykopow.
2. Szerokos$¢ skarp i rowu zmienna zalezna od rzednej istniejacego terenu.
3. Niewykorzytany material z wykopow, profilowania rozplantowaé¢ poza pas drogowy.

WIELKOSC PRZECHYLKI NA Lt UKACH POZIOMYCH

Jednostka Projektowa : “

STREETWISE

Tomasz Rykewskl

Inwestor :

STREETWISE Tomasz Rykowski

13-100

Nidzica, Dobrzyn 23

TEL. 691-022-179

NIP : 984-007-64-12
E-Mail : t.

kowski@interia.pl

REGON : 281494079

Projektant :

inz. Tomasz Rykowski

WAM/0219/PWOD/21

— ) Nadlesnictwo Nowe Ramuki, Nowy Ramuk 19, 10-687 Olsztyn
Promien tuku R (m) Przechytka (%) NI Projekt budowy drogi Wywozowe] ledne; [P
R<50 7 w lesnictwie Lalka oraz Dzierzguny" DROGOWA
Temat opracowania : Stadium :
20¢RE70 6 "Budowa drogi wywozowej lesnej" | P.A-B.
QDA_NA”_.DD m Nazwa rysunku : . Skala
100<R<150 4 PRZEKROJE ZQWZ>FZH - odcinek prosty i ~ MO
ZESPOL PROJEKTOWY ata ;
_NVH_.GDA@OO 3 Imig i nazwisko : Podbpis : Nr uprawnief : CZERWIEC 2024
R>300 jak na prostej Rys.or

3.1




