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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
1 Partyzantéw 29/4
1.1 Instalacja gazowa
1|KNNR 8 Wymiana obustronnego podej$cia do gazomierza o $rednicy 25mm na $cianach |kpl
d.1.1]0312-02 lub we wnekach
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 4-02 Demontaz rurociggéw stalowych o sr. 15-20 mm m
d.1.1/0308-01
8 m 8,000
RAZEM 8,000
3|KNR 4-02 Demontaz kuchni gazowej 3-4 palnikowej z piekarnikiem szt
d.1.1]0314-03
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4|KNNR 4 Dodatkowe nakfady na wykonanie podejscia obustronnego do gazomierza o kpl
d.1.1/0308-02 Srednicy przytgcza 25mm- belka montazowa rozstaw 13mm
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
5|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet grubosci 1/2 cegly na zaprawie cemento- |szt
d.1.1]0333-08 wo-wapiennej
szt 1,000
RAZEM 1,000
6|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet grubosci 1cegty na zaprawie szt
d.1.1/0333-09 cementowo-wapiennej
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
7 Tuleje ochronne szt
d.1.1
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
8/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubosci 1/2 cegly wraz osadzeniem tulei szt
d.1.1]0323-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
9|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubosci 1 cegly szt
d.1.1]0323-03
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
10|KNR 4-01 Wykonanie tynku zwyktego kat. 11l z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs- szt.
d.1.1|0706-01 cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
$cianach
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
11|KNR 4-01 Malowanie farbami emulsyjnymi - przygotowanie powierzchni z poszpachlowa- |m?2
d.1.1|1204-8 niem nieréwnosci /sfalowan/ powierzchni tynku 0,5x0,5mx4
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
12|KNR 4-01 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynkéw wewnetrznych $cian m?2
d.1.1]1204-2
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
13|KNR 7-12 Czyszczenie przez miotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci rurocig- |m?2
d.1.1/0104-04 goéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B)
0,1 m?2 0,100
RAZEM 0,100
14|KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggéw m?2
d.1.1]0105-04
0,1 m?2 0,100
RAZEM 0,100
15|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggéw o $rednicy |m?2
d.1.1/0201-04 zewnetrznej do 57 mm
0,1 m?2 0,100
RAZEM 0,100
16/KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami poliwinylowymi rurociagdw o $rednicy zewnetrznej|m?2
d.1.1]0214-04 do 57 mm
0,1 m?2 0,100
RAZEM 0,100
17|KNNR 4 Rurociggi miedziane o $rednicy 22mm o potgczeniach zaciskanych na $cianach |m
d.1.1/0305-05 w budynkach mieszkalnych
8,5 m 8,500

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39074




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 8,500
18|KNNR 4 Rurociggi miedziane o $rednicy 15mm o potgczeniach zaciskanych na $cianach |m
d.1.1/0305-03 w budynkach mieszkalnych
4,5 m 4,500
RAZEM 4,500
19|KNR 2-15 Montaz filtru do gazu o $rednicy 20mm szt
d.1.1]0310-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
20|KNR 2-15 Kurki gazowe przelotowe i Srubunek o $rednicy 20mm szt
d.1.1]0310-02
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
21|KNR 2-15 Kurki gazowe przelotowe i Srubunek o $rednicy 15mm szt
d.1.1/0310-01
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
22|KNR 0-35 Kociot gazowy wiszgcy dwufunkcyjny z zakmnietg komorg spalania: moc kotta  |kpl.
d.1.1/0223-05 do 24,0 kW zakres modulacji 4,8-24,0 kW, wyposazony w palnik gazowy przy-
stosowany do spalania gazu ziemnego, regulator statotemperaturowy, naczynie
wzbiorcze przeponowe, pompe obiegowa i zawor 3-drogowy przetgczajacy, sto-
pien ochrony IP X5D (EN 60529), zasilanie elektryczne 230 V, sprawnos¢ znor-
malizowana 99,2% Hs, wymiennik ze stopu aluminowo-krzemowego,zg. z pro-
jektem typ de Dietrich Inidens 20/24 kW wraz z termostatem pokojowym bez-
przewodowym
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
23 Montaz czopucha koncentrycnzego powietrzno-spalinowego dn: 60/100 - zgod- |kpl.
d.1.1 nie z projektem wraz z podtgczeniem do zbiorczego przewodu spalinowego fi
140mm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
24|KNR-W 2-15 |Kuchnia gazowa 4-palnikowa o potaczeniu ztgczem elastycznym,- materiat na- |szt
d.1.1]0314-09 jemcy
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
25|KNR-W 2-15 |Proba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazo- |lokal.
d.1.1/0307-01 mierzem w budynkach mieszkalnych
1 lokal. 1,000
RAZEM 1,000
26|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet - kratka wentylacyjna szt.
d.1.1]0322-02 14x21cm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
27|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem m2
d.1.1/0122-02 ksztattek do 35%) o $rednicy 150mm dt 2,5 m
1,3 m?2 1,300
RAZEM 1,300
28|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych - kratka wentylacyjna o pow. 200cm2 w dol- |szt.
d.1.1|0322-02 nej czesci drzwi - analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
29|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |m3
d.1.1]0108-09 do 1 km
0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100
30|KNR 4-01 Wywiezienie i utylizacja materiatéw z rozbiérki samochodami skrzyniowymi - za |m3
d.1.1|0108-10 kazdy nastepny 1 km
, m3 0,100
RAZEM 0,100
1.2 Instalacja centralnego ogrzewania
31|KNR 4-01 Rozbidrka pieca i trzondéw kuchennych licowanych kaflami m3
d.1.2{1011-2
3,39 m3 3,390
RAZEM 3,390
32|KNR 4-01 Zamurowanie wigczenia do przewodu kominowego szt
d.1.2{323-4
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
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33 Uzupetnienie podtogi oraz $cian po zdemontowanym piecu kpl
d.1.2
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
34|KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet grubosci 1cegty na zaprawie szt
d.1.2|0333-09 cementowo-wapiennej
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
35|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet grubosci 2 cegiet na zaprawie cemento- |szt
d.1.2|0333-11 wo-wapiennej
szt 1,000
RAZEM 1,000
36|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.1.2{0323-03
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
37|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubosci ponad 1 cegly szt
d.1.2{0323-04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
38|KNR 4-01 Wykonanie tynku zwyktego kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs- szt.
d.1.2|0706-01 cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
$cianach
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
39|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o ér. nominalnej 20 |szt.
d.1.2/0411-02 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
40(KNNR 4 Filtr siatkowy do c.o. o $rednicy nominalnej 20 mm szt.
d.1.2/0411-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
41|KNR-K 2-15 |Rurociagi z rur stalowych cynkowanych galwanicznie o $rednicy 15,0x1,2mm w |m
d.1.2|0126-02 budynkach mieszkalnych tagczone bezposrednio z ksztattkami (ztgczkami) meto-
da zaciskowa przez zaprasowanie
29 m 29,000
RAZEM 29,000
42|KNR-K 2-15 |Rurociagi z rur stalowych cynkowanych galwanicznie o $rednicy 18,0x1,2mmw |m
d.1.2|0126-03 budynkach mieszkalnych tgczone bezposrednio z ksztattkami (ztgczkami) meto-
da zaciskowa przez zaprasowanie
35 m 35,000
RAZEM 35,000
43|KNR-K 2-15 |Rurociagi z rur stalowych cynkowanych galwanicznie o $rednicy 22,0x1,5mm w |m
d.1.2|0126-04 budynkach mieszkalnych tagczone bezposrednio z ksztattkami (ztgczkami) meto-
da zaciskowa przez zaprasowanie
m 8,000
RAZEM 8,000
44|KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.1.2{0412-07
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
45/KNNR 4 Zawory grzejnikowe termostatyczny z nastawg wstepna o $r. nominalnej 15 mm |szt.
d.1.2{0412-01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
46|/KNNR 4 Zawory grzejnikowe powrotne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.2{0412-01
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
47|KNR-W 2-15 |Rury stalowe przytaczne o $r. 15 mm do grzejnikdw zeliwnych, stalowych, alu-  [kpl.
d.1.2|0427-01 miniowych, ptytowych o potaczeniu na gwint
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
48|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe 1-ptytowe CV 500x400- materiat Inwestora szt
d.1.2/0418-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
49|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe C 22 500x600 szt.
d.1.2/0418-05
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
50|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe C22 500x1000 szt.
d.1.2{0418-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
51/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe 3-ptytowe C33 500x1000 szt
d.1.2{0418-09
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
52|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe 3-ptytowe C33 500x1100 szt
d.1.2{0418-09
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
53|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 800mm 596x714 szt
d.1.2{0425-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
54|KNR 0-35 Montaz gtowic termostatycznych z mieszkiem sprezytstym wypetnionym gazem |szt.
d.1.2{0215-04
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
55/KNR 0-35 Montaz gtowic termostatycznych - materiat Inwestora szt.
d.1.2{0215-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
56|KNR 4-01 Wywiezienie i utylizacja materiatéw z robiérki samochodami skrzyniowymi - za |m3
d.1.2|0108-10 kazdy nastepny 1 km
3,39 m3 3,390
RAZEM 3,390
57|KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach urzadz.
d.1.2|0406-01 mieszkalnych
7 urzadz. 7,000
RAZEM 7,000
58| KNNR 4 Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) urz.
d.1.2{0436-01
7 urz. 7,000
RAZEM 7,000
59|KNNR 4 Ptukanie instalacji c.0. w budynkach mieszkalnych - analogia m
d.1.2/0128-01
44 m 44,000
RAZEM 44,000
60 Podtaczenie elektryczne kotta gazowego kpl
d.1.2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.3 Instalacja cieptej wody uzytkowej
61|/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.1.3/0114-01
2 m 2,000
RAZEM 2,000
62|KNR 4-02 Demontaz elementéw urzadzen do podgrzewania wody szt.
d.1.3/0144-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
63|KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 15-20 mm szt.
d.1.3/0133-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
64 Wigczenie kotta do istniejgcej instalacji wodociggowej w lokalu kpl
d.1.3
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
65/KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potg- |m
d.1.3/0111-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych (stabi)
9 m 9,000
RAZEM 9,000
66|KNNR 4 Fitr siatkowy do wody o $rednicy nominalnej 15mm szt
d.1.3/0411-01
1 szt 1,000
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RAZEM 1,000
67|Kalkulacja in- | Demontaz istniejacej kanalizacji sanitarnej i wykonanie podejscia pod odprowa- |kpl
d.1.3|dywidualna - |dzenie skroplin z kotta gazowego
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
68|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawo- |szt.
d.1.3|0116-01 réw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o $r.
zewnetrznej 20 mm
szt. 1,000
RAZEM 1,000
69|KNR 2-15 Zawory kulowe wodociggowe o $r. nom. 15 mm szt.
d.1.3/0112-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
70|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach mieszkalnych m
d.1.3/0128-01
18 m 18,000
RAZEM 18,000
71|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu-  |m
d.1.3|0127-01 dynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
18 m 18,000
RAZEM 18,000
72|KNR 4-01 Wywiezienie bojlera do magazynu zamawiajacego m3
d.1.3{0108-09
0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100
1.4 Instalacja wentylacyjna WC , pokoju
73|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne okragte do przewodoéw stalowych fi 150mm szt
d.1.4/0138-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
74|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet - kratka wentylacyjna szt.
d.1.4/0322-02 14x21cm 9 (jedna w lokalu nr 2)
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
75|KNR 2-02u2 [Montaz prefabrykowanych rur spustowych okragtych o $rednicy 15cm z blachy |m
d.1.4|0519-04 ocynkowanej grubosci 0,55mm-analogia- pion wentylacyjny
3,5 m 3,500
RAZEM 3,500
76|/KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu zwirowego |szt
d.1.4/0208-04 o grubosci do 40cm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
77|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0,1m2 przy gtebokosci ponad 10cm  |szt
d.1.4|0206-02 w stropach i $cianach
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
78|KNR 4-01 Wyciecie otworéw dla komina w stropie strychowym miejs-
d.1.4/0424-03 ce
1 miejs- 1,000
ce
RAZEM 1,000
79|/KNR 9-09 Oktadziny $cienne i obudowy na szkilecie metalowympojedynczym na profilu m2
d.1.4|0405-01 CD 60x27 z okfadzing jednostronng ptytami gipsowo-kartonowymi, z pokryciem
jednokrotnym- uzupetnienie zabudowy pionéw 0,54*3,3m
1,78 m?2 1,780
RAZEM 1,780
80|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowg (syntetyczng) podtozy gip-|m?2
d.1.4/1503-06 sowych bez szpachlowania
1,78 m?2 1,780
RAZEM 1,780
81 Czyszczenie przewoddéw kominowych nr 10, 11; L=12m kpl
d.1.4
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
82 Czyszczenie przewodow kominowych nr 7- L=10m kpl
d.1.4
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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83 Montaz nasad kominowych na przewodach wentylacyjnych na nr 7,10, 11 kpl
d.1.4
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
1.5 Instalacja kanalizacyjna w WC
84|KNNR 8 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $rednicy 50-100mm na $cia- |m
d.1.5|0222-04 nach budynku
4 m 4,000
RAZEM 4,000
85|/KNNR 8 Wymiana ustepu z miskg porcelanowg typu "Kompakt"- demontaz i ponowny kpl
d.1.5/0218-03 montaz
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
86|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PCW o $rednicy 110mm o potgczeniach wciskowych |m
d.1.5/0207-03 na $cianach w budynkach mieszkalnych
4 m 4,000
RAZEM 4,000
87|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z PCW o $rednicy szt
d.1.5/0211-03 110mm o potagczeniach wciskowych
szt 1,000
RAZEM 1,000
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